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PNEUMATIKA - hadice

PE
Hadice:
Prac. teplota:

Polyetylen (LDPE)
Od -30°C do +70°C

Lehká, elastická trubka, určená pro vzduch, vodu a jiná média. Odolná proti chemikáliím, fyziologicky bezpečná, 
zbavená příchuti. Splňuje požadavky BGA a FDA. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

index
vnější 
průměr 
[mm]

tolerance 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

NP-PE-04X02 4 ± 0,1 2 17 20 50
NP-PE-05X03 5 ± 0,1 3 12,5 20 50
NP-PE-06X04 6 ± 0,1 4 10 30 50
NP-PE-08X05 8 ± 0,1 5 13 40 50
NP-PE-08X06 8 ± 0,1 6 7 30 50
NP-PE-10X08 10 ± 0,1 8 5,6 40 50
NP-PE-12X09 12 ± 0,1 9 8 60 50
NP-PE-12X10 12 ± 0,1 10 4,5 60 50
NP-PE-14X10 14 ± 0,15 10 8 80 50
NP-PE-16X12 16 ± 0,15 12 7 90 50
NP-PE-18X14 18 ± 0,15 14 6,2 120 50

PA 6
Hadice:
Prac. teplota:

Nylon (PA 6)
Od -10°C do +80°C

Lehká, velmi elastická hadice, s kalibrovaným vnějším průměrem, určená pro rozvody stlačeného vzduchu, olejů, 
paliv, maziv a chemikálií. Dostupná v přírodní barvě. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.
Normy: DIN 73378.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

SH-PA6-04X02 4 2 40 22 100
SH-PA6-06X04 6 4 25 44 100
SH-PA6-08X06 8 6 18 66 100
SH-PA6-10X08 10 8 14 88 100
SH-PA6-12X08 12 8 25 88 100
SH-PA6-12X10 12 10 11 80 100



1227

PA 12 X-HIPHL
Hadice:
Prac. teplota:

Nylon (PA 12)
Od -55°C do +100°C
(pro média na vodní bázi +70°C)

Lehká, elastická hadice s kalibrovaným vnějším průměrem. Určena pro pneumatické a hydraulické instalace a roz-
vody olejů, paliv, maziv a chemikálií. Dostupná v barvách: přírodní, černá, modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená.
Normy: DIN 73378.

PNEUMATIKA - hadice

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 23°C 

[bar]

poruchový 
tlak 23°C 

[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

ZC-PA12H-04X02 4 2 49 147 16 100
ZC-PA12H-05X03 5 3 37 111 20 100
ZC-PA12H-06X04 6 4 29 87 30 100
ZC-PA12H-08X05 8 5 34 102 35 100
ZC-PA12H-08X5,5 8 5,5 27 81 40 100
ZC-PA12H-08X06 8 6 21 63 40 100
ZC-PA12H-10X06 10 6 37 111 55 50
ZC-PA12H-10X7,5 10 7,5 21 63 60 50
ZC-PA12H-10X08 10 8 16 48 60 50
ZC-PA12H-12X08 12 8 29 87 60 50
ZC-PA12H-12X09 12 9 21 63 60 50
ZC-PA12H-14X10 14 10 24 72 75 50
ZC-PA12H-15X12 15 12 16 48 65 50
ZC-PA12H-16X12 16 12 21 63 95 50
ZC-PA12H-18X14 18 14 18 54 100 50
ZC-PA12H-20X16 20 16 16 48 200 50

PA 11 S40 - palcový
Hadice:
Prac. teplota:

Nylon (PA 12)
Od -40°C do +80°C
(pro média na vodní bázi +70°C)

Lehká, elastická hadice s kalibrovaným vnějším průměrem, určený pro rozvody stlačeného vzduchu, hydrauliky, 
oleje, paliva, maziva a chemikálie. Dostupné v barvách: přírodní, černá, modrá, zelená, červená, žlutá, oranžová.
Normy: SAE J 844 (od 1/8” do 5/16”).

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 23°C 

[bar]

poruchový 
tlak 23°C 

[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

ZC-PA11-S40-02 3,17 2 23 70 9,4 100
ZC-PA11-S40-02,5 3,96 2,3 28 84 12,7 100
ZC-PA11-S40-03 4,76 3 28 84 19,1 100
ZC-PA11-S40-04 6,35 4,3 28 84 25,4 100
ZC-PA11-S40-05 7,93 5,9 23 70 31,8 100
ZC-PA11-S40-06 9,52 6,98 21 64 75 100
ZC-PA11-S40-08 12,7 9,53 19 56 110 50
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PA 12 S40-PHL
Hadice:
Prac. teplota:

Nylon (PA 12)
Od -40°C do +80°C
(pro média na vodní bázi +70°C)

Lehká, elastická hadice s kalibrovaným vnějším průměrem, určený pro rozvody stlačeného vzduchu, hydrauliky, 
oleje, paliva, maziva a chemikálie. Dostupné v barvách: přírodní, černá, modrá, zelená, červená, žlutá, oranžová.
Normy: DIN 73378.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 23°C 

[bar]

poruchový 
tlak 23°C 

[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

ZC-PA12-S40PHL-04X02 4 2 44 132 16 100
ZC-PA12-S40PHL-04X03 4 3 19 56 28 100
ZC-PA12-S40PHL-05X03 5 3 33 100 20 100
ZC-PA12-S40PHL-05X035 5 3,5 23 70 25 100
ZC-PA12-S40PHL-06X04 6 4 28 84 30 100
ZC-PA12-S40PHL-08X05 8 5 32 96 35 100
ZC-PA12-S40PHL-08X06 8 6 20 60 40 100
ZC-PA12-S40PHL-10X06 10 6 33 100 55 50
ZC-PA12-S40PHL-10X07 10 7 23 70 58 50
ZC-PA12-S40PHL-10X075 10 7,5 20 60 60 50
ZC-PA12-S40PHL-10X08 10 8 16 48 60 50
ZC-PA12-S40PHL-12X08 12 8 28 84 60 50
ZC-PA12-S40PHL-12X09 12 9 20 60 60 50
ZC-PA12-S40PHL-12X10 12 10 12 36 85 50
ZC-PA12-S40PHL-14X10 14 10 23 68 75 50
ZC-PA12-S40PHL-14X11 14 11 16 48 85 50
ZC-PA12-S40PHL-15X12 15 12 16 48 90 50
ZC-PA12-S40PHL-16X13 16 13 13 40 110 50
ZC-PA12-S40PHL-18X14 18 14 17 52 100 50
ZC-PA12-S40PHL-20X16 20 16 16 48 200 50
ZC-PA12-S40PHL-22X18 22 18 13 40 200 50

PNEUMATIKA - hadice
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PNEUMATIKA - hadice

PA 12 E
Hadice:
Prac. teplota:

Nylon (PA 12)
Od -10°C do +80°C

Lehká, velmi elastická hadice, s kalibrovaným vnějším průměrem, určená pro rozvody stlačeného vzduchu, olejů, 
paliv, maziv a chemikálií. Dostupná v přírodní barvě. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.
Normy: DIN 73378.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

SH-PA12-04X02 4 2 40 15 100
SH-PA12-04X03 4 3 18 30 100
SH-PA12-05X03 5 3 30 30 100
SH-PA12-06X04 6 4 25 38 100
SH-PA12-08X05 8 5 26 35 100
SH-PA12-08X06 8 6 18 57 100
SH-PA12-08X5,5 8 5,5 24 48 100
SH-PA12-10X06 10 6 28 35 100
SH-PA12-10X07 10 7 24 45 100
SH-PA12-10X08 10 8 14 76 100
SH-PA12-10X7,5 10 7,5 18 66 100
SH-PA12-12X08 12 8 27 80 100
SH-PA12-12X09 12 9 18 83 100
SH-PA12-12X10 12 10 11 70 100
SH-PA12-14X10 14 10 22 90 100
SH-PA12-14X11 14 11 14 83 100
SH-PA12-15X12 15 12 15 100 100
SH-PA12-16X13 16 13 14 90 100
SH-PA12-18X14 18 14 17 190 100
SH-PA12-20X16 20 16 15 180 100
SH-PA12-22X18 22 18 13 200 100
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RILSAN HT
Hadice:
Prac. teplota:

Modifikovaný polyamid PPA
Od -40°C do +150°C
(pro média na vodní bázi +70°C)

Lehká, elastická hadice s kalibrovaným vnějším průměrem, pro pneumatické a hydraulické instalace, oleje, paliva, 
maziva a chemikálie. Zvláště vhodná pro průmyslové nebo automobilové rozvody horkých kapalin (palivo, oleje, 
chladiva) nebo vzduchu bez obsahu vody. Dostupná jen v černé barvě.
Normy: DIN 73378, ISO 7628.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 23°C 

[bar]

poruchový 
tlak 23°C 

[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

ZC-RILSAN-HT-04X02 4 2 44 132 16 100
ZC-RILSAN-HT-05X03 5 3 33 100 20 100
ZC-RILSAN-HT-06X04 6 4 28 84 30 100
ZC-RILSAN-HT-08X06 8 6 20 60 40 100
ZC-RILSAN-HT-10X08 10 8 16 48 60 50
ZC-RILSAN-HT-12X09 12 9 20 60 60 50
ZC-RILSAN-HT-12X10 12 10 12 36 85 50
ZC-RILSAN-HT-14X10 14 10 23 68 75 50
ZC-RILSAN-HT-14X12 14 12 10 30 90 50
ZC-RILSAN-HT-15X12 15 12 16 48 90 50

PNEUMATIKA - hadice

HTR AB (AIR BRAKE)
Hadice:

Prac. teplota:

Termoplastický elastomer (TPE)
na bázi polyesteru
Od -40°C do +100°C
(pro média na vodní bázi +65°C)

Lehká, elastická hadice s kalibrovaným vnějším průměrem, určená speciálně pro pneumatické brzdové systémy 
automobilů. Neobsahuje plastifikátory, netvrdne a odolává UV záření. Dostupná jen v černé barvě.
Normy: ISO 7628 : 2010 (kategorie 1).

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 23°C 

[bar]

poruchový 
tlak 23°C 

[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

ZC-HTRAB-04X02 4 2 10 40 20 100
ZC-HTRAB-06X04 6 4 10 40 30 100
ZC-HTRAB-08X06 8 6 10 40 40 100
ZC-HTRAB-10X08 10 8 10 40 50 50
ZC-HTRAB-12X09 12 9 10 40 60 50
ZC-HTRAB-14X10 14 10 10 40 70 50
ZC-HTRAB-15X12 15 12 10 40 75 50
ZC-HTRAB-16X12 16 12 10 40 80 50
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PNEUMATIKA - hadice

PA 12 MULTI
Materiál:
Prac. teplota:

Nylon (PA 12)
Od -20°C do +80°C (pro kapaliny
s obsahem vody do +65°C)

Vícenásobná hadice s vnější ochranou z černého polyuretanu je určena pro rozvody tlakového vzduchu, hydrauliku, 
oleje, paliva, maziva a chemikálie. Různé barvy jednotlivých hadic usnadňují identifikaci jednotlivých tlakových 
obvodů nebo různých médií. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

index počet 
hadic

vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[g/m]

ZC-M422A

2

4 2 1 33 132 40
ZC-M4252A 4 2,5 0,75 22 88 36
ZC-M4272A 4 2,7 0,65 17 68 35
ZC-M642A 6 4 1 20 80 60
ZC-M862A 8 6 1 14 56 78
ZC-M1082A 10 8 1 11 44 128
ZC-M12102A 12 10 1 9 36 187
ZC-M14122A 14 12 1 7,5 30 211
ZC-M15122A 15 12 1,5 11 44 267
ZC-M151252A 15 12,5 1,25 9 36 247
ZC-M423A

3

4 2 1 33 132 57
ZC-M4253A 4 2,5 0,75 22 88 51
ZC-M4273A 4 2,7 0,65 17 68 48
ZC-M643A 6 4 1 20 80 76
ZC-M863A 8 6 1 14 56 118
ZC-M1083A 10 8 1 11 44 148
ZC-M12103A 12 10 1 9 36 215
ZC-M14123A 14 12 1 7,5 30 243
ZC-M15123A 15 12 1,5 11 44 303
ZC-M151253A 15 12,5 1,25 9 36 273
ZC-M424A

4

4 2 1 33 132 70
ZC-M4254A 4 2,5 0,75 22 88 62
ZC-M4274A 4 2,7 0,65 17 68 60
ZC-M644A 6 4 1 20 80 107
ZC-M864A 8 6 1 14 56 140
ZC-M1084A 10 8 1 11 44 222
ZC-M12104A 12 10 1 9 36 317
ZC-M14124A 14 12 1 7,5 30 359
ZC-M15124A 15 12 1,5 11 44 467
ZC-M151254A 15 12,5 1,25 9 36 427
ZC-M425A

5

4 2 1 33 132 90
ZC-M4255A 4 2,5 0,75 22 88 81
ZC-M4275A 4 2,7 0,65 17 68 73
ZC-M645A 6 4 1 20 80 132
ZC-M865A 8 6 1 14 56 175
ZC-M1085A 10 8 1 11 44 268
ZC-M12105A 12 10 1 9 36 364
ZC-M427A

7
4 2 1 33 132 116

ZC-M4257A 4 2,5 0,75 22 88 102
ZC-M4277A 4 2,7 0,65 17 68 97
ZC-M647A 6 4 1 20 80 185
ZC-M867A 8 6 1 14 56 243
ZC-M1087A 10 8 1 11 44 308
ZC-M4212A

12
4 2 1 33 132 199

ZC-M42512A 4 2,5 0,75 22 88 176
ZC-M42712A 4 2,7 0,65 17 68 167
ZC-M6412A 6 4 1 20 80 267
ZC-M8612A 8 6 1 14 56 426
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PNEUMATIKA - hadice

PUR

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

PP-PUR-04X2,3 4 2,3 14,3 12 50
PP-PUR-04X2,5 4 2,5 12,7 12 50
PP-PUR-05X3,1 5 3,1 13,3 13 50
PP-PUR-06X4 6 4 11,3 15 50
PP-PUR-08X5,7 8 5,7 10,7 30 50
PP-PUR-10X7,5 10 7,5 8,7 45 50
PP-PUR-12X9 12 9 9 55 50
PP-PUR-14X11 14 11 9 60 50

Hadice:
Prac. teplota:

Polyuretan
Od -40°C do +85°C

Lehká, vysoce elastická trubka, používá se v pneumatických, hydraulických systémech, u nástrojařských linek, v 
průmyslových robotech, atd. Odolná proti oděru, rozpouštědlům, palivům, uhlovodíkům. Zachovává pružnost při 
nízkých teplotách. Tvrdost podle Shore (A) 90°. Dostupná v přírodní, černé a modré barvě. Pracovní tlak závisí 
na pracovní teplotě.

PUR E
Hadice:
Prac. teplota:

Polyuretan
Od -40°C do +70°C

Lehká, velmi elastická hadice, používaná v pneumatických a hydraulických rozvodech, výrobních linkách, na prů-
myslových robotech apod. Odolná otěru, rozpouštědlům, palivům, uhlovodíkům. Zachovává si elasticitu při nízkých 
teplotách. Tvrdost dle Shore (A) 95°. Dostupná v přírodní a modré barvě. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

SH-PURE-04X2,5 4 2,5 12 20 50
SH-PURE-06X4 6 4 11 25 50
SH-PURE-08X5,7 8 5,7 8 35 50
SH-PURE-10X7,5 10 7,5 8 40 50
SH-PURE-12X9 12 9 8 45 50
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PNEUMATIKA - hadice

PUR - F

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní tlak 
20°C 
[bar]

pracovní tlak 
60°C 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

PP-PUR-F-04X2,5 4 2,5 24 12 12 50
PP-PUR-F-06X3,9 6 3,9 22 10 15 50
PP-PUR-F-08X5,5 8 5,5 16 10 25 50
PP-PUR-F-10X7 10 7 16 10 40 50
PP-PUR-F-12X8 12 8 16 10 60 50

Hadice:
Prac. teplota:

Polyeter-polyuretan
Od -40°C do +85°C

Lehká, velmi elastická hadice, používaná v rozvodech s velmi častým kontaktem s vodou (vysoká odolnost na mikro-
organismy a hydrolýzu), detergenty, rozpouštědly. Uchovává si vysokou elasticitu i při nízkých teplotách, odolná oděru 
a zalomení. Kalibrovaný vnější průměr umožňuje použití s nástrčnými spojkami. Tvrdost Shore (A) 98°. Doporučeno 
použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Splňuje požadavky FDA. Dodávána v barvách průzračná nebo 
průzračná černá, modrá, zelená, červená. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

PUR - ASS

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní tlak 
20°C 
[bar]

pracovní tlak 
60°C 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

PP-PUR-ASS-04X2,5 4 2,5 16 9 9 100
PP-PUR-ASS-05X3,1 5 3,1 15 10 12 100
PP-PUR-ASS-06X3,9 6 3,9 15 10 15 100
PP-PUR-ASS-08X5,7 8 5,7 11 7 28 100
PP-PUR-ASS-10X7,5 10 7,5 9 6 35 100
PP-PUR-ASS-12X9 12 9 9 5 50 50

Hadice:
Prac. teplota:
Podtlak:

Antistatický polyuretan
Od -30°C do +80°C
Do -0,95 bar

Lehká, velmi elastická hadice pro vzduch, plyny, vodu a jiná média. Používána v instalacích s rizikem hromadění 
statické energie a zónách s nebezpečím výbuchu. Shodná s direktivou ATEX (94/9/EC). Povrchový odpor R <106  
Ω. Odolná hydrolýze, mikroorganismům, otěru a UV záření. Kalibrovaný vnější průměr umožňuje spolupráci s 
nástrčnými pneumatickými spojkami. Doporučena pro aplikace v elektronickém průmyslu, práškových lakovnách, 
zónách s nebezpečím výbuchu, hornictví, manipulátorech a třídičích součástek. Pracovní tlak uveden pro koeficient 
bezpečnosti 2:1 s ohledem na maximální tlak, nepůsobící poškození hadice.

* Při podtlaku je nutné zvětšit poloměr ohybu o 20%.
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PNEUMATIKA - hadice

FLAMEX

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

PP-FLAMEX-04X02 4 2 20 7 50
PP-FLAMEX-08X04 8 4 20 15 50
PP-FLAMEX-10X06 10 6 20 20 50
PP-FLAMEX-12X08 12 8 20 28 50
PP-FLAMEX-14X10 14 10 20 45 50

Hadice:
Prac. teplota:

Těžce zápalný polyuretan
Od -35°C do +100°C

Lehká, elastická trubka určená pro vzduch, vodu a jiná média. Hadice je těžce zápalná, odolná proti jiskrám ze 
svařování a horkým kovovým pilinám. Odolná proti hydrolýze, biologické korozi, UV záření, rozpouštědlům a deter-
gentům. Odolná podtlaku 0,9 barů. Kalibrovaný vnější průměr umožňuje použití s nástrčnými spojkami. Pracovní 
tlak závisí na pracovní teplotě.

DUO - PU

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standardní  
délka 
[m]

NP-DUO-PU-04X02 4 2 23 20 50
NP-DUO-PU-06X04 6 4 14 30 50
NP-DUO-PU-08X06 8 6 10 35 50
NP-DUO-PU-10X07 10 7 12 40 50

Hadice:
Prac. teplota:

Polyuretan (modrý + černý)
Od -40°C do +85°C

Lehká, vysoce elastická trubka, používá se v pneumatických, hydraulických systémech, u nástrojařských linek, v 
průmyslových robotech, atd. Odolná proti oděru, rozpouštědlům, palivům, uhlovodíkům. Zachovává pružnost při 
nízkých teplotách. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě. Tvrdost podle Shore (A) 90°.
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PNEUMATIKA - hadice

PVDF

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

tolerance 
[mm]

pracovní tlak 
23°C 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[g/m]

NP-PVDF-04X02 4 2 ± 0,1 126 18 17
NP-PVDF-06X04 6 4 ± 0,1 65 33 28
NP-PVDF-08X06 8 6 ± 0,1 48 49 39
NP-PVDF-10X08 10 8 ± 0,1 38 72 50
NP-PVDF-12X10 12 10 ± 0,1 31 82 62

Hadice:
Prac. teplota:

Polyfluorvinyliden
Od -40°C do +150°C

Hadice s vysokými technickými parametry. Charakteristická vysokou odolností na teplo, tlak, UV záření a většinu 
chemikálií. Je sterilní, nehořlavá, s velmi malou difuzí plynů.  

1300
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Polyetylén
Hliník
Černý polyetylén
Od -40°C do +80°C

Kompozitní hadice pro pneumatické instalace. Velmi dobrá chemická odolnost vnější vrstvy, umožňující instalaci 
v chemicky agresivním prostředí. Výztuž ve formě hliníkového povlaku zvyšuje odolnost a dodává hadici tvarovou 
paměť, což dovoluje montáž dlouhých úseků bez přídavných držáků. Hadice může být zakopána v zemi bez nutnosti 
dodatečné mechanické ochrany. Díky unikátní konstrukci je hadice 5-krát lehčí než standardní pneumatické hadice.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

prac. tlak 
23°C 
[bar]

prac. tlak 
65°C 
[bar]

prac. tlak 
80°C 
[bar]

poruchový 
tlak 23°C 

[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[g/m]

SY-1300-M060B 6 4 28,8 17,5 12 115 19 2,00
SY-1300-M080B 8 5,3 28,8 17,5 12 115 25 3,20
SY-1300-M100B 10 6,2 28,8 17,5 12 115 32 5,70
SY-1300-M120B 12 8,13 24,5 11 9,5 98 40 7,50
SY-1300-M140B 14 9,75 24,5 11 9,5 98 50 9,60
SY-1300-M150B 15 10,75 20 10 8,5 65 50 10,60
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AC E
Hadice:
Prac. teplota:

Modrý nylon (PA 11/12)
Od -40°C do +80°C

Spirální hadice pro pneumatické řídící systémy, ruční nářadí, průmyslové roboty apod. Na obou stranách ukončeny 
rovným koncem o délce 100 mm a koncovkami s vnějším závitem BSPT. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
SH-ACE-06-020 6 4 2 71 120 27 1/4
SH-ACE-06-050 6 4 5 71 312 27 1/4
SH-ACE-06-075 6 4 7,5 71 472 27 1/4
SH-ACE-06-100 6 4 10 71 633 27 1/4
SH-ACE-08-020 8 6 2 90,5 125 19 1/4
SH-ACE-08-050 8 6 5 90,5 327 19 1/4
SH-ACE-08-075 8 6 7,5 90,5 495 19 1/4
SH-ACE-08-100 8 6 10 90,5 664 19 1/4
SH-ACE-10-020 10 8 2 94 152 15 3/8
SH-ACE-10-050 10 8 5 94 400 15 3/8
SH-ACE-10-075 10 8 7,5 94 606 15 3/8
SH-ACE-10-100 10 8 10 94 812 15 3/8
SH-ACE-12-020 12 9 2 98 179 19 3/8
SH-ACE-12-050 12 9 5 98 470 19 3/8
SH-ACE-12-075 12 9 7,5 98 712 19 3/8
SH-ACE-12-100 12 9 10 98 954 19 3/8
SH-ACE-15-020 15 12 2 187 112 15 3/8
SH-ACE-15-050 15 12 5 187 294 15 3/8
SH-ACE-15-075 15 12 7,5 187 445 15 3/8
SH-ACE-15-100 15 12 10 187 597 15 3/8
SH-ACE-16-020 16 11 2 189 119 15 1/2
SH-ACE-16-050 16 11 5 189 312 15 1/2
SH-ACE-16-075 16 11 7,5 189 472 15 1/2
SH-ACE-16-100 16 11 10 189 633 15 1/2

PNEUMATIKA - hadice



1237

SCAR
Hadice:
Prac. teplota:

Modrý nylon (PA 11/12)
Od -40°C do +80°C

Spirální hadice pro pneumatické řídící systémy, ruční nářadí. průmyslové roboty apod. Na obou stranách ukončeny 
rovným koncem o délce 100 mm a koncovkami s vnějším závitem BSPT. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
ZC-SCAR-06-025 6 4 2,5 64 168 28 1/4
ZC-SCAR-06-050 6 4 5 64 330 28 1/4
ZC-SCAR-06-075 6 4 7,5 64 498 28 1/4
ZC-SCAR-06-100 6 4 10 64 660 28 1/4
ZC-SCAR-08-025 8 6 2,5 86 168 20 1/4
ZC-SCAR-08-050 8 6 5 86 328 20 1/4
ZC-SCAR-08-075 8 6 7,5 86 496 20 1/4
ZC-SCAR-08-100 8 6 10 86 656 20 1/4
ZC-SCAR-10-025 10 8 2,5 102 180 16 3/8
ZC-SCAR-10-050 10 8 5 102 350 16 3/8
ZC-SCAR-10-075 10 8 7,5 102 530 16 3/8
ZC-SCAR-10-100 10 8 10 102 700 16 3/8
ZC-SCAR-12-025 12 10 2,5 110 216 12 3/8
ZC-SCAR-12-050 12 10 5 110 420 12 3/8
ZC-SCAR-12-075 12 10 7,5 110 624 12 3/8
ZC-SCAR-12-100 12 10 10 110 828 12 3/8
ZC-SCAR-15-025 15 12 2,5 184 165 16 1/2
ZC-SCAR-15-050 15 12 5 184 300 16 1/2
ZC-SCAR-15-075 15 12 7,5 184 450 16 1/2
ZC-SCAR-15-100 15 12 10 184 685 16 1/2

PNEUMATIKA - hadice
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SPP E
Hadice:
Prac. teplota:

Modrý polyuretan PUR
Od -40°C do +75°C

Vysoce elastická spirální hadice, odolná otěru, přetržení, zalomení pro pneumatické řídící systémy, ruční nářadí. 
průmyslové roboty apod. Na obou stranách ukončeny rovným koncem o délce 100 a 500 mm a koncovkami s 
vnějším závitem BSPT. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
SH-SPPE-06-020 6 4 2 33 210 11 1/4
SH-SPPE-06-050 6 4 5 33 515 11 1/4
SH-SPPE-06-075 6 4 7,5 33 780 11 1/4
SH-SPPE-06-100 6 4 10 33 1050 11 1/4
SH-SPPE-08-020 8 5 2 50 180 13 1/4
SH-SPPE-08-050 8 5 5 50 445 13 1/4
SH-SPPE-08-075 8 5 7,5 50 680 13 1/4
SH-SPPE-08-100 8 5 10 50 910 13 1/4
SH-SPPE-08-150 8 5 15 74 765 13 1/4
SH-SPPE-10-020 10 6,5 2 70 160 11 1/4
SH-SPPE-10-050 10 6,5 5 70 400 11 1/4
SH-SPPE-10-075 10 6,5 7,5 70 610 11 1/4
SH-SPPE-10-100 10 6,5 10 70 815 11 1/4
SH-SPPE-10-150 10 6,5 15 93 765 11 1/4
SH-SPPE-12-020 12 8 2 82 160 10 3/8
SH-SPPE-12-050 12 8 5 82 400 10 3/8
SH-SPPE-12-075 12 8 7,5 82 610 10 3/8
SH-SPPE-12-100 12 8 10 82 815 10 3/8
SH-SPPE-12-150 12 8 15 82 1215 10 3/8
SH-SPPE-15-020 15 10 2 103 160 14 3/8
SH-SPPE-15-050 15 10 5 103 390 14 3/8
SH-SPPE-15-075 15 10 7,5 103 600 14 3/8
SH-SPPE-15-100 15 10 10 103 804 14 3/8
SH-SPPE-15-150 15 10 15 103 1194 14 3/8
SH-SPPE-16-020 16 11 2 105 167 10 1/2
SH-SPPE-16-050 16 11 5 105 415 10 1/2
SH-SPPE-16-075 16 11 7,5 105 632 10 1/2
SH-SPPE-16-100 16 11 10 105 850 10 1/2

PNEUMATIKA - hadice
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SPCRB
Hadice:
Prac. teplota:

Modrý polyuretan PUR
Od -40°C do +60°C

Vysoce elastická spirální hadice, odolná otěru, přetržení, zalomení pro pneumatické řídící systémy, ruční nářadí. 
průmyslové roboty apod. Na obou stranách ukončeny rovným koncem o délce 100 a 500 mm a koncovkami s 
vnějším závitem BSPT. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
ZC-SPCRB-06-025 6 4 2,5 42 250 13 1/4
ZC-SPCRB-06-050 6 4 5 42 515 13 1/4
ZC-SPCRB-06-075 6 4 7,5 42 780 13 1/4
ZC-SPCRB-08-025 8 5 2,5 46 315 17 1/4
ZC-SPCRB-08-050 8 5 5 46 650 17 1/4
ZC-SPCRB-08-075 8 5 7,5 46 980 17 1/4
ZC-SPCRB-10-025 10 6,5 2,5 60 300 13 1/4
ZC-SPCRB-10-050 10 6,5 5 60 620 13 1/4
ZC-SPCRB-10-075 10 6,5 7,5 60 940 13 1/4
ZC-SPCRB-12-025 12 8 2,5 84 250 9 3/8
ZC-SPCRB-12-050 12 8 5 84 515 9 3/8
ZC-SPCRB-12-075 12 8 7,5 84 780 9 3/8
ZC-SPCRB-16-025 16 10 2,5 92 315 16 3/8
ZC-SPCRB-16-050 16 10 5 92 655 16 3/8
ZC-SPCRB-16-075 16 10 7,5 92 990 16 3/8

PNEUMATIKA - hadice

BLX
Hadice:
Prac. teplota:
Tvrdost:

Žlutý polyuretan PUR S
Od -40°C do +70°C
98° Shore (A)

Pneumatická hadice pro systémy vzduchových brzd, používána např. pro spojení tahače s návěsem. Velmi elastická 
hadice i při nízkých teplotách, odolná ohybu, otěru, atmosférickým vlivům, UV záření a ozonu. Na obou stranách 
ukončena přímým koncem délky 150 mm, osazena standardně koncovkami s ochrannou spirálou a vnějším závitem 
M16x1,5 (možnost změny na BSP nebo BSPT - kontaktujte Obchodní oddělení).
Hadice je dostupná také v červené a černé barvě a jako dvojitá žluto červená hadice. 
Normy: ISO 7375/2 1998, ISO 7628/2 1998, DIN 73378/02 96, DIN 74310-2/12 93, DIN 74323/04 91, DIN 74324/02 96.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
MB-BLX-12-040Y 12 8 4 75 290 10 M16x1,5
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UBCS
Hadice:
Prac. teplota:

Modrý polyuretan PUR
Od -40°C do +70°C

Velmi elastická, vyztužená, spirální hadice, odolná otěru, roztržení a zalomení spirály. Určena zvláště pro autoservi-
sy, pneumatické ovládací systémy, ruční nářadí, průmyslové roboty apod. Na obou stranách zakončena rovnými 
konci o délce 100 mm a 500 mm a koncovkami s vnějším závitem BSPT. Tvrdost dle Shore (A) 98°.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
SH-UBCS-08-020 8 5 2 42 187 15 1/4
SH-UBCS-08-050 8 5 5 42 585 15 1/4
SH-UBCS-08-075 8 5 7,5 42 904 15 1/4
SH-UBCS-08-100 8 5 10 52 952 15 1/4
SH-UBCS-10-020 10 6,5 2 69 137 15 1/4
SH-UBCS-10-050 10 6,5 5 69 429 15 1/4
SH-UBCS-10-075 10 6,5 7,5 69 663 15 1/4
SH-UBCS-10-100 10 6,5 10 69 896 15 1/4
SH-UBCS-12-020 12 8 2 82 140 15 3/8
SH-UBCS-12-050 12 8 5 82 436 15 3/8
SH-UBCS-12-075 12 8 7,5 82 674 15 3/8
SH-UBCS-12-100 12 8 10 97 752 15 3/8
SH-UBCS-15-020 15 10 2 102 140 15 3/8
SH-UBCS-15-050 15 10 5 102 436 15 3/8
SH-UBCS-15-075 15 10 7,5 102 674 15 3/8
SH-UBCS-15-100 15 10 10 102 911 15 3/8
SH-UBCS-16-020 16 11 2 104 147 15 1/2
SH-UBCS-16-050 16 11 5 104 461 15 1/2
SH-UBCS-16-075 16 11 7,5 104 712 15 1/2
SH-UBCS-16-100 16 11 10 104 962 15 1/2

PNEUMATIKA - hadice
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UWSB
Hadice:
Prac. teplota:

Těžce zápalný polyuretan PUR
Od -40°C do +70°C

Velmi elastická hadice, odolná otěru, jiskrám ze svařování a horkým úlomkům kovu. Určena pro pneumatické 
ovládací systémy, ruční nářadí, průmyslové roboty apod. Odolná UV záření. Na obou stranách zakončena rovnými 
konci o délce 100 mm a 500 mm a koncovkami s vnějším závitem BSPT. Tvrdost dle Shore (A) 98°.
Normy: UL 94 VO (vnější vrstva).

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
SH-UWSB-06-020BK 6 4 2 49 156 11 1/4
SH-UWSB-06-050BK 6 4 5 49 488 11 1/4
SH-UWSB-06-075BK 6 4 7,5 49 754 11 1/4
SH-UWSB-06-100BK 6 4 10 49 1019 11 1/4
SH-UWSB-08-020BK 8 5 2 56 175 13 1/4
SH-UWSB-08-050BK 8 5 5 56 548 13 1/4
SH-UWSB-08-075BK 8 5 7,5 56 846 13 1/4
SH-UWSB-08-100BK 8 5 10 69 896 13 1/4
SH-UWSB-10-020BK 10 6,5 2 72 160 11 1/4
SH-UWSB-10-050BK 10 6,5 5 72 500 11 1/4
SH-UWSB-10-075BK 10 6,5 7,5 72 772 11 1/4
SH-UWSB-10-100BK 10 6,5 10 82 911 11 1/4
SH-UWSB-12-020BK 12 8 2 85 159 10 3/8
SH-UWSB-12-050BK 12 8 5 85 497 10 3/8
SH-UWSB-12-075BK 12 8 7,5 85 767 10 3/8
SH-UWSB-12-100BK 12 8 10 100 859 10 3/8

PNEUMATIKA - hadice
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obrázek index vněj. prům trubky nebo hadice 
[mm] popis

SH-TC15 3 ÷ 15 Nůžky pro stříhání hadic a tru-
bek.

SH-TC15EK - Náhradní ostří.

ZC-PZP12 3 ÷ 12 Nůžky pro stříhání hadic a tru-
bek.

ZC-PZP12EK - Náhradní ostří.

ZC-PZG28 3 ÷ 28 Nůžky pro stříhání hadic a tru-
bek.

ZC-PZG28EK - Náhradní ostří.

JG-TS28 4 ÷ 28 Nůžky pro stříhání hadic a tru-
bek.

JG-TS28EK - Náhradní ostří.

Příslušenství pro hadice

PNEUMATIKA - hadice

obrázek index
prům. hadice 

vněj./vnitř. 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

MW-0010001 8/6 1/4

Koncovka s vnějším závitem a 
ochrannou spirálou proti zalo-
mení.

MW-0010002 8/6 3/8

MW-0010003 10/8 1/4

MW-0010004 10/8 3/8

MW-0010005 12/10 3/8

MW-2501010 6/4 1/4

Otočná koncovka s vnějším 
závitem a ochrannou spirálou 
proti zalomení.

MW-2501011 8/6 1/4

MW-2501012 10/8 3/8

MW-2501013 12/10 3/8
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Příslušenství pro hadice

PNEUMATIKA - hadice

SFT
Prac. teplota: Od 0°C do +40°C

Držák pneumatických hadic. Zjednodušuje a urychluje instalaci rozvodů, šetří místo a zvyšuje odolnost vibracím.

index
vnější 

prům. hadice 
[mm]

počet 
hadic

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

h 
[mm]

h1 
[mm]

Ø 
[mm]

ZC-SFT-04 4 10 9 114 11,7 8 19,5 5 3 2,5
ZC-SFT-06 6 10 9 114 11,7 10 19,5 7 3 2,5
ZC-SFT-08 8 10 12 143 14,6 12 19,5 9 3 3,1
ZC-SFT-10 10 10 15 172 17,4 13,8 19,5 10,8 3 4,1
ZC-SFT-12 12 4 19 78 20,5 16,8 19,5 14 3 4,1
ZC-SFT-14 14 4 21 87 22,5 18,8 19,5 16 3 4,1




