PNEUMATIKA |}

Pneumatické valce .

Valce

Pneumatické valce jsou nejcastéji pouzivany jako vykonné prvky pneumatickych systémi. Jsou dodavany ve
verzich: jedno¢inné (s pruzinou), dvoj¢inné a s prachozi pistnici. V jednocinném provedeni je navrat do vychozi
pozice vynucen pruzinou a pro zménu polohy pistnice je potfeba pfivézt stlaceny vzduch. V dvoj¢inném provedeni
probiha vysunuti i zasunuti pistnice prostfednictvim stlaceného vzduchu. Valce mohou byt vybaveny magnety pro
bezdotykovou signalizaci polohy pistnice (BSPT) a tlumenim koncové polohy.

Specialni valce ,non stick slip” slouzi zajisténi plynulé regulace prace. Nachazeji uplatnéni pfi malych rychlostech
posuvu a pficném zatiZeni.

Funkce zabezpeceni pistnice proti oto¢eni mize byt realizovana specialnim tvarem pistnice (verze valce TF) nebo
pouzitim specialniho vedeni. Toto provedeni je pouzivano pro udrzeni pistnice a pfipojenych elementu pod stalym
Uhlem nebo pro pfenos uréenych to¢ivych momentd. V8echny valce jsou navrZzeny pro praci se suchym vzduchem
bez oleje a nevyZzaduji Zadnou udrzbu. V pfipadé pouziti mazaného vzduchu musi byt jiZ mazani provadéno trvale,
jelikoZ dodavané mazivo vyplavi tovarni mazivo.

Konstrukce valce ISO 15552

. - Pistnice: chromované ocel C45 nebo nerez
. - Viko: vysokotlaky hlinikovy odlitek

. - Tésnéni pistnice: polyuretan, NBR, Viton

. - Kluzné lozisko

. - Korpus: anodovany hlinik

- Pist: technopolymer nebo hlinik

- Tésnéni pistu: polyuretan, NBR, Viton

. - Magnet

. - Tlumeni + O-krouzek: NBR nebo Viton

10.- Tésnéni tlumeni: polyuretan, NBR, Viton
11.- Jehla nastaveni tlumeni: mosaz OT58, zajiSténa proti vypadnuti i pfi piném otevieni
12.- Montazni Srouby (pfitlacneé)
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Pneumatické valce

Mini-valec ISO 6432

4 | 1SO 6432 @8 +25mm
Primeér pistu: @8, 10,12, 16, 20, 25 mm
Pracovni zdvih: Do 500 mm
Pracovni tlak: 0d0,8do10bar-@8+ 12 mm
0d 0,6 do 10 bar- @ 16 + 25 mm
Pracovni teplota: Od -35°C do +150°C
\_ /
112 0 12 | {0050 X P
I I I I I I
verze provedeni prl{mer pracovni materialové provedeni tésnéni
pistu zdvih
A - pistnice:
chromovana ocel C45
101 - SE osova pfipojka pist: hlinik
102 - DEM osova pfipojka 08** C - pistnice:
106* - SE 8 :Zf;?nagstézm 10%* chromované ocel C45| N - NBR
109* -DEA matice 12** do 500 mm pist: technopolymer P - polyuretan
110 -DE S -bez magnetu 16 Z - pistnice a matice: V - Viton***
111 -SE G - non stick slip 20 nerez B - nizké teploty***
112 - DEM 25 pist: hlinik
113 - DEMA X - pistnice a matice:
nerez
pist: technopolymer

* - dostupné do primeéru pistu @ 16 mm

** - pistnice z nerezi

*** - dostupné jen pro verzi bez magnetu s hlinikovym pistem

SE
DE

DEA - dvojcinny bez magnetu, s tlumenim nastavitelnym
DEM - dvojcinny s magnetem, s tlumenim stalym (102, 112)
DEMA - dvoj€inny s magnetem, s tlumenim nastavitelnym

Valce Ize dodat také v ekonomické verzi (niz§i hmotnost) a v nerezi.

101

102

106

109

110

111

112

113

- jednocinny s magnetem, s tlumenim stalym (101, 111) nastavitelnym (106)
- dvoj¢inny bez magnetu, s tlumenim stalym
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Pneumatické valce

Valce cylindrické RNDC

-~

RNDC @ 32 +50 mm

Primeér pistu: @ 32,40,50 mm

Pracovni zdvih: Do 500 mm

Pracovni tlak: 0d 0,4 do 10 bar - @ 32, 40 mm
0Od 0,3 do 10 bar - @ 50 mm

Pracovni teplota: Od -35°C do +150°C

. pramér pracovni o . Y
verze provedeni . . materialové provedeni tésnéni
pistu zdvih
A - pistnice:
chromovana ocel C45
pist: hlinik
109  -DEA O - standard C - pistnice:
. chromovana ocel C45| N -NBR
110 -DE V' - bez montézni 32 ist: technopolymer P - polyuretan
m® -SE matice 40 do 500 mm zZ - p|’st.nice a mpatize' vV - S/itgn**
112  -DEM S - bez magnetu 50 Eerez ' B - nizké teploty™
113 -DEMA G - non stick slip erez pioly
pist: hlinik
X - pistnice a matice:

nerez
pist: technopolymer

* - dostupné jen pro verzi s hlinikovym pistem

** - dostupné jen pro verzi bez magnetu s hlinikovym pistem

SE - jedno€inny s magnetem, s tlumenim stalym (jen s hlinikovym pistem)
DE - dvojCinny bez magnetu, s tlumenim stalym
DEA - dvojéinny bez magnetu, s tlumenim nastavitelnym
DEM - dvoj¢inny s magnetem, s tlumenim stalym
DEMA - dvojc¢inny s magnetem, s tlumenim nastavitelnym

Valce Ize dodat také v nerezi.
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Pneumatické valce

Valce ISO 15552

ISO 15552 typ A @ 32 + 125 mm
Primeér pistu: @ 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Pracovni zdvih: Do 2800 mm
Pracovni tlak: 0d 0,4 do 10 bar - @ 32, 40 mm
Od 0,3 do 10 bar - @ 50, 63 mm
0d 0,2 do 10 bar- @ 80 + 125 mm
Pracovni teplota: Od -35°C do +150°C
verze provedeni prl{mer pracovni materialové provedeni tésnéni
pistu zdvih
A - pistnice:
chromovana ocel C45
pist: hlinik
(standard pro @ = 80 mm)
32 o
40 C - pistnice:
oo A e | raiasoas I
124  -DEM B - non stick slip 63 do 2800 mm pIst oy - poly
N (standard pro @ <63 mm) | V - Viton**
126 -SE C -bez magnetu 80 . . a o
Z - pistnice a matice: B - nizké teploty
A1-100 nerez
A2-125 pist: hlinik
X - pistnice a matice:
nerez
pist: technopolymer

*

- dostupné jen do @ 63, pouze s hlinikovym pistem
** - dostupné jen pro verzi bez magnetu s hlinikovym pistem

DEMA - dvojCinny s magnetem, s tlumenim nastavitelnym
DEM - dvojCinny s magnetem, s tlumenim stalym
SE - jednocinny s magnetem, s tlumenim nastavitelnym

121

124

126

Valce Ize dodat také v ekonomické verzi (niz§i hmotnost) a v nerezi.

www.tubes-international.com
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Pneumatické valce

Valce ISO 15552

w121 160
| |

4 N 1SO 15552 @ 160 + 200 mm

Primeér pistu: @ 160, 200, mm
Pracovni zdvih: Od 25 do 2800 mm
Pracovni tlak: Do 10 bar
Pracovni teplota: Od -10°C do +70°C

0050
|

verze pramér pistu pracovni zdvih
160 - pistnice: chromovana ocel C45
- tésnéni: NBR
200 - pistnice: chromovana ocel C45
- tésnéni: NBR

XA3 -@160 mm
- pistnice: nerez
- tésnéni: NBR
XA4  -@200 mm
- pistnice: nerez
- tésnéni: NBR

W120 - DEA
W121 - DEMA VA3 'Qilﬁio "": .
W12$ -DEM pistnice: nere.

- tésnéni: FKM/FPM
VA4 - 200 mm
- pistnice: nerez
- tésnéni: FKM/FPM
KA3  -@160 mm
- pistnice: chromovana ocel C45
- tésnéni: FKM/FPM
KA4 - 200 mm
- pistnice: chromovana ocel C45
- tésnéni: FKM/FPM

do 2800 mm

DEA - dvojCinny bez magnetu, s tlumenim nastavitelnym
DEMA - dvojéinny s magnetem, s tlumenim nastavitelnym
DEM - dvoj€inny s magnetem, s tlumenim stalym

120

121

124
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Pneumatické valce

Valce

Miniaturni valce @ 6 + 16 mm - série CRTC

- Pramér pistu: 6 - 10 - 16 mm

- Standardni délky zdvihu: 5, 10, 15 mm

- Pfipojovaci zavit: M5

- Moznost bezolejového provozu

- Tésnéni: NBR

- Verze: jednocinné

- vybaveno O-krouzkem pro moznost instalace pfimo do otvoru ve stroji

Kratkozdvizné valce @ 12 + 100 mm - série SSCY

- Pramér pistu: 12 + 100 mm

- Standardni délky zdvihu: 5 + 150 mm (dle verze)

- Oboustranné nastavitelné tlumeni v koncovych plochach

- Moznost bezolejového provozu

- Tésnéni: NBR, polyuretan, Viton

- Verze: jednocinné, dvoj¢inné, se zajisténim proti otoeni, s magnetickou
signalizaci polohy (standard), pribézna pistnice

- Montazni sada

Kompaktni valce @ 12 + 100 mm - série CMPC

- Primér pistu: 12 = 100 mm

- Verze: jednocinné, dvojcinné se zasunutym nebo vysunutym pistem se zajisténim proti
otoCeni, s magnetickou signalizaci polohy (standard), pribézna pistnice

- Moznost bezolejového provozu

- Tésnéni: polyuretan

- Rozte¢ montaznich otvor( dle: ISO 6431-VDMA 24562, NFE 49-004-1 i 2

- Moznost spojeni v fadé 2, 3 nebo 4 valcl (vicevalcové sestavy)

- Moznost tvoreni vice polohovych sestav (2, 3 stupriové)

- Montazni sada

Valce s dvojitou pistnici @ 32 + 100 mm - série TWNC

- Primér pistu: 32 + 100 mm

- Standardni délky zdvihu: 25 + 500 mm

- Osové vzdalenosti dle ISO 6431

- Oboustranné nastavitelné tlumeni v koncovych polohach

- Moznost bezolejového provozu

- Tésnéni: NBR, polyuretan

- Verze: dvojc¢inné, jednostranna nebo oboustranna pistnice, s magnetickou
signalizaci polohy (standard)

- Montazni sada

Rotacni valce @ 32 + 100 mm - série R1

- Prameér pistu: 32 + 100 mm

- Standardni uhly oto€eni: 90°, 180°, 270°, 360° s mechanickym nastavenim zdvihu
- Magneticka signalizace polohy

- Oboustranné nastavitelné tlumeni v koncovych polohach

- Tésnéni: NBR

- Moznost bezolejového provozu

- Pohanéna hfidel s vnéjsim nebo vnitfnim zavitem

- Provedeni: ozubena pistnice

- Specialni verze: na prani
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