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PNEUMATIKA - systém SPEEDFIT

Systém nástrčných spojek SUPER SPEEDFIT umožňuje rychlé 
zhotovení trubkových instalací stlačeného vzduchu.
Instalace může být provedena použitím plastových nebo kovových 
trubek (měď, mosaz, hliník) o vnějším průměru od 12 mm do 28 
mm (+0,05/-0,1 mm).
Mohou být použity také elastické hadice z polyamidu, polyetylenu 
nebo polyuretanu. Pracovní teplota od -20°C do +70°C. Pracovní 
tlak 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). 

zatlačit prstenec 
zpět

vyjmout hadici

zatlačit prstenec
zpět

vyjmout hadici

Spojení 12 ÷ 22 mm

Spojení 28 mm

Spojení

Spojení

Rozpojení

Rozpojení

index
vnější průměr 

trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

JG-PM011213E 12 3/8

Spojka s vnějším závitem.
Materiál: plast.
Prac. tlak: 10 bar.
Těsnění závitu pryžovým 
prstencem.

JG-PM011214E 12 1/2

JG-PM011514E 15 1/2

JG-PM011516E 15 3/4

JG-PM011814E 18 1/2

JG-PM012216E 22 3/4

index vnější průměr trubky 
[mm] popis

JG-PM0312E 12

Spojka úhlová.
Materiál: plast.
Prac. tlak: 10 bar.

JG-PM0315E 15

JG-PM0318E 18

JG-PM0322E 22

JG-PM0328E 28

index vnější průměr trubky 
[mm] popis

JG-PM0412E 12

Spojka přímá.
Materiál: plast.
Prac. tlak: 10 bar.

JG-PM0415E 15

JG-PM0418E 18

JG-PM0422E 22

JG-PM0428E 28
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index
vnější průměr 

trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

JG-PM051213E 12 3/8

Vsuvka se vnějším závitem.
Materiál: plast.
Prac. tlak: 10 bar.
Těsnění závitu pryžovým 
prstencem.

JG-PM051214E 12 1/2
JG-PM051513E 15 3/8
JG-PM051514E 15 1/2
JG-PM051814E 18 1/2
JG-PM052214E 22 1/2
JG-PM052216E 22 3/4

index vnější průměr trubky 
[mm] popis

JG-PM0212E 12

T-kus.
Materiál: plast.
Prac. tlak: 10 bar.

JG-PM0215E 15

JG-PM0218E 18

JG-PM0222E 22

JG-PM0228E 28

index
vnější průměr 

trubky 
[mm]

vnější průměr 
spojky 
[mm]

popis

JG-PM221212E 12 12

Spojka se vsuvkou úhlová.
Materiál: plast.
Prac. tlak: 10 bar.

JG-PM221515E 15 15

JG-PM221818E 18 18

JG-PM222222E 22 22

index
vnější průměr 

spojky 
[mm]

vnější průměr 
trubky 
[mm]

popis

JG-PM061512E 15 12

Redukce.
Materiál: plast.
Prac. tlak: 10 bar.

JG-PM061815E 18 15

JG-PM062215E 22 15

JG-PM062218E 22 18

JG-PM062815E 28 15

JG-PM062822E 28 22

index
vnější průměr 

trubky 
[mm]

vnější průměr 
trubky 
[mm]

popis

JG-PM3018AE 18 15
T-kus redukční.
Materiál: plast.
Prac. tlak: 10 bar.

JG-PM3022AE 22 15

index vnější průměr trubky 
[mm] popis

JG-PMTT22E 22
Odkalovač
Materiál: plast
Prac. tlak: 10 bar
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index vnější průměr trubky 
[mm] popis

JG-WTC28 28 Odkalovač pro T-kus 28 mm.
Materiál: mosaz.

index
vnější průměr 

trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

JG-PM15WB 15 1/2

Nástěnka.
Materiál: mosaz.

JG-PM22WB 22 3/4

index
vnější průměr 

trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

JG-MM011504N 15 1/2

Závitová spojka - závit BSPT.
* - závit BSP
Materiál: mosaz.

JG-MM012206N 22 3/4

JG-MM012808N 28 1

JG-MM012818N 28 1*

index
vnější průměr 

trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

JG-MM051504N 15 1/2

Závitová vsuvka - závit BSPT.
* - závit BSP
Materiál: mosaz.

JG-MM052206N 22 3/4

JG-MM052816N 28 3/4*

JG-MM052818N 28 1*

index
vnější průměr 

trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

JG-MM501514N 15 1/2

Závitová vsuvka.
Materiál: mosaz.

JG-MM502216N 22 3/4

index vnější průměr trubky 
[mm] popis

JG-15RA 15

Pomůcka pro rozpojení.

JG-22RA 22
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index vnější průměr trubky 
[mm] popis

JG-PM0812R 12

Záslepka.

JG-PM0815E 15

JG-PM0818E 18

JG-PM0822E 22

JG-PM0828E 28

index rozměr závitu 
[coul] popis

JG-LWSK-08 5x1/2 Plastový rozdělovač (tři zátky 1/2”).

index
rozměr závitu 

vstupu 
[coul]

rozměr závitu 
výstupu 
[coul]

popis

JG-WALLBOX-08 1/2 3x1/2

Hliníkový rozdělovač (dvě zátky 1/2”).

JG-WALLBOX-12 3/4 3x1/2

index vnější průměr trubky 
[mm] popis

JG-PM4615E 15

Záslepka trubky.

JG-PM4622E 22

index vnější průměr trubky 
[mm] popis

JG-PM1912E 12

Ochranná krytka proti náhodnému rozpo-
jení.

JG-PM1915E 15

JG-PM1918E 18

JG-PM1922E 22

index vnější průměr trubky 
[mm] popis

JG-PM1812R 12

Prstenec proti náhodnému rozpojení.
JG-CM1815S 15

JG-CM1818S 18

JG-CM1822S 22
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index vnější průměr trubky 
[mm] popis

JG-RK12 12

Objímka pro trubky.

JG-RK15 15

JG-RK18 18

JG-RK22 22

JG-RK28 28

index
vnější průměr 

hadice nebo trubky 
[mm]

popis

JG-TS28 4 ÷ 28

Nůžky pro řezání hadic a trubek.
Náhradní ostří.

JG-TS28EK -

index
vnější průměr 

hadice nebo trubky 
[mm]

popis

JG-AL30 4 ÷ 30 Řezačka hliníkových trubek.

index
vnější průměr 

trubky 
[mm]

vnitřní průměr 
trubky 
[mm]

popis

JG-PA-RM1209-3M-B 12 9

Trubka polyamidová.
Barva: modrá.
Délka: 3 m.

JG-PA-RM1512-3M-B 15 12

JG-PA-RM1814-3M-B 18 14

JG-PA-RM2218-3M-B 22 18

JG-PA-RM2823-3M-B 28 23

index
vnější průměr 

trubky 
[mm]

vnitřní průměr 
trubky 
[mm]

popis

JG-PA-RM1209-3M-E 12 9

Trubka polyamidová.
Barva: černá.
Délka: 3 m.

JG-PA-RM1512-3M-E 15 12

JG-PA-RM1814-3M-E 18 14

JG-PA-RM2218-3M-E 22 18

JG-PA-RM2823-3M-E 28 23

index
vnější průměr 

trubky 
[mm]

vnitřní průměr 
trubky 
[mm]

popis

JG-AL-M1512-3M-10B 15 12

Trubka hliníková.
Barva: modrá.
Délka: 3 m.

JG-AL-M1816-3M-10B 18 16

JG-AL-M2220-3M-10B 22 20

JG-AL-M2826-3M-10B 28 26




