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PNEUMATIKA - pohony

Válce

Rotační válce Ø 12 ÷ 25 mm - série R2
- Průměr pístu: 12 - 16 - 20 - 25 mm
- Standardní úhly otočení: 90°, 180° s mechanickým nastavením zdvihu
- Magnetická signalizace polohy
- Oboustranně nastavitelné tlumení v koncových polohách (mimo nejmenší rozměr)
- Kompaktní provedení (rozměry nejmenšího modelu 46x65x28 mm)
- Možnost bezolejového provozu
- Provedení: dvojitá ozubená pístnice

- Průměr pístu: 16 - 20 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
- Nastavitelný úhel otočení 0° ÷ 180°
- Magnetická signalizace polohy
- Oboustranně nastavitelné tlumení v koncových polohách (mimo nejmenší rozměr)
- Kompaktní provedení (rozměry nejmenšího modelu 46x65x28 mm)
- Možnost bezolejového provozu
- Provedení: dvojitá ozubená pístnice
- Verze: mechanická regulace krajní polohy, hydraulické tlumení

Rotační válce Ø20 ÷ 40 mm - série R4
- Průměr pístu: 20 - 32 - 40 mm
- Nastavitelný úhel otočení 0° ÷ 180° (přesnost ±5°)
- Magnetická signalizace polohy
- Verze: mechanická regulace krajní polohy, možnost instalace otočné spojky se 4 přípoji
- Možnost bezolejového provozu
- Provedení: ozubená pístnice
- Životnost: min 2 miliony cyklů

Rotační válce TECNO - série R5
- Nastavitelný úhel otočení 0° ÷ 180° (přesnost +2°)
- Magnetická signalizace polohy
- Verze: hydraulické tlumení
- Možnost bezolejového provozu
- Provedení: dvojitá ozubená pístnice
- Životnost: min 2 miliony cyklů
- Hmotnost: 0,53 kg (plasty)

Hydraulické tlumiče pro válce ISO 6431 Ø40 ÷ 80 mm série BRK

- Brzdná síla: 6000N (standard), 5000N (s ventily)
- Rychlost: 10 ÷ 6000 mm/min
- Těsnění: NBR
- Verze: s regulačním ventilem, se zpětným ventilem, s oběma ventily,
  s přerušovacím ventilem
- Provedení: pro válce ISO 6431

Rotační válce Ø16 ÷ 40 mm, série R3




