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AC E
Hadice:
Prac. teplota:

Modrý nylon (PA 11/12)
Od -40°C do +80°C

Spirální hadice pro pneumatické řídící systémy, ruční nářadí, průmyslové roboty apod. Na obou stranách ukončeny 
rovným koncem o délce 100 mm a koncovkami s vnějším závitem BSPT. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
SH-ACE-06-020 6 4 2 71 120 27 1/4
SH-ACE-06-050 6 4 5 71 312 27 1/4
SH-ACE-06-075 6 4 7,5 71 472 27 1/4
SH-ACE-06-100 6 4 10 71 633 27 1/4
SH-ACE-08-020 8 6 2 90,5 125 19 1/4
SH-ACE-08-050 8 6 5 90,5 327 19 1/4
SH-ACE-08-075 8 6 7,5 90,5 495 19 1/4
SH-ACE-08-100 8 6 10 90,5 664 19 1/4
SH-ACE-10-020 10 8 2 94 152 15 3/8
SH-ACE-10-050 10 8 5 94 400 15 3/8
SH-ACE-10-075 10 8 7,5 94 606 15 3/8
SH-ACE-10-100 10 8 10 94 812 15 3/8
SH-ACE-12-020 12 9 2 98 179 19 3/8
SH-ACE-12-050 12 9 5 98 470 19 3/8
SH-ACE-12-075 12 9 7,5 98 712 19 3/8
SH-ACE-12-100 12 9 10 98 954 19 3/8
SH-ACE-15-020 15 12 2 187 112 15 3/8
SH-ACE-15-050 15 12 5 187 294 15 3/8
SH-ACE-15-075 15 12 7,5 187 445 15 3/8
SH-ACE-15-100 15 12 10 187 597 15 3/8
SH-ACE-16-020 16 11 2 189 119 15 1/2
SH-ACE-16-050 16 11 5 189 312 15 1/2
SH-ACE-16-075 16 11 7,5 189 472 15 1/2
SH-ACE-16-100 16 11 10 189 633 15 1/2

PNEUMATIKA - hadice
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SCAR
Hadice:
Prac. teplota:

Modrý nylon (PA 11/12)
Od -40°C do +80°C

Spirální hadice pro pneumatické řídící systémy, ruční nářadí. průmyslové roboty apod. Na obou stranách ukončeny 
rovným koncem o délce 100 mm a koncovkami s vnějším závitem BSPT. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
ZC-SCAR-06-025 6 4 2,5 64 168 28 1/4
ZC-SCAR-06-050 6 4 5 64 330 28 1/4
ZC-SCAR-06-075 6 4 7,5 64 498 28 1/4
ZC-SCAR-06-100 6 4 10 64 660 28 1/4
ZC-SCAR-08-025 8 6 2,5 86 168 20 1/4
ZC-SCAR-08-050 8 6 5 86 328 20 1/4
ZC-SCAR-08-075 8 6 7,5 86 496 20 1/4
ZC-SCAR-08-100 8 6 10 86 656 20 1/4
ZC-SCAR-10-025 10 8 2,5 102 180 16 3/8
ZC-SCAR-10-050 10 8 5 102 350 16 3/8
ZC-SCAR-10-075 10 8 7,5 102 530 16 3/8
ZC-SCAR-10-100 10 8 10 102 700 16 3/8
ZC-SCAR-12-025 12 10 2,5 110 216 12 3/8
ZC-SCAR-12-050 12 10 5 110 420 12 3/8
ZC-SCAR-12-075 12 10 7,5 110 624 12 3/8
ZC-SCAR-12-100 12 10 10 110 828 12 3/8
ZC-SCAR-15-025 15 12 2,5 184 165 16 1/2
ZC-SCAR-15-050 15 12 5 184 300 16 1/2
ZC-SCAR-15-075 15 12 7,5 184 450 16 1/2
ZC-SCAR-15-100 15 12 10 184 685 16 1/2

PNEUMATIKA - hadice
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SPP E
Hadice:
Prac. teplota:

Modrý polyuretan PUR
Od -40°C do +75°C

Vysoce elastická spirální hadice, odolná otěru, přetržení, zalomení pro pneumatické řídící systémy, ruční nářadí. 
průmyslové roboty apod. Na obou stranách ukončeny rovným koncem o délce 100 a 500 mm a koncovkami s 
vnějším závitem BSPT. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
SH-SPPE-06-020 6 4 2 33 210 11 1/4
SH-SPPE-06-050 6 4 5 33 515 11 1/4
SH-SPPE-06-075 6 4 7,5 33 780 11 1/4
SH-SPPE-06-100 6 4 10 33 1050 11 1/4
SH-SPPE-08-020 8 5 2 50 180 13 1/4
SH-SPPE-08-050 8 5 5 50 445 13 1/4
SH-SPPE-08-075 8 5 7,5 50 680 13 1/4
SH-SPPE-08-100 8 5 10 50 910 13 1/4
SH-SPPE-08-150 8 5 15 74 765 13 1/4
SH-SPPE-10-020 10 6,5 2 70 160 11 1/4
SH-SPPE-10-050 10 6,5 5 70 400 11 1/4
SH-SPPE-10-075 10 6,5 7,5 70 610 11 1/4
SH-SPPE-10-100 10 6,5 10 70 815 11 1/4
SH-SPPE-10-150 10 6,5 15 93 765 11 1/4
SH-SPPE-12-020 12 8 2 82 160 10 3/8
SH-SPPE-12-050 12 8 5 82 400 10 3/8
SH-SPPE-12-075 12 8 7,5 82 610 10 3/8
SH-SPPE-12-100 12 8 10 82 815 10 3/8
SH-SPPE-12-150 12 8 15 82 1215 10 3/8
SH-SPPE-15-020 15 10 2 103 160 14 3/8
SH-SPPE-15-050 15 10 5 103 390 14 3/8
SH-SPPE-15-075 15 10 7,5 103 600 14 3/8
SH-SPPE-15-100 15 10 10 103 804 14 3/8
SH-SPPE-15-150 15 10 15 103 1194 14 3/8
SH-SPPE-16-020 16 11 2 105 167 10 1/2
SH-SPPE-16-050 16 11 5 105 415 10 1/2
SH-SPPE-16-075 16 11 7,5 105 632 10 1/2
SH-SPPE-16-100 16 11 10 105 850 10 1/2

PNEUMATIKA - hadice
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SPCRB
Hadice:
Prac. teplota:

Modrý polyuretan PUR
Od -40°C do +60°C

Vysoce elastická spirální hadice, odolná otěru, přetržení, zalomení pro pneumatické řídící systémy, ruční nářadí. 
průmyslové roboty apod. Na obou stranách ukončeny rovným koncem o délce 100 a 500 mm a koncovkami s 
vnějším závitem BSPT. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
ZC-SPCRB-06-025 6 4 2,5 42 250 13 1/4
ZC-SPCRB-06-050 6 4 5 42 515 13 1/4
ZC-SPCRB-06-075 6 4 7,5 42 780 13 1/4
ZC-SPCRB-08-025 8 5 2,5 46 315 17 1/4
ZC-SPCRB-08-050 8 5 5 46 650 17 1/4
ZC-SPCRB-08-075 8 5 7,5 46 980 17 1/4
ZC-SPCRB-10-025 10 6,5 2,5 60 300 13 1/4
ZC-SPCRB-10-050 10 6,5 5 60 620 13 1/4
ZC-SPCRB-10-075 10 6,5 7,5 60 940 13 1/4
ZC-SPCRB-12-025 12 8 2,5 84 250 9 3/8
ZC-SPCRB-12-050 12 8 5 84 515 9 3/8
ZC-SPCRB-12-075 12 8 7,5 84 780 9 3/8
ZC-SPCRB-16-025 16 10 2,5 92 315 16 3/8
ZC-SPCRB-16-050 16 10 5 92 655 16 3/8
ZC-SPCRB-16-075 16 10 7,5 92 990 16 3/8

PNEUMATIKA - hadice

BLX
Hadice:
Prac. teplota:
Tvrdost:

Žlutý polyuretan PUR S
Od -40°C do +70°C
98° Shore (A)

Pneumatická hadice pro systémy vzduchových brzd, používána např. pro spojení tahače s návěsem. Velmi elastická 
hadice i při nízkých teplotách, odolná ohybu, otěru, atmosférickým vlivům, UV záření a ozonu. Na obou stranách 
ukončena přímým koncem délky 150 mm, osazena standardně koncovkami s ochrannou spirálou a vnějším závitem 
M16x1,5 (možnost změny na BSP nebo BSPT - kontaktujte Obchodní oddělení).
Hadice je dostupná také v červené a černé barvě a jako dvojitá žluto červená hadice. 
Normy: ISO 7375/2 1998, ISO 7628/2 1998, DIN 73378/02 96, DIN 74310-2/12 93, DIN 74323/04 91, DIN 74324/02 96.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
MB-BLX-12-040Y 12 8 4 75 290 10 M16x1,5
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UBCS
Hadice:
Prac. teplota:

Modrý polyuretan PUR
Od -40°C do +70°C

Velmi elastická, vyztužená, spirální hadice, odolná otěru, roztržení a zalomení spirály. Určena zvláště pro autoservi-
sy, pneumatické ovládací systémy, ruční nářadí, průmyslové roboty apod. Na obou stranách zakončena rovnými 
konci o délce 100 mm a 500 mm a koncovkami s vnějším závitem BSPT. Tvrdost dle Shore (A) 98°.

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
SH-UBCS-08-020 8 5 2 42 187 15 1/4
SH-UBCS-08-050 8 5 5 42 585 15 1/4
SH-UBCS-08-075 8 5 7,5 42 904 15 1/4
SH-UBCS-08-100 8 5 10 52 952 15 1/4
SH-UBCS-10-020 10 6,5 2 69 137 15 1/4
SH-UBCS-10-050 10 6,5 5 69 429 15 1/4
SH-UBCS-10-075 10 6,5 7,5 69 663 15 1/4
SH-UBCS-10-100 10 6,5 10 69 896 15 1/4
SH-UBCS-12-020 12 8 2 82 140 15 3/8
SH-UBCS-12-050 12 8 5 82 436 15 3/8
SH-UBCS-12-075 12 8 7,5 82 674 15 3/8
SH-UBCS-12-100 12 8 10 97 752 15 3/8
SH-UBCS-15-020 15 10 2 102 140 15 3/8
SH-UBCS-15-050 15 10 5 102 436 15 3/8
SH-UBCS-15-075 15 10 7,5 102 674 15 3/8
SH-UBCS-15-100 15 10 10 102 911 15 3/8
SH-UBCS-16-020 16 11 2 104 147 15 1/2
SH-UBCS-16-050 16 11 5 104 461 15 1/2
SH-UBCS-16-075 16 11 7,5 104 712 15 1/2
SH-UBCS-16-100 16 11 10 104 962 15 1/2

PNEUMATIKA - hadice
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UWSB
Hadice:
Prac. teplota:

Těžce zápalný polyuretan PUR
Od -40°C do +70°C

Velmi elastická hadice, odolná otěru, jiskrám ze svařování a horkým úlomkům kovu. Určena pro pneumatické 
ovládací systémy, ruční nářadí, průmyslové roboty apod. Odolná UV záření. Na obou stranách zakončena rovnými 
konci o délce 100 mm a 500 mm a koncovkami s vnějším závitem BSPT. Tvrdost dle Shore (A) 98°.
Normy: UL 94 VO (vnější vrstva).

index
vnější 
průměr 
[mm]

vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
délka 
[m]

vnější průměr 
spirály 
[mm]

délka 
spirály 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

koncovka 
vnější závit 

[coul]
SH-UWSB-06-020BK 6 4 2 49 156 11 1/4
SH-UWSB-06-050BK 6 4 5 49 488 11 1/4
SH-UWSB-06-075BK 6 4 7,5 49 754 11 1/4
SH-UWSB-06-100BK 6 4 10 49 1019 11 1/4
SH-UWSB-08-020BK 8 5 2 56 175 13 1/4
SH-UWSB-08-050BK 8 5 5 56 548 13 1/4
SH-UWSB-08-075BK 8 5 7,5 56 846 13 1/4
SH-UWSB-08-100BK 8 5 10 69 896 13 1/4
SH-UWSB-10-020BK 10 6,5 2 72 160 11 1/4
SH-UWSB-10-050BK 10 6,5 5 72 500 11 1/4
SH-UWSB-10-075BK 10 6,5 7,5 72 772 11 1/4
SH-UWSB-10-100BK 10 6,5 10 82 911 11 1/4
SH-UWSB-12-020BK 12 8 2 85 159 10 3/8
SH-UWSB-12-050BK 12 8 5 85 497 10 3/8
SH-UWSB-12-075BK 12 8 7,5 85 767 10 3/8
SH-UWSB-12-100BK 12 8 10 100 859 10 3/8

PNEUMATIKA - hadice
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obrázek index vněj. prům trubky nebo hadice 
[mm] popis

SH-TC15 3 ÷ 15 Nůžky pro stříhání hadic a tru-
bek.

SH-TC15EK - Náhradní ostří.

ZC-PZP12 3 ÷ 12 Nůžky pro stříhání hadic a tru-
bek.

ZC-PZP12EK - Náhradní ostří.

ZC-PZG28 3 ÷ 28 Nůžky pro stříhání hadic a tru-
bek.

ZC-PZG28EK - Náhradní ostří.

JG-TS28 4 ÷ 28 Nůžky pro stříhání hadic a tru-
bek.

JG-TS28EK - Náhradní ostří.

Příslušenství pro hadice

PNEUMATIKA - hadice

obrázek index
prům. hadice 

vněj./vnitř. 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

MW-0010001 8/6 1/4

Koncovka s vnějším závitem a 
ochrannou spirálou proti zalo-
mení.

MW-0010002 8/6 3/8

MW-0010003 10/8 1/4

MW-0010004 10/8 3/8

MW-0010005 12/10 3/8

MW-2501010 6/4 1/4

Otočná koncovka s vnějším 
závitem a ochrannou spirálou 
proti zalomení.

MW-2501011 8/6 1/4

MW-2501012 10/8 3/8

MW-2501013 12/10 3/8
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Příslušenství pro hadice

PNEUMATIKA - hadice

SFT
Prac. teplota: Od 0°C do +40°C

Držák pneumatických hadic. Zjednodušuje a urychluje instalaci rozvodů, šetří místo a zvyšuje odolnost vibracím.

index
vnější 

prům. hadice 
[mm]

počet 
hadic

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

h 
[mm]

h1 
[mm]

Ø 
[mm]

ZC-SFT-04 4 10 9 114 11,7 8 19,5 5 3 2,5
ZC-SFT-06 6 10 9 114 11,7 10 19,5 7 3 2,5
ZC-SFT-08 8 10 12 143 14,6 12 19,5 9 3 3,1
ZC-SFT-10 10 10 15 172 17,4 13,8 19,5 10,8 3 4,1
ZC-SFT-12 12 4 19 78 20,5 16,8 19,5 14 3 4,1
ZC-SFT-14 14 4 21 87 22,5 18,8 19,5 16 3 4,1




