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Symetrické spojky GUILLEMIN

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Konstrukce a rozměry spojek Guillemin

korpus
těsnění

uzavírací prstenec 

DN spojky 
[mm]

Ø A 
[mm]

Ø B 
[mm]

Ø D 
[mm]

20 47 32 31
25 54 37 37
32 58 42,5 41,5
40 75 55 54
50 92 69 68
65 108 84 83
80 131 103 101
100 151 123 121
150 236 193 190

Ø A
Ø B

Ø D

Symetrická bajonetová spojka GUILLEMIN pro průmyslové instalace na plnění a stáčení kapalných a sypkých 
látek v souladu s normou EN 14420-8 / NF E 29-572. Jsou velmi populární díky jednoduchému spojování a roz-
pojování. Identické poloviny spojky se dvěma západkami jsou se spojují přitlačením obou polovin těsněním k sobě 
a následně se pootočí uzavírací prstence až do dosednutí západek na sebe. Pro dotažení spojky je nutné použít 
hákový klíč a pootočit prstence o 1/4 otáčky. Jsou používány pro tlakové i tlako-sací instalace na vodu, kapaliny, 
uhlovodíky (včetně pryskyřic), chemikálie (verze z nerezi) a sypké materiály (prášky, granuláty). Nejsou vhodné pro 
vodní páru a plyny. Jsou užívány v průmyslových instalacích k zavlažování, stáčení, jako vybavení železničních 
cisteren a autocisteren.
Existují také verze z mosazi nebo polypropylenu. Na pevných instalacích je často používána spojka bez otočného 
pojistného prstence (ke spojení spojky postačí jen jeden otočný prstenec na přípojce. Pro připojení hadice je také 
často používána verze spojky Guillemin s pojistným prstencem, ale bez západek.
Spojkám GUILLEMIN jsou tvarem velmi podobné francouzské spojky DSP/AR v rozměrech DN40, DN65 a DN100 
dle norem NF S61-704 a 705, používané především v požární technice. Mají zuby na západkách, vrapovaný 
uzavírací prstenec, profilové těsnění a dají se snadněji spojit bez klíče. Spojky DSP/ AR se dají spojit se spojkami 
GUILLEMIN, ale obecně nejsou kompatibilní.

Hliník nebo nerez AISI 316
16 bar
Od -10°C do +80°C
(hliník, těsn. bílá pryž NBR) 
Od -10°C do +180°C
(nerez AISI 316, těsn. černá pryž 
FKM - viton)

Materiál:
Prac. tlak:
Prac teplota:
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Spojka s trnem na hadici index DN 
[mm]

vnitřní průměr hadice 
[mm] materiál

GU-W-051-A 50 51

hliník
GU-W-063-A 65 63
GU-W-076-A 80 76
GU-W-081-A 80 81
GU-W-102-A 100 102

GU-W-051-SS 50 51

AISI 316
GU-W-063-SS 65 63
GU-W-076-SS 80 76
GU-W-102-SS 100 102

Spojka s vnějším závitem index DN 
[mm]

rozměr závitu 
[coul] materiál

GU-GZ-075-A 20 3/4

hliník

GU-GZ-100-A 25 1
GU-GZ-125-A 32 1.1/4
GU-GZ-150-A 40 1.1/2
GU-GZ-200-A 50 2
GU-GZ-250-A 65 2.1/2
GU-GZ-300-A 80 3
GU-GZ-400-A 100 4
GU-GZ-600-A 150 6

GU-GZ-075-SS 20 3/4

AISI 316

GU-GZ-100-SS 25 1
GU-GZ-125-SS 32 1.1/4
GU-GZ-150-SS 40 1.1/2
GU-GZ-200-SS 50 2
GU-GZ-250-SS 65 2.1/2
GU-GZ-300-SS 80 3
GU-GZ-400-SS 100 4

Spojka s vnitřním závitem index DN 
[mm]

rozměr závitu 
[coul] materiál

GU-GW-075-A 20 3/4

hliník

GU-GW-100-A 25 1
GU-GW-125-A 32 1.1/4
GU-GW-150-A 40 1.1/2
GU-GW-200-A 50 2
GU-GW-250-A 65 2.1/2
GU-GW-300-A 80 3
GU-GW-400-A 100 4
GU-GW-600-A 150 6

GU-GW-075-SS 20 3/4

AISI 316

GU-GW-100-SS 25 1
GU-GW-125-SS 32 1.1/4
GU-GW-150-SS 40 1.1/2
GU-GW-200-SS 50 2
GU-GW-250-SS 65 2.1/2
GU-GW-300-SS 80 3
GU-GW-400-SS 100 4
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Záslepka s řetízkem index DN 
[mm] materiál

GU-DP-075-A 20

hliník

GU-DP-100-A 25
GU-DP-125-A 32
GU-DP-150-A 40
GU-DP-200-A 50
GU-DP-250-A 65
GU-DP-300-A 80
GU-DP-400-A 100
GU-DP-600-A 150

GU-DP-075-SS 20

AISI 316

GU-DP-100-SS 25
GU-DP-125-SS 32
GU-DP-150-SS 40
GU-DP-200-SS 50
GU-DP-250-SS 65
GU-DP-300-SS 80
GU-DP-400-SS 100

těsnění rozměr EPDM NBR Viton

DN 20 GU-U-075-EPDM GU-U-075-NBR GU-U-075-VITON
DN 25 GU-U-100-EPDM GU-U-100-NBR GU-U-100-VITON
DN 32 GU-U-125-EPDM GU-U-125-NBR GU-U-125-VITON
DN 40 GU-U-150-EPDM GU-U-150-NBR GU-U-150-VITON
DN 50 GU-U-200-EPDM GU-U-200-NBR GU-U-200-VITON
DN 65 GU-U-250-EPDM GU-U-250-NBR GU-U-250-VITON
DN 80 GU-U-300-EPDM GU-U-300-NBR GU-U-300-VITON

DN 100 GU-U-400-EPDM GU-U-400-NBR GU-U-400-VITON




