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Havarijní odtrhové spojky – obecné informace 
 
Odtrhové spojky chrání před účinky náhodného nadměrného napětí hadice, připojené k instalaci, kdy stáčená 
cisterna odjede a hadice zůstala připojena. V tom případě může dojít k roztržení hadice nebo vytržení koncovky a 
úniku stáčeného produktu. Pokud je na hadici nainstalována havarijní odtrhová spojka dojde k jejímu rozpojení a 
uzavření ventilů v obou jejich polovinách a znemožní tak únik stáčeného média. 
 

Princip funkce havarijní odtrhové spojky 

Stáčení: 
Stáčecí hadice (1) připojená ke 
stáčecímu zařízení (2) pomocí 
havarijní odtahové spojky (3) a 
k cisterně pomocí bezodkapové 
spojky (4).  

 

Havarijní situace: 
Cisterna začala odjíždět před 
odpojením hadice. Po napnutí 
hadice (nebo pojistného lanka) 
se odtrhová spojka rozpojila a 
uzavřené ventily v obou 
polovinách sojky zamezily úniku 
stáčeného média. 

 
 
Rozlišujeme dva základní typy mechanismů spouštějících odtrhové spojky – spojky se střižnými šrouby a spojky s 
pojistným lankem. 
 
Spojka se střižnými šrouby: 
Principem funkce spojky se střižnými šrouby je, že dříve než napětí hadice dosáhne hodnoty hrozící roztržením 
hadice nebo vytržením koncovky, dojde k přetržení střižných šroubů spojujících obě poloviny spojky a jejímu 
rozpojení. Současně dojde k uzavření pružinových ventilů umístěných v obou polovinách spojky a tím také zamezení 
úniku média. Spojka je spojena třemi střižnými šrouby. Po havárii, kdy dojde k jejich přetržení lze nainstalovat nové 
šrouby a po kontrole funkčnosti spojku opět používat. 
 
Spojka s pojistným lankem: 
Spojka s lankem může být připojena přímo k instalaci (lanko připojené k pohyblivému kotevnímu bodu spojenému s 
cisternou) nebo (častěji) připojeno k instalaci pomocí krátké dodatečné délky hadice (lano připojené k pevnému 
kotevnímu bodu poblíž instalace). Lanko je kratší než příslušná část hadice. Když se hadice připojená k nádrži začne 
pohybovat, bezpečnostní lanko spojující spojku s příslušným kotevním bodem se napne, čímž se aktivuje 
mechanismus odpojení spojky. Spojka se rozpojí. Současně jsou uzavřeny pružinové ventily v obou polovinách 
spojky, které zabraňují úniku média. Spojka je vybavena třemi západkami spojujícími obě poloviny spojky, které se 
uvolní při napnutí bezpečnostního lana přiměřenou silou. Maximální boční odchylka napínací síly lanka od osy spojky 
je 90°. Poté, co dojde k nouzové situaci a dojde k odpojení, je možné spojku po příslušné kontrole znovu sestavit a 
použít. 
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Havarijní odtrhové spojky SBC 
 
Standardní havarijní odtrhové spojky průmyslové (verze  
INDUSTRIAL) nebo námořní (verze MARINE) 
Materiál spojky: hliník, nerez AISI 316, mosaz 
Těsnění: viton - o-ringy spojky a vsuvky 

PTFE - ploché těsnění přípojky 
(dostupná jiná těsnění) 

Přípojky: standardně závit BSP, NPT, příruby EN1092-1,  
ANSI B16.5, TTMA (dostupné jiné typy) 

Max. prac. tlak: 25 bar (volitelně 40 bar) 
Prac. teplota: od -25°C do +80°C (přípustné použití spojek v  

rozsahu od -54°C do +250°C pro odpovídající  
materiály spojky a těsnění, po písemném potvrzení  
použití pro dané médium od výrobce). 
 

 
Použití 
Standardní havarijní odtrhové spojky, všeobecně používány ve stáčecích systémech pro chemikálie, paliva a plyny 
při silniční, železniční i námořní přepravě. Splňují všechny požadavky týkající se bezpečnosti, ochrany životního 
prostředí a spolehlivosti při transportu nebezpečných, toxických nebo drahých médií. 
 
Princip funkce 
Princip funkce spočívá v tom, že dříve než napětí hadice dosáhne hodnoty hrozící jejím rozerváním nebo vytržením 
koncovky, dojde k roztržení střižných šroubů spojujících obě poloviny odtrhové spojky a spojka se rozpojí. Současně 
dojde k uzavření pružinových ventilů umístěných v obou polovinách spojky a tím také zamezení úniku média. Spojka 
je spojena třemi střižnými šrouby. Po havárii, kdy dojde k jejich přetržení lze nainstalovat nové šrouby a po kontrole 
funkčnosti spojku opět používat. Je možné snížit velikost síly odtržení použitím jiných střižných šroubů, avšak na 
úkor snížení pracovního tlaku spojky. Dostupné verze s těsněním z EPDM, NBR, Chemrazu nebo Kalrezu. 
 
Normy 
Spojky splňují požadavky norem ATEX (zóna 1, II 2G), ADR, RID, IMDG, tlakové direktivy 2014/68/EU (PED). 
 

SBC průmyslové (INDUSTRIAL) SBC námořní (MARINE) 
Spojku je možné roztrhnout silou pod úhlem v rozsah od 0° do 90°. 
Spojka je namontována mezi instalaci a hadici. 

                  

Spojku je možné roztrhnout pouze tahem v ose (0°). Ohyb spojky není  
přenášen na střižné šrouby. Spojka je namontována mezi dvě hadice. 

 
INDUSTRIAL 

 

 
 

Konstrukce spojky: 
 

A. korpus a ventil z hliníku, mosazi 
nebo nerezi AISI 316 

B. elementy spojky z nerezi AISI 316 
C. přípojka 
D. střižné šrouby (AISI 316) 
E. o-ring ventilu (standardně viton) 
F. o-ring těsnění spojky  

(standardně viton) 
G. ochranný prstenec (polyuretan) 

MARINE 
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Havarijní odtrhové spojky SBC 
 

obrázek index DN přípojka síla odtr. 
[kN] 

prac. tlak 
[bar] materiál 

těsnění hmotn. 
[kg] o-ring závit 

 

MK-SBC-N103D1101B 25 GW 1” BSP 3,2 
16 

hliník viton PUR 

~ 
MK-SBC-N210D1101B 50 GW 2” BSP 9 0,90 
MK-SBC-N312D1101B 65 GW 2.1/2” BSP 10 

10 

2,50 
MK-SBC-N414D1101B 80 GW 3” BSP 15 2,90 
MK-SBC-N516D1101B 100 GW 4” BSP 24 5,30 
MK-SBC-N6110D1101B 150 GW 6” BSP 54 15,90 
MK-SBC-N103D2201B 25 GW 1” BSP 3,2 

16 mosaz viton PUR ~ 
MK-SBC-N210D2201B 50 GW 2” BSP 9 
MK-SBC-N312D2201B 65 GW 2.1/2” BSP 16 
MK-SBC-N414D2201B 80 GW 3” BSP 24 
MK-SBC-N516D2201B 100 GW 4” BSP 38 
MK-SBC-N103D4401A 25 GW 1” BSP 4,8 

25 AISI 316 viton PTFE 

1,70 
MK-SBC-N210D4401A 50 GW 2” BSP 13 2,60 
MK-SBC-N312D4401A 65 GW 2.1/2” BSP 22 7,40 
MK-SBC-N414D4401A 80 GW 3” BSP 33 8,50 
MK-SBC-N516D4401A 100 GW 4” BSP 52 15,50 
MK-SBC-N6110D4401A 150 GW 6” BSP 92 46,80 

 

MK-SBC-N104D1101 25 GW 1” NPT 3,2 
16 

hliník viton - 

~ 
MK-SBC-N211D1101 50 GW 2” NPT 9 0,90 
MK-SBC-N313D1101 65 GW 2.1/2” NPT 10 

10 

2,50 
MK-SBC-N415D1101 80 GW 3” NPT 15 2,90 
MK-SBC-N517D1101 100 GW 4” NPT 24 5,30 
MK-SBC-NV124D1101 125 GW 5” NPT 37 12,00 
MK-SBC-N6111D1101 150 GW 6” NPT 54 15,90 
MK-SBC-N104D2201 25 GW 1” NPT 3,2 

16 mosaz viton - ~ 
MK-SBC-N211D2201 50 GW 2” NPT 9 
MK-SBC-N313D2201 65 GW 2.1/2” NPT 16 
MK-SBC-N415D2201 80 GW 3” NPT 24 
MK-SBC-N517D2201 100 GW 4” NPT 38 
MK-SBC-N104D4401 25 GW 1” NPT 4,8 

25 AISI 316 viton - 

1,70 
MK-SBC-N211D4401 50 GW 2” NPT 13 2,60 
MK-SBC-N313D4401 65 GW 2.1/2” NPT 22 7,40 
MK-SBC-N415D4401 80 GW 3” NPT 33 8,50 
MK-SBC-N517D4401 100 GW 4” NPT 52 15,50 
MK-SBC-NV124D4401 125 GW 5” NPT 81 32,00 
MK-SBC-N6111D4401 150 GW 6” NPT 92 46,80 
MK-SBC-N8117D4401 200 GW 8” NPT 165 ~ 

 

MK-SBC-N123D1101 25 DN25 / PN10/16 3,2 
16 

hliník viton - 

~ 
MK-SBC-N230D1101 50 DN50 / PN10/16 9 2,50 
MK-SBC-N333D1101 65 DN65 / PN10/16 10 

10 

4,50 
MK-SBC-N436D1101 80 DN80 / PN10/16 15 5,10 
MK-SBC-N539D1101 100 DN100 / PN10/16 24 7,00 
MK-SBC-N645D1101 150 DN150 / PN10/16 54 19,60 
MK-SBC-N123D2201 25 DN25 / PN10/16 3,2 

16 mosaz viton - ~ 
MK-SBC-N230D2201 50 DN50 / PN10/16 9 
MK-SBC-N333D2201 65 DN65 / PN10/16 16 
MK-SBC-N436D2201 80 DN80 / PN10/16 24 
MK-SBC-N539D2201 100 DN100 / PN10/16 38 
MK-SBC-N123D4401 25 DN25 / PN10/16 4,8 

25 
AISI 316 viton - 

4,20 
MK-SBC-N230D4401 50 DN50 / PN10/16 13 7,30 
MK-SBC-N333D4401 65 DN65 / PN10/16 22 13,20 
MK-SBC-N436D4401 80 DN80 / PN10/16 33 15,10 
MK-SBC-N539D4401 100 DN100 / PN10/16 52 20,70 
MK-SBC-N645D4401 150 DN150 / PN10/16 92 57,60 
MK-SBC-N8103D4401 200 DN200 / PN16 165 16 71,00 
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Havarijní odtrhové spojky SBC 
 

obrázek index DN síla roztržení spojky  
[kN] materiál 

Střižné šrouby – komplet 3 ks 
 
 
 

 

MK-SBC-S-N1D-44-3,2 25 3,2 

AISI 316 

MK-SBC-S-N1D-44-4,8 4,8 
MK-SBC-S-N2D-44-9,0 50 9 
MK-SBC-S-N2D-44-13,0 13 
MK-SBC-S-N3D-44-10,0 

65 
10 

MK-SBC-S-N3D-44-16,0 16 
MK-SBC-S-N3D-44-22,0 22 
MK-SBC-S-N4D-44-15,0 

80 
15 

MK-SBC-S-N4D-44-24,0 24 
MK-SBC-S-N4D-44-33,0 33 
MK-SBC-S-N5D-44-24,0 

100 
24 

MK-SBC-S-N5D-44-38,0 38 
MK-SBC-S-N5D-44-52,0 52 
MK-SBC-S-NVD-44-37,0 125 37 
MK-SBC-S-NVD-44-81,0 81 
MK-SBC-S-N6D-44-54,0 150 54 
MK-SBC-S-N6D-44-92,0 92 
MK-SBC-S-N8D-44-165,0 200 165 

Sada o-ringů MK-SBC-O-N1D-01 25 - 

viton 
(FPM / FKM) 

MK-SBC-O-N2D-01 50 - 
MK-SBC-O-N3D-01 65 - 
MK-SBC-O-N4D-01 80 - 
MK-SBC-O-N5D-01 100 - 
MK-SBC-O-NVD-01 125 - 
MK-SBC-O-N6D-01 150 - 
MK-SBC-O-N8D-01 200 - 

Servisní klíč MK-SBC-TOOL020 50 ÷ 100 - - 
Sada pro výměnu o-ringů MK-SBC-TOOL001 - - - 

 

 
Verze spojky SBC 

    
s otočnou přípojkou      se spojkou DDC se spojkou DGC bez ventilů 

 
 

Tlaková ztráta (Δp) vztažená k průtoku (Q) na spojce SBC pro kapaliny 

  

Příklad použití výkresu: 
požadavek 1: maximální přípustná tlaková  
ztráta na spojce vlivem kapacity čerpadel  
instalace Δp = 0,5 bar 
požadavek 2: průtok spojkou minimálně 
Q=1500 l/min*   
 
Z výkresu plyne, že požadavek splňuje spojka  
DN80. Spojka DN65 je malá, spojka DN100 –  
příliš velká (neekonomické řešení).  
 
* - průtok plynoucí ze vstupně přijatého  
průměru hadice a rychlosti průtoku kapaliny 

Parametry testu (pro výkres):  
Médium: n-parafin  
teplota: + 20°C   
Hustota: 0,75 kg/dm3  
Viskozita: 1,75 mm2/s 
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Havarijní odtrhové spojky CBC 
 

Havarijní odtrhové spojky pro LNG a jiné kryogenní  
plyny 
Materiál spojky: nerez AISI 316 / 316L,  
Těsnění: PTFE – spojka a ventily 
Přípojky: vnitřní závit NPT, příruby EN1092-1,  

ASME B 16.5 
Max. prac. tlak: 25 bar (1” do 4”), 16 bar (6”) 
Prac. teplota: od -200°C do +80°C  
 
 

Použití 
Speciální havarijní odtrhové spojky pro stáčení kapalného zemního plynu LNG. Nacházejí široké uplatnění při 
tankování lodí poháněných LNG, ve stáčecích terminálech LNG, tankování železničních cisteren a autocisteren LNG 
a dalších aplikací pro nízkoteplotní (kryogenní) plyny. Dodávány ve standardní průmyslové verzi (INDUSTRIAL) nebo 
námořní (MARINE, rozpojení jen osovou silou, instalace mezi dvě hadice). Splňují všechny požadavky týkající se 
bezpečnosti, ochrany životního prostředí a spolehlivosti. 
 
Princip funkce 
Princip funkce spočívá v tom, že dříve než napětí hadice dosáhne hodnoty hrozící jejím rozerváním nebo vytržením 
koncovky, dojde k roztržení střižných šroubů spojujících obě poloviny odtrhové spojky a spojka se rozpojí. Současně 
dojde k uzavření pružinových ventilů umístěných v obou polovinách spojky a tím také zamezení úniku média. Spojka 
je spojena třemi střižnými šrouby. Po havárii, kdy dojde k jejich přetržení lze nainstalovat nové šrouby a po kontrole 
funkčnosti spojku opět používat. Je možné snížit velikost síly odtržení použitím jiných střižných šroubů, avšak na 
úkor snížení pracovního tlaku spojky. 
Spojky existují také ve speciální verzi PERC (Powered Emergency Release Coupling) ve velikostech od 4” do 8”, u 
kterých je možné rozpojení nejen roztržením střižných šroubů tahem ale také pomocí přívodu stlačeného dusíku 
(systém HPN2) pomocí dodatečné přípojky do speciální komory v korpusu spojky, což umožňuje rozpojení hadice 
na dálku bez jejího zatížení tahem. 
 
Normy 
Spojky splňují požadavky ATEX (zóna 1, II 2G), ADR, RID, IMDG, tlakové direktivy 2014/68/EU (PED). 
 
Průtok  
S Tlaková ztráta (Δp) jako funkce průtoku (Q) ve spojce CBC je pro kapaliny stejná jako u spojek SBC. 
 
Volba spojky  
Kryogenní spojky CBC dostupné na objednávku – kontaktujte Tubes International (indexy MK-CBC-…). 
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Havarijní odtrhové spojky ABV 
 

Univerzální průmyslové havarijní odtrhové spojky 
Materiál spojky: SS - nerez AISI 316 / AISI 316Ti,  

Al - hliník, 
 SS/ECTFE - nerez AISI 316 s povlakem ECTFE 
Těsnění: viton - o-ringy spojky a vsuvky 

PTFE - ploché těsnění přípojky pro spojky SS  
PUR  - pro spojky z Al 
(dostupná jiná těsnění) 

Přípojky: vnitřní závit BSP, NPT 
Max. prac. tlak: od 0,8 do 16 bar, volitelně 25 bar 
Prac. teplota: od -40°C do +150°C (pro SS) 
 od -40°C do +60°C (pro Al) 

 (Nutno zohlednit pracovní teplotu těsnění)  
Použití 
Univerzální havarijní odtrhové spojky, jsou všeobecně používány ve stáčecích systémech pro chemikálie, paliva a 
plyny při silniční, železniční i námořní přepravě. Verze SS/ECTFE umožňuje použití spojek pro nejkorozivnější média. 
Splňují všechny požadavky týkající se bezpečnosti, ochrany životního prostředí a spolehlivosti při transportu 
nebezpečných, toxických nebo drahých médií. Dostupná verze s pracovním tlakem 25 bar. 
 
Princip funkce 
Princip funkce spočívá v tom, že dříve než napětí hadice dosáhne hodnoty hrozící jejím rozerváním nebo vytržením  
koncovky, dojde k roztržení střižných šroubů spojujících obě poloviny odtrhové spojky a spojka se rozpojí. Současně  
dojde k uzavření pružinových ventilů umístěných v obou polovinách spojky a tím také zamezení úniku média. Spojka  
je spojena třemi střižnými šrouby, což zaručuje rovnoměrné rozložení osového zatížení. V případě bočního zatížení  
dochází k odtržení spojky dříve. Maximální odchylka boční síly namáhání spojky činí 90°. Po havárii, kdy dojde k 
jejich přetržení lze nainstalovat nové šrouby a po kontrole funkčnosti spojku opět používat.  
 
Normy 
Spojky splňují požadavky ATEX (zóna 1, II 2G), ADR, RID, tlakové direktivy 2014/68/EU (PED). 
 
Osová síla (F) odtrhující spojku PN16 (se standardními střižnými šrouby): 

rozměr spojky DN25 DN50 DN80 DN100 

osová síla F  
odtrhující  

spojku (±10%) 

spojka bez tlaku (0 bar) 
[kN] 3,2 10 20 30 
[kG] 326 1020 2039 3059 

spojka s tlakem 16 bar 
[kN] 2,2 7,8 14 20 
[kG] 224 795 1428 2039 

Hadice s koncovkami musí mít odolnost mechanickému zatížení alespoň 1,3krát větší než osová síla odtrhující od 
sebe spojku bez tlaku. Konstrukce a základy instalace musí mít odpovídající odolnost. 
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Havarijní odtrhové spojky ABV 
 

obrázek index DN přípojka 
GW BSP 

síla odtr. 
[kN] 

prac. tlak 
[bar] materiál 

těsnění hmotn. 
[kg] o-ring závit 

 
 
 
 
 

 

RS-555200200141 50 2” 10 
16 hliník viton PUR 

1,2 
RS-555300300141 80 3” 20 4,0 
RS-555400400141 100 4” 30 4,5 
RS-555100100121 25 1” 3,2 

16 

AISI 316Ti 

viton PTFE 

1,2 
RS-555200200121 50 2” 10 

AISI 316 
2,4 

RS-555300300121 80 3” 20 5,9 
RS-555400400121 100 4” 30 11,3 
RS-55520020012174 50 2” 10 

16 AISI 316/C4 
ECTFE* viton PTFE 

2,4 
RS-55530030012174 80 3” 20 5,9 
RS-55540040012174 100 4” 30 11,3 
RS-55520020012173 50 2” 10 

16 AISI 316/B3 
ECTFE* viton PTFE 

2,4 
RS-55530030012172 80 3” 20 5,9 
RS-55540040012171 100 4” 30 11,3 
RS-55510010012109 25 1” 3,2 

16 AISI 316 EPDM PTFE 

1,2 
RS-55520020012109 50 2” 10 2,4 
RS-55530030012109 80 3” 20 5,9 
RS-55540040012109 100 4” 30 11,3 
RS-55520020012179 50 2” 10 

16 AISI 316/C4 
ECTFE* EPDM PTFE 

2,4 
RS-55530030012179 80 3” 20 5,9 
RS-55540040012179 100 4” 30 9,8 

* - v případě spojky z nerezi AISI 316 s vložkou ECTFE, odolné velmi agresivním chemikáliím, 
    jsou vnitřní části mechanismu ze slitiny Hastelloy® C4 (2.4610) nebo B3 (2.4600). 
 

obrázek index DN  síla odtrhující spojku * 
[kN] materiál 

Střižný šroub (1 ks)   

 

RS-550006025042 25 3,2 

AISI 316 RS-550006025102 50 10 
RS-550006025202 80 20 
RS-550008035282 100 30 

* - osová síla bez tlaku pro celý komplet šroubů – 3 ks; šrouby s jinou střižnou silou dostupné na objednávku. 
 

obrázek index DN o-ringy ploché těsnění 

Sada o-ringů a plochých těsnění 
 

     

RS-550100100104 
25 

viton 
PTFE RS-550100100105 EPDM 

RS-550100100106 FEP 
RS-550200200104 

50 
viton 

PTFE RS-550200200105 EPDM 
RS-550200200106 FEP 
RS-550300300104 

80 
viton 

PTFE RS-550300300105 EPDM 
RS-550300300106 FEP 
RS-550400400104 

100 
viton 

PTFE RS-550400400105 EPDM 
RS-550400400106 FEP 

 
Tlaková ztráta (Δp) vztažená k průtoku (Q) na spojce ABV pro kapaliny 

  

Příklad použití výkresu:  
požadavek 1: maximální přípustná tlaková  
ztráta na spojce vlivem kapacity čerpadel  
instalace Δp = 0,5 bar 
požadavek 2: průtok spojkou minimálně  
Q=900 l/min*   
Z výkresu plyne, že požadavek splňuje spojka  
DN100. Spojka DN80 je příliš malá.   
 
* - průtok plynoucí ze vstupně přijatého průměru  
hadice a rychlosti průtoku kapaliny 

Parametry testu (pro výkres):  
Médium: voda  
Teplota: + 20°C  
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Havarijní odtrhové spojky ABV-S 
 

Havarijní odtrhové spojky s pojistným lankem 
Materiál spojky: SS - nerez AISI 316 / AISI 316Ti,  
 SS/ECTFE - nerez AISI 316 s povlakem ECTFE 
Těsnění: viton - o-ringy spojky a vsuvky 

PTFE - ploché těsnění přípojky 
(dostupná jiná těsnění) 

Přípojky: vnitřní závit BSP, NPT, příruby EN 1092-1,  
ASME B 16.5 

Prac. tlak: od 0,8 do 25 bar 
Prac. teplota: od -40°C do +150°C 

(nutno zohlednit pracovní teplotu těsnění)  
 
 
Použití a charakteristika 
Havarijní odtrhové spojky ABV-S jsou všeobecně používány v chemickém průmyslu a ve stáčecích systémech pro 
chemikálie, paliva a plyny. Verze SS/ECTFE umožňuje použití spojek pro nejkorozivnější média. Výhodou oproti 
spojkám ABV se střižnými šrouby je možnost použití na instalace, které nemohou přenášet velké zatížení, jelikož 
konstrukce spojky s lankem umožňuje její rozpojení při nevelké síle. Pro porovnání: k odtržení spojky ABV DN50 
dochází při síle 7,8 kN (tlak 16 bar, úhel 0°), zatímco u spojky ABV-S DN50 při síle 0,3 kN (tlak 25 bar, úhel 0°). 
 
Princip funkce 
Princip funkce spojky s lankem spočívá v tom, že pokud se začne pohybovat hadice, začne se také napínat lanko 
spojky ukotvené na instalaci (lanko je kratší než hadice) a uvolní se uzavírací mechanismus spojky, která se rozpojí. 
Současně dojde k uzavření pružinových ventilů umístěných v obou polovinách spojky a tím také zamezení úniku 
média. Spojka je spojena třemi uzavíracími západkami spojujícími obě poloviny spojky. Maximální úhel bočního 
napětí spojky činí 90°. Po havárii a rozpojení může být spojka znovu složena a po kontrole opět používána. 
 
Normy 
Spojky splňují požadavky ATEX (zóna 1, II 2G), ADR, RID, tlakové direktivy 2014/68/EU (PED). 
 
Osová síla (F) odtrhující spojku PN25 při tlaku 25 bar: 

rozměr spojky DN25 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 

osová síla F  
odtrhující  

spojku (±10%) 

boční síla (úhel vychýlení 0º) 
[kN] 0,4 0,3 0,5 1,5 2,4 3,0 
[kG] 41 31 51 153 245 306 

boční síla (úhel vychýlení 90º) 
[kN] 0,5 0,6 0,9 1,8 4,9 6,3 
[kG] 51 61 92 184 500 642 

Při nižším tlaku než 25 bar je síla potřebná pro odtržení spojky menší.  
Mechanismus pojistného lanka by měl mít vyšší pevnost (5krát větší než síla odtržení spojky). 
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Havarijní odtrhové spojky ABV-S 
 

obrázek index DN přípojka prac. tlak 
[bar] materiál těsnění hmotn. 

[kg] o-ring závit 

ABV-S 

 
 
 
 

ABVF-S 

 

RS-556100100121 25 GW 1” BSP 

25 AISI 316 viton PTFE 

1,15 
RS-556200200121 50 GW 2” BSP 2,59 
RS-556300300121 80 GW 3” BSP 7,61 
RS-556400400121 100 GW 4” BSP 13,73 
RS-55620020012174 50 GW 2” BSP 

25 AISI 316/ 
C4/ECTFE viton PTFE 

2,59 
RS-55630030012174 80 GW 3” BSP 7,61 
RS-55620020012175 50 GW 2” BSP 

25 AISI 316/ 
B3/ECTFE viton PTFE 

2,59 
RS-55630030012172 80 GW 3” BSP 7,61 
RS-55640040012171 100 GW 4” BSP 13,73 
RS-55610010012109 25 GW 1” BSP 

25 AISI 316 EPDM PTFE 

1,15 
RS-55620020012109 50 GW 2” BSP 2,59 
RS-55630030012109 80 GW 3” BSP 7,61 
RS-55640040012109 100 GW 4” BSP 13,73 
RS-55610010012112 25 GW 1” BSP 

25 AISI 316 Kalrez 
6375 PTFE 

1,15 
RS-55620020012112 50 GW 2” BSP 2,59 
RS-55630030012112 80 GW 3” BSP 7,61 
RS-55640040012112 100 GW 4” BSP 13,73 

RS-553600600220 150 DN150 / PN10/16 
16 AISI 316 viton - 

52,12 
RS-553600600720 150 6” ASA 150 PSI 53,3 
RS-553600600420 150 DN150 / PN25 

25 AISI 316 viton - 
60,84 

RS-553600600820 150 6” ASA 300 PSI 72,37 
RS-553800800120 200 DN200 / PN10 10 AISI 316 viton - 98,40 
RS-553800800220 200 DN200 / PN16 

16 AISI 316 viton - 
99,21 

RS-553800800720 200 8” ASA 150 PSI 102,30 
 

obrázek index DN o-ringy ploché těsnění 

Sada o-ringů a plochých těsnění* 
 

     

RS-550100100104 
25 

viton 
PTFE RS-550100100105 EPDM 

RS-550100100106 FEP 
RS-550200200104 

50 
viton 

PTFE RS-550200200105 EPDM 
RS-550200200106 FEP 
RS-550300300104 

80 
viton 

PTFE RS-550300300105 EPDM 
RS-550300300106 FEP 
RS-550400400104 

100 
viton 

PTFE RS-550400400105 EPDM 
RS-550400400106 FEP 

* sady těsnění pro DN150 a DN200 na poptávku 
 

popis index DN materiál 

Ochranný prstenec 
RS-554050200003 50 

NBR RS-554080300003 80 
RS-554100400003 100 

 
Tlaková ztráta (Δp) vztažená k průtoku (Q) na spojce ABV-S pro kapaliny 

   

Příklad použití výkresu: 
požadavek 1: maximální přípustná  
tlaková ztráta na spojce vlivem kapacity  
čerpadel instalace Δp = 0,5 bar 
požadavek 2: průtok spojkou minimálně  
Q=5000 l/min*   
Z výkresu plyne, že požadavek splňuje  
spojka DN200. Spojka DN150 je příliš malá.   
* - průtok plynoucí ze vstupně přijatého    
průměru hadice a rychlosti průtoku kapaliny 

Parametry testu (pro výkres):  
Médium: voda  
Teplota: + 20°C  
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Havarijní odtrhové spojky ABVL 
 

Havarijní odtrhové spojky s vysokým průtokem 
Materiál spojky: SS - nerez AISI 316Ti,  

SS/ECTFE - nerez AISI 316Ti s povlakem 
ECTFE,  Al - hliník 

Těsnění: viton - o-ringy spojky a vsuvky 
PTFE - ploché těsnění přípojky pro SS  
PUR  - pro spojky z Al 
(dostupná jiná těsnění) 

Přípojky: vnitřní závit BSP, NPT příruby EN 1092-1, 
ASME B 16.5 

Max. prac. tlak: od 0,8 do 16 bar, volitelně 25 bar 
Prac. teplota: od -40°C do +150°C (pro SS) 

od -40°C do +60°C (pro Al) 
(nutno zohlednit pracovní teplotu těsnění) 

Použití a charakteristika 
Havarijní odtrhové spojky ABVL jsou všeobecně používány ve stáčecích systémech pro chemikálie, paliva a plyny.  
Verze SS/ECTFE umožňuje použití spojek pro nejkorozivnější média. Dostupná verze s pracovním tlakem 25 bar. 
 

Vysoký průtok - krátká doba stáčení  
Největší výhodou spojek ABVL v porovnání se spojkami ABV jsou velmi malé tlakové ztráty při vysokém průtoku, 
plynoucí z nově vytvořené vnitřní geometrie spojky, navržené pomocí počítačové analýzy dynamiky průtoku. Tvary 
vnitřních obtokových kanálů spojky a vsuvky a zvětšení délky spojky umožnilo získání optimální charakteristiky 
průtok. Použití spojky značně snižuje dobu stáčení a snižuje energii spotřebovanou čerpadly. Jsou také vhodné pro 
kapaliny s vysokou viskozitou. 
 

Tlaková ztráta (Δp) vztažená k průtoku (Q) na spojce ABVL pro kapaliny 

  

Příklad použití výkresu: 
požadavek 1: maximální přípustná tlaková  
ztráta na spojce vlivem kapacity čerpadel  
instalace Δp = 0,5 bar 
požadavek 2: průtok spojkou minimálně  
Q=4000 l/min*   
Z výkresu plyne, že požadavek splňuje spojka  
DN100. Spojka DN80 je příliš malá.   
* - průtok plynoucí ze vstupně přijatého průměru  
hadice a rychlosti průtoku kapaliny 

Parametry testu (pro výkres):  
Médium: voda  
Teplota: + 20°C  

 
Princip funkce 
Spojky ABVL chrání před následky náhodného, nadměrného napětí hadice, připojené k instalaci např. stáčená 
cisterna odjíždí a hadice zůstává připojena. Dříve než napětí hadice dosáhne hodnotu, hrozící roztržením hadice 
nebo vytržením koncovky, dojde k přetržení střižných šroubů, spojujících obě poloviny spojky a spojka se rozpojí. 
Současně dojde také k uzavření ventilů obou polovin spojky, čímž je zamezen únik stáčeného média. V případě 
bočního zatížení dojde k roztržení spojky dříve. Maximální úhel bočního napětí spojky činí 90°.  
 
Normy 
Spojky splňují požadavky ATEX (zóna 1, II 2G), ADR, RID, tlakové direktivy 2014/68/EU (PED). 
 

Osová síla (F) odtrhující spojku PN16 (se standardními střižnými šrouby): 
rozměr spojky DN50 DN80 DN100 DN150 

osová síla F  
odtrhující  

spojku (±10%) 

spojka bez tlaku (0 bar) 
[kN] 12 22 30 60 
[kG] 1224 2243 3059 6118 

spojka s tlakem 16 bar 
[kN] 8,8 14,7 19,5 38,6 
[kG] 897 1499 1988 3936 

Hadice s koncovkami musí mít odolnost mechanickému zatížení alespoň 1,5krát větší než osová síla odtrhující od 
sebe spojku bez tlaku. Konstrukce a základy instalace musí mít odpovídající odolnost.  
Spojky ABVL dostupné na objednávku – kontaktujte Tubes International. 
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Havarijní odtrhové spojky ASVL 
 

Havarijní odtrhové spojky s vysokým průtokem 
– s pojistným lankem 
Materiál spojky: SS - nerez AISI 316Ti,  

SS/ECTFE - nerez AISI 316Ti s  
povlakem ECTFE 

Těsnění: viton - o-ringy spojky a vsuvky 
PTFE - ploché těsnění přípojky pro SS  
(dostupná jiná těsnění) 

Přípojky: vnitřní závit BSP, NPT příruby EN 1092-1, 
ASME B 16.5 

Max. prac. tlak: od 0,8 do 25 bar 
Prac. teplota: od -40°C do +150°C (pro SS) 

(nutno zohlednit pracovní teplotu těsnění) 
 
Použití a charakteristika 
Havarijní odtrhové spojky ASVL jsou všeobecně používány ve stáčecích systémech pro chemikálie, paliva a plyny. 
Verze SS/ECTFE umožňuje použití spojek pro nejkorozivnější média. Výhodou oproti spojkám ABVL se střižnými 
šrouby je možnost použití na instalace, které nemohou přenášet velké zatížení, jelikož konstrukce spojky s lankem 
umožňuje její rozpojení při nevelké síle.   
 

Vysoký průtok - krátká doba stáčení  
Největší výhodou spojek ASVL v porovnání se spojkami ABV-S jsou velmi malé tlakové ztráty při vysokém 
průtoku, plynoucí z nově vytvořené vnitřní geometrie spojky, navržené pomocí počítačové analýzy dynamiky 
průtoku. Tvary vnitřních obtokových kanálů spojky a vsuvky a zvětšení délky spojky umožnilo získání optimální 
charakteristiky průtok. Použití spojky značně snižuje dobu stáčení a snižuje energii spotřebovanou čerpadly. Jsou 
také vhodné pro kapaliny s vysokou viskozitou. 
 

Tlaková ztráta (Δp) vztažená k průtoku (Q) na spojce ASVL pro kapaliny 

  

Příklad použití výkresu: 
požadavek 1: maximální přípustná tlaková  
ztráta na spojce vlivem kapacity čerpadel  
instalace Δp = 0,5 bar 
požadavek 2: průtok spojkou minimálně  
Q=20000 l/min*   
Z výkresu plyne, že požadavek splňuje spojka  
DN200. Spojka DN150 je příliš malá.   
* - průtok plynoucí ze vstupně přijatého průměru  
hadice a rychlosti průtoku kapaliny 

Parametry testu (pro výkres):  
Médium: voda  
Teplota: + 20°C  

 

Princip funkce 
Princip funkce spojky s lankem spočívá v tom, že pokud se začne pohybovat hadice, začne se také napínat lanko 
spojky ukotvené na instalaci (lanko je kratší než hadice) a uvolní se uzavírací mechanismus spojky, která se rozpojí. 
Současně dojde k uzavření pružinových ventilů umístěných v obou polovinách spojky a tím také zamezení úniku 
média. Spojka je spojena třemi uzavíracími západkami spojujícími obě poloviny spojky. Maximální úhel bočního 
napětí spojky činí 90°. Po havárii a rozpojení může být spojka znovu složena a po kontrole opět používána. 
 
Normy 
Spojky splňují požadavky ATEX (zóna 1, II 2G), ADR, RID, tlakové direktivy 2014/68/EU (PED). 
 

Osová síla (F) odtrhující spojku PN25 při tlaku 25 bar: 
rozměr spojky DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 

síla F rozpojující spojku působící v ose 
- úhel odchylky 0º (±10%) 

[kN] 0,65 1,0 1,2 2,8 4,3 
[kG] 66 102 122 286 438 

Při úhlové odchylce (úhel odchylky do 90º) bude rozpojovací síla větší. Při tlaku nižším než 25 bar bude potřebná 
síla pro odtržení spojky menší. 
Mechanismus pojistného lanka by měl mít vyšší pevnost (5krát větší než síla odtržení spojky). 
Spojky ASVL dostupné na objednávku – kontaktujte Tubes International. 
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Havarijní odtrhové spojky KLAW 
 

Havarijní odtrhové spojky s velmi vysokým průtokem 
– s klapkovými ventily 
Materiál spojky: nerez, uhlíková ocel, ocel duplex, 

hliník – v závislosti na verzi 
Těsnění: viton, PTFE 
Přípojky: vnitřní závit BSP, BSPT, NPT, příruby  

EN 1092-1, ASME B 16.5, varné přípojky  
Max. prac. tlak: do 40 bar – závislosti na verzi a rozměru 
Rozměry: od 1” (DN25) do 12” (DN300) 
Prac. teplota: od -196°C do +275°C (v závislosti na verzi) 

(nutno zohlednit pracovní teplotu těsnění) 
 

 
Použití a charakteristika  
Havarijní odtrhové spojky KLAW nacházejí uplatnění ve stáčecích systémech pro chemikálie, paliva a plyny při 
silniční, železniční i námořní přepravě. Díky unikátní konstrukci s klapkovými ventily jsou spojky KLAW 
charakteristické velmi malými tlakovými ztrátami při velkém průtoku. Spojky KLAW zaručují také 100% jistotu 
uzavření ventilů před rozpojením spojky, eliminujíc jev „částečného rozpojení” („partial break”- částečné rozpojení 
spojky bez uzavření ventilů, únik média do prostředí - vyskytuje se u některých havarijních odtrhových spojek). 

   
Mimo standardní průmyslovou verzi se střižnými šrouby jsou dostupné také verze: 
- MARINE - používané při stáčení na moři mezi dvěma hadicemi (odtržení jen při namáhání v ose), 
- ERC - spojky se západkovým mechanismem s přírubou, rozpojované pojistným lankem, hydraulicky nebo  
  pneumaticky, používané mimo jiné v plnících ramenech, 
- CRYOGENIC - používané pro kryogenní média (do -196°C - LNG, kapalný kyslík, etylen, propylen, etan). 
 
Princip funkce 
Havarijní odtrhové spojky KLAW chrání hadici připojenou k instalaci před nadměrným napětím. Dříve než napětí 
dosáhne hodnoty hrozící roztržení hadice nebo vytržením koncovky, dojde k přetržení střižných šroubů a rozpojení 
spojky. Současně se uzavřou pružinové uzavírací klapky (Flip-Flap) v obou polovinách spojky a znemožnění úniku 
média. Spojka je spojena třemi šrouby pro optimální rozložení osového napětí. V případě bočního tahu dochází k 
rozpojení dříve. Po havárii, kdy dojde k jejich přetržení lze nainstalovat nové šrouby a po kontrole funkčnosti spojku 
opět používat. Maximální boční osové odchýlení napětí činí.  
 
Normy 
Spojky splňují požadavky ATEX a tlakové direktivy 2014/68/EU (PED). 
 

Tlaková ztráta (Δp) vztažená k průtoku (Q) na spojce KLAW pro kapaliny 

  

Příklad použití výkresu: 
požadavek 1: maximální přípustná tlaková  
ztráta na spojce vlivem kapacity čerpadel  
instalace Δp = 0,15 bar 
požadavek 2: průtok spojkou minimálně  
Q=1000 l/min*   
Z výkresu plyne, že požadavek splňuje spojka  
3” (DN80). Spojka 2.1/2” je příliš malá.   
* - průtok plynoucí ze vstupně přijatého průměru  
hadice a rychlosti průtoku kapaliny 

 

Spojky KLAW jsou pro aplikace voleny individuálně – kontaktujte Tubes International. 

http://www.tubes-international.com/

