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Spojky pro vnitřní lisování

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Systém vnitřního lisování umožňuje pevné a bezpečné spojení koncovek s hadicí a zároveň zaručuje plný a ne-
rušený průtok koncovkou. Systém využívá principu tažení za studena. Lisovacím nářadím je kalený trn, který má 
v pracovní části větší průměr než vnitřní průměr koncovky před lisováním. Během lisování je kužel protahován 
koncovkou, čímž ji roztahuje na požadovaný průměr. Hadicový trn koncovky roztahuje hadici a dotlačuje ji k ob-
jímce. Celý proces je v principu obrácený proti tradičnímu lisování objímky z vnějšku. Ke spojení dochází směrem 
z vnitřku k vnějšku.

Základní výhodou vnitřního lisování proti vnějšímu je zvětšení průtoku hadicí, jelikož:
-	 při tradičním lisování zvnějšku zmenšuje dovnitř vsazená koncovka světlost hadice o sílu stěny hadicového 

trnu,
-	 při vnitřním lisování je prakticky celá síla stěny koncovky vtlačena do hadice a vnitřní průměr koncovky je roven 

vnitřnímu průměru hadice (Dw = Dk).

Příklad pro hadici DN76 (3”), při stanovené rychlosti průtoku koncovkou w = 4 m/s.

x Dk 
[mm]

pole S 
[cm2]

průtok Q 
[l/min]

vnější lisování 70,5 39 936
vnitřní lisování 76 45,3 1088

zisk (vnější / vnitřní) +7,8% +16% +16%

Zvětšení průtoku umožňuje zkrácení doby stáčení média, což zajišťuje značný ekonomický přínos. Další důležitou 
výhodou je absence překážek, způsobujících víření média na hraně koncovky, což je zvláště důležité u sypkých a 
polotekutých médií (granuláty, zrní, cement, beton apod.). Systém vnitřního lisování lze použít pro většinu pryžo-
vých průmyslových hadic o průměrech od 2” (DN50) do 12” (DN300) zvláště pro hadice na vodu a vzduch, paliva 
a další ropné látky, transportní hadice pro abrazivní seriály, hadice pro potraviny.

Volba koncovek a objímek

Pro vnitřní lisování jsou určeny speciální koncovky a objímky (typ TM). Objímka musí být zvolena pro dané DN 
hadice a její vnější průměr Dz. Montáž dle instrukce IT-86. Maximální pracovní tlak koncovky činí 20 bar. Maximální 
pracovní tlak koncovky je omezen pracovním tlakem kompletní hadice a instalovaných přípojek (např. příruba PN16).

koncovka typ TM-... objímka typ TM-...
pryžová 

průmyslová 
hadice
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koncovky s vnějším závitem varné koncovky přírubové koncovky PN16

hadice  
DN 

[mm]
závit 
[coul]

BSP 
index

BSPT 
index

API / NPT 
index

d 
[mm] index DN 

[mm]
pevná příruba 

index
otočná příruba 

index

50 2 TM-KZBP-050 TM-KZBT-050 TM-KZNT-050 60,3 TM-KS-050 50 TM-KKS-050 TM-KKO-050
65 2.1/2 TM-KZBP-065 TM-KZBT-065 TM-KZNT-065 76,1 TM-KS -065 65 TM-KKS-065 TM-KKO-065
75 3 TM-KZBP-075 TM-KZBT-075 TM-KZNT-075 88,9 TM-KS -075 75 TM-KKS-075 TM-KKO-075
80 3 TM-KZBP-080 TM-KZBT-080 TM-KZNT-080 88,9 TM-KS -080 80 TM-KKS-080 TM-KKO-080
100 4 TM-KZBP-100 TM-KZBT-100 TM-KZNT-100 114,3 TM-KS -100 100 TM-KKS-100 TM-KKO-100
125 5 TM-KZBP-125 TM-KZBT-125 TM-KZNT-125 139,7 TM-KS -125 125 TM-KKS-125 TM-KKO-125
150 6 TM-KZBP-150 TM-KZBT-150 TM-KZNT-150 168,3 TM-KS -150 150 TM-KKS-150 TM-KKO-150
200 8 TM-KZBP-200 TM-KZBT-200 TM-KZNT-200 219,1 TM-KS -200 200 TM-KKS-200 TM-KKO-200

Materiál: galvanizovaná uhlíková ocel (pro TM-KS-... - bez pozinku), nerez AISI 316 (k indexu přidat SS). Maxi-
mální pracovní tlak: 20 bar. Maximální pracovní tlak koncovky je omezen pracovním tlakem kompletní hadice a 
instalovaných přípojek (např. příruba PN16).

Dostupné jsou také přírubové koncovky ASA 150 a ASA 300 (dle americké normy ANSI B16.5), drážkované koncovky 
a koncovky typu „Hookie-Hook” (s okem na hák) s vnějším závitem API pro aplikace off-shore.

Příklad použití koncovky zalisované zevnitř

Hadice ABRASIVE/LL DN102 o celkové délce 45 m s koncovkami s vnějším závitem dle specifikace 
API (NPT) se závěsem typu Hookie Hook.

Hadice Offshore PL Abrasive LL
DN102x124mm

Objímka typ W 134 mm / 3,0 mm
DN 4” práškový žlutý lak

Kompletní závěs 4” Hookie Hook
s ocelovou kovanou objímkou

Koncovka s GZ 4” API x Hookie-Hook
pro hadici 4”, galvanizovaná ocel

Spojka HAMMER LUG typ 200 (samice),
GW 4” NPT, uhlíková ocel

Díky tomu, že během vnitřního lisování není objímka mechanicky deformována a její vnější práškovaná vrstva 
zůstává nepoškozená, lze snadno použít systém barevného kódování hadic pro aplikace offshore.
Tento systém je doporučen United Kingdom Offshore Operators Association (UKOOA v současné době Oil & Gas UK).
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vnější průměr 
hadice 
[mm]

nominální průměr hadice
DN25 

1”
DN32 
1.1/4”

DN40 
1.1/2”

DN50 
2”

DN65 
2.1/2”

35÷36,5 TM-W-025-035 - - - -
37÷38,5 TM-W-025-037 - - - -
39÷40,5 TM-W-025-039 TM-W-032-039 - - -
41÷42,5 - TM-W-032-041 - - -
43÷44,5 - TM-W-032-043 - - -
45÷46,5 - TM-W-032-045 - - -
47÷48,5 - TM-W-032-047 TM-W-040-047 - -
49÷50,5 - - TM-W-040-049 - -
51÷52,5 - - TM-W-040-051 - -
53÷54,5 - - TM-W-040-053 - -
55÷56,5 - - TM-W-040-055 - -
57÷58,5 - - TM-W-040-057 - -
63÷64,5 - - - TM-W-050-063 -
65÷66,5 - - - TM-W-050-065 -
67÷68,5 - - - TM-W-050-067 -
69÷70,5 - - - TM-W-050-069 -
71÷72,5 - - - TM-W-050-071 -
73÷74,5 - - - TM-W-050-073 -
75÷76,5 - - - TM-W-050-075 TM-W-065-075
77÷78,5 - - - - TM-W-065-077
79÷80,5 - - - - TM-W-065-079
81÷82,5 - - - - TM-W-065-081
83÷84,5 - - - - TM-W-065-083
85÷86,5 - - - - TM-W-065-085

Objímky

Materiál: galvanizovaná uhlíková ocel, nerez AISI 304 (příkladový index: TM-W-025-035-SS).

vnější průměr 
hadice 
[mm]

nominální průměr hadice
DN80 

3”
DN100 

4”
DN125 

5”
DN150 

6”
DN200 

8”
88÷90 TM-W-080-088 - - - -

90,5÷92,5 TM-W-080-090 - - - -
93÷95 TM-W-080-093 - - - -

95,5÷97,5 TM-W-080-095 - - - -
98÷100 TM-W-080-098 - - - -

116÷118,5 - TM-W-100-116 - - -
119÷121,5 - TM-W-100-119 - - -
122÷124,5 - TM-W-100-122 - - -
125÷127,5 - TM-W-100-125 - - -
128÷129,5 - TM-W-100-128 - - -
142÷144,5 - - TM-W-125-142 - -
146÷148,5 - - TM-W-125-146 - -
149÷151,5 - - TM-W-125-149 - -
152÷154,5 - - TM-W-125-152 - -
155÷157,5 - - TM-W-125-155 - -
168÷170,5 - - - TM-W-150-168 -
171÷173,5 - - - TM-W-150-171 -
174÷176,5 - - - TM-W-150-174 -
177÷179,5 - - - TM-W-150-177 -
180÷182,5 - - - TM-W-150-180 -
223÷225,5 - - - - TM-W-200-223
226÷228,5 - - - - TM-W-200-226
229÷231,5 - - - - TM-W-200-229
232÷236,5 - - - - TM-W-200-232

Spojky pro vnitřní lisování

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky




