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Motýlové klapky

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - ventily

Motýlová klapka typ 1123
Materiál ventilu:
Materiál klapky:
Těsnění:
Přípojky:
Prac. teplota:

Šedá litina EN-GJL-250
Nerez AISI 316
EPDM
Příruby PN10/PN16
Od -10°C do +110°C

Univerzální motýlová klapka pro průmyslové instalace. Může být otevírána a zavírána ručně nebo pomocí pneu-
pohonu. Páka je stavitelná v 10 polohách: „otevřeno”, „zavřeno” a v mezipolohách.

Motýlová klapka typ 1125
Materiál ventilu:
Materiál klapky:

Těsnění:
Přípojky:
Prac. teplota:

Šedá litina EN-GJL-250
Niklovaná sféroidní litina
EN-GJS-400-15
EPDM
Příruby PN10/PN16
Od -10°C do +110°C

Univerzální motýlová klapka pro průmyslové instalace. Může být otevírána a zavírána ručně nebo pomocí pneu-
pohonu. Páka je stavitelná v 10 polohách: „otevřeno”, „zavřeno” a v mezipolohách.

index 
(ruční pohon)

index 
(pneupohon) DN typ pohonu 

ISO 5211
vestavná 

délka 
[mm]

pracovní tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg]

TD-1125-040H TD-1125-040P 40 F05 33 16 2,00
TD-1125-050H TD-1125-050P 50 F05 43 16 2,50
TD-1125-065H TD-1125-065P 65 F05 46 16 3,10
TD-1125-080H TD-1125-080P 80 F05 46 16 3,85
TD-1125-100H TD-1125-100P 100 F05 52 16 4,75
TD-1125-125H TD-1125-125P 125 F07 56 16 6,35
TD-1125-150H TD-1125-150P 150 F07 56 16 8,50
TD-1125-200H TD-1125-200P 200 F10 60 16 13,00
TD-1125-250H TD-1125-250P 250 F12 68 16 29,75
TD-1125-300H TD-1125-300P 300 F12 78 16 37,65

index 
(ruční pohon)

index 
(pneupohon) DN typ pohonu 

ISO 5211
vestavná 

délka 
[mm]

pracovní tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg]

TD-1123-040H TD-1123-040P 40 F05 33 16 2,00
TD-1123-050H TD-1123-050P 50 F05 43 16 2,50
TD-1123-065H TD-1123-065P 65 F05 46 16 3,10
TD-1123-080H TD-1123-080P 80 F05 46 16 3,85
TD-1123-100H TD-1123-100P 100 F05 52 16 4,75
TD-1123-125H TD-1123-125P 125 F07 56 16 6,35
TD-1123-150H TD-1123-150P 150 F07 56 16 8,50
TD-1123-200H TD-1123-200P 200 F10 60 16 13,00
TD-1123-250H TD-1123-250P 250 F12 68 16 29,75
TD-1123-300H TD-1123-300P 300 F12 78 16 37,65
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Motýlové klapky

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - ventily

Motýlová klapka typ 1153
Materiál ventilu:
Materiál klapky:
Těsnění:
Přípojky:
Prac. teplota:

Sféroidní litina EN-GJS-500-7
Nerez AISI 316
EPDM
Příruby PN10/PN16
Od -10°C do +110°C

Univerzální motýlová klapka pro průmyslové instalace v zónách s nebezpečím výbuchu (značení Ex). Může být 
otevírána a zavírána ručně nebo pomocí pneupohonu. Páka je stavitelná v 9 polohách: „otevřeno”, „zavřeno” a v 
mezipolohách.

Motýlová klapka typ 1141
Materiál ventilu:
Materiál klapky:

Těsnění:
Přípojky:
Prac. teplota:

Sféroidní litina EN-GJS-500-7
Nerez AISI 316 (do DN100)
Sféroidní litina EN-GJS-500-7
(od DN125)
NBR
Příruby PN16
Od -20°C do +60°C

Univerzální motýlová klapka pro průmyslové instalace. Může být otevírána a zavírána ručně nebo pomocí pneu-
pohonu. Páka je stavitelná v 9 polohách: „otevřeno”, „zavřeno” a v mezipolohách.
Má certifikáty EN 13774 a EN 549.

index 
(ruční pohon)

index 
(pneupohon) DN typ pohonu 

ISO 5211
pracovní tlak 

[bar]
hmotnost 

[kg]

TD-1141-040H TD-1141-040P 40 F07 5 2,00
TD-1141-050H TD-1141-050P 50 F07 5 3,50
TD-1141-065H TD-1141-065P 65 F07 5 4,50
TD-1141-080H TD-1141-080P 80 F07 5 5,00
TD-1141-100H TD-1141-100P 100 F07 5 6,50
TD-1141-125H TD-1141-125P 125 F07 5 8,00
TD-1141-150H TD-1141-150P 150 F07 5 9,00
TD-1141-200H TD-1141-200P 200 F07 5 15,00

index 
(ruční pohon)

index 
(pneupohon) DN typ pohonu 

ISO 5211
vestavná 

délka 
[mm]

pracovní tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg]

TD-1153-032H TD-1153-032P 32 F07 33 16 2,00
TD-1153-040H TD-1153-040P 40 F07 33 16 2,00
TD-1153-050H TD-1153-050P 50 F07 43 16 3,50
TD-1153-065H TD-1153-065P 65 F07 46 16 4,50
TD-1153-080H TD-1153-080P 80 F07 46 16 5,00
TD-1153-100H TD-1153-100P 100 F07 52 16 6,50
TD-1153-125H TD-1153-125P 125 F07 56 16 8,00
TD-1153-150H TD-1153-150P 150 F07 56 16 9,00
TD-1153-200H TD-1153-200P 200 F07 60 16 15,00
TD-1153-250H TD-1153-250P 250 F10 68 16 21,50
TD-1153-300H TD-1153-300P 300 F10 78 16 30,00
TD-1153-350H TD-1153-350P 350 F14 78 10 39,00
TD-1153-400H TD-1153-400P 400 F14 102 10 52,00




