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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Rychlospojky EUROSTANDARD 7,2

index
vnitř. průměr 

hadice 
[mm]

popis

TP-ES72-GK-06 6
Spojka s ventilem a trnem na hadici.
Materiál: mosaz.
Světlost: DN 7,2.
Prac. tlak: do 35 bar.

TP-ES72-GK-08 8
TP-ES72-GK-09 9
TP-ES72-GK-10 10
TP-ES72-GK-13 13

index rozměr závitu 
[coul] popis

TP-ES72-GW-04 1/4
Spojka s ventilem a vnitřním závitem.
Materiál: mosaz.
Světlost: DN 7,2.
Prac. tlak: do 35 bar.

TP-ES72-GW-06 3/8

TP-ES72-GW-08 1/2

index rozměr závitu 
[coul] popis

TP-ES72-GZ-04 1/4
Spojka s ventilem a vnějším závitem.
Materiál: mosaz.
Světlost: DN 7,2.
Prac. tlak: do 35 bar.

TP-ES72-GZ-06 3/8

TP-ES72-GZ-08 1/2

index
vnitř. průměr 

hadice 
[mm]

popis

TP-ES72-WK-06 6
Vsuvka s trnem na hadici.
Materiál: mosaz.
Světlost: DN 7,2.
Prac. tlak: do 35 bar.

TP-ES72-WK-08 8
TP-ES72-WK-09 9
TP-ES72-WK-10 10
TP-ES72-WK-13 13

index rozměr závitu 
[coul] popis

TP-ES72-WZ-02 1/8
Vsuvka s vnějším závitem.
Materiál: mosaz.
Světlost: DN 7,2.
Prac. tlak: do 35 bar.

TP-ES72-WZ-04 1/4

TP-ES72-WZ-06 3/8

TP-ES72-WZ-08 1/2

index rozměr závitu 
[coul] popis

TP-ES72-WW-02 1/8
Vsuvka s vnitřním závitem.
Materiál: mosaz.
Světlost: DN 7,2.
Prac. tlak: do 35 bar.

TP-ES72-WW-04 1/4

TP-ES72-WW-06 3/8

TP-ES72-WW-08 1/2
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index
vnitř. průměr 

hadice 
[mm]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES72-GK-06X 6 57 21

Jednostranně uzavíratelná 
spojka s trnem na hadici.

TP-ES72-GK-08X 8 57 21
TP-ES72-GK-09X 9 57 21
TP-ES72-GK-10X 10 57 21
TP-ES72-GK-13X 13 57 21

EUROSTANDARD  DN 7,2
Norma:
Použití:

Prac. tlak:
Průtok:

Prac. teplota:
Materiál:
Těsnění:
Výhody:

Eurostandard DN 7,2 ÷ 7,8
Pneumatika
(vzduch, dusík, jiné nehořlavé plyny)
16 bar (koef. bezpečn. 1,5:1)
1500 l/min, Pe = 6 bar, ∆p = 1bar (jednostr. uzav.)
675 l/min, Pe = 6 bar, ∆p = 1bar (oboustr. uzav.)
Od -10°C do +90°C)
Mosaz, kolíky a pružiny nerez
NBR
Levné, populární

Rychlospojky EWO

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Rychlospojky se velmi rozšířeným tvarem vsuvky, obsluhované jednou rukou. Kolíkový pojistný mechanismus 
umožňuje rychlé a snadné spojování  spojky se vsuvkou. Vyráběny v jednostranně a oboustranně uzavíratelné 
verzi. Nespojujte jednostranně uzavíratelnou verzi s oboustranně uzavíratelnou (neotevře se ventil). Vsuvky pro 
jednostranně uzavíratelnou verzi dostupné také z oceli. Rychlospojky jsou kompatibilní se všemi spojkami Eurost-
andard DN 7,2 ÷ 7,8 jiných výrobců.

index rozměr 
závitu

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES72-GW-02X 1/8” BSP 41 21

Jednostranně uzavíratelná 
spojka s vnitřním závitem.

TP-ES72-GW-04X 1/4" BSP 41 21
TP-ES72-GW-06X 3/8” BSP 41 21
TP-ES72-GW-08X 1/2" BSP 43 24

TP-ES72-GW-M14X M14x1,5 43 21
TP-ES72-GW-M16X M16x1,5 43 21
TP-ES72-GW-M18X M18x1,5 43 21

index rozměr 
závitu

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES72-GZ-02X 1/8” BSP 41 21

Jednostranně uzavíratelná 
spojka s vnějším závitem.

TP-ES72-GZ-04X 1/4" BSP 41 21
TP-ES72-GZ-06X 3/8” BSP 42,5 21
TP-ES72-GZ-08X 1/2" BSP 45 24

TP-ES72-GZ-M14X M14x1,5 41 21
TP-ES72-GZ-M16X M16x1,5 41 21
TP-ES72-GZ-M18X M18x1,5 41 21
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Rychlospojky EWO - EUROSTANDARD  DN 7,2

index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

průměr 
hadice 
[mm]

délka 
[mm] popis

TP-ES72-WK-04X TP-ES72-WK-04X-ST 4 45

Jednostranně uzavíratelná 
vsuvka s trnem na hadici.

TP-ES72-WK-06X TP-ES72-WK-06X-ST 6 45
TP-ES72-WK-08X TP-ES72-WK-08X-ST 8 45
TP-ES72-WK-09X TP-ES72-WK-09X-ST 9 45
TP-ES72-WK-10X TP-ES72-WK-10X-ST 10 45
TP-ES72-WK-13X TP-ES72-WK-13X-ST 13 45

index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

rozměr 
závitu 
[coul]

délka 
[mm] popis

TP-ES72-WW-02X - 1/8 30
Jednostranně uzavíratelná 
vsuvka s vnitřním závitem.

TP-ES72-WW-04X TP-ES72-WW-04X-ST 1/4 33
TP-ES72-WW-06X TP-ES72-WW-06X-ST 3/8 33
TP-ES72-WW-08X TP-ES72-WW-08X-ST 1/2 33

index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

rozměr 
závitu 
[coul]

délka 
[mm] popis

TP-ES72-WZ-02X - 1/8 31
Jednostranně uzavíratelná 
vsuvka s vnějším závitem.

TP-ES72-WZ-04X TP-ES72-WZ-04X-ST 1/4 33
TP-ES72-WZ-06X TP-ES72-WZ-06X-ST 3/8 33
TP-ES72-WZ-08X TP-ES72-WZ-08X-ST 1/2 35

index
vnitř. průměr 

hadice 
[mm]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES72D-GK-06X 6 57 21

Oboustranně uzavíratelná 
spojka s trnem na hadici.

TP-ES72D-GK-08X 8 57 21
TP-ES72D-GK-09X 9 57 21
TP-ES72D-GK-10X 10 57 21
TP-ES72D-GK-13X 13 57 21

index rozměr 
závitu

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES72D-GW-02X 1/8” 41 21

Oboustranně uzavíratelná 
spojka s vnitřním závitem.

TP-ES72D-GW-04X 1/4" 41 21
TP-ES72D-GW-06X 3/8” 41 21
TP-ES72D-GW-08X 1/2" 43 24

TP-ES72D-GW-M14X M14x1,5 43 21
TP-ES72D-GW-M16X M16x1,5 43 21
TP-ES72D-GW-M18X M18x1,5 43 21
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Rychlospojky EWO - EUROSTANDARD  DN 7,2

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

index rozměr 
závitu

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES72D-GZ-02X 1/8” 41 21

Dvoustranně uzavíratelná 
spojka s vnějším závitem.

TP-ES72D-GZ-04X 1/4" 41 21
TP-ES72D-GZ-06X 3/8” 41 21
TP-ES72D-GZ-08X 1/2" 45 24

TP-ES72D-GZ-M14X M14x1,5 41 21
TP-ES72D-GZ-M16X M16x1,5 41 21
TP-ES72D-GZ-M18X M18x1,5 41 21

index
vnitř. průměr 

hadice 
[mm]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES72D-WK-06X 6 59 21

Oboustranně uzavíratelná 
vsuvka s trnem na hadici.

TP-ES72D-WK-08X 8 59 21
TP-ES72D-WK-09X 9 59 21
TP-ES72D-WK-10X 10 59 21
TP-ES72D-WK-13X 13 59 21

index rozměr 
závitu

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES72D-WW-02X 1/8” 43 21

Oboustranně uzavíratelná 
vsuvka s vnitřním závitem.

TP-ES72D-WW-04X 1/4" 43 21
TP-ES72D-WW-06X 3/8” 44 21
TP-ES72D-WW-08X 1/2" 45 24

TP-ES72D-WW-M14X M14x1,5 45 21
TP-ES72D-WW-M16X M16x1,5 45 21
TP-ES72D-WW-M18X M18x1,5 45 21

index rozměr 
závitu

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES72D-WZ-02X 1/8” 43 21

Oboustranně uzavíratelná 
vsuvka s vnějším závitem.

TP-ES72D-WZ-04X 1/4" 43 21
TP-ES72D-WZ-06X 3/8” 43 21
TP-ES72D-WZ-08X 1/2" 44,5 21

TP-ES72D-WZ-M14X M14x1,5 43 21
TP-ES72D-WZ-M16X M16x1,5 43 21
TP-ES72D-WZ-M18X M18x1,5 43 21
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

EUROSTANDARD  DN 7,2
Norma:
Použití:

Prac. tlak:
Průtok:
Prac. teplota:
Materiál:
Výhody:

Eurostandard DN 7,2 ÷ 7,8
Pneumatika
(vzduch, dusík, jiné nehořlavé plyny)
10 bar - max. 25 bar (koef. bezpečn. 1,5:1)
1000 l/min, Pe = 6 bar, ∆p = 1 bar
Od -20°C do +80°C)
Niklovaná ocel
Otočná

Rychlospojky EWO

Otočná vsuvka s oblíbeným profilem standardu EURO DN 7,2. Lze otáčet o 360° což účinně eliminuje riziko 
zkroucení připojené hadice a umožňuje volný pohyb připojeného nářadí. Dodatečná možnost polohování vsuvky 
(maximální vychýlení o 30°) umožňuje také montáž v těžce dostupných místech, bez rizika zalomení hadice. Ně-
mecká kvalita a provedení z niklované oceli zaručuje dlouhou životnost oproti standardním mosazným vsuvkám. 
Jsou vhodné pro práci s úderovým pneumatickým nářadím (pneumatické klíče, hřebíkovačky apod.). Zaměnitelné 
se všemi vsuvkami dle Eurostandard DN 7,2 ÷ 7,8 jiných výrobců.

index rozměr závitu 
[coul]

délka 
[mm] popis

EW-308-453 1/4 54,7
Vsuvka s vnějším závitem.EW-308-454 3/8 54,7

EW-308-457 1/2 56,7

index rozměr závitu 
[coul]

délka 
[mm] popis

EW-308-455 1/4 54,7
Vsuvka s vnitřním závitem.EW-308-456 3/8 54,7

EW-308-458 1/2 56,7
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

EW-411-001 1/4” 20 68,5 8

EW-411-021 3/8” 20 69,5 9

EW-411-041 1/2” 24 69,5 10

EW-411 SAFETY  DN 7,4
Průtok:

Prac. tlak: 
Prac. teplota:

1800 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 1 bar, vzduch)
12 bar
Od -10°C do +90°C

Korpus spojky: výstup - galvanizoval ocel, korpus - anodovaný hliník, vstup - niklovaná mosaz. Pružiny 
a kuličky z nerezi. Vsuvka - galvanizovaná ocel. Jednostranně uzavíratelná rychlospojka pro vzduch, 
rozpojovaná bez tlaku s pojistným tlačítkovým mechanismem. Odvzdušnění rychlospojky před rozpoje-
ním umožňuje eliminoval efekt odmrštění při odpojování vsuvky. Toto řešení zaručuje bezpečnou práci 
obsluhy v souladu s normou ISO 4414 a EN983. Funkce rychlospojky je jednoduchá: při prvním stisknutí 
tlačítka dojde k odvzdušnění spojky a vsuvka zůstává zajištěna. Druhé stisknutí tlačítka odjistí vsuvku, 
kterou lze bezpečně odpojit. Otočná verze spojek se závitem umožňuj, u spojek připojených na instalaci, 
snadno nastavit tlačítko do požadované polohy. Profil vsuvky shodný s oblíbeným standardem EURO 
DN7,2. Doporučeny vsuvky z oceli (ne z mosazi).

Materiál:

Popis:

Rychlospojky EWO - EUROSTANDARD - rozpojované bez tlaku

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

EW-411-002 1/4” 20 68 10

EW-411-022 3/8” 20 72,5 11

EW-411-042 1/2” 24 73 11

Spojka s trnem na hadici index vnitř. průměr 
hadice

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

EW-411-023 6 mm 20 85,5 25
EW-411-026 8 mm 20 85,5 25
EW-411-024 9 mm 20 85,5 25
EW-411-027 10 mm 20 85,5 25
EW-411-025 13 mm 20 85,5 25

Otočná spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

EW-411-201 1/4” 20 76 6

EW-411-221 3/8” 20 76 7

EW-411-241 1/2” 20 81 8

Otočná spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

EW-411-202 1/4” 20 75 12

EW-411-222 3/8” 20 77 12

EW-411-242 1/2” 24 79 13
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index
vnitř. průměr 

hadice 
[mm]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES5-GK-04 4 46 14
Spojka s trnem na hadici

TP-ES5-GK-06 6 46 14

EUROSTANDARD MINI  DN 5
Norma:
Použití:

Prac. tlak:
Průtok:
Prac. teplota:
Materiál:
Těsnění:
Výhody:

Eurostandard DN 5
Pneumatika
(vzduch, dusík, jiné nehořlavé plyny)
16 bar (koef. bezpečn. 1,5:1)
500 l/min, Pe = 6 bar, ∆p = 1bar
Od -20°C do +90°C)
Niklovaná mosaz., kolíky a pružiny nerez
NBR
Levné, populární, malé rozměry

Rychlospojky EWO

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Jednostranně uzavíratelné rychlospojky MINI s profilem vsuvky shodným s oblíbeným standardem EURO DN5. 
Široce používány v průmyslu, kde jsou vyžadovány kompaktní rozměry a velký průtok vzduchu při malé tlakové 
ztrátě. Mohou být obsluhovány jednou rukou. Zaměnitelní s RECTUS 21 a rychlospojkami profilu EURO DN 5 
jiných výrobců.

index
rozměr 
závitu 
[coul]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES5-GZ-02 1/8 36 14
Spojka s vnějším závitem

TP-ES5-GZ-04 1/4 36 17

index
rozměr 
závitu 
[coul]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES5-GW-02 1/8 37 14
Spojka s vnitřním závitem

TP-ES5-GW-04 1/4 38 17

index
vnitř. průměr 

hadice 
[mm]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES5-WK-04 4 33 -
Vsuvka s trnem na hadici.

TP-ES5-WK-06 6 33 -

index
rozměr 
závitu 
[coul]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES5-WZ-02 1/8 28 14
Vsuvka s vnějším závitem.

TP-ES5-WZ-04 1/4 28 17

index
rozměr 
závitu 
[coul]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

TP-ES5-WW-02 1/8 25 14
Vsuvka s vnitřním závitem.

TP-ES5-WW-04 1/4 26 17
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index
vnitř. průměr 

hadice 
[mm]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

EW-MIKRO-GK-03 3 35 -
Spojka s trnem na hadici.

EW-MIKRO-GK-04 4 35 -

MIKRO  DN 2,7
Norma:
Použití:

Prac. tlak:
Průtok:
Prac. teplota:
Materiál:
Těsnění:
Výhody:

GLOBAL DN 2,7
Pneumatika
(vzduch, dusík, jiné nehořlavé plyny)
16 bar (koef. bezpečn. 1,5:1)
210 l/min, Pe = 6 bar, ∆p = 1bar
Od -20°C do +100°C)
Niklovaná mosaz., kolíky a pružiny nerez 
NBR
Malé rozměry

Rychlospojky EWO

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Jednostranně uzavíratelné rychlospojky MIKRO nacházejí uplatnění všude tam, kde jsou vyžadovány velmi malé 
rozměry např. v medicinální, laboratorní a měřící technice. Mohou být obsluhovány jednou rukou. Zaměnitelní s 
rychlospojkami RECTUS 20 a rychlospojkami DN 2,7 jiných výrobců s identickým profilem vsuvky.

index
vněj x vnitř. 

prům. hadice 
[mm]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

EW-MIKRO-GK-4x3 4x3 34 9
Spojka s trnem na plasto-
vou hadici.EW-MIKRO-GK-5x3 5x3 34 9

EW-MIKRO-GK-6x4 6x4 34 9

index rozměr 
závitu

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

EW-MIKRO-GZ-M5 M5 26 9
Spojka s vnějším závitem

EW-MIKRO-GZ-02 1/8” 28 11

index rozměr 
závitu

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

EW-MIKRO-GW-M5 M5 25 9
Spojka s vnitřním závitem

EW-MIKRO-GW-02 1/8” 28 12

index
vnitř. průměr 

hadice 
[mm]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

EW-MIKRO-WK-03 3 25 -
Vsuvka s trnem na hadici.

EW-MIKRO-WK-04 4 25 -

index
vněj x vnitř. 

prům. hadice 
[mm]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

EW-MIKRO-WK-4x3 4x3 25 7
Vsuvka s trnem na plasto-
vou hadici.EW-MIKRO-WK-5x3 5x3 25 7

EW-MIKRO-WK-6x4 6x4 24 -

index rozměr 
závitu

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

EW-MIKRO-WZ-M5 M5 18 7
Vsuvka s vnějším závitem.

EW-MIKRO-WZ-02 1/8” 20 11

index rozměr 
závitu

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

popis

EW-MIKRO-WW-M5 M5 17 7
Vsuvka s vnitřním závitem.

EW-MIKRO-WW-02 1/8” 18 12
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-02KAAM03MPX M3 6 19 6,5 3

RE-02KAAM03MPN M3 6 19 6,5 3

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-02KAIM03MPX M3 6 19 6,5 3

RE-02KAIM03MPN M3 6 19 6,5 3

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-02KATF02MPX 2 6 21 6,5 5,5
RE-02KATF02MPN 2 6 21 6,5 5,5
RE-02KATF03MPX 3 6 22 6,5 6,5
RE-02KATF03MPN 3 6 22 6,5 6,5

Spojka s trnem na hadici pro pa-
nelovou montáž

index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 / L2 
[mm] G

RE-02KATS02MPX 2 7 29 6,5 8 / 5,5 M5

RE-02KATS02MPN 2 7 29 6,5 8 / 5,5 M5

RE-02KATS03MPX 3 7 30 6,5 8 / 6,5 M5

RE-02KATS03MPN 3 7 30 6,5 8 / 6,5 M5

Série 02KA   DN 1,5
Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

105 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR:	 od -20°C do +100°C
EPDM:	 od -40°C do +120°C
Viton:	 od -15°C do +200°C
(závisí na mediu)

Ve standardním provedení jsou závitová část, korpus spojky, prstenec, ventil a vsuvka vyrobeny z 
mosazi, pružiny z nerezi AISI 301, kuličky z nerezi, těsnění NBR.
Nejmenší rychlospojka, obsluha jednou rukou. Použití pro transport plynů a vzduchu. Možno použít 
také pro medicinální plyny. Charakteristická velkým průtokem s malou tlakovou ztrátou.
Medicinální, měřící a regulační technika, laboratoře, textilní stroje, chemický průmysl, mazací systémy, 
analyzátory, roboti, pneumatické nářadí, zařízení pro měření tlaku krve, nářadí v zubních ordinacích.

Materiál:

Popis:

Použití:

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L 1 
[mm]

L 2 
[mm]

RE-02SFTF02MXX 2 12 4 5 5,5
RE-02SFTF02MXN 2 12 4 5 5,5
RE-02SFTF03MXX 3 13 5 5 6,5
RE-02SFTF03MXN 3 13 5 5 6,5

Vsuvka s trnem na hadici pro 
panelovou montáž

index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 / L3 
[mm] G

RE-02SFTS02MXX 2 7 21,5 5 8 / 5,5 M5

RE-02SFTS02MXN 2 7 21,5 5 8 / 5,5 M5

RE-02SFTS03MXX 3 7 22,5 5 8 / 6,5 M5

RE-02SFTS03MXN 3 7 22,5 5 8 / 6,5 M5

Vsuvka s vnějším závitem index
rozměr 
závitu 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

RE-02SFAM03MXX M3 6 11 5 3

RE-02SFAM03MXN M3 6 11 5 3

Vsuvka s vnitřním závitem index
rozměr 
závitu 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

RE-02SFIM03MXX M3 6 10 5 3

RE-02SFIM03MXN M3 6 10 5 3

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 20   DN 2,7

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-20KAAM05MPX M5 9 26 10 5
RE-20KAAW10MPX 1/8” 11 28 10 7

oboustranně uzavíratelná
RE-20KBAM05MPX M5 9 26 10 5
RE-20KBAW10MPX 1/8” 11 28 10 7

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-20KAIM05MPX M5 9 26 10 5
RE-20KAIW10MPX 1/8” 12 28 10 7

oboustranně uzavíratelná
RE-20KBIM05MPX M5 9 26 10 5
RE-20KBIW10MPX 1/8” 11 28 10 7

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-20KATF03MPX 3 9 35 10 13
RE-20KATF04MPX 4 9 35 10 13
RE-20KATF05MPX 5 9 35 10 13

oboustranně uzavíratelná
RE-20KBTF03MPX 3 9 35 10 13
RE-20KBTF04MPX 4 9 35 10 13
RE-20KBTF05MPX 5 9 35 10 13

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

165 l/min při vstupním tlaku
 Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR:	 od -20°C do +100°C
EPDM:	 od -40°C do +120°C
Viton:	 od -15°C do +200°C
(závisí na mediu)

Ve standardním provedení jsou závitová část, korpus spojky, prstenec, ventil a vsuvka vyrobeny z mo-
sazi, pružiny a kuličky z nerezi AISI 301, těsnění NBR. Možno dodat také v jiných materiálech (niklovaná 
mosaz, AISI 303, AISI 316Ti, těsnění EPDM a Viton).
Kvalitní rychlospojka o malých rozměrech, obsluha jednou rukou. Dodávána jako jednostranně uzaví-
ratelná, oboustranně uzavíratelná a plnoprůtočná. Charakteristická velkým průtokem s malou tlakovou 
ztrátou.
Medicinální, měřící a regulační technika, laboratoře, textilní stroje, chemický průmysl, mazací systémy, 
analyzátory, roboti, pneumatické nářadí, zařízení pro měření tlaku krve, nářadí v zubních ordinacích.

Materiál:

Popis:

Použití:

Rychlospojky RECTUS
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Vsuvka s trnem na hadici pro 
panelovou montáž

index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm] G

průtočná
RE-20SFTS03MXX 3 12 45 13 18 M7x0,5
RE-20SFTS04MXX 4 12 45 13 17 M7x0,5

oboustranně uzavíratelná
RE-20SBTS03MPX 3 12 52,5 13 17 M7x0,5
RE-20SBTS04MPX 4 12 52,5 13 17 M7x0,5
RE-20SBTS06MPX 6 12 52,5 13 17 M10x1

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-20SFAM05MXX M5 7 18 10 5
RE-20SFAW10MXX 1/8” 11 20 10 7

oboustranně uzavíratelná
RE-20SBAM05MPX M5 7 28 10 5
RE-20SBAW10MPX 1/8” 11 30 10 7

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-20SFIM05MXX M5 7 17 10 5
RE-20SFIW10MXX 1/8” 12 19 10 7

oboustranně uzavíratelná
RE-20SBIM05MPX M5 7 26,5 10 5
RE-20SBIW10MPX 1/8” 12 30 10 7

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-20SFTF03MXX 3 24 7 10 13
RE-20SFTF04MXX 4 24 7 10 13
RE-20SFTF05MXX 5 24 9 8,5 12,5

oboustranně uzavíratelná
RE-20SBTF03MPX 3 36,5 10 13
RE-20SBTF04MPX 4 36,5 10 13
RE-20SBTF05MPX 5 36,5 10 13

Spojka s trnem na hadici pro pa-
nelovou montáž

index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm] G

jednostranně uzavíratelná
RE-20KATS03MPX 3 12 51 11 13 M7x0,5
RE-20KATS04MPX 4 12 51 11 13 M7x0,5
RE-20KATS06MPX 6 12 51 12 13 M10x1

oboustranně uzavíratelná
RE-20KBTS03MPX 3 12 51 11 13 M7x0,5
RE-20KBTS04MPX 4 12 51 11 13 M7x0,5
RE-20KBTS06MPX 6 12 51 12 13 M10x1

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 21   DN 5

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-21KAAW10MPX 1/8” 14 36 16 7
RE-21KAAW13MPX 1/4” 17 38 16 9
RE-21KAAW17MPX 3/8” 19 38 16 9

oboustranně uzavíratelná
RE-21KBAW10MPX 1/8” 14 36 16 7
RE-21KBAW13MPX 1/4” 17 38 16 9
RE-21KBAW17MPX 3/8” 19 38 16 9

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-21KAIW10MPX 1/8” 14 36 16 9
RE-21KAIW13MPX 1/4” 17 38 16 9
RE-21KAIW17MPX 3/8” 19 38 16 7

oboustranně uzavíratelná
RE-21KBIW10MPX 1/8” 14 36 16 9
RE-21KBIW13MPX 1/4” 17 38 16 7
RE-21KBIW17MPX 3/8” 19 38 16 7

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

560 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR:	 od -20°C do +100°C
EPDM:	 od -40°C do +120°C
Viton:	 od -15°C do +200°C
Kalrez:	 od    0°C do +316°C
(v závislosti na mediu)

Ve standardním provedení závitová část, korpus spojky, prstenec, ventil a vsuvka vyrobeny z mosazi, 
pružina z nerezi AISI 301, kuličky z nerezi AISI 420, těsnění NBR. Možno dodat také v jiných materiálech 
(niklovaná mosaz, AISI 303, AISI 316Ti, těsnění EPDM, Viton a Kalrez).
Větší verze série 20 určená pro provozy s požadavky na kompaktnost. Dodávána jako jednostranně 
uzavíratelná, oboustranně uzavíratelná a plnoprůtočná. Charakteristická velkým průtokem s malou 
tlakovou ztrátou.
Malá pneumatická zařízení, roboti, pneumatika, průmyslové šicí stroje, obalová technika, medicinální 
technika, dýchací aparáty, vybavení pro potápěče, měřící technika, chlazení svářecích strojů, přenosné 
plynové ohřívače, analyzátory, plničky.

Materiál:

Popis:

Použití:

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-21KATF04MPX 4 14 46 16 17
RE-21KATF06MPX 6 14 46 16 17
RE-21KATF08MPX 8 14 46 16 17
RE-21KATF09MPX 9 14 46 16 17
RE-21KATF10MPX 10 14 46 16 17

oboustranně uzavíratelná
RE-21KBTF04MPX 4 14 46 16 17
RE-21KBTF06MPX 6 14 46 16 17
RE-21KBTF08MPX 8 14 46 16 17
RE-21KBTF09MPX 9 14 46 16 17
RE-21KBTF10MPX 10 14 46 16 17

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-21SFAW10MXX 1/8” 14 25 14 7
RE-21SFAW13MXX 1/4” 17 28 14 9
RE-21SFAW17MXX 3/8” 19 28 14 9

oboustranně uzavíratelná
RE-21SBAW10MPX 1/8” 14 40 14 7
RE-21SBAW13MPX 1/4” 17 42 14 9
RE-21SBAW17MPX 3/8” 19 42 14 9

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-21SFIW10MXX 1/8” 14 25 14 8
RE-21SFIW13MXX 1/4” 17 26 14 9
RE-21SFIW17MXX 3/8” 19 27 14 9

oboustranně uzavíratelná
RE-21SBIW10MPX 1/8” 14 40 14 8
RE-21SBIW13MPX 1/4” 17 42 14 9
RE-21SBIW17MPX 3/8” 19 42 14 9

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-21SFTF04MXX 4 32 9 14 17
RE-21SFTF05MXX 5 32 9 14 17
RE-21SFTF06MXX 6 32 9 14 17
RE-21SFTF08MXX 8 32 9 14 17
RE-21SFTF09MXX 9 33 10 14 17
RE-21SFTF10MXX 10 33 12 14 17

oboustranně uzavíratelná
RE-21SBTF04MPX 4 14 50 14 17
RE-21SBTF05MPX 5 14 50 14 17
RE-21SBTF06MPX 6 14 50 14 17
RE-21SBTF08MPX 8 14 50 14 17
RE-21SBTF09MPX 9 14 50 14 17
RE-21SBTF10MPX 10 14 50 14 17

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1400KA    DN 5,5
          1423KA    DN 5,5

1400KA 1423KA

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-1400KAAK13SPN 1/4” 19 65 23 12

RE-1400KAAK17SPN 3/8” 19 65 12

RE-1400KAAK21SPN 1/2” 22 59.5 17

RE-1423KAAK13SPN 1/4” 19 65 26 12

RE-1423KAAK17SPN 3/8” 19 65 26 12

RE-1423KAAK21SPN 1/2” 22 59.5 26 17

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-1400KAIW13SPN 1/4” 19 59 23 9

RE-1400KAIW17SPN 3/8” 19 59 26 9

RE-1400KAIW21SPN 1/2” 24 62 26 12

RE-1423KAIW13SPN 1/4” 19 59 26 9

RE-1423KAIW17SPN 3/8” 19 59 26 9

RE-1423KAIW21SPN 1/2” 24 62 26 12

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

940 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR:	 od -20°C do +100°C
EPDM:	 od -40°C do +120°C
Viton:	 od -15°C do +200°C
(v závislosti na mediu)
Typ 1423KA od -20°C do +80°C
bez ohledu na těsnění

Korpus spojky vyroben z tvrzené oceli QPQ, přípojka a objímka z niklované mosazi, vsuvka z mosazi 
nebo tvrzené niklované oceli, pružina z nerezi AISI 301 kuličky a prstenec z nerezi AISI 420, těsnění 
NBR. Spojky typu 1423KA mají ergonomický, nárazuvzdorný, plastový uzavírací prstenec.
Rychlospojka nejvyšší kvality s profilem odpovídajícím normě ISO 6150B (MIL C-4109), vybavená 
ventilem s optimální charakteristikou průtoku. Obsluha jednou rukou s minimální spojovací silou.
Univerzální použití v průmyslu pro stlačený vzduch, plyny, páry a kapaliny.

Materiál:

Popis:

Použití:

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

RE-23SFAK10SXN 1/8” 13 39 9
RE-23SFAK13SXN

1/4” 14
42 12

RE-23SFAW13MXX
RE-23SFAK17SXN

3/8” 17
RE-23SFAW17MXX
RE-23SFAK21SXN 1/2” 22 48 17

RE-23SFAAK13SPN* 1/4” 17 68 11

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-1400KATF06SPN 6 19 80 23 25
RE-1400KATF08SPN 8 19 80 26 25
RE-1400KATF09SPN 9 19 80 26 25
RE-1400KATF10SPN 10 19 80 26 25
RE-1400KATF13SPN 13 19 80 26 25
RE-1423KATF06SPN 6 19 80 26 25
RE-1423KATF08SPN 8 19 80 26 25
RE-1423KATF09SPN 9 19 80 26 25
RE-1423KATF10SPN 10 19 80 26 25
RE-1423KATF13SPN 13 19 80 26 25

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní průměr 

hadice 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-23SFTF04MXN 4

51 14 25

RE-23SFTF06SXN 6
RE-23SFTF06MXX 6
RE-23SFTF08SXN 8
RE-23SFTF08MXX 8
RE-23SFTF09SXN 9
RE-23SFTF09MXX 9
RE-23SFTF10SXN 10
RE-23SFTF10MXX 10
RE-23SFTF13SXN 13

Rychlospojky RECTUS

*	 - kloubová vsuvka

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

RE-23SFIW10SXN 1/8” 14

36 9
RE-23SFIW13SXN 1/4”

17
RE-23SFIW13MXX 1/4”
RE-23SFIW17SXN 3/8”

19
RE-23SFIW17MXX 3/8”
RE-23SFIW21SXN 1/2” 24 39 12
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 26   DN 7,2

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-26KAAW10MPX 1/8” 22 43 25 9
RE-26KAAW13MPX 1/4” 22 41 25 9
RE-26KAAW17MPX 3/8” 22 41 25 9
RE-26KAAW21MPX 1/2” 22 44 25 12

oboustranně uzavíratelná
RE-26KBAW10MPX 1/8” 22 43 25 9
RE-26KBAW13MPX 1/4” 22 41 25 9
RE-26KBAW17MPX 3/8” 22 41 25 9
RE-26KBAW21MPX 1/2” 22 44 25 12

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-26KAIW13MPX 1/4” 22 41 25 9
RE-26KAIW17MPX 3/8” 22 41 25 9
RE-26KAIW21MPX 1/2” 24 44 25 12

oboustranně uzavíratelná
RE-26KBIW13MPX 1/4” 22 41 25 9
RE-26KBIW17MPX 3/8” 22 41 25 9
RE-26KBIW21MPX 1/2” 24 44 25 12

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

1000 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR:	 od -20°C do +100°C
EPDM:	 od -40°C do +120°C
Viton:	 od -15°C do +200°C
(v závislosti na mediu)

Ve standardním provedení závitová část, korpus spojky, prstenec, ventil a vsuvka vyrobeny z mosazi, 
pružina z nerezi AISI 301, kolíkové západky z nerezi AISI 420, těsnění NBR. Možno dodat také v nik-
lované mosazi.
Levné populární univerzální rychlospojky. Uzavřený korpus chrání vnitřní části před znečištěním. Použité 
tvrzené kolíkové západky dovolují spojení s pneumatickým nářadím vybaveným kovovými vsuvkami.
Všeobecné v průmyslu a řemeslech.

Rychlospojky RECTUS

Materiál:

Popis:

Použití:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-26KATF06MPX 6 21 58 25 25
RE-26KATF08MPX 8 21 58 25 25
RE-26KATF09MPX 9 21 58 25 25
RE-26KATF10MPX 10 21 58 25 25
RE-26KATF13MPX 13 21 58 25 25

oboustranně uzavíratelná
RE-26KBTF06MPX 6 21 58 25 25
RE-26KBTF08MPX 8 21 58 25 25
RE-26KBTF09MPX 9 21 58 25 25
RE-26KBTF10MPX 10 21 58 25 25
RE-26KBTF13MPX 13 21 58 25 25

Spojka s přítlačnou maticí index
průměr 
hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-26KAKO06MPX 4x6 21 46 25 13
RE-26KAKO08MPX 6x8 21 46 25 13
RE-26KAKO10MPX 8x10 21 49 25 17
RE-26KAKO12MPX 9x12 21 49 25 17

oboustranně uzavíratelná
RE-26KBKO08MPX 6x8 21 46 25 13
RE-26KBKO10MPX 8x10 21 49 25 17
RE-26KBKO12MPX 9x12 21 49 25 17

Spojka pro plastovou hadici index
průměr 
hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-26KAKK08MPX 6x8 21 135 27 13
RE-26KAKK10MPX 8x10 21 150 27 17
RE-26KAKK12MPX 9x12 21 150 27 17

oboustranně uzavíratelná
RE-26KBKK08MPX 6x8 21 133 25 13
RE-26KBKK10MPX 8x10 21 148 25 17
RE-26KBKK12MPX 9x12 21 148 25 17

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-26SFAW10MXX 1/8” 14 31 20 7
RE-26SFAW13MXX 1/4” 17 33 20 9
RE-26SFAW17MXX 3/8” 19 33 20 9
RE-26SFAW21MXX 1/2” 22 38 20 12

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-26SFIW10MXX 1/8” 14 30 20 7
RE-26SFIW13MXX 1/4” 17 33 20 10
RE-26SFIW17MXX 3/8” 19 33 20 10
RE-26SFIW21MXX 1/2” 24 36 20 12

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-26SFTF04MXX 4 48 12 20 25
RE-26SFTF06MXX 6 48 12 20 25
RE-26SFTF08MXX 8 48 12 20 25
RE-26SFTF09MXX 9 48 12 20 25
RE-26SFTF10MXX 10 48 12 20 25
RE-26SFTF13MXX 13 48 15 20 25

Vsuvka pro plastovou hadici index
průměr 
hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-26SFKO06MXX 4x6 34 20 13
RE-26SFKO08MXX 6x8 34 20 15
RE-26SFKO10MXX 8x10 17 42 20 17
RE-26SFKO12MXX 9x12 17 42 20 17

Vsuvka na plastovou hadici + pru-
žina

index
průměr 
hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-26SFKK06MXX 4x6 120 20 13
RE-26SFKK08MXX 6x8 120 20 15
RE-26SFKK10MXX 8x10 17 140 20 17
RE-26SFKK12MXX 9x12 17 140 20 17

Vsuvka se zpětným ventilem a 
trnem na hadici 

index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

RE-26SRTF06MXX 6 21 67 20 25
RE-26SRTF08MXX 8 21 67 20 25
RE-26SRTF09MXX 9 21 67 20 25
RE-26SRTF10MXX 10 21 67 20 25
RE-26SRTF13MXX 13 21 67 20 25

Rychlospojky RECTUS

Upozornění!
-	 ocelové vsuvky - viz typ 25,
-	 vsuvky s ventilem pro oboustranně uzavíratelnou verzi - viz typ 25.
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 26KE   DN 7,4

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

rozpojení bez tlaku

RE-26KEAW13MPN 1/4” 22 55 31 9

RE-26KEAW17MPN 3/8” 22 55 31 9

RE-26KEAW21MPN 1/2” 24 58 31 12

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

rozpojení bez tlaku

RE-26KEIW13MPN 1/4” 22 57 31 9

RE-26KEIW17MPN 3/8” 22 57 31 9

RE-26KEIW21MPN 1/2” 24 60 31 12

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

rozpojení bez tlaku
RE-26KETF06MPN 6 22 71 31 25
RE-26KETF08MPN 8 22 71 31 25
RE-26KETF09MPN 9 22 71 31 25
RE-26KETF10MPN 10 22 71 31 25
RE-26KETF13MPN 13 22 71 31 25

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

1430 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
8 bar
Od -20°C do +60°C (těsnění NBR)

Závitová část a korpus vyroben z niklované mosazi, uzamykací prstenec z plastu, ventil z mosazi, 
pružina z nerezi AISI 301, kuličky a kolíkové západky z nerezi AISI 420, vsuvka z niklované tvrzené 
oceli, těsněni NBR.
Podobně jako u spojek typu 25 dochází ke spojení zatlačením vsuvky do spojky. Při této operaci 
se uzamykací prstenec posunuje dopředu a vsuvka je utěsněna a uchycena.
Po posunutí uzamykacího prstence vzad je první stupeň uchyceni odblokován, což způsobí uza-
vření ventilu. Zároveň je vsuvka díky pružině a tlaku vzduchu posunuta vzad a zablokována na 
druhém stupni uchycení. V tomto okamžiku uniká stlačený vzduch volně do okolí.
Teprve po poklesu tlaku je možno posunout uzamykací prstenec vzad a uvolnit tak druhý stupeň 
uchycení. Po tomto úkonu je možno volně rozpojit spojku, jelikož ve spojce ani v hadici již není tlak.
Nepoužívat na přímé spojení s pneumatickým nářadím, jelikož otřesy a kmitání zkracují životnost 
spojky.
Bezpečná funkce je zajištěna pouze při použití vsuvek vyrobených z tvrzené oceli (viz typ 25).

Materiál:

Spojení:

Odvzdušnění:

Rozpojení:

Upozornění:

Rychlospojky RECTUS - bezpečné rozpojení
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 25   DN 7,8
		   DN 7,4
Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

1800 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR:	 od -20°C do +100°C
EPDM:	 od -40°C do +120/150°C
Viton:	 od -15°C do +200°C
Kalrez:	 od    0°C do +316°C
(v závislosti na mediu)

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-25KAAK13MPN 1/4” 19 60 23 12
RE-25KAAK17MPN 3/8” 19 60 23 12
RE-25KAAK21MPN 1/2” 22 60 23 17

oboustranně uzavíratelná
RE-25KBAK13BPX 1/4” 19 60 23 12
RE-25KBAK17BPX 3/8” 19 60 23 12
RE-25KBAK21BPX 1/2” 22 65 23 17

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-25KAIW13MPN 1/4” 19 55 23 9
RE-25KAIW17MPN 3/8” 19 55 23 9
RE-25KAIW21MPN 1/2” 24 57 23 12

oboustranně uzavíratelná
RE-25KBIW13BPX 1/4” 19 55 23 9
RE-25KBIW17BPX 3/8” 19 55 23 9
RE-25KBIW21BPX 1/2” 24 57 23 12

Ve standardní verzi je závitová část a korpus spojky vyroben z niklované mosazi, uzamykací prstenec 
a vsuvka z niklované tvrzené oceli, ventil z mosazi, pružina z nerezi AISI 301, kuličky z nerezi AISI 420, 
těsnění NBR. Dostupné provedení i v jiných materiálech.
Robustní spojka, zajišťující ideální těsnost a vysoký průtok díky použitému ventilu ULTRA-FLO. Obsluha 
jednou rukou.
Všechny oblasti techniky, průmyslu a řemesel - pro stlačený vzduch. plyny a kapaliny.

Materiál:

Popis:

Použití:

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-25KATF06MPN 6 19 73 23 25
RE-25KATF08MPN 8 19 73 23 25
RE-25KATF09MPN 9 19 73 23 25
RE-25KATF10MPN 10 19 73 23 25
RE-25KATF13MPN 13 19 73 23 25

oboustranně uzavíratelná
RE-25KBTF06BPX 6 19 73 23 25
RE-25KBTF08BPX 8 19 73 23 25
RE-25KBTF09BPX 9 19 73 23 25
RE-25KBTF10BPX 10 19 73 23 25
RE-25KBTF13BPX 13 19 73 23 25

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-25SFAK10SXZ 1/8” 13 33 20 9
RE-25SFAK13SXZ 1/4” 14 37 20 12
RE-25SFAK17SXZ 3/8” 17 37 20 12
RE-25SFAK21SXZ 1/2” 22 43 20 17

oboustranně uzavíratelná
RE-25SBAW10MPX 1/8” 22 41 20 9
RE-25SBAW13MPX 1/4” 22 43 20 9
RE-25SBAW17MPX 3/8” 22 43 20 9
RE-25SBAW21MPX 1/2” 22 46 20 12

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-25SFIW10SXZ 1/8” 14 32 20 7
RE-25SFIW13SXZ 1/4” 17 33 20 9
RE-25SFIW17SXZ 3/8” 19 33 20 9
RE-25SFIW21SXZ 1/2” 24 36 20 12

oboustranně uzavíratelná
RE-25SBIW13MPX 1/4” 22 43 20 10
RE-25SBIW17MPX 3/8” 22 43 20 10
RE-25SBIW21MPX 1/2” 24 46 20 12

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-25SFTF06SXZ 6 48 20 25
RE-25SFTF08SXZ 8 48 20 25
RE-25SFTF09SXZ 9 48 20 25
RE-25SFTF10SXZ 10 48 20 25
RE-25SFTF13SXZ 13 48 20 25

oboustranně uzavíratelná
RE-25SBTF06MPX 6 21 60 20 25
RE-25SBTF08MPX 8 21 60 20 25
RE-25SBTF09MPX 9 21 60 20 25
RE-25SBTF10MPX 10 21 60 20 25
RE-25SBTF13MPX 13 21 60 20 25

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 25KE   DN 7,8

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

rozpojení bez tlaku

RE-25KEAK13SPN 1/4” 24 62 30 12

RE-25KEAK17SPN 3/8” 24 62 30 12

RE-25KEAK21SPN 1/2” 24 67 30 17

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

rozpojení bez tlaku

RE-25KEIW13SPN 1/4” 24 58 30 7

RE-25KEIW17SPN 3/8” 24 56 30 7

RE-25KEIW21SPN 1/2” 24 61 30 10

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

rozpojení bez tlaku
RE-25KETF06SPN 6 24 77 30 25
RE-25KETF08SPN 8 24 77 30 25
RE-25KETF09SPN 9 24 77 30 25
RE-25KETF10SPN 10 24 77 30 25
RE-25KETF13SPN 13 24 77 30 25

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

Ve standardním provedení jsou závitová část spojky a uzamykací prstenec vyrobeny z niklované 
mosazi, korpus spojky z niklované oceli, ventil z mosazi, pružina, kuličky a kolíkové západky z 
nerezi AISI 301, vsuvka z niklované tvrzené oceli, těsnění NBR.
Podobně jako u spojek typu 25 dochází ke spojení zatlačením vsuvky do spojky. Při této operaci 
se uzamykací prstenec posunuje dopředu a vsuvka je utěsněna a uchycena.
Po posunutí uzamykacího prstence vzad je první stupeň uchyceni odblokován, což způsobí uza-
vření ventilu. Zároveň je vsuvka díky pružině a tlaku vzduchu posunuta vzad a zablokována na 
druhém stupni uchycení. V tomto okamžiku uniká stlačený vzduch volně do okolí.
Teprve po poklesu tlaku je možno posunout uzamykací prstenec vzad a uvolnit tak druhý stupeň 
uchycení. Po tomto úkonu je možno volně rozpojit spojku, jelikož ve spojce ani v hadici již není tlak.
Nepoužívat na přímé spojení s pneumatickým nářadím, jelikož otřesy a kmitání zkracují životnost 
spojky. Bezpečná funkce je zajištěna pouze při použití vsuvek vyrobených z tvrzené oceli (viz typ 25). 

Materiál:

Spojování:

Odvzdušnění:

Rozpojování:

Upozornění:

Rychlospojky RECTUS - bezpečné rozpojení

1800 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
8 bar
Od -20°C do +60°C (těsnění NBR)
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1600KA    DN 7,8
          1625KA    DN 7,8

1600KA 1625KA

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-1600KAAK13SPN 1/4”
19 65

23
12

RE-1600KAAK17SPN 3/8”

RE-1600KAAK21SPN 1/2” 22 59.5 17

RE-1625KAAK13SPN 1/4”
19 65

26
12

RE-1625KAAK17SPN 3/8”

RE-1625KAAK21SPN 1/2” 22 59.5 17

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-1600KAIW13SPN 1/4”
19 59

23
9

RE-1600KAIW17SPN 3/8”

RE-1600KAIW21SPN 1/2” 24 62 12

RE-1625KAIW13SPN 1/4”
19 59

26
9

RE-1625KAIW17SPN 3/8”

RE-1625KAIW21SPN 1/2” 24 62 12

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

2020 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
8 bar
NBR:	 od -20°C do +100°C
EPDM:	 od -40°C do +120/150°C
Viton:	 od -15°C do +200°C
(v závislosti na mediu)
Typ 1625KA od -20°C do +80°C
bez ohledu na těsnění

Korpus spojky vyroben z tvrzené oceli QPQ, přípojka a objímka z niklované mosazi, vsuvka z mosazi 
nebo tvrzené niklované oceli, pružina z nerezi AISI 301 kuličky a prstenec z nerezi AISI 420, těsnění 
NBR. Spojky typu 1625KA mají ergonomický, nárazuvzdorný, plastový uzavírací prstenec.
Další zdokonalení spojky RECTUS 25 s větším průtokem a menší spojovací silou. Obsluha jednou rukou.
Pro stlačený vzduch, hlavně tam, kde je potřeba vysoký průtok a malé rozměry spojky.

Materiál:

Popis:
Použití:

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-1600KATF06SPN 6

19 80 23 25
RE-1600KATF08SPN 8
RE-1600KATF09SPN 9
RE-1600KATF10SPN 10
RE-1600KATF13SPN 13
RE-1625KATF06SPN 6

19 80 26 25
RE-1625KATF08SPN 8
RE-1625KATF09SPN 9
RE-1625KATF10SPN 10
RE-1625KATF13SPN 13

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-25SFTF06SXN 6

48
12

25
RE-25SFTF08SXN 8
RE-25SFTF09SXN 9
RE-25SFTF10SXN 10
RE-25SFTF13SXN 13 15

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

RE-25SFAK10SXN 1/8” 13 33 9
RE-25SFAK13SXN 1/4” 14

37 12
RE-25SFAK17SXN 3/8” 17
RE-25SFAK21SXN 1/2” 22 43 17

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

RE-25SFIW10SXN 1/8” 14 30 7
RE-25SFIW13SXN 1/4” 17

33 9
RE-25SFIW17SXN 3/8” 19
RE-25SFIW21SXN 1/2” 24 36 12

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 27   DN 10

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-27KAAK13MPN 1/4” 24 63 27 12
RE-27KAAK17MPN 3/8” 24 63 27 12
RE-27KAAK21MPN 1/2” 24 65 27 17
RE-27KAAK26MPN 3/4” 27 65 27 17

oboustranně uzavíratelná
RE-27KBAK13BPX 1/4” 24 63 27 12
RE-27KBAK17BPX 3/8” 24 63 27 12
RE-27KBAK21BPX 1/2” 24 65 27 17
RE-27KBAK26BPX 3/4” 27 65 27 17

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-27KATF06MPN 6 24 76 27 25
RE-27KATF08MPN 8 24 76 27 25
RE-27KATF09MPN 9 24 76 27 25
RE-27KATF10MPN 10 24 76 27 25
RE-27KATF13MPN 13 24 76 27 25
RE-27KATF16MPN 16 24 76 27 25
RE-27KATF19MPN 19 24 76 27 25

oboustranně uzavíratelná
RE-27KBTF06BPX 6 24 76 27 25
RE-27KBTF08BPX 8 24 76 27 25
RE-27KBTF09BPX 9 24 76 27 25
RE-27KBTF10BPX 10 24 76 27 25
RE-27KBTF13BPX 13 24 76 27 25
RE-27KBTF16BPX 16 24 76 27 25
RE-27KBTF19BPX 19 24 76 27 25

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

3500 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR:	 od -20°C do +100°C
EPDM:	 od -40°C do +120°C
Viton:	 od -15°C do +200°C
Kalrez:	 od    0°C do +316°C
(v závislosti na mediu)

Ve standardním provedení jsou závitová část a korpus spojky vyrobeny z niklované mosazi, uzavírací 
prstenec a vsuvka z niklované tvrzené oceli, ventil z mosazi, pružina z nerezi AISI 301, kuličky z nerezi 
AISI 420, těsnění NBR. Dostupné také v jiných materiálech.
Spojka vybavena ventilem ULTRA-FLO, což umožňuje optimální průtok vzhledem k průměru korpusu. 
Obsluha jednou rukou. Zaručena práce v nízkých a vysokých teplotách.
Díky robustní konstrukci nachází uplatnění v těžkém průmyslu.

Materiál:

Popis:

Použití:

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-27SFTF06SXN 6 48 15 21,5 25
RE-27SFTF08SXN 8 48 15 21,5 25
RE-27SFTF09SXN 9 48 15 21,5 25
RE-27SFTF10SXN 10 48 15 21,5 25
RE-27SFTF13SXN 13 48 15 21,5 25
RE-27SFTF16SXN 16 48 18 21,5 25
RE-27SFTF19SXN 19 49 21 21,5 25

oboustranně uzavíratelná
RE-27SBTF06MPX 6 24 74 21,5 25
RE-27SBTF08MPX 8 24 74 21,5 25
RE-27SBTF09MPX 9 24 74 21,5 25
RE-27SBFF10MPX 10 24 74 21,5 25
RE-27SBTF13MPX 13 24 74 21,5 25
RE-27SBTF16MPX 16 24 74 21,5 25
RE-27SBTF19MPX 19 24 74 21,5 25

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-27SFIW13SXN 1/4” 17 33 21,5 9
RE-27SFIW17SXN 3/8” 19 33 21,5 12
RE-27SFIW21SXN 1/2” 24 37 21,5 12
RE-27SFIW26SXN 3/4” 32 42 21,5 16

oboustranně uzavíratelná
RE-27SBIW13MPX 1/4” 24 54,5 21,5 9
RE-27SBIW17MPX 3/8” 24 54,5 21,5 9
RE-27SBIW21MPX 1/2” 24 54,5 21,5 12
RE-27SBIW26MPX 3/4” 32 58,5 21,5 16

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-27SFAK13SXN 1/4” 17 40 21,5 12
RE-27SFAK17SXN 3/8” 17 40 21,5 12
RE-27SFAK21SXN 1/2” 22 45 21,5 17
RE-27SFAK26SXN 3/4” 27 48 21,5 19

oboustranně uzavíratelná
RE-27SBAK13MPX 1/4” 24 60,5 21,5 12
RE-27SBAK17MPX 3/8” 24 60,5 21,5 12
RE-27SBAK21MPX 1/2” 24 62,5 21,5 17
RE-27SBAK26MPX 3/4” 27 62,5 21,5 17

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-27KAIW13MPN 1/4” 24 56 27 10
RE-27KAIW17MPN 3/8” 24 56 27 11
RE-27KAIW21MPN 1/2” 24 56 27 12
RE-27KAIW26MPN 3/4” 27 60 27 16

oboustranně uzavíratelná
RE-27KBIW13BPX 1/4” 24 56 27 10
RE-27KBIW17BPX 3/8” 24 56 27 11
RE-27KBIW21BPX 1/2” 24 56 27 12
RE-27KBIW26BPX 3/4” 32 60 27 16

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 57   DN 12

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

oboustranně uzavíratelná

RE-57KBAW21BPN 1/2” 34 98 40 12

RE-57KBAW26BPN 3/4” 34 100 40 16

RE-57KBAW33BPN 1” 41 100 40 19

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

oboustranně uzavíratelná

RE-57KBIW21BPN 1/2” 34 100 40 19

RE-57KBIW26BPN 3/4” 34 100 40 16

RE-57KBIW33BPN 1” 41 101 40 20

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

oboustranně uzavíratelná

RE-57KBTF16BPN 16 34 122 40 36

RE-57KBTF19BPN 19 34 122 40 36

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

3500 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR:	 od -20°C do +100°C
EPDM:	 od -40°C do +120°C
Viton:	 od -15°C do +200°C
(v závislosti na mediu)

Ve standardní verzi jsou závitová část spojky, korpus, pojistný prstenec, vsuvka a ventil vyrobeny z niklo-
vané mosazi, pružina a prstenec z nerezi AISI 301, kuličky z nerezi AISI 420, těsnění NBR.
Díky svým rozměrům a velkému průtoku je série 57 často používána v rozvodech tlakového vzduchu. 
Možno používat také pro kapaliny.
Široké uplatnění v různých průmyslových odvětvích.

Materiál:

Popis:

Použití:

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

hnědá modrá červenázelená

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

oboustranně uzavíratelná

RE-57SBAW17BPN 3/8” 34 86 30 12

RE-57SBAW21BPN 1/2” 34 83 30 12

RE-57SBAW26BPN 3/4” 34 85 30 16

RE-57SBAW33BPN 1” 41 85 30 19

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

oboustranně uzavíratelná

RE-57SBIW21BPN 1/2” 34 85 30 19

RE-57SBIW26BPN 3/4” 34 85 30 16

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

oboustranně uzavíratelná

RE-57SBTF13BPN 13 34 101 30 28

RE-57SBTF16BPN 16 34 107 30 36

RE-57SBTF19BPN 19 34 107 30 36

Rychlospojky RECTUS

Rychlospojky RECTUKEY- s kódovacím systémem

Rychlospojky se systémem kódování jsou používány 
v situacích, kdy je nepřípustná náhodná záměna pří-
pojek spojka - vsuvka.
Spojka a vsuvka jsou označeny barevně a zároveň 
tvarem spojovaných částí, znemožňujícím jejich zá-
měnu. Tento systém je používán u spojek typu 21 a 25. 
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

médium DN série
těsnění materiál spojky max. prac. 

tlak 
[bar]NBR Viton EPDM ocel mosaz

stlačený vzduch

5,5 1100 A - - A A 30
6 1400 A - - A A 30

6,8 1300 A - - A A 30
10,4 1800 A - - A A 30
22 2100 A - - A A 20

voda 
(teplota do +80°C)

5,5 1100 A - - B A 30
6,8 1300 A - - B A 30

10,4 1800 A - - B A 30
22 2100 A - - B A 20
5 1100N A - - B A 50

6,8 1300N A - - B A 50
10 1800N A - - B A 50
6,8 1300H A - - B A 100
10,5 1800H A - - B A 100

voda 
(teplota nad +80°C)

5,5 1100 - A A B A 30
6,8 1300 - A A B A 30

10,4 1800 - A A B A 30
22 2100 - A A B A 20
5 1100N - A A B A 50

6,8 1300N - A A B A 50
10 1800N - A A B A 50
6,8 1300H - A A B A 100

10,5 1800H - A A B A 100
pára 

(teplota do +150°C)
5 1100N - A B B A 10

10 1800N - A B B A 10

plyny
5,5 1100 A - - B A 30
6,8 1300 A - - B A 30

10,4 1800 A - - B A 30

nafta
5 1100N B A - A A 50

6,8 1300N B A - A A 50
10 1800N B A - A A 50

benzin
5 1100N - A - A A 50

6,8 1300N - A - A A 50
10 1800N - A - A A 50

topný olej
5 1100N B - - A A 50

6,8 1300N B - - A A 50
10 1800N B - - A A 50

hydraulický olej
5 1100N A - - A A 50

6,8 1300N A - - A A 50
10 1800N A - - A A 50

silikonový olej
5 1100N A - - A A 50

6,8 1300N A - - A A 50
10 1800N A - - A A 50

Rychlospojky TEMA

A	 - doporučeno
B	 - je možno použít

Níže uvedená tabulka umožňuje správný výběr typu, materiálu a těsnění spojky v závislosti na médiu



712

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1100   DN 5,5

popis index
vnější 
závit 

G 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]
rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka

TA-P-1100 1/8

5,5

NBR 18 37 15 30 40 1)
TA-P-1100A 1/4 NBR 18 38 15 35 1)
TA-P-1100V 1/8 Viton 18 37 15 40 1)
TA-P-1100AV 1/4 Viton 18 38 15 35 1)

konc. s vnějším závitem 
a trnem na hadici

TA-P-1105
1/8 27 12 30

5 7
TA-P-1106 6 8

vsuvka s vnějším závitem TA-P-11110 1/8 9,5 27 12 30 9

vsuvka s vnitřním závitem TA-P-11410 1/8 9,5 27 12 30 10

vsuvka s trnem na hadici
TA-P-11005

9,5 33 30
5 6

TA-P-11006 6 7
záslepka spojky TA-P-2315 PVC 3
záslepka vsuvky TA-P-125 PVC 3

O-kroužek
TA-P-11310N NBR
TA-P-11310V Viton

těsnění fibr TA-P-11320

Spojka je vyrobena z chrom-niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované 
tvrzené oceli.
Univerzální rychlospojky určené pro stlačený vzduch, vodu, oleje, paliva a plyny. Jednoduchá obsluha. 
Jsou charakteristické velkým průtokem při malých rozměrech. Vysoké životnosti těsnění je dosaženo 
eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky je možno měnit pod tlakem bez použití speciál-
ního nářadí. 

Poznámky:

1)	 verze bez ventilu na konci indexu označena UV
Nespojujte spojky série 1100 se spojkami 1100N.

spojka s vnitřním
závitem

spojka s vnějším
závitem

těsnění fibr

koncovka na hadici
s vnějším závitem

vsuvka s vnitřním
závitem

vsuvka s vnějším
závitem

vsuvka s koncovkou 
na hadici

Rychlospojky TEMA

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

840 l/min při vstupním tlaku Pe = 6 bar
(p = 0,5 bar, vzduch)
30 bar
NBR:	 od -40°C do +100°C
Viton:	 od -25°C do +200°C
EPDM:	 od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1100 N   DN 4,8

popis index
vnější 
závit 

G 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]
rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka

TA-P-1100N
1/8

4,8

NBR

18

37

15 50

40 1)
TA-P-1100NEP EPDM 37 40 1)
TA-P-1100NA 1/4 NBR 38 35 1)
TA-P-1100NV 1/8 Viton 37 40 1)
TA-P-1100NAV 1/4 Viton 38 35 1)

konc. s vnějším závitem 
a trnem na hadici

TA-P-1105
1/8 27 12 30

5 7
TA-P-1106 6 8

vsuvka s vnitřním závitem
TA-P-11410MN

1/8
NBR

9,5 36 15 20
20 1),2)

TA-P-11410MEP EPDM 20 1),2)
TA-P-11410MV Viton 20 1),2)

záslepka spojky TA-P-2315 PVC 3
záslepka vsuvky TA-P-125 PVC 3

O-kroužek
TA-P-11310N NBR
TA-P-11310EP EPDM
TA-P-11310V Viton

těsnění fibr TA-P-11320

Poznámky:

1)	 maximální pracovní tlak pro páru je 10 bar
2)	 mosazné provedení

Nespojujte spojky série 1100 se spojkami 1100N.

spojka s vnitřním
závitem

spojka s vnějším
závitem

těsnění fibr

koncovka na hadici
s vnějším závitem

vsuvka s vnitřním
závitem

Rychlospojky TEMA

Spojka je vyrobena z chrom-niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z mosazi.
Univerzální oboustranně uzavíratelné rychlospojky určené pro stlačený vzduch, vodu, oleje a paliva. 
Jednoduchá obsluha. Jsou charakteristické velkým průtokem při malých rozměrech. Vysoké životnosti 
těsnění je dosaženo eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky je možno měnit pod tlakem 
bez použití speciálního nářadí.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

Pro vodu Kv = 0,57
(9,5 l/min při p = 1 bar)
50 bar
NBR:	 od -40°C do +100°C
Viton:	 od -25°C do +200°C
EPDM:	 od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:
Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1300   DN 6,8

popis index
vnější 
závit 

G 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]
rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka

TA-P-1300 1/4

6,8

NBR

22

49 18

30

81 3)
TA-P-1300A 3/8 NBR 75 3)
TA-P-1300B 3/8 NBR 50 20 86 3)
TA-P-1300V 1/4 Viton

49 18
81 3)

TA-P-1300RV 1/4 Viton 76 3),5)
TA-P-1300AV 3/8 Viton 75 3)
TA-P-1300BV

3/8
Viton

50 20
86 3)

TA-P-1300BRV Viton 81 3),5)

spojka E (one hand)

TA-P-1300E 1/4

7,4

NBR

22

55
19

30

96
TA-P-1300EA 3/8T NBR 56 88
TA-P-1300EB 3/8 NBR 55 20 94
TA-P-1300EC 1/4T NBR 58 19 92
TA-P-1300ED 1/2 NBR

26
57 23 108

TA-P-1300EEB 3/8 NBR 55 20 100 2)

spojka E s trnem 
na hadici (one hand)

TA-P-1300EK06 4,8 NBR

22
78

19 30

6 98
TA-P-1300EK08 6,4 NBR 8 99
TA-P-1300EK10

7,4
NBR 10 100

TA-P-1300EK12 NBR 77 12 101
TA-P-1300EEK10 NBR 26 78 10 110 2)

konc. s vnějším závitem 
a trnem na hadici

TA-P-1306

1/4
37

16 30

6 16
TA-P-1308 8 17
TA-P-1310 10 19
TA-P-1312 38 12 21

Rychlospojky TEMA

spojka s vnitřním
závitem

spojka s vnějším
závitem

spojka E s vnitřním
závitem

spojka E s vnějším 
závitem

spojka s trnem
na hadici

vsuvka s vnějším
závitem

vsuvka s koncovkou 
na hadici

těsnění fibr vsuvka s vnitřním
závitem

koncovka na hadici
s vnějším závitemkryt

Spojka je vyrobena z chrom-niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované 
tvrzené oceli nebo mosazi. Dostupná také verze z nerezi AISI 316.
Univerzální rychlospojky určené pro stlačený vzduch, vodu, oleje, paliva a plyny. Jednoduchá obsluha. 
Verze 1300E může být obsluhována jednou rukou. Jsou charakteristické velkým průtokem při malých 
rozměrech. Vysoké životnosti těsnění je dosaženo eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky 
je možno měnit pod tlakem bez použití speciálního nářadí.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

1680 l/min při vstupním tlaku Pe = 6 bar
(p = 0,5 bar, vzduch)
30 bar
NBR:	 od -40°C do +100°C
Viton:	 od -25°C do +200°C
EPDM:	 od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

popis index
vnější 
závit 
G (4) 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]
rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

vsuvka s vnějším závitem

TA-P-13110 1/8T

12

35 13
30

17
TA-P-13110R 1/8T 35 13 17 5)
TA-P-13110M 1/8 10 17 1)
TA-P-13210 1/4 38 14

30
23

TA-P-13210A 1/4T 38 14 23
TA-P-13210M 1/4 35 16 10 25 1)
TA-P-13220 3/8T 38 17

30
27

TA-P-13230 1/2T 40 22 38

vsuvka s vnitřním závitem

TA-P-13405 1/8

12

32 13
30

17
TA-P-13410

1/4 36 16
23

TA-P-13410R 23 5)
TA-P-13411M 1/4 44 18 10 39 1)
TA-P-13420 3/8 36 20 30 28

vsuvka s koncovkou
na hadici

TA-P-13006

12
44

30

6 14
TA-P-13008 8 15
TA-P-13010 10 16
TA-P-13012 47 12 22

záslepka spojky TA-P-1315 PVC 5
záslepka vsuvky TA-P-1325 PVC 3

těsnění
TA-P-13310N NBR
TA-P-13310V Viton

O-kroužek (1300E) TA-P-N7-9.3 NBR
kryt TA-P-1300-351 PVC 33 73 15
těsnění fibr TA-P-13320

Poznámky:

1)	 mosazné provedení pro vodu
2)	 verze TURBO
3)	 verze bez ventilu má na konci indexu UV
4)	 T - kuželový závit
5)	 nerez AISI 316

Rychlospojky TEMA
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1300 N   DN 5,8

popis index
vnější 
závit 

G 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]
rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka

TA-P-1300N 1/4

5,8

NBR

22

49 18

50

81 1)
TA-P-1300NA 3/8 NBR 75 1)
TA-P-1300NB 3/8 NBR 50 20 86 1)
TA-P-1300NV 1/4 Viton

49 18
81 1)

TA-P-1300NAV 3/8 Viton 75 1)
TA-P-1300NBV 3/8 Viton 50 20 86 1)

konc. s vnějším závitem 
a trnem na hadici

TA-P-1306

1/4 37 16 30

6 16
TA-P-1308 8 17
TA-P-1310 10 19
TA-P-1312 12 21

vsuvka s vnitřním závitem

TA-P-13410MN

1/4

NBR 12 44 18 20 42 1),2)
TA-P-13410STN NBR 50 40 1),3)
TA-P-13410MNV Viton 20 42 1),2)
TA-P-13410STNV Viton 50 40 1),3)

záslepka spojky TA-P-1315 PVC 5
záslepka vsuvky TA-P-1325 PVC 3

O-kroužek
TA-P-13310N NBR
TA-P-13310V Viton

kryt TA-P-1300-351 PVC 33 73 15
těsnění fibr TA-P-13320

Poznámky:

1)	 maximální pracovní tlak pro páru činí 10 bar
2)	 provedení z mosazi
3)	 provedení z oceli

Spojky série 1300N nespojujte se spojkami série 1300.

Rychlospojky TEMA

spojka s vnitřním
závitem

spojka s vnějším
závitem

vsuvka s vnitřním
závitem

krytkoncovka na hadici 
s vnějším závitem

Spojka je vyrobena z chrom-niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované 
tvrzené oceli nebo mosazi.
Univerzální rychlospojky určené pro stlačený vzduch, vodu, oleje, paliva a plyny. Jednoduchá obsluha. 
Jsou charakteristické velkým průtokem při malých rozměrech. Vysoké životnosti těsnění je dosaženo 
eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky je možno měnit pod tlakem bez použití speciál-
ního nářadí.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

Pro vodu Kv = 0,81
(13,5 l/min při p = 1 bar)
50 bar
NBR:	 od -40°C do +100°C
Viton:	 od -25°C do +200°C
EPDM:	 od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1800   DN 10,4

popis index
vnější 
závit 

G (12) 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]
rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka

TA-P-1800 3/8

10,4

NBR

27

54 22

30

125 11)
TA-P-1800A 1/2 NBR 115 11)
TA-P-1800B 1/2 NBR 55 24 130 11)
TA-P-1800C 3/4 NBR 57 30 160 11)
TA-P-1800L

3/8

NBR

54 22

125 2),11)
TA-P-1800SV Viton 125 3),11)
TA-P-1800RV Viton 115 4),7),11)
TA-P-1800V Viton 125 11)
TA-P-1800AV

1/2
Viton 115 11)

TA-P-1800ARV Viton 110 4),7)11)
TA-P-1800BV

1/2
Viton 55

24
130 11)

TA-P-1800BRV Viton
57

135 4),7)11)
TA-P-1800CV 3/4 Viton 30 160 11)
TA-P-1800ST 3/8 NBR

54 22
122 9),11)

TA-P-1800AST 1/2 NBR 112 9),11)
TA-P-1800BST 1/2 NBR 55 24 127 9),11)

spojka E (one hand)

TA-P-1800E 3/8

10,2

NBR
27

60
23

30

146
TA-P-1800EA 1/2T NBR 64 140
TA-P-1800EB 1/2 NBR 61 24 146
TA-P-1800EE 3/8 NBR 30 60 23 157 10)

Rychlospojky TEMA

spojka s vnitřním
závitem

spojka s vnějším
závitem

spojka E s vnitřním
závitem

spojka E s vnějším
závitem

vsuvka s vnějším
závitem

koncovka na hadici
s vnějším závitem

vsuvka s vnitřním
závitem

vsuvka s trnem
na hadici

kryt ocelová krytka vsuvky

Spojka je vyrobena z chrom-niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované tvrzené 
oceli nebo mosazi. Dostupná také verze z nerezi AISI 316.
Univerzální rychlospojky určené pro stlačený vzduch, vodu, oleje, paliva a plyny. Jednoduchá obsluha. 
Verze 1800E může být obsluhována jednou rukou. Jsou charakteristické velkým průtokem při malých 
rozměrech. Vysoké životnosti těsnění je dosaženo eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky 
je možno měnit pod tlakem bez použití speciálního nářadí.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

3500 l/min při vstupním tlaku Pe = 6 bar
(p = 0,5 bar, vzduch)
30 bar
NBR:	 od -40°C do +100°C
Viton:	 od -25°C do +200°C
EPDM:	 od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

popis index
vnější 
závit 

G (12) 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]
rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

koncovka na hadici
s vnějším závitem

TA-P-1806

3/8

38

19
30

6 21
TA-P-1808 8 23
TA-P-1810 10 25
TA-P-1810R 10 22 4)
TA-P-1812

39

12 29
TA-P-1812R 12 27 4)
TA-P-1816 16 29
TA-P-1816R 16 27 4)
TA-P-1819 19 34
TA-P-1912 43 21 12 36 5)

vsuvka s vnějším závitem

TA-P-18105 1/8T

16

36
16

30 26
TA-P-18110 1/4T 39 29
TA-P-18110MS 1/4 36 10 29 6)
TA-P-18210 3/8T 38 17

30

30
TA-P-18210R 3/8

36 19
31 4)

TA-P-18210SV 3/8 35 3)
TA-P-18220 1/2T 40 22 41
TA-P-18220M 1/2 40 10 44 1)
TA-P-18230 3/4T 43 27 30 66

vsuvka s vnitřním závitem

TA-P-18405 1/4

16
36

16

30

30
TA-P-18410

3/8
20 33

TA-P-18410R
22

41 4)
TA-P-18411M 49 60 1)
TA-P-18420 1/2 39 25 53

vsuvka s trnem
na hadici

TA-P-18006

16

44
30

6 20
TA-P-18008 8 22
TA-P-18010 10 24
TA-P-18010M 10 10 24 1)
TA-P-18012

45
30 12 27

TA-P-18012M 10 12 27 1)
TA-P-18016

46 30
16 26

TA-P-18019 19 32
záslepka spojky TA-P-5025 PVC
záslepka vsuvky TA-P-2525 PVC

kryt
TA-P-1800-35 PVC

37
41 10

TA-P-1800-351 PVC 78 20
ocelová krytka vsuvky TA-P-18415 23 27 45 8)

těsnění
TA-P-18310N NBR
TA-P-18310V Viton
TA-P-18310NE NBR 13)

těsnění fibr TA-P-18320

Poznámky:

1)	 mosazné provedení pro vodu
2)	 spojka TA-P-1800L má ochranu proti náhodnému rozpojení
3)	 spojka TA-P-1800SV jen na vsuvku TA-P-18210SV
4)	 provedení z nerezi AISI 316
5)	 provedení z oceli
6)	 vsuvka TA-P-18110MS je vybavena filtrem
7)	 maximální pracovní tlak pro plyny je 50 bar
8)	 na všechny spojky s výjimkou TA-P-18210SV
9)	 uzavírací prstenec z oceli
10)	 verze TURBO
11)	 verze bez ventilu má na konci indexu UV
12)	 T - kuželový závit
13)	 pro spojku TA-P-1800E

Spojky série 1800 nespojujte se spojkami 1800N.

Rychlospojky TEMA
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1800 N   DN 9,5

popis index
vnější 
závit 

G 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]
rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka

TA-P-1800N 3/8

9,5

NBR

27

54 22

50

125 1)
TA-P-1800NA 1/2 NBR 115 1)
TA-P-1800NB 1/2 NBR

55
24 130 1)

TA-P-1800NBA 1/2 EPDM 25 138 1),5)
TA-P-1800NC 3/4 NBR 57 30 160 1)
TA-P-1800NV 3/8 Viton

54 22
125 1)

TA-P-1800NAV 1/2 Viton 115 1)
TA-P-1800NBV 1/2 Viton 55 24 130 1)
TA-P-1800NCV 3/4 Viton 57 30 160 1)

konc. s vnějším závitem 
a trnem na hadici

TA-P-1806

3/8

38

19 30

6 21
TA-P-1808 8 23
TA-P-1810 10 25
TA-P-1812

39
12 29

TA-P-1816 16 29
TA-P-1819 19 34

vsuvka s vnitřním závitem

TA-P-18410MN
3/8

NBR

16

49
22

10 70 1),2)
TA-P-18410STN NBR 50 65 1),3)
TA-P-18420MN 1/2 NPTF NBR 47

10
60 1),2),4)

TA-P-18422MNA 1/2 NBR 52 25 90 1),5)
TA-P-18410MNV

3/8
Viton

49 22
70 1),2)

TA-P-18410STV Viton 50 65 1),3)
TA-P-18422MNAV 1/2 Viton 52 25 10 90 1),5)

záslepka spojky TA-P-5025 PVC
záslepka vsuvky TA-P-2525 PVC

O-kroužek
TA-P-18310N NBR
TA-P-18310V Viton

kryt
TA-P-1800-35 PVC

37
41 10

TA-P-1800-351 PVC 78 20
ocelová krytka vsuvky TA-P-18415 23 27 45
těsnění fibr TA-P-18320

Poznámky:

1)	 maximální pracovní tlak pro páru je 10 bar
2)	 mosazné provedení pro vodu
3)	 provedení z oceli

4)	 vnější závit 1/2” NPTF
5)	 provedení z mosazi odolné odzinkování

Spojky série 1800 nespojujte se spojkami 1800N.

spojka s vnitřním
závitem

spojka s vnějším
závitem

koncovka na hadici
s vnějším závitem

vsuvka s vnitřním
závitem kryt ocelová krytka

vsuvky
těsnění

fibr

Spojka je vyrobena z chrom-niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované tvrzené 
oceli nebo mosazi. Možno dodat také z nerezi AISI 316.
Univerzální rychlospojky určené pro stlačený vzduch, vodu, oleje, paliva a plyny. Jednoduchá obsluha. 
Jsou charakteristické velkým průtokem při malých rozměrech. Vysoké životnosti těsnění je dosaženo 
eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky je možno měnit pod tlakem bez použití speciálního 
nářadí.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

Pro vodu Kv = 2,08
(34,7 l/min při p = 1 bar)
50 bar
NBR:	 od -40°C do +100°C
Viton:	 od -25°C do +200°C
EPDM:	 od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:

Rychlospojky TEMA
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

popis index
vnější 
závit 

G 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]
rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka
TA-P-2100

1 22
NBR 48 82 41

20
570 1)

TA-P-2100V Viton 48 82 41 570 1)

koncovka na hadici
s vnějším závitem

TA-P-2119
1

57 37
20

19 122
TA-P-2125 25 150
TA-P-2132 64 37 32 200

vsuvka s vnějším závitem TA-P-21210 1 29 57 36 20 140

vsuvka s koncovkou
na hadici

TA-P-21019
29

74
20

19 120
TA-P-21025 25 140
TA-P-21032 79 32 200

záslepka spojky TA-P-10025 PVC 54
záslepka vsuvky TA-P-5025 PVC 23

O-kroužek
TA-P-21310N NBR
TA-P-21310V Viton

těsnění fibr TA-P-21320

Série 2100   DN 22

Poznámky:

1)	 verze bez ventilu má na konci indexu UV

Rychlospojky TEMA

spojka s vnitřním
závitem

koncovka na hadici
s vnějším závitem

vsuvka s vnějším
závitem

vsuvka s koncovkou
na hadici

těsnění fibr

Spojka je vyrobena z chrom-niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované tvr-
zené oceli.
Univerzální rychlospojky velkého průměru určené hlavně pro stlačený vzduch. Možno použít také pro 
kapaliny. Jsou charakteristické velkým průtokem při malých rozměrech. Vysoké životnosti těsnění je 
dosaženo eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky je možno měnit pod tlakem bez použití 
speciálního nářadí. 

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

12000 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar, vzduch)
20 bar
NBR:	 od -40°C do +100°C
Viton:	 od -25°C do +200°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

popis index
vnější 
závit 
G (3) 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]
rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar] 
2) 

[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka
TA-P-1300H

1/4 6,8
NBR

22 41 18 100
70

TA-P-1300HV Viton 70

vsuvka s vnějším závitem

TA-P-13110 1/8T

12

35 13
100 17

TA-P-13110M 1/8 10 17 1)
TA-P-13210 1/4 38 14 100 23
TA-P-13210M 1/4 35 16 10 25 1)
TA-P-13220 3/8T 38 17 100 27
TA-P-13230 1/2T 40 22 38

vsuvka s vnitřním závitem

TA-P-13405 1/8

12

32 13
100

17
TA-P-13410

1/4
36 16 23

TA-P-13411M 44 18 10 29 1)
TA-P-13420 3/8 36 20 100 28

těsnění
TA-P-13310N NBR
TA-P-13310V Viton

Série 1300 H   DN 6,8

Poznámky:

1)	 mosazné provedení
2)	 udaný pracovní tlak jen pro kapaliny
3)	 T - kuželový závit

Rychlospojky TEMA

spojka s vnitřním
závitem

vsuvka s vnějším
závitem

vsuvka s vnitřním
závitem

Spojka je vyrobena z chrom-niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované tvr-
zené oceli nebo mosazi.
Rychlospojky bez ventilů určené pro vysokotlakou vodu. Jednoduchá obsluha. Jsou charakteristické 
velkým průtokem při malých rozměrech.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

Pro vodu Kv = 2,45
(40,8 l/min při p = 1 bar)
100 bar
NBR:	 od -40°C do +100°C
Viton:	 od -25°C do +200°C
EPDM:	 od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

popis index
vnější 
závit 
G (4) 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]
rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar] 
(3) 

[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka
TA-P-1800H

3/8 10,5
NBR

27 43 22 100
100

TA-P-1800HV Viton 100

vsuvka s vnějším závitem

TA-P-18105 1/8T

16

36 16

100

26
TA-P-18110 1/4 29
TA-P-18110A 1/4T 31
TA-P-18210 3/8 38 17 30
TA-P-18210R 3/8 36 19 31 2)
TA-P-18220 1/2T

40 22
41

TA-P-18220M 1/2 44 1)
TA-P-18230 3/4T 43 27 66

vsuvka s vnitřním závitem

TA-P-18405 1/4

16

35 16
100

30
TA-P-18410

3/8
36 20 33

TA-P-18410R
36 22

41 2)
TA-P-18411M 10 60 1)
TA-P-18420 1/2 39 25 100 53

těsnění
TA-P-18310N NBR
TA-P-18310V Viton

Série 1800 H   DN 10,5

Poznámky:

1)	 mosazné provedení
2)	 nerezové provedení
3)	 udaný pracovní tlak jen pro kapaliny
4)	 T - kuželový závit

Rychlospojky TEMA

spojka s vnitřním
závitem

vsuvka s vnějším
závitem

vsuvka s vnitřním
závitem

Spojka je vyrobena z chrom-niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované tvrzené 
oceli nebo mosazi. Dostupné také v nerezi.
Rychlospojky bez ventilů určené pro vysokotlakou vodu. Jednoduchá obsluha. Jsou charakteristické 
velkým průtokem při malých rozměrech.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

Pro vodu Kv = 5,2
(86,7 l/min při p = 1 bar)
100 bar
NBR:	 od -40°C do +100°C
Viton:	 od -25°C do +200°C
EPDM:	 od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 310    DN 5,3
Materiál:

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

Korpus: mosaz / galvanizovaná ocel
Prstenec a vsuvka: tvrzená a galvanizovaná ocel
Ventil: mosaz
Pružina a kuličky: nerez
925 l/min (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar)
950 l/min - ESAFE (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar)
16 bar (koef. bezpečnosti 8,75:1)
Od -20°C do +100°C (NBR)

Jednostranně uzavíratelná spojka pro všeobecné průmyslové použití, hlavně pro pneumatické instalace. Obsluha 
jednou rukou s minimální silou potřebnou pro spojení. Spojka může být vyrobena v provedení: STANDARD, ESAFE 
(bezpečné rozpojení s eliminací nebezpečí rázu v souladu s normou ISO 4414 a EN 983), SOFT-LINE (v měkkém 
krytu pro eliminaci poškození okolí a spojky v případě nárazu), MULTI-LINK (pro modulové systémy spojek).

Rychlospojky CEJN

obrázek index přípojka obrázek index přípojka

ESAFE CJ-103102002 6,3 mm CJ-103105001 5 mm

CJ-103102003 8 mm CJ-103105002 6,3 mm

CJ-103102009 9 mm CJ-103105003 8 mm

CJ-103102004 10 mm CJ-103105004 10 mm

CJ-103102005 13 mm CJ-103105005 13 mm

ESAFE CJ-103102152 GZ 1/4” BSPT CJ-103105151 GZ 1/8” BSPT

CJ-103102154 GZ 3/8” BSPT CJ-103105152 GZ 1/4” BSPT

CJ-103102155 GZ 1/2” BSPT CJ-103105154 GZ 3/8” BSPT

ESAFE CJ-103102202 GW 1/4” BSP CJ-103105252 GZ 1/4” BSP

CJ-103102204 GW 3/8” BSP CJ-103105451 GZ 1/8” NPT

CJ-103102205 GW 1/2” BSP CJ-103105452 GZ 1/4” NPT

SOFT-LINE CJ-103101240 GW 1/4” BSP CJ-103105454 GZ 3/8” NPT

CJ-103101241 GW 3/8” BSP CJ-103105455 GZ 1/2” NPT

CJ-103101446 GW 1/4” NPT CJ-103105201 GW 1/8” BSP

CJ-103101447 GW 3/8” NPT CJ-103105202 GW 1/4” BSP

CJ-103105204 GW 3/8” BSP

CJ-103105401 GW 1/8” NPT

CJ-103105402 GW 1/4” NPT

CJ-103105404 GW 3/8” NPT
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 320   DN 7,6

Jednostranně uzavíratelná spojka pro všeobecné průmyslové použití, hlavně pro pneumatické instalace. Obsluha 
jednou rukou s minimální silou potřebnou pro spojení. Vyrobeno v souladu s Eurostandard 7.6. Spojka může být 
vyrobena v provedení: STANDARD, ESAFE (bezpečné rozpojení s eliminací nebezpečí rázu v souladu s normou 
ISO 4414 a EN 983), SOFT-LINE (v měkkém krytu pro eliminaci poškození okolí a spojky v případě nárazu), 
MULTI-LINK (pro modulové systémy spojek).

Materiál:

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

Korpus: mosaz / galvanizovaná ocel
Prstenec a vsuvka: tvrzená a galvanizovaná ocel
Ventil: mosaz
Pružina a kuličky: nerez
2100 l/min (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar)
2250 l/min - ESAFE (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar)
16 bar (koef. bezpečnosti 8,75:1)
Od -20°C do +100°C (NBR)

Rychlospojky CEJN

obrázek index přípojka obrázek index přípojka

ESAFE CJ-103202002 6,3 mm CJ-103205001 5 mm

CJ-103202003 8 mm CJ-103205002 6,3 mm

CJ-103202009 9 mm CJ-103205003 8 mm

CJ-103202004 10 mm CJ-103205009 9 mm

CJ-103202005 13 mm CJ-103205004 10 mm

AL CJ-103201932 6,3 mm CJ-103205005 13 mm

CJ-103201934 10 mm CJ-103205151 GZ 1/8” BSPT

CJ-103201935 13 mm CJ-103205152 GZ 1/4” BSPT

ESAFE CJ-103202152 GZ 1/4” BSPT CJ-103205154 GZ 3/8” BSPT

CJ-103202154 GZ 3/8” BSPT CJ-103205155 GZ 1/2” BSPT

CJ-103202155 GZ 1/2” BSPT CJ-103205263 GZ 1/4” BSP

ESAFE CJ-103202202 GW 1/4” BSP CJ-103205264 GZ 3/8” BSP

CJ-103202204 GW 3/8” BSP CJ-103205265 GZ 1/2” BSP

CJ-103202205 GW 1/2” BSP CJ-103205451 GZ 1/8” NPT

SOFT-LINE
CJ-103201086 10 mm

CJ-103205452 GZ 1/4” NPT

CJ-103205454 GZ 3/8” NPT

CJ-103201087 13 mm
CJ-103205455 GZ 1/2” NPT

CJ-103205201 GW 1/8” BSP

SOFT-LINE
CJ-103201246 GW 1/4” BSP

CJ-103205202 GW 1/4” BSP

CJ-103205204 GW 3/8” BSP

CJ-103201247 GW 3/8” BSP
CJ-103205205 GW 1/2” BSP

CJ-103205401 GW 1/8” NPT

AL

CJ-103201942 GW 1/4” BSP

CJ-103205402 GW 1/4” NPT

CJ-103205404 GW 3/8” NPT

CJ-103205405 GW 1/2” NPT
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

popis index přípojka těsnění délka 
[mm]

průměr 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

Spojka s trnem na hadici
CJ-103241003 8 mm NBR 68,3 23,4 20
CJ-103241003 10 mm NBR 67,3 23,4 20
CJ-103241005 13 mm NBR 66,3 23,4 20

Spojka s vnějším závitem BSPT
CJ-103241152 1/4” NBR 59,3 23,4 20
CJ-103241154 3/8” NBR 58,3 23,4 20
CJ-103241155 1/2” NBR 51,8 25,4 22

Spojka s vnitřním závitem BSP

CJ-103241202 1/4” NBR 56,3 23,4 20
CJ-103241204 3/8” NBR 56,3 25,4 22
CJ-103241205 1/2” NBR 60,3 28,9 25
CJ-103241212 1/4” Viton 56,7 23,4 20
CJ-103241222 1/4” EPDM 56,7 23,4 20

Vsuvka s vnitřním závitem BSP

CJ-103246202 1/4” NBR 52,1 23,1 20
CJ-103246212 1/4” FPM 52,1 23,1 20
CJ-103246222 1/4” EPDM 52,1 23,1 20
CJ-103246402 1/4” NPT NBR 52,1 23,1 20

Série 324   DN 6,2
Materiál:

Průtok:
Prac. tlak:
Prac. teplota:

Korpus, prstenec a vsuvka: niklovaná mosaz
Ventil: mosaz
Pružina a kuličky: nerez
42 l/min
35 bar (koef. bezpečnosti 6:1)
Od -20°C do +100°C (NBR)

Oboustranně uzavíratelné rychlospojky pro všeobecné použití v průmyslu, zvláště pro kapaliny. Díky malým 
rozměrům jsou používány např. pro chladící kapaliny forem v plastikářském průmyslu. Standardní těsnění NBR. 
Rychlospojky jsou navrženy tak, aby mohly být spojeny jednou rukou, s malou potřebnou silou. Rychlospojky jsou 
standardně dodávány se záslepkami.

Rychlospojky CEJN



726

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 410   DN 10,4
Materiál:

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

Korpus: mosaz / galvanizovaná ocel
Prstenec a vsuvka: tvrzená a galvanizovaná ocel
Ventil: mosaz
Pružina a kuličky: nerez
3900 l/min (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar)
4000 l/min - ESAFE (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar)
16 bar (koef. bezpečnosti 8,75:1)
Od -20°C do +100°C (NBR)

Jednostranně uzavíratelná spojka pro všeobecné průmyslové použití, hlavně pro pneumatické instalace. Obsluha 
jednou rukou s minimální silou potřebnou pro spojení. Vyrobeno v souladu s Eurostandard 10.4. Spojka může být 
vyrobena v provedení: STANDARD, ESAFE (bezpečné rozpojení s eliminací nebezpečí rázu v souladu s normou 
ISO 4414 a EN 983).

Rychlospojky CEJN

obrázek index přípojka obrázek index přípojka

ESAFE CJ-104102003 8 mm CJ-104105002 6,3 mm

CJ-104102004 10 mm CJ-104105003 8 mm

CJ-104102005 13 mm CJ-104105004 10 mm

CJ-104102006 16 mm CJ-104105005 13 mm

CJ-104102007 19 mm CJ-104105006 16 mm

ESAFE
CJ-104102154 GZ 3/8” BSPT

CJ-104105007 19 mm

CJ-104105152 GZ 1/4” BSPT

CJ-104102155 GZ 1/2” BSPT
CJ-104105154 GZ 3/8” BSPT

CJ-104105155 GZ 1/2” BSPT

CJ-104102157 GZ 3/4” BSPT
CJ-104105157 GZ 3/4” BSPT

CJ-104105454 GZ 3/8” NPT

ESAFE
CJ-104102204 GW 3/8” BSP

CJ-104105455 GZ 1/2” NPT

CJ-104105457 GZ 3/4” NPT

CJ-104102205 GW 1/2” BSP
CJ-104105202 GW 1/4” BSP

CJ-104105204 GW 3/8” BSP

CJ-104102207 GW 3/4” BSP
CJ-104105205 GW 1/2” BSP

CJ-104105207 GW 3/4” BSP

CJ-104105404 GW 3/8” NPT

CJ-104105405 GW 1/2” NPT

CJ-104105407 GW 3/4” NPT
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Spojka s trnem na hadici index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

DN 
hadice 
[coul]

Ls 
[mm]

D 
[mm]

A 
[mm]

Bs 
[mm]

NK-20SH-B NK-20SH-S NK-20SH-SS 1/4 72,5 26,5 30 5

NK-30SH-B NK-30SH-S NK-30SH-SS 3/8 76,5 26,5 34 7,5

NK-40SH-B NK-40SH-S NK-40SH-SS 1/2 78,5 26,5 36 9

NK-400SH-B NK-400SH-S NK-400SH-SS 1/2 83 35 36 9

NK-600SH-B NK-600SH-S NK-600SH-SS 3/4 92 35 45 14

NK-800SH-B NK-800SH-S NK-800SH-SS 1 102 35 55 16

HI CUPLA
Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

4000 l/min (1”), 3200 l/min (3/4”),
2600 l/min (1/2”), 1600 l/min (3/8”),
1000 l/min (1/4”) - při tlaku 5 bar
10 bar (mosaz), 15 bar (ocel, nerez AISI 304)
NBR: od -20°C do +80°C (standard)
Viton: od -20°C do +180°C (volitelně)

Univerzální, jednostranně uzavíratelné rychlospojky s vynikající životností a odolností vibracím. Jsou určeny pro 
spojování pneumatického nářadí s rozvodem vzduchu (vyrobeny z chromované uhlíkové oceli) a vodních instalací 
(vyrobeny z mosazi, nerezi). Standardním těsněním je NBR, volitelně Viton. Upozornění: médium musí protékat 
směrem od spojky do vsuvky.

Rychlospojky NITTO KOHKI

Vsuvka s trnem na hadici index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

DN 
hadice 
[coul]

Lp 
[mm]

A 
[mm]

Bd 
[mm]

Bp 
[mm]

NK-20PH-B NK-20PH-S NK-20PH-SS 1/4 57 30 7,5 7,5

NK-30PH-B NK-30PH-S NK-30PH-SS 3/8 61 34 7,5 7,5

NK-40PH-B NK-40PH-S NK-40PH-SS 1/2 63 36 12 7,5

NK-400PH-B NK-400PH-S NK-400PH-SS 1/2 66 36 13 13

NK-600PH-B NK-600PH-S NK-600PH-SS 3/4 77 45 19 13

NK-800PH-B NK-800PH-S NK-800PH-SS 1 85 54 22 13

Spojka s vněj. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

rozměr 
závitu 
[coul]

Ls 
[mm]

D 
[mm]

A 
[mm]

Bs 
[mm]

NK-20SM-B NK-20SM-S NK-20SM-SS 1/4 55,5 26,5 13 7

NK-30SM-B NK-30SM-S NK-30SM-SS 3/8 56,5 26,5 14 8

NK-40SM-B NK-40SM-S NK-40SM-SS 1/2 59,5 26,5 16 9

NK-400SM-B NK-400SM-S NK-400SM-SS 1/2 63 35 16 13

NK-600SM-B NK-600SM-S NK-600SM-SS 3/4 67 35 19 16

NK-800SM-B NK-800SM-S NK-800SM-SS 1 72 35 22 16
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Vsuvka s vněj. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

rozměr 
závitu 
[coul]

Lp 
[mm]

A 
[mm]

Bp 
[mm]

Bd 
[mm]

NK-20PM-B NK-20PM-S NK-20PM-SS 1/4 41 13 7,5 7,5

NK-30PM-B NK-30PM-S NK-30PM-SS 3/8 42 14 7,5 7,5

NK-40PM-B NK-40PM-S NK-40PM-SS 1/2 46 16 12 7,5

NK-400PM-B NK-400PM-S NK-400PM-SS 1/2 50 16 13 7,5

NK-600PM-B NK-600PM-S NK-600PM-SS 3/4 55 18 19 13

NK-800PM-B NK-800PM-S NK-800PM-SS 1 63 22 22 13

Rychlospojky NITTO KOHKI

Spojka s vnitř. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

rozměr 
závitu 
[coul]

Ls 
[mm]

A 
[mm]

D 
[mm]

NK-20SF-B NK-20SF-S NK-20SF-SS 1/4 49,5 13 26,5

NK-30SF-B NK-30SF-S NK-30SF-SS 3/8 50,5 14 26,5

NK-40SF-B NK-40SF-S NK-40SF-SS 1/2 52,5 15 26,5

NK-400SF-B NK-400SF-S NK-400SF-SS 1/2 57 15 35

NK-600SF-B NK-600SF-S NK-600SF-SS 3/4 61 17 35

NK-800SF-B NK-800SF-S NK-800SF-SS 1 68 22 35

Vsuvka s vnitř. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

rozměr 
závitu 
[coul]

Lp 
[mm]

A 
[mm]

C 
[mm]

Bd 
[mm]

NK-20PF-B NK-20PF-S NK-20PF-SS 1/4 36 13 20 7,5

NK-30PF-B NK-30PF-S NK-30PF-SS 3/8 37 14 20 7,5

NK-40PF-B NK-40PF-S NK-40PF-SS 1/2 38 15 20 7,5

NK-400PF-B NK-400PF-S NK-400PF-SS 1/2 41 15 23 13

NK-600PF-B NK-600PF-S NK-600PF-SS 3/4 45 17 23 13

NK-800PF-B NK-800PF-S NK-800PF-SS 1 54 22 23 13

Dělící kostky série HI CUPLA

NK-200L

NK-200S

index
přípojky

popisvstup 
(vsuvka)

výstup 
(spojka)

NK-200L 1/2” 1 x 1/2” 
4 x 1/4” Dělící kostky s rychlospojkami HI CUP-

LA. (ve verzi z chromované oceli se zá-
slepkami).
Materiál korpusu: hliník.
Těsnění: NBR.
Pracovní tlak: 15 bar.
Pracovní teplota: od -5°C do +60°C.NK-200S 1/2” 1 x 1/2” 

4 x 1/4”
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Spojka s vnitř. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

rozměr 
závitu 
[coul]

Ls 
[mm]

D 
[mm]

Hs 
[mm]

NK-1S-A-B - NK-1S-A-SS 1/8 48 24 14

NK-2S-A-B NK-2S-A-S NK-2S-A-SS 1/4 58 28 19

NK-3S-A-B NK-3S-A-S NK-3S-A-SS 3/8 65 35 21

NK-4S-A-B NK-4S-A-S NK-4S-A-SS 1/2 72 45 29

NK-6S-A-B NK-6S-A-S NK-6S-A-SS 3/4 88 55 35

NK-8S-A-B NK-8S-A-S NK-8S-A-SS 1 102 65 41

NK-10S-A-B NK-10S-A-S NK-10S-A-SS 1.1/4 115 77 54

NK-12S-A-B NK-12S-A-S NK-12S-A-SS 1.1/2 124 88 63

NK-16S-A-B NK-16S-A-S NK-16S-A-SS 2 132 108 77

SP CUPLA typ A
Prac. tlak:

Prac. teplota:

Mosaz
	 50 bar (1/8”, 1/4”,3/8”)
	 30 bar (1/2”, 3/4”, 1”)
	 20 bar (1.1/4”, 1.1/2”)
	 15 bar (2”)
Ocel, nerez AISI 304
	 75 bar (1/8”, 1/4”,3/8”)
	 45 bar (1/2”, 3/4”, 1”)
	 30 bar (1.1/4”, 1.1/2”)
	 20 bar (2”)
NBR:	 od -20°C do +80°C (standard)
Viton:	 od -20°C do +180°C (volitelně)
EPDM:	 od -40°C do +150°C (volitelně)

Univerzální, oboustranně uzavíratelné rychlospojky s vysokou životností, určené pro vodu, hydraulický olej, páru, 
chemikálie, vzduch a plyny. Materiál: mosaz, chromovaná uhlíková ocel, nerez.

Rychlospojky NITTO KOHKI

Vsuvka s vnitř. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

rozměr 
závitu 
[coul]

Lp 
[mm]

C 
[mm]

Hp 
[mm]

NK-1P-A-B - NK-1P-A-SS 1/8 29 19 14

NK-2P-A-B NK-2P-A-S NK-2P-A-SS 1/4 36 22 17

NK-3P-A-B NK-3P-A-S NK-3P-A-SS 3/8 40 25 21

NK-4P-A-B NK-4P-A-S NK-4P-A-SS 1/2 44 28 29

NK-6P-A-B NK-6P-A-S NK-6P-A-SS 3/4 52 36 35

NK-8P-A-B NK-8P-A-S NK-8P-A-SS 1 62 40 41

NK-10P-A-B NK-10P-A-S NK-10P-A-SS 1.1/4 70 45 54

NK-12P-A-B NK-12P-A-S NK-12P-A-SS 1.1/2 75 49 63

NK-16P-A-B NK-16P-A-S NK-16P-A-SS 2 80 52 77
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Spojka s trnem na hadici index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

DN 
hadice 
[coul]

Ls 
[mm]

D 
[mm]

A 
[mm]

Bs 
[mm]

NK-1TSH-B - NK-1TSH-SS 1/8 40 17,5 20 3

NK-2TSH-B NK-2TSH-S NK-2TSH-SS 1/4 55 24 29 5

NK-3TSH-B NK-3TSH-S NK-3TSH-SS 3/8 62 28 32 7

NK-4TSH-B NK-4TSH-S NK-4TSH-SS 1/2 74 35 39 10

NK-6TSH-B NK-6TSH-S NK-6TSH-SS 3/4 90 45 48 15

NK-8TSH-B NK-8TSH-S NK-8TSH-SS 1 102 58 57 19

NK-10TSH-B NK-10TSH-S NK-10TSH-SS 1.1/4 117 69 70 26

NK-12TSH-B NK-12TSH-S NK-12TSH-SS 1.1/2 128 75 75 32

NK-16TSH-B NK-16TSH-S NK-16TSH-SS 2 141 98 80 40

TSP CUPLA
Prac. tlak:

Prac. teplota:

Mosaz
	 50 bar (1/8”, 1/4”,3/8”)
	 30 bar (1/2”, 3/4”, 1”)
	 20 bar (1.1/4”, 1.1/2”)
	 15 bar (2”)
Ocel, nerez AISI 304
	 75 bar (1/8”, 1/4”,3/8”)
	 45 bar (1/2”, 3/4”, 1”)
	 30 bar (1.1/4”, 1.1/2”)
	 20 bar (2”)
NBR:	 od -20°C do +80°C (standard)
Viton:	 od -20°C do +180°C (volitelně)
EPDM:	 od -40°C do +150°C (volitelně)

Univerzální rychlospojky s volným průtokem, s vysokou životností, určené pro vodu, hydraulický olej, páru, chemi-
kálie, vzduch a plyny. Materiál: mosaz, niklovaná uhlíková ocel, nerez. Doporučeny zvláště pro kapaliny o vysoké 
viskozitě např. maziva.

Rychlospojky NITTO KOHKI

Vsuvka s trnem na hadici index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

DN 
hadice 
[coul]

Lp 
[mm]

C 
[mm]

A 
[mm]

Bp 
[mm]

NK-1TPH-B - NK-1TPH-SS 1/8 41 15,5 20 3

NK-2TPH-B NK-2TPH-S NK-2TPH-SS 1/4 53 18 29 5

NK-3TPH-B NK-3TPH-S NK-3TPH-SS 3/8 60 21 32 7

NK-4TPH-B NK-4TPH-S NK-4TPH-SS 1/2 70 24 39 10

NK-6TPH-B NK-6TPH-S NK-6TPH-SS 3/4 84 28 48 15

NK-8TPH-B NK-8TPH-S NK-8TPH-SS 1 105 36 57 19

NK-10TPH-B NK-10TPH-S NK-10TPH-SS 1.1/4 121 39 70 26

NK-12TPH-B NK-12TPH-S NK-12TPH-SS 1.1/2 132 45 75 32

NK-16TPH-B NK-16TPH-S NK-16TPH-SS 2 142 51 80 40
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Spojka s vněj. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

rozměr 
závitu 
[coul]

Ls 
[mm]

D 
[mm]

A 
[mm]

Bs 
[mm]

NK-1TSM-B - NK-1TSM-SS 1/8 30 17,5 9 4,5
NK-2TSM-B NK-2TSM-S NK-2TSM-SS 1/4 42 24 13 6,5
NK-3TSM-B NK-3TSM-S NK-3TSM-SS 3/8 46 28 13 10
NK-4TSM-B NK-4TSM-S NK-4TSM-SS 1/2 56 35 17 13
NK-6TSM-B NK-6TSM-S NK-6TSM-SS 3/4 65 45 19 18
NK-8TSM-B NK-8TSM-S NK-8TSM-SS 1 76 58 22 24
NK-10TSM-B NK-10TSM-S NK-10TSM-SS 1.1/4 86 69 25 32
NK-12TSM-B NK-12TSM-S NK-12TSM-SS 1.1/2 95 75 25 38
NK-16TSM-B NK-16TSM-S NK-16TSM-SS 2 108 98 29 49

Vsuvka s vněj. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

rozměr 
závitu 
[coul]

Lp 
[mm]

C 
[mm]

A 
[mm]

Bp 
[mm]

NK-1TPM-B - NK-1TPM-SS 1/8 32 15,5 9 4,5
NK-2TPM-B NK-2TPM-S NK-2TPM-SS 1/4 38 18 13 6,5
NK-3TPM-B NK-3TPM-S NK-3TPM-SS 3/8 43 21 13 10
NK-4TPM-B NK-4TPM-S NK-4TPM-SS 1/2 52 24 17 13
NK-6TPM-B NK-6TPM-S NK-6TPM-SS 3/4 59 28 19 17
NK-8TPM-B NK-8TPM-S NK-8TPM-SS 1 73 36 22 25
NK-10TPM-B NK-10TPM-S NK-10TPM-SS 1.1/4 83 39 23 32
NK-12TPM-B NK-12TPM-S NK-12TPM-SS 1.1/2 93 45 26 38
NK-16TPM-B NK-16TPM-S NK-16TPM-SS 2 102 51 27 50

Spojka s vnitř. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

rozměr 
závitu 
[coul]

Ls 
[mm]

D 
[mm]

A 
[mm]

NK-1TSF-B - NK-1TSF-SS 1/8 27 17,5 9
NK-2TSF-B NK-2TSF-S NK-2TSF-SS 1/4 32 24 13
NK-3TSF-B NK-3TSF-S NK-3TSF-SS 3/8 35 28 13
NK-4TSF-B NK-4TSF-S NK-4TSF-SS 1/2 42 35 17
NK-6TSF-B NK-6TSF-S NK-6TSF-SS 3/4 48 45 19
NK-8TSF-B NK-8TSF-S NK-8TSF-SS 1 59 58 22
NK-10TSF-B NK-10TSF-S NK-10TSF-SS 1.1/4 64 69 23
NK-12TSF-B NK-12TSF-S NK-12TSF-SS 1.1/2 71 75 23
NK-16TSF-B NK-16TSF-S NK-16TSF-SS 2 80 98 27

Vsuvka s vnitř. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304)

rozměr 
závitu 
[coul]

Lp 
[mm]

C 
[mm]

A 
[mm]

Bp 
[mm]

NK-1TPF-B - NK-1TPF-SS 1/8 26 15,5 9 4,5
NK-2TPF-B NK-2TPF-S NK-2TPF-SS 1/4 34 18 13 6,5
NK-3TPF-B NK-3TPF-S NK-3TPF-SS 3/8 38 21 13 10
NK-4TPF-B NK-4TPF-S NK-4TPF-SS 1/2 45 24 17 13
NK-6TPF-B NK-6TPF-S NK-6TPF-SS 3/4 51 28 19 17
NK-8TPF-B NK-8TPF-S NK-8TPF-SS 1 60 36 22 26
NK-10TPF-B NK-10TPF-S NK-10TPF-SS 1.1/4 64 39 25 32
NK-12TPF-B NK-12TPF-S NK-12TPF-SS 1.1/2 75 45 25 38
NK-16TPF-B NK-16TPF-S NK-16TPF-SS 2 83 51 29 50

Rychlospojky NITTO KOHKI
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vnější průměr trubky vnější závit index

4 mm
1/4" BSPT NK-PCV400-2
3/8” BSPT NK-PCV400-3

3/16” 
(4,76 mm)

1/4" BSPT NK-PCV470-2
3/8” BSPT NK-PCV470-3
záslepka NK-PCV470-0

5 mm
1/4" BSPT NK-PCV500-2
3/8” BSPT NK-PCV500-3

6 mm
1/4" BSPT NK-PCV600-2
3/8” BSPT NK-PCV600-3
záslepka NK-PCV600-0

1/4” 
(6,35 mm)

1/4" BSPT NK-PCV630-2
3/8” BSPT NK-PCV630-3
záslepka NK-PCV630-0

8 mm
1/4" BSPT NK-PCV800-2
3/8” BSPT NK-PCV800-3
záslepka NK-PCV800-0

3/8” 
(9,52 mm)

1/4" BSPT NK-PCV950-2
3/8” BSPT NK-PCV950-3
záslepka NK-PCV950-0

10 mm
1/4" BSPT NK-PCV1000-2
3/8” BSPT NK-PCV1000-3

1/2” 
(12,7 mm)

3/8” BSPT NK-PCV1270-3
záslepka NK-PCV1270-0

5/8” 
(15,88 mm)

3/8” BSPT NK-PCV1590-3
záslepka NK-PCV1590-0

PCV PIPE CUPLA
Materiál:
Těsnění:
Prac. tlak:
Prac. teplota:

Mosaz
CR, Viton nebo HNBR
46 bar (vakuum do 0,13 Pa)
Od -20°C do +80°C (CR)
Od -20°C do +180°C (Viton)
Od -20°C do +80°C (HNBR)

Nástrčné rychlospojky pro spojování měděných trubek s jinými částmi instalace. Vyráběny v Japonsku. Po vsunutí 
trubky do spojky a přitlačení páky zajišťuje dvojité těsnění těsný spoj. Plní funkci záslepky. Používány pro plyny 
(vzduch, dusík, chladiva - freon R12, R22, R134a včetně kompresorového oleje). V závislosti na médiu je potřeba 
zvolit druh těsnění. Používají se pro zkoušky těsnosti zásobníků, vyprazdňování a plnění klimatizací, chladniček apod.

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

min. délka trubky L 
[mm]

min. průměr stěny trubky T 
[mm] typ spojky

19
0,8

PCV400
PCV470
PCV500
PCV600
PCV630

20,5
PCV800
PCV950

30 1
PCV1000
PCV1270
PCV1590

Rychlospojky NITTO KOHKI
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Typ ISO 6150B DN 5,5, DN 8
Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

DN 5,5 - 700 l/min., DN 8 - 1590 l/min.
při vstupním tlaku Pe = 6 bar (p = 0,6 bar)
16 bar
Od -20°C do +100°C

Korpus spojky - duraluminium, přípojka - niklovaná mosaz, tlačítko - tvrzená ocel, ventil - galva-
nizovaná ocel, vsuvka - galvanizovaná ocel, těsnění - NBR.
Jednostranně uzavíratelná spojka kompaktní konstrukce o velmi malé hmotnosti. Vybavená tla-
čítkovým pojistným mechanismem, zajišťujícím bezpečné odpojení hadice.
Všechny spojky s profilem vsuvky dle ISO 6150B nebo MIL C 4109 (DN 5,5, DN 8).

Materiál:

Popis:

Zaměnitelné s:

Rychlospojky GROMELLE - série SAFELINE

index světlost 
DN

rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GD1052614 5,5 1/4” BSP 17 76 26 -
GR-GD1052638 5,5 3/8” BSP 22 81 26 -
GR-GD1052612 5,5 1/2” BSP 27 83 26 -
GR-ID1097014 8 1/4” BSP 22 88 34 -
GR-ID1097038 8 3/8” BSP 22 91 34 -
GR-ID1097012 8 1/2” BSP 27 94 34 -

index světlost 
DN

rozměr 
hadice

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GD1055667 5,5 6 mm 17 65 26 28
GR-GD1055678 5,5 7 mm 17 65 26 28
GR-GD1055689 5,5 8 mm 17 65 26 28
GR-GD1055690 5,5 9 mm 17 65 26 28
GR-GD1055601 5,5 10 mm 17 65 26 28
GR-ID1095678 8 7 mm 22 77 34 28
GR-ID1095689 8 8 mm 22 77 34 28
GR-ID1095690 8 9 mm 22 77 34 28
GR-ID1095601 8 10 mm 22 77 34 28

index světlost 
DN

rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GD1053615 5,5 1/4” BSP 19 64 26 12
GR-GD1053614 5,5 1/4” BSPT 17 66 26 13
GR-GD1053639 5,5 3/8” BSP 22 65 26 12
GR-GD1053638 5,5 3/8” BSPT 17 66 26 15
GR-GD1053613 5,5 1/2” BSP 27 67 26 14
GR-GD1053612 5,5 1/2” BSPT 22 65 26 17
GR-ID1096015 8 1/4” BSP 22 76 34 12
GR-ID1096014 8 1/4” BSPT 22 76 34 13
GR-ID1096039 8 3/8” BSP 22 76 34 12
GR-ID1096038 8 3/8” BSPT 22 76 34 15
GR-ID1096013 8 1/2” BSP 27 76 34 14
GR-ID1096012 8 1/2” BSPT 22 76 34 17
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Rychlospojky SAFELINE jsou vyrobeny v souladu s normou ISO 4414. Tlačítkový zajišťovací mechanismus brání 
náhodnému rozpojení spojky a jeho následkům, např. poranění operátora hadici odmrštěnou energií stlačeného 
vzduchu. Jsou charakteristické velmi malou hmotností, díky použití duraluminia.
Jsou vyráběny pro tři profily vsuvek: ISO 6150B (DN 5,5 a DN 8), ISO 6150C (DN 5,5, DN 8 a DN 11) a ARO 210 
(DN 5,5).

Rychlospojky GROMELLE - série SAFELINE

Při rozpojováni spojky je potřeba:

-	 stisknout tlačítko, což způsobí zavření ventilu 
a únik části zbytkového vzduchu,

-	 zatlačení vsuvky v ose způsobí jeho uvolnění 
ze spojky a rozpojení rychlospojky.

index světlost 
DN

rozměr 
hadice

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GA0066767 5,5 6 mm - 28 14 26
GR-GA0066778 5,5 7 mm - 28 14 26
GR-GA0066789 5,5 8 mm - 28 14 26
GR-GA0066790 5,5 9 mm - 28 14 26
GR-GA0066701 5,5 10 mm - 28 14 26
GR-IA0090978 8 7 mm - 33 16 26
GR-IA0090989 8 8 mm - 33 16 26
GR-IA0090990 8 9 mm - 33 16 26
GR-IA0090901 8 10 mm - 33 16 26
GR-IA0090912 8 11-12 mm - 33 16 31

index světlost 
DN

rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GA0066318 5,5 1/8” BSPT 12 32 - 9
GR-GA0066314 5,5 1/4” BSPT 14 32 - 13
GR-GA0066338 5,5 3/8” BSPT 17 32 - 15
GR-IA0090614 8 1/4” BSPT 16 34 - 13
GR-IA0090638 8 3/8” BSPT 17 36 - 15
GR-IA0090612 8 1/2” BSPT 23 40 - 17

index světlost 
DN

rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GA0066214 5,5 1/4” BSP 17 44 - -

GR-GA0066238 5,5 3/8” BSP 21 44 - -

GR-IA0090714 8 1/4” BSP 17 50 - -

GR-IA0090738 8 3/8” BSP 21 50 - -

GR-IA0090712 8 1/2” BSP 26 53 - -

index světlost 
DN

rozměr 
hadice

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GA0066174 5,5 7x14 mm 16 / 19 56,5 - -

GR-GA0066184 5,5 8x14 mm 16 / 19 56,5 - -

GR-GA0066185 5,5 8x15 mm 16 / 19 56,5 - -

GR-GA0066196 5,5 9x16 mm 16 / 19 56,5 - -
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Spojka rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul]

index
spojky (těsnění Viton) spojky (těsnění EPDM)

1/4
1/4 BSP GR-ML2DB-S25FBS-V GR- ML2DB-S25FBS-E
1/4 NPT GR- ML2DB-S25F-V GR- ML2DB-S25F-E

1/2
1/2 BSP GR- ML4DB-S50FBS-V GR- ML4DB-S50FBS-E
1/2 NPT GR- ML4DB-S50F-V GR- ML4DB-S50F-E

3/4
3/4 BSP GR- ML6DB-S75FBS-V GR- ML6DB-S75FBS-E
3/4 NPT GR- ML6DB-S75F-V GR- ML6DB-S75F-E

1
1 BSP GR- ML8DB-S100FBS-V GR- ML8DB-S100FBS-E
1 NPT GR- ML8DB-S100F-V GR- ML8DB-S100F-E

MLDB (1/4” ÷ 1”)
Standard výrobce
Průmyslové (voda, pára, paliva a oleje,
plyny, chemikálie)
Do 25 bar (koef. bezpečn. 4:1)
Speciální nerez AISI 316L
Viton	 (od -20°C do +200°C) - standard
EPDM	 (od -40°C do +150°C) - standard
Kalrez	 (od -20°C do +327°C) - volitelně
Bezodkapové, vyrobeny z vysoce jakostní
nerezové oceli 

Bezodkapové rychlospojky typu „flat-face” jsou vyráběny z oceli vysoké čistoty (vakuové odlévání VIM - VAR). 
Charakteristické velmi nízkou inkluzí vzduchu. Používány např. v průmyslových instalacích s požadavky na za-
chování vysoké čistoty (jaderný průmysl potravinářství, farmacie, výroba polovodičů, kosmetika). Rychlospojky 
lze obsluhovat jednou rukou. Spojky mají pojistný trn pod uzavírací objímkou proti náhodnému rozpojení spojky. 
Rychlospojky lze snadno rozložit a zkompletovat v případě potřeby čištění nebo výměny těsnění.

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Rychlospojky GROMELLE

Vsuvka rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul]

index
vsuvky (těsnění Viton) vsuvky (těsnění EPDM)

1/4
1/4 BSP GR- ML2DB-P25FBS-V GR- ML2DB-P25FBS-E
1/4 NPT GR- ML2DB-P25F-V GR- ML2DB-P25F-E

1/2
1/2 BSP GR- ML4DB-P50FBS-V GR- ML4DB-P50FBS-E
1/2 NPT GR- ML4DB-P50F-V GR- ML4DB-P50F-E

3/4
3/4 BSP GR- ML6DB-P75FBS-V GR- ML6DB-P75FBS-E
3/4 NPT GR- ML6DB-P75F-V GR- ML6DB-P75F-E

1
1 BSP GR- ML8DB-P100FBS-V GR- ML8DB-P100FBS-E
1 NPT GR- ML8DB-P100F-V GR- ML8DB-P100F-E

Pracovní parametry

rozměr 
[coul]

index těsnění spojky index těsnění vsuvky
Viton EPDM Viton EPDM

1/4 GR-ML2DB-SG-V GR-ML2DB-SG-E GR-ML2DB-PG-V GR-ML2DB-PG-E
1/2 GR-ML4DB-SG-V GR-ML4DB-SG-E GR-ML4DB-PG-V GR-ML4DB-PG-E
3/4 GR-ML6DB-SG-V GR-ML6DB-SG-E GR-ML6DB-PG-V GR-ML6DB-PG-E
1 GR-ML8DB-SG-V GR-ML8DB-SG-E GR-ML8DB-PG-V GR-ML8DB-PG-E

Sady těsnění

rozměr 
[coul]

pracovní tlak 
[bar]

průtok při p = 3 bar 
[l/min]

inkluze vzduchu 
[ml]

1/4 25 27 0,002
1/2 25 140 0,012
3/4 25 218 0,030
1 25 393 0,150

Norma:
Použití:

Prac. tlak:
Materiál:
Těsnění:

Výhody:




