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Potrubní objímky UNI-COUPLING
Potrubní objímky UNI jsou určeny pro spojování a opravy průmyslových transportních trubek vyrobených z kovu (uhlíková ocel, 
nerezová ocel, litina, měď, měď-nikl atd.) a plastů, např. PE, PVC, PP, PB (polybutylen). Poskytují cenově konkurenceschopnou 
alternativu k konvenčním potrubním řešením. Vyznačují se jednoduchou a rychlou instalací a kompaktním designem, který umožňuje 
jejich použití ve stísněných prostorech s omezeným přístupem. Potrubní objímky UNI účinně tlumí změny tlaku, vibrace a akustické 
vlny. Snižují únavové opotřebení instalace. Při zachování těsnosti kompenzují malé axiální a úhlové odchylky osy trubky.

Potrubní objímky UNI jsou široce používány při konstrukci zařízení pro přenos kapalin, pevných látek a plynů v lodním a námořním 
průmyslu, stavebnictví, těžbě, vodovodních a kanalizačních systémech, protipožárních systémech, průmyslových instalací pro chladící 
vodu, procesní vodu, pitnou vodu, stlačený vzduch, oleje a chemikálie.

Objímky UNI jsou k dispozici ve dvou základních verzích:
• GRIP - axiálně pevné spojení, s kovovými pružnými prstenci zařezávajícími se  do povrchu trubky a gumovým 

těsněním, 

FLEX - axiálně neomezené spojení, flexibilní - pouze s gumovým těsněním.

Oba typy objímek jsou navrženy pro pevné a trvanlivé spojení konců trubek za předpokladu, že instalace, sestávající z trubkových 
sekcí, má správně navržené podpěrné, kotvicí a kluzné body. Objímky nejsou konstruovány tak, aby přenášely axiální zatížení, ohyb 
nebo kroucení. Objímky FLEX a REP mohou během provozu absorbovat axiální posunutí (změna vzdálenosti mezi konci spojovaných 
trubek) až do 5 mm v případě standardních objímek FLEX do velikosti 172 mm. Montáž objímek je jednoduchá a rychlá, měla by však 
být provedena podle montážních pokynů (kontaktujte Tubes International). Zkontrolujte vzdálenost mezi konci potrubí (Cmax), jejich 
úhlovou odchylku, nesouosost, průměry trubek, chybu kruhovitosti, možnost axiálního posunutí - a určit, zda jsou v dovolených mezích 
daného typu objímky. Hladké a čisté trubky nevyžadují přípravu konců pro spojování. V případě plastových trubek je třeba použít 
výztužné vložky. Upínací šrouby by měly být utahovány střídavě momentovým klíčem podle utahovacího momentu uvedeného na 
svorce. Pro aplikace s podtlakem (od 0,5 baru), vnějším tlakem nebo pro chemická média, která mohou způsobit bobtnání těsnění, by 
měl být použit vnitřní kovový pásek.

Potrubní objímky UNI mají řadu certifikátů: DVGW, IACS, Bureau Veritas, Class NK, Lloyds Register, DNVGL, RINA, Korean register, 
ABS, Russian Maritime Register of Shipping, China Classification Society.

•

GRIP PLASTGRIP COMBIGRIP

• pro připojení kovových trubek
• pevné spojení (GRIP)
• 2 ozubené prstence pro kovové trubky
• standardně W5 (ocel AISI 316Ti) 

• pro připojení plastových trubek
• pevné spojení (GRIP)
• 2 hladké prstence pro plastové trubky
• standardně W5 (ocel AISI 316Ti) 

• pro připojení kovové trubky k plastové
• pevné spojení (GRIP)
• 1 ozubený prstenec na kovovou trubku
• 1 hladký prstenec pro plastové potrubí
• standardně W5 (ocel AISI 316Ti) 

FLEX REP FIRE

• univerzální - pro připojení kovových a plastových 
trubek
flexibilní spojení (FLEX)
patentovaný tvar těsnění
standardně W5 (ocel AISI 316Ti) 

•
•
•

• univerzální - pro připojení kovových a plastových 
trubek
flexibilní spojení (FLEX)
patentovaný tvar těsnění,
speciální montážní systém pro opravy pod tlakem 
standardně W5 (ocel AISI 316Ti).)

•
•
•
•

•
•

ohnivzdorný kryt,
převádí standardní trubkovou sponu na 
ohnivzdornou sponu,
v souladu s ISO 19921/19922 (lodní průmysl),

standardně W5 (ocel AISI 316Ti).

•

•
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Potrubní objímka UNI-GRIP L

materiálová verze
obal
šrouby (třída A4-80)
čepy
vnitřní páska (volitelně)
ozubený prstenec

W5 (standardně)

AISI 316Ti (1.4571)  
AISI 316Ti (1.4571)  
AISI 316Ti (1.4571)  
AISI 316Ti (1.4571)  
AISI 301 (1.4310) 

W4 (volitelně)
AISI 304 (1.4301) 
AISI 316Ti (1.4571) 
AISI 304 (1.4301) 
AISI 316Ti (1.4571) 
AISI 301 (1.4310)

W2 (volitelně)
AISI 301 (1.4046) 
AISI 316Ti (1.4571)
ocel C15E (1.1141)
AISI 316Ti (1.4571) 
AISI 301 (1.4310)

těsnění
pracovní teplota

EPDM
od -30 ° C do + 125 ° C

voda, kapaliny na bázi vody,  
odpadní vody, lehké chemikálie, 

alkohol, vzduch, pevné látky

NBR
-20 ° C až +80 ° C

voda, plyn, oleje a paliva, jiné
uhlovodíky, vzduch

Viton (volitelně)
-20 ° C až +180 ° C

ozon, kyslík, oleje, paliva, kyseliny,
zásady, jiné chemikálie  (s vnitřní 

páskou)
použití

index*
verze W5 (standardní)

rozsah
průměrů
objímky

[mm]
21 ÷ 24
26 ÷ 29
29 ÷ 32
33 ÷ 36
36 ÷ 39
39 ÷ 43

43 ÷ 47,5

průměr
vnější

potrubí
[mm]

21.3 / 21.6

26.9 / 28
30

33,7 / 35
38

42.4

44.5

48.3

54/57

60,3 / 63
66,6 / 68/69/70

73 / 76,1 / 79,5
84

88,9

98 / 100,6 / 101,6 / 104
104,8 / 108/110

114,3 / 118

125/127/129
130,2 / 131/133

139,7 / 141,3 / 141,6

154/155
159

165 / 168,3

PN **
[bar]

pracovní **

[bar]
70
70
70
70
60
60
50
50
50
40
40
40
35
35
35
35
35
32
32
32
32
32
32

max.

tlak
B

[mm]
Cmax
[mm]

d
[mm]

H
[mm] šroub hmotnost

[kg]

UN-GRIP-L-021-024-W5 -...
UN-GRIP-L-026-029-W5 -...
UN-GRIP-L-029-032-W5 -...
UN-GRIP-L-033-036-W5 -...
UN-GRIP-L-036-039-W5 -...
UN-GRIP-L-039-043-W5 -...
UN-GRIP-L-043-047-W5 -...
UN-GRIP-L-047-052-W5 -...
UN-GRIP-L-052-058-W5 -...
UN-GRIP-L-058-064-W5 -...
UN-GRIP-L-064-072-W5 -...
UN-GRIP-L-072-080-W5 -...
UN-GRIP-L-080-088-W5 -...
UN-GRIP-L-088-096-W5 -...
UN-GRIP-L-097-105-W5 -...
UN-GRIP-L-104-112-W5 -...
UN-GRIP-L-112-120-W5 -...
UN-GRIP-L-122-130-W5 -...
UN-GRIP-L-129-137-W5 -...
UN-GRIP-L-137-145-W5 -...
UN-GRIP-L-149-157-W5 -...
UN-GRIP-L-157-165-W5 -...
UN-GRIP-L-164-172-W5 -...

*  - na konec indexu by mělo být umístěno písmeno označující těsnicí materiál, např.E (EPDM), N (NBR), V (Viton).
*  * - PN - třída pracovního tlaku pro použití v lodním a námořním průmyslu (bezpečnostní faktor 4: 1, za předpokladu pozitivního výsledku jedné tlakové 

zkoušky čtyřikrát vyšší, po které však nelze svorku znovu použít)
- maximální pracovní tlak - pro ostatní průmyslové aplikace a statické podmínky (bezpečnostní faktor 1,5: 1, za předpokladu pozitivního tlakového 
testu 150% maximálního pracovního tlaku, po kterém lze svorku opakovaně použít). Provozní tlaky platí pro montáž objímek na kulaté ocelové 
trubky s minimální tloušťkou stěny, montáž podle pokynů a utažení momentem pomocí momentového klíče momentem uvedeným na 
objímce.   

K dispozici jsou objímky o průměru do 745 mm - kontaktujte Tubes International.

47,5 ÷ 52,5
52,5 ÷ 58
58 ÷ 64
64 ÷ 72
72 ÷ 80
80 ÷ 88
88 ÷ 96

97 ÷ 105
104 ÷ 112
112 ÷ 120
122 ÷ 130
129 ÷ 137
137 ÷ 145
149 ÷ 157
157 ÷ 165
164 ÷ 172

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

45
45
45
45
60
60
60
60
75
75
95
95
95
95
95
95
95
95

110
110
110
110
110

10
10
10
10
15
15
15
15
25
25

40
40
40
40
40

46
46
54
54
66
66
74
74
85
85

108
108
124
124
141
141
158
158
178
186
197
205
212

76
76
84
84

104
104
112
112
125
125
164
164
170
170
187
187
202
202
230
238
249
255
262

M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8

M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12

0,20
0,20
0,20
0,20
0,40
0,40
0,40
0,40
0,60
0,60
1,40
1,40
1,60
1,60
1,70
1,70
1,90
1,90
3.40
3,50
3,60
3,70
3,80

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY
/ Objímky, spony a lisovací objímky / Objímky pro spojování potrubí /

Objímky pro spojování a opravy potrubí

30
30
30
30
30
30
30
30
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Potrubní objímka UNI-FLEX L

materiálová verze

obal
šrouby (třída A4-80)
čepy
vnitřní páska (volitelně)

W5 (standardně)
AISI 316Ti (1.4571)  
AISI 316Ti (1.4571)  
AISI 316Ti(1.4571)  
AISI 316Ti(1.4571) 

W4 (volitelně)

AISI 304 (1.4301) 
AISI 316Ti (1.4571) 
AISI 304 (1.4301) 
AISI 316Ti (1.4571)

W2 (volitelně)
AISI 301 (1.4046) 
AISI 316Ti (1.4571)
ocel C15E (1.1141)
AISI 316Ti (1.4571)

těsnění
pracovní teplota

EPDM
od -30 ° C do + 125 ° C

voda, kapaliny na bázi vody, 
odpadní vody, lehké chemikálie, 

alkohol, vzduch, pevné látky

NBR
-20 ° C až +80 ° C

voda, plyn, oleje a paliva, jiné
uhlovodíky, vzduch

Viton (volitelně)
-20 ° C až +180 ° C

ozon, kyslík, oleje, paliva, kyseliny, 
zásady, jiné chemikálie (s vnitřní 

páskou)
použití

index*
verze W5 (standardní)

[mm]

21 ÷ 24
26 ÷ 29
29 ÷ 32
33 ÷ 36
36 ÷ 39
39 ÷ 43

43 ÷ 47,5

[mm]

21.3 / 21.6

26.9 / 28

30

33,7 / 35
38

42.4

44.5

48.3

54/57

60,3 / 63

66,6 / 68/69/70

73 / 76,1 / 79,5
84

88,9

98 / 100,6 / 101,6 / 104
104,8 / 108/110

114,3 / 118

125/127/129
130,2 / 131/133

139,7 / 141,3 / 141,6
154/155

159

165 / 168,3

PN **
[bar]

[bar]

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

B
[mm]

C
max
[mm]

d
[mm]

H
[mm] šroub hmotnost

[kg]

UN-FLEX-L-021-024-W5 -...
UN-FLEX-L-026-029-W5 -...
UN-FLEX-L-029-032-W5 -...
UN-FLEX-L-033-036-W5 -...
UN-FLEX-L-036-039-W5 -...
UN-FLEX-L-039-043-W5 -...
UN-FLEX-L-043-047-W5 -...
UN-FLEX-L-047-052-W5 -...
UN-FLEX-L-052-058-W5 -...
UN-FLEX-L-058-064-W5 -...
UN-FLEX-L-064-072-W5 -...
UN-FLEX-L-072-080-W5 -...
UN-FLEX-L-080-088-W5 -...
UN-FLEX-L-088-096-W5 -...
UN-FLEX-L-097-105-W5 -...
UN-FLEX-L-104-112-W5 -...
UN-FLEX-L-112-120-W5 -...
UN-FLEX-L-122-130-W5 -...
UN-FLEX-L-129-137-W5 -...
UN-FLEX-L-137-145-W5 -...
UN-FLEX-L-149-157-W5 -...
UN-FLEX-L-157-165-W5 -...
UN-FLEX-L-164-172-W5 -...

*  - na konec indexu by mělo být umístěno písmeno označující těsnicí materiál, např.E (EPDM), N (NBR), V (Viton).
*  * - PN - třída pracovního tlaku pro použití v lodním a námořním průmyslu (bezpečnostní faktor 4: 1, za předpokladu pozitivního výsledku jedné tlakové 

zkoušky čtyřikrát vyšší, po které však nelze svorku znovu použít)
- maximální pracovní tlak - pro ostatní průmyslové aplikace a statické podmínky (bezpečnostní faktor 5: 1, za předpokladu pozitivního tlakového 
testu 150% maximálního pracovního tlaku, po kterém lze svorku opakovaně použít). Provozní tlaky platí pro montáž objímek na kulaté ocelové 
trubky s minimální tloušťkou stěny, montáž podle pokynů a utažení momentem pomocí momentového klíče momentem uvedeným na 
objímce.   

K dispozici jsou objímky o průměru do 2090 mm - kontaktujte Tubes International.

47,5 ÷ 52,5
52,5 ÷ 58
58 ÷ 64
64 ÷ 72
72 ÷ 80
80 ÷ 88
88 ÷ 96

97 ÷ 105
104 ÷ 112
112 ÷ 120
122 ÷ 130
129 ÷ 137
137 ÷ 145
149 ÷ 157
157 ÷ 165
164 ÷ 172

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

45
45
45
45
60
60
60
60
75
75
95
95
95
95
95
95
95
95

110
110
110
110
110

10
10
10
10
15
15
15
15
25
25

40
40
40
40
40

46
46
54
54
66
66
74
74
85
85

108
108
124
124
141
141
158
158
178
186
197
205
212

76
76
84
84

104
104
112
112
125
125
164
164
170
170
187
187
202
202
230
238
249
255
262

M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8

M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12

0,20
0,20
0,20
0,20
0,40
0,40
0,40
0,40
0,60
0,60
1,00
1,00
1,00
1,00
1.10
1.10
1.20
1.20
2.10
2.20
2.30
2.30
2.40
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průměr
vnější

potrubí

rozsah
průměrů
objímky

pracovní **
max.

tlak

30
30
30
30
30
30
30
30
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