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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - koncovky a spojky

Pistole pro výdejní stojany paliv

obrázek index přípojka průměr 
výstupu popis

BO-222
GW 1” 
BSP 

otočná
25 mm

Určena pro naftu (není vhodná pro AdBlue 
ani bezolovnatý benzín). Bez systému au-
tomatického uzavření přívodu. Není uzpů-
sobena pro instalaci na výdejních stojanech 
čerpacích stanic.
Materiál: polypropylen.
Barva: černá.
Průtok: 60 ÷ 80 l/min.

BO-223
GW 1” 
BSP 

otočná
25 mm

Určena pro naftu (není vhodná pro AdBlue 
ani bezolovnatý benzín). Bez systému au-
tomatického uzavření přívodu. Není uzpů-
sobena pro instalaci na výdejních stojanech 
čerpacích stanic.
Materiál: hliník.
Barva: stříbrná.
Průtok: 60 ÷ 120 l/min.

BO-227
GW 1” 
BSP 

otočná
24 mm

Určena pro naftu (není vhodná pro AdBlue 
ani bezolovnatý benzín). Vybavena sys-
témem automatického uzavření přívodu. 
Uzpůsobena pro instalaci na výdejních sto-
janech čerpacích stanic.
Materiál: hliník potažený pryží.
Barva: černá.
Průtok: 60 l/min.

BO-227V
GW 1” 
BSP 

otočná
21 mm

Určena pro bezolovnatý benzin (není vhod-
ná pro AdBlue ani naftu). Vybavena sys-
témem automatického uzavření přívodu. 
Uzpůsobena pro instalaci na výdejních sto-
janech čerpacích stanic.
Materiál: hliník potažený pryží.
Barva: zelená.
Průtok: 60 l/min.

BO-223X koncovka 
na hadici 1” 18 mm

Určena pro AdBlue a vodu. Není vhodná 
pro naftu ani bezolovnatý benzín. Bez sys-
tému automatického uzavření přívodu. 
Materiál: polyamid, vyzt. skelným vláknem.
Barva: modrá.
Průtok: 60 l/min.

BO-227X
GW 1” 
BSP 

otočná
18 mm

Určena pro AdBlue a vodu. Není vhodná 
pro naftu ani bezolovnatý benzín. Vybavena 
systémem automatického uzavření přívodu. 
Uzpůsobena pro instalaci na výdejních sto-
janech čerpacích stanic
Materiál: nerez, potažená pryží. 
Barva: modrá.
Průtok: 40 l/min.
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Palivové koncovky typ S

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - koncovky a spojky

popis index rozměr hadice 
[mm]

rozměr závitu 
[coul]

hmotnost 
[kg]

S1 - vnitřní závit BSP
ZP-S1-050-1305-B 13x5 1/2 0,13
ZP-S1-075-1505-B 15x5 3/4 0,14
ZP-S1-075-1904-B 19x4 3/4 0,15
ZP-S1-075-1905-B 19x5 3/4 0,16
ZP-S1-075-1906-B 19x6 3/4 0,17
ZP-S1-100-1505-B 15x5 1 0,15
ZP-S1-100-1904-B 19x4 1 0,17
ZP-S1-100-1905-B 19x5 1 0,18
ZP-S1-100-1906-B 19x6 1 0,19
ZP-S1-100-2505-B 25x5 1 0,21
ZP-S1-100-2506-B 25x6 1 0,24
ZP-S1-125-3206-B 32x6 1.1/4 0,38
ZP-S1-150-3806-B 38x6,5 1.1/2 0,60

S2 - vnější závit BSPT
S3 - vnější závit NPT
S4 - vnější závit BSP

ZP-S2-050-1305-B 13x5 1/2 0,12
ZP-S2-075-1505-B 15x5 3/4 0,17
ZP-S2-075-1904-B 19x4 3/4 0,17
ZP-S2-075-1905-B 19x5 3/4 0,18
ZP-S2-075-1906-B 19x6 3/4 0,19
ZP-S3-075-1505-B 15x5 3/4 0,17
ZP-S3-075-1904-B 19x4 3/4 0,17
ZP-S3-075-1905-B 19x5 3/4 0,18
ZP-S3-075-1906-B 19x6 3/4 0,19
ZP-S3-100-2505-B 25x5 1 0,19
ZP-S3-100-2506-B 25x6 1 0,20
ZP-S4-100-1904-B 19x4 1 0,19
ZP-S4-100-1905-B 19x5 1 0,20
ZP-S4-100-1906-B 19x6 1 0,21
ZP-S4-100-2505-B 25x5 1 0,25
ZP-S4-100-2506-B 25x6 1 0,28
ZP-S4-125-3206-B 32x6 1.1/4 0,44
ZP-S4-150-3806-B 38x6,5 1.1/2 0,56

Materiál:
Těsnění:
Prac. tlak:
Podtlak:
Prac. teplota:

Mosaz (možno dodat nerez)
PU (polyuretan) - typ S1
Do 16 bar
Do -0,8 bar
Od -20°C do +65°C

Šroubovací palivové koncovky jsou vyrobeny v souladu s normou EN 14424 a navrženy pro pryžové a termoplastové 
hadice pro transport hořlavých a nehořlavých kapalin a plynů. Jsou široce používány na pumpách pro transport a 
stáčení paliv, plynů (např. LPG), chemikálií a jiných kapalin. 
Montáž - hadici vložte do šroubovací objímky. Správné umístění hadice zkontrolujte kontrolním otvorem v objím-
ce. Našroubujte koncovku do hadice a zároveň do objímky a dotáhněte obě části spojky. Po dotažení je hadice 
přitlačena na stěnu objímky.




