
789

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

Páskovací systém Band-It® umožňuje rychlou a snadnou montáž koncovek na průmyslové hadice pomocí ocelové 
napínací pásky. Provedení z nerezi nebo kyselinovzdorné nerezi umožňuje použití systému Band-It® ve zvláště 
těžkých podmínkách jako jsou: velmi vysoké mechanické zatížení, vibrace, nebezpečí požáru, korozivní prostředí, 
velmi vysoké nebo nízké teploty, UV záření a zvláštní hygienické požadavky.
Pásky jsou zajištěny pomocí odpovídajících zámků a napínány speciálními montážními přípravky, čímž vzniká 
spona s dlouhou životností a vysokou mechanickou odolností. Při volbě odpovídající pásky je nutné zohlednit: 
vnější průměr hadice, konstrukci koncovky (délka hadicového trnu, počet zubů a vzdálenost mezi nimi) a také 
pracovní tlak hadice. V závislosti na těchto parametrech lze použít jednu, dvě nebo dokonce tři upínací objímky.

Páskovací systém Band-It®

obrázek index 
(AISI 201)

index 
(AISI 304)

index 
(AISI 316)

šířka pásky 
[coul]

balení 
[ks]

Zámky 
STANDARD

BD-C25299 BD-C95299 BD-C45299 1/4 100
BD-C25399 BD-C95399 BD-C45399 3/8 100
BD-C25499 BD-C95499 BD-C45499 1/2 100
BD-C25599 BD-C95599 BD-C45599 5/8 100
BD-C25699 BD-C95699 BD-C45699 3/4 100

GIANT
BD-G44099 - - 3/4 25
BD-G44199 - - 1 25
BD-G44299 - - 1.1/4 25

Band-It® Standard
Základní páskovací systém, využívající pásku v rolích, tvarovanou 
do spony na hadici o libovolném průměru (doporučujeme používat 
dvojitou smyčku pásky). Zámky s výstupky zajišťují konec pásky po 
zahnutí. Verze GIANT pro těžké aplikace (hadice o velkých průmě-
rech - nad 150 mm).
Montáž pomocí přípravků: BD-C07599, BD-C00189, BD-C00399, 
pro pásku GIANT - BD-G40299.

obrázek index 
(AISI 201)

index 
(AISI 304)

index 
(AISI 316)

šířka 
pásky 
[coul]

pevnost 
[kG] délka 

[m]
201 304 316

Neperforovaná páska STANDARD
BD-C20299 - BD-C40299 1/4 230 - 180 30,5
BD-C20399 BD-C92399 BD-C40399 3/8 410 410 340 30,5
BD-C20499 BD-C92499 BD-C40499 1/2 680 610 545 30,5
BD-C20599 BD-C92599 BD-C40599 5/8 850 725 680 30,5
BD-C20699 BD-C92699 BD-C40699 3/4 1020 910 820 30,5

GIANT
BD-G43099 - - 3/4 1500 - - 30,5
BD-G43199 - - 1 2000 - - 30,5
BD-G43299 - - 1.1/4 2500 - - 30,5

Neperforovaná páska STANDARD

BD-C203Y BD-C923Y BD-C403Y 3/8 410 410 340 30,5

BD-C204B BD-C924B BD-C404B 1/2 680 610 545 30,5

BD-C205G BD-C925G BD-C405G 5/8 850 725 680 30,5

BD-C206R BD-C926R BD-C406R 3/4 1020 910 820 30,5
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

Páskovací systém Band-It®

Band-It® Junior
Páskovací systém používající pásky ve stanovaných délkách, vy-
tvarované do spony s dvojitou smyčkou se zabudovaným zámkem. 
Hladká páska tvoří po správné montáži na nevrapovanou hadici 
těsný spoj koncovky, bránící průniku média do spoje. Montáž pomocí 
přípravku BD-C00189.

obrázek index 
(AISI 201)

index 
(AISI 316)

šířka pásky 
[coul]

síla pásky 
[mm]

maximální 
průměr smyčky  

[mm]
balení 

[ks]

Páska (spona s dvojitou smyčkou 
a zabudovaným zámkem)

BD-JS2409 -

1/4 0,51

20 100
BD-JS2429 - 25 100
BD-JS2419 - 34 100
BD-JS2529 - 38 100
BD-JS2539 - 50 100
BD-JS2209 - 63 100
BD-JS2569 - 69 100
BD-JS2449 - 76 100
BD-JS2579 - 88 100
BD-JS2589 - 101 100
BD-JS2599 - 114 100
BD-JS2019 BD-JS4019

3/8 0,64

20 100
BD-JS2439 - 25 100
BD-JS2029 BD-JS4029 34 100
BD-JS2459 BD-JS4459 50 100
BD-JS2219 BD-JS4219 63 100
BD-JS2469 - 76 100
BD-JS2559 BD-JS4559 88 100
BD-JS2489 BD-JS4489 101 100
BD-JS2039 BD-JS4039

1/2

0,76

25 100
BD-JS2049 BD-JS4049 31 100
BD-JS2319 - 38 100
BD-JS2369 - 44 100
BD-JS2379 BD-JS4379 50 100
BD-JS2339 BD-JS4339 63 100
BD-JS2309 - 69 100
BD-JS2349 BD-JS4349 76 100
BD-JS2479 BD-JS4479 88 100
BD-JS2499 BD-JS4499 101 100
BD-JS2059 BD-JS4059

5/8

38 100
BD-JS2069 BD-JS4069 44 100
BD-JS2079 BD-JS4079 50 100
BD-JS2089 BD-JS4089 57 100
BD-JS2099 BD-JS4099 63 100
BD-JS2279 BD-JS4279

3/4

50 100
BD-JS2109 BD-JS4109 69 50
BD-JS2119 BD-JS4119 76 50
BD-JS2129 BD-JS4129 88 50
BD-JS2139 BD-JS4139 101 25
BD-JS2149 BD-JS4149 114 25
BD-JS2159 BD-JS4159 127 25
BD-JS2709 BD-JS4709 133 25
BD-JS2169 BD-JS4169 152 25
BD-JS2179 - 165 25
BD-JS2189 - 177 25
BD-JS2199 - 203 25
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obrázek index pro pásku šíře 
[coul] použití

BD-C07599 3/16 ÷ 3/4 Band-It® Standard 1/4”

BD-C00189 3/16 ÷ 3/4

Band-It® Standard 
3/8” ÷ 3/4”

Band-It® Junior - přípravek 
používat pouze s adapté-

rem BD-J00199

BD-J00199 1/4 ÷ 3/4
Band-It® Junior - adaptér 

používaný pouze s příprav-
kem BD-C00189

BD-C00399 3/16 ÷ 3/4

Band-It® Standard 
3/8” ÷ 3/4” 

používán je-li vyžadována 
vyšší síla dotažení (heavy 

duty)

BD-G40299 3/4 ÷ 1.1/4 Band-It® Standard Giant

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

Páskovací systém Band-It®

Přípravky pro montáž Standard a Junior
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

Páskovací systém Band-It®

Band-It® Ultra-Lok®

Nejsilnější páskovací systém pro nejnáročnější aplikace. Páska ve 
standardních délkách ve formě vytvarované spony s dvojitou smyč-
kou se zabudovaným zámkem nebo v rovných délkách pro vytva-
rování na hadici (jednoduchá nebo dvojitá smyčka). Dvojitá smyčka 
zvyšuje pevnost spoje. Hladká páska tvoří po správné montáži na 
nevrapovanou hadici těsný spoj koncovky, bránící průniku média 
do spoje. Montáž pomocí elektrického přípravku BD-UL9010 nebo 
BD-UL4000B.

obrázek index 
(AISI 201)

šířka pásky* 
[coul]

síla pásky 
[mm]

maximální 
průměr smyčky 

[mm]
balení 

[ks]

Páska (spona s dvojitou smyčkou 
a zabudovaným zámkem)

BD-UL2799

1/2

0,76

38 100
BD-UL2839 50 100
BD-UL2869 69 100
BD-UL2919 101 100
BD-UL2279

3/4

50 100
BD-UL2109 69 50
BD-UL2119 76 50
BD-UL2129 88 50
BD-UL2139 101 25
BD-UL2149 114 25
BD-UL2159 127 25
BD-UL2709 139 25
BD-UL2169 152 25
BD-UL2179 165 25
BD-UL2189 177 25
BD-UL2199 203 25
BD-UL2289 228 10

* - Pro montáž pásky 1/2” je nutné do montážního přípravku vložit redukční podložku BD- M09387. 

obrázek index 
(AISI 201)

šířka 
pásky* 
[coul]

délka 
pásky 
[mm]

maximální průměr smyčky 
[mm] balení 

[ks]
jednoduchá dvojitá

Rovná páska
BD-UL1018

1/2

457 76 - 50
BD-UL1024 610 127 64 50
BD-UL1028 711 152 76 50
BD-UL1032 813 178 89 50
BD-UL1036 914 203 102 50
BD-UL1046 1168 279 140 25
BD-UL1056 1422 356 178 25
BD-UL1070 1778 457 229 25
BD-UL1086 2184 559 280 25
BD-UL1096 2438 635 318 25
BD-UL1106 2692 711 356 25
BD-UL1116 2946 787 394 25
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

Páskovací systém Band-It®

obrázek index 
(AISI 201)

šířka 
pásky* 
[coul]

délka 
pásky 
[mm]

maximální průměr smyčky 
[mm] balení 

[ks]
jednoduchá dvojitá

Páska v rolích
BD-UL2020

3/4

508 102 - 30
BD-UL2024 610 140 - 25
BD-UL2028 711 152 - 21
BD-UL2032 813 178 89 19
BD-UL2036 914 252 102 33
BD-UL2040 1016 254 127 30
BD-UL2044 1118 267 140 27
BD-UL2048 1219 305 153 25
BD-UL2052 1321 330 165 23
BD-UL2060 1524 381 191 20
BD-UL2068 1727 445 216 17
BD-UL2076 1930 508 254 15
BD-UL2084 2134 559 280 14
BD-UL2092 2337 622 305 13
BD-UL2120 3048 826 407 10
BD-UL2150 3810 1029 508 8
BD-UL2175 4445 1232 610 7

obrázek index rozměr 
[coul]

balení 
[ks]

Zámky na pásku Ultra-Lok®

BD-UB2549 1/2 100

BD-UB2569 3/4 100

Band-It® Ultra-Lok® - pokračování tabulky

Elektronářadí pro montáž pásek Ultra-Lok® 

BD-UL9010 (220 V) BD-UL4000B (akumulátorový)
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Band-It® Ball-Lok®

Samouzavírací spony pro snadnou ruční montáž nebo pomocí níže 
uvedeného nářadí. Vyrobeny z nerezi AISI 304, AISI 316 nebo ve 
verzi s epoxidovým povlakem (zcela nebo částečně). Epoxidový 
povlak zvyšuje antikorozní ochranu, je netoxický a neobsahuje ha-
logeny. Spony jsou vysoce odolné plameni, UV záření a vysokým a 
nízkým teplotám.

obrázek index 
(AISI 304)

index 
(AISI 316)

šířka pásky 
[mm]

délka 
[mm]

maximální 
prům. smyčky 

[mm]
balení 

[ks]

bez povlaku
BD-KE1118 BD-KE0118

4,6

150 30 100
BD-KE1128 BD-KE0128 201 50 100
BD-KE1138 BD-KE0138 259 69 100
BD-KE1148 BD-KE0148 360 102 100
BD-KE1158 BD-KE0158 520 152 100
BD-KE1168 BD-KE0168 679 203 100
BD-KE1178 BD-KE0178 838 254 100
BD-KE1188 BD-KE0188 1067 305 100
BD-KE1328 BD-KE0328

7,9

201 50 100
BD-KE1338 BD-KE0338 259 69 100
BD-KE1348 BD-KE0348 360 102 100
BD-KE1358 BD-KE0358 520 152 100
BD-KE1368 BD-KE0368 679 203 100
BD-KE1378 BD-KE0378 838 254 100
BD-KE1388 BD-KE0388 1067 305 100
BD-KE1398 - 1200 360 100

částečně 
(AISI 316)

zcela 
(AISI 316) epoxidový povlak

BD-KE0618 BD-KE0218

4,6

150 30 100
BD-KE0628 BD-KE0228 201 50 100
BD-KE0638 BD-KE0238 259 69 100
BD-KE0648 BD-KE0248 360 102 100
BD-KE0658 BD-KE0258 520 152 100
BD-KE0668 BD-KE0268 679 203 100
BD-KE0678 BD-KE0278 838 254 100
BD-KE0818 BD-KE0418

7,9

150 30 100
BD-KE0828 BD-KE0428 201 50 100
BD-KE0838 BD-KE0438 259 69 100
BD-KE0848 BD-KE0448 360 102 100
BD-KE0858 BD-KE0458 520 152 100
BD-KE0868 BD-KE0468 679 203 100
BD-KE0878 BD-KE0478 838 254 100

Nářadí pro montáž spon Ball-Lok® 

BD-K50289 BD-KE9229

Přípravek pro dotahování a stříhání spon Přípravek pro dotahování a stříhání spon

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

Páskovací systém Band-It®
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Informační tabulky index 
(AISI 304)

index 
(AISI 316)

rozměry 
[mm]

balení 
[ks]

BD-ID1009 BD-ID4409 51 x 19 100

BD-ID1019 BD-ID4419 63,5 x 38 100

BD-ID1029 BD-ID4429 89 x 19 100

Páky pro informační tabulky index 
(AISI 304)

index 
(AISI 316)

šířka pásky 
[coul]

délka 
[mm]

maximální 
průměr smyčky 

[mm]

BD-AS2119 BD-AS4119

1/4

254 51

BD-AS2129 BD-AS4129 419 101

BD-AS2139 BD-AS4139 572 152

BD-AS2149 BD-AS4149 737 203

BD-AS2159 BD-AS4159 889 254

Přípravek pro napínání a stříhání 
páse pro informační tabulky 

index šířka pásky 
[coul]

hmotnost 
[kg]

max. síla přítlaku 
[kG]

BD-A92079 1/4 0,45 130

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

Páskovací systém Band-It®

Band-It® Tie-Lok®

Identifikační systém Band-It® využívající tabulky pro značení a 
montáž pomocí pásek Tie-Lok®. Tie-Lok® jsou odolné, bezpečné, 
nerozebíratelné spony s nízko profilovým zámkem a hladkým vnitř-
ním povrchem. Nabízíme také zařízení pro značení. Pro detailní 
seznámení s nabídkou sortimentu prosím kontaktujte Obchodní nebo 
Technické oddělení TUBES INTERNATIONAL®.

Zařízení pro značení tabulek




