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Přírubové spoje

přípojka potrubí
hadicová koncovka s

otočnou přírubou
montáží objímky RS

hadicová koncovka s
pevnou přírubou

přípojka potrubí

pružná hadice

těsnění těsnění

Přírubové spoje jsou jedním z nejrozšířenějších v průmyslu, především pro spojování úseků potrubí, ale také pro 
spojení s hadicemi.

Nejčastěji jsou používány ocelové příruby, vyráběné dle norem, charakterizujících jejich typy, rozměry, druhy těs-
nících ploch, používané třídy ocelí, přípustný tlak za dané teploty.

Příruby PN jsou vyrobeny dle norem:

-	 EN 1092-1:2007 - základní evropská norma,
-	 ISO 7005-1,
-	 série starých německých norem DIN (např. DIN2633),
-	 série starých polských norem PN-87/H-74731.

PN a po něm následující hodnota např. PN16, je označením mechanických vlastností a rozměrů příruby - „nomi-
nální tlak”. Nestanovuje přímo hodnotu přípustného pracovního tlaku, která závisí na materiálu příruby a teplotě 
média. Pro teplotu média +20°C přípustný tlak příruby PN16 činí 16 bar. Odpovídající hodnoty pro jinou teplotu 
lze najít v normách. Příruby s označením PN jsou vyráběny pro následující hodnoty PN:

PN2,5 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 PN160 PN250 PN320 PN400

Ve spojení s pružnými hadicemi jsou používány příruby PN10, PN16 (nejčastěji), PN25 a PN40. Rozměry přírub 
pro různé PN jsou v některých případech stejné např.:

DN PN6 PN10 PN16 PN25 PN40

od 10 do 40 PN6 používat rozměry 
PN40

používat rozměry 
PN40

používat rozměry 
PN40 PN40

od 50 do 150 PN6 používat rozměry 
PN16 PN16 používat rozměry 

PN40 PN40

nad 150 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40

Příruby ASA 150 a ASA 300 (dle americké normy ANSI B16.5). Značení 150 a 300 znamená třídu mechanických 
a rozměrových vlastností třída 150 odpovídá PN20, třída 300 odpovídá PN50.

Základní přípojné rozměry (průměry přírub a tzv. vrtání čili, počet, průměr a poloha otvorů pro šrouby) pro příruby 
PN a ASA jsou uvedeny v tabulce „Přípojné rozměry přírub PN a ASA”. Jiné rozměry, např. silu příruby je potřeba 
určit dle normy.
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Přírubové spoje - přípojné rozměry přírub PN a ASA:

Rozměry přírub PN udány dle. EN 1092-1. Rozměry přírub ASA dle ASME/ANSI B16.5:1996.

nominální rozměry PN6 PN10/16

[mm] [coul] D K d1 L počet šr. závit D K d1 L počet šr. závit
15 1/2 80 55 40 11 4 M10 95 65 45 14 4 M12
20 3/4 90 65 50 11 4 M10 105 75 58 14 4 M12
25 1 100 75 60 11 4 M10 115 85 68 14 4 M12
32 1.1/4 120 90 70 14 4 M12 140 100 78 18 4 M16
40 1.1/2 130 100 80 14 4 M12 150 110 88 18 4 M16
50 2 140 110 90 14 4 M12 165 125 102 18 4 M16
65 2.1/2 160 130 110 14 4 M12 185 145 122 18 8 M16
80 3 190 150 128 18 4 M16 200 160 138 18 8 M16

100 4 210 170 148 18 4 M16 220 180 158 18 8 M16
125 5 240 200 178 18 8 M16 250 210 188 18 8 M16
150 6 265 225 202 18 8 M16 285 240 212 22 8 M20
200 8 320 280 258 18 8 M16 340 295 268 22 8/12 M20
250 10 375 335 312 18 12 M16 395/405 350/355 320 22/26 12 M20/M24

nominální rozměry PN25 PN40

[mm] [coul] D K d1 L počet šr. závit D K d1 L počet šr. závit
15 1/2 95 65 45 14 4 M12 95 65 45 14 4 M12
20 3/4 105 75 58 14 4 M12 105 75 58 14 4 M12
25 1 115 85 68 14 4 M12 115 85 68 14 4 M12
32 1.1/4 140 100 78 18 4 M16 140 100 78 18 4 M16
40 1.1/2 150 110 88 18 4 M16 150 110 88 18 4 M16
50 2 165 125 102 18 4 M16 165 125 102 18 4 M16
65 2.1/2 185 145 122 18 8 M16 185 145 122 18 8 M16
80 3 200 160 138 18 8 M16 200 160 138 18 8 M16

100 4 235 190 162 22 8 M20 235 190 162 22 8 M20
125 5 270 220 188 26 8 M24 270 220 188 26 8 M24
150 6 300 250 218 26 8 M24 300 250 218 26 8 M24
200 8 360 310 278 26 12 M24 375 320 285 30 12 M27
250 10 425 370 335 30 12 M27 450 385 345 33 12 M30

nominální rozměry ASA 150 ASA 300

[mm] [coul] D K d1 L počet šr. závit D K d1 L počet šr. závit
15 1/2 88,9 60,3 34,9 15,9 4 1/2 95,3 66,7 34,9 15,9 4 1/2
20 3/4 98,4 69,9 42,9 15,9 4 1/2 117,5 82,5 42,9 19 4 5/8
25 1 108,0 79,4 50,8 15,9 4 1/2 123,8 88,9 50,8 19 4 5/8
32 1.1/4 117,5 88,9 63,5 15,9 4 1/2 133,4 98,4 63,5 19 4 5/8
40 1.1/2 127,0 98,4 73,0 15,9 4 1/2 155,6 114,3 73,0 22,2 4 3/4
50 2 152,4 120,7 92,1 19 4 5/8 165,1 127,0 92,1 19 8 5/8
65 2.1/2 177,8 139,7 104,8 19 4 5/8 190,5 149,2 104,8 22,2 8 3/4
80 3 190,5 152,4 127,0 19 4 5/8 209,6 168,3 127,0 22,2 8 3/4

100 4 228,6 190,5 157,2 19 8 5/8 254,0 200,0 157,2 22,2 8 3/4
125 5 254,0 215,9 185,7 22,2 8 3/4 279,4 235,0 185,7 22,2 8 3/4
150 6 279,4 241,3 215,9 22,2 8 3/4 317,5 269,9 215,9 22,2 12 3/4
200 8 342,9 298,5 269,9 22,2 8 3/4 381,0 330,2 269,9 25,4 12 7/8
250 10 406,4 362,0 323,9 25,4 12 7/8 444,5 387,3 323,9 28,6 16 1

D - vnější průměr příruby

K - roztečná kružnice otvorů pro šrouby

d1 - průměr těsnící plochy

L - průměr otvoru pro šrouby
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01 plochá příruba varná 33 tvarovaný lem trubky

11 krková příruba varná 35 prstenec (lem) s dlouhým krkem, varný

02 plochá příruba (otočná) 36 prstenec (lem) lisovaný s dlouhým krkem, varný

04 plochá příruba (otočná) 37 prstenec (lem) lisovaný, varný

05 zaslepující příruba 12 příruba pro zasunutí, varná

32 prstenec (lem) plochý varný 13 příruba závitová

34 prstenec (lem) krkový varný 21 příruba integrovaná se zařízením

Přírubové spoje - typy přírub PN (dle EN 1092-1)

01 11 32/02 34/04 05 33/02 35/02 36/02 37/02 12 13 21

Těsnící plochy:

Příruby mohou mít různé těsnící plochy v závislosti na použitém těsnění

Těsnící plochy přírub PN (dle EN 1092-1):

A B (B1 nebo B2) C D E F G H

A plochá E s výstupkem
B s hrubou těsnící lištou F s drážkou
C s perem G s výstupkem pro O-kroužek
D s drážkou H s drážkou pro O-kroužek

Nejčastěji používaný je typ B1 s vyvýšenou těsnící lištou, která by měla mít na povrchu drážky od obrábění, za-
jišťující drsnost povrchu dle normy.

Značení přírub:

Příruby by měly být označeny. Značení by mělo obsahovat název nebo značku 
výrobce, č. normy, typ příruby, DN, značení PN, druh materiálu, č. tavby. Značení 
je nejčastěji vyraženo do okraje příruby.

Příklad značení:

XXX/EN1092-1/11/DN150/PN40/S235JR/12345

značení

těsnící plocha
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Přírubové spoje - koncovky s trnem na hadici a jejich montáž:

Montáž objímkami RS-636... a RS-637... popsanými v kapitole 
„Objímky, spony”. Přírubové koncovky TK-RKSS a TK-RKOPS 
jsou dodávány bez objímek, které je potřeba objednat samostat-
ně. Přírubové koncovky FSL jsou dodávány včetně hliníkových
montážních objímek.

Přírubové koncovky TK-RKSS a TK-RKOPS lze uchytit lisova-
cími objímkami TI-LR... a TI-LDR... popsanými v kapitole „Ob-
jímky, spony”

Přírubové koncovky TK-CKSS a TK-CKOPS a přírubové kon-
covky FRS je možné uchytit také odpovídajícím šroubovými 
sponami nebo systémem montážní ocelové pásky popsaným v 
kapitole „Objímky, spony”.

Pro pryžové parní hadice používejte jen speciální přírubové koncovky a objímky, určené pro páru, popsané 
v kapitole „Průmyslové hadice pro páru”.

Přírubové koncovky pro ocelové, kompozitní a teflonové hadice jsou uvedeny v kapitolách týkajících se těchto hadic.
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Přírubové spoje - příruby EN1092-1 PN16

DN index
typ 01B typ 32B typ 02 typ 11B typ 34B typ 04

15 TK-KSP-015 TK-KOPP-015 TK-KO-T02-015 TK-KSS-015 TK-KOPS-015 TK-KO-015
20 TK-KSP-020 TK-KOPP-020 TK-KO-T02-020 TK-KSS-020 TK-KOPS-020 TK-KO-020
25 TK-KSP-025 TK-KOPP-025 TK-KO-T02-025 TK-KSS-025 TK-KOPS-025 TK-KO-025
32 TK-KSP-032 TK-KOPP-032 TK-KO-T02-032 TK-KSS-032 TK-KOPS-032 TK-KO-032
40 TK-KSP-040 TK-KOPP-040 TK-KO-T02-040 TK-KSS-040 TK-KOPS-040 TK-KO-040
50 TK-KSP-050 TK-KOPP-050 TK-KO-T02-050 TK-KSS-050 TK-KOPS-050 TK-KO-050
65 TK-KSP-065 TK-KOPP-065 TK-KO-T02-065 TK-KSS-065 TK-KOPS-065 TK-KO-065
80 TK-KSP-080 TK-KOPP-080 TK-KO-T02-080 TK-KSS-080 TK-KOPS-080 TK-KO-080
100 TK-KSP-100 TK-KOPP-100 TK-KO-T02-100 TK-KSS-100 TK-KOPS-100 TK-KO-100
125 TK-KSP-125 TK-KOPP-125 TK-KO-T02-125 TK-KSS-125 TK-KOPS-125 TK-KO-125
150 TK-KSP-150 TK-KOPP-150 TK-KO-T02-150 TK-KSS-150 TK-KOPS-150 TK-KO-150

DN index
vnitřní 

prům. hadice 
[mm]

d 
[mm] typ DN index

vnitřní 
prům. hadice 

[mm]
d 

[mm]

25 TK-WC-025 25 33,7 A 15 TK-WRS-015-013 13 21,3
32 TK-WC-032 32 42,4 A 20 TK-WRS-020-019 19 26,9
40 TK-WC-040 38-40 48,3 A 25 TK-WRS-025-025 25 33,7
50 TK-WC-050 50-51 60,3 A 32 TK-WRS-032-032 32 42,4
65 TK-WC-065 63-65 76,1 A 40 TK-WRS-040-038 38 48,3
80 TK-WC-080-076 75-76 88,9 A 40 TK-WRS-040-040 40 48,3
80 TK-WC-080-080 80 88,9 A 50 TK-WRS-050-050 50 60,3
100 TK-WC-100 100-102 114,3 B 50 TK-WRS-050-051 51 60,3
125 TK-WC-125 125-127 139,7 B 65 TK-WRS-065-063 63 76,1
150 TK-WC-150 150-152 168,3 B 65 TK-WRS-065-065 65 76,1
200 TK-WC-200 200-203 219,1 C 80 TK-WRS-080-076 76 88,9
250 TK-WC-250 250-254 273,0 C 80 TK-WRS-080-080 80 88,9

100 TK-WRS-100-100 100 114,3
100 TK-WRS-100-102 102 114,3
125 TK-WRS-125-125 125 139,7
125 TK-WRS-125-127 127 139,7
150 TK-WRS-150-150 150 168,3
150 TK-WRS-150-152 152 168,3
200 TK-WRS-200-200 200 219,1
200 TK-WRS-200-203 203 219,1

Materiál: uhlíková ocel, nerez 304 (k indexu přidat SS), nerez 316 (k indexu přidat SS316).

Materiál: uhlíková ocel, nerez 304 (k indexu přidat SS), nerez 316 
(k indexu přidat SS316).
Pracovní tlak 10 bar (typ TK-WC), 25 bar (typ TK-WRS).

-	 pro montáž sponami (typ TK-WC),
-	 pro montáž objímkami RS nebo pro zalisování objímkami TI-LR, 

TI-LDR (typ TK-WRS).

Hadicové trny pro přivaření na příruby

TK-KSP

TK-KOPP TK-KO-T02
TK-KSS

TK-KOPS TK-KO

01B 32B 02 11B
34B 04

TK-WC TK-WRS

A
B C
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Přírubové spoje - koncovky pro pryžové a plastové hadice

DN koncovka s pevnou 
krkovou přírubou

koncovka s otočnou přírubou, krkový lem vnitřní 
prům. hadice 

[mm]
typ

koncovka - trn příruba

25 TK-CKSS-025 TK-CKOPS-025 TK-KO-025 25 A

32 TK-CKSS-032 TK-CKOPS-032 TK-KO-032 32 A

40 TK-CKSS-040 TK-CKOPS-040 TK-KO-040 38-40 A

50 TK-CKSS-050 TK-CKOPS-050 TK-KO-050 50-51 A

65 TK-CKSS-065 TK-CKOPS-065 TK-KO-065 63-65 A

80 TK-CKSS-080-076 TK-CKOPS-080-076 TK-KO-080 75-76 A

80 TK-CKSS-080-080 TK-CKOPS-080-080 TK-KO-080 80 A

100 TK-CKSS-100 TK-CKOPS-100 TK-KO-100 100-102 B

125 TK-CKSS-125 TK-CKOPS-125 TK-KO-125 125-127 B

150 TK-CKSS-150 TK-CKOPS-150 TK-KO-150 150-152 B

200 TK-CKSS-200 TK-CKOPS-200 TK-KO-200 200-203 C

250 TK-CKSS-250 TK-CKOPS-250 TK-KO-250 250-254 C

Materiál: uhlíková ocel, nerez 304 (k indexu přidat SS), nerez 316 (k indexu přidat SS316).
Příruba dle EN1092-1 PN16 - pro montáž sponami. Pracovní tlak 10 bar.

DN koncovka s pevnou 
krkovou přírubou

koncovka s otočnou přírubou, krkový lem vnitřní 
prům. hadice 

[mm]koncovka - trn příruba

15 TK-RKSS-015-013 TK-RKOPS-015-013 TK-KO-015 13
20 TK-RKSS-020-019 TK-RKOPS-020-019 TK-KO-020 19
25 TK-RKSS-025-025 TK-RKOPS-025-025 TK-KO-025 25
32 TK-RKSS-032-032 TK-RKOPS-032-032 TK-KO-032 32
40 TK-RKSS-040-038 TK-RKOPS-040-038 TK-KO-040 38
40 TK-RKSS-040-040 TK-RKOPS-040-040 TK-KO-040 40
50 TK-RKSS-050-050 TK-RKOPS-050-050 TK-KO-050 50
50 TK-RKSS-050-051 TK-RKOPS-050-051 TK-KO-050 51
65 TK-RKSS-065-063 TK-RKOPS-065-063 TK-KO-065 63
65 TK-RKSS-065-065 TK-RKOPS-065-065 TK-KO-065 65
80 TK-RKSS-080-076 TK-RKOPS-080-076 TK-KO-080 76
80 TK-RKSS-080-080 TK-RKOPS-080-080 TK-KO-080 80
100 TK-RKSS-100-100 TK-RKOPS-100-100 TK-KO-100 100
100 TK-RKSS-100-102 TK-RKOPS-100-102 TK-KO-100 102
125 TK-RKSS-125-125 TK-RKOPS-125-125 TK-KO-125 125
125 TK-RKSS-125-127 TK-RKOPS-125-127 TK-KO-125 127
150 TK-RKSS-150-150 TK-RKOPS-150-150 TK-KO-150 150
150 TK-RKSS-150-152 TK-RKOPS-150-152 TK-KO-150 152
200 TK-RKSS-200-200 TK-RKOPS-200-200 TK-KO-200 200
200 TK-RKSS-200-203 TK-RKOPS-200-203 TK-KO-200 203

Materiál: uhlíková ocel, nerez 304 (k indexu přidat SS), nerez 316 (k indexu přidat SS316).
Příruba dle EN1092-1 PN16, koncovka dle EN14420-4. - pro montážní objímky RS nebo lisovací objímky TI-LR, 
TI-LDR. Pracovní tlak do 25 bar.

TK-RKSS

TK-RKOPS

TK-KO

TK-CKSS

A

B

TK-KO

C

TK-CKOPS

TK-KO
TK-CKOPS



491

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Přírubové koncovky pro pryžové průmyslové hadice s hladkým hadicovým trnem a zámkem - pro upevnění skořepi-
novou montážní objímkou (EN14423-3, DIN2817). možná také montáž pomocí lisovacích objímek např. TI - LR-…
Dostupné ve verzi s hliníkovou skořepinovou objímkou ve standardním rozměru nebo bez objímky.

Přírubové koncovky FSL
St (pozink) 
SS (nerez AISI 316)
Pp (polypropylen)
Al (hliník)
25 bar ( 16 bar pro hliník,
10 bar pro polypropylen)

Materiál:

Prac. tlak:

vnitř. průměr 
hadice rozměr 

objímky  
[mm]

rozsah vněj. 
prům. hadice  

[mm]

příruba
materiál

index koncovky

[coul] [mm] rozměr typ s otočnou přírubou s pevnou přírubou

1/2 13

bez objímky

DN15 PN40

St TK-FSL2-015-013-ST TK-FSL1-015-013-ST
SS / St TK-FSL2-015-013-SST -

SS TK-FSL2-015-013-SS TK-FSL1-015-013-SS

13 x 5 22 ÷ 24

St TK-FSL2-015-013-ST-CL-05 TK-FSL1-015-013-ST-CL-05
SS / St TK-FSL2-015-013-SST-CL-05 -

SS TK-FSL2-015-013-SS-CL-05 TK-FSL1-015-013-SS-CL-05

1/2” ASA 150
St TK-FSA2-015-013-ST-CL-05 TK-FSA1-015-013-ST-CL-05

SS / St TK-FSA2-015-013-SST-CL-05 -
SS TK-FSA2-015-013-SS-CL-05 TK-FSA1-015-013-SS-CL-05

3/4 19

bez objímky

DN20 PN40

St TK-FSL2-020-019-ST TK-FSL1-020-019-ST
SS / St TK-FSL2-020-019-SST -

SS TK-FSL2-020-019-SS TK-FSL1-020-019-SS

19 x 6 30 ÷ 33

St TK-FSL2-020-019-ST-CL-06 TK-FSL1-020-019-ST-CL-06
SS / St TK-FSL2-020-019-SST-CL-06 -

SS TK-FSL2-020-019-SS-CL-06 TK-FSL1-020-019-SS-CL-06

3/4”
ASA 150

St TK-FSA2-020-019-ST-CL-06 TK-FSA1-020-019-ST-CL-06
SS / St TK-FSA2-020-019-SST-CL-06 -

SS TK-FSA2-020-019-SS-CL-06 TK-FSA1-020-019-SS-CL-06
ASA 300 ST TK-FSA4-020-019-ST-CL-06 TK-FSA3-020-019-ST-CL-06

1 25

bez objímky

DN25 PN40

St TK-FSL2-025-025-ST TK-FSL1-025-025-ST
SS / St TK-FSL2-025-025-SST -

SS TK-FSL2-025-025-SS TK-FSL1-025-025-SS
Pp TK-FSL2-025-025-PP -

Pp / St TK-FSL2-025-025-PPS -

1”
ASA 150

St TK-FSA2-025-025-ST TK-FSA1-025-025-ST
SS / St TK-FSA2-025-025-SST -

SS TK-FSA2-025-025-SS TK-FSA1-025-025-SS
ASA 300 St TK-FSA4-025-025-ST TK-FSA3-025-025-ST

25 x 6 36 ÷ 39

DN25 PN40

St TK-FSL2-025-025-ST-CL-06 TK-FSL1-025-025-ST-CL-06
SS / St TK-FSL2-025-025-SST-CL-06 -

SS TK-FSL2-025-025-SS-CL-06 TK-FSL1-025-025-SS-CL-06
Pp TK-FSL2-025-025-PP-CL-06 -

Pp / St TK-FSL2-025-025-PPS-CL-06 -

1”
ASA 150

St TK-FSA2-025-025-ST-CL-06 TK-FSA1-025-025-ST-CL-06
SS / St TK-FSA2-025-025-SST-CL-06 -

SS TK-FSA2-025-025-SS-CL-06 TK-FSA1-025-025-SS-CL-06
ASA 300 St TK-FSA4-025-025-ST-CL-06 TK-FSA3-025-025-ST-CL-06
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Přírubové koncovky FSL (pokračování tabulky)

vnitř. průměr 
hadice rozměr 

objímky  
[mm]

rozsah vněj. 
prům. hadice  

[mm]

příruba
materiál

index koncovky

[coul] [mm] rozměr typ s otočnou přírubou s pevnou přírubou

1.1/4 32

bez objímky

DN32 PN40

St TK-FSL2-032-032-ST TK-FSL1-032-032-ST
SS / St TK-FSL2-032-032-SST -

SS TK-FSL2-032-032-SS TK-FSL1-032-032-SS
Pp TK-FSL2-032-032-PP -

Pp / St TK-FSL2-032-032-PPS -

32 x 6 43 ÷ 46

St TK-FSL2-032-032-ST-CL-06 TK-FSL1-032-032-ST-CL-06
SS / St TK-FSL2-032-032-SST-CL-06 -

SS TK-FSL2-032-032-SS-CL-06 TK-FSL1-032-032-SS-CL-06
Pp TK-FSL2-032-032-PP-CL-06 -

Pp / St TK-FSL2-032-032-PPS-CL-06 -

1.1/4”
ASA 150

St TK-FSA2-032-032-ST-CL-06 TK-FSA1-032-032-ST-CL-06
SS / St TK-FSA2-032-032-SST-CL-06 -

SS TK-FSA2-032-032-SS-CL-06 TK-FSA1-032-032-SS-CL-06
ASA 300 St TK-FSA4-032-032-ST-CL-06 TK-FSA3-032-032-ST-CL-06

1.1/2 38

bez objímky

DN40 PN40

St TK-FSL2-040-038-ST TK-FSL1-040-038-ST
SS / St TK-FSL2-040-038-SST -

SS TK-FSL2-040-038-SS TK-FSL1-040-038-SS
Pp TK-FSL2-040-038-PP -

Pp / St TK-FSL2-040-038-PPS -

38 x 6,5 50 ÷ 52

St TK-FSL2-040-038-ST-CL-65 TK-FSL1-040-038-ST-CL-65
SS / St TK-FSL2-040-038-SST-CL-65 -

SS TK-FSL2-040-038-SS-CL-65 TK-FSL1-040-038-SS-CL-65
Pp TK-FSL2-040-038-PP-CL-65 -

Pp / St TK-FSL2-040-038-PPS-CL-65 -

1.1/2”
ASA 150

St TK-FSA2-040-038-ST-CL-65 TK-FSA1-040-038-ST-CL-65
SS / St TK-FSA2-040-038-SST-CL-65 -

SS TK-FSA2-040-038-SS-CL-65 TK-FSA1-040-038-SS-CL-65
ASA 300 St TK-FSA4-040-038-ST-CL-65 TK-FSA3-040-038-ST-CL-65

1.1/2 40

bez objímky

DN40 PN40

St TK-FSL2-040-040-ST TK-FSL1-040-040-ST
SS / St TK-FSL2-040-040-SST -

SS TK-FSL2-040-040-SS TK-FSL1-040-040-SS
Pp TK-FSL2-040-040-PP -

Pp / St TK-FSL2-040-040-PPS -

40 x 7 53 ÷ 56

St TK-FSL2-040-040-ST-CL-07 TK-FSL1-040-040-ST-CL-07
SS / St TK-FSL2-040-040-SST-CL-07 -

SS TK-FSL2-040-040-SS-CL-07 TK-FSL1-040-040-SS-CL-07
Pp TK-FSL2-040-040-PP-CL-07 -

Pp / St TK-FSL2-040-040-PPS-CL-07 -

1.1/2” ASA 150
St TK-FSA2-040-040-ST-CL-07 TK-FSA1-040-040-ST-CL-07

SS / St TK-FSA2-040-040-SST-CL-07 -
SS TK-FSA2-040-040-SS-CL-07 TK-FSA1-040-040-SS-CL-07

2 50 bez objímky

DN50

PN16

St TK-FSL2-050-050-ST TK-FSL1-050-050-ST
SS / St TK-FSL2-050-050-SST -

SS TK-FSL2-050-050-SS TK-FSL1-050-050-SS
Pp TK-FSL2-050-050-PP -

Pp / St TK-FSL2-050-050-PPS -

PN40
St TK-FSL4-050-050-ST TK-FSL3-050-050-ST

SS / St TK-FSL4-050-050-SST -
SS TK-FSL4-050-050-SS TK-FSL3-050-050-SS

2”
ASA 150

St TK-FSA2-050-050-ST TK-FSA1-050-050-ST
SS / St TK-FSA2-050-050-SST -

SS TK-FSA2-050-050-SS TK-FSA1-050-050-SS
ASA 300 St TK-FSA4-050-050-ST TK-FSA3-050-050-ST
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Přírubové koncovky FSL (pokračování tabulky)

vnitř. průměr 
hadice rozměr 

objímky  
[mm]

rozsah vněj. 
prům. hadice  

[mm]

příruba
materiál

index koncovky

[coul] [mm] rozměr typ s otočnou přírubou s pevnou přírubou

2 50 50 x 8 64 ÷ 67

DN50

PN16

St TK-FSL2-050-050-ST-CL-08 TK-FSL1-050-050-ST-CL-08
SS / St TK-FSL2-050-050-SST-CL-08 -

SS TK-FSL2-050-050-SS-CL-08 TK-FSL1-050-050-SS-CL-08
Pp TK-FSL2-050-050-PP-CL-08 -

Pp / St TK-FSL2-050-050-PPS-CL-08 -

PN40
St TK-FSL4-050-050-ST-CL-08 TK-FSL3-050-050-ST-CL-08

SS / St TK-FSL4-050-050-SST-CL-08 -
SS TK-FSL4-050-050-SS-CL-08 TK-FSL3-050-050-SS-CL-08

2”
ASA 150

St TK-FSA2-050-050-ST-CL-08 TK-FSA1-050-050-ST-CL-08
SS / St TK-FSA2-050-050-SST-CL-08 -

SS TK-FSA2-050-050-SS-CL-08 TK-FSA1-050-050-SS-CL-08
ASA 300 St TK-FSA4-050-050-ST-CL-08 TK-FSA3-050-050-ST-CL-08

2.1/2 65

bez objímky

DN65

PN16

St TK-FSL2-065-065-ST TK-FSL1-065-065-ST
SS / St TK-FSL2-065-065-SST -

SS TK-FSL2-065-065-SS TK-FSL1-065-065-SS
Pp TK-FSL2-065-065-PP -

Pp / St TK-FSL2-065-065-PPS -

65 x 7 78 ÷ 82

St TK-FSL2-065-065-ST-CL-07 TK-FSL1-065-065-ST-CL-07
SS / St TK-FSL2-065-065-SST-CL-07 -

SS TK-FSL2-065-065-SS-CL-07 TK-FSL1-065-065-SS-CL-07
Pp TK-FSL2-065-065-PP-CL-07 -

Pp / St TK-FSL2-065-065-PPS-CL-07 -
Al TK-FSL2-065-065-AL-CL-07 -

Al / St TK-FSL2-065-065-ALS-CL-07 -

PN40
St TK-FSL4-065-065-ST-CL-07 TK-FSL3-065-065-ST-CL-07

SS / St TK-FSL4-065-065-SST-CL-07 -
SS TK-FSL4-065-065-SS-CL-07 TK-FSL3-065-065-SS-CL-07

2.1/2”
ASA 150

St TK-FSA2-065-065-ST-CL-07 TK-FSA1-065-065-ST-CL-07
SS / St TK-FSA2-065-065-SST-CL-07 -

SS TK-FSA2-065-065-SS-CL-07 TK-FSA1-065-065-SS-CL-07
ASA 300 St TK-FSA4-065-065-ST-CL-07 TK-FSA3-065-065-ST-CL-07

3 75

bez objímky

DN80
PN16

St TK-FSL2-080-075-ST TK-FSL1-080-075-ST
SS / St TK-FSL2-080-075-SST -

SS TK-FSL2-080-075-SS TK-FSL1-080-075-SS
Pp TK-FSL2-080-075-PP -

Pp / St TK-FSL2-080-075-PPS -
Al / St TK-FSL2-080-075-ALS -

PN40 St TK-FSL4-080-075-ST TK-FSL3-080-075-ST

3”
ASA 150

St TK-FSA2-080-075-ST TK-FSA1-080-075-ST
SS / St TK-FSA2-080-075-SST -

SS TK-FSA2-080-075-SS TK-FSA1-080-075-SS
ASA 300 St TK-FSA4-080-075-ST TK-FSA3-080-075-ST

75 x 8 89 ÷ 93

DN80

PN16

St TK-FSL2-080-075-ST-CL-08 TK-FSL1-080-075-ST-CL-08
SS / St TK-FSL2-080-075-SST-CL-08 -

SS TK-FSL2-080-075-SS-CL-08 TK-FSL1-080-075-SS-CL-08
Pp TK-FSL2-080-075-PP-CL-08 -

Pp / St TK-FSL2-080-075-PPS-CL-08 -
Al TK-FSL2-080-075-AL-CL-08 -

Al / St TK-FSL2-080-075-ALS-CL-08 -

PN40
St TK-FSL4-080-075-ST-CL-08 TK-FSL3-080-075-ST-CL-08

SS / St TK-FSL4-080-075-SST-CL-08 -
SS TK-FSL4-080-075-SS-CL-08 TK-FSL3-080-075-SS-CL-08

3”
ASA 150

St TK-FSA2-080-075-ST-CL-08 TK-FSA1-080-075-ST-CL-08
SS / St TK-FSA2-080-075-SST-CL-08 -

SS TK-FSA2-080-075-SS-CL-08 TK-FSA1-080-075-SS-CL-08
ASA 300 St TK-FSA4-080-075-ST-CL-08 TK-FSA3-080-075-ST-CL-08
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Přírubové koncovky FSL (pokračování tabulky)

vnitř. průměr 
hadice rozměr 

objímky  
[mm]

rozsah vněj. 
prům. hadice  

[mm]

příruba
materiál

index koncovky

[coul] [mm] rozměr typ s otočnou přírubou s pevnou přírubou

- 80

bez objímky

DN80
PN16

St TK-FSL2-080-080-SS TK-FSL1-080-080-ST
SS / St TK-FSL2-080-080-SST -

SS TK-FSL2-080-080-SS TK-FSL1-080-080-SS
Pp TK-FSL2-080-080-PP -

Pp / St TK-FSL2-080-080-PPS -

80 x 8 94 ÷ 97

St TK-FSL2-080-080-ST-CL-08 TK-FSL1-080-080-ST-CL-08
SS / St TK-FSL2-080-080-SST-CL-08 -

SS TK-FSL2-080-080-SS-CL-08 TK-FSL1-080-080-SS-CL-08
Pp TK-FSL2-080-080-PP-CL-08 -

Pp / St TK-FSL2-080-080-PPS-CL-08 -
PN40 St TK-FSL4-080-080-ST-CL-08 TK-FSL3-080-080-ST-CL-08

3” ASA 150
St TK-FSA2-080-080-ST-CL-08 TK-FSA1-080-080-ST-CL-08

SS / St TK-FSA2-080-080-SST-CL-08 -
SS TK-FSA2-080-080-SS-CL-08 TK-FSA1-080-080-SS-CL-08

4 100

bez objímky

DN100
PN16

St TK-FSL2-100-100-ST TK-FSL1-100-100-ST
SS / St TK-FSL2-100-100-SST -

SS TK-FSL2-100-100-SS TK-FSL1-100-100-SS
Pp TK-FSL2-100-100-PP -

Pp / St TK-FSL2-100-100-PPS -
Al / St TK-FSL2-100-100-ALS -

PN40 St TK-FSL4-100-100-ST TK-FSL3-100-100-ST

4”
ASA 150

St TK-FSA2-100-100-ST TK-FSA1-100-100-ST
SS / St TK-FSA2-100-100-SST -

SS TK-FSA2-100-100-SS TK-FSA1-100-100-SS
ASA 300 St TK-FSA4-100-100-ST TK-FSA3-100-100-ST

100 x 8 114 ÷ 119

DN100

PN16

St TK-FSL2-100-100-ST-CL-08 TK-FSL1-100-100-ST-CL-08
SS / St TK-FSL2-100-100-SST-CL-08 -

SS TK-FSL2-100-100-SS-CL-08 TK-FSL1-100-100-SS-CL-08
Pp TK-FSL2-100-100-PP-CL-08 -

Pp / St TK-FSL2-100-100-PPS-CL-08 -
Al TK-FSL2-100-100-AL-CL-08 -

Al / St TK-FSL2-100-100-ALS-CL-08 -

PN40
St TK-FSL4-100-100-ST-CL-08 TK-FSL3-100-100-ST-CL-08

SS / St TK-FSL4-100-100-SST-CL-08 -
SS TK-FSL4-100-100-SS-CL-08 TK-FSL3-100-100-SS-CL-08

4”
ASA 150

St TK-FSA2-100-100-ST-CL-08 TK-FSA1-100-100-ST-CL-08
SS / St TK-FSA2-100-100-SST-CL-08 -

SS TK-FSA2-100-100-SS-CL-08 TK-FSA1-100-100-SS-CL-08
ASA 300 St TK-FSA4-100-100-ST-CL-08 TK-FSA3-100-100-ST-CL-08

5 125

bez objímky

DN125
PN16

St - TK-FSL1-125-125-ST
SS TK-FSL2-125-125-SS TK-FSL1-125-125-SS

125 x 10 143 ÷ 148

St TK-FSL2-125-125-ST-CL-10 TK-FSL1-125-125-ST-CL-10
SS / St TK-FSL2-125-125-SST-CL-10 -

SS TK-FSL2-125-125-SS-CL-10 TK-FSL1-125-125-SS-CL-10
PN40 St TK-FSL4-125-125-ST-CL-10 TK-FSL3-125-125-ST-CL-10

5”
ASA 150

St TK-FSA2-125-125-ST-CL-10 TK-FSA1-125-125-ST-CL-10
SS / St TK-FSA2-125-125-SST-CL-10 -

SS TK-FSA2-125-125-SS-CL-10 TK-FSA1-125-125-SS-CL-10
ASA 300 St TK-FSA4-125-125-ST-CL-10 TK-FSA3-125-125-ST-CL-10
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Přírubové koncovky FSL (pokračování tabulky)

vnitř. průměr 
hadice rozměr 

objímky  
[mm]

rozsah vněj. 
prům. hadice  

[mm]

příruba
materiál

index koncovky

[coul] [mm] rozměr typ s otočnou přírubou s pevnou přírubou

6 150

bez objímky
DN150 PN16

St - TK-FSL1-150-150-ST
SS - TK-FSL1-150-150-SS

6” ASA 150 St - TK-FSA1-150-150-ST

150 x 10 168 ÷ 174

DN150
PN16

St TK-FSL2-150-150-ST-CL-10 TK-FSL1-150-150-ST-CL-10
SS / St TK-FSL2-150-150-SST-CL-10 -

SS TK-FSL2-150-150-SS-CL-10 TK-FSL1-150-150-SS-CL-10
Al TK-FSL2-150-150-AL-CL-10 -

Al / St TK-FSL2-150-150-ALS-CL-10 -
PN40 St TK-FSL4-150-150-ST-CL-10 TK-FSL3-150-150-ST-CL-10

6”
ASA 150

St TK-FSA2-150-150-ST-CL-10 TK-FSA1-150-150-ST-CL-10
SS / St TK-FSA2-150-150-SST-CL-10 -

SS TK-FSA2-150-150-SS-CL-10 TK-FSA1-150-150-SS-CL-10
ASA 300 St TK-FSA4-150-150-ST-CL-10 TK-FSA3-150-150-ST-CL-10

8 200

bez objímky

DN200 PN10

St - TK-FSL1-200-200-ST
St TK-FSL5-200-200-ST -
St - TK-FSA1-200-200-ST

200 x 12 222 ÷ 229

St TK-FSL2-200-200-ST-CL-12 TK-FSL1-200-200-ST-CL-12
SS / St TK-FSL2-200-200-SST-CL-12 -

SS TK-FSL2-200-200-SS-CL-12 TK-FSL1-200-200-SS-CL-12
St TK-FSL6-200-200-ST-CL-12 TK-FSL5-200-200-ST-CL-12
St TK-FSL8-200-200-ST-CL-12 TK-FSL7-200-200-ST-CL-12

8”
ASA 150

St TK-FSA2-200-200-ST-CL-12 TK-FSA1-200-200-ST-CL-12
SS / St TK-FSA2-200-200-SST-CL-12 -

SS TK-FSA2-200-200-SS-CL-12 TK-FSA1-200-200-SS-CL-12
ASA 300 St TK-FSA4-200-200-ST-CL-12 TK-FSA3-200-200-ST-CL-12
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Přírubové koncovky pro montáž pomocí hadicových spon (viz kapitola „Objímky, spony”).

Přírubové koncovky  FRS
St (galvanizovaná ocel) 
SS (nerez AISI 316)
SS / St (vložka - SS, příruba - St)
10 bar (6 bar pro DN125 ÷ 250)

Materiál:

Prac. tlak:

vnitřní průměr
hadice příruba

materiál
index koncovky

[coul] [mm] rozměr typ s otočnou přírubou s pevnou přírubou

1 25 DN25 PN40
St TK-FRS2-025-025-ST TK-FRS1-025-025-ST

SS / St TK-FRS2-025-025-SST -
SS TK-FRS2-025-025-SS TK-FRS1-025-025-SS

1.1/4 32 DN32 PN40
St TK-FRS2-032-032-ST TK-FRS1-032-032-ST

SS / St TK-FRS2-032-032-SST -
SS TK-FRS2-032-032-SS TK-FRS1-032-032-SS

1.1/2 38/40 DN40 PN40
St TK-FRS2-040-038-ST TK-FRS1-040-038-ST

SS / St TK-FRS2-040-038-SST -
SS TK-FRS2-040-038-SS TK-FRS1-040-038-SS

2 50 DN50 PN16
St TK-FRS2-050-050-ST TK-FRS1-050-050-ST

SS / St TK-FRS2-050-050-SST -
SS TK-FRS2-050-050-SS TK-FRS1-050-050-SS

2.1/2 65 DN65 PN16
St TK-FRS2-065-065-ST TK-FRS1-065-065-ST

SS / St TK-FRS2-065-065-SST -
SS TK-FRS2-065-065-SS TK-FRS1-065-065-SS

3 75 DN80 PN16
St TK-FRS2-080-075-ST TK-FRS1-080-075-ST

SS / St TK-FRS2-080-075-SST -
SS TK-FRS2-080-075-SS TK-FRS1-080-075-SS

- 80 DN80 PN16
St TK-FRS2-080-080-ST TK-FRS1-080-080-ST

SS / St TK-FRS2-080-080-SST -
SS TK-FRS2-080-080-SS TK-FRS1-080-080-SS

4 100 DN100 PN16
St TK-FRS2-100-100-ST TK-FRS1-100-100-ST

SS / St TK-FRS2-100-100-SST -
SS TK-FRS2-100-100-SS TK-FRS1-100-100-SS

5 125 DN125 PN16
St TK-FRS2-125-125-ST TK-FRS1-125-125-ST
SS TK-FRS2-125-125-SS -

6 150 DN150 PN16
St TK-FRS2-150-150-ST TK-FRS1-150-150-ST

SS / St TK-FRS2-150-150-SST -
SS TK-FRS2-150-150-SS TK-FRS1-150-150-SS

8 200 DN200 PN10 St TK-FRS2-200-200-ST -
10 250 DN250 PN10 St TK-FRS2-250-250-ST -
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Pevná příruba s vnějším závitem.

Přírubové koncovky  FGN
Galvanizovaná ocel
Nerez AISI 316
Polypropylen
Hliník
10 bar

Materiál:

Prac. tlak:

příruba
závit materiál index

rozměr typ
DN25 PN40 1” BSP galvanizovaná ocel TK-FGN-1B-025-100-ST
DN25 PN40 1” BSP AISI 316 TK-FGN-1B-025-100-SS
DN25 PN10 1” BSPT polypropylen TK-FGN-1BT-025-100-PP
DN32 PN40 1.1/4” BSP galvanizovaná ocel TK-FGN-1B-032-125-ST
DN32 PN40 1.1/4” BSP AISI 316 TK-FGN-1B-032-125-SS
DN40 PN40 1.1/2” BSP galvanizovaná ocel TK-FGN-1B-040-150-ST
DN40 PN40 1.1/2” BSP AISI 316 TK-FGN-1B-040-150-SS
DN40 PN10 1.1/2” BSP polypropylen TK-FGN-1BT-040-150-PP
DN40 PN40 2” BSP galvanizovaná ocel TK-FGN-1B-040-200-ST*
DN40 PN40 2” BSP AISI 316 TK-FGN-1B-040-200-SS*

1” TW 3” BSP galvanizovaná ocel TK-FGN-TB-TW1-300-ST
1” TW 3” BSP AISI 316 TK-FGN-TB-TW1-300-SS
1” TW 3” BSP hliník TK-FGN-TB-TW1-300-AL

DN50 PN16 2” BSP galvanizovaná ocel TK-FGN-1B-050-200-ST
DN50 PN16 2” BSP AISI 316 TK-FGN-1B-050-200-SS
DN50 PN16 2” BSP AISI 316 / ECTFE TK-FGN-1B-050-200-SSE
DN50 PN16 2” BSP hliník TK-FGN-1B-050-200-AL
DN50 PN10 2” BSPT polypropylen TK-FGN-1BT-050-200-PP
DN50 PN40 2” BSP AISI 316 TK-FGN-2B-050-200-SS

2” ASA 300 2” BSP AISI 316 TK-FGN-A2B-050-200-SS
DN65 PN16 2.1/2” BSP galvanizovaná ocel TK-FGN-1B-065-250-ST
DN65 PN16 2.1/2” BSP AISI 316 TK-FGN-1B-065-250-SS
DN65 PN16 3” BSP galvanizovaná ocel TK-FGN-1B-065-300-ST*
DN65 PN16 3” BSP AISI 316 TK-FGN-1B-065-300-SS*
DN80 PN16 3” BSP galvanizovaná ocel TK-FGN-1B-080-300-ST
DN80 PN16 3” BSP AISI 316 TK-FGN-1B-080-300-SS
DN80 PN16 3” BSP AISI 316 / ECTFE TK-FGN-1B-080-300-SSE
DN80 PN16 3” BSP hliník TK-FGN-1B-080-300-AL
DN80 PN10 3” BSP polypropylen TK-FGN-1BT-080-300-PP

3” TW 4” BSP galvanizovaná ocel TK-FGN-TB-TW3-400-ST
3” TW 4” BSP AISI 316 TK-FGN-TB-TW3-400-SS
3” TW 4” BSP hliník TK-FGN-TB-TW3-400-AL
3” ASA 150 3” BSP AISI 316 TK-FGN-A1B-080-300-SS
4” ASA 150 3” BSP AISI 316 TK-FGN-A1B-100-300-SS*

DN100 PN16 4” BSP galvanizovaná ocel TK-FGN-1B-100-400-ST
DN100 PN16 4” BSP AISI 316 TK-FGN-1B-100-400-SS
DN100 PN16 4” BSP hliník TK-FGN-1B-100-400-AL
DN100 PN16 5.1/2” DIN 11 galvanizovaná ocel TK-FGN-1D-100-DIN-ST
DN100 PN16 5.1/2” DIN 11 AISI 316 TK-FGN-1D-100-DIN-SS
DN100 PN16 5.1/2” DIN 11 hliník TK-FGN-1D-100-DIN-AL
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Uhlíková ocel, nerez AISI 316 (k indexu je nutné přidat SS-316)Materiál:

Přírubové přípojky dle EN1092-1 PN16. Dostupné rovněž otočnými přírubami dle normy ANSI B16.5. Vyrobeny 
svařením přípojek s jakostí spoje „B” dle EN ISO 5817.

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Přírubové spoje - typ FGN

obrázek rozměr 
[coul] index

rozměr 
závitu 
[coul]

vnější 
průměr A 

[mm]

síla 
stěny B 

[mm]

Koncovka se závitem BSP 1 TK-WGZ-025-100 1 33,7 2,6

1.1/4 TK-WGZ-032-125 1.1/4 42,4 2,6

1.1/2 TK-WGZ-040-150 1.1/2 48,3 2,6

2 TK-WGZ-050-200 2 60,3 2,9

2.1/2 TK-WGZ-065-250 2.1/2 76,1 2,9

3 TK-WGZ-080-300 3 88,9 3,2

4 TK-WGZ-100-400 4 114,3 3,6

Koncovka se závitem BSPT 1 TK-WGZT-025-100 1 33,7 2,6

1.1/4 TK-WGZT-032-125 1.1/4 42,4 2,6

1.1/2 TK-WGZT-040-150 1.1/2 48,3 2,6

2 TK-WGZT-050-200 2 60,3 2,9

2.1/2 TK-WGZT-065-250 2.1/2 76,1 2,9

3 TK-WGZT-080-300 3 88,9 3,2

4 TK-WGZT-100-400 4 114,3 3,6

obrázek rozměr 
[coul]

index 
příruba FGN

indexy komponent rozměr 
závitu 
[coul]

délka L 
[mm]koncovka příruba PN16

Příruba se závitem BSP 1 TK-KGZ-025-100 TK-WGZ-025-100 TK-KSS-025 1 94

1.1/4 TK-KGZ-032-125 TK-WGZ-032-125 TK-KSS-032 1.1/4 96

1.1/2 TK-KGZ-040-150 TK-WGZ-040-150 TK-KSS-040 1.1/2 102

2 TK-KGZ-050-200 TK-WGZ-050-200 TK-KSS-050 2 114

2.1/2 TK-KGZ-065-250 TK-WGZ-065-250 TK-KSS-065 2.1/2 116

3 TK-KGZ-080-300 TK-WGZ-080-300 TK-KSS-080 3 121

4 TK-KGZ-100-400 TK-WGZ-100-400 TK-KSS-100 4 113

Příruba se závitem BSPT 1 TK-KGZT-025-100 TK-WGZT-025-100 TK-KSS-025 1 98

1.1/4 TK-KGZT-032-125 TK-WGZT-032-125 TK-KSS-032 1.1/4 107

1.1/2 TK-KGZT-040-150 TK-WGZT-040-150 TK-KSS-040 1.1/2 110

2 TK-KGZT-050-200 TK-WGZT-050-200 TK-KSS-050 2 119

2.1/2 TK-KGZT-065-250 TK-WGZT-065-250 TK-KSS-065 2.1/2 125

3 TK-KGZT-080-300 TK-WGZT-080-300 TK-KSS-080 3 133

4 TK-KGZT-100-400 TK-WGZT-100-400 TK-KSS-100 4 141
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Přírubové redukce

obrázek rozměr 
[coul] index

indexy komponent
délka L 
[mm]příruba PN16 redukce příruba PN16

DN32 / DN25 TK-ZKR-032-025 TK-KSS-032 TK-RS-042-033 TK-KSS-025 136

DN40 / DN32 TK-ZKR-040-032 TK-KSS-040 TK-RS-048-042 TK-KSS-032 155

DN50 / DN40 TK-ZKR-050-040 TK-KSS-050 TK-RS-060-048 TK-KSS-040 170

DN65 / DN50 TK-ZKR-065-050 TK-KSS-065 TK-RS-076-060 TK-KSS-050 184

DN80 / DN65 TK-ZKR-080-065 TK-KSS-080 TK-RS-088-076 TK-KSS-065 189

DN100 / DN80 TK-ZKR-114-080 TK-KSS-100 TK-RS-114-088 TK-KSS-080 206

DN125 / DN100 TK-ZKR-125-100 TK-KSS-125 TK-RS-139-114 TK-KSS-100 238

Uhlíkové ocel, nerez AISI 316 (k indexu je nutné přidat SS-316)Materiál:

Redukční spojka s přírubami dle EN1092-1 PN16. Dostupné také s otočnými přírubami a přírubami dle normy 
ANSI B16.5. Vyrobeny svařením přípojek s jakostí spoje „B” dle EN ISO 5817.
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Šrouby a matice pro přírubové spoje

Volbu šroubů a matic pro příruby vyrobené dle norem EN 1092 a EN 1759 je nutné provádět v souladu s normou 
EN 1515-1.

Požadovaná délka šroubů Ls:

Ls = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 [mm]

Ls		 - požadovaná délka šroubů [mm]
S1, S3	 - síla spojovaných přírub [mm]
S2		  - síla těsnění [mm]
S4		  - síla podložky [mm]
S5		  - síla matice [mm]
S6		  - délka závitu za maticí [mm] 
		    (S6 > 2 x výška závitu)

Přehled délek šroubů vyžadovaných pro přírubové spoje (EN 1092)

DN

pevná krková příruba 
typ 11,12,13 

s pevnou krkovou přírubou  
typ 11,12,13

pevná krková příruba 
typ 11,12,13 

s otočnou přírubou 
typ 4/34, 2.32

otočná příruba 
typ 4/34, 2.32 

s otočnou přírubou 
typ 4/34, 2.32

pevná plochá příruba 
typ 01B, 01A 

s pevnou plochou přírubou  
typ 01B, 01A

PN10 PN16 PN25 PN40 PN10 PN16 PN25 PN40 PN10 PN16 PN25 PN40 PN10 PN16 PN25 PN40
10 55 55 55 55 60 60 60 60 70 70 70 70 50 50 50 50
15 55 55 55 55 60 60 60 60 70 70 70 70 50 50 50 50
20 55 55 55 55 70 70 70 70 80 80 80 80 50 50 50 50
25 55 55 55 55 70 70 70 70 80 80 80 80 50 50 50 50
32 60 60 60 60 75 75 75 75 90 90 90 90 60 60 60 60
40 60 60 60 60 75 75 75 75 90 90 90 90 60 60 60 60
50 60 60 65 65 80 80 80 80 95 95 95 95 65 65 65 65
65 60 60 70 70 80 80 85 85 95 95 100 100 65 65 70 70
80 65 65 70 70 80 80 90 90 95 95 110 110 65 65 70 70
100 65 65 75 75 85 85 100 100 110 110 120 120 70 70 80 80
125 70 70 90 90 85 85 110 110 110 110 140 140 70 70 90 90
150 70 70 90 90 100 100 120 120 120 120 140 140 75 75 100 100

Přehled počtu a rozměrů přírub vyžadovaných pro přírubové spoje (EN 1092)

typ příruby pevná krková příruba typ 11,12,13, otočná příruba typ 4/34, 2.32, pevná plochá příruba typ 01B, 01A
DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

rozměr 
šroubů

PN10/16 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M20
PN25/40 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M24 M24

počet šroubů 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8

Tvorba indexu montážních sad 

druh sestavy rozměr závitu délka 
[mm]

třída mechanických vlastností 
nebo značení oceli materiál

sada SZ1 

šrouby DIN931- 4 kusy 
matice DIN934 - 4 kusy 

podložky DIN125A- 4 kusy

M12 50, 55, 60, 70, 80

A - 5.6 
B - A2-70

PG 
uhlíková ocel 

(galvanizovaná) 
 

SS 
nerez AISI 304

M16 60, 65, 70, 75, 80, 85, 
90, 95, 100,110

M20 70, 75, 80, 100, 120

M24 90, 110, 120, 140

SZ1 M12

Jiné materiály a třídy mechanických vlastností na objednávku. Volba materiálu a třídy šroubů je nutné provádět v 
souladu s normou EN 1515-1, se zohledněním PN příruby a rozsahu teplot.

TK 050 A PG- - - - -

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky
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Materiál:
Prac. tlak:

Prac. teplota:

KLINGER SIL 4430, PTFE, EPDM
Do 100 bar	 - KLINGER SIL 4430
Do 300 bar	 - PTFE
Do 60 bar	 - EPDM
Od -200°C do +400°C	 - KLINGER SIL 4430
Od -200°C do +220°C	 - PTFE
Od -30°C do +120°C	 - EPDM

Ploché těsnění pro přírubové spoje

-	 Těsnění pro příruby označené PN vyrobené dle normy EN 1514-1.
-	 Těsnění pro příruby označené ASA vyrobené dle normy ASME B16.5 (ANSI).
-	 Přípustný pracovní tlak, při kterém může být použito dané těsnění, závisí na teplotě a druhu média. Volbu 

konzultujte s Technickým nebo Obchodním oddělením TUBES INTERNATIONAL®

-	 Při volbě těsnění je nutné brát v úvahu rozměr d2, odpovídající dané tlakové třídě příruby. Například těsnění 
DN10 PN40 je vhodné pro třídy PN10, PN16 a PN25. Index se týká nejvyšší třídy.

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Konstrukce indexu těsnění pro příruby 

d1
d2

DN d1 
[mm]

d2 [mm]
PN6 PN10 PN16 PN25 PN40

10 18 39 46
15 22 44 51
20 27 54 61
25 34 64 71
32 43 76 82
40 49 86 92
50 61 96 107
60 72 106 117
65 77 116 127
80 89 132 142
100 115 152 162 168
125 141 182 192 194
150 169 207 218 224
200 220 262 273 284 290
250 273 317 328 329 340 352
300 324 373 378 384 400 417

NPS DN d1 
[mm]

d2 [mm]
ASA 150 ASA 300 ASA 400 ASA 600

1/2” 15 21 48 54
3/4” 20 27 57 67
1” 25 33 67 73

1.1/4” 32 42 76 83
1.1/2” 40 48 86 95

2” 50 60 105 111
2.1/2” 65 73 124 130

3” 80 89 137 149
3.1/2” 90 102 162 165 162

4” 100 114 175 181 178 194
5” 125 141 197 216 213 241
6” 150 168 222 251 248 267
8” 200 219 279 308 305 321

10” 250 273 340 362 359 400
12” 300 324 410 422 419 457

Rozměry těsnění IBC pro příruby PN Rozměry těsnění IBC (Flat Ring) pro příruby ASA

IBC PN06 T 3-UKTK - - 010- - -
použití typ těsnění třída příruby rozměr materiál tloušťka [mm]

těsnění pro
příruby

IBC - centrování na
         obvodu mezi šrouby
FF - ploché těsnící plochy
TG - pero a drážka
SR - výstupek a drážka

PN6, PN10,
PN16, PN25,

PN40
DN10 ÷ DN300

T- PTFE
E - EPDM
4430 - KLINGER SIL 4430

standard: 2; 3
dostupné: 0,25;
0,4; 0,5; 0,8; 1;
1,5; 4; 5; 6,4ASA 150, ASA 300, 

ASA 400, ASA 600 DN15 ÷ DN300




