PRUMYSLOVE ARMATURY - spojky

Otocné spojky GT

Otocné spojky GT jsou urceny pro pevna spojeni nebo pro elasticka vedeni vSude tam, kde dochazi k otacivému
nebo kyvnému pohybu mezi jednotlivymi ¢astmi zafizeni. Pfi vybéru spoje musime zohlednit médium, pracovni
tlak, teplotu, rychlost otaceni nebo kmitani a pocet pfipojek (v pfipadé nékolikanasobnych spojek). Pro spravny
vybér spojek doporucujeme kontaktovat Obchodni nebo Technické oddéleni TUBES INTERNATIONALZ®.
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PRUMYSLOVE ARMATURY - spojky

Otocné spojky GT
4 1000
Material: Niklovana ocel, nerez AISI 316L
Tésnéni: Teflon
Prac. teplota: Do +200°C
Zavit: Vnitfni BSP, vnéjsi BSP
Otaceni: Pomalé, kyvné
\_ J
niklovana ocel AISI 316L
rozmér pracovni rozmer pracovni
index zavitu tlak index zavitu tlak
[coul] [bar] [coul] [bar]
GT-1013-K 1/4 50 GT-1013-I 1/4 20
GT-1017-K 3/8 50 GT-1017-l 3/8 20
GT-1021-K 1/2 50 GT-1021-I 1/2 20
GT-1027-K 3/4 50 GT-1027-I 3/4 20
GT-1034-K 1 30 GT-1034-I 1 15
GT-1042-K 1.1/4 30 GT-1042-1 1.1/4 15
GT-1049-K 1.1/2 30 GT-1049-I 1.1/2 15
GT-1060-K 2 20 GT-1060-I 2 10
GT-1076-K 2.1/2 20 GT-1076-I 2.1/2 10
GT-1090-K 3 20 GT-1090-I 3 10
4 1200 SR
Material: Ocel, niklovana ocel, nerez AlSI 316L
Tésnéni: NBR, Viton, PTFE
Prac. teplota: Do +200°C
(do +120°C pro nerez AISI 316L)
) . Zavit: Vnitfni BSP, vnéjsSi BSPT
\_ Y, Otaceni: Pomalé, kyvné
niklovana ocel AISI 316L
rozmér pracovni rozmér pracovni
index zavitu tlak index zavitu tlak
[coul] [bar] [coul] [bar]
GT-1213-SRK 1/4 350 GT-1213-SRl 1/4 175
GT-1217-SRK 3/8 350 GT-1217-SRI 3/8 175
GT-1221-SRK 1/2 300 GT-1221-SRI 1/2 150
GT-1227-SRK 3/4 300 GT-1227-SRI 3/4 150
GT-1234-SRK 1 250 GT-1234-SRI 1 125
GT-1242-SRK 1.1/4 250 GT-1242-SRI 1.1/4 125
GT-1249-SRK 1.1/2 200 GT-1249-SRI 1.1/2 100
=R TUBES'

C Iinternational 557



PRUMYSLOVE ARMATURY - spojky

Otocné spojky GT

1800 SR
Material: Ocel, poniklovana ocel, nerez AISI 316L
Tésnéni: NBR, Viton, PTFE
Prac. teplota: Do +200°C
(do +120°C pro nerez AISI 316L)
Zavit: Vnitftni BSP, vnéjsi BSPT
\_ ) Otaceni: Pomalé, kyvné
niklovana ocel AISI 316L
rozmér pracovni rozmér pracovni
index zavitu tlak index zavitu tlak
[coul] [bar] [coul] [bar]
GT-1813-SRK 1/4 350 GT-1813-SRl 1/4 175
GT-1817-SRK 3/8 350 GT-1817-SRl 3/8 175
GT-1821-SRK 1/2 300 GT-1821-SRl 1/2 150
GT-1827-SRK 3/4 300 GT-1827-SRI 3/4 150
GT-1834-SRK 1 250 GT-1834-SRI 1 125
GT-1842-SRK 1.1/4 250 GT-1842-SRI 1.1/4 125
GT-1849-SRK 1.1/2 200 GT-1849-SRI 1.1/2 100
GT-1860-SRK 2 200 GT-1860-SRl 2 100
GT-1876-SRK 2.1/2 150 GT-1876-SRI 2.1/2 75
GT-1890-SRK 3 150 GT-1890-SRI 3 75
e N BR
Material: Poniklovana ocel, nerez AlSI 316L
Tésnéni: Teflon
Prac. teplota: Do +200°C
(do +120°C pro nerez AISI 316L)
Prac. tlak: 0 + 20 bar (zavisi na praméru)
\_ ) Zavit: PFirubovy
Otéaceni: Pomalé, kyvné
niklovana ocel AISI 316L
index r?cz On:Jﬁr pfiruba index rFCZ omuﬁr pfiruba
GT-BR050-K 2 PN16 GT-BRO50-I 2 PN16
GT-BR066-K 2.1/2 PN16 GT-BRO66-I 2.1/2 PN16
GT-BR080-K 3 PN16 GT-BR080-I 3 PN16
GT-BR100-K 4 PN16 GT-BR100-I 4 PN16
GT-BR125-K 5 PN16 GT-BR125-I 5 PN16
GT-BR150-K 6 PN16 GT-BR150-I 6 PN16
GT-BR175-K 7 PN10 GT-BR175-I 7 PN10
GT-BR200-K 8 PN10 GT-BR200-I 8 PN10
GT-BR250-K 10 PN10 GT-BR250-I 10 PN10
GT-BR300-K 12 PN10 GT-BR300-I 12 PN10
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PRUMYSLOVE ARMATURY - spojky

Otocné spojky SJ
4 "\ Material spojky: Nerez AISI 316, mosaz, hlinik
Pfipojky: Zavit BSP, NPT, BSPT, ACME, GROOVE,
varné koncovky, pfiruby DIN, ASA, TW,
TTMA

Max. prac. tlak: 20 bar (spojka s jednim loziskem)
Prac. teplota: Od -40°C do +250°C

N /

Charakteristika:

Oto¢na spojka je uréena pro propojeni pevnych nebo elastickych rozvodu, kdy je nezadouci pfenos krouticiho
momentu na jiné elementy instalace. Nachazeji uplatnéni v chemickém a petrochemickém priimyslu. Tyto spojky
nejsou odolné pusobeni velkého ohybového momentu (v tom pfipadé je doporu¢eno pouzit spojky s dvojitym
loziskem - heavy duty).

Normy
Spojky splfiuji poZzadavky Tlakové direktivy 97/23/EC (PED), TDT, TUV, Apragaz.

. Fipojka* rac. tlak . tésnéni

index " BSP] > bar] material Okrouzek | zavit
MK-Z0O-D01011401B 10 hlinik PUR
MK-Z0O-D01012401B GW 3/4” | GW 3/4” 20 mosaz PUR
MK-ZO-D01014401A AISI 316 PTFE
MK-Z0O-D03031401B 10 hlinik PUR
MK-Z0O-D03032401B GW1"/GW1” 20 mosaz PUR
MK-ZO-D03034401A AlISI 316 PTFE
MK-Z0O-D05051401B 10 hlinik PUR
MK-Z0O-D05052401B GW 1.1/4” | GW 1.1/4” 20 mosaz PUR
MK-Z0O-D05054401A AISI 316 PTFE
MK-ZO-D07071401B 10 hlinik PUR
MK-ZO-D07072401B GW 1.1/2” | GW 1.1/2” 20 mosaz PUR
MK-ZO-D07074401A AlISI 316 Viton PTFE
MK-Z0O-D10101401B 10 hlinik PUR
MK-Z0O-D10102401B GW2"/GW?2 20 mosaz PUR
MK-ZO-D10104401A AlISI 316 PTFE
MK-Z0O-D12121401B 10 hlinik PUR
MK-Z0-D12122401B GW 2.1/2” | GW 2.1/2” 20 mosaz PUR
MK-Z0O-D12124401A AISI 316 PTFE
MK-Z0O-D14141401B 10 hlinik PUR
MK-Z0O-D14142401B GW 3"/ GW 3” 20 mosaz PUR
MK-Z0O-D14144401A AISI| 316 PTFE
MK-Z0O-D16161401B 10 hlinik PUR
MK-Z0O-D16162401B GW4” | GW 4~ 20 mosaz PUR
MK-ZO-D16164401A AISI| 316 PTFE

* - dostupné také v kombinacich zavitt GW / GZ, GZ | GZ.
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[ PRUMYSLOVE ARMATURY - spojky j

Otocné spojky T
4 N Material spojky: Uhlikova ocel 42CrMo4 nebo AISI 316Ti
. Tésnéni: NBR, PU, PTFE
Pripojky: Vnitini zavit. BSP, BSPT, NPT
Prac. tlak: Do 420 bar - uhlikové ocel
Do 100 bar - nerez AISI 316Ti
Prac. teplota: Do +250°C
Otaceni: Do 80 ot/min

\_ /

Otocné spojky T jsou uréeny pro spojovani pohyblivych instalaci, potrubnich rozvodu a hadic, ve kterych dochazi
k rotaénimu pohybu nebo vzajemné oscilaci elementl. Pouzivany napf. v chemickém, petrochemickém a papi-
renském prdmyslu. Dostupné v rozmérech od 1/4” do 2”. Dodavany ve tfech variantach: pfimé (typ 10), uhlové
(typ 11) a dvojité uhlové (typ 12). Pfi volbé spojky je nutné zohlednit médium, pracovni tlak, rychlost otacek nebo
oscilace. Pro spravnou volbu prosim kontaktujte Technické nebo Obchodni oddéleni TUBES INTERNATIONAL®
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1

VNV VLV
\ / 1 - pevni Cast
\ \ / / 2 - otoéna ¢ast
5 - stabilizacni prstenec

6 - stiraci prstenec
7 7 10 - hlavni tésnéni

RN 11 - tésnéni

\K? 12 - zaslepka

13 - zaslepka
15 - kulicky
16 - maznice

typ 10 typ 11 typ 12
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