PRUMYSLOVE ARMATURY - rychlospojky

Rychlospojky pro vodu - systém NiTO 1/2” - 3/4” -1”

vsuvka

Material:
Prac. tlak: Do 25 bar
Prac. teplota: Do +80°C
Tésnéni:

P

Chromovana mosaz

(mozno Viton).
Ve ventilu O-krouzek EPDM.

hadice

NBR - nevhodné pro benzin a oleje

>

Vysoce jakostni primyslové rychlospojky pro vodu. Dostupné
v §irokém rozsahu pramérd spojovanych hadic a zavitl, ve
verzich s volnym pratokem, ventilem, zpétnym ventilem atd.
Vyrabény ve tfech systémech - 1/2”, 3/4” a 1” o svétlosti (A):
1/2” -10 mm, 3/4” - 15 mm a 1” - 20 mm.

Neni mozné spojovat pfimo &asti riznych systému, napfr.
spojku 1/2” a vsuvku 3/4”.

SYSTEM 1/2” SYSTEM 3/4” SYSTEM 1”
obrazek popis
index rozmeér index rozmeér index rozmeér
Spojka s vnitinim NT-53506A3 D-1/2" x B-1/2"
zavitem (D) » »
+ vsuvka s trnem na NT-63506A3 |D-3/4" x B-3/4 X X
hadici (B) NT-535G6A3 D-1/27, 3/4”, M22x1
x B-1/2"

NT-53500A3 D-1/2"
Spojka s vnitfnim NT-53520A3 D-3/4” NT-63500A3 | D-3/4" | NT-73500A3 | D-T
zavitem (D)

NT-5352GA3 | D-1/2", 3/4”, M22x1

NT-5349SA3 B-3/8”

NT-6350SA3 B-3/4”

NT-5350SA3 B-1/2"
Spojka s trnem na X X
hadici (B)

NT-5350CA5 B-5/8”

NT-6350MA3 B-5/8”

NT-5351SA3 B-3/4”

NT-53530A3 D-3/4”
Spojka s vnitfnim
zavitem (D) NT-5353GA3 | D-1/27, 3/4", M22x1 | NT-63530A3 D-3/4” NT-73530A3 D-1”
a ventilem

NT-5353RA3 D-1/27, 3/4”

NT-5350NA3 Cc-1/2"
Spojka s vnéjsim ¥ ajn
Zévitem (C) NT-5352NA3 C-3/4 X X X X

NT-5353NA3 | C-1/2” (s ventilem)
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PRUMYSLOVE ARMATURY - rychlospojky

Rychlospojky pro vodu - systém NiTO 1/2” - 3/4” -1”

O

>

SYSTEM 1/2” SYSTEM 3/4” SYSTEM 1”
obrazek popis
index rozmer index rozmer index rozmeér
NT-5353SA3 B-1/2”
Spojka s trnem na
hadici (B) NT-6353SA3 B-3/4” NT-7353SA3 B-1”
a ventilem
NT-5354SA3 B-3/4”
Zaslepka vsuvky X X X X NT-7350ZA3 -
NT-53600A3 B-1/2”
NT-63600A3 B-3/4” NT-73600A3 B-1”
NT-5360BA3 B-3/8”
L’:{;‘i‘gi‘?g)“”em na I 'NT-5360CA3 B-5/8" NT-6360BA3 | B-1/2" | NT-7360BA3 |  B-3/4"
NT-5360DA3 B-1/4” NT-6360CA3 B-5/8”
NT-7360EA3 B-7/8”
NT-5360EA3 B-3/4” NT-6360CA3 5/8”
NT-6362AA3 | B-3/4", 1/2"
vsuvka s dvojitym - aiar 4/om - _ g
trnem na hadici (B) NT-5360AA3 B-3/4”, 1/2 NT-7360AA3 | B-1.1/4", 1
NT-6360AA3 B-17, 3/4”
NT-63670A3 | C-3/4” x B-3/4”
Hadicova koncovka
(B) s vnéjsim NT-53670A3 C-1/2" x B-1/2” NT-73670A3 | C-1"xB-1”
zavitem (C)
NT-6367AA3 |C-3/4” x B-1/2”
Dvojita hadicova C1/2" x
' koncovka (B) s NT-53680A3 B-3/4". 1/2" X X X X
y vnéj§im zavitem (C) ’
NT-53610A3 D-1/2”
NT-63610A3 D-3/4”
NT-5361AA3 D-3/4”
Vsuvka s vnitfnim N »
zévitem (D) NT-5361BA3 D-3/8 NT-73610A3 D-1
NT-5361GA3 | D-1/2", 3/4”, M22x1 | NT-6361AA3 D-1/2"
NT-53620A3 D-M22x1
NT-53640A3 C-1/2”
NT-63640A3 C-3/4” NT-73640A3 c-17
. NT-5364AA3 C-3/4”
Vsuvka s vnéjSim
zavitem (C) NT-5364BA3 C-3/8”
NT-5364TA3 C-3/4” NT-6364AA3 C-1/2” NT-7364BA3 C-3/4”
i s ventilem
Vsuvka s vnéjs§im NT-53611A3 | C-1/2" Heavy Duty
zavitem (C) X X X X
pro pistol NT-53615A3 C-3/4” NiTO Il
qﬁ, Dvojitd vsuvka NT-53650A3 - X X X X
E¥ ¥
. I ; Trojité vsuvka NT-53760A3 - X X X X
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PRUMYSLOVE ARMATURY - rychlospojky

Rychlospojky pro vodu - systém NiTO 1/2” - 3/4” -1”
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SYSTEM 1/2” SYSTEM 3/4” SYSTEM 1”
obrazek popis
index rozmér index rozmér index rozmér
NT-53690A3 3/4" x 1/2”
NT-5369AA3 | 3/4” x M22x1
Adapter NT-53700A3 | M22x1 x 1/2"
vnitfni zavit / ~—| NT-63690A3 | 1" x 3/4” X X
vnéjsi zavit NT-53720A3 | M22x1 x 3/:
NT-5369BA3 | 1/2” x M22x1
NT-5371AA3 1/2” x 3/14”
@ O-krouzek NT-53470A8 - NT-63470A8 - NT-73470A8 -
e, NT-53440A8 D-1/2"
Tesnéni vnitniho NT-63440A8 | D-3/4" |NT-73440A8 D -1
zavitu (D)
NT-5344AA8 D - M22x1
obrazek popis index rozmér obrazek popis index rozmér
Redukéni prstenec NT-53730A3 M24x1 x 172 Redukéni prstenec
| vnéjsi zavit / vnéjsi zavit / NT-53490A8 3/4” x 1/2”
vnéjsi zavit NT-53740A3 | M24x1 x M22x1 vnitfni zavit
Redukéni prstenec » Redukéni prstenec
vnéjsi zavit / NT-5369DA3 | M22x1 x M18x1 vnéjsi zavit / NT-53480A8 |3/4” x 1/2” - M22x1
vnéjsi zavit vnitfni zavit

mn TUBES’
(_international

657



PRUMYSLOVE ARMATURY - rychlospojky

Rychlospojky pro vodu - systém NiTO SS 1/2” - 3/4” -1”

Pl

Material: Nerez AISI 316L

Prac. tlak: Do 25 bar

Tésnéni: Viton

Prac. teplota: Od -30°C do +121°C
. % A Verze rychlospojky NiTO z kyselinovzdorné oceli pro pouziti
“' ‘2 ve farmaceutickém, chemickém a potravinarském primysiu.
&= Tri systémy rychlospojek: 1/2” (DN10), 3/4” (DN15) a 1”

(DN20). Rychlospojky z rGznych systémi nelze spojovat

mezi sebou.
. , SYSTEM 1/2” SYSTEM 3/4” SYSTEM 1”
obrazek popis - . - 5 - 5
index rozmer index rozmeér index rozmer
e ‘,;;_?'f " .. .| NT-54500A3 | D-1/2’
e\ ) tSeF,’T?J(S)S vnittnim zavi- NT-64500A3 | D-3/4" | NT-74500A3 | D-1
) A& NT-54520A3 | D-3/4”
A Sboika s & o
) pofka simemnana- | NT.5450SA3 | B-1/2° | NT-6450SA3 | B-3/4" | NT-7450SA3 | B-1’
dici (B)
Spojka s vnéjSim zavi- "
o (Q) NT-5450NA3 | C-1/2 X X X X
Spojka s vnitfnim zavi-
tem (D) NT-54530A3 | D-3/4” | NT-64530A3 | D-3/4” X X
s ventilem
Spojka s trnem na ha-
dici (B) NT-5453SA3 | B-1/2" | NT-6453SA3 | B-3/4” X X
s ventilem
| NT-54610A3 | D-1/2"
:’esr#‘z'lf_f‘)s"”'“”'m zavi- NT-64610A3 | D-3/4" | NT-74610A3 | D-1"
NT-5461AA3 | D-3/4”
.’f'.’ N WY L/:givcﬁg)tmem na NT-54600A3 | B-1/2" | NT-64600A3 | B-3/4” | NT-74600A3 | B-1"
Vsuvka s dvojitym tr- : 4om »
nem na hadidl (B) NT-5460AA3 |B-1/2", 3/4 X X X X
| NT-54611A3 | C-1/2
Vsuvka s vnéjsim zavi- NT-64611A3 | C-3/4" | NT-74640A3 | C-1"
tem () NT-54615A3 | C34
. (NiTO 1)
Koncovka na hadici (B) 3 C-1/2" x g C-3/4” x
s vn&jsim zavitem (C) | N1-24670A3 | " y)p." | NT-64670A3 | "plg)yr X X
ﬂ_ Redukéni prstenec
" vn&jsi zavit/ NT-54490A3 | 3/4” x 1/2’ X X NT-74490A3 | 1" x 3/4”
'“ vnitfni zavit
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