:

PRUMYSLOVE ARMATURY - spojky j

Systém HAMMER LUG

/

N

/

Material:

Uhlikové ocel A105

(pro typy od 100 do 400)
Chrom molybdenova ocel 4130
(pro typy od 600 do 2202)

Prac. tlak: Od 69 bar do 1378 bar (dle typu)

Spojky HAMMER LUG byly navrZeny pro rychlé spojeni hadic a trubek v rozmérech od 1” do 8”. Jsou Siroce pou-
zivany pro transport vzduchu, vody, olejd, vyplachové kapaliny vrtd, plynu a jinych médii. Dostupna také verze pro
praci se sirovodikem (H,S). Maji certifikat shody typu udéleny DNV. Pro seznameni s celym sortimentem spojek
HAMMER LUG prosim kontaktujte Obchodni oddéleni TUBES INTERNATIONAL®.

Poznamka: Neni dovoleno spojovat spojky raznych typu !!!

samec samice zatka samec
zatka samice matice
obrazek index popis rozmér charakteristika
Typ 100

HL-FIG0100KG-050 (samec, samice + matice)

HL-FIG0100DG-050 samice »

HL-FIG0O100MG-050 samec

HL-FIGO100NG-050 matice

HL-FIG0100KG-075

(samec, samice + matice)

HL-FIG0100DG-075 samice
HL-FIGO100MG-075 samec
HL-FIGO100NG-075 matice

Nizkotlaka spojka pro vSeobecné
3’ pouziti. Siroce pouZivana pro trans-
port vzduchu, vody, oleju a plynd.
Barva: Zluto / ¢erna.

HL-FIG0100KG-100

(samec, samice + matice)

HL-FIG0100DG-100 samice
HL-FIGO100MG-100 samec
HL-FIGO100NG-100 matice

Tlak: 1000 PSI (69 bar).
Material: uhlikova ocel.A105.
4 Pripojka: vnitini zavit NPT.
Tésnéni: kov-kov (kuzel).

HL-FIG0100KG-150

(samec, samice + matice)

HL-FIG0100DG-150

samice

HL-FIGO100MG-150 samec ¢
HL-FIGO100NG-150 matice
®
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PRUMYSLOVE ARMATURY - spojky

Systém HAMMER LUG

pokragovani tabulky:

obrazek

index

popis

rozmer

charakteristika

Typ 200

HL-FIG0200KG-025

(samec, samice + matice)

HL-FIG0200DG-025

samice

HL-FIG0200MG-025

samec

HL-FIG0200NG-025

matice

HL-FIG0200KG-050

(samec, samice + matice)

HL-FIG0200DG-050

samice

Spojka pro véeobecné pouziti. Pou-
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2” Zivana pro transport vzduchu, vody,
HL-FIG0200MG-050 | samec oleji a plynG. Spliiuje pozadavky
p HL-FIG0200NG-050 matice vétsiny stfedotlakych aplikaci.

g - - Barva: $edo / modra.
HL-FIG0200KG-075 (samec, samice + matlce) Tlak: 2000 PSI (138 bar).
HL-FIG0200DG-075 samice Material: uhlikova ocel.A105.

3" e v s .
HL-FIG0200MG-075 | samec Pfipojka: vnitfni zavit NPT.
Tésnéni: kov-kov (kuzel).
HL-FIG0200NG-075 matice
HL-FIG0200KG-100 (samec, samice + matice)
HL-FIG0200DG-100 | samice 4
HL-FIG0200MG-100 samec
HL-FIGO200NG-100 matice
Typ 206
HL-FIG0206KG-050 samec, samice + matice
HL-FIG0206DG-050 | samice o Sooik Seobecnd siti. P
pojka pro v§eobecné pouziti. Pou-
HL-FIG0206MG-050 | samec Zivana pro transport vzduchu, vody,
HL-FIG0206NG-050 matice oIejl? a plyna. Splfiuje poZadavky
HL-FIGO206KG-100 | samec, samice + matice vetsiny stredotlakych aplikaci. Do-
- date¢ny O-krouzek zvySuje tésnost
HL-FIG0206DG-100 samice & Spojky a Je“ Zivotnost.
HL-FIG0206MG-100 | samec _l?lar;/az ggg% /S rlna%rgb )
- ak: ar
HL-FIG0206NG-100 | matice Material: uhlikova ocel.A105.
HL-FIG0206KG-150 samec, samice + matice PFipojka: vnitfni zavit NPT.
HL-FIG0206DG-150 samice Tésnéni: kov-kov (kuzel) + doda-
6” te¢né tésnéni (NBR).
HL-FIG0206MG-150 samec
HL-FIG0206NG-150 matice
Typ 602
HL-FIG0602KG-025 samec, samice + matice
HL-FIG0602DG-025 | samice 4"
HL-FIG0602MG-025 samec
HL-FIGOB02NG-025 | matice Spojka pro véeobecné pouziti. Pou-
HL-FIG0602KG-050 | samec, samice + matice 2:’véna PFIO transr()joré vzduchu,lvody,
: oleju a plyn s dodate¢nym lemo-
HL-FIG0602DG-050 | samice > | vym tdsnénim (NBR), které snizuje
HL-FIG0602MG-050 samec vibrace protékajiciho média a zajis-
HL-FIGO602NG-050 | matice tuje tsnéni (kov-kov).
- - Barva: oranzovo / ¢erna.
HL-FIG0602KG-075 samec, samice + matice Tlak: 6000 PSI (414 bar).
HL-FIG0602DG-075 samice - Material: chrom molybdenova ocel
4130.
HL-FIG0602MG-075 | samec Pkipojka: vnitini zavit NPT,
HL-FIG0602NG-075 | matice Tésnéni: kov-kov (kuZel) + doda-
HL-FIG0602KG-100 | samec, samice + matice tecné lemove tésnéni (NBR).
HL-FIG0602DG-100 samice 4
HL-FIG0602MG-100 | samec
HL-FIG0602NG-100 matice
mm TUBES®




PRUMYSLOVE ARMATURY - spojky

Systém HAMMER LUG

pokragovani tabulky:

obrazek index popis rozmér charakteristika
Typ 1002
HL-FIG1002KG-050 samec, samice + matice
HL-FIG1002DG-050 | samice on
HL-FIG1002MG-050 | samec
HL-FIG1002NG-050 | matice

HL-FIG1002KG-100

samec, samice + matice

HL-FIG1002DG-100

samice

HL-FIG1002MG-100

samec

Vysokotlaka spojka pro vSeobecné
pouziti. Siroce pouzivany na cister-
nach pro cement, tlakovych zafize-
nich.

HL-FIG1002KW-100* | samec, samice + matice 4" . .
Barva: modro / Cervena.
HL-FIG1002DW-100* | samice Tlak: 10000 PSI (689 bar).
HL-FIG1002MW-100* | samec Material: chrom molybdenova ocel
. 4130.
HL-FIG1002NG-100 | matice PFipojka: vnitini zavit NPT.
HL-FIG1002KG-125 samec, samice + matice * - k pfivareni (sila stény XXH).
HL-FIG1002DG-125 samice Tésnéni: kov-kov (kuiel) + dodate-
¢né lemové tésnéni (NBR).
HL-FIG1002MG-125 | samec
HL-FIG1002KW-125* | samec, samice + matice 5"
HL-FIG1002DW-125* | samice
HL-FIG1002MW-125* | samec
HL-FIG1002NG-125 | matice
Typ 1003
HL-FIG1003KW-075 samec, samice + matice
HL-FIG1003DW-075 | samice 3 Vysokotlaka spojka pro vSeobecné
HL-FIG1003MW-075 samec pouziti. Siroce pouzivany na cister-
: nach pro cement, tlakovych zafize-
HL-FIGT003NG-075 | matice nich. Umozriuje tésné spojeni in-
HL-FIG1003KW-100 | samec, samice + matice stalace pfi vychyleni az 7°.
HL-FIG1003DW-100 | samice Barva: zeleno / gerna.
4" Tlak: 10000 PSI (689 bar).
HL-FIG1003MW-100 | samec Material: chrom molybdenova ocel
HL-FIG1003NG-100 | matice 4130. o i
HL-FIG1003KW-125 | samec, samice + matice 2;'(‘;81"3: k privafeni (silastény
HL-FIG1003DW-125 | samice 5 Tésnéni: kov-kov (kuzel) + O-krou-
HL-FIG1003MW-125 | samec zek (NBR).
HL-FIG1003NG-125 | matice
Typ 1502
HL-FIG1502KG-050 samec, samice + matice
HL-FIG1502DG-050 | samice Nejoblibengjsi typ spojek rodiny
HL-FIG1502MG-050 | samec HAMMER LUG s ohledem na vy-
HL-FIG1502KW-050* | samec, samice + matice 2 tso"(plu rgf—:-chanlckovg odolnost {na-
" - eridlu. Siroce pouzivany pro stan-
HL'FIG1502DW'O5O* samice dardni aplikace (voda, vzduch, olej,
HL-FIG1502MW-050 samec plyn) ale také pro spoje typu ,CHO-
HL-FIG1502NG-050 | matice EE &KILL”, Ce”/‘e”t%""?‘”"-
. . arva: ¢erveno / modra.
HL-FIG1502KG-075 samec, samice + matice Tlak: 15000 PSI (1034 bar).
HL-FIG1502DG-075 samice Material: chrom molybdenova ocel
HL-FIG1502MG-07 4130.

G1502MG-0 S | samec : .| Pipojka: vnitini zavit NPT,
HL-FIG1502KW-075 samec, samice + matice 3 * _ k privareni (sila stény XXH).
HL-FIG1502DW-075* | samice Tésnéni: kov-kov (kuzel) + dodate-
HL-FIG1502MW-075* | samec &né lemové tésnéni (NBR).
HL-FIG1502NG-075 | matice

=m TUBES’

U Iinternational

563




PRUMYSLOVE ARMATURY - spojky

Systém HAMMER LUG

pokragovani tabulky:

obrazek index popis rozmer charakteristika
Typ 1502
HL-FIG1502DI-050 samice integrpvlilné s lisovaci o
objimkou Verze spojky HAMMER LUG umoz-
fiuje bezprostfedni spojeni samce,
samice s hydraulickou hadici typu
R13, R15 pomoci lisovaci objimky.
Toto feSeni zvySuje bezpe€nost ob-
sluhy diky eliminaci rizika povoleni
spojky (eliminace zavitového spoje
samec integrovany s lisovaci , mezi spojkou a koncovkou hadice).
HL-FIG1502MI-050 objimkou 2

Otocné spojky

Otocné spojky maji dvé fady lozisek (verze LONG RADIUS - LR ma 3 fady lozisek). Navrzeny pro transport vyplachu z vrtu,
cementu, vody, abrazivnich materialt apod. Siroce pouZivany v aplikacich cementovani, vyplachu a rozvodech choke and
kill. Dostupné v rozmérech od 1” do 3” se zavitem NPT nebo pfipojkami Hammer Lug (samec nebo samice). Verze pro praci
se sirovodikem na objednavku. Tésnéni v otocné spojce mimo tésnici funkce také snizuje tfeni lozisek. LoZiska jsou tepelné
zuS$lechtény pro zvySeni zivotnosti. Hladky vnitfni povrch spojky zaru€uje minimaini tlakové ztraty. Material: chrom molybdenova

ocel 4130.
index rozmér popis
HL-Z0O-1502-S10-DM-LR-050 2’ Otocna spojka verze LR typ S10 s pfipojkami HL typ 1502 (samec/samice)
HL-Z0-1502-S20-DM-LR-050 2’ Otocna spojka verze LR typ S20 s pfipojkami HL typ 1502 (samec/samice)
HL-Z0-1502-S50-DM-LR-050 2’ Otocna spojka verze LR typ S50 s pfipojkami HL typ 1502 (samec/samice)
typ S20 typ S40

o

jeden kloub

dva klouby, dvé kolena

dva klouby, jedno koleno

dva klouby, tfi kolena

tfi klouby, tfi kolena
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PRUMYSLOVE ARMATURY - spojky

Systém HAMMER LUG

Trubkové tvarovky

Jednodilné tvarovky (bez svart) jsou navrzeny pro transport abrazivnich materiald, vody, cementu, vyplachu z vrtd
apod. Siroce pouzivany v aplikacich jako cementovani, proplach, méfeni parametrd podlozi, rozvodu choke and
kill apod. Dostupné jako kolena, T-kusy, kfize v rozmérech od 1” do 3” se zavitem NPT nebo pfipojkami HAMMER
LUG (samec nebo samice). Dostupna také verze pro praci se sirovodikem.

Material: chrom molybdenova ocel 4130.

Pracovni tlak: 6000 PSI (414 bar) pro HL typ 602, 15000 PSI (1034 bar) pro HL typ 1502.

index rozmér popis
HL-ZK90-1502-DD-050 2’ Koleno 90° zakoné&eno pfipojkami typ 1502 (2 x samice)
HL-ZK90-1502-DM-050 2’ Koleno 90° zakonc¢eno pfipojkami typ 1502 (samice, samec)
HL-ZK90-1502-MM-050 2’ Koleno 90° zakonéeno pfipojkami typ 1502 (2 x samec)
HL-ZK90-1502-MM-075 3” Koleno 90° zakonéeno pfipojkami typ 1502 (2 x samec)
HL-T-1502-DDD-050 2’ T-kus zakoncen pfipojkami typ 1502 (3 x samice)
HL-T-1502-MMM-050 2’ T-kus zakon€en pfipojkami typ 150 (3 x samec)
HL-T-1502-MDM-050 2’ T-kus zakoné&en pfipojkami typ 1502 (2 x samec, 1 x samice)
ey MPOTE. " PFima spojka zakoncena pripojkami typ 602 (samec, samice) 3",
HL-ZP-0602-MD-075-0600 3 L= 600 mm (2ft)
b MP.O7E. " Pfima spojka zakon¢ena pripojkami typ 602 (samec, samice) 3",
HL-ZP-0602-MD-075-1200 3 Lc= 1200 mm (4ft)
ey MPOTE. " PFima spojka zakoncena pripojkami typ 602 (samec, samice) 3",
HL-ZP-0602-MD-075-2400 3 Lc= 2400 mm (8ft)
_7p. _MD-050.- " Pfima spojka zakon&ena piipojkami typ 1502 (samec, samice) 2",
HL-ZP-1502-MD-050-0300 2 Lc= 300 mm (1ft)
7D MP_OEO. " PFima spojka zakoncena pfipojkami typ 1502 (samec, samice) 2",
HL-ZP-1502-MD-050-1200 2 Le= 1200 mm (4ft)
_7p. _MD-050.- " Pfima spojka zakonc&ena pfipojkami typ 1502 (samec, samice) 2",
HL-ZP-1502-MD-050-2400 2 Lc= 2400 mm (8ft)
P MP_O7E. N PFima spojka zakon&ena pfipojkami typ 1502 (samec, samice) 3",
HL-ZP-1502-MD-075-0600 3 L= 600 mm (2ft)
_7p. MP.O7TE. » PFima spojka zakoncena pfipojkami typ 1502 (samec, samice) 3",
HL-ZP-1502-MD-075-1200 3 Lc= 1200 mm (4ft)
P MP_O7E. N PFima spojka zakon&ena pfipojkami typ 1502 (samec, samice) 3",
HL-ZP-1502-MD-075-2400 3 Le= 2400 mm (8ft)
typ ZK 90 typT tyo ZP typC
koleno 90° trubkova spojka (pup joint)
Ventily
obrazek index rozmér popis

apod.

Ventil navrzeny pro proplach vrti, vodu, cement

Pouzivan v aplikacich jako je cementovani a jiné s

HL-Z-1502-MD-050 2’ vysokymi tlaky.
Material: chrom molybdenova ocel 4130.
Pracovni tlak: 15000 PSI (1034 bar).
PFipojky: spojky HL FIG 1502 (samec x samice).
mm TUBES®
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