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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

St (uhlíková ocel), Ms (mosaz)
NBR (jen pro pozici 3)
25 bar

Materiál koncovky:
Těsnění:
Pracovní tlak:

Závitové spojky pro kapalný plyn (LPG)

Kompletní spojky na hadice s hliníkovou montážní objímkou, ukončeny vnějším nebo vnitřním závitem. Adaptéry 
s oboustranným vnějším závitem nebo vnějším závitem a převlečnou maticí. DN - vnitřní průměr hadice x síla 
stěny hadice.

obrázek index DN / závit závit materiál hmotn. 
[kg] obr.

GD-MSLA-175-013-STM-CL-05 13 x 5 1.3/4” ACME St/Ms 0,36 1

GD-MSLA-175-019-STM-CL-06 19 x 6 1.3/4” ACME St/Ms 0,41 1

GD-MSLA-175-025-STM-CL-06 25 x 6 1.3/4” ACME St/Ms 0,42 1

GD-MSLA-175-032-STM-CL-06
32 x 6

1.3/4” ACME St/Ms 0,46 1

GD-MSLA-225-032-STM-CL-06 2.1/4” ACME St/Ms 0,73 2

GD-MSLA-225-038-STM-CL-65 38 x 6,5 2.1/4” ACME St/Ms 0,78 2

GD-MSLA-325-050-STM-CL-08 50 x 8 3.1/4” ACME St/Ms 1,65 2

GD-MSLA-325-075-STM-CL-08 75 x 8 3.1/4” ACME St/Ms 2,85 2

GD-ADN-AA-175-175-ST 1.3/4” ACME 1.3/4” ACME St 0,20 3

GD-ADN-AA-225-225-ST 2.1/4” ACME 2.1/4” ACME St 0,51 3

GD-ADN-AA-325-325-ST 3.1/4” ACME 3.1/4” ACME St 1,40 3

GD-ARV-ANT-175-025-STM 1.3/4” ACME 1” NPT St/Ms 0,37 4

GD-ARV-ANT-225-032-STM 2.1/4” ACME 1.1/4” NPT St/Ms 0,78 5

GD-ARV-ANT-325-050-STM 3.1/4” ACME 2” NPT St/Ms 1,60 5
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Princip funkce 
Ve spojkách EIGA dochází ke spojení spojky (na hadici) a vsuvky (na cisternu) pomocí spojení vnějšího závitu Tr 
90x8 (spojka) a vnitřního závitu Tr 89x8 (vsuvka). Spojka se skládá z otočné matice upevněné na koncovce pomocí 
kuličkového ložiska. Koncovka může být ukončena vnitřním závitem 2.1/2” nebo lemem pro přivaření 76,1 x 8 mm.

Použití
Tyto spojky jsou používány pro stáčení kryogenních plynů mezi jinými CO2, N2, Ar, O2 a v závislosti na druhu plynu 
jsou kódovány systémem výstupků na vsuvce a západek na matici. Nelze tedy spojit spojku daného média např. 
kyslíku se vsuvkou jiného např. dusíku.

Normy
EIGA - EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION (Evropské sdružení technických plynů). Spojky EIGA 
jsou vyrobeny dle EIGA 909/03/E (EIGA CRYOGENIC GASES COUPLINGS FOR TANKER FILLING) a splňují 
požadavky EN 13371.

Materiál spojky:
Těsnění:
Přípojky:
Prac. teplota:

SS (nerez AISI 303 / AISI 304), Ms - mosaz
PTFE
Vnitřní závit, varná koncovka, příruba
Do -196°C

Závitové spojky pro kryogenní plyny - EIGA

obrázek index přípojky prac. tlak 
[bar] médium materiál těsnění

Vsuvka (s těsněním) EV-830104070064

příruba 
DN65 / PN40 40

CO2

Ms

PTFE

EV-830104070061 N2

EV-830104070062 Ar
EV-830104070063 O2

EV-830004070064 CO2

SS
EV-830004070061 N2

EV-830004070062 Ar
EV-830004070063 O2

Vsuvka (bez těsnění) EV-110102000003

varná 
koncovka 

76,1x8 mm
40

CO2

SS
EV-110102000000 N2

EV-110102000001 Ar

EV-110102000002 O2

Těsnění vsuvky EV-120000060016 - 40 CO2, N2, 
Ar, O2

PTFE -

Záslepka vsuvky 
EV-110106000000

- - -
SS

-EV-110206000000 PA 6
EV-110006000011 Ms

vsuvka - na zásobník spojka - na hadici příklad kódované matice (N2)
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Závitové spojky pro kryogenní plyny - EIGA

obrázek index přípojky prac. tlak 
[bar] médium materiál těsnění

Spojka komplet EV-830103052065

GW 2.1/2” 
BSP 40

CO2

Ms

-

EV-830103049065 N2

EV-830103050065 Ar
EV-830103051065 O2

EV-830003052065

GW 2.1/2” 
BSP 40

CO2

SS
EV-830003049065 N2

EV-830003050065 Ar
EV-830003051065 O2

Spojka komplet EV-830003052089

varná 
koncovka 

76,1x8 mm
40

CO2

SS
EV-830003049089 N2

EV-830003050089 Ar

EV-830003051089 O2

Matice spojky EV-120000000003

- 40

CO2

MsEV-120000000000 N2
EV-120000000001 Ar
EV-120000000002 O2
EV-110100000003 CO2

SSEV-110100000000 N2
EV-110100000001 Ar
EV-110100000002 O2

Koncovka spojky se závitem
EV-120000000012

GW 2.1/2” 
BSP 40

CO2 
N2 
Ar 
O2

Ms

EV-110111000003 SS

Koncovka spojky k přivaření

EV-110111000000
varná 

koncovka 
76,1x8 mm

40
CO2 
N2 
Ar 
O2

SS

Zátka
EV-110207000000

- - -

PA 6

EV-120000000135 Ms

Kuličky, záslepka - komplet

EV-120000000048 - -
CO2 
N2 
Ar 
O2

SS

Klíč

EV-120000000031 - - - Ms
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Princip funkce:
Závitové spojky pro LNG, ve kterých je spojka (na hadici) se vsuvkou (na cisterně) spojena pomocí závitu Tr 80x8. 
Spojka je tvořena otočnou maticí na nástavci, který je opatřen varným lemem. Lze dodat také s přírubou.

Použití:
Stáčení LNG (Liquefied Natural Gas) a jiných zkapalněných technických plynů.

Normy:
Vyrobeno dle standardu výrobce.

Materiál spojky:

Těsnění:
Přípojky:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

SS (nerez AISI 304)
Ms (mosaz)
PTFE
Varný lem, (volitelně - přírubová přípojka) 
Do -196°C
Do 12 bar

obrázek index popis obrázek index popis

EV-LNG-W-065-SS

Vsuvka s varným 
lemem 76,1x2,9 
mm a těsněním.
Materiál: nerez 
AISI 304.

EV-LNG-G-065-SS

Spojka s varným 
lemem 63x6,5 a 
těsněním.
Materiál: nerez 
AISI 304.

EV-LNG-Z-Ms Záslepka vsuvky. 
Materiál: mosaz. EV-LNG-K-Al Zátka spojky.

Materiál: hliník.

- EV-LNG-UW Těsnění vsuvky. - EV-LNG-UG Těsnění spojky.

- EV-LNG-KL Klíč pod matici.

vsuvka - na zásobníku spojka - na hadici

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Závitové spojky pro kryogenní plyny - LPG




