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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Spojky IBC byly navrženy jako nejrychlejší a nejbezpečnější systém spojení kontejnerů IBC (Intermediate Bulk 
Container). Díky velmi vysoké chemické odolnosti a malé hmotnosti korpusu z polypropylenu a životnosti pohybli-
vých částí, vyrobených z nerezi, jsou spojky IBC ekonomickým řešením stáčení a plnění kontejnerů IBC. Trapézové 
závity dle standardu DIN EN 12713:2000-03, kterými jsou standardně osazeny spojky IBC, jsou 100% kompatibilní 
se závity kontejnerů IBC různých výrobků.

Systém IBC

Materiál:
Těsnění:
Prac. tlak:
Prac. teplota:

Polypropylen
Polyetylen nízké hustoty (LDPE)
Do 7 bar
Od -10°C do +70°C

index rozměr vnitřního závitu 
DIN EN 12713 DN hadice

AC-IBF060-H050 S60x6 1/2”
AC-IBF060-H075 S60x6 3/4”
AC-IBF060-H100 S60x6 1”
AC-IBF060-H125 S60x6 1.1/4”
AC-IBF060-H150 S60x6 1.1/2”
AC-IBF060-H200 S60x6 2”

index rozměr vnitřního závitu 
DIN EN 12713

rozměr vnitřního 
závitu BSP

AC-IBF060-F125 S60x6 1.1/4”
AC-IBF060-F150 S60x6 1.1/2”
AC-IBF060-F200 S60x6 2”
AC-IBF100-F075 S100x8 3/4”
AC-IBF100-F100 S100x8 1”
AC-IBF100-F200 S100x8 2”

index rozměr vnitřního závitu 
DIN EN 12713

rozměr vnějšího 
závitu BSP

AC-IBF060-M075 S60x6 3/4”
AC-IBF060-M100 S60x6 1”
AC-IBF060-M125 S60x6 1.1/4”
AC-IBF060-M150 S60x6 1.1/2”
AC-IBF060-M200 S60x6 2”
AC-IBF075-M200 S75x6 2”
AC-IBF092-M300 S92x4 3”
AC-IBF100-M300 S100x8 3”

index rozměr vnitřního závitu 
DIN EN 12713

typ a rozměr 
spojky CAMLOCK

AC-IBF060-075A S60x6 A 3/4”
AC-IBF060-100A S60x6 A 1”
AC-IBF060-150A S60x6 A 1.1/2”

AC-IBF060-200AF* S60x6 A 2”
AC-IBF060-200A S60x6 A 2”
AC-IBF060-200D S60x6 D 2”
AC-IBF092-300A S92x4 A 3”
AC-IBF100-100A S100x8 A 1”
AC-IBF100-300A S100x8 A 3”

*	 - vyrobeny v bílé barvě
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index rozměr vnějšího závitu 
DIN EN 12713

rozměr vnitřního 
závitu BSP

AC-IBM056-F200 S56x4 2” BSP

AC-IBM060-F200 S60x6 2” BSP

AC-IBM060-F200NPT S60x6 2” NPT

index rozměr vnitřního závitu záslepky 
DIN EN 12713

AC-IBF-D060 S60x6

AC-IBF-D100 S100x8

index rozměr vnějšího závitu 
DIN EN 12713

rozměr vnějšího 
závitu BSP

AC-IBM060-M200 S60x6 2”

index rozměr vnitřního závitu 
DIN EN 12713

rozměr vnějšího závitu 
DIN EN 12713

AC-IBM060-F060 S60x6 S60x6

AC-IBM060-F075 S60x6 S75x6

AC-IBF092-IBM060 S92x4 S60x6

AC-IBF100-IBM060 S100x8 S60x6

index rozměr vnitřního závitu 
DIN EN 12713

rozměr vnějšího závitu 
DIN EN 12713

AC-IBMF060-K90 S60x6 S60x6
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index DN rozměr vnitřního 
závitu přípojka

AC-IBV-F060-M060 2” S60x6 GZ S60x6
AC-IBV-F060-M200 2” S60x6 GZ 2” BSP
AC-IBV-F075-M060 2” S75x6 GZ S60x6
AC-IBV-F075-200A 2” S75x6 CAMLOCK A 2”
AC-IBV-F080-200A 2” S80x6 CAMLOCK A 2”

AC-IBV-F080-M200NPT 2” S80x6 GZ 2” NPT
AC-IBV-F080-M060 2” S80x6 GZ S60x6

Plnoprůtočný kulový kohout, vyrobený kompletně z polypropylenu, což eliminuje riziko koroze. Standardně vybaven 
těsněním z polyetylenu LDPE, který je charakteristický velmi dobrou chemickou odolností oproti standardním pryžo-
vým těsněním jako např. EPDM, NBR nebo Viton. Kohouty jsou vybaveny pojistkou a záslepkou.

nerezový trn s dvojitým 
těsněním

ergonomická páčka
s úhlovým úchytem

převlečná matice, odolná 
chemické korozi 

prstenec, zajišťující
bezpečnou montáž

na paletový kontejner 

těsnící polokoule ventilu
speciální konstrukce,

eliminující únik při nízkém tlaku

elastomerové těsnění 
(LDPE nebo PP)

paletový kontejner
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