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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

CAW
Spony pro montáž lehkých PVC a pryžových hadic. Hladký vnitřní 
povrch chrání hadici před poškozením. Snadná a rychlá montáž a 
demontáž pomocí odpovídajícího nářadí. Vyrobeny z nerezi AISI 304 
(W4), což umožňuje využití v potravinářství, medicíně, elektronice a 
automobilovém průmyslu (klimatizace).

index vnitřní průměr 
[mm]

rozsah 
min. / max. 

[mm]
síla pásky 

[mm]
šířka pásky 

[mm]

CL-CAW-070 7 5,7 ÷ 7

0,5 5

CL-CAW-080 8 6,8 ÷ 8
CL-CAW-087 8,7 7 ÷ 8,7
CL-CAW-090 9 7,3 ÷ 9
CL-CAW-095 9,5 7,8 ÷ 9,5
CL-CAW-100 10 8,3 ÷ 10
CL-CAW-105 10,5 8,8 ÷ 10,5
CL-CAW-109 10,9 9,2 ÷ 10,9
CL-CAW-113 11,3 9,6 ÷ 11,3
CL-CAW-118 11,8 10,1 ÷ 11,8
CL-CAW-119 11,9 9,4 ÷ 11,9

0,6 7

CL-CAW-123 12,3 9,8 ÷ 12,3
CL-CAW-128 12,8 10,3 ÷ 12,8
CL-CAW-133 13,3 10,8 ÷ 13,3
CL-CAW-138 13,8 11,3 ÷ 13,8
CL-CAW-140 14 11,5 ÷ 14
CL-CAW-142 14,2 11,7 ÷ 14,2
CL-CAW-145 14,5 12 ÷ 14,5
CL-CAW-148 14,8 12,3 ÷ 14,8
CL-CAW-153 15,3 12,8 ÷ 15,3
CL-CAW-157 15,7 13,2 ÷ 15,7
CL-CAW-160 16 13,5 ÷ 16
CL-CAW-162 16,2 13,7 ÷ 16,2
CL-CAW-166 16,6 14,1 ÷ 16,6
CL-CAW-168 16,8 14,3 ÷ 16,8
CL-CAW-170 17 14,5 ÷ 17
CL-CAW-175 17,5 15 ÷ 17,5
CL-CAW-178 17,8 14,6 ÷ 17,8
CL-CAW-180 18 14,8 ÷ 18
CL-CAW-185 18,5 15,3 ÷ 18,5

CL- UTSV001

Kompaktní pneumatické kleštěRuční kleště

CL-CLTEN1099

Nářadí pro montáž spon CAW
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

DCL
Spony DCL jsou vyrobeny z jednoho kusu pásky se zámkem ve 
formě zavírané západky, která zamezuje náhodnému rozpojení. 
Přítlak je rovnoměrně rozložen na západce a hladký vnitřní povrch 
chrání hadici před poškozením. Snadná a rychlá montáž a demontáž 
pomocí odpovídajícího nářadí. Vyrobeny z nerezi AISI 304 (W4), 
což umožňuje využití v potravinářství, zemědělství a automobilovém 
průmyslu. Barevný proužek na sponě usnadňuje identifikaci.

index vnitřní průměr 
[mm]

průměr 
min. / max. 

[mm]
síla pásky 

[mm]
šířka pásky 

[mm] barva

CL-DCL-080 8 8,5 ÷ 9,5

0,5

6

modrá
CL-DCL-085 8,5 9 ÷ 10 zelená
CL-DCL-090 9 9,5 ÷ 11 fialová
CL-DCL-095 9,5 10 ÷ 11,5 černá
CL-DCL-100 10 10,5 ÷ 11,5 zelená
CL-DCL-105 10,5 11 ÷ 12

0,6

modrá
CL-DCL-110 11 11,5 ÷ 12,5 zelená
CL-DCL-115 11,5 12 ÷ 13 fialová
CL-DCL-120 12 12,5 ÷ 13,5 černá
CL-DCL-125 12,5 13 ÷ 14 červená
CL-DCL-130 13 13,5 ÷ 14,5 zelená
CL-DCL-135 13,5 14 ÷ 15 fialová
CL-DCL-140 14 14,5 ÷ 15,5

8

červená
CL-DCL-145 14,5 15 ÷ 16 fialová
CL-DCL-150 15 15,5 ÷ 16,5 černá
CL-DCL-155 15,5 16 ÷ 17 modrá
CL-DCL-160 16,5 16,5 ÷ 17,5 zelená
CL-DCL-165 17 17 ÷ 18 černá
CL-DCL-170 17,5 17,5 ÷ 18,5 červená
CL-DCL-175 18 18 ÷ 19 modrá
CL-DCL-180 18,5 18,5 ÷ 19,5 zelená
CL-DCL-185 19 19 ÷ 20 fialová
CL-DCL-190 19,5 19,5 ÷ 21 modrá
CL-DCL-195 20 20 ÷ 21,5 černá
CL-DCL-200 20,5 20,5 ÷ 22 červená
CL-DCL-205 21 21 ÷ 22,5 modrá
CL-DCL-210 21,5 21,5 ÷ 23 zelená
CL-DCL-215 22 22 ÷ 23,5 fialová
CL-DCL-220 22,5 22,5 ÷ 24 černá
CL-DCL-225 23 23 ÷ 24,5 červená
CL-DCL-230 23,5 23,5 ÷ 25 modrá
CL-DCL-235 24 24 ÷ 25,5 zelená

CL- UTSV001

Kompaktní pneumatické kleštěRuční kleště

CL-CLICUT5201

Nářadí pro montáž spon DCL
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

EAR CLIP
Ouškové spony EAR CLIP jsou jednoduchým a levným řešením. 
Snadno a rychle se instalují pomocí speciálních kleští, určených 
také k jejich demontáži.

EAR CLIP s 1 ouškem

EAR CLIP se 2 oušky

index W1 
(galvanizovaná ocel)

index W4 
(nerez AISI 304)

vnitřní průměr 
[mm]

rozsah spony 
[mm]

síla pásky 
[mm]

šířka pásky 
[mm]

AB-03012080 AB-23012440 9,3 7 ÷ 9

0,8
6AB-03012072 AB-23012087 10,3 8 ÷ 10

AB-03012013 AB-23012010 11,3 9 ÷ 11
6,5AB-03012021 AB-23012028 12,3 10 ÷ 12 

AB-03012030 AB-23012036 13,3 11 ÷ 13 0,9 (W4 - 0,8)
AB-03012048 AB-23012044 14,3 12 ÷ 14 1 7- AB-23012079 15,3 13 ÷ 15
AB-03012056 AB-23012052 16,3 14 ÷ 16 1,1 (W4 - 1)
AB-03012064 AB-23012060 18,5 16 ÷ 18 1,2 (W4 - 1)

7- AB-23012423 19,5 17 ÷ 19 1- AB-23012431 20,5 18 ÷ 20

index W1 
(galvanizovaná ocel)

index W4 
(nerez AISI 304)

vnitřní průměr 
[mm]

rozsah spony 
[mm]

síla pásky 
[mm]

šířka pásky 
[mm]

AB-03012101 AB-23012108 7,3 5 ÷ 7 0,6 6AB-03012110 AB-23012116 9,3 7 ÷ 9
0,8AB-03012128 AB-23012124 11,3 9 ÷ 11 

6,5AB-03012099 - 12,3 10 ÷ 12
AB-03012136 AB-23012132 13,3 11 ÷ 13 0,9 (W4 - 0,8)
AB-03012144 AB-23012140 15,3 13 ÷ 15 1 7AB-03012152 AB-23012159 17,5 14 ÷ 17

1,2 (W4 - 1)AB-03012160 AB-23012167 18,5 15 ÷ 18 7,5AB-03012179 AB-23012175 20,5 17 ÷ 20
AB-03012187 AB-23012183 21,5 18 ÷ 21 8AB-03012195 AB-23012191 23,5 20 ÷ 23 1,3 (W4 - 1)
AB-03012208 AB-23012204 25,5 22 ÷ 25 1,4 (W4 - 1,2) 8,5AB-03012216 - 27,5 23 ÷ 27

1,4AB-03012224 - 28,5 25 ÷28 9AB-03012232 - 31,5 28 ÷ 31
AB-03012240 - 34,5 31 ÷ 34 9,5AB-03012259 - 37,5 34 ÷ 37

1,6AB-03012267 - 40,5 37 ÷ 40 10AB-03012275 - 43,5 40 ÷ 43
AB-03012283 - 46,5 43 ÷ 46 10,5

AB-717005

Pružný šroubovák pro šnekové objímky.Čelní kleště pro objímky EAR CLIP 

AB-61001



799

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

EAR CLIP - I
Ouškové spony EAR CLIP jsou jednoduchým a levným řešením. 
Snadno a rychle se instalují pomocí speciálních kleští, určených také 
k jejich demontáži. Prstencová vložka chrání hadici proti poškození.

EAR CLIP s 1 ouškem (s vložkou)

index W1 
(galv. ocel)

index W4 
(nerez AISI 304)

vnitřní průměr 
[mm]

rozsah spony 
[mm]

síla pásky 
[mm]

šířka pásky 
[mm]

AB-03011009 AB-23012300 8,5 7,5 ÷ 8,5

0,8
6AB-03011010 AB-23012319 9,5 8 ÷ 9,5

AB-03011029 AB-23012327 10,5 9 ÷ 10,5
6,5AB-03011037 AB-23012335 11,5 10 ÷ 11,5

AB-03011045 AB-23012343 12,5 10,5 ÷ 12,5 0,9 (W4 - 0,8)
AB-03011053 AB-23012351 13,3 11,5 ÷ 13,3 1

7
- AB-23012360 14,5 12,5 ÷ 14,5

AB-03011061 AB-23012378 15,3 13 ÷ 15,3 1,1 (W4 - 1)
- AB-23012386 16,3 14 ÷ 16,3 1

AB-03011070 AB-23012394 17,3 15 ÷ 17,3 1,2 (W4 - 1)
- AB-23012407 18,3 16 ÷ 18,3 1 7,5- AB-23012415 19,3 17 ÷ 19,3

WIRE CLIP
Pružinová spona je určena pro rychlou montáž nízkotlakých hadic. Je 
vyrobena z galvanizované pružinové oceli.

index minimální průměr 
[mm]

maximální průměr 
[mm]

průměr drátu 
[mm]

AB-02016012 7,3 7,8

1
AB-02016020 7,8 8,3
AB-02016039 8,3 8,8
AB-02016047 8,8 9,3
AB-02016055 9,3 9,9
AB-02016063 9,8 10,4

1,2AB-02016071 10,4 11
AB-02016080 11 11,6
AB-02016098 11,6 12,3

1,5AB-02016100 12,1 13,1
AB-02016119 12,9 13,6
AB-02016127 13,6 14,4
AB-02016135 14,4 15,1

1,8AB-02016143 14,8 15,9
AB-02016151 15,9 16,8
AB-02016160 16,8 17,7
AB-02016178 17,7 18,7

2AB-02016186 18,7 19,6
AB-02016194 19,6 20,6
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

MINI CLIP
Spona MINI má tvarované okraje pro zamezení poškození hadic. Šes-
tihranná hlava se zářezem umožňuje montáž klíči nebo šroubovákem.
MINI CLIP W1 - elektrolyticky galvanizovaná uhlíková ocel.
MINI CLIP W4 - všechny části z nerezi AISI 304.

*	 - v závislosti na typu hadice a tvaru přípojky. 

index W1 
(galvanizovaná ocel)

minimální průměr 
[mm]

maximální průměr 
[mm]

přítlačná síla* 
[Nm]

maximální tlak média* 
[bar]

AB-03010510 6 -
0,4

15
AB-03010528 8 - 14
AB-03010536 9 9-

1

15
AB-03010544 9,5 10 14
AB-03010552 10 11 13
AB-03010560 12 13

12,5
AB-03010579 13 14
AB-03010587 14 15

12
AB-03010595 15 17
AB-03010608 16 18 11,5
AB-03010616 18 20

10,5AB-03010624 19 21
AB-03010632 20 22
AB-03010640 22 25 9,5
AB-03010659 23 26 9
AB-03010667 25 28

8,5
AB-03010675 26 29
AB-03010683 29 32 8

index W4 
(nerez AISI 304) rozměr minimální průměr 

[mm]
maximální průměr 

[mm]
přítlačná síla* 

[Nm]
AB-622008 8 7,5 8,5

1,5

AB-622009 9 8,5 9,5
AB-622010 10 9,5 11
AB-622011 11 10,5 12
AB-622012 12 11,5 13
AB-622013 13 12,5 14
AB-622014 14 13,5 15
AB-622015 15 14,5 16
AB-622016 16 15 17
AB-622017 17 16 18
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ASFA-L  9 mm
Šneková spona pro obecné použití je určena pro rychlou a snadnou 
montáž nízkotlakých hadic. Vyrobena v souladu s normou DIN 3017. 
Verze W5 kompletně z nerezi AISI 316, doporučena pro použití v 
potravinářství, chemii apod. 

index W1 
(galvanizovaná ocel)

index W5 
(nerez AISI 316)

průměr 
min. / max. 

[mm]
síla pásky 

[mm]
max. moment 

dotažení* 
[Nm]

max. tlak 
média* 
[bar]

AB-03008753 AB-03015759 8 ÷ 16 0,6 3 45AB-03008761 AB-03015767 12 ÷ 22
AB-03008770 AB-03015775 16 ÷ 27

0,7

3,5 42
AB-03008788 AB-03015783 20 ÷ 32 36
AB-03008796 AB-03015804 25 ÷ 40

4

32
AB-03008809 AB-03015812 30 ÷ 45 28
AB-03008817 AB-03015820 32 ÷ 50 24
AB-03008825 AB-03015839 40 ÷ 60 19
AB-03008833 AB-03015847 50 ÷ 70 17
AB-03008841 AB-03015855 60 ÷ 80 15
AB-03008850 AB-03015863 70 ÷ 90 13
AB-03008868 AB-03015871 80 ÷ 100 11
AB-03008876 AB-03015880 90 ÷ 110 10
AB-03008884 AB-03015898 100 ÷ 120 9
AB-03008892 AB-03015900 110 ÷ 130 8
AB-03008905 AB-03015919 120 ÷ 140 7
AB-03008913 AB-03015927 130 ÷ 150 6
AB-03008921 AB-03015935 140 ÷ 160 5

*	 - v závislosti na typu hadice a tvaru přípojky.

ASFA-S  12 mm
Šneková spona pro obecné použití je určena pro rychlou a snadnou 
montáž nízkotlakých hadic. Vyrobena v souladu s normou DIN 3017. 
Verze W5 kompletně z nerezi AISI 316, doporučena pro použití v 
potravinářství, chemii apod.

index W1 
(galvanizovaná ocel)

index W5 
(nerez AISI 316)

průměr 
min. / max. 

[mm]
síla pásky 

[mm]
max. moment 

dotažení* 
[Nm]

max. tlak 
média* 
[bar]

AB-03009001 AB-03017720 16 ÷ 27

0,8

4,2 45AB-03009002 AB-03017500 20 ÷ 32
5,2AB-03009003 AB-03017519 25 ÷ 40 40

AB-03009004 AB-03017738 30 ÷ 45 35
AB-03009005 AB-03017527 32 ÷ 50 6 35
AB-03009006 AB-03017535 40 ÷ 60 30
AB-03009007 AB-03017543 50 ÷ 70

6,8

25
AB-03009008 AB-03017551 60 ÷ 80 20
AB-03009009 AB-03017560 70 ÷ 90 17
AB-03009010 AB-03017578 80÷ 100 14
AB-03009011 AB-03017586 90 ÷ 110 12
AB-03009012 AB-03017594 100 ÷ 120 10
AB-03009013 AB-03017607 110 ÷ 130 8
AB-03009014 AB-03017615 120 ÷ 140 7
AB-03009015 AB-03017623 130 ÷ 150 6
AB-03009016 AB-03017631 140 ÷ 160 5
AB-03009017 AB-03017640 150 ÷ 170 4
AB-03009018 AB-03017658 160 ÷ 180 3
AB-03009019 AB-03017666 170 ÷ 190 2AB-03009020 AB-03017674 180 ÷ 200
AB-03009021 AB-03017682 190 ÷ 210 1,8AB-03009022 AB-03017690 200 ÷ 220
AB-03009023 AB-03017703 210 ÷ 230 1,6AB-03009024 AB-03017711 220 ÷ 240

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

Můstková spona BC
Šneková můstková spona o šířce pásky 9 a 12 mm. Pravotočivá spona 
je určena pro uchycení spirálních ventilačních hadic typu P1, P2, P3, 
P7, zatímco levotočivá pro hadice typu Clip (viz odsávací hadice). 
Použitý můstek zajišťuje těsný spoj hadice bez poškození spirály.
V závislosti na průměru jsou dostupné jako 1, 2, 3 nebo 4 segmentové.

W2 - nerez AISI 430
W4 - nerez AISI 304
W5 - nerez AISI 316

index W2 index W4 index W5
průměr 

min. / max. 
[mm]

šířka 
[mm]

šířka 
můstku D 

[mm]
počet 

segmentů

CL-OMP-040-097-W2 CL-OMP-040-097-W4 CL-OMP-040-097-W5 25 ÷ 40

9 7

1

CL-OMP-050-097-W2 CL-OMP-050-097-W4 CL-OMP-050-097-W5 32 ÷ 50
CL-OMP-060-097-W2 CL-OMP-060-097-W4 CL-OMP-060-097-W5 40 ÷ 60
CL-OMP-070-097-W2 CL-OMP-070-097-W4 CL-OMP-070-097-W5 50 ÷ 70
CL-OMP-080-097-W2 CL-OMP-080-097-W4 CL-OMP-080-097-W5 60 ÷ 80
CL-OMP-090-097-W2 CL-OMP-090-097-W4 CL-OMP-090-097-W5 70 ÷ 90
CL-OMP-100-097-W2 CL-OMP-100-097-W4 CL-OMP-100-097-W5 80 ÷ 100
CL-OMP-110-097-W2 CL-OMP-110-097-W4 CL-OMP-110-097-W5 90 ÷ 110
CL-OMP-120-097-W2 CL-OMP-120-097-W4 CL-OMP-120-097-W5 100 ÷ 120
CL-OMP-130-097-W2 CL-OMP-130-097-W4 CL-OMP-130-097-W5 110 ÷ 130
CL-OMP-140-097-W2 CL-OMP-140-097-W4 CL-OMP-140-097-W5 120 ÷ 140
CL-OMP-150-097-W2 CL-OMP-150-097-W4 CL-OMP-150-097-W5 130 ÷ 150
CL-OMP-160-097-W2 CL-OMP-160-097-W4 CL-OMP-160-097-W5 140 ÷ 160
CL-OMP-040-127-W2 CL-OMP-040-127-W4 CL-OMP-040-127-W5 25 ÷ 40

12 7

CL-OMP-050-127-W2 CL-OMP-050-127-W4 CL-OMP-050-127-W5 32 ÷ 50
CL-OMP-060-127-W2 CL-OMP-060-127-W4 CL-OMP-060-127-W5 40 ÷ 60
CL-OMP-070-127-W2 CL-OMP-070-127-W4 CL-OMP-070-127-W5 50 ÷ 70
CL-OMP-080-127-W2 CL-OMP-080-127-W4 CL-OMP-080-127-W5 60 ÷ 80
CL-OMP-090-127-W2 CL-OMP-090-127-W4 CL-OMP-090-127-W5 70 ÷ 90
CL-OMP-100-127-W2 CL-OMP-100-127-W4 CL-OMP-100-127-W5 80 ÷ 100
CL-OMP-110-127-W2 CL-OMP-110-127-W4 CL-OMP-110-127-W5 90 ÷ 110
CL-OMP-120-127-W2 CL-OMP-120-127-W4 CL-OMP-120-127-W5 100 ÷ 120
CL-OMP-130-127-W2 CL-OMP-130-127-W4 CL-OMP-130-127-W5 110 ÷ 130
CL-OMP-140-127-W2 CL-OMP-140-127-W4 CL-OMP-140-127-W5 120 ÷ 140
CL-OMP-150-127-W2 CL-OMP-150-127-W4 CL-OMP-150-127-W5 130 ÷ 150
CL-OMP-160-127-W2 CL-OMP-160-127-W4 CL-OMP-160-127-W5 140 ÷ 160
CL-OMP-170-127-W2 CL-OMP-170-127-W4 CL-OMP-170-127-W5 150 ÷ 170
CL-OMP-180-127-W2 CL-OMP-180-127-W4 CL-OMP-180-127-W5 160 ÷ 180
CL-OMP-190-127-W2 CL-OMP-190-127-W4 CL-OMP-190-127-W5 170 ÷ 190
CL-OMP-200-127-W2 CL-OMP-200-127-W4 CL-OMP-200-127-W5 180 ÷ 200

Dvou segmentová spona 

D
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Můstková spona BC - pokračování tabulky 

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

V tabulkách jsou uvedeny indexy pravostranných spon.
Příkladový index levostranné spony 25÷40 mm, šíře 9 mm, můstek 7 mm, W2: CL-OML-040-097-W2.
Rozsah průměrů a šíře pásky a můstku je stejná jako u pravostranné verze.

index W2 index W4 index W5
průměr 

min. / max. 
[mm]

šířka 
[mm]

šířka 
můstku D 

[mm]
počet 

segmentů

CL-OMP-215-126-W2 CL-OMP-215-126-W4 CL-OMP-215-126-W5 195 ÷ 215 

12 6

1
CL-OMP-225-126-W2 CL-OMP-225-126-W4 CL-OMP-225-126-W5 205 ÷ 225 
CL-OMP-235-126-W2 CL-OMP-235-126-W4 CL-OMP-235-126-W5 215 ÷ 235 
CL-OMP-245-126-W2 CL-OMP-245-126-W4 CL-OMP-245-126-W5 225 ÷ 245 
CL-OMP-255-126-W2 CL-OMP-255-126-W4 CL-OMP-255-126-W5 235 ÷ 255 
CL-OMP-265-126-W2 CL-OMP-265-126-W4 CL-OMP-265-126-W5 225 ÷ 265 

2

CL-OMP-275-126-W2 CL-OMP-275-126-W4 CL-OMP-275-126-W5 235 ÷ 275 
CL-OMP-285-126-W2 CL-OMP-285-126-W4 CL-OMP-285-126-W5 245 ÷ 285 
CL-OMP-295-126-W2 CL-OMP-295-126-W4 CL-OMP-295-126-W5 255 ÷ 295 
CL-OMP-315-126-W2 CL-OMP-315-126-W4 CL-OMP-315-126-W5 275 ÷ 315 
CL-OMP-335-126-W2 CL-OMP-335-126-W4 CL-OMP-335-126-W5 295 ÷ 335 
CL-OMP-365-126-W2 CL-OMP-365-126-W4 CL-OMP-365-126-W5 325 ÷ 365 
CL-OMP-415-126-W2 CL-OMP-415-126-W4 CL-OMP-415-126-W5 355 ÷ 415 

3
CL-OMP-435-126-W2 CL-OMP-435-126-W4 CL-OMP-435-126-W5 375 ÷ 435 
CL-OMP-465-126-W2 CL-OMP-465-126-W4 CL-OMP-465-126-W5 405 ÷ 465 
CL-OMP-515-126-W2 CL-OMP-515-126-W4 CL-OMP-515-126-W5 455 ÷ 515 
CL-OMP-615-126-W2 CL-OMP-615-126-W4 CL-OMP-615-126-W5 535 ÷ 615 

4
CL-OMP-715-126-W2 CL-OMP-715-126-W4 CL-OMP-715-126-W5 635 ÷ 715 
CL-OMP-815-126-W2 CL-OMP-815-126-W4 CL-OMP-815-126-W5 735 ÷ 815 
CL-OMP-915-126-W2 CL-OMP-915-126-W4 CL-OMP-915-126-W5 835 ÷ 915 
CL-OMP-215-128-W2 CL-OMP-215-128-W4 CL-OMP-215-128-W5 195 ÷ 215 

12 8

1
CL-OMP-225-128-W2 CL-OMP-225-128-W4 CL-OMP-225-128-W5 205 ÷ 225 
CL-OMP-235-128-W2 CL-OMP-235-128-W4 CL-OMP-235-128-W5 215 ÷ 235 
CL-OMP-245-128-W2 CL-OMP-245-128-W4 CL-OMP-245-128-W5 225 ÷ 245 
CL-OMP-255-128-W2 CL-OMP-255-128-W4 CL-OMP-255-128-W5 235 ÷ 255 
CL-OMP-265-128-W2 CL-OMP-265-128-W4 CL-OMP-265-128-W5 225 ÷ 265 

2

CL-OMP-275-128-W2 CL-OMP-275-128-W4 CL-OMP-275-128-W5 235 ÷ 275 
CL-OMP-285-128-W2 CL-OMP-285-128-W4 CL-OMP-285-128-W5 245 ÷ 285 
CL-OMP-295-128-W2 CL-OMP-295-128-W4 CL-OMP-295-128-W5 255 ÷ 295 
CL-OMP-315-128-W2 CL-OMP-315-128-W4 CL-OMP-315-128-W5 275 ÷ 315 
CL-OMP-335-128-W2 CL-OMP-335-128-W4 CL-OMP-335-128-W5 295 ÷ 335 
CL-OMP-365-128-W2 CL-OMP-365-128-W4 CL-OMP-365-128-W5 325 ÷ 365 
CL-OMP-415-128-W2 CL-OMP-415-128-W4 CL-OMP-415-128-W5 355 ÷ 415 

3
CL-OMP-435-128-W2 CL-OMP-435-128-W4 CL-OMP-435-128-W5 375 ÷ 435 
CL-OMP-465-128-W2 CL-OMP-465-128-W4 CL-OMP-465-128-W5 405 ÷ 465 
CL-OMP-515-128-W2 CL-OMP-515-128-W4 CL-OMP-515-128-W5 455 ÷ 515 
CL-OMP-615-128-W2 CL-OMP-615-128-W4 CL-OMP-615-128-W5 535 ÷ 615 

4
CL-OMP-715-128-W2 CL-OMP-715-128-W4 CL-OMP-715-128-W5 635 ÷ 715 
CL-OMP-815-128-W2 CL-OMP-815-128-W4 CL-OMP-815-128-W5 735 ÷ 815 
CL-OMP-915-128-W2 CL-OMP-915-128-W4 CL-OMP-915-128-W5 835 ÷ 915 
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FLEX-GEAR HD
Šneková spona se zámkem s pružinou zajišťující trvalý přítlak. Doporučeny 
pro montáž zvláště v místech se změnami tlaku a teploty. Uvnitř tvarovaná 
páska zamezuje poškození hadice a zajišťuje konstantní sílu přítlaku po 
celém obvodu. Montážní síla 8,5 Nm (max. 14,1 Nm).
Spony série 845 jsou kompletně vyrobeny z nerezi, zatímco spony série 
841 mají šroub z uhlíkové oceli s povlakem Zn + Cr (III). Šířka pásky 5/8”.

FLEX-GEAR
Šneková spona se zámkem s pružinou zajišťující trvalý přítlak. Doporučeny 
pro montáž zvláště v místech se změnami tlaku a teploty. Uvnitř tvarovaná 
páska zamezuje poškození hadice a zajišťuje konstantní sílu přítlaku po 
celém obvodu. Montážní síla 5,6 Nm (max. 9,6 Nm).
Spony série 847 jsou kompletně vyrobeny z nerezi, zatímco spony série 
843 mají šroub z uhlíkové oceli s povlakem Zn + Cr (III). Šířka pásky 9/16”.

index 
(série 845)

index 
(série 841)

minimální průměr 
[mm]

maximální průměr 
[mm] rozměr dle SAE

AB-845175 AB-841175 25 45 175
AB-845200 AB-841200 32 54 212
AB-845250 AB-841250 45 67 262
AB-845300 AB-841300 57 79 312
AB-845350 AB-841350 70 92 362
AB-845400 AB-841400 83 105 412
AB-845450 AB-841450 95 117 462
AB-845500 AB-841500 108 130 512
AB-845550 AB-841550 121 143 562
AB-845600 AB-841600 133 155 612
AB-845650 AB-841650 146 168 662
AB-845700 AB-841700 159 181 712
AB-845750 AB-841750 172 193 762
AB-845800 AB-841800 184 206 812
AB-845850 AB-841850 197 219 862
AB-845900 AB-841900 210 232 912

index 
(série 847)

index 
(série 843)

minimální průměr 
[mm]

maximální průměr 
[mm] rozměr dle SAE

AB-847010 AB-843010 14 27 10
AB-847012 AB-843012 16 32 12
AB-847016 AB-843016 21 38 16
AB-847020 AB-843020 20 44 20
AB-847024 AB-843024 27 51 24
AB-847028 AB-843028 33 57 28
AB-847032 AB-843032 40 63 32
AB-847036 AB-843036 46 70 36
AB-847040 AB-843040 52 76 40
AB-847044 AB-843044 59 82 44
AB-847048 AB-843048 65 89 48
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SUPRA HEAVY DUTY W2, W4
Silná páska s tvarovanými okraji, doporučena pro uchycení silnostěn-
ných, vyztužených průmyslových hadic. Díky šestihranné hlavě 
šroubů je možno použít standardní nářadí jako ploché, násadové 
nebo momentové klíče.
W2 - páska a můstek z nerezi AISI 430, šroub a válečky z galvani-
zované oceli.
W4 - páska a můstek z nerezi 304, šroub a válečky z AISI 302.

*	 - v závislosti na typu hadice a tvaru hadicového trnu.

index W2 index W4
průměr 

min. / max. 
[mm]

šířka 
pásky 
[mm]

rozměr 
šroubu

max. moment 
dotažení* 

[Nm]

max. tlak 
média* 
[bar]

AB-03019012 AB-03013016 17÷19

18 M6 10 45

AB-03019020 AB-03013024 19÷21
AB-03019039 AB-03013032 21÷23
AB-03019047 AB-03013040 23÷25
AB-03019055 AB-03013059 25÷27
AB-03019063 AB-03013067 27÷29
AB-03019071 AB-03013075 29÷31

20 M7

12 40

AB-03019080 AB-03013083 31÷34
AB-03019098 AB-03013091 34÷37
AB-03019100 AB-03013104 37÷40
AB-03019119 AB-03013112 40÷43
AB-03019127 AB-03013120 43÷47
AB-03019135 AB-03013139 47÷51

16 36
AB-03019143 AB-03013147 51÷55
AB-03019151 AB-03013155 55÷59
AB-03019160 AB-03013163 59÷63
AB-03019178 AB-03013171 63÷68
AB-03019186 AB-03013180 68÷73

25 M8 30

28AB-03019194 AB-03013198 73÷79
AB-03019207 AB-03013200 79÷85
AB-03019215 AB-03013219 85÷91

20AB-03019223 AB-03013227 91÷97
AB-03019231 AB-03013235 97÷104
AB-03019240 AB-03013243 104÷112

12AB-03019258 AB-03013251 112÷121
AB-03019266 AB-03013260 121÷130
AB-03019274 AB-03013278 130÷140

28 M10 45

9AB-03019282 AB-03013286 140÷150
AB-03019290 AB-03013294 150÷162
AB-03019303 AB-03013307 162÷174

6AB-03019311 AB-03013315 174÷187
AB-03019320 AB-03013323 187÷200
AB-03019338 AB-03013331 200÷213

3

AB-03019346 AB-03013340 213÷226
AB-03019354 AB-03013358 226÷239
AB-03019362 AB-03013366 239÷252
AB-03019370 AB-03013374 252-265
AB-03019477 AB-03013390 265-278
AB-03019392 AB-03013422 278-291
AB-03019403 AB-03013433 291-304
AB-03019411 AB-03013444 304-317
AB-03019485 AB-03013403 317-330
AB-03019422 AB-03013455 330-343
AB-03019433 AB-03013466 343-356
AB-03019444 AB-03013477 356-369
AB-03019455 AB-03013488 369-382
AB-03019499 AB-03013499 382-395
AB-03019500 AB-03013500 395-408
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HDC W1, W5
Silná páska s tvarovanými okraji, doporučena pro uchycení silnostěn-
ných, vyztužených průmyslových hadic. Díky šestihranné hlavě 
šroubů je možno použít standardní nářadí jako ploché, násadové 
nebo momentové klíče.
W1 -.všechny elementy vyrobeny z galvanizované oceli,
W5 -.všechny elementy vyrobeny z nerezi AISI 316.

index W1 index W5
průměr 

min. / max. 
[mm]

síla x šířka 
pásky W1 

[mm]

síla x šířka 
pásky W5 

[mm]

rozměr 
šroubu 
[mm]

AB-HDC-017-019-W1 AB-HDC-017-019-W5 17 ÷ 19

0,6 × 18 0,6 × 18 M5 × 40
AB-HDC-020-022-W1 AB-HDC-020-022-W5 20 ÷ 22
AB-HDC-023-025-W1 AB-HDC-023-025-W5 23 ÷ 25
AB-HDC-026-028-W1 AB-HDC-026-028-W5 26 ÷ 28
AB-HDC-029-031-W1 AB-HDC-029-031-W5 29 ÷ 31

0,8 × 20 0,6 × 20 M6 × 50
AB-HDC-032-035-W1 AB-HDC-032-035-W5 32 ÷ 35
AB-HDC-036-039-W1 AB-HDC-036-039-W5 36 ÷ 39
AB-HDC-040-043-W1 AB-HDC-040-043-W5 40 ÷ 43
AB-HDC-044-047-W1 AB-HDC-044-047-W5 44 ÷ 47

1,2 × 22
0,8 × 22

M6 × 55
AB-HDC-048-051-W1 AB-HDC-048-051-W5 48 ÷ 51
AB-HDC-052-055-W1 AB-HDC-052-055-W5 52 ÷ 55
AB-HDC-056-059-W1 AB-HDC-056-059-W5 56 ÷ 59
AB-HDC-060-063-W1 AB-HDC-060-063-W5 60 ÷ 63
AB-HDC-064-067-W1 AB-HDC-064-067-W5 64 ÷ 67 1,5 x 22

M8 × 70

AB-HDC-068-073-W1 AB-HDC-068-073-W5 68 ÷ 73

1,5 × 24 0,8 × 24

AB-HDC-074-079-W1 AB-HDC-074-079-W5 74 ÷ 79
AB-HDC-080-085-W1 AB-HDC-080-085-W5 80 ÷ 85
AB-HDC-086-091-W1 AB-HDC-086-091-W5 86 ÷ 91
AB-HDC-092-097-W1 AB-HDC-092-097-W5 92 ÷ 97
AB-HDC-098-103-W1 AB-HDC-098-103-W5 98 ÷ 103
AB-HDC-104-112-W1 AB-HDC-104-112-W5 104 ÷ 112

M8 × 80AB-HDC-113-121-W1 AB-HDC-113-121-W5 113 ÷ 121
AB-HDC-122-130-W1 AB-HDC-122-130-W5 122 ÷ 130
AB-HDC-131-139-W1 AB-HDC-131-139-W5 131 ÷ 139

1,7 × 26 1 × 26

M10 × 90
AB-HDC-140-148-W1 AB-HDC-140-148-W5 140 ÷ 148
AB-HDC-149-161-W1 AB-HDC-149-161-W5 149 ÷ 161

M10 × 110

AB-HDC-162-174-W1 AB-HDC-162-174-W5 162 ÷ 174
AB-HDC-175-187-W1 AB-HDC-175-187-W5 175 ÷ 187
AB-HDC-188-200-W1 AB-HDC-188-200-W5 188 ÷ 200
AB-HDC-201-213-W1 AB-HDC-201-213-W5 201 ÷ 213
AB-HDC-214-226-W1 AB-HDC-214-226-W5 214 ÷ 226
AB-HDC-227-239-W1 AB-HDC-227-239-W5 227 ÷ 239
AB-HDC-240-252-W1 AB-HDC-240-252-W5 240 ÷ 252
AB-HDC-253-265-W1 AB-HDC-253-265-W5 253 ÷ 265
AB-HDC-266-278-W1 AB-HDC-266-278-W5 266 ÷ 278
AB-HDC-279-291-W1 AB-HDC-279-291-W5 279 ÷ 291
AB-HDC-294-304-W1 AB-HDC-294-304-W5 294 ÷ 304
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DPC W1, W5
Tato spona je charakteristická velmi silnou, dvojitou páskou. Dva 
šrouby zaručují dokonalé a těsné spojení hadice s koncovkou.
W1 -.všechny elementy vyrobeny z galvanizované oceli,
W5 -.všechny elementy vyrobeny z nerezi AISI 316.

index W1 index W5
průměr 

min. - max. 
[mm]

síla x šířka 
pásky 
[mm]

rozměr 
šroubu 
[mm]

AB-DPC-035-045-W1 AB-DPC-035-045-W5 35 ÷ 45

1 x 20 W1 - M6 × 45
W5 - M6 × 50

AB-DPC-040-050-W1 AB-DPC-040-050-W5 40 ÷ 50
AB-DPC-045-055-W1 AB-DPC-045-055-W5 45 ÷ 55
AB-DPC-050-060-W1 AB-DPC-050-060-W5 50 ÷ 60
AB-DPC-055-065-W1 AB-DPC-055-065-W5 55 ÷ 65
AB-DPC-060-070-W1 AB-DPC-060-070-W5 60 ÷ 70
AB-DPC-065-075-W1 AB-DPC-065-075-W5 65 ÷ 75
AB-DPC-070-080-W1 AB-DPC-070-080-W5 70 ÷ 80
AB-DPC-075-085-W1 AB-DPC-075-085-W5 75 ÷ 85
AB-DPC-080-090-W1 AB-DPC-080-090-W5 80 ÷ 90
AB-DPC-085-095-W1 AB-DPC-085-095-W5 85 ÷ 95
AB-DPC-090-100-W1 AB-DPC-090-100-W5 90 ÷ 100

1 x 24 M8 × 60

AB-DPC-095-105-W1 AB-DPC-095-105-W5 95 ÷ 105
AB-DPC-100-110-W1 AB-DPC-100-110-W5 100 ÷ 110
AB-DPC-105-115-W1 AB-DPC-105-115-W5 105 ÷ 115
AB-DPC-110-120-W1 AB-DPC-110-120-W5 110 ÷ 120
AB-DPC-115-125-W1 AB-DPC-115-125-W5 115 ÷ 125
AB-DPC-120-130-W1 AB-DPC-120-130-W5 120 ÷ 130
AB-DPC-125-135-W1 AB-DPC-125-135-W5 125 ÷ 135
AB-DPC-130-140-W1 AB-DPC-130-140-W5 130 ÷ 140
AB-DPC-135-145-W1 AB-DPC-135-145-W5 135 ÷ 145
AB-DPC-140-150-W1 AB-DPC-140-150-W5 140 ÷ 150
AB-DPC-145-155-W1 AB-DPC-145-155-W5 145 ÷ 155
AB-DPC-150-160-W1 AB-DPC-150-160-W5 150 ÷ 160
AB-DPC-155-165-W1 AB-DPC-155-165-W5 155 ÷ 165
AB-DPC-160-170-W1 AB-DPC-160-170-W5 160 ÷ 170
AB-DPC-165-175-W1 AB-DPC-165-175-W5 165 ÷ 175
AB-DPC-170-180-W1 AB-DPC-170-180-W5 170 ÷ 180
AB-DPC-190-200-W1 AB-DPC-190-200-W5 190 ÷ 200
AB-DPC-200-210-W1 AB-DPC-200-210-W5 200 ÷ 210
AB-DPC-210-220-W1 AB-DPC-210-220-W5 210 ÷ 220
AB-DPC-220-230-W1 AB-DPC-220-230-W5 220 ÷ 230
AB-DPC-230-240-W1 AB-DPC-230-240-W5 230 ÷ 240
AB-DPC-240-250-W1 AB-DPC-240-250-W5 240 ÷ 250
AB-DPC-250-260-W1 AB-DPC-250-260-W5 250 ÷ 260
AB-DPC-260-270-W1 AB-DPC-260-270-W5 260 ÷ 270
AB-DPC-270-280-W1 AB-DPC-270-280-W5 270 ÷ 280
AB-DPC-290-300-W1 AB-DPC-290-300-W5 290 ÷ 300




