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Symetrické spojky standard NOR (Norsko)

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

průměr 
koncovky 

[mm]
popis

GP-NOR1040038B 40 50 38

Spojka s trnem na hadici.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-NOR1050038B 50 66 38

GP-NOR1050052B 50 66 52

GP-NOR1065038B 65 83 38

GP-NOR1065052B 65 83 52

GP-NOR1065064B 65 83 64

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

GP-NOR2040025B 40 50 1
Adaptér s vnitřním závitem 
BSP.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-NOR2040050B 40 50 2
GP-NOR2050038B 50 66 1.1/2
GP-NOR2050050B 50 66 2
GP-NOR2065038B 65 83 1.1/2
GP-NOR2065050B 65 83 2
GP-NOR2065065B 65 83 2.1/2

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

GP-NOR3040032B 40 50 1.1/4

Adaptér s vnějším závitem 
BSP.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-NOR3050038B 50 66 1.1/2

GP-NOR3050050B 50 66 2

GP-NOR3065038B 65 83 1.1/2

GP-NOR3065050B 65 83 2

GP-NOR3065065B 65 83 2.1/2

obrázek index DN 
[mm]

rozteč úchytů 
[mm] popis

GP-NOR4040050B 40 50
Záslepka s řetízkem.

Materiál: hliník.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-NOR4050066B 50 66

GP-NOR4065083B 65 83

obrázek index DN 
[mm] popis

GP-NOR5040 40
Těsnění.

Materiál: NBR.
GP-NOR5050 50

GP-NOR5065 65



450

Symetrické spojky standard ROTTA ROTH (Rusko)

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

průměr 
koncovky 

[mm]
popis

GP-ROTH1050038B 50 68 38

Spojka s trnem na hadici.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-ROTH1050052B 50 68 52

GP-ROTH1070052B 70 85 52

GP-ROTH1070064B 70 85 64

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

GP-ROTH2050038B 50 68 1.1/2
Adaptér s vnitřním závitem 
BSP.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-ROTH2050050B 50 68 2

GP-ROTH2070050B 70 85 2

GP-ROTH2070065B 70 85 2.1/2

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

GP-ROTH3050038B 50 68 1.1/2 Adaptér s vnějším závitem 
BSP.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.GP-ROTH3050050B 50 68 2

obrázek index DN 
[mm]

rozteč úchytů 
[mm] popis

GP-ROTH4050068B 50 68 Záslepka s řetízkem.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.GP-ROTH4070085B 70 85

obrázek index DN 
[mm] popis

GP-ROTH5050 50 Těsnění.

Materiál: NBR.GP-ROTH5070 70
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Symetrické spojky standard GOST č. 28352-89, 2217-66 (Rusko)

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

průměr 
koncovky 

[mm]
popis

GP-GOST1050052A 50 78 52

Spojka s trnem na hadici.

Materiál: hliník.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-GOST1070044A 70 95 44
GP-GOST1070052A 70 95 52
GP-GOST1070064A 70 95 64
GP-GOST1080075A 80 107 75
GP-GOST1100100A 100 140 100
GP-GOST1110110A 110 143 110

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

průměr 
koncovky 

[mm]
popis

GP-GOST1050038B 50 78 38

Spojka s trnem na hadici.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-GOST1050052B 50 78 52
GP-GOST1070044B 70 95 44
GP-GOST1070052B 70 95 52
GP-GOST1070064B 70 95 64
GP-GOST1080075B 80 107 75
GP-GOST1100100B 100 140 100
GP-GOST1110110B 110 143 110

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

GP-GOST2050050A 50 78 2

Adaptér s vnitřním závitem 
BSP.

Materiál: hliník.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-GOST2050065A 50 78 2.1/2

GP-GOST2070050A 70 95 2

GP-GOST2070065A 70 95 2.1/2

GP-GOST2080075A 80 107 3

GP-GOST2110100A 110 143 4

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

GP-GOST2050050B 50 78 2

Adaptér s vnitřním závitem 
BSP.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-GOST2050065B 50 78 2.1/2
GP-GOST2070050B 70 95 2
GP-GOST2070065B 70 95 2.1/2
GP-GOST2080050B 80 107 2
GP-GOST2080065B 80 107 2.1/2
GP-GOST2080075B 80 107 3
GP-GOST2100100B 100 140 4
GP-GOST2110100B 110 143 4



452

Symetrické spojky standard GOST č. 28352-89, 2217-66 (Rusko)

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

GP-GOST3050050A 50 78 2

Adaptér s vnějším závitem 
BSP.

Materiál: hliník.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-GOST3070050A 70 95 2
GP-GOST3070065A 70 95 2.1/2
GP-GOST3080050A 80 107 2
GP-GOST3080065A 80 107 2.1/2
GP-GOST3080075A 80 107 3
GP-GOST3110100A 110 143 4

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

GP-GOST3050065B 50 78 2.1/2

Adaptér s vnějším závitem 
BSP.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-GOST3070050B 70 95 2

GP-GOST3070065B 70 95 2.1/2

GP-GOST3080075B 80 107 3

GP-GOST3100100B 100 140 4

GP-GOST3110100B 110 143 4

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

popis

GP-GOST4050078A 50 78
Záslepka s řetízkem.

Materiál: hliník.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-GOST4070095A 70 95

GP-GOST4080107A 80 107

GP-GOST4100140A 100 140

GP-GOST4110143A 110 143

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

popis

GP-GOST4050078B 50 78
Záslepka s řetízkem.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-GOST4070095B 70 95

GP-GOST4080107B 80 107

GP-GOST4100140B 100 140

GP-GOST4110143B 110 143

obrázek index DN 
[mm] popis

GP-GOST5050 50

Těsnění.

Materiál: NBR.

GP-GOST5070 70
GP-GOST5080 80
GP-GOST5100 100
GP-GOST5110 110



453

Symetrické spojky standard SMS (Švédsko)

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

průměr 
koncovky 

[mm]
popis

GP-SMS1032038B 32 41 38
Spojka s trnem na hadici.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-SMS1063038B 63 76 38

GP-SMS1063052B 63 76 52

GP-SMS1063064B 63 76 64

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

GP-SMS2032025B 32 41 1

Adaptér s vnitřním závitem BSP.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.

GP-SMS2032050B 32 41 2

GP-SMS2063025B 63 76 1

GP-SMS2063038B 63 76 1.1/2

GP-SMS2063050B 63 76 2

GP-SMS2063065B 63 76 2.1/2

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

popis

GP-SMS3032050B 32 41 2 Adaptér s vnějším závitem BSP.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.GP-SMS3063050B 32 76 2

obrázek index DN 
[mm]

rozteč 
úchytů 
[mm]

popis

GP-SMS4032041B 32 41 Záslepka s řetízkem.

Materiál: bronz.
Pracovní tlak: 10 bar.
Těsnění: NBR.GP-SMS4063076B 63 76

obrázek index DN 
[mm] popis

GP-SMS5032 32

Těsnění: NBR.

GP-SMS5063 63




