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Zpětné ventily a filtry 
 

Zpětný ventil typ 2251 
Mosazný zpětný klapkový ventil bez pružiny 
Materiál korpusu:   mosaz (do 4”), bronz (5”÷ 6”) 
Materiál krytu:    mosaz 
Materiál klapky:   mosaz 
Těsnění klapky:   EPDM 
Těsnění krytu:   fíbr 
Přípojky:    závit BSP (ISO 228-1) 
Pracovní teplota:   od -10°C do +90°C 

Univerzální klapkový zpětný ventil se zvětšeným průměrem pro průmyslové aplikace. Zabraňuje zpětnému toku tlakových kapalin. 
Používá se zejména ve vodovodních rozvodech, zavlažovacích a topných systémech. Ventil lze použít pro vodu a další bezpečné 
kapaliny, bez pevných nečistot a v souladu s chemickou odolností materiálů ventilu. Směr proudění je označen šipkou na 
korpusu*. Zpětné těsnosti ventilu je dosaženo gravitačně padající klapkou a jejím tlakem na sedlo korpusu. Těsnosti je dosaženo 
i při nízkém protitlaku. Výhodou těchto ventilů je nízká tlaková ztráta díky zaoblenému tvaru korpusu a velkému průtokovému 
průřezu. Splňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU, z hlediska správné technické praxe (SEP), pro 
kapaliny skupiny 2 (ne nebezpečné), v souladu s článkem 4, odstavcem 3 (bez označení CE). Splňuje směrnici o materiálech 
RoHS 2011/65/EU a nařízení REACH 1907/2006. Uvedená minimální pracovní teplota platí pro ventil vyprázdněný od mrznoucí 
kapaliny. 
* Poznámka: Směr průtoku musí odpovídat šipce na tělese! Přípustné montážní polohy: vodorovně s krytem tělesa nahoru a svisle s médiem proudícím zespodu. Pro zajištění 
správného provozu dodržujte minimální montážní vzdálenost mezi ventilem a čerpadly nebo ohyby která činí 10násobek DN potrubí. 

* Kv – součinitel průtoku ventilu vyjádřený v metrických jednotkách (průtok vody v m3 za hodinu při tlakové ztrátě 1 bar) - odhadované hodnoty. 
 

Konstrukce ventilu Pracovní tlak/ Pracovní teplota 

 

 
PŘÍKLAD 

 
Mosazná klapka namontovaná na vodovodním potrubí z pozinkované 
oceli a litiny. Kvůli elektrochemické korozi je nejlepší se vyhnout 
kombinaci různých materiálů. Pokud se však používají, měly by být 
elektricky izolovány – v tomto případě páskou. PTFE. 

1 – korpus: mosaz CW617N (1/2”-1”); mosaz 

CB754S (1.1/4”-4”); bronz CB491K (5”-6”) 

2 – klapka: mosaz CW617N 

3 – šroub: mosaz 

4 – těsnění klapky: EPDM  

5 – těsnění korpusu: fíbr  

6 – kryt: mosaz CW617N 

Viz také „Závitové armatury z oceli a litiny” v sekci PRŮMYSLOVÉ ARMATURY. 
 

index DN 
rozměr  
závitu 
[coul] 

délka  
závitu 

S 
[mm] 

délka 
L 

[mm] 

výška 
H 

[mm] 

pracovní  
tlak 
[bar] 

min. otevírací   
tlak  
[bar] 

Kv* 
[m3/h] 

hmotnost 
[kg] 

-10°C ÷ +90°C 
RV-2251-013 15 1/2” 11 47 31 16 0,05 6,5 0,145 
RV-2251-019 20 3/4” 12 54 34 16 0,05 10,5 0,218 
RV-2251-025 25 1” 13 64 40 16 0,05 17,8 0,321 
RV-2251-032 32 1.1/4” 14 76 46 16 0,05 19,8 0,504 
RV-2251-038 40 1.1/2” 15 83 52 16 0,05 26,7 0,685 
RV-2251-050 50 2” 16 98 59 16 0,05 42,8 1,021 
RV-2251-065 65 2.1/2” 18 116 67 16 0,05 61,4 1,645 
RV-2251-075 75 3” 20 135 77 16 0,05 103 2,285 
RV-2251-100 100 4” 22 164 91 10 0,05 336 4,057 
RV-2251-125 125 5” 23 206 118 10 0,05 ~ 7,240 
RV-2251-150 150 6” 27 235 134 10 0,05 ~ 10,589 
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Zpětné ventily a filtry 
 

Sací ventil typ 2350 
Mosazný sací ventil bez pružiny s filtrem 
Materiál korpusu a disku:  mosaz 
Materiál filtru:    mosaz (3/4”-1.1/2”);  

ocel (2”-4”); bronz (6”) 
Těsnění disku:   NBR 
Těsnění korpusu:   fíbr 
Přípojky:    závit BSP (ISO 228-1) 
Pracovní teplota:   od -10°C do +90°C 

Univerzální sací ventil pro průmyslové aplikace, zabraňuje zpětnému toku tlakových kapalin. Používá se na konci sacího potrubí, 
jehož konec je ponořen do nádrže. Je vybaven filtrem s horizontálními nebo vertikálními štěrbinami, v závislosti na velikosti. Funguje 
jako filtrační prvek a zabraňuje zpětnému toku kapaliny do nádrže, čímž zabraňuje vnikání vzduchu do systému. Těsnosti ventilu 
proti zpětnému toku je dosaženo tím, že těsnící disk klesá gravitací a je na sedlo tělesa dotlačován silou tlaku kapaliny v instalaci. 
Těsnosti je dosaženo i při nízkém protitlaku. Je obzvláště užitečný v systémech odebírajících teplou nebo studenou vodu z nádrží a 
v jiných hydraulických systémech. Ventil lze použít pro vodu a další bezpečné kapaliny, v souladu s chemickou odolností materiálů 
ventilu. Směr proudění je vyznačen šipkou na tělese*. Splňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU, z 
hlediska správné technické praxe (SEP), pro kapaliny skupiny 2 (ne nebezpečné), v souladu s článkem 4, odstavcem 3 (bez označení 
CE). Splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU a nařízení REACH 1907/2006. Uvedená minimální pracovní teplota platí pro 
ventil vyprázdněný od mrznoucí kapaliny. 
* Poznámka: Směr proudění musí být zachován od filtru k těsnícímu disku! Přípustné montážní polohy: svisle s filtrem směrem dolů. Pro zajištění správného provozu 
dodržujte minimální montážní vzdálenost 10násobku průměru potrubí od ventilu k čerpadlům nebo ohybům. 

* Kv – součinitel průtoku ventilu vyjádřený v metrických jednotkách (průtok vody v m3 za hodinu při tlakové ztrátě 1 bar) - odhadované hodnoty. 
 

Konstrukce ventilu Schéma montáže sacího ventilu 

 

1 – korpus: mosaz CW617N (3/4”-4”); 
mosaz BS1400 (6”) 

2 – filtr: mosaz (3/4”-1.1/2” – vodorovné štěrbiny); 
ocel (2”-4”); bronz (6” – svislé štěrbiny) 

3 – těsnění korpusu: fíbr 
4 – těsnění disku: NBR 
5 – disk: mosaz CW617N (3/4”-4”); 

mosaz BS1400 (6”) 

 

Pracovní tlak/ Pracovní teplota 

 

  

index DN 
rozměr  
závitu 
[coul] 

délka  
závitu 

S 
[mm] 

délka 
L 

[mm] 

šířka 
H 

[mm] 

pracovní  
tlak 
[bar] 

Kv* 
[m3/h] 

hmotnost 
[kg] 

-10°C ÷ +90°C 
RV-2350-019 20 3/4” 9 70 45 10 9,2 0,203 
RV-2350-025 25 1” 11 82 51 10 16,5 0,268 
RV-2350-032 32 1.1/4” 11 95 61 8 21 0,445 
RV-2350-038 40 1.1/2” 11 103 69 8 25 0,599 
RV-2350-050 50 2” 14 142,5 80 8 33 0,882 
RV-2350-065 65 2.1/2” 14 168 100 6 77 1,765 
RV-2350-075 75 3” 15 194,5 121 6 150 2,218 
RV-2350-100 100 4” 22 216,5 145 6 216 3,967 
RV-2350-150 150 6” 29 267 201 6 ~ 10,352 
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Zpětné ventily a filtry 
 

Zpětný ventil typ 2280 / 2281 
Sítkový filtr typ 2310 
Mosazná zpětná klapka s diskem a pružinou  
Sítkový košový filtr 
Materiál korpusu ventilu:  mosaz 
Materiál disku ventilu:  POM  (typ 2280) 
     mosaz  (typ 2281) 
Těsnění disku:   NBR  (typ 2280) 
     FKM  (typ 2281) 
Materiál pružiny:   nerez AISI 302 
Materiál filtru:    nerez AISI 304 / PA 
Přípojky:    závit BSP (ISO 228-1) 
Pracovní teplota:   od -10°C do +90°C 

Univerzální kompaktní disková klapka pro průmyslové aplikace, která zabraňuje zpětnému toku kapaliny. Je vybavena přítlačnou 
pružinou disku a zajišťuje těsnost bez protitlaku. Ventil lze instalovat v jakékoli poloze; směr proudění je označen šipkou na 
tělese*. Při použití s košovým sítem typu 2310 jej lze použít jako sací ventil na konci potrubí. Průměr otvorů filtru je v celém 
rozsahu velikostí 1 mm. Ventil lze použít v instalatérských, topných a klimatizačních systémech, stejně jako v systémech 
stlačeného vzduchu. Ventil lze použít s kapalinami a plyny, které nejsou nebezpečné, v souladu s chemickou odolností materiálů 
ventilu. Splňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU, pokud jde o správnou technickou praxi (SEP), pro 
kapaliny skupiny 2 (ne nebezpečné), v souladu s článkem 4, oddílem 3 (bez označení CE). Splňuje směrnici o materiálech RoHS 
2011/65/EU a nařízení REACH 1907/2006. Uvedená minimální pracovní teplota platí pro ventil vyprázdněný od mrznoucí 
kapaliny. 
* Poznámka: Směr průtoku musí odpovídat šipce na tělese! Přípustné montážní polohy: svislá, vodorovná a šikmá. Pro zajištění správného provozu dodržujte minimální 
montážní vzdálenost mezi ventilem a čerpadly nebo ohyby 10násobek DN potrubí. 

* Kv – součinitel průtoku ventilu vyjádřený v metrických jednotkách (průtok vody v m3 za hodinu při tlakové ztrátě 1 bar) - odhadované hodnoty. 
 

Konstrukce ventilu a filtru Pracovní tlak/ Pracovní teplota 

 

 
Zpětný diskový ventil s filtrem (sací ventil) 

 

1 – korpus: mosaz CW617N 
2 – přípojka: mosaz CW617N 
3 – těsnění: NBR (2280) / FKM (2281) 
4 – disk s trnem: POM (2280) /  

mosaz CW617N (2281) 

5 – pružina: nerez AISI 302 
6 – sítko: nerez AISI 304 
7 – přípojka: POM 

 

index ventilu index filtru 
DN 

rozměr 
závitu 
[coul] 

délka 
závitu 

S 
[mm] 

délka 
L 

[mm] 

šířka 
H 

[mm] 

pracovní  
tlak 
[bar] 

min.  
otev. 
tlak 
[bar] 

Kv* 
[m3/h] 

hmotnost 
[kg] 

-10°C ÷ +90°C 

typ 2280 typ 2281 typ 2310 ventil filtr ventil filtr ventil filtr typ 2280 typ 2281 typ 2280 typ 2281 typ 2310 
RV-2280-010 - RV-2310-010 10 3/8” 10 7 45 51 29 23 16 - 0,02 2,7 0,092 - 0,005 
RV-2280-013 RV-2281-013 RV-2310-013 15 1/2” 11 8 48 50 30 26 16 35 0,02 4,2 0,105 0,118 0,008 
RV-2280-019 RV-2281-019 RV-2310-019 20 3/4” 12 9 53 57 37 32 16 35 0,02 7,0 0,160 0,183 0,013 
RV-2280-025 RV-2281-025 RV-2310-025 25 1” 13 9 59 57 44 41 16 35 0,02 10,0 0,246 0,280 0,015 
RV-2280-032 RV-2281-032 RV-2310-032 32 1.1/4” 14 11 66 68 56 48 10 25 0,02 18,2 0,348 0,404 0,018 
RV-2280-038 RV-2281-038 RV-2310-038 40 1.1/2” 15 11 71 78 63 55 10 25 0,02 23,0 0,485 0,526 0,042 
RV-2280-050 RV-2281-050 RV-2310-050 50 2” 16 12 80 95 78 68 10 25 0,02 39,0 0,770 0,886 0,062 
RV-2280-065 RV-2281-065 RV-2310-065 65 2.1/2” 18 13 93 98 103 86 8 12 0,02 60,0 1,060 1,594 0,103 
RV-2280-075 RV-2281-075 RV-2310-075 75 3” 20 14 104 113 120 99 8 12 0,1 88,0 2,010 2,575 0,140 
RV-2280-100 RV-2281-100 RV-2310-100 100 4” 22 14 119 131 155 122 8 12 0,1 160,0 3,730 4,625 0,173 
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Zpětné ventily a filtry 
 

Sítkový filtr typ 2500 
Mosazný sítkový filtr šikmý 
Materiál korpusu:   mosaz 
Vložka filtru:   nerez AISI 304 
Těsnění korpusu:   fíbr  
Přípojky:    závit BSP (ISO 228-1) 
Pracovní teplota:   od -10°C do +90°C 
Pracovní tlak:   16 bar 

Univerzální šikmý sítkový filtr pro průmyslové aplikace. Zabraňuje vniknutí pevných nečistot a sedimentů do systému. Konstrukce 
se šikmým válcovým filtračním prvkem z nerezové oceli umožňuje jeho vyjmutí a kontrolu pro servis v systému, aniž by bylo nutné 
vyjímat těleso filtru ze systému. Filtr má vyměnitelné vložky se standardními úrovněmi filtrace pro danou velikost. Filtr lze instalovat 
v libovolné poloze, přičemž směr proudění je vyznačen šipkou na tělese*. Filtr lze použít v průmyslových, sanitárních, topných a 
zavlažovacích systémech. Filtr lze použít s kapalinami, které nejsou nebezpečné, v souladu s chemickou odolností materiálů filtru. 
Splňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU, pokud jde o správnou technickou praxi (SEP), pro kapaliny 
skupiny 2 (ne nebezpečné), v souladu s článkem 4, odstavcem 3 (bez označení CE). Splňuje požadavky směrnice RoHS o 
materiálech 2011/65/EU a nařízení REACH 1907/2006. Uvedená minimální provozní teplota platí pro filtr vyprázdněný od 
nemrznoucí kapaliny. 
* Poznámka: Směr průtoku by měl odpovídat šipce na tělese, s krytem směřujícím dolů, aby se zabránilo zpětnému toku nečistot do systému při otevření filtru během servisu. Instalace 
by měla umožnit budoucí servis. 

* Kv – součinitel průtoku ventilu vyjádřený v metrických jednotkách (průtok vody v m3 za hodinu při tlakové ztrátě 1 bar). 
 

Konstrukce filtru Pracovní tlak/ Pracovní teplota 

 

 
Šikmý sítkový filtr RV-2500-019 

 

1 – korpus: mosaz CW617N (1/2”-1.1/4”);  
mosaz CB754S (1.1/2”-4”) 

2 – vložka filtru: nerez AISI 304 

3 – těsnění: fíbr  
4 – kryt: mosaz CW617N 

Viz také „Závitové mosazné adaptéry” v sekci PRŮMYSLOVÉ ARMATURY. 

index 
filtru 

index 
vložky filtru DN 

rozměr  
závitu 
[coul] 

délka  
závitu 

S 
[mm] 

délka 
L 

[mm] 

výška 
H 

[mm] 

pracovní  
tlak 
[bar] 

průměr 
otvoru 
filtru 
[mm] 

Kv* 
[m3/h] 

hmotnost 
filtru 
[kg] 

-10°C ÷ +90°C 
RV-2500-013 RV-CEFI-013 15 1/2” 11 56 38 16 0,5 4,6 0,150 
RV-2500-019 RV-CEFI-019 20 3/4” 11 70 50 16 0,5 7,8 0,253 
RV-2500-025 RV-CEFI-025 25 1” 15 88 59 16 0,5 11,2 0,454 
RV-2500-032 RV-CEFI-032 32 1.1/4” 15 96 68 16 0,5 16,1 0,615 
RV-2500-038 RV-CEFI-038 40 1.1/2” 16 106 77 16 0,5 22,5 0,804 
RV-2500-050 RV-CEFI-050 50 2” 19 126 93 16 0,5 27,0 1,309 
RV-2500-065 RV-CEFI-065 65 2.1/2” 21 133 99 16 0,5 32,0 2,112 
RV-2500-075 RV-CEFI-075 75 3” 22 170 132 16 0,6 57,0 3,132 
RV-2500-100 RV-CEFI-100 100 4” 25 219 170 16 0,6 95,0 4,903 
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Nerezové zpětné ventily a filtry 
 

Zpětný ventil typ 3292 
Nerezový zpětný diskový ventil s pružinou 
Materiál korpusu:  nerez AISI 316 (CF8M) 
Materiál disku:  nerez AISI 316 (CF8M) 
Materiál pružiny:  nerez AISI 316 
Těsnění korpusu:  PTFE 
Těsnění disku:  viton (FKM) 
Přípojky:   závit BSP (ISO 7-1) 
Pracovní teplota:  od -20°C do +180°C 

Odolný kompaktní diskový ventil pro průmyslové aplikace, který zabraňuje zpětnému toku kapaliny. Je vybaven přítlačnou 
pružinou disku a měkkým těsněním z vitonu, čímž dosahuje těsnosti bez zpětného tlaku. Ventil lze instalovat v jakékoli poloze, 
přičemž směr proudění je vyznačen šipkou na tělese*. Lze jej použít pro vzduch, plyny, vodou, chemikálie, petrochemikálie atd. 
Ventil je vhodný pro použití s kapalinami a plyny skupiny 1 (nebezpečné) a 2 (ne nebezpečné), v souladu s chemickou odolností 
materiálů ventilu. Splňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU: a) pro velikosti do DN25 (1") včetně v 
rámci správné technické praxe (SEP), v souladu s článkem 4, odstavcem 3 (bez označení CE); b) pro velikosti od DN32 (1,1/4"), 
označení CE, kategorie I a II. Verze s těsněním kov-kov nebo odmaštěné pro kyslík jsou k dispozici na vyžádání. ATEX Skupina 
II Kategorie 2G/2D Zóna 1 a 21 Zóna 2 a 22 (volitelné označení). 
* Poznámka: Směr průtoku musí odpovídat šipce na tělese! Přípustné montážní polohy: svislá, vodorovná a šikmá. Pro zajištění správného provozu dodržujte minimální 
montážní vzdálenost mezi ventilem a čerpadly nebo ohyby 10násobek DN potrubí. 

* Kv – součinitel průtoku ventilu vyjádřený v metrických jednotkách (průtok vody v m3 za hodinu při tlakové ztrátě 1 bar) - odhadované hodnoty. 
 

Konstrukce ventilu Pracovní tlak/ Pracovní teplota 

 

 
Příklad nerezového diskového zpětného ventilu 

 

1 – přípojka: nerezová slitina CF8M (1.4408) 
2 – těsnění korpusu: PTFE 
3 – disk: nerezová slitina CF8M (1.4408) 

4 – korpus: nerezová slitina CF8M (1.4408) 
5 – pružina: nerez AISI 316 
6 – těsnění disku: viton (FKM) 

index DN 

průměr 
průtoku 

ød 
[mm] 

rozměr  
závitu 
[coul] 

délka 
L 

[mm] 

průměr 
øD 

[mm] 

pracovní tlak 
[bar] 

min. 
otevírací  

tlak 
[bar] 

Kv* 
[m3/h] 

hmotnost 
[kg] 

-20°C ÷ +20°C 180°C 
TD-3292-08 8 8 1/4” 53 30,5 63 7 0,080-0,090 0,18 0,17 
TD-3292-10 10 10 3/8” 53 30,5 63 7 0,060-0,070 1,11 0,15 
TD-3292-15 15 15 1/2” 56 37 63 7 0,055-0,065 3,30 0,21 
TD-3292-20 20 20 3/4” 63 42 63 7 0,050-0,060 7,10 0,29 
TD-3292-25 25 25 1” 74 48 63 7 0,045-0,050 12,70 0,40 
TD-3292-32 32 30 1.1/4” 81 58 63 7 0,035-0,040 14,10 0,65 
TD-3292-40 40 38 1.1/2” 91 70 63 7 0,025-0,030 22,50 0,98 
TD-3292-50 50 47 2” 97 82 63 7 0,025-0,030 31,50 1,40 
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Nerezové zpětné ventily a filtry 
 

Zpětný ventil typ 2050 
Nerezový zpětný ventil šikmý 
Materiál korpusu:  nerez AISI 316 (CF8M) 
Materiál pístu:  nerez AISI 316 (CF8M) 
Materiál pružiny:  nerez AISI 304 
Těsnění korpusu:  PTFE 
Těsnění pístu:  kov-kov 
Přípojky:   závit BSP (ISO 228-1) 
Pracovní teplota:  od -20°C do +200°C 

Tento odolný úhlový ventil s těsněním kov-kov chrání systém před zpětným prouděním pracovního média. Je vybaven přítlačnou 
pružinou pístu, která umožňuje uzavření* zpětného proudění bez zpětného tlaku. Ventil lze instalovat v libovolné poloze, přičemž 
směr proudění je vyznačen šipkou na tělese**. Lze jej použít pro vzduch, plyny, vodu, chemikálie, petrochemické produkty atd. 
Konstrukce s úhlovým pístem z nerezové oceli umožňuje demontáž a kontrolu pro servis v systému, aniž by bylo nutné vyjmout 
těleso ventilu ze systému. Ventil lze použít s kapalinami a plyny skupiny 1 (nebezpečné) a 2 (ne nebezpečné), v souladu s 
chemickou odolností materiálů ventilu. Splňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU: a) pro velikosti do 
DN25 (1") včetně v rámci správné technické praxe (SEP), v souladu s článkem 4, odstavcem 3 (bez označení CE); b) pro velikosti 
od DN32 (1,1/4"), označení CE, kategorie I a II – v souladu s prohlášením výrobce. Splňuje směrnici RoHS 2011/65/EU a nařízení 
REACH 1907/2006. Uvedená minimální provozní teplota platí pro filtr vyprázdněný od nemrznoucí kapaliny. 
* Poznámka: U tohoto typu zpětného ventilu s těsněním pístu typu kov-kov nezajišťuje úplné uzavření ventilu úplnou těsnost proti zpětnému toku (může dojít k 
minimálnímu zbytkovému průtoku). Pokud je požadována úplná těsnost, měly by být použity zpětné ventily s měkkým těsněním. 
** Poznámka: Směr průtoku musí odpovídat šipce na tělese! Přípustné montážní polohy: vertikální, horizontální a šikmá. Pro zajištění správného provozu musí být 
ventil instalován v minimální vzdálenosti 10násobku DN potrubí od čerpadel nebo ohybů. Instalace by měla umožnit budoucí servis. 

 

Konstrukce ventilu Pracovní tlak/ Pracovní teplota 

 

 
Zpětný šikmý ventil HT-2050-20 

 

1 – korpus: nerezová slitina CF8M (1.4408)  
2 – zátka: nerezová slitina CF8M (1.4408) 
3 – píst: nerezová slitina CF8M (1.4408) 

4 – pružina: nerez AISI 304  
5 – talíř: nerez AISI 316 
6 – těsnění korpusu: PTFE 

 
 

index DN 

průměr 
průtoku 

ød 
[mm] 

rozměr  
závitu 
[coul] 

délka  
závitu 

S 
[mm] 

délka 
L 

[mm] 

výška 
H 

[mm] 

pracovní tlak 
[bar] 

min. 
otevírací 

tlak 
[bar] 

hmotnost 
[kg] 

-20°C ÷ +100°C 200°C 
HT-2050-08 8 15 1/4” 13 65 42 50 13 0,030 0,270 
HT-2050-10 10 15 3/8” 13 65 42 50 13 0,030 0,260 
HT-2050-15 15 15 1/2” 13 65 42 50 13 0,030 0,231 
HT-2050-20 20 20 3/4” 15 80 51 50 13 0,032 0,374 
HT-2050-25 25 25 1” 18,5 90 64,5 50 13 0,032 0,510 
HT-2050-32 32 32 1.1/4” 18,5 105 70 50 13 0,035 0,825 
HT-2050-40 40 38 1.1/2” 22 120 80 50 13 0,035 1,140 
HT-2050-50 50 50 2” 22 140 93,5 50 13 0,040 1,741 
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Nerezové zpětné ventily a filtry 
 

Sítkový filtr typ 2049 
Nerezový sítkový filtr šikmý 
Materiál korpusu:  nerez AISI 316 (CF8M) 
Materiál zátky:  nerez AISI 316 (CF8M) 
Vložka filtru:  nerez AISI 316 
Těsnění korpusu:  PTFE 
Těsnění zátky:  PTFE 
Přípojky:   závit BSP (ISO 228-1) 
Pracovní teplota:  od -20°C do +200°C 

Odolný šikmý sítkový filtr pro průmyslové aplikace. Zabraňuje vniknutí pevných nečistot a sedimentů do systému. Konstrukce se 
šikmou válcovou filtrační vložkou z nerezové oceli umožňuje její vyjmutí a kontrolu pro servis v systému, aniž by bylo nutné 
vyjmout těleso filtru ze systému. Zátka v krytu filtru umožňuje odstranění nečistot nahromaděných uvnitř filtru, aniž by bylo nutné 
vložku demontovat. Filtr je vybaven vyměnitelnými vložkami se standardní úrovní filtrace pro danou verzi. Filtr lze instalovat v 
libovolné poloze, přičemž směr proudění je vyznačen šipkou na tělese*. Lze jej použít se vzduchem, plyny, vodou, chemikáliemi, 
petrochemickými produkty atd. Filtr je vhodný pro použití s kapalinami a plyny skupiny 1 (nebezpečné) a 2 (ne nebezpečné), v 
souladu s chemickou odolností filtračních materiálů. Splňuje požadavky směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU: a) pro 
velikosti do DN25 (1") včetně v rámci správné technické praxe (SEP), v souladu s článkem 4, odstavcem 3 (bez označení CE); 
b) pro velikosti od DN32 (1,1/4"), označení CE, kategorie I a II – v souladu s prohlášením výrobce. Splňuje směrnici RoHS o 
materiálech 2011/65/EU a nařízení REACH 1907/2006. K dispozici ve standardním a ekonomickém provedení. (X). 
* Poznámka: Směr průtoku by měl odpovídat šipce na tělese, s krytem směřujícím dolů, aby se zabránilo zpětnému toku nečistot do systému při otevření filtru během servisu. Instalace 
by měla umožnit budoucí servis. 

* Náhradní filtrační vložky k dispozici na vyžádání (s průměrem otvoru filtru 1,0 mm a 0,6 mm). 
 

Konstrukce filtru Pracovní tlak/ Pracovní teplota 

 

 
Sítkový šikmý filtr HT-2049-20X 

 

1 – korpus: nerezová slitina CF8M (1.4408)  
2 – kryt: nerezová slitina CF8M (1.4408) 
3 – zátka: nerezová slitina CF8M (1.4408) 

4 – vložka filtru: nerez AISI 316 
5 – těsnění korpusu: PTFE 
6 – těsnění zátky: PTFE 

 

index 
DN 

průměr 
průtoku 

ød 
[mm] 

rozměr  
závitu 
[coul] 

délka 
závitu 

S 
[mm] 

délka 
L 

[mm] 

výška 
H 

[mm] 

pracovní tlak 
[bar] 

průměr otvoru 
filtru 
[mm] 

hmotnost 
[kg] 

standardní ekonomický std. eko. std. eko. -20°C ÷ +100°C 200°C standard. ekonom. 
HT-2049-08 HT-2049-08X 8 15 1/4” 13 65 65,3 46,5 47,5 50 13 1,0 0,4 0,268 
HT-2049-10 HT-2049-10X 10 15 3/8” 13 65 65,3 46,5 47 50 13 1,0 0,4 0,248 
HT-2049-15 HT-2049-15X 15 15 1/2” 13 65 65 46,5 47,9 50 13 1,0 0,4 0,314 
HT-2049-20 HT-2049-20X 20 20 3/4” 15 80 79,3 54 52,9 50 13 1,0 0,4 0,358 
HT-2049-25 HT-2049-25X 25 25 1” 18,5 90 89 67 69,6 50 13 1,0 0,4 0,697 
HT-2049-32 HT-2049-32X 32 32 1.1/4” 18,5 105 105,4 74 76,3 50 13 1,0 0,4 0,786 
HT-2049-40 HT-2049-40X 40 40 1.1/2” 22 120 119,8 81,5 82,5 50 13 1,0 0,4 1,064 
HT-2049-50 HT-2049-50X 50 50 2” 22 140 140 95 93,4 50 13 1,0 0,4 1,678 
HT-2049-65 HT-2049-65X 65 65 2.1/2” 26 180 167 121,3 127 50 13 1,0 0,4 4,900 
HT-2049-80 HT-2049-80X 80 80 3” 29 200 198 138,3 160 50 13 1,0 0,4 6,900 
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Nerezové zpětné ventily a filtry 
 

Zpětný ventil typ 0390 
Mezipřírubový zpětný ventil s pružinou 
Materiál korpusu:  nerez AISI 316 (CF8M) 
Materiál disku:  nerez AISI 316 
Materiál pružiny:  nerez AISI 316 
Těsnění disku:  kov-kov 
Montáž mezi: příruby EN 1092-1 PN10/16/25/40;  

ASME B16.5 Class150/300 
Pracovní teplota:  od -20°C do +200°C 

Tento robustní, kompaktní zpětný ventil s diskem a těsněním kov-kov pro průmyslové aplikace zabraňuje zpětnému toku kapaliny. Je 
vybaven přítlačnou pružinou talíře (disku) a umožňuje uzavření* zpětného toku bez protitlaku. Ventil lze instalovat v jakékoli poloze; směr 
proudění musí odpovídat šipce na tělese**. Drátěný kroužek pro vystředění mezi přírubovými šrouby. Lze jej použít se vzduchem, plyny, 
vodou, chemikáliemi, petrochemikáliemi atd. Ventil lze použít s kapalinami a plyny skupiny 1 (nebezpečné) a 2 (ne nebezpečné) v 
souladu s chemickou odolností materiálů ventilu. Splňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU: a) pro velikosti 
do DN25 (1") včetně v rámci správné technické praxe (SEP), dle článku 4, odstavce 3 (bez označení CE); b) pro velikosti od DN32 
(1,1/4") označení CE kat. I a II. Odmaštěné provedení pro kyslík na vyžádání. ATEX Skupina II Kategorie 2GD T2 Zóna 1 a 21 Zóna 2 
a 22 (volitelné značení). 
* Poznámka: U tohoto typu zpětného ventilu kov-kov úplné uzavření ventilu nezajišťuje úplnou těsnost proti zpětnému toku (může dojít k minimálnímu zbytkovému 
průtoku). Pokud je požadována úplná těsnost, měly by být použity zpětné ventily s měkkým těsněním. 
** Poznámka: Směr průtoku musí odpovídat šipce na tělese! Instalace v jakékoli poloze: svislé, vodorovné a šikmo. Minimální instalační vzdálenost od čerpadla: na 
sací straně 10 x DN a 3 x DN na výtlačné straně a od ohybů a dalších součástí.  

* Kv – součinitel průtoku ventilu vyjádřený v metrických jednotkách (průtok vody v m3 za hodinu při tlakové ztrátě 1 bar) - odhadované hodnoty. 
 

 

KONSTRUKCE VENTILU: 

1. disk: nerez AISI 316 
2. pružina: nerez AISI 316 
3. vzpěra: nerez AISI 316  
4. korpus: nerezová slitina CF8M 

(1.4408) 
5. kroužek: nerez AISI 304 

PRACOVNÍ TLAK/ PRACOVNÍ TEPLOTA 

 

MONTAŻ ZPĚTNÉHO VENTILU MEZI PŘÍRUBAMI A JEHO FUNKCE 

 
 

index DN 

průměr 
průtoku 

ød 
[mm] 

průměr 
øD 

[mm] 

průměr 
øD1 
[mm] 

průměr 
øD2 
[mm] 

délka 
L 

[mm] 

pracovní tlak 
[bar] 

min. otevírací tlak 
[bar] Kv* 

[m3/h] 
hmotnost 

[kg] 
-20°C ÷ +35°C 200°C ↑ → 

TD-0390-015 15 15 39 28,5 32 16 40 34 0,032 0,026 4,4 0,09 
TD-0390-020 20 20 46 36,2 40 19 40 34 0,033 0,026 6,8 0,12 
TD-0390-025 25 25 54 43,3 46 21 40 34 0,031 0,027 10 0,16 
TD-0390-032 32 32 70 56 60 27 40 34 0,027 0,024 17 0,31 
TD-0390-040 40 40 83 68,5 72 31 40 34 0,029 0,025 26 0,43 
TD-0390-050 50 49 96 80,5 84 40 40 34 0,029 0,025 43 0,78 
TD-0390-065 65 62 115 99 103 46 40 34 0,025 0,023 75 1,03 
TD-0390-080 80 75 135 117 123 50 40 34 0,021 0,023 112 1,54 
TD-0390-100 100 85 153 135 140 60 40 34 0,021 0,023 172 2,25 
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