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Hadice a tvarovky pro vozidla (AUTOMOTIVE) 
 
Hadice a pružné spojky jsou široce používány při konstrukci 
vozidel. K základním aplikacím patří rozvody spojené s 
pohonem vozidla, čili palivový a chladící systém, přívod 
vzduchu, mazání, výfukový systém atejně jako další např. 
brzdový okruh, klimatizace, ventilace a topení. Tyto okruhy 
jsou sestaveny s pevných potrubních rozvodů a pružných 
spojek a hadic spojujících základní elementy systému: 
motor, čerpadla, kompresory, zásobníky, ventily, filtry apod. 
V okruzích proudí různá média (palivo, olej, voda, chladící 
kapaliny, vzduch, spaliny) s rychle se měnícími hodnotami 
tlaku a teploty.  
Charakteristické vlastnosti hadicových rozvodů ve vozidlech: 
− velmi těsné umístění různých elementů instalace 

plynoucí z omezeného prostoru, vyžadující použití 
malých poloměrů ohybu hadic, atypických koncovek a často elementů speciálně vytvarovaných pro dané místo 
ve vozidle; 

− extrémní a rychle se měnící teplota plynoucí z počasí, sálání a přenosu tepla (teplota pod maskou motoru může 
dosahovat až 100°C); 

− stálé vibrace plynoucí z práce motoru a jízdy vozidla; 
− vystavení vnějšímu kontaktu s palivem, oleji, mazivy a dalšími provozními kapalinami; 
− ztížená kontrola technického stavu elementů systému vzhledem k jejich těsné montáži. 
Všechny tyto technické činitele by měly být vzaty v úvahu při volbě hadice, zohledňujíc současně dodatečné 
požadavky norem závazných v této oblasti, např. týkajících se hořlavosti nebo toxicity zplodin hoření. 
Hadice pro použití ve vozidlech naleznete také v následujících kapitolách PRŮMYSLOVÉ HADICE: 
 univerzální hadice; 
 hadice pro vodu a vzduch; 
 hadice pro ropné látky; 
 odsávací a ventilační hadice; 

 kovové hadice; 
 teflonové hadice; 
 průmyslové silikonové hadice; 
 hadice TYGON; 

 hadice pro klimatizaci; 
 brzdové hadice; 

a také v kapitolách: HYDRAULIKA / VYSOKÉ TLAKY a PNEUMATIKA. 
 
Spojky a hadicové tvarovky 
V řadě případů nelze při konstrukci vozidla s ohledem na nedostatek místa použít univerzální hadici nebo spojku. 
Jsou tedy používány speciální tvarované spojky, určené ro dané místo v konkrétním typu vozidla z různého materiálu: 
silikon, EPDM, NBR, CR, AEM (etylen-akrylová pryž), s různou konstrukcí a výztuží (polyesterové aramidové nebo 
skelné vlákno, ocelová spirála). V případě potřeby takových spojek a při racionálním množství je možná zakázková 
výroba takové tvarovky (kontaktujte Tubes International). Nejjednodušším řešením je často ohnutá hliníková 
trubková spojka spojená s částmi pryžové spojky.  
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Silikonové hadice a spojky pro vozidla (1) 
 

Materiál:    silikonový kaučuk 
    Výztuž:    polyesterové vložky (volitelně meta- 

aramid nebo skelné vlákno) 
Prac. teplota:  od -50°C do +180°C (poliester) 

      od -50°C do +230°C (meta-aramid) 
      od -50°C do +300°C (włókno szklane) 

Tvrdost:    65° Shore (A) – verze standard 
Hustota:    1,26 g/cm3 

 

Hadice a spojky jsou určeny pro chladící okruhy, topné systémy ve vozidlech (voda, chladící kapaliny, čistý vzduch nebo s 
minimálním množstvím olejové mlhy). Pro oleje, paliva a olejovou mlhu je doporučena verze s duší z fluorosilikonu (FVMQ). 
Silikonové hadice tohoto typu se často používají v úpravách sportovních vozů: sací systémy, vysokoteplotní chladicí 
systémy atd. (je to díky jejich odolnosti a jedinečnému vzhledu). Vnější vrstva je modrá (jiné barvy jsou k dispozici na 
vyžádání). Standardní hadice splňují požadavky normy SAE J20R1 (s ocelovou spirálou - SAE J20R2). Antivibrační spojky 
splňují normu SAE J2006 R3 (používají se také pro výfukové systémy v motorových člunech). K dispozici jsou také 
zakázkové tvary a velikosti spojek. Pro více informací kontaktujte společnost Tubes International. Tlakový koeficient 
bezpečnosti 3:1. 

Silikonová hadice vyztužená polyesterem– délka* (L) 1000 mm 

obrázek index** 
rozměr [mm] 

RF*** WP 
[bar] 

 

index** 
rozměr [mm] 

RF*** WP 
[bar] d D t d D t 

 

VP-ML-006-1 6 15 4,5 3 8,75 VP-ML-048-1 48 57 4,5 3 3,33 
VP-ML-008-1 8 17 4,5 3 8,33 VP-ML-051-1 50,8 60,8 5 4 3,67 
VP-ML-010-1 10 19 4,5 3 8,12 VP-ML-054-1 54 64 5 4 3,07 
VP-ML-013-1 12,7 21,7 4,5 3 7,53 VP-ML-057-1 57 67 5 4 3 
VP-ML-016-1 16 25 4,5 3 7,33 VP-ML-061-1 61 71 5 4 2,67 
VP-ML-019-1 19 28 4,5 3 6,6 VP-ML-063-1 63 73 5 4 2,33 
VP-ML-022-1 22 31 4,5 3 6,07 VP-ML-070-1 70 80 5 4 2,17 
VP-ML-025-1 25 34 4,5 3 5,8 VP-ML-076-1 76 86 5 4 2 
VP-ML-028-1 28 37 4,5 3 5,67 VP-ML-080-1 80 90 5 4 1,83 
VP-ML-030-1 30 39 4,5 3 5,53 VP-ML-083-1 83 93 5 4 1,73 
VP-ML-032-1 32 41 4,5 3 5,3 VP-ML-089-1 89 99 5,5 5 1,5 
VP-ML-035-1 35 44 4,5 3 5,13 VP-ML-095-1 95 105 5,5 5 1,33 
VP-ML-038-1 38 47 4,5 3 5 VP-ML-102-1 102 112 5,5 5 1,33 
VP-ML-040-1 40 49 4,5 3 4,8 VP-ML-115-1 115 125 5,5 5 1,2 
VP-ML-042-1 42 51 4,5 3 4,67 VP-ML-127-1 127 137 5,5 5 1 
VP-ML-045-1 45 54 4,5 3 4,5 VP-ML-152-1 152 162 5,5 5 0,86 

*  - dostupné také v délkách 2000, 3000, 4000 mm (příkladový index délky 2000 mm: VP-ML-010-2) 
**  - dostupné verze s výztuží z meta-aramidu v délkách 1000, 2000, 3000 mm (příkladový index délky 1000 mm: VP-ML-010-1-MA) 
***  - počet vrstev výztuže (reinforcement fabric) 

 
Silikonová hadice se spirálou, vyztužená polyesterem – délka* (L) 1000 mm 

obrázek index 
rozměr [mm] 

RF** WP 
[bar] 

 

index 
rozměr [mm] 

RF** WP 
[bar] d D t d D t 

 

VP-CH-013-1 13 24 5,5 3 8,73 VP-CH-032-1 32 43 5,5 3 5,65 

VP-CH-016-1 16 27 5,5 3 8,07 VP-CH-035-1 35 46 5,5 3 5,5 

VP-CH-019-1 19 30 5,5 3 7,33 VP-CH-038-1 38 49 5,5 3 5,13 

VP-CH-022-1 22 33 5,5 3 6,68 VP-CH-051-1 50,8 61,8 5,5 4 4,44 

VP-CH-025-1 25 36 5,5 3 6,38 VP-CH-060-1 60 71 5,5 4 2,67 

VP-CH-028-1 28 39 5,5 3 6,23        

*  - dostupné také v délkách 2000, 3000, 4000 mm;    **  - počet vrstev výztuže (reinforcement fabric)  
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Silikonové spojky pro vozidla (2) 
 
Koleno (spojka) 45° - délka ramen* (L) 100 mm 

obrázek index 
rozměr [mm] 

RF** WP 
[bar] 

 

index 
rozměr [mm] 

RF** WP 
[bar] d D t d D t 

 

VP-E45-006 6 15 4,5 3 8,75 VP-E45-038 38 47 4,5 3 5 

VP-E45-008 8 17 4,5 3 8,33 VP-E45-042 42 51 4,5 3 4,67 

VP-E45-010 10 19 4,5 3 8,12 VP-E45-045 45 54 4,5 3 4,5 

VP-E45-013 12,7 21,7 4,5 3 7,53 VP-E45-048 48 57 4,5 3 3,33 

VP-E45-016 16 25 4,5 3 7,33 VP-E45-051 50,8 59,8 5 4 3,67 

VP-E45-019 19 28 4,5 3 6,6 VP-E45-054 54 63 5 4 3,07 

VP-E45-022 22 31 4,5 3 6,07 VP-E45-057 57 66 5 4 3 

VP-E45-025 25 34 4,5 3 5,8 VP-E45-061 61 70 5 4 2,67 

VP-E45-028 28 37 4,5 3 5,67 VP-E45-063 63 72 5 4 2,33 

VP-E45-032 32 41 4,5 3 5,3 VP-E45-070 70 79 5 4 2,17 

VP-E45-035 35 44 4,5 3 5,13 VP-E45-076 76 85 5 4 2 

*  - dostupné také s raměny o délce 152 mm;    **  - počet vrstev výztuže (reinforcement fabric) 
 
Koleno (spojka) 90° - délka ramen* (L) 100 mm 

obrázek index 
rozměr [mm] 

RF** WP 
[bar] 

 

index 
rozměr [mm] 

RF** WP 
[bar] d D t d D t 

 

VP-E90-006 6 15 4,5 3 8,75 VP-E90-038 38 47 4,5 3 5 

VP-E90-008 8 17 4,5 3 8,33 VP-E90-042 42 51 4,5 3 4,67 

VP-E90-010 10 19 4,5 3 8,12 VP-E90-045 45 54 4,5 3 4,5 

VP-E90-013 12,7 21,7 4,5 3 7,53 VP-E90-048 48 57 4,5 3 3,33 

VP-E90-016 16 25 4,5 3 7,33 VP-E90-051 50,8 59,8 5 4 3,67 

VP-E90-019 19 28 4,5 3 6,6 VP-E90-054 54 63 5 4 3,07 

VP-E90-022 22 31 4,5 3 6,07 VP-E90-057 57 66 5 4 3 

VP-E90-025 25 34 4,5 3 5,8 VP-E90-061 60,8 70 5 4 2,67 

VP-E90-028 28 37 4,5 3 5,67 VP-E90-063 63 72 5 4 2,33 

VP-E90-032 32 41 4,5 3 5,3 VP-E90-070 70 79 5 4 2,17 

VP-E90-035 35 44 4,5 3 5,13 VP-E90-076 76 85 5 4 2 

*  - dostupné také s raměny o délce 152, 200, 250 mm    **  - počet vrstev výztuže (reinforcement fabric) 
 
Koleno (spojka) 135° - délka ramen* (L) 102 mm 

obrázek index 
rozměr [mm] 

RF** WP 
[bar] 

 

index 
rozměr [mm] 

RF** WP 
[bar] d D t d D t 

 

VP-E135-010 10 19 4,5 3 8,12 VP-E135-042 42 51 4,5 3 4,67 

VP-E135-013 12,7 21,7 4,5 3 7,53 VP-E135-045 45 54 4,5 3 4,5 

VP-E135-016 16 25 4,5 3 7,33 VP-E135-048 48 57 4,5 3 3,33 

VP-E135-019 19 28 4,5 3 6,6 VP-E135-051 50,8 60,8 5 4 3,67 

VP-E135-022 22 31 4,5 3 6,07 VP-E135-054 54 64 5 4 3,07 

VP-E135-025 25 34 4,5 3 5,8 VP-E135-057 57 67 5 4 3 

VP-E135-028 28 37 4,5 3 5,67 VP-E135-060 60 70 5 4 2,67 

VP-E135-032 32 41 4,5 3 5,3 VP-E135-063 63 73 5 4 2,33 

VP-E135-035 35 44 4,5 3 5,13 VP-E135-070 70 80 5 4 2,17 

VP-E135-038 38 47 4,5 3 5 VP-E135-076 76 86 5 4 2 

*  - dostupné také s raměny o délce 152 mm    **  - počet vrstev výztuže (reinforcement fabric)  
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Silikonové spojky pro vozidla (3) 
 
Koleno (spojka) 180° - délka ramen* (L) 102 mm 

obrázek index 
rozměr [mm] 

RF** WP 
[bar] 

 

index 
rozměr [mm] 

RF** WP 
[bar] d D t d D t 

 

VP-E180-010 10 19 4,5 3 8,12 VP-E180-042 42 51 4,5 3 4,67 

VP-E180-013 12,7 21,7 4,5 3 7,53 VP-E180-045 45 54 4,5 3 4,5 

VP-E180-016 16 25 4,5 3 7,33 VP-E180-048 48 57 4,5 3 3,33 

VP-E180-019 19 28 4,5 3 6,6 VP-E180-051 50,8 60,8 5 4 3,67 

VP-E180-022 22 31 4,5 3 6,07 VP-E180-054 54 64 5 4 3,07 

VP-E180-025 25 34 4,5 3 5,8 VP-E180-057 57 67 5 4 3 

VP-E180-028 28 37 4,5 3 5,67 VP-E180-060 60 70 5 4 2,67 

VP-E180-032 32 41 4,5 3 5,3 VP-E180-063 63 73 5 4 2,33 

VP-E180-035 35 44 4,5 3 5,13 VP-E180-070 70 80 5 4 2,17 

VP-E180-038 38 47 4,5 3 5 VP-E180-076 76 86 5 4 2 

*  - dostupné také s raměny o délce 152 mm    **  - počet vrstev výztuže (reinforcement fabric) 
 
 
 
Spojka přímá redukční - délka (L) 102 mm 

obrázek index 
rozměr [mm] 

RF* WP 
[bar] 

 

index 
rozměr [mm] 

RF* WP 
[bar] d1 d2 t d1 d2 t 

 

VP-SR-016-013 16 13 4,5 3 7,33 VP-SR-051-040 51 40 5 4 3,67 
VP-SR-019-013 19 13 4,5 3 6,6 VP-SR-051-045 51 45 5 4 3,67 
VP-SR-019-016 19 16 4,5 3 6,6 VP-SR-054-045 54 45 5 4 3,07 
VP-SR-022-016 22 16 4,5 3 6,07 VP-SR-054-051 54 51 5 4 3 
VP-SR-022-019 22 19 4,5 3 5,8 VP-SR-057-051 57 51 5 4 3 
VP-SR-025-016 25 16 4,5 3 5,8 VP-SR-060-051 60 51 5 4 3 
VP-SR-025-019 25 19 4,5 3 5,8 VP-SR-063-051 63 51 5 4 2,33 
VP-SR-025-022 25 22 4,5 3 5,8 VP-SR-063-057 63 57 5 4 2,33 
VP-SR-028-019 28 19 4,5 3 5,67 VP-SR-070-051 70 51 5 4 2,17 
VP-SR-028-022 28 22 4,5 3 5,67 VP-SR-070-057 70 57 5 4 2,17 
VP-SR-028-025 28 25 4,5 3 5,67 VP-SR-070-060 70 60 5 4 2,17 
VP-SR-032-025 32 25 4,5 3 5,3 VP-SR-070-063 70 63 5 4 2,33 
VP-SR-032-028 32 28 4,5 3 5,3 VP-SR-076-051 76 51 5 4 2 
VP-SR-035-019 35 19 4,5 3 5,13 VP-SR-076-060 76 60 5 4 2 
VP-SR-035-022 35 22 4,5 3 5,13 VP-SR-076-063 76 63 5 4 2,33 
VP-SR-035-025 35 25 4,5 3 5,13 VP-SR-076-070 76 70 5 4 2 
VP-SR-035-028 35 28 4,5 3 5,13 VP-SR-080-070 80 70 5 4 1,73 
VP-SR-035-032 35 32 4,5 3 5,13 VP-SR-083-076 83 76 5 4 1,73 
VP-SR-038-025 38 25 4,5 3 5 VP-SR-089-070 89 70 5,5 4 1,5 
VP-SR-038-028 38 28 4,5 3 5 VP-SR-089-076 89 76 5,5 4 1,5 
VP-SR-038-032 38 32 4,5 3 5 VP-SR-089-080 89 80 5,5 4 1,33 
VP-SR-038-035 38 35 4,5 3 5 VP-SR-102-076 102 76 5,5 4 1,33 
VP-SR-041-032 41 32 4,5 3 4,8 VP-SR-102-089 102 89 5,5 4 1,33 
VP-SR-041-035 41 35 4,5 3 4,8 VP-SR-115-089 115 89 5,5 4 1,2 
VP-SR-045-032 45 32 4,5 3 4,5 VP-SR-115-102 115 102 5,5 4 1,2 
VP-SR-045-038 45 38 4,5 3 4,5 VP-SR-127-102 127 102 5,5 5 1 
VP-SR-051-038 51 38 5 4 3,67 VP-SR-127-115 127 115 5,5 5 1 

* - počet vrstev výztuže (reinforcement fabric) 
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Silikonové spojky pro vozidla (4) 
 
Kolano (spojka) redukční 90° - délka ramen* (L) 102 mm 

obrázek index 
rozměr [mm] 

RF** WP 
[bar] 

 

index 
rozměr [mm] 

RF** WP 
[bar] d1 d2 t d1 d2 t 

 

VP-ER-016-013 13 16 4,5 3 7,33 VP-ER-038-028 28 38 4,5 3 5 
VP-ER-019-013 13 19 4,5 3 6,6 VP-ER-038-032 32 38 4,5 3 5 
VP-ER-019-016 16 19 4,5 3 6,6 VP-ER-038-035 35 38 4,5 3 5 
VP-ER-022-016 16 22 4,5 3 6,07 VP-ER-041-032 32 41 4,5 3 4,8 
VP-ER-022-019 19 22 4,5 3 5,8 VP-ER-041-035 35 41 4,5 3 4,8 
VP-ER-025-019 19 25 4,5 3 5,8 VP-ER-045-032 32 45 4,5 3 4,5 
VP-ER-025-022 22 25 4,5 3 5,8 VP-ER-045-038 38 45 4,5 3 4,5 
VP-ER-028-019 19 28 4,5 3 5,67 VP-ER-051-038 38 51 5 4 3,67 
VP-ER-028-022 22 28 4,5 3 5,67 VP-ER-051-040 40 51 5 4 3,67 
VP-ER-028-025 25 28 4,5 3 5,67 VP-ER-051-045 45 51 5 4 3,67 
VP-ER-032-025 25 32 4,5 3 5,3 VP-ER-054-045 45 54 5 4 3,07 
VP-ER-032-028 28 32 4,5 3 5,3 VP-ER-054-051 51 54 5 4 3 
VP-ER-035-019 19 35 4,5 3 5,13 VP-ER-057-051 51 57 5 4 3 
VP-ER-035-022 22 35 4,5 3 5,13 VP-ER-063-051 51 63 5 4 2,33 
VP-ER-035-025 25 35 4,5 3 5,13 VP-ER-070-057 57 70 5 4 2,17 
VP-ER-035-028 28 35 4,5 3 5,13 VP-ER-070-060 60 70 5 4 2,17 
VP-ER-035-032 32 35 4,5 3 5,13 VP-ER-076-051 51 76 5 4 2 
VP-ER-038-025 25 38 4,5 3 5 VP-ER-076-063 63 76 5 4 2,33 

*  - dostupné také s raměny o délce 152 mm    **  - počet vrstev výztuže (reinforcement fabric) 

 
Antivibrační silikonová spojka s jednou vlnou 

obrázek index d t L RF* WP 
[bar]  index d t L RF* WP 

[bar] 

 

VP-HH-051-1 50,8 5 152,4 4 7  VP-HH-305-1 304,5 8 305,8 6 4 

VP-HH-063-1 63,5 5 152,4 5 6,5  VP-HH-355-1 355,6 8 305,8 6 4 

VP-HH-076-1 76,2 6 152,4 5 5,5  VP-HH-406-1 406,4 8 305,8 6 4 

VP-HH-089-1 89 6 152,4 6 4,5  

 

VP-HH-102-1 101,6 6 152,4 6 4  

VP-HH-127-1 127 6 152,4 6 4  

VP-HH-140-1 139,7 6 203,2 6 4  

VP-HH-152-1 152,4 7,5 203,2 6 5,5  

VP-HH-203-1 203,2 7,5 305,8 6 4,5  

VP-HH-254-1 254 8 305,8 6 4,5  

* - počet vrstev výztuže (reinforcement fabric) 

 
Spojka hliníková přímá - délka (L) 100 mm 

obrázek 
 

index 
vnejší 
průměr 
[mm] 

síla  
stěny 
[mm] 

 index 
vnejší 
průměr 
[mm] 

síla  
stěny 
[mm] 

 

 VP-HJ-016-100 16 (5/8”) 1,4 

 

VP-HJ-057-100 57 (2.1/4”) 1,8 
 VP-HJ-019-100 19 (3/4”) 1,25 VP-HJ-060-100 60 (2.3/8”) 1,8 
 VP-HJ-022-100 22 (7/8”) 2 VP-HJ-063-100 63 (2.1/2”) 1,7 
 VP-HJ-025-100 25 (1”) 2 VP-HJ-070-100 70 (2.3/4”) 1,6 
 VP-HJ-028-100 28 (1.1/8”) 1,8 VP-HJ-076-100 76 (3”) 1,5 
 VP-HJ-032-100 32 (1.1/4”) 1,5 VP-HJ-080-100 80 (3.1/8”) 2 
 VP-HJ-035-100 35 (1.3/8”) 2 VP-HJ-089-100 89 (3.1/2”) 1,8 
 VP-HJ-038-100 38 (1.1/2”) 1,6 VP-HJ-102-100 102 (4”) 2,1 
 VP-HJ-044-100 44 (1.3/4”) 1,8 VP-HJ-114-100 114 (4.1/2”) 2,3 
 VP-HJ-051-100 51 (2”) 1,8 VP-HJ-127-100 127 (5”) 2,4 
 VP-HJ-054-100 54 (2.1/8”) 1,5    
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Silikonové hadice pro vozidla SAE J20 R1, SAE J20R2 
 

AUTO FLEXISIL RED 
Silikonová tlaková hadice pro chladící okruhy 
Duše:        červený hladký silikon 
Výztuž:       syntetický kord 
Obal:        červený lesklý silikon 
Temperatura pracy:  od -50°C do +200°C 
          (chwilowo do +220°C) 
Pro vodu a nemrznoucí kapaliny rozsah teplot (od -40°C do +100°C). 
 

 

Tlaková hadice pro transport horkého vzduchu, výfukových zplodin, horké vody, chladící kapaliny např. vody s 
nemrznoucími přísadami. Široce používána v chladících systémech vozidel, vyžadujících vysokou vnější odolnost 
vysokým teplotám a olejům vyskytujícím se v motorovém prostoru. Splňuje požadavky normy SAE J20 R1. Obal 
těžce zápalný v souladu s ASTM C-542. 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

pracovní 
tlak 
[bar] 

poruchový 
tlak 
[bar] 

hmotnost 
[kg/m] 

délka 
role 
[m] 

IV-FLEXISIL-008 8 16 3 9 0,17 60 
IV-FLEXISIL-019 19 27 3 9 0,33 60 
IV-FLEXISIL-022 22 30 3 9 0,38 60 
IV-FLEXISIL-025 25 33 3 9 0,42 60 
IV-FLEXISIL-032 32 40 3 9 0,52 60 
IV-FLEXISIL-040 40 48 3 9 0,64 60 
IV-FLEXISIL-050 50 58 3 9 0,78 60 

 
 
 
 

AUTO FLEXISIL RED / LL  
Silikonowy wąż ssawno-tłoczny do układów chłodzenia 
Duše:        červený hladký silikon 
Výztuž:       syntetický kord, ocelová spirála 
Obal:        červený lesklý silikon 
Prac. teplota:     od -50°C do +200°C 
          (krátkodobě do +220°C) 
Pro vodu a nemrznoucí kapaliny rozsah teplot (od -40°C do +100°C). 
 

 

Tlako-sací hadice pro transport horkého vzduchu, výfukových zplodin, horké vody, chladící kapaliny např. vody s 
nemrznoucími přísadami. Široce používána v chladících systémech vozidel, vyžadujících vysokou vnější odolnost 
vysokým teplotám a olejům vyskytujícím se v motorovém prostoru. Splňuje požadavky normy SAE J20 R2. Obal 
těžce zápalný v souladu s ASTM C-542. Na speciální objednávku dostupná hadice ve vně vrapované verzi - kontakt 
Tubes International. 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

pracovní 
tlak 
[bar] 

poruchový 
tlak 
[bar] 

podtlak 
[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

délka 
role 
[m] 

IV-FLEXISIL-LL-019 19 31 3 9 0,9 100 0,55 60 
IV-FLEXISIL-LL-025 25 37 3 9 0,9 150 0,68 60 
IV-FLEXISIL-LL-032 32 44 3 9 0,9 190 0,83 60 
IV-FLEXISIL-LL-051 51 64 3 9 0,9 300 1,37 60 
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Spojky pro vozidla z pryže EPDM 
 

RADIATOR SAE J20 R4 - přímé spojky a kolena pro chladící okruhy 
Přímé spojky a kolena určené pro chladící okruhy ve vozidlech (pro vodu, chladící kapaliny na bázi etylen glykolu). Splňují požadavky 
normy SAE J20 R4 Class D-1. Vyrobeny z černé pryže EPDM, vyztužené textilním opletem. Dostupné ve formě přímých spojek o 
délce 1000 mm a tvarovaných kolen 90° a 45° s rameny o délce 200, 250 a 300 mm. Pracovní teplota od -40°C do +125°C. Koeficient 
bezpečnosti (poruchový tlak / pracovní tlak) 3:1. 

 
vnitřní 
průměr 
[mm] 

síla 
stěny  
[mm] 

vnější  
průměr 
[mm] 

index poruchový 
tlak  

(SAE J20R4) 
[bar] 

pracovní 
tlak  
[bar] 

spojka přímá 
L=1000 mm 

koleno 90° 
ramena L=200 mm* 

koleno 45° 
ramena L=200 mm* 

10 4,5 19 - VP-EPDM-E90-10-19-200 VP-EPDM-E45-10-19-200 12,4 4,1 
12 4,5 21 - VP-EPDM-E90-12-21-200 VP-EPDM-E45-12-21-200 11,7 3,9 
14 3 20 VP-EPDM-L-14-20-1000 - - 11,0 3,7 
15 3 21 VP-EPDM-L-15-21-1000 - - 11,0 3,7 
16 3 22 VP-EPDM-L-16-22-1000 - - 11,0 3,7 
16 4,5 25 - VP-EPDM-E90-16-25-200 VP-EPDM-E45-16-25-200 11,0 3,7 
19 3,0 25 VP-EPDM-L-19-25-1000 - - 10,3 3,4 
19 4,5 28 - VP-EPDM-E90-19-28-200 VP-EPDM-E45-19-28-200 10,3 3,4 
22 3,5 29 VP-EPDM-L-22-29-1000 - - 9,7 3,2 
22 4,5 31 - VP-EPDM-E90-22-31-200 VP-EPDM-E45-22-31-200 9,7 3,2 
25 4,0 33 VP-EPDM-L-25-33-1000 - - 9,7 3,2 
25 4,5 34 - VP-EPDM-E90-25-34-200 VP-EPDM-E45-25-34-200 9,7 3,2 
28 4,0 36 VP-EPDM-L-28-36-1000 - - 9,0 3,0 
28 4,5 37 - VP-EPDM-E90-28-37-200 VP-EPDM-E45-28-37-200 9,0 3,0 
30 4,0 38 VP-EPDM-L-30-38-1000 - - 9,0 3,0 
30 4,5 39 - VP-EPDM-E90-30-39-200 VP-EPDM-E45-30-39-200 9,0 3,0 
32 4,5 41 VP-EPDM-L-32-41-1000 VP-EPDM-E90-32-41-200 VP-EPDM-E45-32-41-200 9,0 3,0 
35 4,5 44 VP-EPDM-L-35-44-1000 VP-EPDM-E90-35-44-200 VP-EPDM-E45-35-44-200 8,3 2,8 
38 4,5 47 VP-EPDM-L-38-47-1000 VP-EPDM-E90-38-47-200 VP-EPDM-E45-38-47-200 8,3 2,8 
40 5,0 50 VP-EPDM-L-40-50-1000 VP-EPDM-E90-40-50-200 VP-EPDM-E45-40-50-200 7,6 2,5 
42 5,0 52 VP-EPDM-L-42-52-1000 - - 7,6 2,5 
45 5,0 55 VP-EPDM-L-45-55-1000 VP-EPDM-E90-45-55-200 VP-EPDM-E45-45-55-200 6,9 2,3 
48 5,0 58 VP-EPDM-L-48-58-1000 VP-EPDM-E90-48-58-200 VP-EPDM-E45-48-58-200 6,9 2,3 
50 5,0 60 VP-EPDM-L-50-60-1000 VP-EPDM-E90-50-60-200 VP-EPDM-E45-50-60-200 6,9 2,3 
55 5,0 65 VP-EPDM-L-55-65-1000 VP-EPDM-E90-55-65-200 VP-EPDM-E45-55-65-200 6,2 2,1 
57 5,0 67 - VP-EPDM-E90-57-67-200 VP-EPDM-E45-57-67-200 6,2 2,1 
60 5,0 70 VP-EPDM-L-60-70-1000 VP-EPDM-E90-60-70-200 VP-EPDM-E45-60-70-200 5,5 1,8 
63 5,0 73 - VP-EPDM-E90-63-73-200 VP-EPDM-E45-63-73-200 5,5 1,8 
65 5,0 75 VP-EPDM-L-65-75-1000 VP-EPDM-E90-65-75-200 VP-EPDM-E45-65-75-200 4,8 1,6 
70 5,0 80 - VP-EPDM-E90-70-80-200 VP-EPDM-E45-70-80-200 4,8 1,6 
70 5,5 81 VP-EPDM-L-70-81-1000 - - 4,8 1,6 
76 5,0 86 - VP-EPDM-E90-76-86-200 VP-EPDM-E45-76-86-200 4,1 1,4 
76 6,0 88 VP-EPDM-L-76-88-1000 - - 4,1 1,4 
80 5,0 90 - VP-EPDM-E90-80-90-200 VP-EPDM-E45-80-90-200 3,4 1,1 
80 6,5 93 VP-EPDM-L-80-93-1000 - - 3,4 1,1 
83 5,0 93 - VP-EPDM-E90-83-93-200 VP-EPDM-E45-83-93-200 3,4 1,1 
85 6,0 97 VP-EPDM-L-85-97-1000 - - 2,7 0,9 
89 5,0 99 - VP-EPDM-E90-89-99-200 VP-EPDM-E45-89-99-200 2,7 0,9 
90 6,0 102 VP-EPDM-L-90-102-1000 - - ~ 0,8 
102 5,0 112 - VP-EPDM-E90-102-112-200 VP-EPDM-E45-102-112-200 ~ 0,6 
102 6,0 114 VP-EPDM-L-102-114-1000 - - ~ 0,6 

* - dostupná také kolena s rameny 250 mm a 300 mm, příkladové indexy:  VP-EPDM-E90-10-19-250 (koleno 90º o průměru 10 mm s rameny 250 mm),  
                               VP-EPDM-E45-10-19-300 (koleno 45º o průměru 10 mm s rameny 300 mm). 
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Spojky pro vozidla z pryže EPDM  
 
SUPERFLEX RADIATOR - velmi elastická spojka s výztuží pro chladící okruhy 
Velmi elastická hadicová spojka vyrobená z černé pryže EPDM, s textilní výztuží a ocelovou spirálou bránící zalomení ohnuté hadice. 
Má „měkké” konce bez ocelové spirály, umožňující jednoduchou a těsnou montáž na hadicový trn pomocí spon. Vně vrapovaný 
povrch hadice zaručuje snadný ohyb a nahrazuje v řadě případů originální tvarovanou spojku a zaručuje nerušený průtok média i při 
silném zohnutí. Konstrukce spojky odpovídá normě SAE J20 R2 a je odolná podtlaku (do 0,84 bar), teplotě a chladícím kapalinám 
používaným ve vozidlech. Použití pro chladící okruhy motorů ve vozidlech a průmyslu. Rozsah pracovních teplot od od -40ºC do 
+125ºC. 
 

 
vnitřní 
průměr index – délka L [mm] pracovní 

 tlak * 
[bar] [coul] DN [mm] 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 

7/8” 22 VP-SF-22-250 VP-SF-22-300 VP-SF-22-400 VP-SF-22-500 VP-SF-22-600 VP-SF-22-700 VP-SF-22-800 VP-SF-22-900 VP-SF-22-1000 6,9 
1” 25 VP-SF-25-250 VP-SF-25-300 VP-SF-25-400 VP-SF-25-500 VP-SF-25-600 VP-SF-25-700 VP-SF-25-800 VP-SF-25-900 VP-SF-25-1000 6,9 

1.1/4” 32 VP-SF-32-250 VP-SF-32-300 VP-SF-32-400 VP-SF-32-500 VP-SF-32-600 VP-SF-32-700 VP-SF-32-800 VP-SF-32-900 VP-SF-32-1000 6,3 
1.1/2” 38 VP-SF-38-250 VP-SF-38-300 VP-SF-38-400 VP-SF-38-500 VP-SF-38-600 VP-SF-38-700 VP-SF-38-800 VP-SF-38-900 VP-SF-38-1000 5,7 
1.3/4” 44 VP-SF-44-250 VP-SF-44-300 VP-SF-44-400 VP-SF-44-500 VP-SF-44-600 VP-SF-44-700 VP-SF-44-800 VP-SF-44-900 VP-SF-44-1000 5,2 

2” 51 VP-SF-51-250 VP-SF-51-300 VP-SF-51-400 VP-SF-51-500 VP-SF-51-600 VP-SF-51-700 VP-SF-51-800 VP-SF-51-900 VP-SF-51-1000 4,6 
2.1/4” 57 VP-SF-57-250 VP-SF-57-300 VP-SF-57-400 VP-SF-57-500 VP-SF-57-600 VP-SF-57-700 VP-SF-57-800 VP-SF-57-900 VP-SF-57-1000 4,0 
2.1/2” 63 VP-SF-63-250 VP-SF-63-300 VP-SF-63-400 VP-SF-63-500 VP-SF-63-600 VP-SF-63-700 VP-SF-63-800 VP-SF-63-900 VP-SF-63-1000 3,4 
2.3/4” 70 VP-SF-70-250 VP-SF-70-300 VP-SF-70-400 VP-SF-70-500 VP-SF-70-600 VP-SF-70-700 VP-SF-70-800 VP-SF-70-900 VP-SF-70-1000 2,9 

3” 76 VP-SF-76-250 VP-SF-76-300 VP-SF-76-400 VP-SF-76-500 VP-SF-76-600 VP-SF-76-700 VP-SF-76-800 VP-SF-76-900 VP-SF-76-1000 2,3 
4” 102 VP-SF-102-250 VP-SF-102-300 VP-SF-102-400 VP-SF-102-500 VP-SF-102-600 VP-SF-102-700 VP-SF-102-800 VP-SF-102-900 VP-SF-102-1000 1,1 

* - dle SAE J20R2, koeficient bezpečnosti (pracovní tlak / poruchový tlak) 1:3 
 

TUBANO / TUBANO OIL – super elastická spojka vhodná ke krácení pro chladící okruhy 
Pryžová tvarovaná hadice bez výztuže, elastická a roztažitelná (na průměru) se speciálním tvarovaným profilem, zaručujícím 
odolnost zalomení a umožňujícím krácení na požadované délky. Vyráběná v délkách 1 m, které je možno řezat a snadno 
přizpůsobit instalaci. Pro okruhy vody, chladících a topných kapalin motorů a další průmyslové aplikace. Může být požita jako 
dočasný spoj nahrazující originální továrně tvarovanou spojku. 
TUBANO – základní verze, vyrobená z pryže EPDM, určená pro vodu a chladící kapaliny, odolná zředěným roztokům kyselin a 
hydroxidů, odolná zvýšeným teplotám a ozónu. Rozsah pracovních teplot od – 40ºC do +135ºC. 
TUBANO  OIL – verze se zvýšenou odolností obalu olejům, vyrobená z jiné syntetické pryže. Rozsah pracovních teplot od – 30ºC 
do od -30ºC do +120ºC. 

 

 

index 
(TUBANO) 

index 
(TUBANO OIL) 

vnitřní 
průměr 
[mm] 

roztažnost 
vnitřního průměru 

[mm] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

délka 
spojky 

[m] 

pracovní 
tlak 
[bar] 

poruchový 
tlak 
[bar] 

EC-102100 EC-102111 20 20 ÷ 25 70 1 1,5 3,7 
EC-102101 EC-102112 25 25 ÷ 31 85 1 1,5 3,7 
EC-102102 EC-102113 31,5 31,5 ÷ 36 105 1 1,5 3,7 
EC-102103 EC-102114 33,5 33,5 ÷ 38 110 1 1,5 3,7 
EC-102104 EC-102115 37 37 ÷ 44 115 1 1,5 3,7 
EC-102105 EC-102116 44 44 ÷ 48 120 1 1,5 3,7 
EC-102106 EC-102117 48 48 ÷ 55 125 1 1,5 3,7 
EC-102107 EC-102118 55 55 ÷ 65 130 1 1,5 3,7 
EC-102108 EC-102119 65 65 ÷ 75 140 1 1,5 3,7 
EC-102109 - 80 80 ÷ 90 150 1 1,5 3,7 
EC-102110 - Sada hadic TUBANO (20 ÷ 55 mm, 8 szt.) 1 1,5 3,7 
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