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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro chemikálie

MP 20
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž EPDM
Textilní oplet
Černá pryž EPDM
Od -40°C do +95°C
(krátkodobě +110°C)

Víceúčelová hadice pro transport vzduchu, vody a lehkých chemikálií, polyuretanových a epoxidových a vodou 
ředitelných barev. Není vhodná pro celulózové, chlorkaučukové barvy a aromatická rozpouštědla. Antistatická duše 
i obal R <106 Ω. (v souladu s EN ISO 8031:1997).

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

SP-MP20-06 6 13 20 80 40 0,15 100
SP-MP20-08 8 15 20 80 50 0,18 100
SP-MP20-10 10 17 20 80 60 0,21 100
SP-MP20-13 13 21 20 80 80 0,30 100
SP-MP20-16 16 24 20 80 100 0,35 100
SP-MP20-19 19 28 20 80 115 0,47 50
SP-MP20-25 25 35 20 80 150 0,67 50
SP-MP20-32 32 44 20 80 200 1,05 50
SP-MP20-38 38 50 20 80 250 1,20 50

MPX 20
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž EPDM
Textilní oplet
Černá pryž EPDM
Od -40°C do +100°C
(krátkodobě +120°C)

Víceúčelová hadice pro transport vzduchu, vody a lehkých chemikálií, polyuretanových a epoxidových a vodou 
ředitelných barev. Není vhodná pro celulózové, chlorkaučukové barvy a aromatická rozpouštědla. Antistatická 
duše i obal - R <106 Ω.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

SP-MPX20-06 6 13 20 80 36 0,14 50
SP-MPX20-08 8 15 20 80 50 0,17 50
SP-MPX20-10 10 17 20 80 60 0,20 50
SP-MPX20-13 13 21 20 80 80 0,29 50
SP-MPX20-16 16 24 20 80 100 0,35 50
SP-MPX20-19 19 28 20 80 114 0,46 50
SP-MPX20-25 25 35 20 80 150 0,69 50
SP-MPX20-32 32 44 20 80 200 1,05 50
SP-MPX20-38 38 50 20 80 230 1,23 50
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NR SPRAY
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Polyamid (bez přídavku silikonu) 
Textilní oplet
Černá syntetická pryž
Od -20°C do +90°C

Tlaková hadice pro transport barev, laků, lepidel, rozpouštědel, terpentýnu, vzduchu, olejů a široké škály chemi-
kálií. Používána např. v automobilovém průmyslu pro lakování. U průměrů 6 mm a 10 mm antistatický obal - R < 
1MΩ. Koeficient bezpečnosti 4:1.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

GY-NRSPRAY-06 6,4 12,4 50 48 0,12 152,5
GY-NRSPRAY-10 9,5 17,8 50 64 0,22 152,5
GY-NRSPRAY-13 12,7 22,1 50 104 0,33 152,5
GY-NRSPRAY-19 19,1 30,2 50 175 0,54 152,5
GY-NRSPRAY-25 25,4 38,4 50 225 0,80 152,5

VACUPRESS CHEM
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Termoplastová pryž Santopren
Ocelová spirála, polyesterový kord
Termoplastová pryž Santopren
Od -25°C do +80°C
(po dobu čištění +110°C)

Velmi lehká, elastická, tlako-sací hadice pro transport chemikálií. Odolná detergentům, atmosférickým vlivům a 
otěru dle normy DIN 53516:150 mm3. Díky hladkému vnějšímu i vnitřnímu povrchu je možno hadici udržovat v ma-
ximální čistotě. Doporučena pro stáčení cisteren a zásobníků. Verze s duší vyloženou polyetylenem má zvýšenou 
chemickou odolnost (VACUPRESS SUPER CHEMI - průměr do 63 mm).

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

poruchový 
tlak 20°C 

[bar]
podtlak 

[bar]
poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

ME-VACUPRCH-019 19 28 15 45 0,9 70 0,38 60
ME-VACUPRCH-025 25 35,5 14 42 0,9 80 0,58 60
ME-VACUPRCH-030 30 40,5 10 30 0,9 85 0,65 60
ME-VACUPRCH-032 32 42,5 10 30 0,9 90 0,70 60
ME-VACUPRCH-035 35 47 10 30 0,9 95 0,85 60
ME-VACUPRCH-038 38 50 10 30 0,9 100 0,92 30
ME-VACUPRCH-040 40 52 10 30 0,9 110 0,97 30
ME-VACUPRCH-045 45 57 10 30 0,9 120 1,10 30
ME-VACUPRCH-050 50 63 10 30 0,9 130 1,28 30
ME-VACUPRCH-060 60 73 9 27 0,9 160 1,55 30
ME-VACUPRCH-063 63 76 9 27 0,9 180 1,60 30
ME-VACUPRCH-076 76 91 8 24 0,9 230 2,35 30
ME-VACUPRCH-080 80 95 8 24 0,9 250 2,40 30
ME-VACUPRCH-090 90 106 8 24 0,9 280 2,75 30
ME-VACUPRCH-102 102 118 7 21 0,9 310 3,10 30
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SUPERTOP UPE®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Bílý polyetylen UPE
Syntetický kord
Černá pryž EPDM
Od -30°C do +100°C

Tlaková hadice určená pro transport kapalných chemikálií. Široce používána v chemickém a petrochemickém prů-
myslu. Je vybavena měděným lankem pro zajištění elektrické vodivosti mezi koncovkami. Obal odolný otěru a atmo-
sférickým vlivům.Odpovídá požadavkům FDA 21 CFR 177.1520. Splňuje požadavky normy EN12115:11 (verze M).

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-SUPUPE-013 13 25 16 64 0,41 60
IV-SUPUPE-019 19 31 16 64 0,54 60
IV-SUPUPE-025 25 37 16 64 0,66 60
IV-SUPUPE-032 32 45 16 64 0,86 60
IV-SUPUPE-038 38 52 16 64 1,10 60
IV-SUPUPE-051 51 67 16 64 1,62 60
IV-SUPUPE-063 63,5 79 16 64 1,90 60
IV-SUPUPE-076 76 92 16 64 2,35 60
IV-SUPUPE-102 102 118 16 64 2,96 60

SUPERTOP / LL UPE®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Bílý polyetylen UPE
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá pryž EPDM
Od -30°C do +100°C

Tlako-sací hadice určená pro transport kapalných chemikálií. Široce používána v chemickém a petrochemickém 
průmyslu. Je vybavena měděným lankem pro zajištění elektrické vodivosti mezi koncovkami. Obal odolný otěru 
a atmosférickým vlivům. Odpovídá požadavkům FDA 21 CFR 177.1520. Splňuje požadavky normy EN12115:11 
(verze M). Podtlak 0,9 bar.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-SUPUPE-LL-019 19 31 16 64 152 0,54 60
IV-SUPUPE-LL-025 25 37 16 64 200 0,66 60
IV-SUPUPE-LL-032 32 44 16 64 256 0,86 60
IV-SUPUPE-LL-038 38 51 16 64 304 1,10 60
IV-SUPUPE-LL-051 51 65 16 64 408 1,62 60
IV-SUPUPE-LL-063 63,5 78 16 64 508 1,90 60
IV-SUPUPE-LL-076 76 91 16 64 608 2,35 60
IV-SUPUPE-LL-102 102 118 16 64 816 2,96 60
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ORLANDO®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá vodivá pryž EPM
Syntetický kord
Černá vodivá pryž EPM
Od -40°C do +100°C

Tlaková hadice určená k dopravě kyselin, pro dopravu kyselin, zásad, alkoholů průmyslových alkoholů, znečištěné 
vody, mořské vody, apod.

EVEREST®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá vodivá pryž EPM
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá vodivá pryž EPM
Od -40°C do +100°C

Tlako-sací hadice určená k dopravě kyselin, pro dopravu kyselin, zásad, alkoholů průmyslových alkoholů, znečiš-
těné vody, mořské vody, apod. Podtlak 0,9 bar.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-ORLANDO-019 19 29 10 40 0,42 120
IV-ORLANDO-025 25 35 10 40 0,51 120
IV-ORLANDO-032 32 42 10 40 0,60 120
IV-ORLANDO-038 38 50 10 40 0,91 120
IV-ORLANDO-051 51 64 10 40 1,30 120
IV-ORLANDO-063 63,5 80,5 10 40 2,07 120
IV-ORLANDO-076 76 92 10 40 2,27 120
IV-ORLANDO-090 90 106 10 40 2,61 120
IV-ORLANDO-102 102 121 10 40 3,63 120
IV-ORLANDO-125 125 141 10 40 3,59 120

Index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm] 

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-EVEREST-025 25 38 10 40 112 0,87 120
IV-EVEREST-032 32 46 10 40 144 1,16 120
IV-EVEREST-038 38 52 10 40 190 1,34 120
IV-EVEREST-051 51 68 10 40 255 2,07 120
IV-EVEREST-063 63,5 81 10 40 315 2,82 120
IV-EVEREST-076 76 95 10 40 380 3,59 120
IV-EVEREST-102 102 122 10 40 561 5,00 120

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro chemikálie
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REAL®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá Vitonová pryž (FPM)
Syntetický kord
Černá pryž CR
Od -25°C do +100°C

Tlaková hadice určená k dopravě silně agresivních chemikálií, koncentrovaných aromatických sloučenin a horkých 
olejů v chemickém a petrochemickém průmyslu. Obal je oděruvzdorný i olejivzdorný. Odolává dobře atmosférickým 
vlivům a působení ozónu.

PROVIDENCE®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá Vitonová pryž (FPM)
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá pryž CR
Od -25°C do +100°C

Tlako-sací hadice určená k dopravě silně agresivních chemikálií, koncentrovaných aromatických sloučenin a 
horkých olejů v chemickém a petrochemickém průmyslu. Obal je oděruvzdorný i olejivzdorný. Odolává dobře 
atmosférickým vlivům a působení ozónu. Podtlak 0,9 bar.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro chemikálie

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-REAL-019 19 31 10 40 0,66 120
IV-REAL-025 25 38 10 40 0,86 120
IV-REAL-032 32 46 10 40 1,17 120
IV-REAL-038 38 54 10 40 1,60 120
IV-REAL-051 51 68,5 10 40 2,15 120
IV-REAL-063 63,5 81 10 40 2,60 120
IV-REAL-076 76 95 10 40 3,42 120
IV-REAL-102 102 121 10 40 4,47 120

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-PROV-019 19 30 10 40 85 0,68 120
IV-PROV-025 25 36 10 40 110 0,88 120
IV-PROV-032 32 46 10 40 140 1,47 120
IV-PROV-038 38 52 10 40 165 1,63 120
IV-PROV-051 51 68,5 10 40 250 2,55 120
IV-PROV-063 63,5 81 10 40 320 3,20 120
IV-PROV-076 76 95 10 40 360 3,99 120
IV-PROV-102 102 122 10 40 612 6,20 120
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MANICHEM MARBLE
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Bílo-černý polyetylen UPE
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá pryž EPDM
Od -35°C do +100°C

Tlako-sací hadice určená pro transport agresivních chemikálií, charakteristický nízkým koeficientem tření při 
průtoku média. Duše antistatická a splňující požadavky FDA, D.M. 21/03/73 EU 10/2011. Obal antistatický (R 
<106 Ω), odolný otěru, ozónu a atmosférickým vlivům. Zajišťuje odvod statického náboje také stěnou hadice - R 
<109 Ω (nejen povrchem). Hadici je možno čistit parou o teplotě +130°C po dobu max. 30 min. Hadice je značena 
symbolem Ex (vhodná pro práci v zóně s nebezpečím výbuchu) a splňuje požadavky norem EN 12115:11 (DN19 
÷ DN100) a EN 50014/ IEC 60079-0. Podtlak 0,9 bar.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

MT-MANICHEM-M-006 6 16 16 64 42 0,26 40
MT-MANICHEM-M-008 8 20 16 64 56 0,36 40
MT-MANICHEM-M-010 10 20 16 64 70 0,44 40
MT-MANICHEM-M-013 13 23 16 64 85 0,42 40
MT-MANICHEM-M-016 16 28 16 64 112 0,51 40
MT-MANICHEM-M-019 19 31 16 64 125 0,65 40
MT-MANICHEM-M-025 25 37 16 64 150 0,81 40
MT-MANICHEM-M-032 32 44 16 64 175 1,00 40
MT-MANICHEM-M-038 38 51 16 64 225 1,30 40
MT-MANICHEM-M-050 50 66 16 64 275 2,20 40
MT-MANICHEM-M-065 63,5 79,5 16 64 300 2,60 40
MT-MANICHEM-M-075 75 91 16 64 350 3,15 40
MT-MANICHEM-M-100 100 118 16 48 450 4,90 40
MT-MANICHEM-M-125 125 146 12 36 1000 6,90 40
MT-MANICHEM-M-150 150 174 12 36 1200 9,10 40
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MANIFLON
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Bílý zrcadlově hladký polymer MFA
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá pryž EPDM
Od -50°C do +170°C

Tlako-sací hadice pro transport agresivních chemikálií, charakteristicky vysokou mechanickou a tepelnou odolností. 
Hadice odpovídá CE 1935/2004 a CE 2023/2006. Neobsahuje plastifikátory, ftaláty ani látky živočišného původu 
v souladu s direktivou CE 1907/2006 (REACH). Duše odpovídá požadavkům USP Class VI, FDA, D. M. 21/03/73 
a evropské normě EU 10/2011. Vybavena dvěma měděnými lanky pro zajištění elektrické vodivosti mezi koncov-
kami. Odpor - R <106 Ω (typ M). Splňuje požadavky normy EN 12115:11. Možno čistit parou i teplotě +130°C po 
dobu max. 30 min. Podtlak 0,9 bar.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

MT-MANIFLON-013 13 25 16 64 90 0,55 20
MT-MANIFLON-019 19 32 16 64 125 0,75 20
MT-MANIFLON-025 25 38 16 64 150 0,95 20
MT-MANIFLON-032 32 45 16 64 175 1,15 20
MT-MANIFLON-038 38 51 16 64 225 1,50 20
MT-MANIFLON-051 51 66 16 64 275 2,20 20
MT-MANIFLON-063 63,5 79,5 16 64 300 3,00 20
MT-MANIFLON-076 76 93 16 64 350 3,70 20
MT-MANIFLON-100 100 118 16 64 500 5,00 20

CHEMSTAR / UPE / SD
Vnitřní vrstva:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černý polyetylen UHMWPE
Textilní oplet, ocelová spirála
Černá pryž EPDM
Od -30°C do +100°C

Tlako-sací hadice pro transport chemikálií. Široce používána v potravinářském, chemickém a petrochemickém 
průmyslu. Vybavena měděným lankem pro zajištění elektrické vodivosti mezi koncovkami. Obal odolný otěru a 
atmosférickým vlivům. Odpovídá požadavkům norem CE 1935/04 a CE 2023/06. Antistatický obal (R <106 Ω), 
odolný otěru, ozónu a atmosférickým vlivům. Zaručen také odvod elektrostatického náboje stěnou hadice (R <109 
Ω) (ne jen jejím povrchem). Hadice je značena symbolem Ω/T. Splňuje požadavky normy EN 12115:11. Podtlak 
0,9 bar. Koeficient bezpečnosti 4:1.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

SO-CHEMSTAR-UPE-019 19 31 16 188 0,68 61
SO-CHEMSTAR-UPE-025 25 37 16 225 0,83 61
SO-CHEMSTAR-UPE-032 32 44 16 263 1,01 61
SO-CHEMSTAR-UPE-038 38 51 16 338 1,16 61
SO-CHEMSTAR-UPE-051 51 67 16 413 1,85 61
SO-CHEMSTAR-UPE-063 63 79 16 450 2,58 61
SO-CHEMSTAR-UPE-076 76 92 16 525 2,91 61
SO-CHEMSTAR-UPE-102 102 118 16 675 3,93 61
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TEFLEX
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Hladký FEP
Syntetický kord, ocelová spirála
Oranžová syntetická pryž
Od -40°C do +150°C

Tlako-sací hadice pro transport velmi široké škály agresivních chemikálií. Možno čistit metodou CIP při +150°C. 
Duše odpovídá požadavkům USP Class VI, FDA  21 CFR 177.1550. Neobsahuje ftaláty. Obal odolný ozónu a 
atmosférickým vlivům. Měděné lanko pro zajištění elektrické vodivosti mezi koncovkami hadice. Splňuje požadavky 
normy EN12115. Koeficient bezpečnosti 4:1.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-TEFLEX-19 19 31,5 16 0,9 90 0,70 40
IV-TEFLEX-25 25 37,5 16 0,9 120 0,97 40
IV-TEFLEX-32 32 45 16 0,9 150 1,19 40
IV-TEFLEX-38 38 51,5 16 0,9 180 1,43 40
IV-TEFLEX-51 51 65,5 16 0,9 250 2,04 40
IV-TEFLEX-76 76 90 16 0,8 400 2,95 40

Tlako-sací hadice „Full Ohm” určená pro transport vysoce hořlavých substancí. Používána v chemickém, petroche-
mickém, biotechnologickém, farmaceutickém, kosmetickém průmyslu a v dalších aplikacích, vyžadujících maximální 
bezpečnost. Zcela antistatická - R < 109 Ω (verze Ω/T.), splňuje požadavky normy EN 12115:11. Odpovídá CE 
1935/2004 a CE 2023/2006. Neobsahuje plastifikátory, ftaláty ani látky živočišného původu v souladu s direkti-
vou EC 1907/2006 (REACH). Duše antistatická - R < 106 Ω, odpovídá USP Class VI, FDA, UNI EN ISO 10993 a 
evropské normě EU 10/2011. Obal typu Marble (R <106  Ω) se zvýšenou odolností otěru, ozónu a atmosférickým 
vlivům je vyrobena v souladu s normou FDA a nezanechává stopy na povrchu. Dostupná verze s měděným lankem 
s označením M/T. Podtlak 0,9 bar.

DYNAMIC SAFE-TECH
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černý zrcadlově lesklý polymer PFA
Syntetický kord, ocelová spirála
Bílo-černý polyetylen UPE 
Od -35°C do +130°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

MT-DYNAMIC-ST-13 13 25 10 40 135 0,55 20
MT-DYNAMIC-ST-19 19 31 10 40 188 0,72 20
MT-DYNAMIC-ST-25 25 37 10 40 225 0,89 20
MT-DYNAMIC-ST-32 32 45 10 40 262 1,16 20
MT-DYNAMIC-ST-38 38 51 10 40 338 1,47 20
MT-DYNAMIC-ST-51 51 65,5 10 40 412 2,08 20
MT-DYNAMIC-ST-63 63,5 79,5 10 40 450 2,80 20
MT-DYNAMIC-ST-76 76 92 10 40 525 3,48 20
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AMMOTECH
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá syntetická pryž
Syntetický kord
Černá syntetická pryž
Od -40°C do +55°C

Tlaková hadice pro transport bezvodého čpavku v plynné i kapalné formě. Často používána při výrobě umělých 
hnojiv, S ohledem na toxické vlastnosti média a omezenou životnost hadice pro amoniak vyžaduje jejich volba a 
používání zvýšenou opatrnost. Při volbě hadic pro amoniak bezpodmínečně prosíme o kontakt s Technickým nebo 
Obchodním oddělením. Lze používat pouze ocelové pevné koncovky (zalisované objímkami). Používání hadic 
pro amoniak vyžaduje proškolenou obsluhu a používání odpovídajících procedur kontrol a zkoušek stavu hadice. 
Splňuje požadavky EN ISO 5771:1998. Antistatická duše - R ≤ 106 Ω/m.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-AMMOTECH-13 13 28 25 125 0,53 120
IV-AMMOTECH-16 16 31 25 125 0,60 120
IV-AMMOTECH-19 19 34 25 125 0,69 120
IV-AMMOTECH-25 25 40 25 125 0,84 120
IV-AMMOTECH-32 32 70 25 125 2,00 120

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro chemikálie

BLUE 10-20 BAR
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž EPDM
Syntetický kord
Černá pryž EPDM
Od -40°C do +100°C

Tlaková hadice pro transport 32,5% vysoce čistého vodného roztoku močoviny nazývaného  AdBlue. Toto médi-
um je používáno v automobilovém průmyslu jako reduktor umožňující rozklad škodlivých sloučenin dusíku NOx 
v katalyzátoru SCR. Duše i obal antistatické (R < 1 MΩ/m) bez obsahu síry. Neznečištěna přísadami v souladu s 
normou ISO 33352-2 metoda I - analyzováno laboratoří CERISIE (protokol 273/2014).

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

BLUE 10 BAR
IV-BLUE10-16 16 23 10 30 0,27 60
IV-BLUE10-19 19 27 10 30 0,37 40
IV-BLUE10-25 25 36 10 30 0,68 40

BLUE 20 BAR
IV-BLUE20-08 8 15 20 60 0,16 100
IV-BLUE20-10 10 17 20 60 0,19 90
IV-BLUE20-13 13 20 20 60 0,23 60
IV-BLUE20-16 16 26 20 60 0,43 60
IV-BLUE20-19 19 30 20 60 0,56 40
IV-BLUE20-25 25 37 20 60 0,76 40
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro chemikálie

Materiál hadice:

Výztuž:

Obal:

Prac. teplota:

Uvnitř hladký, vně vrapovaný, antista-
tický PTFE (teflon)
Nerezová spirála (AISI 316)
Nerezový oplet AISI 304
Černá hladká antistatická pryž EPDM 
odolná plameni se zalitou spirálou z 
uhlíkové oceli 
Od -40°C do +140°C

Teflonová tlako-sací hadice pro transport všech i velmi agresivních chemikálií, paliv, olejů, barev, rozpouštědel, 
barev, pigmentů, detergentů. Určena pro nejnáročnější aplikace, vyžadující elastickou hadici s malým poloměrem 
ohybu a vysokou odolností cyklickému ohybu, s dlouhou životností a odolností zalomení. Hadice CORROLINE 
PLUS byla navržena jako alternativa klasických pryžových hadic s vložkami FEP, PFA, MFA, XLPE nebo UHMWPE. 
V porovnání s těmito hadicemi má vyšší elasticitu, odolnost zalomení a životnost. Má mimořádnou odolnost na 
cyklický ohyb (do 100 000 cyklů), malou prostupnost plynů stěnou, nízké tlakové ztráty. Je dodávána jako kompletní 
hadice s koncovkami a také s integrovanou vrstvou PTFE v koncovkách. Splňuje požadavky normy EN 12115.

index
nominální 

průměr  
[coul]

nominální 
průměr  
[mm]

světlost  
[mm]

vnější 
průměr  
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu  
[mm] 

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

AF-CLPSS-015AS-RC-BK 1/2 15 (13) 13 21,5 69 35 0,40 30
AF-CLPSS-020AS-RC-BK 3/4 20 19,4 28,5 69 50 0,70 30
AF-CLPSS-025AS-RC-BK 1 25 25,7 37 41 70 1,10 30
AF-CLPSS-032AS-RC-BK 1. 1/4 32 32,0 44,6 38 100 1,60 30
AF-CLPSS-040AS-RC-BK 1. 1/2 40 38,5 51,7 34 120 1,92 30
AF-CLPSS-050AS-RC-BK 2 50 51 65 28 150 2,80 30

CORROLINE PLUS

Hadice je vyrobena z uvnitř hladkého a vně vrapovaného PTFE. Výztuž je tvořena spirálou z nerezi AISI 316 na-
vinutou v mezerách mezi vlnami hadice a opletem z nerezi AISI 304. V pryžovém obalu je zalita dvojitá ocelová 
spirála. Tato konstrukce zaručuje vysokou elasticitu a odolnost zalomení při zachování všech výhod, spojených s 
hladkým vnitřním povrchem (snadné čištění, nerušený průtok média).

Dostupná také s nevodivou duší (z přírodního PTFE), vzorový index: AF-CL-PSS-025 RC-BK. Koeficient bezpeč-
nosti 4:1. Pracovní tlak hadice je omezen pracovním tlakem instalovaných koncovek. Odolná plnému vakuu do 
teploty +140°C.

oplet z nerezi AISI 304

obal z pryže EPDM, odolné plameni,
se zalitou spirálou z oceli

duše PTFE, ve vlnách umístě-
na spirála z nerezi AISI 316

malý poloměr ohybu
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typ koncovky

GW BSP kužel 60° GZ BSP ploché těsnění* GZ BSPT otočná příruba**
(lem)

DN hadice
index index index index

[coul] [mm]
1/2 15 AF-DCX-BW110-08-08 AF-DCX-BZ140-08-08 AF-DCX-BZ130-08-08 -
3/4 20 AF-DCX-BW110-12-12 AF-DCX-BZ140-12-12 AF-DCX-BZ130-12-12 AF-DCX-SFL-20W
1 25 AF-DCX-BW110-16-16 AF-DCX-BZ140-16-16 AF-DCX-BZ130-16-16 AF-DCX-SFL-25W

1.1/4 32 - AF-DCX-BZ140-20-20 - -
1.1/2 40 AF-DCX-BW110-24-24 AF-DCX-BZ140-24-24 AF-DCX-BZ130-24-24 AF-DCX-SFL-40W

2 50 AF-DCX-BW110-32-32 AF-DCX-BZ140-32-32 AF-DCX-BZ130-32-32 AF-DCX-SFL-50W

Koncovky pro hadice CORROLINE PLUS

Základními koncovkami pro hadice CORROLINE PLUS jsou koncovky typu DC (DIRECT CRIMP). Lze také kom-
pletovat se speciálními koncovkami pro teflonové hadice pomocí objímek AF-BFXT3 nebo s vyvinutým teflonem 
(vrstva PTFE vytažena uvnitř koncovky až na těsnící plochu bez přerušení). Dostupné také trubkové koncovky 
DIP PIPES pro plnění a stáčení zásobníků.

*	 použití koncovky GZ BSP plochým těsněním umožňuje instalaci řady přípojek např. TW, CAMLOCK, bezod-
kapové spojky.

**	 pro kompletaci přírubové koncovky je nutné zvolit přírubu (AF-CFXSFL…K) odpovídajícího rozměru.

typ koncovky

CAMLOCK C (SAFLOK) CAMLOCK A TRICLOVER objímka

DN hadice
index index index index

[coul] [mm]

1/2 15 - -
AF-DCX-TC-025-09-13

AF-DC-015
AF-DCX-TC-050-09-13

3/4 20 AF-DCX-CAM-020G AF-DCX-CAM-020W
AF-DCX-TC-025-16-19

AF-DC-020
AF-DCX-TC-050-16-16

1 25 AF-DCX-CAM-025G AF-DCX-CAM-025W
AF-DCX-TC-050-22-25

AF-DC-025
AF-DCX-TC-050-35-25

1.1/4 32 AF-DCX-CAM-032G - - AF-DC-032

1.1/2 40 AF-DCX-CAM-040G AF-DCX-CAM-040W
AF-DCX-TC-050-35-40

AF-DC-040
AF-DCX-TC-064-48-40

2 50 AF-DCX-CAM-050G AF-DCX-CAM-050W AF-DCX-TC-064-48-50 AF-DC-050

Standardní koncovky DC (DIRECT CRIMP) pro hadice CORROLINE PLUS
Materiál koncovek: nerez AISI 316, materiál objímek: nerez AISI 304.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro chemikálie
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro chemikálie

Verze hadice CORROLINE PLUS

EC - elektrická vodivost mezi koncovkami
Odpor mezi koncovkami činí <20 Ω pro všechny verze 
hadice CORROLINE, také pro hadice s polypropyleno-
vým opletem v případě speciálního postupu montáže 
koncovek.
Na základě normy EN ISO 8031:2009 mohou být tyto 
hadice označeny písmenem M. Pokud je vyžadována 
elektrická vodivost, objednávejte verzi EC.

DBK 300 - dvojitý pryžový obal 
Hadice je určena pro práci v podmínkách, kdy dochází 
k velkému namáhání ohybem těsně za objímkou. Na 
hadici s pryžovým povlakem je u koncovek navulkanizo-
vána další vrstva pryže v délce 300 mm. Verze DBK-300 
splňuje požadavky normy BS5173 na odolnost plameni.

PC - kovová ochranná spirála 
Dodatečná vnější ochrana hadice ve formě spirály z 
ocelového drátu. Chrání hadici proti otěru. 

SG - polyetylenová ochranná 
Dodatečná vnější ochrana hadice ve formě lehké po-
lyetylenové spirály. Chrání hadici proti otěru. Pracovní 
teplota od -40°C do +100°C..




