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Systém pro chlazení JETON 
Modulový systém pro přívod chladícího média  
Materiál: acetal (POM) 
Prac. teplota: do +65°C 
Teplota tání: +165°C 

 
 
 
Modulový systém, určený pro nízkotlaký transport vzduchu, vody, olejů a dalších substancí, používaných pro 
chlazení během obrábění kovů. Elementy vyrobeny z acetalu odolného korozi, rozpouštědlům, olejům, mazivům, a 
zaručujícího pevnost a pružnost. Díky své konstrukci a jednoduchému způsobu spojování segmentů umožňuje 
optimální směrování proudu chladiva a umožňují regulaci délky a změny konfigurace přidáním nebo odebráním 
elementů (spojování a rozpojování pomocí speciálních kleští nebo ručně). Odolné otěru a vibracím. Zaručují 100% 
stability polohy a nezpůsobují poškození obráběcích nástrojů. Široká škála příslušenství umožňuje přizpůsobení 
různým aplikacím. Dostupné ve čtyřech rozměrech (světlost 1/4”, 3/8”, 1/2” a 3/4”). 
 
Správný výpočet délky  
 

 
1/4” 10,2 mm (A) + 14,8 mm (B x počet segmentů) + 35,2 mm (C) = Celková délka [mm] 
3/8” 12,7 mm (A) + 17,3 mm (B x počet segmentů) + 39,2 mm (C) = Celková délka [mm] 
1/2” 14,8 mm (A) + 21,1 mm (B x počet segmentů) + 37,8 mm (C) = Celková délka [mm] 
3/4” 14,2 mm (A) + 23,7 mm (B x počet segmentů) + 43,0 mm (C) = Celková délka [mm] 
 

Tabulka chemické odolnosti 

 

substance ano ne 
etyl alkohol X  

aceton X  
benzin X  
maziva X  

rozpouštědla X  
oleje X  

brzdové kapaliny X  
kyseliny  X 

hydroxidy  X 
chlornan sodný  X 

hydroxid amonný  X 
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Systém pro chlazení JETON 
 
Hadice s tryskou a ventilem 

systém index 
vnitřní  
průměr  
[coul] 

délka 
[mm] 

počet  
segmentů  

[ks] 

přípojka 
[coul] 

tlak 
[bar] 

maximální  
průtok  
[l/hod] 

1/4” 
JT-62720 1/4” 360 20 GZ 1/4” NPT 2÷3 900 

JT-62721 1/4” 360 20 GW 1/4” NPT 2÷3 900 

3/8” 
JT-63720 3/8” 360 16 GZ 3/8” NPT 2÷3 1500 

JT-63721 3/8” 360 16 GW 3/8” NPT 2÷3 1500 

1/2” 
JT-64720 1/2” 350 12 GZ 1/2” NPT 1,4÷2 1700 

JT-64721 1/2” 350 12 GW 1/2” NPT 1,4÷2 1700 
 

 
 
Elementy hadic pro chlazení JETON 

obrázek popis 
index 

systém 1/4” systém 3/8” systém 1/2” systém 3/4” 

 
Hadice 

JT-82021 
(L=2x14,5 cm) 

 
JT-82041 

(L=100 cm) 

JT-83031 
(L=2x14,5 cm) 

 
JT-83041 

(L=100 cm) 

JT-84041 
(L=2x13,5 cm) 

 
JT-84051 

(L=100 cm) 

JT-86061 
(L=2x15 cm) 

 
JT-86071 

(L=100 cm) 

 

Role hadice JT-82051 
(L=15 metrů) 

JT-83091 
(L=15 metrů) 

JT-84081 
(L=15 metrů) 

JT-86081 
(L=15 metrů) 

 
Prodloužení JT-82221 

(L=94,65 mm) - JT-84441 
(L=96,30 mm) - 

 

Upevňovací objímka JT-82222 - JT-84442 - 

 

Tryska kulatá 
JT-82022 (1/16”) 
JT-82023 (1/8”) 
JT-82024 (1/4”) 

JT-83032 (1/4”) 
JT-83033 (3/8”) 
JT-83034 (1/2”) 

JT-84044 (1/4”) 
JT-84042 (3/8”) 
JT-84043 (1/2”) 

JT-86063 (5/8”) 
JT-86062 (3/4”) 

 

Tryska 90° kulatá 
JT-82223 (1/16”) 
JT-82224 (1/8”) 
JT-82225 (1/4”) 

- 
JT-84443 (1/4”) 
JT-84444 (3/8”) 
JT-84445 (1/2”) 

- 
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Systém pro chlazení JETON 
 
Elementy hadic pro chlazení JETON – pokračování tabulky 

obrázek popis 
index 

systém 1/4” systém 3/8” systém 1/2” systém 1/4” 

 

Tryska boční JT-62422 - JT-64622 - 

 

Tryska 90° plochá  
s otvory 

JT-82226 
(6x2,3 mm) - JT-84446 

(8x4,2 mm) - 

 

Tryska plochá  
štěrbinová 

JT-82017 
(7x1,3 mm) - - - 

 

Tryska plochá  
štěrbinová 

JT-82027 
(25x1,7 mm) 

JT-83037 
(32,1x3,2 mm) 

JT-84047 
(32x4,5 mm) 

 
JT-84050 

(47,3x4,4 mm) 
 

JT-84052 
(61x3,5 mm) 

JT-86067 
(77,3x4,8 mm) 

 

Tryska plochá s  
redukovanou  
hlavicí s otvory 

JT-82228 
(16 otv. 1 mm) 

 
JT-82229 

(16 otv. 1,5 mm) 

- 
JT-84447 

(20 otv. 1,8 mm) 
 

- 

 

Přípojka s vnějším  
závitem 

JT-82025A 
(1/8” NPT) 

 
JT-82025 

(1/8” BSPT)  
 

JT-82026A 
(1/4” NPT) 

 
JT-82026 

(1/4” BSPT) 

JT-83035A 
(3/8” NPT) 

 
JT-83035 

(3/8” BSPT) 
 

JT-83036A 
(1/2” NPT) 

 
JT-83036 

(1/2” BSPT) 

JT-84046A 
(3/8” NPT) 

 
JT-84046 

(3/8” BSPT) 
 

JT-84045A 
(1/2” NPT) 

 
JT-84045 

(1/2” BSPT) 

JT-86064A 
(3/4” NPT) 

 
JT-86064 

(3/4” BSPT) 

 

Redukce se spojky 1/4"  
na GW 1/8" NPT JT-82012 - - - 

 

Spojka JT-82011 JT-83011 JT-84011 JT-86011 
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Systém pro chlazení JETON 
 
Elementy hadic pro chlazení JETON – pokračování tabulky  

obrázek popis 
index 

systém1/4” systém 3/8” systém 1/2” systém 3/4” 

 

T-kus JT-82028 - JT-84048 JT-86068 

 

T-kus redukovaný - - JT-84049 
(z 1/2” na 1/4”) 

JT-86069 
(z 3/4” na 1/2”) 

 

Redukce - - JT-84651  
(z 1/2” na 1/4”) 

JT-86051 
(z 3/4” na 1/2”) 

 

Koleno JT-62420 - JT-64620 - 

 

T-kus pro rozdělovač JT-62426 - JT-64626 - 

 

Ventil s vnějším závitem  
NPT a trnem na hadici  
1/4" 

JT-82721 - - - 

 

Spojovací ventil JT-82722 - JT-84722 - 

 

Ventil s vnějším 
závitem NPT JT-82723 JT-83723 JT-84723 - 

 

Ventil s vnitřním  
závitem NPT JT-82724 JT-83724 JT-84724 - 

 

Zpětný ventil JT-82725 - JT-84725 - 
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Systém pro chlazení JETON 
 
Elementy hadic pro chlazení JETON – pokračování tabulky  

obrázek popis 
index 

systém 1/4” systém 3/8” systém 1/2” systém 3/4” 

 

Zátka JT-62424 - JT-64624 - 

 

Rozdělovač JT-52400 - JT-54400 - 

 

Rozdělovač s  
regulací průtoku JT-52410 - JT-54410 - 

 
Držák rozdělovače JT-52416 - JT-54416 - 

 

Montážní kleště JT-26171 JT-26176 JT-26172 JT-26177 

 
Magnetické sady JETON 

obrázek index popis obr. 

 

JT-34101 
(6” x 8”) 

Magnetická sada se štítem skládající se z:  
- magnetického podstavce, 
- držáku hadice, 
- hadice 3/4” z 12 segmentů, 
- kolene pro montáž štítu s podložkou a maticí, 
- štítu. 

1 

JT-34102 
(7.1/2” x 10”) 2 

JT-34103 
(8.1/2” x 12”) 3 

1 2 3 

  

JT-88103 

Magnetická sada skládající se z:  
- magnetického podstavce s hadicovým trnem 1/4", 
- hadice 1/4” z 20 segmentů, 
- trysky ploché široké 1”. 

1 

JT-88105 

Magnetická sada skládající se z:  
- magnetického podstavce s hadicovým trnem 1/4", 
- hadice 1/4” z 20 segmentů, 
- trysky ploché široké 1”, 
- ventilu s GZ 1/4” BSPT. 

2 

1 2 
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Systém pro chlazení LOC-LINE® 
Modulový systém pro přívod chladícího média 
Materiál:  acetal (POM) 
Prac. teplota: do +76°C 
Teplota tání: +165°C 

 
  
 
 
Modulový systém, určený pro nízkotlaký transport vzduchu, vody, olejů a dalších substancí, používaných pro 
chlazení během obrábění kovů. Elementy vyrobeny z acetalu odolného korozi, rozpouštědlům, olejům, mazivům, a 
zaručujícího pevnost a pružnost (vybrané elementy jsou dostupné také v kyselinovzdorné verzi). Díky své konstrukci 
a jednoduchému způsobu spojování segmentů umožňuje optimální směrování proudu chladiva a umožňují regulaci 
délky a změny konfigurace přidáním nebo odebráním elementů (spojování a rozpojování pomocí speciálních kleští 
nebo ručně). Odolné otěru a vibracím. Zaručují 100% stability polohy a nezpůsobují poškození obráběcích nástrojů. 
Široká škála příslušenství umožňuje přizpůsobení různým aplikacím. Dostupné ve třech rozměrech (světlost 1/4”, 
1/2” a 3/4”).

 
 
 
 

 
 

Tabulka chemické odolnosti  
 

substance ano ne 
tyl alkohol X  

aceton X  
benzin X  
maziva X  

rozpouštědla X  
oleje X  

brzdové kapaliny X  
kyseliny  X 

hydroxidy  X 
hydroxid amonný  X 

  

1 2 

SYSTÉM 1/4“ 

SYSTÉM 1/2“ 

SYSTÉM 3/4“ 

10 SEGMENŮ 

6 SEGMENŮ 

6 SEGMENŮ 

http://www.tubes-international.com/
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Systém pro chlazení LOC-LINE® 
 
Hadice s tryskou a ventilem 

systém index 
vnitřní  
průměr  
[coul] 

délka 
[mm] 

přípojka 
[coul] 

průměr  
trysky  
[coul] 

tlak 
[bar] 

maximální  
průtok  
[l/hod] 

1/4” 

LL-P0413Z 1/4” 400 GZ 1/4” NPT 1/4” 2÷3 1136 

LL-P0513Z 1/4” 500 GZ 1/4” NPT 1/4” 2÷3 1136 

LL-P0613Z 1/4” 600 GZ 1/4” NPT 1/4” 2÷3 1136 

1/2” 

LL-P1412Z 1/2” 400 GZ 1/2” NPT 1/2” 1,4÷2 2173 

LL-P1512Z 1/2” 500 GZ 1/2” NPT 1/2” 1,4÷2 2173 

LL-P1612Z 1/2” 600 GZ 1/2” NPT 1/2” 1,4÷2 2173 

3/4” 

LL-P2402Z 3/4” 400 GZ 3/4” NPT 3/4” 0,7÷1,4 5182 

LL-P2501Z 3/4” 500 GZ 3/4” NPT 3/4” 0,7÷1,4 5182 

LL-P2601Z 3/4” 600 GZ 3/4” NPT 3/4” 0,7÷1,4 5182 
 

 
 

Elementy hadic pro chlazení LOC-LINE® 

obrázek popis 
index 

systém 1/4” systém 1/2” systém 3/4” 

 Hadice1) LL-41401 
(L=2x145 mm) 

LL-51801 
(L=2x140 mm) 

LL-61501 
(L=2x145 mm) 

 

Role hadice LL-49421 
(L = 15,20 m) 

LL-59861 
(L = 15,20 m) 

LL-69541 
(L = 15,20 m) 

 
Prodloužení LL-49445 

(L = 90 mm) 
LL-59883 

(L = 89,50 mm) - 

 

Prodloužení 90° LL-49457 LL-59899 - 

 

Upevňovací objímka LL-49446 LL-59884 - 

1) dostupné jiné délky 100 mm, 200 mm… do 1000 mm, příkladový index hadice 1/4” o délce 500 mm: LL-P00500 
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Systém pro chlazení LOC-LINE® 
Elementy hadic pro chlazení LOC-LINE® – pokračování tabulky: 

obrázek popis 
index 

systém 1/4” systém 1/2” systém 3/4” 

 

Tryska kulatá 
LL-49422 (1/16”) 
LL-49423 (1/8”) 
LL-49424 (1/4”) 

LL-59866 (1/4”) 
LL-59862 (3/8”) 
LL-59863 (1/2”) 

LL-69543 (5/8”) 
LL-69542 (3/4”) 

 

Tryska 90° kulatá 
LL-49439 (1/16”) 
LL-49440 (1/8”) 
LL-49441 (1/4”) 

LL-59878 (1/4”) 
LL-59879 (3/8”) 
LL-59880 (1/2”) 

- 

 

Tryska kulatá boční LL-49443 LL-59889 - 

 

Tryska 90° plochá s otvory LL-49442 LL-59881 - 

 

Tryska plochá štěrbinová 

LL-49451 
(11,2x1 mm) 

 
LL-49452 

(11,2x1,5 mm) 

LL-59890 
(17,8x2 mm) 

 
LL-59891 

(17,8x3,2 mm) 

- 

 

Tryska plochá s otvory 

LL-49453 
(5 otv. 1,5 mm) 

 
LL-49454 

(7 otv. 1 mm) 

LL-59892 
(5 otv. 3,2 mm) 

 
LL-59893 

(7 otv. 2 mm) 

- 

 

Tryska plochá štěrbinová LL-49427 
(24x1,5 mm) 

LL-59867 
(32x4,2 mm) 

 
LL-59871 

(62x2,8 mm) 

LL-69547 
(76x4,7 mm) 

 

Tryska plochá redukovaná  
s otvory 

LL-49449 
(16 otv. 1 mm) 

 
LL-49450 

(16 otv. 1,5 mm) 
 

LL-49455 
(20 otv. 1,9 mm) 

LL-59895 
(20 otv. 1,9 mm) - 

 

Přípojka s vnějším  
závitem2) 

LL-49425 
(1/8” NPT) 

 
LL-49426 
(1/4” NPT) 

 
LL-49437 

(1/8” BSPT) 
 

LL-49438 
(1/4” BSPT) 

LL-59864 
(3/8” NPT) 

 
LL-59865 
(1/2” NPT) 

 

LL-59876 
(3/8” BSPT) 

 
LL-59877 

(1/2” BSPT) 

LL-69545 
(3/4” NPT) 

 
LL-69549 

(3/4” BSPT) 

2)  přípojka se závitem BSPT v modré barvě   

http://www.tubes-international.com/
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Systém pro chlazení LOC-LINE® 
Elementy hadic pro chlazení LOC-LINE® – pokračování tabulky: 

obrázek popis 
index 

systém 1/4” systém 1/2” systém 3/4” 

 

Přechod ze spojky 1/4"  
na 1/8" NPT LL-49431 - - 

 

Spojka LL-49429 LL-59872 LL-69554 

 

T-kus LL-49428 LL-59868 LL-69551 

 

T-kus redukční - LL-59870 
(1/2” / 2x1/4”) 

LL-69552 
 (3/4” / 2x1/2”) 

 

Segment redukční - LL-59869 
(1/2” x 1/4”) 

LL-69548 
(3/4” x 1/2”) 

 

Koleno LL-49435 LL-59874 LL-69555 

 

T-kus pro  
rozdělovač LL-49436 LL-59875 - 

 

Ventil mezisegmentový LL-29454 LL-39854 LL-69558 

 

Ventil s vnějším  
závitem NPT LL-29452 LL-39852 LL-69556 

 

Ventil s vnitřním  
závitem NPT LL-29453 LL-39853 LL-69557 
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Systém pro chlazení LOC-LINE® 
Elementy hadic pro chlazení LOC-LINE® – pokračování tabulky: 

obrázek popis 
index 

systém 1/4” systém 1/2” systém 3/4” 

 

Zpětný ventil  
mezisegmentový LL-29451 LL-39851 - 

 

Zátka LL-49447 LL-59885 - 

 

Magnetický podstavec  
s trnem na hadici 1/4” LL-40400 - - 

 

Rozdělovač LL-21199 LL-32099 - 

 

Rozdělovač s  
regulací průtoku LL-21198 LL-32098 - 

 

Držák rozdělovač LL-21195 LL-32095 - 

 

Montážní kleště LL-78001 LL-78002 LL-78004 
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Kovové hadice pro chlazení 
 

HYDRAFIX FR 201 
Kovová hadice s tvarovou pamětí pro chladící média  
Duše: černý PVC 
Výztuž: kovová vodící hadice (do DN 10 s  

  přídavnou ochrannou spirálou proti  
  zalomení z niklované oceli) 

Prac. tlak: do 4 bar 
Prac. teplota: +80°C 

 
Hadice pro nízkotlaký transport vody, vzduchu, olejů a dalších chladících substancí, používaných při obrábění kovů. 
Díky speciální konstrukci mají tzv. tvarovou paměť, což umožňuje přesné směrování paprsku chladiva. Dodávány 
jako kompletní hadice s vnějším závitem BSP a tryskou. 
 

index DN hadice 
[mm] 

závit  
přípojky 

[coul] 

rozměr  
klíče 
[mm] 

poloměr  
ohybu 
[mm] 

dostupné délky 
[mm] 

WM-FR201-04-L 4 1/8” 15 64 200 250 320 400 - - - 

WM-FR201-06-L 6 1/4” 19 72 200 250 320 400 500 630 - 

WM-FR201-08-L 8 3/8” 24 88 - 250 320 400 500 630 - 

WM-FR201-10-L 10 1/2” 27 110 - - 320 400 500 630 800 

WM-FR201-16-L 16 3/4” 36 110 - - - - 500 630 - 

* - příkladový index hadice DN 6 o délce: WM-FR201-06-400 
 

HYDRAFIX FR 211 
Kovová hadice s tvarovou pamětí a závitem na trysku pro 
chladící média  
Duše: černý PVC 
Výztuž:  kovová vodící hadice (do DN 10 s  

  přídavnou ochrannou spirálou proti  
  zalomení z niklované oceli) 

Prac. tlak: do 4 bar 
Prac. teplota:  +80°C 

 
Hadice pro nízkotlaký transport vody, vzduchu, olejů a dalších chladících substancí, používaných při obrábění kovů. 
Díky speciální konstrukci mají tzv. tvarovou paměť, což umožňuje přesné směrování paprsku chladiva. Dodávány 
jako kompletní hadice s vnějším závitem BSP bez trysky (zakončení vnějším metrickým závitem pro trysku). 
Příkladový index hadice DN 6 o délce 500 mm: WR-FR211-06-500. 
 

index 
DN 

hadice 
[mm] 

závit  
přípojky 

[coul] 

závit  
výstupu 

[mm] 

rozměr  
klíče 
[mm] 

poloměr  
ohybu 
[mm] 

dostupné délky 
[mm] 

WM-FR211-04-L 4 1/8” M10x1 15 64 200 250 320 400 - - 

WM-FR211-06-L 6 1/4” M12x1 19 72 200 250 320 400 500 - 

WM-FR211-08-L 8 3/8” M16x1 24 88 - 250 320 400 500 630 

WM-FR211-10-L 10 1/2” M18x1 27 110 - - 320 400 500 630 

WM-FR211-16-L 16 3/4” M26x1,5 36 110 - - 320 - 500 630 

* - příkladový index hadice DN 6 o délce: WM-FR211-06-400 
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