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NAFTREX / B
Duše:
Obal:

Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Černý textilní oplet jako
tepelná ochrana
Od -40°C do +120°C

Hadice je určena pro palivové a chladící systémy. Pracovní teplota závisí na mediu, pro paliva s obsahem do 50% 
aromatických látek činí +40°C, pro naftu, vzduch, detergenty bez okysličovadel +80°C, pro vodu, chladící media na 
bázi glykolu +90°C. Vyrobeno dle normy DIN 73379 typ B: 1982..

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

standardní 
délka 
[m]

BG-NAFTREX-B-03,2 3,2 1,9 7 10 30 20
BG-NAFTREX-B-03,5 3,5 2 7,5 10 30 20
BG-NAFTREX-B-04 4 2,5 9 10 30 20
BG-NAFTREX-B-04,5 4,5 2,5 9,5 10 30 20
BG-NAFTREX-B-05 5 2,5 10 10 30 20
BG-NAFTREX-B-05,5 5,5 2,5 10,5 10 30 20
BG-NAFTREX-B-06 6 2,5 11 10 30 20
BG-NAFTREX-B-07 7 2,5 12 10 30 20
BG-NAFTREX-B-07,5 7,5 2,5 12,5 10 30 20
BG-NAFTREX-B-08 8 2,5 13 10 30 20
BG-NAFTREX-B-09 9 2,5 14 10 30 20
BG-NAFTREX-B-11,5 11,5 2,75 17 10 30 20

GALVOIL / L
Duše:
Výztuž:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Vnější ocelový oplet
Od -35°C do +90°C

Tlaková hadice pro transport převodových a topných olejů, nafty, benzinu apod. Duše odolná olejům a palivům. 
Vyrobena v souladu s normou ISO 1307.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

poloměr 
ohybu 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

SL-GALVOIL-L-06 6 11 30 25 75 0,16 100
SL-GALVOIL-L-08 8 13 40 25 75 0,23 100
SL-GALVOIL-L-10 10 15 50 25 75 0,28 100
SL-GALVOIL-L-13 13 19 65 20 60 0,38 50
SL-GALVOIL-L-16 16 22 80 20 60 0,46 50

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

PZ
Duše:
Výztuž:
Prac. teplota:

Černá syntetická pryž
Vnější ocelový oplet
Od -35°C do +80°C

Hadice je určena pro palivové a olejové instalace. Odpovídá normě DIN 73379.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

standardní 
délka 
[m]

EC-101005 4,5 9,5 20 60 100
EC-101006 5,5 10,5 20 60 100
EC-101008 7,5 12,5 15 50 100
EC-101010 9 14 15 50 100
EC-101012 11,5 18 15 50 100
EC-101015 14,5 22 15 50 100
EC-101018 17 25 15 50 100
EC-101020 19 29 10 50 100

PZVA
Duše:
Výztuž:
Prac. teplota:

Černá syntetická pryž
Vnější oplet z nerezové oceli
Od -35°C do +80°C

Hadice je určena pro palivové a olejové instalace. Odpovídá normě DIN 73379.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

standardní 
délka 
[m]

EC-101356 5,5 10,5 20 60 100
EC-101358 7,5 12,5 15 50 100
EC-101360 9 15 15 50 100
EC-101362 11,5 18 15 50 100

Univerzální hadice pro paliva a oleje 
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

FPM / ECO
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Viton (FPM)
Textilní oplet
Syntetická pryž
Od -35°C do +80°C

Speciální vícevrstvá hadice určená pro bionaftu na bázi řepkového oleje. Odolná metyl esteru řepného oleje (RME).

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

standardní 
délka 
[m]

EC-101402 3,2 9 25 80 100
EC-101155 5,5 11,5 15 50 100
EC-101158 7,5 14,5 15 40 100
EC-101160 9,5 16,5 15 40 100
EC-101162 11,5 18,5 15 40 100

CARBUR 10-20 BAR
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR 
Pevná syntetická tkanina
Černá směs PVC/NBR
Od -20°C do +70°C

Tlaková hadice určená pro dopravu produktů petrochemického průmyslu s obsahem aromatických sloučenin do 
max. 50%, v palivových, olejových, mazacích systémech apod. Antistatická duše - R ≤ 106 Ω/m. Obal hadice je 
odolný působení paliv, olejů, atmosférickým vlivům, ozónu i oděru.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

CARBUR 10 bar
IV-CARBUR10-05 5 12 10 30 40 0,12 100
IV-CARBUR10-06 6 13 10 30 50 0,14 100
IV-CARBUR10-08 8 15 10 30 65 0,17 100
IV-CARBUR10-10 10 17 10 30 80 0,20 100
IV-CARBUR10-13 13 20 10 30 105 0,24 60
IV-CARBUR10-15 15 23 10 30 120 0,32 60
IV-CARBUR10-19 19 27 10 30 150 0,39 60
IV-CARBUR10-25 25 35 10 30 200 0,63 40

CARBUR 20 bar
IV-CARBUR20-06 6 14 20 60 60 0,17 100
IV-CARBUR20-08 8 17 20 60 65 0,24 100
IV-CARBUR20-10 10 19 20 60 80 0,28 100

Univerzální hadice pro paliva a oleje 
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

Elastická hadice pro olovnatý i bezolovnatý benzin. Používána např. pro spojení karburátoru s palivovým čerpadlem 
v automobilech, motocyklech, motokolech, zahradních traktorech apod. Není vhodná pro motory se vstřikováním. 
Parametry blízké normě DIN 73379 B:1984.

Duše:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR/PVC
Černý polyesterový oplet 
Od -30°C do +100°C

CODAN 3106

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

CO-3106-032 3,2 7,2 12,5 50 20 0,044 30
CO-3106-035 3,5 7,5 12,5 50 20 0,046 30
CO-3106-040 4 9 11 45 20 0,068 30
CO-3106-045 4,5 9,5 11 45 20 0,073 30
CO-3106-050 5 10 10 42 20 0,080 30
CO-3106-055 5,5 10,5 10 39 20 0,085 30
CO-3106-060 6 11 10 39 20 0,090 30
CO-3106-065 6,5 11,5 10 39 20 0,065 30
CO-3106-070 7 12 9 35 20 0,100 30
CO-3106-075 7,5 12,5 9 35 30 0,105 30
CO-3106-080 8 13 8 32 30 0,110 30
CO-3106-090 9 14 6 23 40 0,123 30
CO-3106-095 9,5 15 6 23 40 0,130 30
CO-3106-100 10 15 6 23 40 0,133 30
CO-3106-110 11 16 5 20 40 0,144 30
CO-3106-120 12 17 5 20 40 0,160 30
CO-3106-127 12,7 17,7 5 15 40 0,180 30

Univerzální hadice pro paliva a oleje 

TU 40
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Textilní kord
Černá pryž SBR/NVC
Od -45°C do +90°C
(pro vzduch od -45°C do +70°C)

Tlaková hadice pro transport paliv, olejů (EN 590:2010) a vzduchu. Vodivá duše - R < 106 Ω/m dle EN ISO 8031:1997. 

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

SP-TU40-04 4 11 40 160 50 0,11 50
SP-TU40-06 6 13 40 160 64 0,16 50
SP-TU40-08 8 15 40 160 73 0,19 50
SP-TU40-10 10 17 40 160 77 0,22 50
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FUB
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Textilní kord
Černá pryž CR/NBR
Od -40°C do +100°C
(pro paliva od -30°C do +70°C)

Tlaková hadice pro transport bezolovnatých paliv (EN 228:2008), nafty (EN 590:2010). Lze používat pro paliva s 
obsahem metylalkoholu max. do 10%.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

SP-FUB-03,2 3,2 9,2 12 40 38 0,08 50
SP-FUB-03,5 3,5 9,5 12 40 42 0,08 50
SP-FUB-04 4 10 12 40 48 0,08 50
SP-FUB-04,5 4,5 10,5 12 40 54 0,09 50
SP-FUB-05 5 11 12 40 60 0,10 50
SP-FUB-05,5 5,5 11,5 12 40 66 0,10 50
SP-FUB-06 6 12 12 40 72 0,10 50
SP-FUB-06,3 6,3 12,3 12 40 72 0,10 50
SP-FUB-07 7 13 12 40 84 0,12 50
SP-FUB-07,5 7,5 13,5 12 40 90 0,12 50
SP-FUB-08 8 14 12 40 96 0,13 50
SP-FUB-09 9 15 12 40 108 0,14 50
SP-FUB-09,5 9,5 15,5 12 40 114 0,15 50
SP-FUB-10 10 16 12 40 120 0,15 50
SP-FUB-11 11 17 12 40 132 0,16 50
SP-FUB-12 12 19 12 40 144 0,21 50

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky
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TU 25
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Textilní kord
Černá pryž CR/SBR
Od -40°C do +80°C

Tlaková hadice pro transport bezolovnatých paliv (EN 228:2008), nafty (EN 590:2010), topných olejů (DIN 51 603 
část 1-5) a vzduchu. Duše vodivá - R<106 Ω/m dle EN ISO 8031:1997.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

SP-TU25-06 6 14 25 80 40 0,17 100
SP-TU25-08 8 16 25 80 50 0,19 100
SP-TU25-10 10 18 25 80 60 0,23 50
SP-TU25-13 13 21 25 80 80 0,28 50
SP-TU25-16 16 25 25 80 100 0,38 50
SP-TU25-19 19 29 25 80 120 0,50 50
SP-TU25-25 25 36 25 80 150 0,73 50
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

TRICOFUEL®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Průzračný zelený PVC
Polyesterový kord 
Průzračný zelený PVC 
Od -15°C do +60°C

Elastická tlaková hadice, určená pro ropné látky. Použití v palivových instalacích, čerpadlech. Materiál hadice 
odolný vymývání plastifikátorů. 

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

TR-TRICOFUEL-06 6,3 11 13 39 22 0,08 25
TR-TRICOFUEL-08 8 14 13 39 28 0,13 25
TR-TRICOFUEL-10 10 16 10 30 35 0,15 25
TR-TRICOFUEL-12 12 19 10 30 42 0,21 25
TR-TRICOFUEL-15 15 23 10 30 52,5 0,29 25
TR-TRICOFUEL-20 20 28 10 30 70 0,38 25
TR-TRICOFUEL-25 25 32,5 8 24 87,5 0,42 25
TR-TRICOFUEL-30 30 39 8 24 105 0,61 25

Univerzální hadice pro paliva a oleje 

OIL COMPRESSOR®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá syntetická pryž
Syntetický kord
Modrá, samozhášivá syntetická pryž
Od -30°C do +130°C
(krátkodobě +150°C)

Silná, elastická hadice pro olej (mimo produktů na bázi esterů), horký vzduch a naředěné chemikálie. Obal odolné 
oděru a atmosférickým vlivům. Obal odpovídá požadavkům normy MSHA.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-COMPRESSOR-13 13 22 40 120 0,32 120
IV-COMPRESSOR-19 19 31 40 120 0,56 120
IV-COMPRESSOR-25 25 37 40 120 0,70 120
IV-COMPRESSOR-32 32 46 40 120 1,10 120
IV-COMPRESSOR-38 38 55 40 120 1,49 120
IV-COMPRESSOR-51 51 67 40 120 1,79 120



112

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

SAE 100 R4
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá syntetická pryž
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá syntetická pryž
Od 40°C do +100°C

Silná tlako-sací hadice určená pro dopravu tekutých produktů petrochemického průmyslu s obsahem aromatických 
uhlovodíků až do 30%. Tento typ hadice je speciálně doporučen pro hydraulické systémy jako hadice pro návrat 
oleje. Splňuje podmínky normy SAE 100R4. Obal hadice dobře odolává oděru, olejové mlze a atmosférickým vlivům.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-SAE100R4-19 19 30 21 94 125 0,61 120
IV-SAE100R4-25 25 38 17 71 152 0,90 120
IV-SAE100R4-30 30 41 17 60 185 0,91 120
IV-SAE100R4-32 32 43 14 56 200 0,96 120
IV-SAE100R4-35 35 47 13 52 230 1,17 120
IV-SAE100R4-38 38 49,5 10 43 250 1,26 120
IV-SAE100R4-40 40 53 10 35 255 1,44 120
IV-SAE100R4-42 42 54 10 35 260 1,37 120
IV-SAE100R4-45 45 56,5 10 35 280 1,41 120
IV-SAE100R4-51 51 64 7 30 305 1,78 120

HW - R6
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá syntetická pryž
Syntetický kord
Černá syntetická pryž
Od -40°C do +100°C

Tlaková hadice pro nízkotlaké instalace hydraulického oleje a transport hydraulických kapalin, uhlovodíků, olejů, 
tuků, vody, vzduchu apod. Vynikající odolnost atmosférickým vlivům, minerálním a syntetickým olejům. Odpovídá 
normám SAE 100 R6, EN 854 R6.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

HW-R6-06 6,4 12,3 28 112 65 0,100
HW-R6-08 7,9 13,9 28 112 80 0,125
HW-R6-10 9,5 15,5 28 112 80 0,150
HW-R6-13 12,7 19 28 112 100 0,200
HW-R6-16 15,9 22,6 24 96 125 0,250
HW-R6-19 19 25,8 21 84 150 0,300
HW-R6-25 25,4 33,2 9 36 170 0,450

Univerzální hadice pro paliva a oleje 



113

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

POSEIDON®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá syntetická pryž
Syntetický kord
Černá, samozhášivá syntetická pryž
Od -30°C do +100°C
(EX: od -20°C do +100°C)

Měkká, elastická tlaková hadice, určené pro palivové systémy lodí, jachet apod. Odpovídá normám ISO 7840:13 
A1 E10/B10, CE 94/25, SAE J 1527:11 USCG typ A1, certifikát R.I.N.A.

POSEIDON / LL®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá syntetická pryž
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá, samozhášivá syntetická pryž
Od -30°C do +100°C

Měkká, elastická tlako-sací hadice, určené pro palivové systémy lodí, jachet atd. Odpovídá normám ISO 7840:13 
A1 E10/B10, CE 94/25, SAE J 1527:11 USCG typ A1, certifikát R.I.N.A.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-POSEIDON-EX-06 6 14 3,4 13,6 0,21 100
IV-POSEIDON-EX-08 8 16 3,4 13,6 0,25 100
IV-POSEIDON-EX-10 10 19 3,4 13,6 0,34 60
IV-POSEIDON-EX-13 13 22 2,5 10 0,41 60
IV-POSEIDON-EX-16 16 25 2,5 10 0,48 60
IV-POSEIDON-EX-19 19 28 2,5 10 0,55 40

IV-POSEIDON-22 22 32,5 10 30 0,58 120
IV-POSEIDON-25 25 35,5 10 30 0,64 120
IV-POSEIDON-30 30 40,5 10 30 0,75 120
IV-POSEIDON-32 32 42,5 10 30 0,79 120
IV-POSEIDON-35 35 45,5 10 30 0,85 120
IV-POSEIDON-38 38 48,5 10 30 0,92 120
IV-POSEIDON-40 40 50,5 10 30 0,94 120
IV-POSEIDON-45 45 55,5 10 30 1,04 120
IV-POSEIDON-50 50 60,5 10 30 1,14 120
IV-POSEIDON-60 60 71,5 10 30 1,52 120

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-POSEIDON-LL-19 19 30,5 10 30 57 0,70 120
IV-POSEIDON-LL-25 25 36,5 10 30 75 0,86 120
IV-POSEIDON-LL-35 35 47 10 30 105 1,21 120
IV-POSEIDON-LL-38 38 50 10 30 114 1,29 120
IV-POSEIDON-LL-45 45 58 10 30 135 1,64 120
IV-POSEIDON-LL-50 50 63 10 30 150 1,79 120
IV-POSEIDON-LL-63 63,5 77 10 30 190 2,45 120

Univerzální hadice pro paliva a oleje 
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

Hadice pro distribuci a tankování paliv a olejů

Velmi lehká hadice, charakteristická malým poloměrem ohybu, odolná zalomení. Obal odolný olejům, uhlovodíkům 
a řadě organických rozpouštědel. Duše odolná uhlovodíkům a rozpouštědlům ve formě mlhy napři při lakování. 
Používána k pneumatickému nářadí, stříkacím pistolím, malování, transport středně abrazivních prášků a granulátů, 
prostředků pro ochranu rostlin, insekticidů apod. Vhodná pro montáž na bubny.

Vnitřní vrstva:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Průhledný PU
Polyesterový kord
Černý PVC
Od -15°C do +60°C

TECHNOBEL PU

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

TR-TECHNOBEL-PU-06 6 11 20 40 0,09 50
TR-TECHNOBEL-PU-08 8 14 20 55 0,13 25
TR-TECHNOBEL-PU-09 9 15 20 60 0,15 50
TR-TECHNOBEL-PU-10 10 16 20 65 0,16 25
TR-TECHNOBEL-PU-13 12,7 19 20 80 0,20 25
TR-TECHNOBEL-PU-16 16 23 20 110 0,28 25
TR-TECHNOBEL-PU-19 19 26 20 140 0,32 25
TR-TECHNOBEL-PU-25 25 33 15 180 0,49 25
TR-TECHNOBEL-PU-32 32 41 12 235 0,67 25

Lehká, velmi elastická, tlako-sací hadice pro transport minerálních a syntetických olejů a některých dalších uhlovodíků.

SPIRABEL® OIL
Hadice:
Výztuž:
Prac. teplota:

Modrý PVC
Spirála z tvrzeného PVC
Od -25°C do +60°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

délka 
standard. 

[m]
TR-SPIRABEL-OIL-025 25 33 5 0,95 88 0,49 30
TR-SPIRABEL-OIL-032 32 40 5 0,95 112 0,59 30
TR-SPIRABEL-OIL-038 38 46 5 0,95 133 0,72 30
TR-SPIRABEL-OIL-051 51 60,2 5 0,95 179 1,11 30
TR-SPIRABEL-OIL-063 63 73 4 0,9 221 1,47 30
TR-SPIRABEL-OIL-076 76 86,6 4 0,9 266 1,78 30
TR-SPIRABEL-OIL-102 102 114,6 3 0,85 357 2,82 30
TR-SPIRABEL-OIL-152 152 166 2 0,7 680 4,82 20



115

FLEXSTEEL® VAPOR ASSIST
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Ocelový oplet
Syntetická pryž Futurin™
Od -40°C do +60°C

Hadice je používána pro tankování benzinu na čerpacích stanicích, kde během tankování čerpadlo ve výdejním 
stojanu nasává benzínové výpary pomocí vnitřní hadice a odvádí je tak z nádrže vozidla. Konstrukce hadice zajišťuje 
zvýšenou odolnost zalomení a dlouhou životnost. Dodávány jako kompletní hadice s koncovkami s vnějším závitem 
M34x1,5 vyrobenými z chromovaného bronzu. Vnitřní hadice je vyrobena z nylonu. Vyrobena dle normy EN 13483.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

délka 
[m]

GY-VASSIST-019-4
19,1 28,7 16 300 130

4
GY-VASSIST-019-5 5
GY-VASSIST-019-6 6

VACUPRESS OIL
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Směs PVC/PU/NBR
Ocelová spirála, polyesterový kord
Směs PVC/PU/NBR
Od -25°C do +55°C

Silná, ohebná a oděruvzdorná tlako-sací hadice určená k dopravě hydraulických olejů a paliv. Je používána u 
autocisteren k tankování topného oleje do zásobníků pro domácí topné systémy. Hadice o průměru 75÷102 mm 
mají vnější vrstvu PUR a antistatické lanko.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

ME-VACUPROIL-019 19 28 16 48 0,9 70 0,45 60
ME-VACUPROIL-025 25 35,6 16 48 0,9 80 0,64 60
ME-VACUPROIL-032 32 42,6 16 48 0,9 100 0,80 60
ME-VACUPROIL-035 35 48 14 42 0,9 120 1,05 60
ME-VACUPROIL-038 38 51 14 42 0,9 125 1,20 40
ME-VACUPROIL-040 40 53 14 42 0,9 130 1,25 40
ME-VACUPROIL-045 45 58 12 36 0,9 140 1,34 40
ME-VACUPROIL-050 50 63 12 36 0,9 150 1,73 40
ME-VACUPROIL-060 60 74 12 36 0,9 180 1,95 40
ME-VACUPROIL-063 63 77 12 36 0,9 190 2,03 40
ME-VACUPROIL-076 76 90,5 10 30 0,9 210 2,70 30
ME-VACUPROIL-080 80 94,5 10 30 0,9 220 2,80 30
ME-VACUPROIL-090 90 106 10 30 0,9 250 3,25 30
ME-VACUPROIL-102 102 117,5 10 30 0,9 300 3,70 30

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

Hadice pro distribuci a tankování paliv a olejů
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AVIO GLOBAL C
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Syntetický kord
Černá antistatická pryž CR
Od -25°C do +70°C

Tlaková hadice pro transport leteckého A1 (přímé tankování letadel) a petrochemických produktů s obsahem aro-
matických látek do 50%. Používána na hadicové bubny. Obal odolný otěru, oleji a atmosférickým vlivům. Odpovídá 
normám BS EN ISO 1825, API 1529, AS 2683, VG 95955, NFPA 407.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-AVIO-C-019 19 32,5 20 80 0,64 60
IV-AVIO-C-025 25 38,5 20 80 0,79 60
IV-AVIO-C-032 32 45,5 20 80 0,97 60
IV-AVIO-C-038 38 52 20 80 1,15 60
IV-AVIO-C-050 50 68 20 80 1,93 60
IV-AVIO-C-063 63,5 81 20 80 2,28 60
IV-AVIO-C-075 75 92,5 20 80 2,65 60
IV-AVIO-C-100 100 119 20 80 3,67 60

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

AVIO GLOBAL E
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá antistatická pryž CR
Od -25°C do +70°C

Tlako-sací hadice pro transport leteckého A1 a petrochemických produktů s obsahem aromatických látek do 50%. 
Používána na hadicové bubny, elektricky vodivá. Obal odolný otěru, oleji a atmosférickým vlivům. Měděné lanko 
zajišťující elektrickou vodivost mezi koncovkami hadice. Není doporučena pro přímé tankování letadel (viz verze 
AVIO GLOBAL C). Odpovídá normám BS EN ISO 1825, API 1529, AS 2683, VG 95955, NFPA 407. Podtlak: 0,85 bar.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-AVIO-E-025 25 39 20 80 0,68 60
IV-AVIO-E-038 38 52 20 80 1,56 60
IV-AVIO-E-050 50 67,5 20 80 1,98 60
IV-AVIO-E-063 63,5 82,5 20 80 2,12 60
IV-AVIO-E-075 75 94 20 80 2,41 60
IV-AVIO-E-100 100 118,5 20 80 3,16 60

Hadice pro distribuci a tankování paliv a olejů
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INFINITYTM

Duše:
Výztuž:
Obal:

Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Textilní oplet 
Černý syntetická pryž ChemivicTM

+ oranžovo-zelená vnější spirála
Pliovic®

Od -40°C do +70°C

Tlako-sací hadice pro transport petrochemických produktů s obsahem do 60% aromatických látek. Díky své uni-
kátní konstrukci dvojité vnější spirály ej velmi lehká, elastická a zajišťuje snadnou manipulaci. Vybavena měděným 
lankem pro zajištění elektrické vodivosti mezi koncovkami.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

GY-INFINITY-051 51 71 10 0,77 38 1,52 30,5
GY-INFINITY-076 76 96 6,9 0,77 50 2,18 30,5
GY-INFINITY-102 102 122 5,2 0,77 65 2,57 30,5

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

IVALO®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá vrapovaná samozhášivá pryž CR
Od -30°C do +120°C

Lehká, ohebná tlako-sací hadice určená pro dopravu tekutých produktů petrochemického průmyslu s obsahem 
aromatických uhlovodíků až do 30% (mimo produktů na bázi esterů). Obal hadice je v souladu s normou ASTMC 
542 odolný vůči oděru, olejům, ozónu a atmosférickým vlivům. Pracovní podtlak u všech průměrů - 0,5 bar.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-IVALO-016 16 5 15 48 0,35 60
IV-IVALO-019 19 5 15 50 0,40 60
IV-IVALO-022 22 5 15 55 0,45 60
IV-IVALO-025 25 5 15 60 0,50 60
IV-IVALO-032 32 5 15 80 0,60 60
IV-IVALO-035 35 5 15 90 0,67 60
IV-IVALO-038 38 5 15 95 0,70 60
IV-IVALO-045 45 5 15 110 0,80 60
IV-IVALO-051 51 5 15 130 1,00 60
IV-IVALO-063 63 5 15 160 1,30 60
IV-IVALO-076 76 3 9 190 1,70 60
IV-IVALO-090 90 3 9 230 2,00 60
IV-IVALO-102 102 3 9 260 2,40 60

Hadice pro stáčení paliv a olejů
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

AUSTRALIA®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá směs NBR
Syntetický kord
Černá směs CR	
Od -20°C do +70°C

Tlako-sací hadice určená pro transport kapalných petrochemických produktů s obsahem do 30% aromatických 
uhlovodíků. Měděné lanko zajišťující elektrickou vodivost mezi koncovkami hadice. Obal odolný oděru, oleji a 
atmosférickým vlivům.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-AUSTRALIA-010 10 17 10 30 0,20 120
IV-AUSTRALIA-013 13 20 10 30 0,25 120
IV-AUSTRALIA-016 15 23 10 30 0,31 120
IV-AUSTRALIA-019 19 27 10 30 0,39 120
IV-AUSTRALIA-022 22 30 10 30 0,59 120
IV-AUSTRALIA-025 25 35 10 30 0,66 120
IV-AUSTRALIA-028 28 38 10 30 0,72 120
IV-AUSTRALIA-032 32 42 10 30 0,82 120
IV-AUSTRALIA-035 35 45 10 30 0,86 120
IV-AUSTRALIA-038 38 47 10 30 0,88 120
IV-AUSTRALIA-040 40 50 10 30 0,90 120
IV-AUSTRALIA-045 45 55 10 30 1,01 120
IV-AUSTRALIA-051 51 61 10 30 1,12 120
IV-AUSTRALIA-060 60 73 10 30 1,82 120
IV-AUSTRALIA-063 63,5 74 10 30 1,46 120
IV-AUSTRALIA-076 76 89 10 30 2,14 120
IV-AUSTRALIA-090 90 105 10 30 2,87 120
IV-AUSTRALIA-102 102 115,5 10 30 2,97 120

Hadice pro stáčení paliv a olejů

AUSTRALIA® EN1360
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá směs NBR
Syntetický kord
Černá směs CR	
Od -20°C do +70°C

Tlaková hadice pro transport kapalných produktů petrochemického průmyslu s obsahem aromatických látek do 
30%. Antistatická duše - R < 1 MΩ/m. Obal odolný otěru, olejům a atmosférickým vlivům. Vybavena měděným 
lankem pro zajištění elektrické vodivosti mezi koncovkami (R < 102 Ω/délku). Hadice odpovídá normě EN1360:05 
typ1 kategorie M.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-AUSTRALIA-EN-016 16 28 16 48 0,51 120
IV-AUSTRALIA-EN-019 19 31 16 48 0,58 120
IV-AUSTRALIA-EN-025 25 37 16 48 0,72 120
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CARACAS®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá vrapovaná pryž CR
Od -20°C do +70°C (CARACAS 30%)
Od -54°C do +70°C (CARACAS 50%)

Lehká, elastická, tlako-sací hadice pro transport kapalných petrochemických produktů. Měděné lanko pro zajiš-
tění elektrické vodivosti mezi koncovkami. Ideální pro překládkové systémy. Obal odolný otěru, olejům, ozónu a 
atmosférickým vlivům.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

verze do 30% aromatických sloučenin
IV-CARACAS-032 32 43,5 6 18 0,54 90 0,93 60
IV-CARACAS-038 38 50 6 18 0,54 105 1,19 60
IV-CARACAS-051 51 63 6 18 0,54 135 1,54 60
IV-CARACAS-063 63,5 77 6 18 0,54 180 2,27 60
IV-CARACAS-076 76 90 6 18 0,54 210 2,65 60
IV-CARACAS-102 102 117 6 18 0,54 275 3,68 60

verze do 50% aromatických sloučenin
IV-CARACAS50-051 51 62 6 18 0,54 125 1,39 60
IV-CARACAS50-063 63,5 77 6 18 0,54 165 1,77 60
IV-CARACAS50-076 76 89 4 12 0,54 190 2,20 60
IV-CARACAS50-102 102 117 4 12 0,54 250 2,90 60

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

EXTREMEFLEX®

Duše:
Výztuž:
Obal:

Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Textilní oplet, ocelová spirála
Černá vrapovaná, pryžová směs
ChemivicTM

Od -40°C do +93°C

Extrémně elastická tlako-sací hadice pro transport petrochemických produktů s obsahem aromatických látek do 60%. 
Vrapovaný obal zaručuje vysokou odolnost otěru a malý poloměr ohybu. Dostupná verze s červenou vnější vrstvou.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

GY-EXTREMEFLEX-019 19,1 30,5 17 0,9 19,5 0,65 30,5
GY-EXTREMEFLEX-025 25,4 36,8 17 0,9 25,4 0,81 30,5
GY-EXTREMEFLEX-038 38,1 48,5 17 0,9 38,1 1,08 30,5
GY-EXTREMEFLEX-051 50,8 61,8 17 0,9 50,8 1,43 30,5
GY-EXTREMEFLEX-063 63,5 76,1 13 0,9 63,5 2,10 30,5
GY-EXTREMEFLEX-076 76,2 88,8 13 0,9 76,2 2,51 30,5
GY-EXTREMEFLEX-102 101,6 115,7 10 0,9 101,6 3,61 30,5

Hadice pro stáčení paliv a olejů
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RAFFINERIA / CLC
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá antistatická pryž NBR 
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá vrapovaná syntetická pryž
Od -30°C do +80°C (krátkodobě do
+120°C v závislosti na médiu)

Lehká, elastická, tlako-sací hadice pro transport kapalných produktů petrochemického průmyslu s obsahem aro-
matických látek do 50%. Antistatická duše R <106 Ω. Vybavena měděným lankem pro zajištění elektrické vodivosti 
mezi koncovkami. Ideální pro stáčecí systémy a aplikace, vyžadující malý poloměr ohybu. Obal odolný otěru, 
minerálním olejům, ozónu, stárnutí, atmosférickým vlivům a krátkodobému kontaktu s uhlovodíky. Podtlak 0,9 bar.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

MT-RAFFINERIA-CLC-019 19 30 16 48 60 0,56 40
MT-RAFFINERIA-CLC-025 25 36 16 48 75 0,58 40
MT-RAFFINERIA-CLC-032 32 43 16 48 100 0,90 40
MT-RAFFINERIA-CLC-038 38 51 16 48 120 1,10 40
MT-RAFFINERIA-CLC-040 40 53 16 48 120 1,15 40
MT-RAFFINERIA-CLC-045 45 59 16 48 150 1,48 40
MT-RAFFINERIA-CLC-050 50 64 16 48 180 1,60 40
MT-RAFFINERIA-CLC-063 63,5 77,5 12 36 250 2,05 40
MT-RAFFINERIA-CLC-070 70 85 12 36 280 2,43 40
MT-RAFFINERIA-CLC-076 76 91 10 30 300 2,60 40
MT-RAFFINERIA-CLC-080 80 95 10 30 320 2,73 40
MT-RAFFINERIA-CLC-102 102 122 10 30 400 3,73 40

Hadice pro stáčení paliv a olejů

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky
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Hadice pro stáčení paliv a olejů

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

OILSTAR / SD
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá pryž SBR/NBR 
Od -30°C do +70°C

Robustní tlako-sací hadice pro transport paliv a kapalných ropných produktů s obsahem aromatických látek do 
50%. Ve stěně hadice dvě měděná lanka zajišťující elektrickou vodivost mezi koncovkami hadice. Obal vodivý - R 
<106 Ω/m, odolná otěru, olejům, ozónu a atmosférickým vlivům. Podtlak 0,9 bar.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

SO-OILSTAR-SD-019 19 29 10 30 95 0,55 40
SO-OILSTAR-SD-025 25 35 10 30 125 0,69 40
SO-OILSTAR-SD-032 32 42 10 30 160 0,84 40
SO-OILSTAR-SD-038 38 48 10 30 190 1,05 40
SO-OILSTAR-SD-040 40 50 10 30 200 1,10 40
SO-OILSTAR-SD-045 45 55 10 30 225 1,19 40
SO-OILSTAR-SD-051 51 61 10 30 255 1,33 40
SO-OILSTAR-SD-060 60 71 10 30 300 1,81 40
SO-OILSTAR-SD-063 63 75 10 30 315 2,05 40
SO-OILSTAR-SD-076 76 88 10 30 380 2,42 40
SO-OILSTAR-SD-080 80 92 10 30 400 2,54 40
SO-OILSTAR-SD-090 90 104 10 30 450 3,45 40
SO-OILSTAR-SD-100 100 114 10 30 500 3,90 40
SO-OILSTAR-SD-110 110 124 10 30 550 4,59 40
SO-OILSTAR-SD-150 150 170 10 30 750 9,49 20
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

GENOVA® GLOBAL „OHM”
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR1
Syntetický kord 
Černá antistatická syntetická pryž
Od -20°C do +70°C

Tlaková hadice pro transport petrochemických produktů s obsahem aromatických látek do 50%. Měděné lanko 
zajišťující elektrickou vodivost mezi koncovkami hadice. Obal odolný otěru, oleji, ozónu a atmosférickým vlivům. 
Odpovídá normám EN 12115:11, EN 1761, ISO 2929, TRbF. Elektrická rezistence: OHM/T - vodivá hadice, R ≤ 
106 Ω/m. Prověřena a potvrzena INERIS pro práci v zónách s nebezpečím výbuchu ATEX.

GENOVA / LL® GLOBAL „OHM”
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR1
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá antistatická syntetická pryž
Od -20°C do +70°C

Tlako-sací hadice pro transport petrochemických produktů s obsahem aromatických látek do 50%. Měděné lanko 
zajišťující elektrickou vodivost mezi koncovkami hadice. Obal odolný otěru, oleji, ozónu a atmosférickým vlivům. 
Odpovídá normám EN 12115:11, EN 1761, ISO 2929, TRbF. Elektrická rezistence: OHM/T - vodivá hadice, R ≤ 
106 Ω/m. Prověřena a potvrzena INERIS pro práci v zónách s nebezpečím výbuchu ATEX. Podtlak 0,9 bar.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-GENOVA-EN-019 19 30 16 64 0,51 120
IV-GENOVA-EN-025 25 37 16 64 0,67 120
IV-GENOVA-EN-032 32 45 16 64 0,88 120
IV-GENOVA-EN-038 38 51 16 64 1,04 120
IV-GENOVA-EN-050 50 66 16 64 1,73 120
IV-GENOVA-EN-063 63,5 79,5 16 64 2,10 120
IV-GENOVA-EN-075 75 91 16 64 2,44 120
IV-GENOVA-EN-100 100 116 16 64 2,97 120

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-GENOVA-LL-EN-019 19 32 16 64 114 0,77 120
IV-GENOVA-LL-EN-025 25 38 16 64 150 0,94 120
IV-GENOVA-LL-EN-032 32 45 16 64 176 1,14 120
IV-GENOVA-LL-EN-038 38 52 16 64 228 1,46 120
IV-GENOVA-LL-EN-050 50 65,5 16 64 275 2,04 120
IV-GENOVA-LL-EN-063 63,5 78,5 16 64 285 2,59 120
IV-GENOVA-LL-EN-075 75 90 16 64 337 3,09 120
IV-GENOVA-LL-EN-100 100 116 16 64 450 4,42 120

Hadice pro stáčení paliv a olejů
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FUEL HARDWALL®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá směs PVC/NBR
Syntetický kord, ocelová spirála
Černá pryž CR
Od -25°C do +90°C
Od -20°C do +90°C (FUEL/HW-30)

Tlako-sací hadice určená pro dopravu tekutých produktů petrochemického průmyslu s obsahem aromatických 
uhlovodíků až do 50%. Měděné lanko zajišťující elektrickou vodivost mezi koncovkami hadice. Obal hadice je ne-
hořlavý a oděruvzdorný. Odolává také působení olejů mořské vody a atmosférickým vlivům. Byla vyprojektována 
jako speciální hadice pro využití na vrtných plošinách. Je velice často používána na plošinách v Severním Moři.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

standardní 
délka 
[m]

FUEL HARDWALL
IV-FUEL-HW-076 76 94 17 60 120
IV-FUEL-HW-102 102 120,5 17 60 120
IV-FUEL-HW-127 127 151 17 60 60
IV-FUEL-HW-152 152 181,5 17 60 60
IV-FUEL-HW-203 203 238 17 60 60

FUEL HARDWALL-30
IV-FUEL-HW-30-102 102 127 30 90 60
IV-FUEL-HW-30-127 127 155,5 30 90 60
IV-FUEL-HW-30-152 152 188 30 90 60

FUEL SOFTWALL®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá směs PVC/NBR
Syntetický kord
Černá pryž CR
Od -25°C do +90°C

Tlaková hadice určená pro dopravu tekutých produktů petrochemického průmyslu s obsahem aromatických uh-
lovodíků až do 50%. Měděné lanko zajišťující elektrickou vodivost mezi koncovkami hadice. Obal hadice je ne-
hořlavý a oděruvzdorný. Odolává také působení olejů mořské vody a atmosférickým vlivům. Byla vyprojektována 
jako speciální hadice pro využití na vrtných plošinách. Je velice často používána na plošinách v Severním Moři.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

standardní 
délka 
[m]

IV-FUEL-SW-076 76 91,5 17 60 120
IV-FUEL-SW-102 102 118 17 60 120
IV-FUEL-SW-127 127 145 17 60 120
IV-FUEL-SW-152 152 174 17 60 120
IV-FUEL-SW-203 203 225 17 60 60

Hadice pro stáčení paliv a olejů
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Silná, ohebná, tlako-sací hadice určená k dopravě tekutého asfaltu. Vynikající pro přečerpávací systémy. Obal 
hadice je odolný vůči oděru, olejům, asfaltu, ozónu a atmosférickým vlivům. Dostupná v provedení dle normy EN 
13482:2001 (průměry DN51, DN63, DN76, DN102).

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m] 

IV-SEVEN-019 19 32 10 40 75 0,93 120
IV-SEVEN-025 25 40 10 40 100 1,24 120
IV-SEVEN-032 32 48 10 40 125 1,71 120
IV-SEVEN-038 38 53,5 10 40 150 1,92 120
IV-SEVEN-051 51 69,5 10 40 200 2,66 120
IV-SEVEN-063 63,5 81 10 40 250 3,12 120
IV-SEVEN-076 76 95,5 10 40 300 4,95 120
IV-SEVEN-090 90 109,5 10 40 330 5,73 60
IV-SEVEN-102 102 125 10 40 400 7,82 60

SEVEN CORD®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá polyakrylová směs
Ocelový oplet
Černá polyakrylová směs
Od -15°C do +200°C

Silná, ohebná, tlaková hadice určená k dopravě tekutého asfaltu. Vynikající pro přečerpávací systémy. Obal hadice 
je odolný vůči oděru, olejům, asfaltu, ozónu a atmosférickým vlivům.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m] 

IV-SEVENCORD-13 13 25 10 40 104 0,55 120
IV-SEVENCORD-16 16 28 10 40 128 0,63 120
IV-SEVENCORD-19 19 31 10 40 152 0,72 120
IV-SEVENCORD-25 25 39 10 40 200 1,23 120
IV-SEVENCORD-32 32 45 10 40 256 1,19 120
IV-SEVENCORD-40 40 54 10 40 300 1,53 120
IV-SEVENCORD-51 51 65 10 40 408 1,89 120

SEVEN®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá polyakrylová směs 
Ocelový oplet, ocelová spirála 
Černá syntetická pryž
Od -15°C do +200°C

Hadice pro tekutý asfalt
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ROTARY VIBRATOR / DRILLING
Duše:
Výztuž:

Obal:
Prac. teplota:

Modifikovaná pryž NBR
Vrstvy ocelového drátu v mezivrstvách 
pryže zesílené textilním kordem 
Modifikovaná pryž NBR
Od -20°C do +82°C

Odolná a elastická hadice pro transport surové ropy, bentonitového mléka a výplachu z vrtu. Široce používána jako 
elastické spojení hlavice s přívodní trubkou (hadice ROTARY DRILLING) a mezi čerpadlem a přívodní trubkou (hadi-
ce ROTARY VIBRATOR). Obal odolný atmosférickým vlivům, otěru a olejům. Hadice jsou dodávány jako testované 
komplety s koncovkami HAMMER LUG, přírubami API nebo závitem NPT. Jsou dodávány s certifikátem API 7K.

vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní tlak zkušební tlak poruchový tlak třída 
API

poloměr 
ohybu 
[mm]

max. délka 
[m]

[bar] [PSI] [bar] [PSI] [bar] [PSI]
65 105

344 5000 689 10000 861 12500 D

914

27

75 117 1219
90 133 1371
100 142 1371
65 131

517 7500 1034 15000 1292 18750 E

1219
75 143 1219
90 153 1371
100 164 1524

vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní tlak zkušební tlak poruchový tlak poloměr 
ohybu 
[mm]

max. délka 
[m]

[bar] [PSI] [bar] [PSI] [bar] [PSI]
65 105

344 5000 689 10000 1034 15000

914

27

75 117 1219
90 133 1371
100 162 1524
65 130

689 10000 1034 15000 1551 22500
1219

75 143 1219
90 153 1371
65 143 1034 15000 1551 22500 2326 33750 1524
75 156 1524

CHOKE & KILL
Duše:
Výztuž:

Obal:
Prac. teplota:

Viton
Vrstvy ocelového drátu v mezivrstvách 
pryže zesílené textilním kordem 
Modifikovaná pryž NBR
Od -20°C do +93°C

Hadice je určena pro systémy proti výronových BOP (ang. Blow Out Preventer) pro kontrolu a eliminaci úniku 
plynu nahromaděného v podzemních kapsách, který se během práce dostává do vrtu. Plyn ve vrtu způsobuje 
ztrátu kontroly tlaku (proplachové mléko je příliš lehké) což může způsobit explozi vrtné plošiny. Proto pokud se 
plyn dostane do vrtu, vtlačuje se systémem CHOKE proplachové mléko pod tlakem 1000 bar, aby vtlačila plyn 
zpět do skalní formace. Pokud není tento postup úspěšný, vtlačuje se hadicemi systému KILL do vrtu cement pod 
tlakem 1000 bar který vrt uzavře.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

Hadice pro těžbu ropy
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Spojky typu HAMMER LUG jsou uvedeny v kapitole PRŮMSLOVÉ ARMATURY.

Kompletní hadice pro vrtná zařízení 

Všechny hadice pro vrty jsou dodávány jako komplety s koncovkami, které jsou speciálním způsobem zalisovány 
nebo zavulkanizovány na hadici.
Nejčastěji jsou používány koncovky:
-	 spojky HAMMER LUG (fig. 602, fig.1002, fig. 1003, fig. 1502, fig. 2002, fig. 2202),
-	 koncovky typu API 16BX,
-	 příruby typu API 6B, 6BX,
-	 koncovky se závitem API LPT (NPT).

Příklad kompletu hadice ROTARY DRILLING DN75

spojky HAMMER LUG typ 1502
(samice) 3”, vnitř. záv. NPT

hadice ROTARY DRILLING DN75 ukončena
koncovkami s vněj. závitem 3” NPT

spojky HAMMER LUG typ 1502
(samec) 3”, vnitř. záv. NPT + matice

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

Hadice pro těžbu ropy




