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Hadice TYGON® a VERSILON™ jsou vyráběny z řady různých elastomerů a plastů m.j. ze: silikonu, PVC, polyure-
tanu, fluoropolymerů, termoplastů. Všechny hadice jsou vyráběny z materiálů nejvyšší kvality a čistoty, v kontrolo-
vaných podmínkách a za použití nejmodernějších technologií. Jsou používány v aplikacích, vyžadujících  unikátní, 
laboratorní kvality a čistoty produktů. Hadice TYGON® a VERSILON™ tvoří několik desítek typů extrudovaných 
hadice bez výztuže nebo vyztužených opletem, určených pro nízké tlaky řádu několik bar až několik desítek bar a 
také pro podtlak až do plného vakua. Pracovní teploty v závislosti na materiálu dosahují až +200°C. Hadice jsou 
vyráběny v širokém rozsahu průměrů - pro stejný vnitřní průměr lze volit z několika variant síly stěny. Standardní 
výrobní délka bývá nejčastěji 15 m.
Hadice TYGON® a VERSILON™ splňují hygienické požadavky norem FDA, Pharmacopoeia, NSF-51, 3-A, ISO, 
Direktiv EU. Tyto hadice nacházejí uplatnění všude tam, kde jsou vyžadovány opakovatelné, čisté, chemicky neu-
trální podmínky průtoku média. Jsou označeny výrobní šarží (LOT), což umožňuje jejich snadnou identifikovatel-
nost. Oblasti využití: transport a stáčení nápojů a dalších potravin, výzkumné a průmyslové laboratoře, medicína, 
farmacie, biotechnologie, chemický průmysl, hadice pro paliva a oleje, výroba polovodičů a elektroniky.
Řada hadice TYGON® a VERSILON™ je navržena pro použití v peristaltických čerpadlech, jsou charakteristické 
odpovídající měkkostí, odolností stlačení, odlupování a únavě. Ve standardních podmínkách dosahují životnosti 
až 1000 pracovních hodin.
Pro volbu hadice kontaktujte Technické nebo Obchodní oddělení TUBES INTERNATIONAL®.

S ohledem na nejčastější aplikace lze hadice TYGON® a VERSILON™ rozdělit na:
-	 hadice pro potraviny:
	 TYGON® S3TM E-3603, TYGON® S3TM E-LFL, TYGON® S3TM B-44-3, TYGON® S3TM B-44-4X, TYGON® 

S3TM B-44-4X I.B., TYGON® S3TM M-34-R, TYGON® S3TM A24, TYGON® XL-60, TYGON® A-60-F (ex: NOR- 
PRENE® A-60-F), TYGON® A-60-F I.B. (ex: NORPRENE® A-60-F I. B.).

-	 hadice pro farmacii a biotechnologie:
	 TYGON® 2475, TYGON® 2475 I.B., TYGON® 3350, TYGON® 3370 I.B., PHARMA PURE®, PHARMED® BPT,
-	 hadice pro medicínu: TYGON® ND 100-65,
-	 hadice univerzální:
	 VERSILON™ E-1000 (ex: TYGON® E-1000), VERSILON™ C-210-A (ex: TYGOTHANE® C-210-A), VERSILON™ 

C-544-A I.B. (ex: TYGOTHANE® C544-A I.B.), TYGON® A-60-G (ex: NORPRENE® A-60-G), VERSILON™ GSR 
(ex: GSR TUBING), VERSILON™ GA (ex: GA TUBING), VERSILON™, NITRILE (ex: NITRILE TUBING),

-	 hadice palivové:
	 TYGON® F-4040-A, TYGON® LP-1200, TYGON® LP-1100, TYGON® LP-1500, TYGON® LP-1600,
-	 hadice chemické:
	 TYGON® 2375, VERSILON™ F-5500-A (ex: FLURAN®), VERSILON™, TYGON® R-3400 (ex: TYGON® R-3400), 

TYGON® CHEMICAL (ex: NORPRENE® CHEMICAL), VERSILON™ ISO (ex: ISO-VERSINIC®), VERSILON™ 
SE-200 (ex: TYGON® SE-200), VERSILON™ PEEK™ (ex: ACUTECH PEEK™).

Základní využití hadic TYGON®:
-	 chemické procesy,
-	 rozlévání a transport nápojů, mléčných výrobků a potravin,
-	 výzkumné a průmyslové laboratoře,
-	 medicína (nemocnice a laboratoře),
-	 farmaceutický průmysl a biotechnologie,
-	 výroba polovodičů a elektroniky,
-	 peristaltická čerpadla.

Pro volbu odpovídající hadice TYGON® kontaktujte pracovníky Obchodního oddělení TUBES INTER-NATIONAL®. 
Pro správný výběr hadice je vždy nutné uvézt následující parametry:
-	 médium,
-	 rozsah pracovních teplot,
-	 tlak,
-	 požadované rozměrové tolerance,
-	 požadovanou elasticitu hadice, poloměr ohybu,
-	 vnější podmínky,
-	 požadovaná metoda čištění (sterilizace),
-	 normy týkající se materiálu hadice (FDA, ISO 10993, apod.),
-	 požadavky na únavovou odolnost při ohybu, odolnost odlupování, znečištění extrakty z hadice, absorpci nebo 

adsorpci kapalin, znečištění způsobující rozvoj bakterií,
-	 požadavky na likvidaci použitých hadic.
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Firma TUBES INTERNATIONAL® vychází vstříc zákazníkům požadujícím hadice v nejvyšší kvalitě a čistotě, jejichž 
vlastnosti umožňují použití v specifických a náročných aplikacích. Požadavky na kontrolované pracovní podmínky 
vychází z oblastí biotechnologií, farmacie, medicíny, potravinářství, elektroniky, letectví a výroby polovodičů. Naše 
firma, jako jedna z prvních mezi dodavateli průmyslových hadic ve Střední Evropě, přijala opatření k dosažení 
nejvyšších standardů čistoty výroby, balení a kompletace hadic. 
Čistá zóna - Clean Room je vybavena profesionálním vybavením, umožňujícím efektivní kontrolu vnějších a 
vnitřních povrchů hadic a zajišťujícím bezpečný proces kompletace a balení hadic v kontrolovaných podmínkách.
Dnes mají vlastností hadic jako: čistota, lesklost, krystalická čistota, průhlednost, hladkost ve firmě TUBES IN-
TERNATIONAL® stále větší a do této doby nepředstavitelný význam.
V případě, že máte o toto téma a případně také o podrobnější technické informace zájem, kontaktujte nás.
Existuje celá řada spojení hadic TYGON®, silikonových a teflonových. Námi vyráběné hadice jsou čisté, těsné a 
použití zataveného plastového obalu eliminuje vniknutí nečistot a prachu zvenčí.
Zabalené hadice jsou speciálně označeny pomocí etikety obsahující důležité informace o hadici tj.: index (číslo 
kompletace), výrobní číslo LOT, délku, datum balení, typ použitých koncovek, apod. Díky získaným informacím 
týkajícím se média, tlaku, pracovní teploty a průměru hadic a také dalších pracovních parametrů volíme hadice 
pro požadované parametry.

Čistá zóna - Clean Room
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TYGON® S3™ E-3603
Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+74°C
-46°C
56° Shore (A)
1,21 g/cm3

Univerzálnost použití, peristaltická 
čerpadla 

Krystalicky průhledná, elastická hadice pro laboratorní použití. Zrcadlově hladký vnitřní povrch bez pórů eliminuje 
ulpívání a hromadění nečistot uvnitř hadice a usnadňuje její čištění. Úplná opakovatelnost parametrů hadice ve všech 
výrobních šaržích. Hadice bez ftalátů a BPA (Bisfenolu A). Sterilizace parou a etylen oxidem. Splňuje požadavky 
FDA, 3-A, NSF-51, USP Class VI, normy EU: 1935/2004/EC a 10/2011/EU. Odpovídá evropským požadavkům 
REACH a japonské normě Food Sanitation Law # 370/1959. Délka hadice 15 m.

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-ACF00001 0,8 2,4 0,8 4,8 760 3,2
VE-ACF00002 1,6 3,2 0,8 2,5 760 6,4
VE-ACF00003 1,6 4,8 1,6 4,8 760 3,2
VE-ACF00004 2,4 4 0,8 1,7 760 9,5
VE-ACF00005 2,4 5,6 1,6 3,2 760 6,4
VE-ACF00006 3,2 4,8 0,8 1,4 508 12,7
VE-ACF00007 3,2 6,4 1,6 2,5 760 9,5
VE-ACF00009 4 5,6 0,8 1,2 305 9,5
VE-ACF00010 4 7,1 1,6 2,1 760 12,7
VE-ACF00011 4,8 6,4 0,8 1 229 25,4
VE-ACF00012 4,8 7,9 1,6 1,7 760 15,9
VE-ACF00013 4,8 9,5 2,4 2,5 760 12,7
VE-ACF00014 4,8 11,1 3,2 3,2 760 9,5
VE-ACF00016 6,4 7,9 0,8 0,8 127 41,3
VE-ACF00017 6,4 9,5 1,6 1,4 508 25,4
VE-ACF00018 6,4 11,1 2,4 1,9 760 19
VE-ACF00019 6,4 12,7 3,2 2,5 760 12,7
VE-ACF00022 7,9 11,1 1,6 1,2 330 34,9
VE-ACF00023 7,9 12,7 2,4 1,6 760 25,4
VE-ACF00024 7,9 14,3 3,2 2,1 760 22,2
VE-ACF00025 7,9 15,9 4 2,5 760 19
VE-ACF00027 9,5 12,7 1,6 1 229 38,1
VE-ACF00028 9,5 14,3 2,4 1,4 533 34,9
VE-ACF00029 9,5 15,9 3,2 1,7 760 28,6
VE-ACF00032 11,1 14,3 1,6 0,9 178 57,2
VE-ACF00033 11,1 15,9 2,4 1,2 381 44,4
VE-ACF00034 11,1 17,5 3,2 1,5 711 34,9
VE-ACF00036 12,7 15,9 1,6 0,8 127 73
VE-ACF00037 12,7 17,5 2,4 1 305 57,2
VE-ACF00038 12,7 19 3,2 1,4 533 38,1
VE-ACF00039 12,7 20,6 4 1,7 760 38,1
VE-ACF00041 14,3 19 2,4 1 229 63,5
VE-ACF00042 14,3 20,6 3,2 1,2 432 50,8
VE-ACF00045 15,9 20,6 2,4 0,9 178 76,2
VE-ACF00046 15,9 22,2 3,2 1,2 330 60,3
VE-ACF00047 15,9 23,8 4 1,4 533 50,8
VE-ACF00050 17,5 22,2 2,4 0,8 152 88,9
VE-ACF00053 19 25,4 3,2 1 229 82,6
VE-ACF00054 19 27 4 1,2 381 69,8
VE-ACF00055 19 28,6 4,8 1,4 533 60,3
VE-ACF00057 19 31,8 6,4 1,7 760 50,8
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TYGON® S3™ E-3603 - pokračování tabulky

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-ACF00059 22,2 28,6 3,2 0,9 178 104,8
VE-ACF00060 22,2 30,2 4 1 279 88,9
VE-ACF00062 25,4 31,8 3,2 0,8 127 120,6
VE-ACF00064 25,4 34,9 4,8 1,1 305 101,6
VE-ACF00065 25,4 38,1 6,4 1,4 533 76,2
VE-ACF00068 28,6 38,1 4,8 1 229 114,3
VE-ACF00069 31,8 38,1 3,2 0,7 76 200
VE-ACF00070 31,8 41,3 4,8 0,9 178 139,7
VE-ACF00073 38,1 47,6 4,8 0,8 127 184,2
VE-ACF00074 38,1 50,8 6,4 1 229 149,2
VE-ACF00076 44,4 57,2 6,4 0,9 178 190,5
VE-ACF00078 50,8 63,5 6,4 0,8 127 238,1

VE-ACF1S1502 2 4 1 2,5 760 7
VE-ACF1S1517 3 5 1 1,7 760 13
VE-ACF1S1518 4 6 1 1,4 533 16
VE-ACF1S1503 5 8 1,5 1,6 760 19
VE-ACF1S1504 6 9 1,5 1,4 559 22
VE-ACF1S1506 8 12 2 1,4 533 29

TYGON® S3™ E-LFL

Krystalicky průhledná hadice, široce používaná v potravinářském farmaceutickém, kosmetickém a chemickém 
průmyslu díky vynikající odolnosti otěru, loupání, stárnutí, netoxičnosti a chemické odolnosti. Hadice bez ftalátů 
a BPA (Bisfenolu A). Sterilizace parou a etylen oxidem. Splňuje požadavky USP Class VI, FDA, 3-A, NSF-51, 
ISO10993, a také normy UE: 1935/2004/EC a 10/2011/EU. Odpovídá evropským požadavkům REACH a japonské 
normě Food Sanitation Law # 370/1959. Délka hadice 7,5 m (od Ø 19 mm - 3 m).

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+74°C
-46°C
56° Shore (A)
1,17 g/cm3

Peristaltická čerpadla

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-AVX42003 1,6 4,8 1,6 3,5 760 6
VE-AVX42007 3,2 6,4 1,6 2,3 760 13
VE-AVX42012 4,8 8 1,6 1,7 760 19
VE-AVX42017 6,4 9,6 1,6 1,4 381 25
VE-AVX42019 6,4 12,8 3,2 2,4 760 19
VE-AVX42022 8 11,2 1,6 1,1 254 32
VE-AVX42029 9,5 15,9 3,2 1,7 760 25
VE-AVX42038 12,7 19,1 3,2 1,4 508 38
VE-AVX06057 19 31,8 6,4 1,7 760 44
VE-AVX06064 25,4 35 4,8 1 127 83
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TYGON® S3™ B-44-3

Průhledná, elastická hadice bez ftalátů. Odolná širokému spektru chemikálií. Sterilizace parou a etylen oxidem. 
Vhodná pro peristaltická čerpadla. Splňuje požadavky FDA, NSF-51, NSF-61, 3-A, UE:1935/2004/EC, 10/2011EU, 
REACH a japonské normy MHLW 370/3-D. Délka hadice 15 m (od Ø 50,8 mm - 6 m).

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+74°C
-36°C
66° Shore (A)
1,21 g/cm3

Univerzální hadice pro
potravinářství bez ftalátů 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 23°C 

[bar]

podtlak 
23°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-AAB00002 1,6 3,2 0,8 4,14 759 6,4
VE-AAB00003 1,6 4,8 1,6 6,89 759 3,2
VE-AAB00004 2,4 4 0,8 2,96 759 9,6
VE-AAB00005 2,4 5,6 1,6 5,1 759 6,4
VE-AAB00006 3,2 4,8 0,8 2,34 635 12,8
VE-AAB00007 3,2 6,4 1,6 4,14 759 9,6
VE-AAB00009 4 5,6 0,8 1,93 406 19
VE-AAB00010 4 7,1 1,6 3,45 759 12,8
VE-AAB00011 4,8 6,4 0,8 1,72 279 25,4
VE-AAB00012 4,8 8 1,6 2,96 759 15,9
VE-AAB00013 4,8 9,6 2,4 4,14 759 12,8
VE-AAB00014 4,8 11,1 3,2 5,1 759 9,6
VE-AAB00016 6,4 8 0,8 1,31 152 41,4
VE-AAB00017 6,4 9,6 1,6 2,34 635 25,4
VE-AAB00018 6,4 11,2 2,4 3,24 759 19
VE-AAB00019 6,4 12,7 3,2 4,14 759 15,9
VE-AAB00022 7,9 11,1 1,6 1,93 406 35
VE-AAB00023 7,9 12,7 2,4 2,76 759 25,4
VE-AAB00024 7,9 14,3 3,2 3,45 759 22,3
VE-AAB00027 9,5 12,7 1,6 1,72 279 44,4
VE-AAB00028 9,5 14,3 2,4 2,34 635 35,3
VE-AAB00029 9,5 15,9 3,2 3,03 759 28,6
VE-AAB00034 11,1 17,5 3,2 2,48 759 35
VE-AAB00036 12,7 15,9 1,6 1,31 152 73,1
VE-AAB00037 12,7 17,5 2,4 1,86 355 54
VE-AAB00038 12,7 19,1 3,2 2,34 635 44,4
VE-AAB00046 15,9 22,3 3,2 2 406 60,4
VE-AAB00051 17,5 23,9 3,2 1,86 330 73,1
VE-AAB00053 19 25,4 3,2 1,72 279 82,6
VE-AAB00059 22,2 28,6 3,2 1,52 203 104,8
VE-AAB00062 25,4 31,8 3,2 1,38 152 130,2
VE-AAB00064 25,4 35 4,8 1,86 355 95,2
VE-AAB00065 25,4 38,1 6,4 2,34 635 76,2
VE-AAB00069 31,8 38,1 3,2 1,1 101 187,4
VE-AAB00070 31,8 41,4 4,8 1,59 228 139,8
VE-AAB00071 31,8 44,4 6,3 1,93 406 111,2
VE-AAB00073 38,1 47,6 4,8 1,31 152 184,2
VE-AAB00074 38,1 50,8 6,4 1,72 279 149,3
VE-AAB00076 44,4 57,2 6,4 1,52 203 190,6
VE-AAB00078 50,8 63,6 6,4 1,31 152 238,2
VE-AAB00080 50,8 76,2 12,7 2,34 635 139,8
VE-AAB00081 57,2 69,8 6,4 1,24 127 285,8
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TYGON® S3™ B-44-4X

Průhledná, elastická hadice, bez chuti a zápachu, netoxická. Hladký povrch hadice bez pórů eliminuje ulpívání ne-
čistot a rozvoj bakterií. Odolná působení silných alkalických čistících a dezinfekčních prostředků. Sterilizace parou 
a etylen oxidem. Vhodná pro peristaltická čerpadla. Splňuje požadavky FDA, NSF-51, NSF-61, 3-A, UE:1935/2004/
EC, WE nr 10/2011, REACH, a japonské normy MHLW 370/3-D. Délka hadice 15 m (od Ø 50,8 mm - 6 m).

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+74°C
-36°C
66° Shore (A)
1,21 g/cm3

Univerzální hadice pro
potravinářství

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-T4401-13 0,8 2,4 0,8 6,89 759 3
VE-T4402-13 1,6 3,2 0,8 4,14 759 6
VE-T4402-23 1,6 4,8 1,6 6,89 759 3
VE-T4403-13 2,4 4 0,8 2,96 759 10
VE-T4404-13 3,2 4,8 0,8 2,34 635 13
VE-T4404-23 3,2 6,4 1,6 4,14 759 10
VE-T4405-13 4 5,6 0,8 1,93 406 19
VE-T4405-23 4 7,2 1,6 3,45 759 13
VE-T4406-13 4,8 6,4 0,8 1,72 279 25
VE-T4406-23 4,8 8 1,6 2,96 759 16
VE-T4406-33 4,8 9,6 2,4 4,14 759 13
VE-T4408-23 6,4 9,6 1,6 2,34 635 25
VE-T4408-33 6,4 11,2 2,4 3,24 759 19
VE-T4408-43 6,4 12,8 3,2 4,14 759 16
VE-T4410-23 8 11,2 1,6 1,93 406 35
VE-T4410-33 8 12,8 2,4 2,76 759 25
VE-T4410-43 8 14,4 3,2 3,45 759 22
VE-T4410-53 8 16 4 4,14 759 19
VE-T4412-23 9,5 12,7 1,6 1,72 279 44
VE-T4412-33 9,5 14,3 2,4 2,34 635 35
VE-T4412-43 9,5 15,9 3,2 3,03 759 29
VE-T4414-23 11,1 14,3 1,6 1,52 203 57
VE-T4414-33 11,1 15,9 2,4 2,07 482 44
VE-T4416-23 12,7 15,9 1,6 1,31 152 73
VE-T4416-33 12,7 17,5 2,4 1,86 356 54
VE-T4416-43 12,7 19,1 3,2 2,34 635 44
VE-T4416-53 12,7 20,7 4 2,76 759 38
VE-T4420-33 15,9 20,7 2,4 1,59 229 76
VE-T4420-43 15,9 22,3 3,2 2 406 60
VE-T4420-53 15,9 23,8 4 2,41 660 51
VE-T4424-43 19 25,4 3,2 1,72 279 83
VE-T4424-53 19 27 4 2,07 457 70
VE-T4424-63 19 28,6 4,8 2,34 660 60
VE-T4424-83 19 31,8 6,4 2,96 759 51
VE-T4428-43 22,2 28,6 3,2 1,52 203 105
VE-T4432-43 25,4 31,8 3,2 1,38 152 130
VE-T4432-53 25,4 33,3 4 1,65 254 111
VE-T4432-63 25,4 35 4,8 1,86 356 95
VE-T4432-83 25,4 38,2 6,4 2,34 635 76
VE-T4436-43 28,6 35 3,2 1,24 127 159
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TYGON® B-44-4X - pokračování tabulky

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-T4440-63 31,8 41,4 4,8 1,59 229 140
VE-T4448-83 38,1 50,9 6,4 1,72 279 150
VE-T4464-82 50,8 63,6 6,4 1,31 152 238
VE-T4464-163 50,8 76,2 12,7 2,34 635 140
VE-T4480-82 63,5 76,3 6,4 1,1 102 340
VE-T4480-122 63,5 82,5 9,5 1,59 229 254
VE-T4496-82 76,2 89 6,4 0,97 51 457
VE-T4499-162 101,6 127 12,7 1,31 152 432

TYGON® S3™ B-44-4X-I.B.

Elastická hadice, vyztužená polyesterovým opletem, netoxická, bez chuti a zápachu. Hladký povrch hadice bez 
pórů eliminuje ulpívání nečistot a rozvoj bakterií. Odolná působení silných alkalických čistících a dezinfekčních 
prostředků. Sterilizace etylen oxidem. Splňuje požadavky FDA 21 CFR 175.300, NSF-51, NSF-61, 3-A, japonské 
normy MHLW 370/3-D, REACH. Délka hadice 15 m (od Ø 38,1 mm - 6 m).

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+74°C
-36°C
66° Shore (A)
1,21 g/cm3

Univerzální hadice pro
potravinářství

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní tlak 
20° / 70°C 

[bar]

podtlak 
70°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-T1408-33 6,4 11,2 2,4 17,24 / 6,21 759 38
VE-T1412-43 9,5 15,9 3,2 11,72 / 6,21 635 29
VE-T1416-43 12,7 19,1 3,2 13,79 / 6,55 254 54
VE-T1420-43 15,9 22,3 3,2 11,38 / 7,24 254 60
VE-T1424-43 19 25,4 3,2 10 / 5,86 127 83
VE-T1432-63 25,4 35 4,8 6,89 / 4,14 127 95
VE-T1440-63 31,8 41,4 4,8 5,86 / 3,79 76 140
VE-T1448-83 38,1 50,9 6,4 5,17 / 3,1 51 149
VE-T1464-122 50,8 70 9,6 4,14 / 2,76 25 175
VE-T1496-122 76,2 95,2 9,5 2,76 / 1,72 25 337
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TYGON® S3™ M-34-R

Krystalicky průzračná, elastická hadice bez ftalátů. Hladký vnitřní povrch hadice bez pórů eliminuje ulpívání tuku a 
jiných nečistot, které by mohly způsobit rozvoj bakterií. Splňuje požadavky norem FDA 21 CFR 175.300, REACH 
a nařízení EU 1935/2004/EC i 10/2011/EU. Délka hadice 30 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+74°C
-36°C
66° Shore (A)
1,21 g/cm3

Pro transport mléka a mlékárenství

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 23°C 

[bar]

podtlak 
23°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-ACK02035 11,1 19 4 3,1 759 28,6
VE-ACK02039 12,7 20,7 4 2,76 759 38,1
VE-ACK02043 14,3 23,9 4,8 2,96 759 38,1
VE-ACK02048 15,9 25,4 4,8 2,76 759 44,4
VE-ACK02056 19 29,7 5,35 2,48 759 57,3
VE-ACK02061 22,2 34,9 6,4 2,62 759 63,5
VE-ACK02065 25,4 38,1 6,4 2,34 635 76,2

TYGON® S3™ A24

 Hadice bez ftalátů pro transport vzduchu v linkách pro dojení mléka, odolný plnému vakuu. Průzračnost hadice 
umožňuje zjištění nasávání mléka do vzduchových rozvodů. Hadice je určena pro spolupráci s hadicí TYGON® S3TM 
M-34-R pro dojení mléka. Splňuje požadavky norem FDA 21 CFR 175.300, NSF- 51, 3-A a japonské normy MHLW 
370/3-D. Dostupná také hadice v černé barvě (TYGON® A24-C) a dvojitá hadice (twin tube). Délka hadice 30 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+74°C
-36°C
56° Shore (A)
1,21 g/cm3

Pro transport mléka a mlékárenství

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-ACR02019 6,4 12,7 3,2 1,72 759 28,6
VE-ACR02021 7,2 13,5 3,2 1,72 759 28,6
VE-ACR02029 9,5 16 3,2 1,72 759 28,6
VE-ACR02034 11,1 17,5 3,2 1,72 759 28,6
VE-ACR02038 12,7 19 3,2 1,72 759 28,6
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TYGON® XL-60 
Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+121°C
-66°C
60° Shore (A)
0,9 g/cm3

Peristaltická čerpadla

Lehká, elastická, průzračná hadice bez ftalátů (splňuje požadavky EU 2002/72/ EEC týkající se materiálů vhodných 
pro styk s potravinami). Charakteristická vysokou elasticitou a odolností ozónu, kyslíku a stárnutí. Odolná většině 
kyselin a zásad. Není vhodná pro média obsahující tuky. Sterilizace parou, etylen oxidem nebo radiací. Splňuje 
požadavky 94-HB týkající se těžké zápalnosti a také norem FDA 21 CFR 177.1210, NSF-51 oraz UE:1935/2004/
EC, 10/2011EU.

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]
podtlak 
[mm Hg]

délka 
[m]

VE-AN800003 1,6 4,8 1,6 2,4 759 15
VE-AN800007 3,2 6,4 1,6 1,4 759 15
VE-AN800012 4,8 8 1,6 0,9 759 15
VE-AN800017 6,4 9,6 1,6 1 759 15
VE-AN800022 8 11,2 1,6 0,8 508 15
VE-AN800027 9,5 12,7 1,6 0,8 381 15
VE-AN800038 12,7 19,1 3,2 1 759 15
VE-AN800046 15,9 22,3 3,2 0,8 508 15
VE-AN800053 19 25,4 3,2 0,8 508 15

TYGON® A-60-F I.B.

Béžová, elastická hadice, vyztužená polyesterovým opletem, bez chuti a zápachu. Odolná působení čistících a 
dezinfekčních prostředků (peroxid vodíku, chlornan sodný), zásad, stárnutí, ozónu a UV záření. Sterilizace parou, 
etylen oxidem nebo radiací. Splňuje požadavky FDA 21 CFR 177.2600, 3-A, REACH a NSF-51. Délka hadice 15 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+135°C
-60°C
61° Shore (A)
0,98 g/cm3

Univerzální hadice pro
potravinářství

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní tlak  
20°C / 80°C 

[bar]

podtlak 
80°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-APW00019 6,4 12,8 3,2 8,62 / 4,83 759 19
VE-APW00029 9,5 15,9 3,2 7,24 / 4,48 508 32
VE-APW00038 12,7 19,1 3,2 6,89 / 4,14 381 57
VE-APW00046 15,9 22,3 3,2 6,55 / 3,79 254 63
VE-APW00054 19 26,9 3,95 5,86 / 3,1 127 83
VE-APW00064 25,4 34,9 4,75 5,15 / 2,76 178 127
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TYGON® A-60-F

Béžová hadice, bez chuti a zápachu, mimořádně elastická a odolná deformaci. Odolná působení čistících a dez-
infekčních prostředků, ozónu a UV záření. Sterilizace parou, etylen oxidem nebo radiací. Splňuje požadavky FDA 
21 CFR 177.2600, 3-A, REACH a NSF 51. Délka hadice 15 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+135°C
-60°C
61° Shore (A)
0,98 g/cm3

Univerzální hadice pro potravinář-
ství, peristaltická čerpadla

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní tlak 
20° / 80°C 

[bar]

podtlak 
80°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

palcové rozměry
VE-R6F02-23 1,6 4,8 1,6 2,34 / 1,45 759 6
VE-R6F04-23 3,2 6,4 1,6 1,31 / 0,83 759 13
VE-R6F06-23 4,8 8 1,6 0,90 / 0,55 584 19
VE-R6F08-23 6,4 9,6 1,6 0,69 / 0,41 330 32
VE-R6F08-43 6,4 12,8 3,2 1,31 / 0,83 759 19
VE-R6F10-23 8 11,2 1,6 0,55 / 0,34 203 38
VE-R6F12-23 9,5 12,7 1,6 0,48 / 0,28 127 57
VE-R6F12-43 9,5 15,9 3,2 0,9 / 0,55 584 32
VE-R6F16-43 12,7 19,1 3,2 0,69 / 0,41 330 51
VE-R6F20-43 15,9 22,3 3,2 0,55 / 0,34 203 83
VE-R6F24-43 19 25,4 3,2 0,48 / 0,28 127 102

metrické rozměry
VE-R6F0C-103 3 5 1 0,97 / 0,62 584 13
VE-R6F0D-103 4 6 1 0,76 / 0,48 330 19
VE-R6F0G-203 4 8 2 1,38 / 0,90 759 13
VE-R6F0J-203 6 10 2 0,97 / 0,62 610 19
VE-R6F0L-203 7 11 2 0,83 / 0,55 432 25
VE-R6F0N-203 8 12 2 0,76 / 0,48 330 32
VE-R6F0P-203 10 14 2 0,62 / 0,41 203 44

PRŮMYSLOVÉ HADICE - TYGON®
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TYGON® 2475

Průhledná, elastická hadice, odolná adsorpci a absorpci vodných roztoků. Hadice má velmi malý koeficient migra-
ce částic stěnou hadice a nepřítomnost plastifikátoru eliminuje eventuální znečištění transportovaného produktu. 
Sterilizace etylen oxidem nebo radiací do hodnoty 2,5 MRad. Splňuje požadavky FDA a USP kl.VI. Délka hadice 
15 m (Ø 25,4 mm - 7,5 m).

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+52°C
-78°C
72° Shore (A)
0,90 g/cm3

Hydrofobnost, chemická odolnost 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-ACG00003 1,6 4,8 1,6 5,86 759 3
VE-ACG00007 3,2 6,4 1,6 3,44 759 6
VE-ACG00012 4,8 8 1,6 2,75 759 13
VE-ACG00017 6,4 9,6 1,6 2,06 759 19
VE-ACG00022 8 11,2 1,6 1,24 759 35
VE-ACG00027 9,5 12,7 1,6 1,37 635 44
VE-ACG00038 12,7 19,1 3,2 1,99 759 38
VE-ACG00046 15,9 22,3 3,2 1,72 759 57
VE-ACG00053 19 25,4 3,2 1,44 759 86
VE-ACG42064 25,4 35 4,8 1,37 759 76

TYGON® 2475 I.B.

Průhledná, elastická hadice, odolná adsorpci a absorpci vodných roztoků. Hadice má velmi malý koeficient migra-
ce částic stěnou hadice a nepřítomnost plastifikátoru eliminuje eventuální znečištění transportovaného produktu. 
Sterilizace etylen oxidem nebo radiací do hodnoty 2,5 MRad. Splňuje požadavky FDA a USP k l. VI. Délka hadice 
15 m (Ø 25,4 mm - 7,5 m, Ø 38 mm - 3 m).

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+52°C
-78°C
72° Shore (A)
0,90 g/cm3

Hydrofobnost, chemická odolnost 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-ACX00019 6,4 12,8 3,2 15,5 759 10
VE-ACX00029 9,5 15,9 3,2 14,5 759 25
VE-ACX00038 12,7 19,1 3,2 15,9 759 25
VE-ACX00046 15,9 22,3 3,2 9,3 759 44
VE-ACX00054 19 27 4 9,3 759 32
VE-ACX42064 25,4 35 4,8 8,6 759 89

PRŮMYSLOVÉ HADICE - TYGON®
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TYGON® 3350
Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+204°C
-80°C
50° Shore (A)
1,14 g/cm3

Pro farmacii a biotechnologie 

Poloprůhledná, elastická, silikonová hadice, vyrobená technologií vulkanizace platinou. Má velmi dobré vlastnosti 
spojené s průtokem, čištěním a odolností nárůstu a hromadění bakterií. Netoxická, nehemolytická, nepyrogen-
ní. Sterilizace parou, etylen oxidem nebo radiací do hodnoty 2,5 MRad. Splňuje požadavky: FDA 21 CFR Part 
177.2600; 3-A; NSF-51 a ISO10993 pro kontakt s krví (tělními tekutinami, tkáněmi) po dobu maximálně 30 dní. 
Délka hadice 15 m.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní tlak 
20°C / 160°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

palcové rozměry
VE-T3301-13 0,8 2,4 0,8 1,54 / 1,47 759 3
VE-T3302-13 1,6 3,2 0,8 0,98 / 0,91 759 6
VE-T3302-23 1,6 4,8 1,6 1,54 / 1,47 759 6
VE-T3303-13 2,4 4 0,8 0,77 / 0,7 759 6
VE-T3303-23 2,4 5,6 1,6 1,26 / 1,12 759 6
VE-T3304-13 3,2 4,8 0,8 0,63 / 0,56 508 10
VE-T3304-23 3,2 6,4 1,6 0,98 / 0,91 759 13
VE-T3305-13 4 5,6 0,8 0,49 / 0,42 254 19
VE-T3306-13 4,8 6,4 0,8 0,49 / 0,42 127 25
VE-T3306-23 4,8 8 1,6 0,77 / 0,7 635 13
VE-T3306-33 4,8 9,6 2,4 0,98 / 0,91 759 10
VE-T3306-43 4,8 11,2 3,2 1,26 / 1,12 759 10
VE-T3308-13 6,4 8 0,8 0,35 / 0,28 254 38
VE-T3308-23 6,4 9,6 1,6 0,63 / 0,56 381 19
VE-T3308-33 6,4 11,2 2,4 0,84 / 0,77 759 16
VE-T3308-43 6,4 12,8 3,2 0,98 / 0,91 759 16
VE-T3310-23 8 11,2 1,6 0,49 / 0,42 127 32
VE-T3310-33 8 12,8 2,4 0,70 / 0,63 508 16
VE-T3312-23 9,5 12,7 1,6 0,63 / 0,56 127 38
VE-T3312-33 9,5 14,3 2,4 0,77 / 0,70 508 25
VE-T3312-43 9,5 15,9 3,2 0,84 / 0,77 759 25
VE-T3314-23 11,1 14,3 1,6 0,28 / 0,21 508 38
VE-T3314-33 11,1 15,9 2,4 0,56 / 0,49 254 45
VE-T3316-23 12,7 15,9 1,6 0,35 / 0,28 254 76
VE-T3316-33 12,7 17,5 2,4 0,42 / 0,36 127 45
VE-T3316-43 12,7 19,1 3,2 0,63 / 0,56 381 38
VE-T3320-33 15,9 20,7 2,4 0,42 / 0,3 127 76
VE-T3320-43 15,9 22,3 3,2 0,49 / 0,36 254 63
VE-T3324-43 19 25,4 3,2 0,49 / 0,36 254 63
VE-T3332-43 25,4 31,8 3,2 0,35 / 0,28 254 127
VE-T3340-43 31,8 38,2 3,2 0,35 / 0,28 254 152
VE-T3348-83 38,1 50,9 6,4 0,42 / 0,35 254 177

metrické rozměry
VE-T330A-053 1 2 0,5 0,61 / 0,54 759 9
VE-T330B-103 2 4 1 0,61 / 0,54 759 13
VE-T330H-153 5 8 1,5 0,47 / 0,4 635 19
VE-T330I-153 6 9 1,5 0,4 / 0,34 381 22
VE-T330L-153 7 10 1,5 0,4 / 0,34 254 25
VE-T330N-203 8 12 2 0,4 / 0,34 381 38
VE-T330P-203 10 14 2 0,37 / 0,3 127 51
VE-T330Q-203 12 16 2 0,34 / 0,27 127 63
VE-T330S-303 18 24 3 0,34 / 0,27 127 76
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TYGON® 3370 I.B.
Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+160°C
-80°C
70° Shore (A)
1,18 g/cm3

Pro farmacii a biotechnologie 

Poloprůhledná, elastická silikonová hadice, vyztužená polyesterovým opletem. Duše vyrobená technologií vulka-
nizace platinou. Má velmi dobré vlastnosti spojené s průtokem, čištěním a odolností nárůstu a hromadění bakterií. 
Netoxická, nehemolytická, nepyrogenní. Odolná cyklickému procesu čištění a sterilizace metodami CIP a SIP. 
Sterilizace parou, etylen oxidem nebo radiací do hodnoty 5 MRad. Splňuje požadavky: FDA 21 CFR Part 177.2600; 
NSF-51; 3-A No18-01. Délka hadice 15 m.

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní tlak 
20°C / 160°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-T1306-43 4,8 11,3 3,25 11,56 / 8,5 759 6
VE-T1308-43 6,4 13,2 3,4 10,2 / 7,14 759 13
VE-T1312-43 9,6 17,6 3,96 8,84 / 6,46 759 19
VE-T1316-63 12,7 21,5 4,4 8,5 / 6,12 759 32
VE-T1320-63 15,9 24,9 4,5 7,48 / 5,44 759 38
VE-T1324-63 19 29,2 5,08 6,8 / 5,1 759 57
VE-T1332-63 25,4 35,3 4,96 4,76 / 3,4 381 89
VE-T1340-63 31,8 41,6 4,9 3,74 / 2,72 254 146
VE-T1348-66 38,1 47,9 5 2,72 / 2,04 127 171

PHARMA PURE

Lehká, elastická hadice s velmi hladkou stěnou, bránící ulpívání nečistot a s nízkým prostupem plynů stěnou hadice. 
Sterilizace parou (možnost opakovaně sterilizovat v autoklávu), etylen oxidem nebo radiací do hodnoty 2,5 MRad. 
Splňuje požadavky FDA 21 CFR Part 177.2600, USP kl. VI, European Pharmacopoeia 3.2.9. Délka hadice 7,62 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+135°C
-67°C
65° Shore (A)
0,92 g/cm3

Pro farmacii, peristaltická čerpadla 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní tlak 
20° / 80°C 

[bar]

podtlak 
20°C / 80°C 

[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-AL242606 0,8 4,0 2,6 / 1,6 1 / 1 13
VE-AL242002 1,6 3,2 1,4 / 0,9 1 / 1 13
VE-AL242003 1,6 4,8 1,9 / 1,2 1 / 1 13
VE-AL242005 2,4 5,6 1,9 / 0,9 1 / 1 13
VE-AL242006 3,2 4,8 0,7 / 0,6 1 / 0,3 19
VE-AL242007 3,2 6,4 1,6 / 0,8 1 / 1 19
VE-AL242012 4,8 8,0 1,4 / 0,7 1 / 0,85 19
VE-AL242017 6,4 9,6 1 / 0,5 1 / 0,51 32
VE-AL242019 6,4 12,7 1,8 / 0,9 1 / 1 32
VE-AL242022 8,0 11,1 0,9 / 0,5 1 / 0,34 38
VE-AL242027 9,6 12,7 0,7 / 0,4 0,51 / 0,17 44
VE-AL242029 9,6 15,9 1,3 / 0,7 1 / 1 38
VE-AL242038 12,7 19,1 1 / 0,5 1 / 0,68 64
VE-AL242046 15,9 22,3 0,8 / 0,4 0,85 / 0,33 70
VE-AL242053 19,1 25,4 0,7 / 0,3 0,51 / 0,17 95
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PHARMED® BPT
Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+135°C
-75°C
64° Shore (A)
0,98 g/cm3

Pro farmacii a medicínu,
peristaltická čerpadla

Krémová, elastická hadice, vyrobená v souladu s ISO 10993, což zaručuje plnou biologickou bezpečnost. Hadice 
může být vystavena gamma záření (izotop kobaltu 60) do hodnoty 5 MRad bez větší změny fyzikálních vlastností. 
Možno také sterilizovat parou a etylen oxidem. Splňuje požadavky FDA 21 CFR 177.2600, NSF-51, USP kl.VI a 
ISO 10993. Délka hadice 7,5 m.

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní tlak 
20° / 80°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-R650E-26BPT 0,5 3,7 1,6 7,93 / 4,94 759 3
VE-R6501-26BPT 0,8 4 1,6 5,37 / 3,37 759 3
VE-R6502-16BPT 1,6 3,2 0,8 1,65 / 0,96 759 6
VE-R6502-26BPT 1,6 4,8 1,6 2,96 / 1,86 759 3
VE-R6503-26BPT 2,4 5,6 1,6 2,06 / 1,31 759 6
VE-R6504-16BPT 3,2 4,8 0,8 0,89 / 0,55 635 12
VE-R6504-26BPT 3,2 6,4 1,6 1,65 / 1,03 759 12
VE-R6506-26BPT 4,8 8 1,6 1,17 / 0,68 759 16
VE-R6508-26BPT 6,4 9,5 1,6 0,89 / 0,55 635 22
VE-R6508-46BPT 6,4 12,7 3,2 1,65 / 1,03 759 19
VE-R6510-26BPT 8 11,2 1,6 0,75 / 0,41 381 35
VE-R6512-26BPT 9,5 12,7 1,6 0,62 / 0,34 254 34
VE-R6512-46BPT 9,5 15,9 3,2 1,17 / 0,68 759 29
VE-R6516-46BPT 12,7 19,1 3,2 0,68 / 0,55 635 29
VE-R6520-46BPT 15,9 22,2 3,2 0,75 / 0,41 381 70
VE-R6524-46BPT 19 25,4 3,2 0,62 / 0,34 254 89

Hadice silikonové a TYGON® nabízíme rovněž ve formě kompletních hadic s koncovkami 
dle specifikace zákazníka.
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TYGON® ND100-65

Krystalicky průzračná, elastická a biokompatibilní hadice bez ftalátů. Vyrobená v souladu s ISO 10993, což zaručuje 
plnou biologickou bezpečnost. Vzhledem ke své konstrukci doporučena zvláště pro transport krve, dialýzní přístroje, 
k odsávání ran apod. Sterilizace parou, etylen oxidem nebo radiací do hodnoty 2,5 MRad. Splňuje požadavky USP 
Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.1.2, ISO 10993 a REACH. Délka hadice 15 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+74°C
-42°C
65° Shore (A)
1,19 g/cm3

Medicinální aplikace,
peristaltická čerpadla

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

tolerance 
[± mm]

vnější 
průměr 
[mm]

tolerance 
[± mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-ADF00001 0,8 0,05 2,4 0,08 0,8 6,84 759 3
VE-ADF00002 1,6 0,08 3,2 0,13 0,8 3,74 759 6
VE-ADF00003 1,6 0,08 4,8 0,13 1,6 6,84 759 3
VE-ADF00004 2,4 0,08 4 0,13 0,8 2,04 759 10
VE-ADF00005 2,4 0,08 5,6 0,13 1,6 4,76 759 6
VE-ADF00006 3,2 0,13 4,8 0,13 0,8 2,04 635 13
VE-ADF00007 3,2 0,13 6,4 0,13 1,6 3,74 759 10
VE-ADF00009 4 0,13 5,6 0,13 0,8 1,7 381 19
VE-ADF00010 4 0,13 7,2 0,13 1,6 3,06 759 13
VE-ADF00011 4,8 0,13 6,4 0,13 0,8 1,36 254 25
VE-ADF00012 4,8 0,13 8 0,2 1,6 2,72 759 16
VE-ADF00013 4,8 0,13 9,6 0,2 2,4 3,74 759 13
VE-ADF00014 4,8 0,13 11,2 0,2 3,2 4,76 759 10
VE-ADF00016 6,4 0,13 8 0,2 0,8 1,22 127 41
VE-ADF00017 6,4 0,13 9,6 0,2 1,6 2,04 635 25
VE-ADF00018 6,4 0,13 11,2 0,2 2,4 3,06 759 19
VE-ADF00019 6,4 0,13 12,8 0,25 3,2 3,74 759 15
VE-ADF00022 8 0,2 11,2 0,2 1,6 1,7 381 34
VE-ADF00023 8 0,2 12,8 0,25 2,4 2,38 759 25
VE-ADF00024 8 0,2 14,4 0,25 3,2 3,06 759 22
VE-ADF00027 9,5 0,2 12,7 0,25 1,6 1,36 254 44
VE-ADF00028 9,5 0,2 14,3 0,25 2,4 2,04 635 34
VE-ADF00029 9,5 0,2 15,9 0,25 3,2 2,72 759 28
VE-ADF00032 11,1 0,2 14,3 0,25 1,6 1,36 203 57
VE-ADF00033 11,1 0,2 15,9 0,25 2,4 1,7 457 44
VE-ADF00034 11,1 0,2 17,5 0,25 3,2 2,38 759 35
VE-ADF00036 12,7 0,25 15,9 0,25 1,6 1,22 152 73
VE-ADF00037 12,7 0,25 17,5 0,25 2,4 1,70 381 54
VE-ADF00038 12,7 0,25 19,1 0,25 3,2 2,04 635 44
VE-ADF00041 14,3 0,25 19,1 0,25 2,4 1,36 254 63
VE-ADF00045 15,9 0,25 20,7 0,25 2,4 1,36 229 76
VE-ADF00046 15,9 0,25 22,3 0,25 3,2 1,7 381 69
VE-ADF00047 15,9 0,25 23,9 0,25 4 2,04 635 51
VE-ADF00053 19 0,25 25,4 0,38 3,2 1,36 254 83
VE-ADF00059 22,2 0,25 28,6 0,38 3,2 1,36 203 105
VE-ADF00062 25,4 0,38 31,8 0,38 3,2 1,22 127 130
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VERSILON™ E-1000

Průhledná, měkká a elastická hadice bez plastifikátorů, s vysokou odolností agresivním chemikáliím. Díky malé 
tuhosti je ideální pro peristaltická čerpadla s nízkým kroutícím momentem nebo napájených baterií. Sterilizace 
etylen oxidem. Vhodná pro lepivé substance. Splňuje požadavky norem FDA, NSF-51, REACH. Délka hadice 15 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+52°C
-55°C
40° Shore (A)
1,1 g/cm3

Univerzální laboratorní hadice

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní tlak 
23°C 
[bar]

podtlak 
23°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-ADK00003 1,6 4,8 1,6 1,8 760 3,2
VE-ADK00007 3,2 6,4 1,6 1,1 760 9,5
VE-ADK00012 4,8 7,9 1,6 0,7 381 15,9
VE-ADK00017 6,4 9,5 1,6 0,6 178 25,4
VE-ADK00019 6,4 12,7 3,2 0,9 760 15,9
VE-ADK00022 7,9 11,1 1,6 0,5 127 34,92
VE-ADK00027 9,5 12,7 1,6 0,5 76 44,45
VE-ADK00029 9,5 15,9 3,2 0,8 381 28,57
VE-ADK00036 12,7 15,9 1,6 0,4 51 73,02
VE-ADK00038 12,7 19,0 3,2 0,6 178 44,45

VERSILON™ C-544A I.B.

Poloprůhledná, elastická hadice, vyztužená polyesterovým opletem. Velmi přesné rozměry hadice a jejich opa-
kovatelnost usnadňují správnou a těsnou montáž na instalaci. Vysoká odolnost otěru a roztržení umožňují pou-
žití hadice v řadě průmyslových odvětví, zvláště v rozvodech maziv, paliv, tlakového vzduchu, pro pneumatický 
transport abrazivních produktů a jako ochrana kabelů. Splňuje požadavky FDA 21 CFR, 177.1680 a 177.2600 a 
NSF-61. Délka hadice 30 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+82°C
-73°C
85° Shore (A)
1,12 g/cm3

Univerzální polyuretanová hadice

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní tlak 
20° / 80°C 

[bar]

podtlak 
80°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-AZY02008 3,2 9,6 3,2 15,51 / 10,34 759 13
VE-AZY02019 6,4 12,8 3,2 18,96 / 10,34 759 19
VE-AZY02029 9,5 15,9 3,2 14,13 / 7,93 759 38
VE-AZY02038 12,7 19,1 3,2 13,44 / 7,58 759 51
VE-AZY02046 15,9 22,3 3,2 12,07 / 7,24 635 76
VE-AZY02054 19 27 4 10,34 / 6,89 635 89
VE-AZY02064 25,5 35,1 4,8 8,27 / 5,52 381 148
VE-AZY00071 31,8 44,6 6,4 6,55 / 4,48 508 152
VE-AZY00074 38,1 50,9 6,4 5,52 / 3,45 381 190
VE-AZY00078 50,8 63,6 6,4 4,83 / 2,76 254 330
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VERSILON™ C-210A

Průhledná, elastická hadice s vysokou odolností otěru a roztržení. Velmi přesné rozměry hadice a jejich opako-
vatelnost usnadňují správnou a těsnou montáž na instalaci. Vysoká odolnost otěru a roztržení umožňují použití 
hadice v řadě průmyslových odvětví, zvláště v rozvodech maziv, paliv, tlakového vzduchu, pro pneumatický transport 
abrazivních produktů a jako ochrana kabelů. Délka hadice 30 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+93°C
-73°C
82° Shore (A)
1,2 g/cm3

Univerzální polyuretanová hadice

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní tlak 
20° / 80°C 

[bar]

podtlak 
80°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-T9502-14 1,6 3,2 0,8 4,83 / 2,76 759 5
VE-T9504-14 3,2 4,8 0,8 3,1 / 1,72 759 13
VE-T9504-24 3,2 6,4 1,6 5,1 / 3,1 759 8
VE-T9506-14 4,8 6,4 0,8 2,34 / 1,31 508 25
VE-T9506-24 4,8 8 1,6 3,86 / 2,28 759 16
VE-T9506-34 4,8 9,6 2,4 4,83 / 3,03 759 11
VE-T9508-14 6,4 8 0,8 1,93 / 0,83 127 40
VE-T9508-24 6,4 9,6 1,6 2,90 / 1,72 759 24
VE-T9508-34 6,4 11,2 2,4 4 / 1,93 759 17
VE-T9508-44 6,4 12,8 3,2 4,83 / 3,1 759 14
VE-T9510-24 8 11,2 1,6 2,48 / 1,52 759 49
VE-T9512-24 9,5 12,7 1,6 2,34 / 1,31 635 44
VE-T9512-34 9,5 14,3 2,4 3,1 / 1,86 759 33
VE-T9512-44 9,5 15,9 3,2 3,72 / 2,28 759 27
VE-T9514-34 11,1 15,9 2,4 2,76 / 1,45 759 43
VE-T9514-44 11,1 17,5 3,2 3,38 / 2 759 35
VE-T9516-24 12,7 15,9 1,6 1,79 / 0,97 127 73
VE-T9516-34 12,7 17,5 2,4 2,48 / 1,24 759 54
VE-T9516-44 12,7 19,1 3,2 3,17 / 1,86 759 44
VE-T9520-24 15,9 19,1 1,6 1,65 / 0,76 127 105
VE-T9520-34 15,9 20,7 2,4 2,21 / 1,1 381 76
VE-T9520-44 15,9 22,3 3,2 2,62 / 1,45 759 60
VE-T9524-34 19 23,8 2,4 1,79 / 0,9 127 102
VE-T9524-44 19 25,4 3,2 2,28 / 1,38 635 83
VE-T9532-44 25,4 31,8 3,2 1,93 / 0,97 254 130
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TYGON® A-60-G 

Černá, elastická hadice, odolná otěru, stárnutí, ozónu a IR záření. Charakteristická vysokou únavovou odolností, 
nízkým koeficientem prostupu média stěnou a velmi dobrou chemickou odolností anorganickým sloučeninám (např. 
kyseliny a zásady). Široce používána v podtlakových instalacích. Délka hadice 15 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+135°C
-60°C
61° Shore (A)
0,98 g/cm3

Univerzální hadice,
peristaltická čerpadla

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní tlak 
20° / 80°C 

[bar]

podtlak 
80°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-R6002-23 1,6 4,8 1,6 2,34 / 1,45 759 6
VE-R6004-23 3,2 6,4 1,6 1,31 / 0,83 759 13
VE-R6004-43 3,2 9,6 3,2 2,34 / 1,45 759 13
VE-R6006-23 4,8 8 1,6 0,9 / 0,55 759 19
VE-R6006-33 4,8 9,6 2,4 1,31 / 0,83 759 13
VE-R6006-63 4,8 14,4 4,8 2,34 / 1,45 759 6
VE-R6008-23 6,4 9,6 1,6 0,69 / 0,41 401 22
VE-R6008-33 6,4 11,2 2,4 1,03 / 0,62 759 19
VE-R6008-43 6,4 12,8 3,2 1,31 / 0,83 759 19
VE-R6008-63 6,4 16 4,8 1,79 / 1,1 759 13
VE-R6010-23 8 11,2 1,6 0,55 / 0,34 256 32
VE-R6010-33 8 12,8 2,4 0,83 / 0,48 635 25
VE-R6010-83 8 20,8 6,4 1,93 / 1,17 759 13
VE-R6012-23 9,5 12,7 1,6 0,48 / 0,28 178 35
VE-R6012-33 9,5 14,3 2,4 0,69 / 0,41 381 38
VE-R6012-43 9,5 15,9 3,2 0,9 / 0,55 704 29
VE-R6016-33 12,7 17,5 2,4 0,55 / 0,31 254 57
VE-R6016-43 12,7 19,1 3,2 0,69 / 0,41 396 29
VE-R6020-33 15,9 20,7 2,4 0,48 / 0,28 127 83
VE-R6020-43 15,9 22,3 3,2 0,55 / 0,34 251 70
VE-R6024-43 19 25,4 3,2 0,48 / 0,28 175 89
VE-R6032-43 25,4 31,8 3,2 0,41 / 0,21 127 127
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VERSILON™ GSR
Materiál hadice:
Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

Červená přírodní pryž
+70°C
-40°C
45° Shore (A)
1,13 g/cm3

Pro univerzální použití

Lehká velmi elastická hadice. Odolnost otěru a nízký koeficient prostupu plynů stěnou umožňují využití v řadě 
průmyslových aplikací. Hadice GSR SEMI-VACUUM a GSR VACUUM jsou určeny pro podtlakové instalace. Ste-
rilizace parou a etylen oxidem. Splňuje požadavky FDA.

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

délka 
[m]

GSR STANDARD
VE-710047 1 3 1 0,82 3 25
VE-710050 2 4 1 0,5 6 25
VE-710054 3 5 1 0,46 12 25
VE-710056 3 6 1,5 0,64 13 25
VE-710058 4 6 1 0,36 12 25
VE-710060 4 7 1,5 0,54 12 25
VE-710063 4 8 2 0,51 18 25
VE-710070 5 8 1,5 0,46 20 25
VE-710078 6 9 1,5 0,37 33 25
VE-710082 6 10 2 0,45 18 25
VE-710095 7 10 1,5 0,31 33 25
VE-710098 7 11 2 0,27 37 25
VE-710107 8 12 2 0,37 32 25
VE-710115 9 13 2 0,36 58 25
VE-710117 10 14 2 0,37 46 25
VE-710127 12 17 2,5 0,28 63 25
VE-710128 12 18 3 0,31 42 25
VE-710140 16 22 3 0,31 90 25

GSR SEMI-VACUUM
VE-710064 4 9 2,5 0,63 17 25
VE-710072 5 10 2,5 0,61 17 25
VE-710084 6 12 3 0,62 16 25
VE-710089 6 16 5 1,05 19 25
VE-710100 7 15 4 0,65 15 25
VE-710101 7 17 5 0,88 12 25
VE-710109 8 14 3 0,51 25 25
VE-710110 8 18 5 0,53 15 25
VE-710120 10 20 5 0,65 21 25
VE-710130 12 24 6 0,72 23 25
VE-710135 15 30 7,5 0,65 36 10

GSR VACUUM
VE-710066 4 14 5 1,03 9 25
VE-710074 5 15 5 0,95 7 25
VE-710091 6 18 6 1,12 9 25
VE-710114 8 20 6 0,82 12 25
VE-710123 10 30 10 0,67 18 10
VE-710139 15 35 10 0,63 28 10
VE-710151 20 45 12,5 0,61 63 10
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VERSILON™ GA
Materiál hadice:
Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

Světle hnědá přírodní pryž 
+70°C
-40°C
40° Shore (A)
0,98 g/cm3

Pro univerzální použití,
roztažnost 500%

Lehká, elastická hadice s vlastnostmi podobnými latexové pryži. Může být používána jako jeho náhrada. Snadné 
upevnění, používána v laboratořích, při analýze krve a tkání a pro transport čistících prostředků. Odolná otěru. 
Sterilizace parou a etylen oxidem. Splňuje požadavky FDA.

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak  
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

délka 
[m]

VE-702030 2 4 1 0,5 7 50
VE-702075 3 5 1 0,46 11 50
VE-702195 4 6 1 0,36 12 50
VE-702210 4 7 1,5 0,54 12 50
VE-702225 4 8 2 0,51 7 50
VE-702315 5 8 1,5 0,46 18 50
VE-702330 5 9 2 0,61 14 50
VE-702345 5 10 2,5 0,63 13 50
VE-702405 6 9 1,5 0,37 29 50
VE-702420 6 10 2 0,45 19 50
VE-702465 7 10 1,5 0,31 37 25
VE-702480 7 11 2 0,27 26 25
VE-702495 7 13 3 0,75 20 25
VE-702525 8 12 2 0,37 28 25
VE-702555 8 16 4 0,61 17 25
VE-702585 10 14 2 0,37 50 25
VE-702600 10 15 2,5 0,34 40 25
VE-702615 12 17 2,5 0,28 52 25
VE-702630 15 21 3 0,33 70 25
VE-702645 18 24 3 0,32 99 25
VE-702660 20 27 3,5 0,24 99 25
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VERSILON™ NITRILE
Materiál hadice:
Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

Černá pryž NBR
+100°C
-20°C
65° Shore (A)
1,45 g/cm3

Pro univerzální použití

Lehká, elastická hadice s vynikající odolností alifatickým uhlovodíkům a dobrou odolností aromatickým rozpouště-
dlům a alkoholům. Nízký prostup plynů stěnou. Používána pro palivové a plynové instalace, mazání a pro transport 
petrochemických produktů. Střední odolnost stárnutí a světlu.

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak  
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

délka 
[m]

VE-730020 4 7 1,5 1,06 11 50
VE-730080 5 8 1,5 0,96 21 50
VE-730100 6 9 1,5 0,75 28 50
VE-730110 6 10 2 0,9 20 50
VE-730160 7 10 1,5 0,65 34 50
VE-730200 8 12 2 0,75 33 50
VE-730220 10 14 2 0,72 53 50
VE-730240 12 17 2,5 0,54 68 50

TYGON® F4040-A
Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+74°C
-37°C
57° Shore (A)
1,26 g/cm3

Pro ropné látky s obsahem
etanolu do 10%

Průhledná, žlutá, elastická hadice, odolné stárnutí, ozónu, steření a tvrdnutí, způsobenému vymýváním plastifiká-
torů. Hadice má velmi nízký koeficient prostupu aromatických sloučenin stěnou. Délka hadice 15 m.

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-T4003-C3 2 3,5 0,8 2,76 759 6
VE-T4003-D3 2,4 4,8 1,2 3,45 759 6
VE-T4004-23 3,2 6,4 1,6 3,45 759 10
VE-T4006-23 4,8 8 1,6 2,41 759 16
VE-T4008-23 6,4 9,6 1,6 2,07 559 25
VE-T4010-23 8 11,2 1,6 1,72 356 35
VE-T4012-23 9,5 12,7 1,6 1,38 254 48
VE-T4012-43 9,5 15,9 3,2 2,41 759 29
VE-T4014-23 11,1 14,3 1,6 1,03 178 60
VE-T4016-23 12,7 15,9 1,6 1,03 127 73
VE-T4016-43 12,7 19,1 3,2 2,07 559 44
VE-T4020-43 15,9 22,3 3,2 1,72 356 64
VE-T4024-43 19 25,4 3,2 1,38 254 83
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TYGON® LP-1100

Průhledná, žlutá, elastická hadice s fluoropolymerovou duší, odolnou bobtnání a tvrdnutí, způsobenému kapalnými 
uhlovodíky a kyselými plyny. Hadice má velmi nízký koeficient prostupu aromatických sloučenin stěnou. Splňuje 
požadavky norem EPA a CARB. Odolná UV záření a ozónu. Ideální pro transport paliva v motorových pilách, 
křovinořezech apod. Délka hadice 15 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+82°C
-29°C
69° Shore (A)
1,26 g/cm3

Pro ropné látky s obsahem
etanolu do 100%

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-AY600165 2,4 4,8 1,2
VE-AY600007 3,2 6,4 1,6
VE-AY600012 4,8 8 1,6
VE-AY600017 6,4 9,6 1,6

TYGON® LP-1200

Průhledná, elastická hadice, odolná bobtnání a tvrdnutí, způsobenému vymýváním plastifikátorů. Hadice má 
velmi nízký koeficient prostupu aromatických sloučenin stěnou. Splňuje požadavky norem EPA i CARB. Odolná 
UV záření: splňuje požadavky normy ANSI B175.1 příloha D. Ideální pro transport paliva v motorových pilách, 
křovinořezech apod. Délka hadice 15 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+82°C
-28°C
78° Shore (A)
1,27 g/cm3

Pro ropné látky s obsahem
etanolu do 100%

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-ALR00700 2,03 3,56 0,77 4,82 730 6
VE-ALR00165 2,4 4,8 1,2 4,48 730 6
VE-ALR00007 3,2 6,4 1,6 4,13 730 10
VE-ALR00012 4,8 8 1,6 3,10 730 13
VE-ALR00017 6,4 9,6 1,6 2,06 730 17
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TYGON® LP-1500

Průhledná, elastická hadice, odolná protržení a zkroucení. Hadice má velmi nízký koeficient prostupu aromatických 
sloučenin stěnou. Splňuje požadavky norem EPA a CARB. Odolná UV záření: splňuje požadavky normy ANSI 
B175.1 příloha D. Ideální pro transport paliva v motorových pilách, křovinořezech apod. Délka hadice 15 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+85°C
-40°C
35° Shore (A)
1,18 g/cm3

Pro ropné látky s obsahem
etanolu do 10%

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

AY700165 2,4 4,8 1,2 11,03 759 13
AY700007 3,2 6,4 1,6 7,23 759 16
AY700017 6,4 9,6 1,6 4,48 759 63
AY700038 12,7 19 3,2 3,44 759 127

TYGON® 2375

Průhledná, elastická hadice, odolná působení kyselin, zásad, ketonů, solí, alkoholů. Materiál, použitý k výrobě 
hadice je zcela zbaven plastifikátorů, což eliminuje riziko znečištění protékajícího média a jeho rychlé degradace. 
Hladká duše hadice eliminuje riziko ulpívání nečistot. Sterilizace etylen oxidem nebo radiací. Splňuje požadavky 
FDA 21 CFR 177.1520, REACh, NSF-51 a 10/2011EU. Délka hadice 15 m (Ø 25,4 mm - 7,5 m).

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+54°C
-75°C
75° Shore (A)
0,90 g/cm3

Chemická odolnost 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-AJK00002 1,6 3,2 0,8 2,76 759 6
VE-AJK00003 1,6 4,8 1,6 4,48 759 3
VE-AJK00004 2,4 4 0,8 1,72 759 6
VE-AJK00007 3,2 6,4 1,6 2,76 759 6
VE-AJK00009 4 5,6 0,8 1,38 759 6
VE-AJK00012 4,8 8 1,6 2,07 759 13
VE-AJK00017 6,4 9,6 1,6 1,38 759 19
VE-AJK00022 8 11,2 1,6 1,38 759 32
VE-AJK00027 9,5 12,7 1,6 1,17 508 38
VE-AJK00029 9,5 15,9 3,2 1,72 759 29
VE-AJK00038 12,7 19,1 3,2 1,72 759 38
VE-AJK00046 15,9 22,3 3,2 1,38 759 63
VE-AJK00053 19 25,4 3,2 1,17 508 70
VE-AJK42064 25,4 35 4,8 1,31 635 83
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VERSILON™ F-5500-A

Neprůhledná, černá, elastická hadice, vyrobená z fluoroelastomeru. Odolná stárnutí, atmosférickým vlivům, do-
poručena pro transport světlocitlivých substancí. Hadice je ideální pro peristaltická čerpadla, přepravující velmi 
agresivní média. Dostupná verze pro potraviny. Délka hadice 15 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+204°C
-51°C
60° Shore (A)
1,90 g/cm3

Vysoká chemická a teplotní
odolnost 

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní tlak 
20°C / 135°C 

[bar]

podtlak 
135°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-T5502-13 1,6 3,2 0,8 1,24 / 0,83 759 6
VE-T5504-23 3,2 6,4 1,6 1,31 / 0,9 759 13
VE-T5506-23 4,8 8 1,6 1,03 / 0,62 759 19
VE-T5508-23 6,4 9,6 1,6 0,9 / 0,55 508 25
VE-T5510-23 8 11,2 1,6 0,76 / 0,41 254 32
VE-T5512-23 9,5 12,7 1,6 0,69 / 034 127 51

TYGON® R-3400

Lehká, černá, elastická hadice, odolná chemikáliím, ozónu a atmosférickým vlivům. Splňuje požadavky normy UL 
94V-O a UL94HB týkající se hořlavosti. Doporučena pro transport světlocitlivých substancí, které vlivem světla 
podléhají degradaci. Používána také pro chlazení počítačových procesorů. Délka hadice 15 m.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+74°C
-21°C
64° Shore (A)
1,31 g/cm3

Odolnost UV záření 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-T3402-13 1,6 3,2 0,8 4,14 759 6
VE-T3403-13 2,4 4 0,8 3,1 759 10
VE-T3403-23 2,4 5,6 1,6 5,52 759 6
VE-T3404-23 3,2 6,4 1,6 4,14 759 9
VE-T3405-23 4 7,2 1,6 3,45 759 13
VE-T3406-13 4,8 6,4 0,8 1,72 279 25
VE-T3406-23 4,8 8 1,6 3,1 759 16
VE-T3406-33 4,8 9,6 2,4 4,14 759 13
VE-T3408-23 6,4 9,6 1,6 2,41 635 25
VE-T3408-33 6,4 11,1 2,4 3,45 759 19
VE-T3410-23 8 11,1 1,6 2,07 406 35
VE-T3412-23 9,5 12,7 1,6 1,72 279 44
VE-T3412-43 9,5 15,9 3,2 3,1 759 29
VE-T3414-23 11,1 14,3 1,6 1,38 203 57
VE-T3416-43 12,7 19 3,2 2,41 635 44
VE-T3420-43 15,9 22,2 3,2 2,07 406 60
VE-T3424-43 19 25,4 3,2 1,72 279 83
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TYGON® CHEMICAL TUBING
Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+74°C
-60°C
61° Shore (A)
0,98 g/cm3

Pro chemikálie, peristaltická
čerpadla 

Béžová, elastická hadice, s duší odolnou chemikáliím, bez plastifikátorů, odolná působení kyselin, zásad, solí, 
ketonů, alkoholů a také čistících a dezinfekčních prostředků. Sterilizace parou, etylen oxidem nebo radiací. Splňuje 
požadavky FDA 21 CFR 177.1520. Délka hadice 15 m.

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní tlak 
20°C / 70°C 

[bar]

podtlak 
20°C 

[mm Hg]
délka 
[m]

VE-AD300007 3,2 6,4 1,6 2,28 / 0,97 759 13
VE-AD300012 4,8 8 1,6 2 / 0,69 759 25
VE-AD300017 6,4 9,5 1,6 1,38 / 0,55 759 32
VE-AD300027 9,5 12,7 1,6 0,97 / 0,34 635 51
VE-AD300038 12,7 19,1 3,2 1,1 / 0,55 759 57

VERSILON™ ISO

Lehká, černá, elastická hadice, vyrobená z fluoroelastomeru. Odolná stárnutí a atmosférickým vlivům, těžce zápalná.

Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:

Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+200°C (krátkodobé do +300°C)
-20°C
60° Shore (A) - do rozm. 4x6 mm,
70° Shore (A) - od rozm. 4x8 mm
1,90 g/cm3

Vysoká chemická odolnost,
univerzálnost

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

poloměr 
ohybu 
[mm]

délka 
[m]

VE-770060 1 3 1 2 50
VE-770100 1,5 3 0,75 4 50
VE-770130 2 4 1 6 50
VE-770180 3 5 1 11 50
VE-770230 4 6 1 22 50
VE-770250 4 8 2 13 25
VE-770260 5 8 1,5 18 25
VE-770270 5 10 2,5 9 25
VE-770300 6 9 1,5 29 25
VE-770310 6 10 2 19 25
VE-770320 6 12 3 18 25
VE-770350 7 10 1,5 34 25
VE-770360 8 11 1,5 41 25
VE-770380 8 12 2 31 25
VE-770420 10 14 2 48 25
VE-770440 12 17 2,5 45 25
VE-770460 15 21 3 64 5
VE-770470 18 24 3 79 5
VE-770490 20 27 3,5 88 5
VE-770500 25 32 3,5 124 5
VE-770520 30 40 5 132 5

PRŮMYSLOVÉ HADICE - TYGON®
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VERSILON™ SE-200
Max. prac. teplota:
Teplota křehnutí:
Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

+74°C
-36°C
66° Shore (A)
1,21 g/cm3

Vysoká chemická odolnost,
bez ftalátů 

Průhledná hadice s duší z fluoropolymeru FEP s unikátní fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Bez chuti a 
zápachu. Používána pro transport agresivních chemikálií, rozpouštědel, metyl-etyl ketonu (MEK), apod. Sterilizace 
etylen oxidem. Splňuje požadavky FDA 21 CFR Part 177.1550. Délka hadice 15 m.

index 
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 20°C 

[bar]

pracovní 
tlak 70°C 

[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

VE-T2003-23 1,6 3,2 0,8 6,89 3,10 13
VE-T2004-23 3,2 6,4 1,6 5,86 2,76 25
VE-T2006-23 4,8 8 1,6 5,17 2,62 38
VE-T2008-23 6,4 9,6 1,6 3,79 2,41 51
VE-T2012-33 9,5 14,3 2,4 3,45 1,72 89
VE-T2016-43 12,7 19,1 3,2 3,1 1,24 102
VE-T2024-43 19 25,4 3,2 2,07 0,83 114

VERSILON™ PEEK™
Materiál hadice:
Prac. teplota:

Tvrdost:
Hustota:
Hlavní vlastnosti:

PEEK (polyeter-eteroketon)
Od -60°C do +250°C
(krátkodobě do +310°C)
75° Shore (A)
1,31 g/cm3

Tlaková odolnost

Lehká, hnědá kapilární trubice s velmi dobrou odolností agresivním chemikáliím. Hladký vnitřní povrch eliminuje 
ulpívání nečistot. Možnost použití v aplikacích se zvýšeným tlakem např. chromatografie. Lepší antikorozní vlast-
nosti než nerezová ocel. Odolná otěru a vymývání. Vhodná pro transport vodní páry. Pracovní tlak omezen pouze 
pracovním tlakem přípojky. Splňuje požadavky FDA a USP Class VI.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

tolerance 
[± mm]

vnější 
průměr 
[mm]

tolerance 
[± mm]

délka 
[m]

VE-ACUPEEK-015 0,15 0,04 1,6 0,08 76
VE-ACUPEEK-025 0,25 0,05 1,6 0,08 76
VE-ACUPEEK-050 0,5 0,05 1,6 0,08 76
VE-ACUPEEK-076 0,76 0,05 1,6 0,08 76
VE-ACUPEEK-102 1,02 0,05 1,6 0,08 76
VE-ACUPEEK-160 1,6 0,1 3,2 0,1 76
VE-ACUPEEK-203 2,03 0,1 3,2 0,1 76




