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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní

Charakteristika
Kompozitní hadice jsou velmi lehké a elastické speciální hadice, vícevrstvé konstrukce. Skládají se z řady vrstev 
plastových fólií a tkanin, navinutých spirálně ve formě pásů mezi vnější a vnitřní spirálou z drátu. V závislosti na 
použitém materiálu fólií a tkanin (polypropylen, polyamid, ECTFE, polyester, skelné nebo aramidový vlákno) a 
drátu (galvanizovaná ocel, nerez, hliník, ocel potažená polypropylenem) jsou určeny pro transport chemikálií (i 
agresivních), ropných látek, kapalných plynů, koncentrovaných alkoholů apod. Jsou používány v průmyslových 
instalacích především pro stáčení a plnění autocisteren, železničních cisteren a tankerů. Hadice jsou dodávány 
jako komplet včetně koncovek a otestovány statickým tlakem. Kompozitní hadice bývají často součástí stáčecích 
terminálů a přístavů.

Konstrukce
Kompozitní hadice mají specifickou konstrukci. Vnitřní spirála zaručuje odolnost hadice podtlaku. Na ní navinuté 
fólie a tkaniny tvoří těsnění a výztuž hadice a jsou v závislosti na verzi kombinací různých materiálů. Správná 
volba těchto materiálů zaručuje chemickou, teplotní a tlakovou odolnost hadice. Vnější spirála spojuje všechny 
elementy do celku a chrání zároveň hadici proti oděru a mechanickému poškození. Materiál drátu vnější a vnitřní 
spirály je volen v závislosti na aplikaci.

Konstrukce hadice 

vrstvy 
tkaniny

vrstvy 
fólie

vnitřní 
spirála

vrstvy 
tkaniny

obal vnější 
spirála

koncovka těsnění objímky objímky kompozitní hadice

Konstrukce hadice s koncovkou

Vzhledem na specifickou konstrukci a komplikovanou technologii montáže koncovek jsou kompozitní hadice do-
dávány pouze jako kompletní hadice s koncovkami.
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označení 
v indexu

materiál 
vnitřní spirály

materiál 
vnější spirály

GG galvanizovaná ocel galvanizovaná ocel
AG hliník galvanizovaná ocel
PG  ocel potažená polypropylenem galvanizovaná ocel
NG ocel potažená nylonem galvanizovaná ocel
SG nerez AISI 316 galvanizovaná ocel
PS ocel potažená polypropylenem nerez AISI 316
SS nerez AISI 316 nerez AISI 316
PP  ocel potažená polypropylenem  ocel potažená polypropylenem

Materiály používané v kompozitních hadicích 

materiál tkaniny a fólie

polypropylen
polyamid

teflon
ECTFE

polyester
aramidové vlákno

skelné vlákno

Elektrická vodivost 
Elektrická vodivost je zajištěna kontaktem vnitřní a vnější spirály s koncovkou (přímo, přes lisovací objímku, elektro-
statické lanko a vodivé pryžové těsnění objímky). Rezistence mezi koncovkami hadice je dle normy EN 13765:2010 
menší než 1 Ω/m (2,5 Ω/m pro DN <50). Pro hadice na zkapalněný plyn dle EN 13766:2003 menší než od 10 Ω.

Volba hadice
Pracovní tlaky uvedené v tabulkách jsou maximální přípustné tlaky. Koeficient bezpečnosti činí 4:1 při teplotě +20°C 
(hadice typu HEAVY DUTY, CRYOGENIC, FUELSTAR oraz CHEMSTAR: 5:1). S rostoucí pracovní teplotou klesá 
pracovní tlak. Použití hadic při teplotách vyšších než +60°C vyžaduje potvrzení výrobce. Není vhodné používat 
hadice při mezních parametrech tlaku, teploty a poloměru ohybu. Správnost volby hadice pro danou aplikaci je 
nutné písemně potvrdit Obchodním nebo Technickým oddělením TUBES INTERNATIONAL®.

Kvalita
Všechny kompozitní hadice, dodávané TUBES INTERNATIONAL® jsou hydrostaticky testovány zkušebním tlakem 
a elektrická vodivost je ověřena měřením.

Opravy
V řadě případů je možné kompozitní hadice opravit zkrácením a zalisováním nové koncovky. Opravu může pro-
vádět pouze dodavatel - TUBES INTERNATIONAL®.
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DANOIL TRANSPORT
Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. ocelová spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C

Tlako-sací hadice pro transport, stáčení a plnění benzínu, nafty a dalších petrochemických 
produktů (o koncentraci do 50% aromatických látek) ve standardních pracovních podmínkách. 
Vnitřní i vnější spirála z galvanizované oceli. Koeficient bezpečnosti 4:1.
Stáčecí ramena a terminály pro plnění autocisteren a železničních cisteren, průmyslové in-
stalace.
EN 13765:2010+A1:2015 (typ 2).
GG - barva černá, červená.

Charakteristika:

Použití:

Normy:
Dostupné verze:

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANOILTR-050 50 10,5 0,9 150 1,60 30
DT-DANOILTR-075 75 10,5 0,9 205 2,50 30
DT-DANOILTR-100 100 10,5 0,9 265 3,60 30

FUELSTAR

Tlako-sací hadice pro transport, stáčení a plnění petrochemických produktů: paliv, benzinu, 
nafty, olejů, maziv a aromatických látek (do 100%) ve standardních pracovních podmínkách 
Vnitřní i vnější spirála z galvanizované oceli. Koeficient bezpečnosti 5:1.
Stáčecí ramena a terminály pro plnění autocisteren a železničních cisteren, průmyslové insta-
lace, vybavení autocisteren.
EN 13765:2010+A1:2015 (typ 2).
GG - barva modrá.

Charakteristika:

Použití:

Normy:
Dostupné verze:

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina) 
Vnitř. / vněj. ocelová spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Polyester odolný otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

SO-FUELSTAR-050 50 10 0,7 150 1,66 40
SO-FUELSTAR-075 75 10 0,7 250 2,05 40
SO-FUELSTAR-100 100 10 0,7 300 4,10 40
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DANOIL 3

Tlako-sací hadice pro transport, stáčení a plnění minerálních a rostlinných olejů, nafty a dalších 
petrochemických produktů (o koncentraci do 50% aromatických látek) ve standardních pracov-
ních podmínkách. Koeficient bezpečnosti 4:1. Verze AG (hliníková vnitřní spirála) a AA (hliníková 
vnitřní i vnější spirála) se sníženou hmotností (ok. 30%) usnadňující manipulaci s hadicí. 
Stáčecí ramena a terminály pro plnění autocisteren a železničních cisteren, průmyslové insta-
lace, vybavení autocisteren 
EN 13765:2010+A1:2015 (typ 2).
GG - barva zelená, AG - barva oranžová, AA.

Charakteristika:

Použití:

Normy:
Dostupné verze: 

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

verze GG
DT-DANOIL3GG-025 25 10 0,9 100 0,80 25
DT-DANOIL3GG-038 38 10 0,9 125 1,10 25
DT-DANOIL3GG-050 50 10 0,9 150 1,60 30
DT-DANOIL3GG-065 65 10 0,9 180 2,10 25
DT-DANOIL3GG-075 75 10 0,9 205 2,50 30
DT-DANOIL3GG-100 100 10 0,9 265 3,60 30

verze AG
DT-DANOIL3AG-065 65 10,5 0,9 180 1,60 25
DT-DANOIL3AG-075 75 10,5 0,9 205 1,70 30
DT-DANOIL3AG-100 100 10,5 0,9 265 2,40 30

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. ocelová spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +100°C
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DANOIL 7

Tlako-sací hadice pro transport, stáčení a plnění minerálních a rostlinných olejů, benzínu, naf-
ty a dalších petrochemických produktů (o koncentraci do 50% aromatických látek) v těžkých 
pracovních podmínkách. Koeficient bezpečnosti 4:1 (HD - verze Heavy Duty - 5:1). Verze AG 
(hliníková vnitřní spirála) se sníženou hmotností (ok. 30%) usnadňující manipulaci s hadicí. 
Stáčecí ramena a terminály pro plnění autocisteren a železničních cisteren, průmyslové insta-
lace, vybavení autocisteren 
EEN 13765:2010+A1:2015 (typ 3), splňuje požadavky IMO (International Maritime Organisation)
a IBC Code a USCR (United States Coastguard Requirements). 
GG, GS, AG - černá barva.

Charakteristika:

Použití:

Normy:

Dostupné verze: 

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. ocelová spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +100°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

verze GG, GS
DT-DANOIL7...-025 25 14 0,9 100 0,80 25
DT-DANOIL7...-038 38 14 0,9 140 1,20 25
DT-DANOIL7...-050 50 14 0,9 180 1,90 30
DT-DANOIL7...-065 65 14 0,9 205 2,50 25
DT-DANOIL7...-075 75 14 0,9 280 3,00 30
DT-DANOIL7...-100 100 14 0,9 395 5,20 30

verze HEAVY DUTY
DT-DANOIL7...HD-100 100 14 0,9 405 6,40 30
DT-DANOIL7...HD-150 150 14 0,9 510 10,70 30
DT-DANOIL7...HD-200 200 14 0,9 760 15,00 30
DT-DANOIL7...HD-250 250 10,5 0,9 915 20,50 30

verze AG
DT-DANOIL7AG-065 65 14 0,9 180 1,60 25
DT-DANOIL7AG-075 75 14 0,9 205 1,70 30
DT-DANOIL7AG-100 100 14 0,9 265 2,40 30
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DANOIL 9

Tlako-sací hadice pro transport, stáčení a plnění benzinu, nafty a dalších petrochemických 
produktů v těžkých pracovních podmínkách. Zvláště vhodná pro paliva s obsahem aromatických 
uhlovodíků nad 50%, bezolovnatého benzinu a bionafty, MTBE - metyl-tetra-butyl-eter - aditivum 
leteckého paliva. Koeficient bezpečnosti 4:1 (HD- verze Heavy Duty - 5:1). Verze AG (hliníková 
vnitřní spirála) se sníženou hmotností (ok. 30%) usnadňující manipulaci s hadicí. 
Stáčecí ramena a terminály pro plnění autocisteren a železničních cisteren, průmyslové insta-
lace, vybavení autocisteren 
EN 13765:2010+A1:2015  (typ 3), splňuje požadavky IMO (International Maritime Organisation)
a IBC Code a USCR (United States Coastguard Requirements).
GG, GS, SG, SS, AG, AS - barva modrá.

Charakteristika:

Použití:

Normy:

Dostupné verze: 

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polyamid (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. ocelová spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +100°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

verze GG, GS, SG, SS
DT-DANOIL9...-025 25 14 0,9 100 0,80 25
DT-DANOIL9...-038 38 14 0,9 140 1,20 25
DT-DANOIL9...-050 50 14 0,9 180 1,90 30
DT-DANOIL9...-065 65 14 0,9 205 2,50 25
DT-DANOIL9...-075 75 14 0,9 280 3,00 30
DT-DANOIL9...-100 100 14 0,9 395 5,20 30

verze HEAVY DUTY
DT-DANOIL9...HD-100 100 14 0,9 405 6,40 30
DT-DANOIL9...HD-150 150 14 0,9 510 10,70 30
DT-DANOIL9...HD-200 200 14 0,9 760 15,00 30
DT-DANOIL9...HD-250 250 10,5 0,9 915 20,50 30

verze AG, AS
DT-DANOIL9...-065 65 14 0,9 180 1,60 25
DT-DANOIL9...-075 75 14 0,9 205 1,70 30
DT-DANOIL9...-100 100 14 0,9 265 2,40 30

Volba kompozitních hadic pro biopaliva 

S ohledem na rostoucí využití biopaliv je problém správné volby hadice velmi důležitý.
Zvláště bionafta obsahuje komponenty jako jsou estery rostlinných olejů, které působí destruktivně na elastomery 
a plasty, používané pro výrobu hadic a těsnění (nitryl, polypropylen, PVC a další). Také některé kovy, používané 
při výrobě koncovek a příslušenství mohou nepříznivě ovlivnit vlastnosti paliv. Mosaz, bronz, měď, olovo, cín a 
zinek mohou urychlit proces oxidace paliv a reakcí s komponenty paliv tvořit nerozpustné usazeniny a gely. Proto 
je nutné eliminovat použití koncovek, vyrobených ze slitin mědi, letovaných nebo pokrytých zinkem. Vhodné je 
používat spojky a příslušenství z hliníku, nerezi nebo černé oceli.
Pro biopaliva je doporučena hadice DANOIL9 AG, AS, SS, SG.
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Tlako - sací kompletní hadice DN75 (3”) s koncovkami pro stáčení ropných látek (do 50% obsahu 
aromatických uhlovodíků). Vyrobeny na bázi kompozitní hadice DANOIL TRANSPORT nebo 
FUELSTAR. Dodávány ve třech verzích - jako produktové hadice (na obou stranách spojky 
CAMLOCK) nebo pro výpary (z jedné nebo obou stran spojka pro výpary CAMLOCK s pilotem). 
Vybavení autocisteren pro transport paliv.
GG - černá barva (produkt), červená barva (výpary).

Charakteristika:

Použití:
Dostupné verze:

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Koncovky: 
Objímky: 
Prac. tlak:
Podtlak:
Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Hliník 
Hliník 
Do 10 bar
Do 0,9 bar
Od -30°C do +80°C

příkladový index* koncovka strana „A” koncovka strana „B”

DT-CP-XXXX CAMLOCK D 3” + záslepka DP 3” CAMLOCK D 3” + záslepka DP 3”
DT-CO-XXXX CAMLOCK D 3” + záslepka DP 3” CAMLOCK DVR 3” + záslepka DP 3”
DT-DO-XXXX CAMLOCK DVR 3” + záslepka DP 3” CAMLOCK DVR 3” + záslepka DP 3”

Kompozitní hadice pro autocisterny

* - XXXX znamená délku hadice s koncovkami v milimetrech - tolerance +0 / -100 mm.

záslepka
AC-DP-300AX

koncovka s GZ 3” BSP
DT-KGZ-075A

koncovka s GZ 3” BSP
DT-KGZ-075A

kompozitní hadice
DT-DANOILTR-075

záslepka
AC-DP-300AX

spojka CAMLOCK D 3”
AC-DU-300A

(produkt a výpary)

spojka CAMLOCK D 3”
AC-DU-300A (produkt)

ZP-VR-DVR300-A (výpary)

objímka DT-T-075A 
těsnění objímky

DT-UT-075N

objímka DT-T-075A 
těsnění objímky

DT-UT-075N

Konstrukce hadice
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DANCHEM
Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. ocelová spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +100°C

Tlako-sací hadice pro transport a stáčení chemikálií (kyseliny, zásady, rozpouštědla, ropné 
látky apod.) Koeficient bezpečnosti 4:1 (HD- verze Heavy Duty - 5:1).
Speciální verze DANCHEM SS NC (Nylon Cover) pokrytá polyamidovou tkaninou je určena 
pro aplikace, kdy je hadice ponořena v zásobníku s ropnými látkami - hadice pro odvodnění 
tzv. plovoucích střech.
Stáčecí systémy, plnící terminály autocisteren a železničních cisteren, průmyslové instalace, 
vybavení autocisteren a plnících ramen.
EN 13765:2010+A1:2015  (typ 3), splňuje požadavky IMO (International Maritime Organisation)
a IBC Code a USCR (United States Coastguard Requirements).
PG, GS, SG, SS - šedá barva.

Charakteristika:

Použití:

Normy:

Dostupné verze:

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

verze PG, GS, SG, SS
DT-DANCHEM...-025 25 14 0,9 100 0,80 25
DT-DANCHEM...-038 38 14 0,9 140 1,20 25
DT-DANCHEM...-050 50 14 0,9 180 1,90 30
DT-DANCHEM...-065 65 14 0,9 205 2,50 25
DT-DANCHEM...-075 75 14 0,9 280 3,00 30
DT-DANCHEM...-100 100 14 0,9 395 5,20 30

verze HEAVY DUTY
DT-DANCHEM...HD-100 100 14 0,9 405 6,40 30
DT-DANCHEM...HD-150 150 14 0,9 510 10,70 30
DT-DANCHEM...HD-200 200 14 0,9 760 15,00 30
DT-DANCHEM...HD-250 250 10,5 0,9 915 20,50 30
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CHEMSTAR

Tlako-sací hadice pro transport  a stáčení chemikálií, kyselin, zásad, rozpouštědel ve standard-
ních podmínkách. Vnitřní spirála vyrobena z galvanizované oceli, potažené polypropylenem, 
vnější spirála z galvanizované oceli. Koeficient bezpečnosti 5:1.
Stáčecí systémy, plnící terminály autocisteren a železničních cisteren, průmyslové instalace, 
vybavení autocisteren a plnících ramen.
EN 13765:2010+A1:2015 (typ 2).
PG - zelená barva.

Charakteristika:

Použití:

Normy:
Dostupné verze:

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina) 
Vnitř. / vněj. ocelová spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Polyester odolný otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

SO-CHEMSTAR-PG-025 25 10 0,7 100 0,77 40
SO-CHEMSTAR-PG-038 38 10 0,7 140 1,33 40
SO-CHEMSTAR-PG-050 50 10 0,7 150 1,56 40
SO-CHEMSTAR-PG-065 65 10 0,7 200 1,87 40
SO-CHEMSTAR-PG-075 75 10 0,7 250 2,23 40
SO-CHEMSTAR-PG-100 100 10 0,7 300 3,62 40
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DANCHEM CRYOGENIC
Vnitřní vrstva:
Výztuž:
Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Fólie, termoplastová tkanina 
Vnitř. / vněj. spirála, vrstvy tkaniny 
Bílá polyamidová tkanina odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -104°C do +80°C

Tlako-sací hadice pro transport a stáčení kryogenních plynů (nízkoteplotních) např. LPG, amo-
niaku, oxidu uhličitého, etylenu. Vnitřní i vnější spirála vyrobena z nerezi AISI 316, vnitřní vrstvy 
tkanin a fólie z termoplastu, odolného nízkým teplotám. Koeficient bezpečnosti 5:1.
Stáčecí systémy, plnící terminály autocisteren a železničních cisteren, průmyslové instalace, 
vybavení autocisteren.
EN 13766:2010, verze HD také požadavky USCG, IMO Code pro námořní aplikace. 
SS - bílá barva.

Charakteristika:

Použití:

Normy:
Dostupné verze:

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANCHEMPA-025 25 25 0,9 100 1,00 25
DT-DANCHEMPA-038 38 25 0,9 140 1,50 25
DT-DANCHEMPA-050 50 25 0,9 180 2,50 30
DT-DANCHEMPA-065 65 25 0,9 205 3,30 25
DT-DANCHEMPA-075 75 25 0,9 280 4,50 30
DT-DANCHEMPA-100 100 25 0,9 395 7,50 30
DT-DANCHEMPA-150 150 21 0,9 510 13,50 30
DT-DANCHEMPA-200 200 21 0,9 760 18,50 30
DT-DANCHEMPA-250 250 15 0,9 915 25,00 30
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DANFLON
Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Fólie ECTFE, polypropylen
Vnitř. / vněj. spirála,
vrstvy tkaniny (polyester)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C (+150°C)

Tlako - sací hadice pro transport a stáčení velmi agresivních chemikálií, rozpouštědel, kapalné 
síry, živic. Duše z ECTFE (fluorový polymer s vysokou chemickou odolností). Koeficient bezpeč-
nosti 4:1 (HD - verze Heavy Duty - 5:1). Dostupná speciální verze pro vysoké tepoty do 150°C. 
Stáčecí systémy, plnící terminály autocisteren a železničních cisteren, průmyslové instalace, 
vybavení autocisteren a plnících ramen.
EN 13765:2010 +A1 2015 typ 3 nebo 4 (pro speciální verzi na vysoké teploty), splňuje požadav-
ky IMO (International Maritime Organisation) a IBC Code a USCR (United States Coastguard 
Requirements).
GG, SG, SS, GGA,SGA,SSA - modrá barva.

Charakteristika:

Použití:

Normy:

Dostupné verze:

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANFLON...-025 25 14 0,9 100 0,80 25
DT-DANFLON...-038 38 14 0,9 140 1,20 25
DT-DANFLON...-050 50 14 0,9 180 1,90 30
DT-DANFLON...-065 65 14 0,9 205 2,50 25
DT-DANFLON...-075 75 14 0,9 280 3,00 30
DT-DANFLON...-100 100 14 0,9 395 5,20 30

verze HEAVY DUTY
DT-DANFLON...HD-100 100 14 0,9 405 6,40 30
DT-DANFLON...HD-150 150 14 0,9 510 10,70 30
DT-DANFLON...HD-200 200 14 0,9 760 15,00 30
DT-DANFLON...HD-250 250 10,5 0,9 915 20,50 30
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CHEMSTAR PTFE

Tlako - sací hadice pro transport a stáčení velmi agresivních chemikálií ve standardních pra-
covních podmínkách. Koeficient bezpečnosti 5:1.
Stáčecí systémy, plnící terminály autocisteren a železničních cisteren, průmyslové instalace, 
vybavení autocisteren.
EN 13765:2010+A1:2015 (typ 2).
SS - modrá barva.

Charakteristika:

Použití:

Normy:
Dostupné verze:

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Fólie ECTFE, polypropylen 
Vnitř. / vněj. ocelová spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Polyester odolný otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

SO-CHEMSTAR-PTFE-SS-025 25 10 0,7 100 0,77 40
SO-CHEMSTAR-PTFE-SS-038 38 10 0,7 140 1,33 40
SO-CHEMSTAR-PTFE-SS-050 50 10 0,7 150 1,56 40
SO-CHEMSTAR-PTFE-SS-065 65 10 0,7 200 1,87 40
SO-CHEMSTAR-PTFE-SS-075 75 10 0,7 250 2,23 40
SO-CHEMSTAR-PTFE-SS-100 100 10 0,7 300 3,62 40

VAPOUR RECOVERY 

Speciální verze hadic DANOIL a DANCHEM pro odvod  výparů, vznikajících při stáčení rop-
ných látek. Charakteristické nižší hmotností a vyšší elasticitou proti základní verzi. Koeficient 
bezpečnosti 4:1. 
Hadice pro výpary ve stáčecích systémech a terminálech, průmyslové instalace, vybavení 
autocisteren.
EN 13765:2010 + A1 2015  (typ 1).
PG,PS, SG, SS - žlutá barva.

Charakteristika:

Použití:

Normy:
Dostupné verze:

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. ocelová spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

podtlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DAN…VR…-075 75 7 0,5 205 2,40 30
DT-DAN…VR…-100 100 7 0,5 265 3,40 30
DT-DAN…VR…-150 150 7 0,5 485 8,30 30
DT-DAN…VR…-200 200 7 0,5 700 12,50 30
DT-DAN…VR…-250 250 7 0,5 880 20,50 30
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FIRESAFE

Všechny typy kompozitních hadic mohou být vyrobeny v těžce zápalné verzi FIRESAFE. Je vybavena dodatečnou 
vnější vrstvou, která je odolná plameni a odráží teplo. To zajišťuje udržení těsnosti hadice a možnost používat 
hadici dále po nějaký čas a umožnit tak přijmout havarijní opatření. Při testování byla hadice FIRESAFE naplněna 
leteckým palivem a při +800°C byla zachována těsnost více než 30 minut a nedošlo k jejímu hoření ani při teplotě 
+1200°C. Po uplynutí tohoto času dochází ke ztrátě těsnosti postupně průnikem stěnou bez náhlého roztržení a 
prudkého úniku média, což umožňuje provádění záchranných a hasebních prací.

index DN hadice 
[mm]

DT-HB-025 25
DT-HB-038 38
DT-HB-050 50
DT-HB-075 75
DT-HB-100 100
DT-HB-150 150
DT-HB-200 200

HOSE BUN (závěs na hadice)
Speciální závěs na hadice s oporou, vyroben z polyureta-
nu odolného otěru. Určen pro zvedání a zavěšení hadic 
všech typů během stáčení.
Závěs HOSE BUN chrání hadici před zalomením a 
poškozením. Doporučen zvláště pro kompozitní hadice.
Konstrukce umožňuje snadné nasazení na již připojenou 
hadic a její červená barva zajišťuje dobrou viditelnost 
během manipulace s hadicí. Dodávány jako komplet se 
závěsem z nylonu.
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index vnější průměr hadice 
[mm]

DT-TROLL-075 80 ÷ 90
DT-TROLL-100 100 ÷ 110
DT-TROLL-150 150 ÷ 165
DT-TROLL-200 195 ÷ 225
DT-TROLL-250 250 ÷ 275
DT-TROLL-300 300 ÷ 325

TROLLEY (vozík na hadice)

Vozíky jsou určeny pro snadnou manipulaci s kompozitními hadicemi (nebo i s hadicemi jiné konstrukce). Díky jejich 
použití nejsou přenášené hadice vystaveny riziku mechanického poškození taháním po podlaze. Standardně je 
vozík vybaven dvěma kolečky (na objednávku možno dodat se čtyřmi kolečky). Držáky jsou vyrobeny z polyuretanu 
a základna z oceli. Díky této konstrukci jsou vozíky pevné, odolné a relativně lehké. Kolečka lze odšroubovat a 
vyměnit. Průměr koleček je 100 nebo 125 mm dle rozměru vozíku.

index pásky materiál šířka 
[mm]

výška 
[mm]

pracovní teplota 
[°C]

tvrdost 
[°ShA]

DT-SS-1404-N NBR 39 17 od -25 do +100 65
DT-SS-1404-E EPDM 39 16 od -30 do +120 70
DT-SS-1404-S Silikon 38 16 od -50 do +200 70

Ochranné prstence
Gumové prstence, sloužící jako dodatečné zabez-
pečení hadice proti prodření, zvláště tam, kde nelze 
eliminovat tahání hadice po podlaze. Vyrobeny z 
profilované pásky, řezané na potřebnou délku a 
připevněné na hadici pomocí šroubovacích spon.
Lze dodat také silikonovou verzi vhodnou pro styk s 
potravinami dle FDA 177 260 a BGA XV.

DN 
hadice

pryžová páska index spony
index pásky délka [mm] pozinkovaná nerezová

25

DT-SS-1404-N 
DT-SS-1404-E 
DT-SS-1404-S

155 AB-03009004 AB-03017738
38 200 AB-03009006 AB-03017535
50 235 AB-03009007 AB-03017543
65 286 AB-03009009 AB-03017560
75 325 AB-03009010 AB-03017578

100 410 AB-03009013 AB-03017607
150 565 AB-03009017 AB-03017640
200 770 AB-03009024 AB-03017690
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Koncovky pro kompozitní hadice

Kompozitní hadice jsou dodávány jako komplety s koncovkami. Jejich kompletace je náročná a vyžaduje použití 
speciálních strojů a přípravků. Každá kompozitní hadice se skládá z: kompozitní hadice, koncovek, objímek a 
těsnění. Pro správnou funkčnost hadice v aplikaci je nutná vhodná kombinace těchto komponent.
Po volbě vhodné metráže kompozitní hadice je nutné se zamyslet nad volbou lisovacích objímek, které mohou 
být vyrobeny z hliníku, nerezi nebo uhlíkové oceli a také materiálu těsnění, umístěného pod objímkou. Oba tyto 
komponenty nemají přímý styk s médiem, ale jejich správná volba má vliv na životnost hadice.
Nerezové objímky používáme v případě, že je hadice trvale vystavena působení atmosférických vlivů nebo pracuje 
v agresivním prostředí kde je trvale zvýšený obsah korozivních médií v ovzduší např. chemický průmysl. Hliníkové 
objímky nejčastěji používáme v aplikacích pro paliva - v petrochemickém průmyslu a pozinkované ocelové objímky 
v aplikacích, vyžadujících ekonomičnost provedení. U kompozitních hadic je rozsah používaných koncovek omezen 
na několik základních typů: koncovka s vnitřním nebo vnějším závitem, pevná nebo otočná příruba, koncovka s 
integrovanou spojkou CAMLOCK samec nebo samice. Základními materiály koncovek jsou: uhlíková ocel, nerez 
a hliník. Dostupná jsou také jiná materiálová provedení. Nejčastěji používanou variantou jsou koncovky s vnějším 
závitem, na něž jsou našroubovány požadované přípojky např.: spojky TW (tankwagen), CAMLOCK, STORZ, 
bezodkapové spojky nebo havarijní odtahové spojky.

obrázek DN 
hadice

index  
(uhlíková ocel)

index 
(AISI316L)

index 
(AISI304)

index 
(aluminium)

Objímka 25
DT-T-025

DT-T-025-SS DT-T-025-SS304-SO -
DT-T-025-SO

38
DT-T-038

DT-T-038-SS DT-T-050-SS304-SO -
DT-T-038-SO

50
DT-T-050

DT-T-050-SS DT-T-050-SS304-SO DT-T-050-A-SO
DT-T-050-SO

65
DT-T-065

DT-T-065-SS DT-T-065-SS304-SO DT-T-065-A-SO
DT-T-065-SO

75
DT-T-075

DT-T-075-SS DT-T-075SS304-SO
DT-T-075-A

DT-T-075A-SO DT-T-075-A-SO

100
DT-T-100 DT-T-100-SS

DT-T-075-SS304-SO
DT-T-100-A

DT-T-100-SO
DT-T-100-HD-SS DT-T-100-A-SO

DT-T-100-HD
150 DT-T-150-HD DT-T-150-HD-SS - -
200 DT-T-200-HD DT-T-200-HD-SS - -

obrázek DN 
hadice

index  
(NBR)

index 
(Viton)

index 
(EPDM)

Těsnění 25
DT-UT-025-N DT-UT-025-V

DT-UT-025-E-SO
DT-UT-025-N-SO DT-UT-025-V-SO

38
DT-UT-038-N DT-UT-038-V

DT-UT-038-E-SO
DT-UT-038-N-SO DT-UT-038-V-SO

50
DT-UT-050-N DT-UT-050-V

DT-UT-050-E-SO
DT-UT-050-N-SO DT-UT-050-V-SO

65
DT-UT-065-N DT-UT-065-V

DT-UT-065-E-SO
DT-UT-065-N-SO DT-UT-065-V-SO

75
DT-UT-075-N DT-UT-075-V

DT-UT-075-E-SO
DT-UT-075-N-SO DT-UT-075-V-SO

100
DT-UT-100-N DT-UT-100-V

DT-UT-100-E-SO
DT-UT-100-N-SO DT-UT-100-V-SO

150 DT-UT-150-N DT-UT-150-V -
200 DT-UT-200-N DT-UT-200-V -
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obrázek DN 
hadice

index  
(uhlíková ocel)

index 
(nerez)

index 
(hliník)

index 
(UHMWPE)

index 
(bronz / mosaz)

Koncovka s vnějším 
závitem BSP 25 DT-KGZ-025-SO

DT-KGZ-025-SS

- DT-KGZ-025-P DT-KGZ-025-B
DT-KGZ-025-SS-SO

DT-KGZ-025-SS304-SO
DT-KGZ-025-SSE*

38 DT-KGZ-038-SO

DT-KGZ-038-SS

- DT-KGZ-038-P DT-KGZ-038-B
DT-KGZ-038-SS-SO

DT-KGZ-038-SS304-SO
DT-KGZ-038-SSE*

50 DT-KGZ-050-SO

DT-KGZ-050-SS

DT-KGZ-050-A DT-KGZ-050-P

DT-KGZ-050-B
DT-KGZ-050-SS-SO

DT-KGZ-050-MDT-KGZ-050-SS304-SO
DT-KGZ-050-SSE*

65 DT-KGZ-065-SO

DT-KGZ-065-SS

DT-KGZ-065-A DT-KGZ-065-P DT-KGZ-065-B
DT-KGZ-065-SS-SO

DT-KGZ-065-SS304-SO
DT-KGZ-065-SSE*

75 DT-KGZ-075-SO

DT-KGZ-075-SS

DT-KGZ-075-A DT-KGZ-075-P

DT-KGZ-075-B
DT-KGZ-075-SS-SO

DT-KGZ-075-MDT-KGZ-075-SS304-SO
DT-KGZ-075-SSE*

100 DT-KGZ-100-SO

DT-KGZ-100-SS DT-KGZ-100-A DT-KGZ-100-P DT-KGZ-100-B

DT-KGZ-100-SS-SO
DT-KGZ-100-A-SO -

DT-KGZ-100-M

DT-KGZ-100-
M-SODT-KGZ-100-SS304-SO

obrázek DN 
hadice

index  
(uhlíková ocel)

index 
(AISI316)

index 
(AISI304)

Koncovka s vnějším 
závitem BSPT 25 DT-KGZT-025-SO

DT-KGZT-025-SS
DT-KGZT-025-SS304-SO

DT-KGZT-025-SS-SO

38 DT-KGZT-038-SO
DT-KGZT-038-SS

DT-KGZT-038-SS304-SO
DT-KGZT-038-SS-SO

50 DT-KGZT-050-SO
DT-KGZT-050-SS

DT-KGZT-050-SS304-SO
DT-KGZT-050-SS-SO

65 DT-KGZT-065-SO DT-KGZT-065-SS-SO DT-KGZT-065-SS304-SO

75 DT-KGZT-075-SO
DT-KGZT-075-SS

DT-KGZT-075-SS304-SO
DT-KGZT-075-SS-SO

100 DT-KGZT-100-SO - -

*	 - Koncovka potažená plastem ECTFE.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní
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Koncovky pro kompozitní hadice

obrázek DN 
hadice

index  
(uhlíková ocel)

index 
(AISI316)

index 
(AISI304)

Koncovka s vnějším 
závitem NPT 25 DT-KGZN-025-SO DT-KGZN-025-SS-SO DT-KGZN-025-SS304-SO

38 DT-KGZN-038-SO DT-KGZN-038-SS-SO DT-KGZN-038-SS304-SO

50 DT-KGZN-050-SO DT-KGZN-050-SS-SO DT-KGZN-050-SS304-SO

65 DT-KGZN-065-SO DT-KGZN-065-SS-SO DT-KGZN-065-SS304-SO

75 DT-KGZN-075-SO DT-KGZN-075-SS-SO DT-KGZN-075-SS304-SO

obrázek DN 
hadice

index 
(AISI316)

index 
(hliník)

index 
(bronz / mosaz)

Spojka CAMLOCK C 25 DT-KCC-025-SS - -

38 DT-KCC-038-SS DT-KCC-038-A -

50 DT-KCC-050-SS DT-KCC-050-A DT-KCC-050-B

65 - - DT-KCC-065-B

75 DT-KCC-075-SS DT-KCC-075-A DT-KCC-075-B

100 DT-KCC-100-SS DT-KCC-100-A -

obrázek DN 
hadice

index 
(AISI316)

index 
(hliník)

index 
(bronz / mosaz)

Vsuvka CAMLOCK E 25 DT-KCE-025-SS - -

38 DT-KCE-038-SS - -

50 DT-KCE-050-SS DT-KCE-050-A DT-KCE-050-B

75 DT-KCE-075-SS DT-KCE-075-A DT-KCE-075-B

100 DT-KCE-100-SS DT-KCE-100-A -
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Koncovky pro kompozitní hadice

obrázek DN 
hadice

index 
(nerez)

index 
(hliník)

index 
(bronz / mosaz)

Koncovka s vnitřním 
závitem BSP

25
DT-KGW-025-SS-N 
DT-KGW-025-SS-W 

DT-KGWU-025-T
-

DT-KGW-025-B-N  
DT-KGW-025-B-W  
DT-KGWU-025-T

38
DT-KGW-038-SS-N  
DT-KGW-038-SS-W  

DT-KGWU-038-T
-

DT-KGW-038-B-N  
DT-KGW-038-B-W  
DT-KGWU-038-T

50
DT-KGW-050-SS-N  
DT-KGW-050-SS-W  

DT-KGWU-050-T
DT-KGW-050-A-W 
DT-KGWU-050-T

DT-KGW-050-B-N  
DT-KGW-050-B-W  
DT-KGWU-050-T
DT-KGW-050-M-N  
DT-KGW-050-M-W 
DT-KGWU-050-T

65
DT-KGW-065-SS-N  
DT-KGW-065-SS-W  

DT-KGWU-065-T
-

DT-KGW-065-B-N  
DT-KGW-065-B-W  
DT-KGWU-065T

75
DT-KGW-075-SS-N  
DT-KGW-075-SS-W  

DT-KGWU-075-T
DT-KGW-075-A-W 
DT-KGWU-075-T

DT-KGW-075B-N  
DT-KGW-075-B-W  
DT-KGWU-075-T
DT-KGW-075-M-N  
DT-KGW-075-M-W  
DT-KGWU-075-T

100
DT-KGW-075-SS-N  
DT-KGW-075-SS-W  

DT-KGWU-100-T

DT-KGW-100-A-N 
DT-KGW-100-A-W 
DT-KGWU-100-T

DT-KGW-100-B-N  
DT-KGW-100-B-W  
DT-KGWU-100-T
DT-KGW-100-M-N  
DT-KGW-100-M-W  
DT-KGWU-100-T

Kompletní koncovka se skládá ze třech: matice (N), vložky (W) a těsnění (T).
Příkladový komplet indexů nerezové koncovky o rozměru DN75 (3”): DT-KGZ-075-SS-N + DT-KGW- -075-SS-W 
+ DT-KGW-075-T.

obrázek DN 
hadice

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez)

index 
(UHMWPE)

Koncovka s pevnou 
přírubou dle DIN 25

DT-KKS-025 DT-KKS-025-SS
DT-KKS-025-P

DT-KKS-025-SO
DT-KKS-025-SS304-SO
DT-KKS-025-SS316-SO

38
DT-KKS-038

DT-KKS-038-SS

DT-KKS-038-
DT-KKS-038-SS304-SO

DT-KKS-038-SO
DT-KKS-038-SS316-SO

DT-KKS-038-SSE*

50
DT-KKS-050

DT-KKS-050-SS

DT-KKS-050-P
DT-KKS-050-SS304-SO

DT-KKS-050-SO
DT-KKS-050-SS316-SO

DT-KKS-050-SSE*

65
DT-KKS-075 DT-KKS-065-SS

DT-KKS-065-P
DT-KKS-075-SO

DT-KKS-065-SS304-SO
DT-KKS-065-SS316-SO

75
DT-KKS-075

DT-KKS-075-SS

DT-KKS-075-P
DT-KKS-075-SS304-SO

DT-KKS-075-SO
DT-KKS-075-SS316-SO

DT-KKS-075-SSE*

100
DT-KKS-100 DT-KKS-100-SS

DT-KKS-100-P
DT-KKS-100-SO

DT-KKS-100-SS304-SO
DT-KKS-100-SS316-SO

150 DT-KKS-150 DT-KKS-150-SS -
200 DT-KKS-200 DT-KKS-200-SS -

*	 - Koncovka potažená plastem ECTFE.
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Koncovky pro kompozitní hadice

obrázek DN 
hadice

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez)

index 
(UHMWPE)

Koncovka s otočnou 
přírubou dle DIN 25

DT-KKO-025 
DT-KKO-025-W

DT-KKO-025-SS 
DT-KKO-025-SS-W

DT-KKO-025-P-W
DT-KKO-025-SS304-SO*

DT-KKO-025-SO DT-KKO-025-SS316-SO*

38
DT-KKO-038 

DT-KKO-038-W

DT-KKO-038-SS 
DT-KKO-038-SS-W

DT-KKO-038-P-W
DT-KKO-038-SS304-SO*

DT-KKO-038-SO* DT-KKO-038-SS316-SO*

50

DT-KKO-050 
DT-KKO-050-W

DT-KKO-050-SS 
DT-KKO-050-SS-W

DT-KKO-050-P 
DT-KKO-050-P-W DT-KKO-050-SS304-SO*

DT-KKO-050-SO*
DT-KKO-050-SS316-SO*

DT-KKO-050-SSE-W

65

DT-KKO-065 
DT-KKO-065-W

DT-KKO-065-SS 
DT-KKO-065-SS-W

DT-KKO-065-P-W
DT-KKO-065-SO*

DT-KKO-065-SS304-SO*
DT-KKO-065-SS316-SO*

75

DT-KKO-075 
DT-KKO-075-W

DT-KKO-075-SS 
DT-KKO-075-SS-W

DT-KKO-075-P-W
DT-KKO-075-SO*

DT-KKO-075-SS304-SO*
DT-KKO-075-SS316-SO*

DT-KKO-075-SSE-W

100

DT-KKO-100 
DT-KKO-100-W

DT-KKO-100-SS 
DT-KKO-100-SS-W

DT-KKO-100-P-W
DT-KKO-100-SO*

DT-KKO-100-SS-SO*
DT-KKO-100-SS304-SO*

150 DT-KKO-150 
DT-KKO-150-W

DT-KKO-150-SS 
DT-KKO-150-SS-W -

200 DT-KKO-200 
DT-KKO-200-W

DT-KKO-200-SS 
DT-KKO-200-SS-W -

Kompletní koncovka se skládá ze dvou komponent: příruby a vložky (W). Příklad pro DN75: DT-KKO-075-SS + 
DT-KKO-075-SS-W.
*	 - indexy DT-KKO-...SO - kompletní koncovka.

značení materiálu: A -		 hliník
B -		 bronz
P -		 polyetylen (UHMWPE)
SS -	 nerezová ocel
bez označení - uhlíková ocel 

N -		 NBR
V -		 Viton
T -		 teflon
S -		 kůže




