
382

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

Ocelové kompenzátory

Ocelové kompenzátory jsou používány pro kompenzaci dříve definovaných parametrů a velikosti posuvů potrubí. 
Pro dosažení maximální životnosti je potřeba dodržovat níže uvedené pokyny:

Před instalací

Před montáží zkontrolujte, zda dodaný kompenzátor nevykazuje žádné známky poškození, způsobené přepravou. 
Jakékoliv poškození ocelového měchu může způsobit značné snížení životnosti kompenzátoru. Neprovádějte mon-
táž před ukončením ostatních montážních prací na instalaci, zvláště se to týká pevných a posuvných bodů potrubí.
Kompenzátor nesmí fungovat jako opora potrubí a v žádném případě nesmí nést jeho váhu. Kovový kompenzátor 
nesmí být namáhán krutem z potrubí během instalace ani během provozu.

Při instalaci 

Kompenzátory nesmí být vystaveny mechanickému namáhání např. silným úderům. Zvláště musíte zamezit pádu 
kompenzátoru na tvrdý povrch. Během montáže není dovoleno uchycovat lana nebo řetězy k jakékoliv části měchu 
kompenzátoru. V případě kompenzátoru s vnitřní vodící trubkou je potřeba namontovat kompenzátor shodně s 
doporučeným směrem průtoku média. Během instalace je potřeba zachovat souosost s potrubím.
Při montáži přírubových kompenzátorů je potřeba šrouby dotahovat postupně v několika krocích. Prostor v potrubí 
pro montáž kompenzátoru musí přesně odpovídat jeho vestavné délce.

Po instalaci

Po montáži odstraňte elementy, sloužící k počátečnímu předpětí kompenzátoru nebo potřebné pro transport (po-
kud byly použity). Kompenzátor nesmí vykazovat žádné mechanické poškození - uvnitř vln měchu nesmí zůstat 
žádné cizí předměty. Před provedením tlakové zkoušky je potřeba zkontrolovat funkčnost a správnost pevných 
bodů. Není dovoleno překračovat maximální přípustný tlak. V případě provedení vnější izolace se nesmí izolační 
materiál dostat mezi vlny měchu kompenzátoru.

Při používání 

Pracovní tlak a velikost posuvů nesmí v žádném případě překročit maximální hodnoty. Zvláště je potřeba se vy-
varovat náhlým změnám tlaku, způsobeným například závadou na zařízení nebo jeho špatnou funkcí. V případě 
změny pracovních podmínek instalace (např. tlak, teplota) je potřeba znovu zvážit možnost práce daného kom-
penzátoru v nových podmínkách.

Údržba kompenzátoru 

Ocelové kompenzátory jsou bezobsluhové. Během práce je jej potřeba pravidelně kontrolovat. Zjištění jakýchkoliv 
závad, zvláště pak netěsností, průsaků, známek koroze měchu nebo poškození na povrchu mechu znamená vážné 
nebezpečí a je potřeba zajistit jeho neprodlenou výměnu. Ocelové kompenzátory nelze repasovat.

Teplotní korekční koeficient pro ocelové kompenzátory
Katalogové parametry uvedené v tabulkách byly vypočítány na základě maximálního pracovního tlaku pro jednotlivé 
typy: 2,5 - 10 - 16 - 25 bar a výpočtové teploty +20°C.
Pro pracovní teploty různé od této hodnoty musí být maximální pracovní tlak vypočítán dle níže uvedené tabulky 
korekčních koeficientů.

pracovní teplota [°C] 20 100 150 200 250 300 350 400
korekční koeficient 1,00 0,83 0,78 0,74 0,71 0,67 0,64 0,62

Pozor!
Hodnoty přípustných posuvů uvedené v tabulkách (osové, boční, úhlové) pro jednotlivé kompenzátory je nutno 
posuzovat alternativně. Tyto hodnoty nesmí vystupovat společně.
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Ocelové kompenzátory

AX1SU
Typ koncovek:
Materiál měchu:
Materiál koncovek:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Trubkové pro přivaření
Nerez AISI 321 (1.4541)
Uhlíková ocel (1.0345)
Do +400°C
Do 2,5; 6; 10; 16; 25 bar
(v závisloti na verzi) 

Standardní axiální kompenzátor s varnými koncovkami pro montáž do potrubních rozvodů ke kompenzaci osových 
posuvů. Životnost minimálně 1000 plných cyklů posuvu (při teplotě +20°C).

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

posuv varná konc., 
průměr x 
síla stěny  

mm]

tuhost vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]osový 

[± mm]
boční  

[± mm]
úhlový 
[± °]

osová  
[N/mm]

boční 
[N/mm]

úhlová 
[Nm/°]

PN 2,5
BM-AX1SU-03-0050-023 50 2,5 11,5 7 22 60,3 x 2,9 88 61 0,3 215 0,7
BM-AX1SU-03-0050-038 50 2,5 19 19,5 25 60,3 x 2,9 54 15 0,4 280 0,8
BM-AX1SU-03-0065-027 65 2,5 13,5 6 20 76,1 x 2,9 82 112 0,4 205 0,8
BM-AX1SU-03-0065-043 65 2,5 21,5 16 25 76,1 x 2,9 80 39 0,6 270 1,3
BM-AX1SU-03-0080-026 80 2,5 13 3 14,5 88,9 x 3,2 109 449 0,5 165 1,2
BM-AX1SU-03-0080-043 80 2,5 21,5 8,5 24,5 88,9 x 3,2 66 86 0,7 210 1,4
BM-AX1SU-03-0080-065 80 2,5 32,5 19,5 25 88,9 x 3,2 44 24 1,1 270 1,5
BM-AX1SU-03-0100-037 100 2,5 18,5 3,5 16 114,3 x 3,6 95 507 0,8 165 1,7
BM-AX1SU-03-0100-053 100 2,5 26,5 7,5 23,5 114,3 x 3,6 64 138 1,1 200 1,7
BM-AX1SU-03-0100-092 100 2,5 46 23 25 114,3 x 3,6 59 39 1,7 275 2,6
BM-AX1SU-03-0125-038 125 2,5 19 3 14 139,7 x 4,0 93 831 1,2 165 2,2
BM-AX1SU-03-0125-065 125 2,5 32,5 9 24 139,7 x 4,0 85 206 1,8 215 3,2
BM-AX1SU-03-0125-097 125 2,5 48,5 25 25 139,7 x 4,0 71 64 3,1 315 4,9
BM-AX1SU-03-0150-041 150 2,5 20,5 2,5 12,5 168,3 x 4,5 113 980 2 175 2,6
BM-AX1SU-03-0150-083 150 2,5 41,5 12 25 168,3 x 4,5 57 106 3,2 250 3,4
BM-AX1SU-03-0150-123 150 2,5 61,5 36,5 25 168,3 x 4,5 70 46 6,1 405 6,8
BM-AX1SU-03-0200-057 200 2,5 28,5 3,5 13,5 219,1 x 6,3 87 841 3,5 190 4,5
BM-AX1SU-03-0200-092 200 2,5 46 12 22 219,1 x 6,3 104 304 6,1 275 7,3
BM-AX1SU-03-0200-114 200 2,5 57 18,5 25 219,1 x 6,3 54 110 7,1 310 7,1
BM-AX1SU-03-0250-050 250 2,5 25 2,5 9,5 273,0 x 6,3 92 1780 5,3 190 6,1
BM-AX1SU-03-0250-109 250 2,5 54,5 14 21 273,0 x 6,3 56 203 11 310 8,8
BM-AX1SU-03-0250-149 250 2,5 74,5 28 25 273,0 x 6,3 64 115 16 400 14,3
BM-AX1SU-03-0300-063 300 2,5 31,5 3 10,5 323,9 x 7,1 124 3140 7,8 190 9,1
BM-AX1SU-03-0300-119 300 2,5 59,5 9 19,5 323,9 x 7,1 46 321 11 245 8,5
BM-AX1SU-03-0300-159 300 2,5 79,5 26,5 25 323,9 x 7,1 61 150 22 415 17,6

PN 6
BM-AX1SU-06-0050-023 50 6 11,5 7 22 60,3 x 2,9 88 61 0,6 215 0,7
BM-AX1SU-06-0050-040 50 6 20 24 25 60,3 x 2,9 79 15 1,1 315 1,1
BM-AX1SU-06-0065-026 65 6 13 5,5 19 76,1 x 2,9 84 112 0,8 205 0,8
BM-AX1SU-06-0065-043 65 6 21,5 16 25 76,1 x 2,9 81 39 1,4 270 1,3
BM-AX1SU-06-0080-025 80 6 12,5 3 14 88,9 x 3,2 110 449 1,1 165 1,2
BM-AX1SU-06-0080-042 80 6 21 8,5 23,5 88,9 x 3,2 66 86 1,6 210 1,4
BM-AX1SU-06-0080-059 80 6 29,5 18,5 25 88,9 x 3,2 100 52 2,5 275 2,3
BM-AX1SU-06-0100-035 100 6 17,5 3 15,5 114,3 x 3,6 94 507 1,7 165 1,7
BM-AX1SU-06-0100-053 100 6 26,5 7,5 23,5 114,3 x 3,6 98 187 2,5 205 2,0
BM-AX1SU-06-0100-076 100 6 38 21 25 114,3 x 3,6 118 81 4,5 295 4,3
BM-AX1SU-06-0125-035 125 6 17,5 2,5 12,5 139,7 x 4,0 92 831 2,4 165 2,2
BM-AX1SU-06-0125-062 125 6 31 8,5 23 139,7 x 4,0 85 206 4 215 3,2
BM-AX1SU-06-0125-082 125 6 41 21,5 25 139,7 x 4,0 111 103 7,2 320 6,1

Pro teploty nad +20°C je nutné zohlednit korekční ko-
eficient
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Ocelové kompenzátory

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

posuv varná konc., 
průměr x 
síla stěny  

mm]

tuhost vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]osový 

[± mm]
boční  

[± mm]
úhlový 
[± °]

osová  
[N/mm]

boční 
[N/mm]

úhlová 
[Nm/°]

PN 6
BM-AX1SU-06-0150-038 150 6 19 2,5 11,5 168,3 x 4,5 112 980 4,1 175 2,6
BM-AX1SU-06-0150-065 150 6 32,5 10 20 168,3 x 4,5 131 295 7,9 260 4,9
BM-AX1SU-06-0150-103 150 6 51,5 26,5 25 168,3 x 4,5 152 124 13 365 9,0
BM-AX1SU-06-0200-051 200 6 25,5 3 12 219,1 x 6,3 86 841 7,5 190 4,5
BM-AX1SU-06-0200-088 200 6 44 11,5 21 219,1 x 6,3 106 304 14 275 7,3
BM-AX1SU-06-0200-110 200 6 55 19 25 219,1 x 6,3 154 265 18 325 11,3
BM-AX1SU-06-0250-046 250 6 23 2,5 9 273,0 x 6,3 94 1780 12 190 6,1
BM-AX1SU-06-0250-086 250 6 43 9 16,5 273,0 x 6,3 109 556 22 275 9,1
BM-AX1SU-06-0250-111 250 6 55,5 18,5 22 273,0 x 6,3 117 288 32 365 14,9
BM-AX1SU-06-0300-058 300 6 29 2,5 9,5 323,9 x 7,1 127 3140 17 190 9,1
BM-AX1SU-06-0300-084 300 6 42 6 14 323,9 x 7,1 87 915 23 235 10,0
BM-AX1SU-06-0300-115 300 6 57,5 12 19 323,9 x 7,1 121 644 33 295 15,0

PN 10
BM-AX1SU-10-0025-012 25 10 6 4,5 20 33,7 x 2,6 96 43 0,3 185 0,3
BM-AX1SU-10-0032-015 32 10 7,5 4 20,5 42,4 x 2,6 89 68 0,3 175 0,5
BM-AX1SU-10-0040-019 40 10 9,5 8 23 48,3 x 2,6 102 39 0,6 225 0,5
BM-AX1SU-10-0050-018 50 10 9 4,5 17 60,3 x 2,9 110 116 0,8 195 0,7
BM-AX1SU-10-0050-031 50 10 15,5 14 25 60,3 x 2,9 105 34 1,3 265 1,1
BM-AX1SU-10-0065-025 65 10 12,5 5,5 18,5 76,1 x 2,9 85 112 1,4 205 0,8
BM-AX1SU-10-0065-036 65 10 18 12,5 25 76,1 x 2,9 98 54 2,1 260 1,2
BM-AX1SU-10-0080-023 80 10 11,5 2,5 13 88,9 x 3,2 111 449 1,7 165 1,2
BM-AX1SU-10-0080-033 80 10 16,5 5,5 18,5 88,9 x 3,2 128 231 2,3 195 1,4
BM-AX1SU-10-0080-046 80 10 23 14,5 25 88,9 x 3,2 127 84 4 275 2,3
BM-AX1SU-10-0100-030 100 10 15 2,5 13 114,3 x 3,6 95 539 2,7 165 1,5
BM-AX1SU-10-0100-043 100 10 21,5 6,5 19,5 114,3 x 3,6 107 239 4 205 2,3
BM-AX1SU-10-0100-057 100 10 28,5 16 25 114,3 x 3,6 152 129 7,1 295 4,3
BM-AX1SU-10-0125-030 125 10 15 2 11 139,7 x 4,0 96 886 3,8 165 1,9
BM-AX1SU-10-0125-045 125 10 22,5 5,5 16,5 139,7 x 4,0 105 364 5,8 205 2,8
BM-AX1SU-10-0125-063 125 10 31,5 13,5 23,5 139,7 x 4,0 144 204 9,7 280 5,4
BM-AX1SU-10-0150-028 150 10 14 1,5 8,5 168,3 x 4,5 220 3380 5,8 160 3,2
BM-AX1SU-10-0150-061 150 10 30,5 8,5 18,5 168,3 x 4,5 139 344 12 245 4,3
BM-AX1SU-10-0150-071 150 10 35,5 16,5 22,5 168,3 x 4,5 172 207 19 340 5,9
BM-AX1SU-10-0200-035 200 10 17,5 2 8,5 219,1 x 6,3 251 3980 12 180 6,1
BM-AX1SU-10-0200-067 200 10 33,5 6,5 16 219,1 x 6,3 139 703 18 225 6,5
BM-AX1SU-10-0200-091 200 10 45,5 13 22 219,1 x 6,3 185 440 25 290 11,3
BM-AX1SU-10-0250-035 250 10 17,5 1,5 6,5 273,0 x 6,3 258 6760 19 180 6,8
BM-AX1SU-10-0250-065 250 10 32,5 5 12,5 273,0 x 6,3 142 1280 26 225 8,1
BM-AX1SU-10-0250-095 250 10 47,5 12 18,5 273,0 x 6,3 180 632 42 310 15,8
BM-AX1SU-10-0300-039 300 10 19,5 1,5 6 323,9 x 7,1 238 8620 26 180 10,3
BM-AX1SU-10-0300-091 300 10 45,5 8 15 323,9 x 7,1 150 1080 47 265 13,5
BM-AX1SU-10-0300-115 300 10 57,5 14 19 323,9 x 7,1 200 788 66 335 22,8

PN 16
BM-AX1SU-16-0025-012 25 16 6 4,5 20 33,7 x 2,6 97 43 0,4 185 0,3
BM-AX1SU-16-0032-015 32 16 7,5 4 20,5 42,4 x 2,6 89 68 0,5 175 0,5
BM-AX1SU-16-0040-018 40 16 9 8 22 48,3 x 2,6 174 56 1,1 235 0,6
BM-AX1SU-16-0050-018 50 16 9 4,5 17 60,3 x 2,9 111 116 1,2 195 0,7
BM-AX1SU-16-0050-028 50 16 14 13,5 25 60,3 x 2,9 173 51 2,2 275 1,3
BM-AX1SU-16-0065-020 65 16 10 4 15 76,1 x 2,9 107 182 1,9 195 0,9
BM-AX1SU-16-0065-037 65 16 18,5 13.5 25 76,1 x 2,9 176 85 3,4 270 1,6
BM-AX1SU-16-0080-021 80 16 10,5 2,5 12 88,9 x 3,2 119 411 2,8 170 1,2
BM-AX1SU-16-0080-040 80 16 20 10,5 23,5 88,9 x 3,2 190 161 5,2 245 2,3
BM-AX1SU-16-0100-029 100 16 14,5 2,5 13 114,3 x 3,6 152 743 4,4 170 2,0
BM-AX1SU-16-0100-043 100 16 21,5 7 19,5 114,3 x 3,6 190 354 6,8 215 3,1
BM-AX1SU-16-0125-019 125 16 9,5 1 7 139,7 x 4,0 198 3070 5,4 155 2,3
BM-AX1SU-16-0125-040 125 16 20 4,5 14,5 139,7 x 4,0 163 715 8,6 195 3,0
BM-AX1SU-16-0125-050 125 16 25 7,5 18,5 139,7 x 4,0 183 431 12 230 4,7
BM-AX1SU-16-0150-024 150 16 12 1,5 7 168,3 x 4,5 330 4890 9,6 165 3,7
BM-AX1SU-16-0150-040 150 16 20 3,5 12 168,3 x 4,5 202 1140 13 195 3,7
BM-AX1SU-16-0150-063 150 16 31,5 9,5 19,5 168,3 x 4,5 247 526 20 255 6,9

(pokračování tabulky)
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Ocelové kompenzátory

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

posuv varná konc., 
průměr x 
síla stěny  

mm]

tuhost vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]osový 

[± mm]
boční  

[± mm]
úhlový 
[± °]

osová  
[N/mm]

boční 
[N/mm]

úhlová 
[Nm/°]

PN 16
BM-AX1SU-16-0200-032 200 16 16 1,5 7,5 219,1 x 6,3 393 8970 17 165 6,9
BM-AX1SU-16-0200-060 200 16 30 6 14,5 219,1 x 6,3 206 1050 28 230 8,6
BM-AX1SU-16-0200-075 200 16 37,5 12,5 18 219,1 x 6,3 278 617 45 320 14,9
BM-AX1SU-16-0250-034 250 16 17 2 6,5 273,0 x 6,3 269 5220 32 195 8,1
BM-AX1SU-16-0250-059 250 16 29,5 4,5 11,5 273,0 x 6,3 218 1890 43 230 10,8
BM-AX1SU-16-0250-080 250 16 40 12 15,5 273,0 x 6,3 282 866 75 340 18,7
BM-AX1SU-16-0300-028 300 16 14 0,5 4,5 323,9 x 7,1 469 27100 36 165 11,1
BM-AX1SU-16-0300-063 300 16 31,5 4 10,5 323,9 x 7,1 282 3750 56 220 15,4
BM-AX1SU-16-0300-089 300 16 44,5 10 14,5 323,9 x 7,1 259 1220 98 320 20,4

PN 25
BM-AX1SU-25-0050-015 50 25 7,5 3 14 60,3 x 2,9 130 167 1,6 185 0,7
BM-AX1SU-25-0050-022 50 25 11 8,5 21,5 60,3 x 2,9 222 104 2,6 240 1,0
BM-AX1SU-25-0065-016 65 25 8 3 12 76,1 x 2,9 150 242 2,8 195 1,0
BM-AX1SU-25-0065-029 65 25 14,5 12 22,5 76,1 x 2,9 270 112 5,4 285 2,0
BM-AX1SU-25-0080-020 80 25 10 2,5 11,5 88,9 x 3,2 191 655 4,2 170 1,4
BM-AX1SU-25-0080-031 80 25 15,5 6,5 18 88,9 x 3,2 241 288 6,7 220 2,3
BM-AX1SU-25-0100-023 100 25 11,5 2 10 114,3 x 3,6 266 1850 6 160 2,3
BM-AX1SU-25-0100-036 100 25 18 6 16,5 114,3 x 3,6 230 474 11 215 2,6
BM-AX1SU-25-0125-028 125 25 14 2,5 10,5 139,7 x 4,0 223 1300 12 185 3,4
BM-AX1SU-25-0125-043 125 25 21,5 6 16 139,7 x 4,0 279 703 17 225 5,5
BM-AX1SU-25-0150-025 150 25 12,5 1,5 7,5 168,3 x 4,5 452 6060 15 165 4,5
BM-AX1SU-25-0150-047 150 25 23,5 6,5 14,5 168,3 x 4,5 321 915 28 240 6,9
BM-AX1SU-25-0200-027 200 25 13,5 1 6,5 219,1 x 6,3 585 11900 26 170 7,7
BM-AX1SU-25-0200-051 200 25 25,5 4,5 12 219,1 x 6,3 313 1820 40 220 10,
BM-AX1SU-25-0200-060 200 25 30 8,5 14,5 219,1 x 6,3 352 1060 59 285 13,3
BM-AX1SU-25-0250-024 250 25 12 1 4,5 273,0 x 6,3 718 25600 40 170 9,7
BM-AX1SU-25-0250-046 250 25 23 3,5 9 273,0 x 6,3 372 3610 63 225 12,5
BM-AX1SU-25-0250-063 250 25 31,5 7 12 273,0 x 6,3 358 1670 92 285 16,6
BM-AX1SU-25-0300-030 300 25 15 1 5 323,9 x 7,1 622 18600 67 190 13,4
BM-AX1SU-25-0300-048 300 25 24 3,5 8 323,9 x 7,1 389 4480 97 240 15,4
BM-AX1SU-25-0300-065 300 25 32,5 5,5 10,5 323,9 x 7,1 358 2760 115 265 20,4

(pokračování tabulky)
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AX1BU
Typ koncovek:
Materiál měchu:
Materiál koncovek:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Otočné příruby EN 1092-1
Nerez AISI 321 (1.4541)
Uhlíková ocel (1.0460)
Do +400°C
Do 2,5; 6; 10; 16; 25 bar
(v závisloti na verzi) 

Standardní axiální kompenzátor s otočnými přírubami pro montáž do potrubních rozvodů ke kompenzaci osových 
posuvů. Životnost minimálně 1000 plných cyklů posuvu (při teplotě+20°C).

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

posuv tuhost vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]osový 

[± mm]
boční  

[± mm]
úhlový 
[± °]

osová  
[N/mm]

boční 
[N/mm]

úhlová 
[Nm/°]

PN 2,5
BM-AX1BU-03-0050-023 50 2,5 11,5 7 22 88 60 0,3 155 3,3
BM-AX1BU-03-0050-038 50 2,5 19 19,5 25 54 14 0,4 220 3,4
BM-AX1BU-03-0050-027 65 2,5 13,5 6 20 82 108 0,4 145 4,1
BM-AX1BU-03-0065-043 65 2,5 21,5 15 25 52 27 0,6 200 4,3
BM-AX1BU-03-0065-057 65 2,5 28,5 26,5 25 39 12 0,7 250 4,4
BM-AX1BU-03-0080-026 80 2,5 13 3 14,5 109 401 0,6 150 6,4
BM-AX1BU-03-0080-043 80 2,5 21,5 8,5 24,5 66 80 0,8 195 6,6
BM-AX1BU-03-0080-065 80 2,5 32,5 19,5 25 44 24 1,1 250 6,7
BM-AX1BU-03-0100-037 100 2,5 18,5 3,5 16 95 507 0,8 155 7,2
BM-AX1BU-03-0100-053 100 2,5 26,5 7,5 23,5 64 138 1,1 190 7,4
BM-AX1BU-03-0100-092 100 2,5 46 23 25 59 40 1,7 265 8,4
BM-AX1BU-03-0125-038 125 2,5 19 3 14 93 831 1,2 160 9,5
BM-AX1BU-03-0125-065 125 2,5 32,5 9 24 85 197 1,8 215 10,5
BM-AX1BU-03-0125-097 125 2,5 48,5 25 25 71 63 3,1 305 12,2
BM-AX1BU-03-0150-041 150 2,5 20,5 2,5 12,5 113 980 2 180 10,5
BM-AX1BU-03-0150-083 150 2,5 41,5 12 25 57 112 3,1 250 11,1
BM-AX1BU-03-0150-123 150 2,5 61,5 36,5 25 70 46 6 400 14,5
BM-AX1BU-03-0200-057 200 2,5 28,5 3,5 13,5 87 879 3,4 185 15,4
BM-AX1BU-03-0200-100 200 2,5 50 12,5 24 48 137 5,4 260 16,2
BM-AX1BU-03-0200-114 200 2,5 57 18,5 25 54 109 7,1 310 17,6
BM-AX1BU-03-0250-050 250 2,5 25 2,5 9,5 92 1860 5,3 190 19,8
BM-AX1BU-03-0250-109 250 2,5 54,5 14 21 56 207 11 310 22,5
BM-AX1BU-03-0250-149 250 2,5 74,5 28 25 64 117 15 405 28,
BM-AX1BU-03-0300-063 300 2,5 31,5 3 10,5 124 3000 8 205 27,4
BM-AX1BU-03-0300-118 300 2,5 59 9 19,5 46 330 11 255 27,4
BM-AX1BU-03-0300-159 300 2,5 79,5 26,5 25 61 150 22 420 35,9

PN 6
BM-AX1BU-06-0050-023 50 6 11,5 7 22 88 60 0,6 155 3,3
BM-AX1BU-06-0050-040 50 6 20 24 25 79 15 1,1 255 3,8
BM-AX1BU-06-0065-026 65 6 13 5,5 19 84 108 0,9 145 4,1
BM-AX1BU-06-0065-043 65 6 21,5 16 25 81 39 1,4 210 4,5
BM-AX1BU-06-0080-025 80 6 12,5 3 14 110 401 1,1 150 6,4
BM-AX1BU-06-0080-042 80 6 21 8,5 23,5 66 80 1,7 195 6,6
BM-AX1BU-06-0080-059 80 6 29,5 18,5 25 100 52 2,5 260 7,5
BM-AX1BU-06-0100-035 100 6 17,5 3 15,5 94 507 1,7 155 7,2
BM-AX1BU-06-0100-053 100 6 26,5 7,5 23,5 98 179 2,6 200 7,8
BM-AX1BU-06-0100-076 100 6 38 21 25 118 82 4,4 280 9,8
BM-AX1BU-06-0125-035 125 6 17,5 2,5 12,5 92 831 2,4 160 9,5

Pro teploty nad +20°C je nutné zohlednit korekční ko-
eficient

Ocelové kompenzátory
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

posuv tuhost vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]osový 

[± mm]
boční  

[± mm]
úhlový 
[± °]

osová  
[N/mm]

boční 
[N/mm]

úhlová 
[Nm/°]

PN 6
BM-AX1BU-06-0125-062 125 6 31 8,5 23 85 197 4 215 10,5
BM-AX1BU-06-0125-082 125 6 41 21,5 25 111 103 7,2 310 13,4
BM-AX1BU-06-0150-038 150 6 19 2,5 11,5 112 980 4,1 180 10,5
BM-AX1BU-06-0150-065 150 6 32,5 10 20 131 306 7,7 255 12,6
BM-AX1BU-06-0150-103 150 6 51,5 26,5 25 152 126 13 364 16,7
BM-AX1BU-06-0200-051 200 6 25,5 3 12 86 879 7,4 185 15,4
BM-AX1BU-06-0200-088 200 6 44 11,5 21 106 311 14 275 18,6
BM-AX1BU-06-0200-110 200 6 55 19 25 154 265 18 330 23,1
BM-AX1BU-06-0250-046 250 6 23 2,5 9 94 1860 12 190 19,8
BM-AX1BU-06-0250-086 250 6 43 9 16,5 109 556 22 280 23,8
BM-AX1BU-06-0250-111 250 6 55,5 18,5 22 117 283 32 375 28,6
BM-AX1BU-06-0300-058 300 6 29 2,5 9,5 127 3000 17 205 27,4
BM-AX1BU-06-0300-084 300 6 42 6 14 87 877 24 240 28,3
BM-AX1BU-06-0300-115 300 6 57,5 12 19 121 629 34 305 34,9

PN 10
BM-AX1BU-10-0025-012 25 10 6 4,5 20 96 45 0,3 115 2,4
BM-AX1BU-10-0032-015 32 10 7,5 4 20,5 89 68 0,3 110 4,
BM-AX1BU-10-0040-019 40 10 9,5 8 23 102 39 0,6 155 4,5
BM-AX1BU-10-0050-018 50 10 9 4,5 17 110 110 0,8 145 5,8
BM-AX1BU-10-0050-031 50 10 15,5 14 25 105 35 1,3 210 6,2
BM-AX1BU-10-0065-025 65 10 12,5 5,5 18,5 85 115 1,3 150 6,7
BM-AX1BU-10-0065-035 65 10 17,5 12 25 99 53 2,1 210 7,1
BM-AX1BU-10-0080-023 80 10 11,5 2,5 13 111 401 1,7 155 7,7
BM-AX1BU-10-0080-033 80 10 16,5 5,5 18,5 128 240 2,3 180 8,
BM-AX1BU-10-0080-046 80 10 23 14,5 25 127 83 4,1 265 8,8
BM-AX1BU-10-0100-030 100 10 15 2,5 13 95 539 2,7 155 9,5
BM-AX1BU-10-0100-043 100 10 21,5 13 19,5 107 248 4 195 10,1
BM-AX1BU-10-0100-057 100 10 28,5 16 25 152 123 7,3 295 12,1
BM-AX1BU-10-0125-030 125 10 15 2 11 96 886 3,8 155 11,7
BM-AX1BU-10-0125-045 125 10 22,5 5,5 16,5 105 378 5,7 195 12,3
BM-AX1BU-10-0125-063 125 10 31,5 13,5 23,5 144 193 10 280 14,9
BM-AX1BU-10-0150-028 150 10 14 1,5 8,5 220 3380 5,8 165 15,7
BM-AX1BU-10-0150-061 150 10 30,5 8,5 18,5 139 351 12 250 17,4
BM-AX1BU-10-0150-071 150 10 35,5 16,5 22,5 172 213 19 345 19,2
BM-AX1BU-10-0200-035 200 10 17,5 2 8,5 251 4150 12 185 21,3
BM-AX1BU-10-0200-067 200 10 33,5 6,5 16 139 703 18 230 22,5
BM-AX1BU-10-0200-091 200 10 45,5 13 22 185 440 25 300 26,5
BM-AX1BU-10-0250-035 250 10 17,5 1,5 6,5 258 6760 19 190 27,6
BM-AX1BU-10-0250-065 250 10 32,5 5 12,5 142 1280 26 235 28,6
BM-AX1BU-10-0250-095 250 10 47,5 12 18,5 180 621 42 325 35,3
BM-AX1BU-10-0300-039 300 10 19,5 1,5 6 238 9460 25 185 32,
BM-AX1BU-10-0300-091 300 10 45,5 8 15 150 1100 47 275 36,7
BM-AX1BU-10-0300-115 300 10 57,5 14 19 200 805 65 350 47,2

PN 16
BM-AX1BU-16-0025-012 25 16 6 4,5 20 97 45 0,4 115 2,4
BM-AX1BU-16-0032-015 32 16 7,5 4 20,5 89 68 0,5 110 4,
BM-AX1BU-16-0040-018 40 16 9 8 22 174 56 1,1 165 4,6
BM-AX1BU-16-0050-018 50 16 9 4,5 17 111 110 1,2 145 5,8
BM-AX1BU-16-0050-028 50 16 14 13,5 25 173 53 2,1 220 6,4
BM-AX1BU-16-0065-020 65 16 10 4 15 107 171 1,9 145 6,7
BM-AX1BU-16-0065-037 65 16 18,5 13,5 25 176 87 3,4 215 7,7
BM-AX1BU-16-0080-021 80 16 10,5 2,5 12 119 440 2,7 155 7,7
BM-AX1BU-16-0080-040 80 16 20 10,5 23,5 190 161 5,2 235 8,8
BM-AX1BU-16-0100-029 100 16 14,5 2,5 13 152 775 4,4 160 9,8
BM-AX1BU-16-0100-043 100 16 21,5 7 19,5 190 354 6,8 210 10,9
BM-AX1BU-16-0125-019 125 16 9,5 1 7 198 2810 5,6 150 11,8
BM-AX1BU-16-0125-040 125 16 20 4,5 14,5 163 684 8,8 190 12,9
BM-AX1BU-16-0125-050 125 16 25 7,5 18,5 183 431 12 225 14,2
BM-AX1BU-16-0150-024 150 16 12 1,5 7 330 4890 9,6 170 16,2

Ocelové kompenzátory (pokračování tabulky)
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

posuv tuhost vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]osový 

[± mm]
boční  

[± mm]
úhlový 
[± °]

osová  
[N/mm]

boční 
[N/mm]

úhlová 
[Nm/°]

PN 16
BM-AX1BU-16-0150-040 150 16 20 3,5 12 202 1140 13 200 16,8
BM-AX1BU-16-0150-063 150 16 31,5 9,5 19,5 247 526 20 265 19,4
BM-AX1BU-16-0200-032 200 16 16 1,5 7,5 393 8190 17 180 21,7
BM-AX1BU-16-0200-060 200 16 30 6 14,5 206 1010 29 245 23,4
BM-AX1BU-16-0200-075 200 16 37,5 12,5 18 278 597 46 340 29,7
BM-AX1BU-16-0250-034 250 16 17 2 6,5 269 5220 32 220 30,4
BM-AX1BU-16-0250-059 250 16 29,5 4,5 11,5 218 1820 43 260 33,1
BM-AX1BU-16-0250-080 250 16 40 12 15,5 282 895 74 360 41,
BM-AX1BU-16-0300-028 300 16 14 0,5 4,5 469 26000 36 200 40,6
BM-AX1BU-16-0300-063 300 16 31,5 4 10,5 282 3840 55 255 44,9
BM-AX1BU-16-0300-089 300 16 44,5 10 14,5 259 1270 96 345 55,

PN 25
BM-AX1BU-25-0050-015 50 25 7,5 3 14 130 157 1,7 135 5,2
BM-AX1BU-25-0050-022 50 25 11 8,5 21,5 222 99 2,7 190 5,6
BM-AX1BU-25-0065-016 65 25 8 3 12 150 268 2,6 140 6,7
BM-AX1BU-25-0065-029 65 25 14,5 12 22,5 270 112 5,4 235 7,7
BM-AX1BU-25-0080-020 80 25 10 2,5 11,5 191 655 4,2 165 8,7
BM-AX1BU-25-0080-031 80 25 15,5 6,5 18 241 305 6,6 215 9,6
BM-AX1BU-25-0100-023 100 25 11,5 2 10 266 1650 6,3 165 12,5
BM-AX1BU-25-0100-036 100 25 18 6 16,5 230 460 11 220 13,3
BM-AX1BU-25-0125-028 125 25 14 2,5 10,5 223 1300 12 190 17,3
BM-AX1BU-25-0125-043 125 25 21,5 6 16 279 703 17 235 19,4
BM-AX1BU-25-0150-025 150 25 12,5 1,5 7,5 452 6060 15 195 21,9
BM-AX1BU-25-0150-047 150 25 23,5 6,5 14,5 321 873 29 265 24,3
BM-AX1BU-25-0200-027 200 25 13,5 1 6,5 585 12300 26 195 31,3
BM-AX1BU-25-0200-051 200 25 25,5 4,5 12 313 1690 41 250 33,6
BM-AX1BU-25-0200-060 200 25 30 8,5 14,5 352 1040 60 315 36,9
BM-AX1BU-25-0250-024 250 25 12 1 4,5 718 22500 42 205 43,8
BM-AX1BU-25-0250-046 250 25 23 3,5 9 372 3740 62 255 46,6
BM-AX1BU-25-0250-063 250 25 31,5 7 12 358 1670 92 330 50,7
BM-AX1BU-25-0300-030 300 25 15 1 5 622 19800 65 225 57,9
BM-AX1BU-25-0300-048 300 25 24 3,5 8 389 4410 97 280 59,9
BM-AX1BU-25-0300-065 300 25 32,5 5,5 10,5 358 2820 114 305 64,9

Ocelové kompenzátory (pokračování tabulky)
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

AX1FU
Typ koncovek:
Materiál měchu:
Materiál koncovek:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Pevné příruby EN 1092-1
Nerez AISI 321 (1.4541)
Uhlíková ocel (1.0460)
Do +400°C
Do 2,5; 6; 10; 16; 25 bar
(v závisloti na verzi) 

Standardní axiální kompenzátor s pevnými přírubami pro montáž do potrubních rozvodů ke kompenzaci osových 
posuvů. Životnost minimálně 1000 plných cyklů posuvu (při teplotě +20°C).

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

posuv tuhost vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]osový 

[± mm]
boční  

[± mm]
úhlový 
[± °]

osová  
[N/mm]

boční 
[N/mm]

úhlová 
[Nm/°]

PN 2,5
BM-AX1FU-03-0050-023 50 2,5 11,5 7 22 88 63 0,3 145 3,3
BM-AX1FU-03-0050-038 50 2,5 19 19,5 25 54 14 0,4 215 3,4
BM-AX1FU-03-0065-027 65 2,5 13,5 6 20 82 115 0,4 135 4,
BM-AX1FU-03-0065-043 65 2,5 21,5 16 25 80 37 0,6 205 4,5
BM-AX1FU-03-0080-026 80 2,5 13 3 14,5 109 386 0,6 130 6,4
BM-AX1FU-03-0080-043 80 2,5 21,5 8,5 24,5 66 86 0,7 170 6,6
BM-AX1FU-03-0080-065 80 2,5 32,5 19,5 25 44 24 1,1 230 6,7
BM-AX1FU-03-0100-037 100 2,5 18,5 3,5 16 95 507 0,8 135 7,2
BM-AX1FU-03-0100-053 100 2,5 26,5 7,5 23,5 64 138 1,1 170 7,3
BM-AX1FU-03-0100-092 100 2,5 46 23 25 59 39 1,7 245 8,4
BM-AX1FU-03-0125-038 125 2,5 19 3 14 93 790 1,2 140 9,5
BM-AX1FU-03-0125-065 125 2,5 32,5 9 24 85 211 1,8 190 10,1
BM-AX1FU-03-0125-097 125 2,5 48,5 25 25 71 62 3,1 285 12,2
BM-AX1FU-03-0150-041 150 2,5 20,5 2,5 12,5 113 1070 1,9 155 10,5
BM-AX1FU-03-0150-083 150 2,5 41,5 12 25 57 110 3,1 230 11,1
BM-AX1FU-03-0150-123 150 2,5 61,5 36,5 25 70 46 6,1 380 14,5
BM-AX1FU-03-0200-057 200 2,5 28,5 3,5 13,5 87 879 3,4 165 15,1
BM-AX1FU-03-0200-092 200 2,5 46 12 22 104 324 6 250 18,6
BM-AX1FU-03-0200-114 200 2,5 57 18,5 25 54 113 7 285 17,6
BM-AX1FU-03-0250-050 250 2,5 25 2,5 9,5 92 1780 5,3 170 19,8
BM-AX1FU-03-0250-109 250 2,5 54,5 14 21 56 205 11 290 22,5
BM-AX1FU-03-0250-149 250 2,5 74,5 28 25 64 118 15 380 28,
BM-AX1FU-03-0300-063 300 2,5 31,5 3 10,5 124 2870 8,1 185 26,9
BM-AX1FU-03-0300-118 300 2,5 59 9 19,5 46 330 11 235 27,4
BM-AX1FU-03-0300-159 300 2,5 79,5 26,5 25 61 152 22 395 35,9

PN 6
BM-AX1FU-06-0050-023 50 6 11,5 7 22 88 63 0,6 145 3,3
BM-AX1FU-06-0050-041 50 6 20,5 24,5 25 78 15 1,1 245 3,7
BM-AX1FU-06-0065-013 65 6 13 5,5 19 84 115 0,8 135 4,
BM-AX1FU-06-0065-043 65 6 21,5 16 25 81 37 1,4 205 4,5
BM-AX1FU-06-0080-025 80 6 12,5 3 14 110 386 1,1 130 6,4
BM-AX1FU-06-0080-042 80 6 21 8,5 23,5 66 86 1,6 170 6,6
BM-AX1FU-06-0080-059 80 6 29,5 18,5 25 100 53 2,4 235 7,5
BM-AX1FU-06-0100-035 100 6 17,5 3 15,5 94 507 1,7 135 7,2
BM-AX1FU-06-0100-053 100 6 26,5 7,5 23,5 98 191 2,5 175 7,8
BM-AX1FU-06-0100-076 100 6 38 21 25 118 79 4,5 260 9,8
BM-AX1FU-06-0125-035 125 6 17,5 2,5 12,5 92 790 2,4 140 9,5
BM-AX1FU-06-0125-062 125 6 31 8,5 23 85 211 3,9 190 10,1

Pro teploty nad +20°C je nutné zohlednit korekční ko-
eficient

Ocelové kompenzátory
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

posuv tuhost vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]osový 

[± mm]
boční  

[± mm]
úhlový 
[± °]

osová  
[N/mm]

boční 
[N/mm]

úhlová 
[Nm/°]

PN 6
BM-AX1FU-06-0125-082 125 6 41 21,5 25 111 101 7,2 290 12,7
BM-AX1FU-06-0150-038 150 6 19 2,5 11,5 112 1070 3,9 155 10,5
BM-AX1FU-06-0150-065 150 6 32,5 10 20 131 295 7,9 235 12,6
BM-AX1FU-06-0150-103 150 6 51,5 26,5 25 152 126 13 340 16,7
BM-AX1FU-06-0200-051 200 6 25,5 3 12 86 879 7,4 165 15,1
BM-AX1FU-06-0200-088 200 6 44 11,5 21 106 324 14 250 18,6
BM-AX1FU-06-0200-110 200 6 55 19 25 154 270 18 305 23,1
BM-AX1FU-06-0250-046 250 6 23 2,5 9 94 1780 12 170 19,8
BM-AX1FU-06-0250-086 250 6 43 9 16,5 109 579 21 255 23,8
BM-AX1FU-06-0250-111 250 6 55,5 18,5 22 117 288 32 350 28,6
BM-AX1FU-06-0300-058 300 6 29 2,5 9,5 127 2870 17 185 26,9
BM-AX1FU-06-0300-084 300 6 42 6 14 87 858 24 220 28,3
BM-AX1FU-06-0300-115 300 6 57,5 12 19 121 636 34 280 34,9

PN 10
BM-AX1FU-10-0025-012 25 10 6 4,5 20 96 41 0,3 120 2,3
BM-AX1FU-10-0032-015 32 10 7,5 4 20,5 89 68 0,3 110 3,8
BM-AX1FU-10-0040-019 40 10 9,5 8 23 102 39 0,6 160 4,4
BM-AX1FU-10-0050-018 50 10 9 4,5 17 110 116 0,8 135 5,8
BM-AX1FU-10-0050-031 50 10 15,5 14 25 105 34 1,3 205 6,2
BM-AX1FU-10-0065-025 65 10 12,5 5,5 18,5 85 112 1,4 145 6,6
BM-AX1FU-10-0065-036 65 10 18 12,5 25 98 54 2,1 200 7,
BM-AX1FU-10-0080-023 80 10 11,5 2,5 13 111 431 1,7 130 7,6
BM-AX1FU-10-0080-033 80 10 16,5 5,5 18,5 128 231 2,3 160 8,
BM-AX1FU-10-0080-046 80 10 23 14,5 25 127 86 4 240 8,8
BM-AX1FU-10-0100-030 100 10 15 2,5 13 95 490 2,8 135 9,5
BM-AX1FU-10-0100-043 100 10 21,5 6,5 19,5 107 239 4 175 10,1
BM-AX1FU-10-0100-057 100 10 28,5 16 25 152 125 7,2 270 11,6
BM-AX1FU-10-0125-030 125 10 15 2 11 96 806 4 135 11,7
BM-AX1FU-10-0125-045 125 10 22,5 5,5 16,5 105 364 5,8 175 12,1
BM-AX1FU-10-0125-063 125 10 31,5 13,5 23,5 144 197 9,9 255 14,2
BM-AX1FU-10-0150-028 150 10 14 1,5 8,5 220 3130 6 145 15,7
BM-AX1FU-10-0150-061 150 10 30,5 8,5 18,5 139 364 12 225 17,4
BM-AX1FU-10-0150-071 150 10 35,5 16,5 22,5 172 207 19 325 19,2
BM-AX1FU-10-0200-035 200 10 17,5 2 8,5 251 4320 12 160 20,9
BM-AX1FU-10-0200-067 200 10 33,5 6,5 16 139 673 18 210 22,5
BM-AX1FU-10-0200-091 200 10 45,5 13 22 185 440 25 275 26,5
BM-AX1FU-10-0250-035 250 10 17,5 1,5 6,5 258 7340 18 165 26,6
BM-AX1FU-10-0250-065 250 10 32,5 5 12,5 142 1340 26 210 28,6
BM-AX1FU-10-0250-095 250 10 47,5 12 18,5 180 632 42 300 35,3
BM-AX1FU-10-0300-039 300 10 19,5 1,5 6 238 9020 25 165 32,
BM-AX1FU-10-0300-091 300 10 45,5 8 15 150 1130 46 250 36,7
BM-AX1FU-10-0300-115 300 10 57,5 14 19 200 805 65 325 47,2

PN 16
BM-AX1FU-16-0025-012 25 16 6 4,5 20 97 41 0,4 120 2,3
BM-AX1FU-16-0032-015 32 16 7,5 4 20,5 89 68 0,5 110 3,8
BM-AX1FU-16-0040-018 40 16 9 8 22 174 56 1,1 170 4,5
BM-AX1FU-16-0050-018 50 16 9 4,5 17 111 116 1,2 135 5,8
BM-AX1FU-16-0050-028 50 16 14 13,5 25 173 51 2,2 215 6,4
BM-AX1FU-16-0065-020 65 16 10 4 15 107 182 1,9 135 6,7
BM-AX1FU-16-0065-037 65 16 18,5 13,5 25 176 85 3,4 210 7,4
BM-AX1FU-16-0080-021 80 16 10,5 2,5 12 119 472 2,6 130 7,7
BM-AX1FU-16-0080-040 80 16 20 10,5 23,5 190 165 5,1 210 8,8
BM-AX1FU-16-0100-029 100 16 14,5 2,5 13 152 712 4,5 140 9,6
BM-AX1FU-16-0100-043 100 16 21,5 7 19,5 190 331 7,1 190 10,6
BM-AX1FU-16-0125-019 125 16 9,5 1 7 198 3070 5,4 125 11,7
BM-AX1FU-16-0125-040 125 16 20 4,5 14,5 163 715 8,6 165 12,6
BM-AX1FU-16-0125-050 125 16 25 7,5 18,5 183 450 12 200 14,2
BM-AX1FU-16-0150-024 150 16 12 1,5 7 330 5290 9,4 145 15,8
BM-AX1FU-16-0150-040 150 16 20 3,5 12 202 1090 14 180 16,4

Ocelové kompenzátory (pokračování tabulky)
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

posuv tuhost vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]osový 

[± mm]
boční  

[± mm]
úhlový 
[± °]

osová  
[N/mm]

boční 
[N/mm]

úhlová 
[Nm/°]

PN 16
BM-AX1FU-16-0150-063 150 16 31,5 9,5 19,5 247 500 21 245 19,4
BM-AX1FU-16-0200-032 200 16 16 1,5 7,5 393 8190 17 155 21,7
BM-AX1FU-16-0200-060 200 16 30 6 14,5 206 1030 28 220 23,4
BM-AX1FU-16-0200-075 200 16 37,5 12,5 18 278 597 46 315 29,7
BM-AX1FU-16-0250-034 250 16 17 2 6,5 269 4860 33 200 29,7
BM-AX1FU-16-0250-059 250 16 29,5 4,5 11,5 218 1890 43 235 33,1
BM-AX1FU-16-0250-080 250 16 40 12 15,5 282 895 74 335 41,
BM-AX1FU-16-0300-028 300 16 14 0,5 4,5 469 27100 36 175 40,6
BM-AX1FU-16-0300-063 300 16 31,5 4 10,5 282 3920 55 230 44,9
BM-AX1FU-16-0300-89 300 16 44,5 10 14,5 259 1270 96 320 55,

PN 25
BM-AX1FU-25-0050-015 50 25 7,5 3 14 130 167 1,6 125 5,2
BM-AX1FU-25-0050-022 50 25 11 8,5 21,5 222 104 2,6 180 5,5
BM-AX1FU-25-0065-016 65 25 8 3 12 150 268 2,6 135 6,7
BM-AX1FU-25-0065-029 65 25 14,5 12 22,5 270 112 5,4 230 7,7
BM-AX1FU-25-0080-020 80 25 10 2,5 11,5 191 612 4,3 145 8,7
BM-AX1FU-25-0080-031 80 25 15,5 6,5 18 241 288 6,7 195 9,6
BM-AX1FU-25-0100-023 100 25 11,5 2 10 266 1850 6 140 12,5
BM-AX1FU-25-0100-036 100 25 18 6 16,5 230 474 11 195 12,9
BM-AX1FU-25-0125-028 125 25 14 2,5 10,5 223 1240 13 170 17,3
BM-AX1FU-25-0125-043 125 25 21,5 6 16 279 716 17 210 19,4
BM-AX1FU-25-0150-025 150 25 12,5 1,5 7,5 452 5610 16 175 21,4
BM-AX1FU-25-0150-047 150 25 23,5 6,5 14,5 321 900 28 240 23,3
BM-AX1FU-25-0200-027 200 25 13,5 1 6,5 585 12300 26 170 31,3
BM-AX1FU-25-0200-051 200 25 25,5 4,5 12 313 1720 41 225 32,2
BM-AX1FU-25-0200-060 200 25 30 8,5 14,5 352 1040 60 290 36,9
BM-AX1FU-25-0250-024 250 25 12 1 4,5 718 24000 41 180 42,7
BM-AX1FU-25-0250-046 250 25 23 3,5 9 372 3740 62 230 46,6
BM-AX1FU-25-0250-063 250 25 31,5 7 12 358 1670 92 305 50,7
BM-AX1FU-25-0300-030 300 25 15 1 5 622 19800 65 200 57,9
BM-AX1FU-25-0300-048 300 25 24 3,5 8 389 4480 97 255 59,9
BM-AX1FU-25-0300-065 300 25 32,5 5,5 10,5 358 2820 114 280 64,9

Ocelové kompenzátory (pokračování tabulky)
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

LA1ST
Typ koncovek:
Materiál měchu:
Materiál koncovek:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Trubkové k přivaření
Nerez AISI 321 (1.4541)
Uhlíková ocel (1.0345)
Do +400°C
Do 6; 10; 16; 25 bar
(v závisloti na verzi) 

Standardní laterální kompenzátor s varnými koncovkami pro montáž do potrubních rozvodů ke kompenzaci bočních 
posuvů. Životnost minimálně 1000 plných cyklů posuvu (při teplotě +20°C).

Pro teploty nad +20°C je nutné zohlednit korekční ko-
eficient

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

boční posuv 
[± mm]

varná koncovka 
průměr x síla stěny  

mm]
boční tuhost 

[N/mm]
vestavná 

délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]

PN 6
BM-LA1ST-06-0050-016 50 6 8 60,3 x 2,9 26 355 3,4
BM-LA1ST-06-0050-043 50 6 21,5 60,3 x 2,9 7,5 455 4
BM-LA1ST-06-0065-012 65 6 6 76,1 x 2,9 51 335 3,1
BM-LA1ST-06-0065-032 65 6 16 76,1 x 2,9 18 400 3,8
BM-LA1ST-06-0080-006 80 6 3 88,9 x 3,2 230 305 4,8
BM-LA1ST-06-0080-015 80 6 7,5 88,9 x 3,2 45 350 5
BM-LA1ST-06-0080-033 80 6 16,5 88,9 x 3,2 26 415 6,1
BM-LA1ST-06-0100-006 100 6 3 114,3 x 3,6 297 315 6,2
BM-LA1ST-06-0100-016 100 6 8 114,3 x 3,6 91 355 6,5
BM-LA1ST-06-0100-039 100 6 19,5 114,3 x 3,6 39 445 9
BM-LA1ST-06-0125-005 125 6 2,5 139,7 x 4,0 481 315 8,5
BM-LA1ST-06-0125-016 125 6 8 139,7 x 4,0 104 365 9,5
BM-LA1ST-06-0125-040 125 6 20 139,7 x 4,0 48 470 12,6
BM-LA1ST-06-0150-006 150 6 3 168,3 x 4,5 540 335 10,5
BM-LA1ST-06-0150-021 150 6 10,5 168,3 x 4,5 134 420 13
BM-LA1ST-06-0150-050 150 6 25 168,3 x 4,5 58 525 17,5
BM-LA1ST-06-0200-007 200 6 3,5 219,1 x 6,3 476 350 16,8
BM-LA1ST-06-0200-022 200 6 11 219,1 x 6,3 151 435 19,8
BM-LA1ST-06-0200-039 200 6 19,5 219,1 x 6,3 117 485 24
BM-LA1ST-06-0250-005 250 6 2,5 273,0 x 6,3 973 370 27
BM-LA1ST-06-0250-019 250 6 9,5 273,0 x 6,3 256 455 30,2
BM-LA1ST-06-0250-033 250 6 16,5 273,0 x 6,3 141 545 36,4
BM-LA1ST-06-0300-005 300 6 2,5 323,9 x 7,1 1810 410 55,8
BM-LA1ST-06-0300-012 300 6 6 323,9 x 7,1 458 455 56,7
BM-LA1ST-06-0300-024 300 6 12 323,9 x 7,1 294 515 62

PN 10
BM-LA1ST-10-0050-010 50 10 5 60,3 x 2,9 53 335 3,4
BM-LA1ST-10-0050-025 50 10 12,5 60,3 x 2,9 18 405 4
BM-LA1ST-10-0065-009 65 10 4,5 76,1 x 2,9 83 325 3,2
BM-LA1ST-10-0065-021 65 10 10,5 76,1 x 2,9 29 390 3,7
BM-LA1ST-10-0080-006 80 10 3 88,9 x 3,2 210 310 4,8
BM-LA1ST-10-0080-026 80 10 13 88,9 x 3,2 63 385 6,1
BM-LA1ST-10-0100-006 100 10 3 114,3 x 3,6 420 320 6,5
BM-LA1ST-10-0100-012 100 10 6 114,3 x 3,6 126 355 6,8
BM-LA1ST-10-0100-030 100 10 15 114,3 x 3,6 61 445 9
BM-LA1ST-10-0125-004 125 10 2 139,7 x 4,0 564 315 8,2
BM-LA1ST-10-0125-011 125 10 5,5 139,7 x 4,0 185 355 9,1
BM-LA1ST-10-0125-025 125 10 12,5 139,7 x 4,0 98 430 11,9

Ocelové kompenzátory
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

boční posuv 
[± mm]

varná koncovka 
průměr x síla stěny  

mm]
boční tuhost 

[N/mm]
vestavná 

délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]

PN 10
BM-LA1ST-10-0150-003 150 10 1,5 168,3 x 4,5 2180 330 13,2
BM-LA1ST-10-0150-015 150 10 7,5 168,3 x 4,5 189 415 14,7
BM-LA1ST-10-0150-031 150 10 15,5 168,3 x 4,5 101 510 16,5
BM-LA1ST-10-0200-004 200 10 2 219,1 x 6,3 2250 380 25,7
BM-LA1ST-10-0200-012 200 10 6 219,1 x 6,3 382 425 26,3
BM-LA1ST-10-0200-024 200 10 12 219,1 x 6,3 222 490 31,5
BM-LA1ST-10-0250-003 250 10 1,5 273,0 x 6,3 4020 360 27,7
BM-LA1ST-10-0250-010 250 10 5 273,0 x 6,3 663 405 29,2
BM-LA1ST-10-0250-023 250 10 11,5 273,0 x 6,3 310 490 37,1
BM-LA1ST-10-0300-003 300 10 1,5 323,9 x 7,1 5060 400 57
BM-LA1ST-10-0300-014 300 10 7 323,9 x 7,1 580 485 60,5
BM-LA1ST-10-0300-026 300 10 13 323,9 x 7,1 388 555 70,1

PN 16
BM-LA1ST-16-0050-009 50 16 4,5 60,3 x 2,9 57 335 3,4
BM-LA1ST-16-0050-025 50 16 12,5 60,3 x 2,9 26 415 4,2
BM-LA1ST-16-0065-008 65 16 4 76,1 x 2,9 91 325 3,2
BM-LA1ST-16-0065-024 65 16 12 76,1 x 2,9 43 400 4,1
BM-LA1ST-16-0080-005 80 16 2,5 88,9 x 3,2 238 310 4,8
BM-LA1ST-16-0080-019 80 16 9,5 88,9 x 3,2 82 385 6,1
BM-LA1ST-16-0100-006 100 16 3 114,3 x 3,6 420 320 6
BM-LA1ST-16-0100-013 100 16 6,5 114,3 x 3,6 187 365 7,6
BM-LA1ST-16-0125-002 125 16 1 139,7 x 4,0 2030 305 8,8
BM-LA1ST-16-0125-009 125 16 4,5 139,7 x 4,0 365 345 9,3
BM-LA1ST-16-0125-014 125 16 7 139,7 x 4,0 224 380 11,2
BM-LA1ST-16-0150-003 150 16 1,5 168,3 x 4,5 2900 335 13,9
BM-LA1ST-16-0150-007 150 16 3,5 168,3 x 4,5 659 365 13,9
BM-LA1ST-16-0150-017 150 16 8,5 168,3 x 4,5 279 425 17,3
BM-LA1ST-16-0200-003 200 16 1,5 219,1 x 6,3 5540 365 26,5
BM-LA1ST-16-0200-011 200 16 5,5 219,1 x 6,3 571 430 28,4
BM-LA1ST-16-0200-024 200 16 12 219,1 x 6,3 298 520 35,3
BM-LA1ST-16-0250-004 250 16 2 273,0 x 6,3 2720 405 57,3
BM-LA1ST-16-0250-010 250 16 5 273,0 x 6,3 931 440 60,4
BM-LA1ST-16-0250-022 250 16 11 273,0 x 6,3 424 550 69,1
BM-LA1ST-16-0300-002 300 16 1 323,9 x 7,1 15200 415 70,8
BM-LA1ST-16-0300-008 300 16 4 323,9 x 7,1 1960 470 75,4
BM-LA1ST-16-0300-018 300 16 9 323,9 x 7,1 640 570 81,3

PN 25
BM-LA1ST-25-0050-006 50 25 3 60,3 x 4,0 94 325 3,7
BM-LA1ST-25-0050-016 50 25 8 60,3 x4,0 52 380 4,2
BM-LA1ST-25-0065-006 65 25 3 76,1 x 4,0 133 325 3,7
BM-LA1ST-25-0065-021 65 25 10,5 76,1 x 4,0 59 415 4,9
BM-LA1ST-25-0080-005 80 25 2,5 88,9 x 4,0 374 310 5,4
BM-LA1ST-25-0080-012 80 25 6 88,9 x 4,0 156 360 6,3
BM-LA1ST-25-0100-004 100 25 2 114,3 x 4,0 1090 330 9,9
BM-LA1ST-25-0100-010 100 25 5 114,3 x 4,0 268 385 10,4
BM-LA1ST-25-0125-005 125 25 2,5 139,7 x 4,0 759 365 22,5
BM-LA1ST-25-0125-012 125 25 6 139,7 x 4,0 362 405 24,9
BM-LA1ST-25-0150-003 150 25 1,5 168,3 x 4,5 3780 375 36,6
BM-LA1ST-25-0150-012 150 25 6 168,3 x 4,5 487 450 39,6
BM-LA1ST-25-0200-003 200 25 1,5 219,1 x 6,3 6730 380 47,9
BM-LA1ST-25-0200-009 200 25 4,5 219,1 x 6,3 999 430 50,5
BM-LA1ST-25-0250-002 250 25 1 273,0 x 7,1 14500 380 60,1
BM-LA1ST-25-0250-007 250 25 3,5 273,0 x 7,1 1890 435 63,3
BM-LA1ST-25-0250-013 250 25 6,5 273,0 x 7,1 883 495 68,2
BM-LA1ST-25-0300-003 300 25 1,5 323,9 x 8 9180 490 105
BM-LA1ST-25-0300-007 300 25 3,5 323,9 x 8 2260 540 108
BM-LA1ST-25-0300-011 300 25 5,5 323,9 x 8 1420 565 113

Ocelové kompenzátory (pokračování tabulky)
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

LA1BT
Typ koncovek:
Materiál měchu:
Materiál koncovek:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Otočné příruby EN 1092-1
Nerez AISI 321 (1.4541)
Uhlíková ocel (1.0425)
Do +400°C
Do 6; 10; 16; 25 bar
(v závisloti na verzi) 

Standardní laterální kompenzátor s otočnými přírubami pro montáž do potrubních rozvodů ke kompenzaci bočních 
posuvů. Životnost minimálně 1000 plných cyklů posuvu (při teplotě +20°C).

Pro teploty nad +20°C je nutné zohlednit korekční ko-
eficient

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

boční posuv 
[± mm]

boční tuhost 
[N/mm]

vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]

PN 6
BM-LA1BT-06-0050-016 50 6 8 27 155 5,6
BM-LA1BT-06-0050-043 50 6 21,5 7,5 255 6,5
BM-LA1BT-06-0065-012 65 6 6 52 145 6,5
BM-LA1BT-06-0065-032 65 6 16 17 215 7,1
BM-LA1BT-06-0080-006 80 6 3 224 145 8,4
BM-LA1BT-06-0080-015 80 6 7,5 45 190 8,8
BM-LA1BT-06-0080-033 80 6 16,5 27 255 9,9
BM-LA1BT-06-0100-006 100 6 3 286 155 9,2
BM-LA1BT-06-0100-016 100 6 8 91 195 10,
BM-LA1BT-06-0100-039 100 6 19,5 39 280 12,2
BM-LA1BT-06-0125-005 125 6 2,5 463 165 13,4
BM-LA1BT-06-0125-016 125 6 8 108 215 14,4
BM-LA1BT-06-0125-040 125 6 20 48 315 17,7
BM-LA1BT-06-0150-005 150 6 2,5 640 180 14,6
BM-LA1BT-06-0150-021 150 6 10,5 136 260 16,9
BM-LA1BT-06-0150-050 150 6 25 58 370 21,4
BM-LA1BT-06-0200-007 200 6 3,5 492 185 18,7
BM-LA1BT-06-0200-022 200 6 11 153 275 22,1
BM-LA1BT-06-0200-039 200 6 19,5 117 330 26,8
BM-LA1BT-06-0250-005 250 6 2,5 1030 185 21,9
BM-LA1BT-06-0250-019 250 6 9,5 259 275 26,1
BM-LA1BT-06-0250-033 250 6 16,5 141 370 31,3
BM-LA1BT-06-0300-005 300 6 2,5 1750 210 36,8
BM-LA1BT-06-0300-012 300 6 6 451 245 38,
BM-LA1BT-06-0300-024 300 6 12 290 310 44,9

PN 10
BM-LA1BT-10-0050-011 50 10 5,5 47 140 7,5
BM-LA1BT-10-0050-025 50 10 12,5 18 205 8,1
BM-LA1BT-10-0065-009 65 10 4,5 83 145 9,9
BM-LA1BT-10-0065-021 65 10 10,5 29 215 10,5
BM-LA1BT-10-0080-005 80 10 2,5 270 155 11,1
BM-LA1BT-10-0080-026 80 10 13 63 240 12,6
BM-LA1BT-10-0100-006 100 10 3 434 160 12,7
BM-LA1BT-10-0100-012 100 10 6 129 195 13,
BM-LA1BT-10-0100-030 100 10 15 60 295 15,4
BM-LA1BT-10-0125-004 125 10 2 564 155 14,6
BM-LA1BT-10-0125-011 125 10 5,5 190 195 15,4
BM-LA1BT-10-0125-025 125 10 12,5 95 280 18,2
BM-LA1BT-10-0150-003 150 10 1,5 2180 170 21,1

Ocelové kompenzátory
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

boční posuv 
[± mm]

boční tuhost 
[N/mm]

vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]

PN 10
BM-LA1BT-10-0150-015 150 10 7,5 193 255 23,
BM-LA1BT-10-0150-031 150 10 15,5 104 350 25,
BM-LA1BT-10-0200-004 200 10 2 2380 190 27,5
BM-LA1BT-10-0200-012 200 10 6 389 235 28,9
BM-LA1BT-10-0200-024 200 10 12 222 305 33,1
BM-LA1BT-10-0250-003 250 10 1,5 4140 190 34,3
BM-LA1BT-10-0250-010 250 10 5 673 235 35,5
BM-LA1BT-10-0250-023 250 10 11,5 310 325 42,6
BM-LA1BT-10-0300-003 300 10 1,5 5230 190 39,5
BM-LA1BT-10-0300-014 300 10 7 597 275 44,5
BM-LA1BT-10-0300-026 300 10 13 386 355 55,6

PN 16
BM-LA1BT-16-0050-009 50 16 4,5 55 140 7,5
BM-LA1BT-16-0050-025 50 16 12,5 27 215 8,3
BM-LA1BT-16-0065-008 65 16 4 91 145 9,9
BM-LA1BT-16-0065-024 65 16 12 43 220 11,1
BM-LA1BT-16-0080-005 80 16 2,5 270 155 11,1
BM-LA1BT-16-0080-019 80 16 9,5 82 240 12,6
BM-LA1BT-16-0100-006 100 16 3 434 160 12,7
BM-LA1BT-16-0100-013 100 16 6,5 187 210 13,8
BM-LA1BT-16-0125-002 125 16 1 1910 150 14,7
BM-LA1BT-16-0125-009 125 16 4,5 354 190 16,
BM-LA1BT-16-0125-014 125 16 7 224 225 17,5
BM-LA1BT-16-0150-003 150 16 1,5 2990 175 21,6
BM-LA1BT-16-0150-007 150 16 3,5 680 205 22,2
BM-LA1BT-16-0150-017 150 16 8,5 270 275 25,
BM-LA1BT-16-0200-003 200 16 1,5 5340 180 29,3
BM-LA1BT-16-0200-011 200 16 5,5 564 245 31,2
BM-LA1BT-16-0200-024 200 16 12 295 340 38,1
BM-LA1BT-16-0250-004 250 16 2 2720 215 39,5
BM-LA1BT-16-0250-010 250 16 5 919 255 42,5
BM-LA1BT-16-0250-022 250 16 11 424 360 51,
BM-LA1BT-16-0300-002 300 16 1 14700 200 53,7
BM-LA1BT-16-0300-008 300 16 4 1990 255 58,6
BM-LA1BT-16-0300-018 300 16 9 655 345 69,3

PN 25
BM-LA1BT-25-0050-006 50 25 3 88 140 8,5
BM-LA1BT-25-0050-016 50 25 8 50 195 9,4
BM-LA1BT-25-0065-006 65 25 3 142 140 9,9
BM-LA1BT-25-0065-021 65 25 10,5 59 235 11,3
BM-LA1BT-25-0080-006 80 25 3 301 165 11,5
BM-LA1BT-25-0080-012 80 25 6 156 215 12,4
BM-LA1BT-25-0100-004 100 25 2 1030 165 17,3
BM-LA1BT-25-0100-010 100 25 5 268 220 18,1
BM-LA1BT-25-0125-006 125 25 3 647 190 21,4
BM-LA1BT-25-0125-012 125 25 6 375 230 23,7
BM-LA1BT-25-0150-003 150 25 1,5 3780 200 30,4
BM-LA1BT-25-0150-012 150 25 6 492 265 33,2
BM-LA1BT-25-0200-003 200 25 1,5 6930 195 41,4
BM-LA1BT-25-0200-009 200 25 4,5 949 250 44,1
BM-LA1BT-25-0250-002 250 25 1 14500 195 55,7
BM-LA1BT-25-0250-007 250 25 3,5 1890 250 59,1
BM-LA1BT-25-0250-013 250 25 6,5 912 320 64,1
BM-LA1BT-25-0300-003 300 25 1,5 9180 225 80,6
BM-LA1BT-25-0300-007 300 25 3,5 2310 275 83,4
BM-LA1BT-25-0300-011 300 25 5,5 1470 300 88,8

Ocelové kompenzátory (pokračování tabulky)
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

LA1FT
Typ koncovek:
Materiál měchu:
Materiál koncovek:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Pevné příruby EN 1092-1
Nerez AISI 321 (1.4541)
Uhlíková ocel (1.0425)
Do +400°C
Do 6; 10; 16; 25 bar
(v závisloti na verzi) 

Standardní laterální kompenzátor s pevnými přírubami pro montáž do potrubních rozvodů ke kompenzaci bočních 
posuvů. Životnost minimálně 1000 plných cyklů posuvu (při teplotě +20°C).

Pro teploty nad +20°C je nutné zohlednit korekční ko-
eficient

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

boční posuv 
[± mm]

boční tuhost 
[N/mm]

vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]

PN 6
BM-LA1FT-06-0050-017 50 6 8,5 25 150 5,6
BM-LA1FT-06-0050-043 50 6 21,5 7,6 245 6,4
BM-LA1FT-06-0065-012 65 6 6 50 140 6,4
BM-LA1FT-06-0065-032 65 6 16 17 205 7,1
BM-LA1FT-06-0080-006 80 6 3 224 125 8,4
BM-LA1FT-06-0080-015 80 6 7,5 44 170 8,8
BM-LA1FT-06-0080-033 80 6 16,5 26 235 9,9
BM-LA1FT-06-0100-006 100 6 3 275 135 9,2
BM-LA1FT-06-0100-016 100 6 8 91 175 10,
BM-LA1FT-06-0100-039 100 6 19,5 39 255 12,2
BM-LA1FT-06-0125-005 125 6 2,5 446 145 13,2
BM-LA1FT-06-0125-016 125 6 8 104 195 14,
BM-LA1FT-06-0125-040 125 6 20 47 295 17,
BM-LA1FT-06-0150-005 150 6 2,5 640 160 14,6
BM-LA1FT-06-0150-021 150 6 10,5 133 240 19,6
BM-LA1FT-06-0150-050 150 6 25 59 344 21,2
BM-LA1FT-06-0200-007 200 6 3,5 492 165 18,4
BM-LA1FT-06-0200-022 200 6 11 157 250 22,1
BM-LA1FT-06-0200-039 200 6 19,5 119 305 26,8
BM-LA1FT-06-0250-005 250 6 2,5 1010 165 21,9
BM-LA1FT-06-0250-019 250 6 9,5 266 250 26,1
BM-LA1FT-06-0250-033 250 6 16,5 138 350 31,3
BM-LA1FT-06-0300-005 300 6 2,5 1690 190 36,3
BM-LA1FT-06-0300-012 300 6 6 445 225 38,
BM-LA1FT-06-0300-024 300 6 12 294 285 44,9

PN 10
BM-LA1FT-10-0050-010 50 10 5 53 130, 7,5
BM-LA1FT-10-0050-025 50 10 12,5 18 200, 8,1
BM-LA1FT-10-0065-009 65 10 4,5 80 140, 9,9
BM-LA1FT-10-0065-021 65 10 10,5 29 205, 10,5
BM-LA1FT-10-0080-005 80 10 2,5 263 135, 11,1
BM-LA1FT-10-0080-025 80 10 12,5 66 215, 12,4
BM-LA1FT-10-0100-006 100 10 3 406 140, 12,3
BM-LA1FT-10-0100-012 100 10 6 126 175, 13,
BM-LA1FT-10-0100-030 100 10 15 60 270, 14,7
BM-LA1FT-10-0125-005 125 10 2,5 458 135, 14,6
BM-LA1FT-10-0125-011 125 10 5,5 185 175, 15,2
BM-LA1FT-10-0125-025 125 10 12,5 96 255, 17,5
BM-LA1FT-10-0150-003 150 10 1,5 2050 150, 20,9

Ocelové kompenzátory
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

boční posuv 
[± mm]

boční tuhost 
[N/mm]

vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]

PN 10
BM-LA1FT-10-0150-015 150 10 7,5 198 230, 23,
BM-LA1FT-10-0150-031 150 10 15,5 102 330, 25,
BM-LA1FT-10-0200-004 200 10 2 2250 170, 27,1
BM-LA1FT-10-0200-012 200 10 6 382 215, 28,7
BM-LA1FT-10-0200-024 200 10 12 217 285, 33,1
BM-LA1FT-10-0250-003 250 10 1,5 4020 170, 33,3
BM-LA1FT-10-0250-010 250 10 5 663 215, 35,5
BM-LA1FT-10-0250-023 250 10 11,5 314 300, 42,6
BM-LA1FT-10-0300-003 300 10 1,5 5420 165, 39,5
BM-LA1FT-10-0300-014 300 10 7 588 255, 44,5
BM-LA1FT-10-0300-026 300 10 13 386 330, 55,3

PN 16
BM-LA1FT-16-0050-009 50 16 4,5 57 130 7,5
BM-LA1FT-16-0050-025 50 16 12,5 26 210 8,3
BM-LA1FT-16-0065-008 65 16 4 87 140 9,9
BM-LA1FT-16-0065-024 65 16 12 42 215 11,1
BM-LA1FT-16-0080-005 80 16 2,5 263 135 11,1
BM-LA1FT-16-0080-019 80 16 9,5 83 215 12,4
BM-LA1FT-16-0100-006 100 16 3 406 140 12,3
BM-LA1FT-16-0100-013 100 16 6,5 179 190 13,5
BM-LA1FT-16-0125-002 125 16 1 2030 125 14,6
BM-LA1FT-16-0125-009 125 16 4,5 365 165 15,7
BM-LA1FT-16-0125-014 125 16 7 230 200 17,3
BM-LA1FT-16-0150-003 150 16 1,5 2820 155 21,
BM-LA1FT-16-0150-008 150 16 4 585 185 21,8
BM-LA1FT-16-0150-017 150 16 8,5 273 250 25,
BM-LA1FT-16-0200-003 200 16 1,5 5540 155 29,1
BM-LA1FT-16-0200-011 200 16 5,5 542 225 31,2
BM-LA1FT-16-0200-024 200 16 12 295 315 37,9
BM-LA1FT-16-0250-004 250 16 2 2660 195 38,5
BM-LA1FT-16-0250-010 250 16 5 885 235 42,2
BM-LA1FT-16-0250-022 250 16 11 424 335 51,
BM-LA1FT-16-0300-002 300 16 1 15200 175 53,7
BM-LA1FT-16-0300-008 300 16 4 2020 230 58,3
BM-LA1FT-16-0300-018 300 16 9 655 320 69,

PN 25
BM-LA1FT-25-0050-006 50 25 3 94 130 8,8
BM-LA1FT-25-0050-016 50 25 8 51 185 9,3
BM-LA1FT-25-0065-006 65 25 3 142 135 9,9
BM-LA1FT-25-0065-021 65 25 10,5 59 230 11,3
BM-LA1FT-25-0080-005 80 25 2,5 374 140 11,3
BM-LA1FT-25-0080-012 80 25 6 159 190 12,4
BM-LA1FT-25-0100-004 100 25 2 1130 140 17,1
BM-LA1FT-25-0100-010 100 25 5 263 200 17,7
BM-LA1FT-25-0125-005 125 25 2,5 780 165 21,4
BM-LA1FT-25-0125-012 125 25 6 357 210 23,5
BM-LA1FT-25-0150-003 150 25 1,5 3900 175 29,9
BM-LA1FT-25-0150-012 150 25 6 473 245 32,2
BM-LA1FT-25-0200-003 200 25 1,5 6930 170 41,4
BM-LA1FT-25-0200-009 200 25 4,5 961 225 42,7
BM-LA1FT-25-0250-002 250 25 1 13200 175 54,6
BM-LA1FT-25-0250-007 250 25 3,5 1940 225 59,1
BM-LA1FT-25-0250-013 250 25 6,5 912 295 63,8
BM-LA1FT-25-0300-003 300 25 1,5 9390 200 80,6
BM-LA1FT-25-0300-007 300 25 3,5 2220 255 83,4
BM-LA1FT-25-0300-011 300 25 5,5 1470 275 88,4

Ocelové kompenzátory (pokračování tabulky)
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AN1SH
Typ koncovek:
Materiál měchu:
Materiál koncovek:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Koncovky k přivaření
Nerez AISI 321 (1.4541)
Uhlíková ocel (1.0345)
Do +400°C
Do 6; 10; 16; bar
(v závisloti na verzi) 

Angulární kompenzátor s varnými koncovkami pro montáž do potrubních rozvodů ke kompenzaci úhlových posuvů 
v jedné rovině. Životnost minimálně 1000 plných cyklů posuvu (při teplotě +20°C).

Pro teploty nad +20°C je nutné zohlednit korekční ko-
eficient

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

úhlový posuv 
[± °]

varná koncovka 
průměr x síla stěny  

mm]
úhlová tuhost  

[N/°]
vestavná 

délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]

PN 6
BM-AN1SH-06-0050-048 50 6 24 60,3 x 2,9 0,7 355 6,2
BM-AN1SH-06-0050-050 50 6 25 60,3 x 2,9 1,4 455 7,1
BM-AN1SH-06-0065-040 65 6 20 76,1 x 2,9 1,1 345 7,4
BM-AN1SH-06-0065-050 65 6 25 76,1 x 2,9 1,9 410 8,2
BM-AN1SH-06-0080-031 80 6 15,5 88,9 x 3,2 1,5 305 8
BM-AN1SH-06-0080-044 80 6 22 88,9 x 3,2 2,1 350 8,4
BM-AN1SH-06-0100-030 100 6 15 114,3 x 3,6 2,5 315 10,7
BM-AN1SH-06-0100-044 100 6 22 114,3 x 3,6 4,1 355 11,3
BM-AN1SH-06-0125-025 125 6 12,5 139,7 x 4,0 3,5 325 16,7
BM-AN1SH-06-0125-041 125 6 20,5 139,7 x 4,0 6,3 375 18,1
BM-AN1SH-06-0150-024 150 6 12 168,3 x 4,5 5,7 335 20,1
BM-AN1SH-06-0150-039 150 6 19,5 168,3 x 4,5 13 420 23,1
BM-AN1SH-06-0200-023 200 6 11,5 219,1 x 6,3 11 360 35,8
BM-AN1SH-06-0200-037 200 6 18,5 219,1 x 6,3 22 445 39,8
BM-AN1SH-06-0250-017 250 6 8,5 273,0 x 6,3 16 350 37,2
BM-AN1SH-06-0250-031 250 6 15,5 273,0 x 6,3 33 435 41,3
BM-AN1SH-06-0300-019 300 6 9,5 323,9 x 7,1 28 390 53,7
BM-AN1SH-06-0300-025 300 6 12,5 323,9 x 7,1 35 435 55,2
BM-AN1SH-06-0300-035 300 6 17,5 323,9 x 7,1 57 495 61

PN 10
BM-AN1SH-10-0050-038 50 10 19 60,3 x 2,9 1 335 6,1
BM-AN1SH-10-0050-050 50 10 25 60,3 x 2,9 1,9 405 6,9
BM-AN1SH-10-0065-032 65 10 16 76,1 x 2,9 1,7 335 7,4
BM-AN1SH-10-0065-049 65 10 24,5 76,1 x 2,9 3 400 8,1
BM-AN1SH-10-0080-026 80 10 13 88,9 x 3,2 2,6 310 8,
BM-AN1SH-10-0080-050 80 10 25 88,9 x 3,2 6,4 385 9,5
BM-AN1SH-10-0100-028 100 10 14 114,3 x 3,6 5,5 320 11,1
BM-AN1SH-10-0100-035 100 10 17,5 114,3 x 3,6 6,6 355 11,6
BM-AN1SH-10-0125-021 125 10 10,5 139,7 x 4,0 5,7 325 16,4
BM-AN1SH-10-0125-030 125 10 15 139,7 x 4,0 9,6 365 17,6
BM-AN1SH-10-0150-019 150 10 9,5 168,3 x 4,5 12 320 20,5
BM-AN1SH-10-0150-033 150 10 16,5 168,3 x 4,5 20 405 22,3
BM-AN1SH-10-0200-018 200 10 9 219,1 x 6,3 25 350 37,3
BM-AN1SH-10-0200-027 200 10 13,5 219,1 x 6,3 30 395 38,3
BM-AN1SH-10-0200-039 200 10 19,5 219,1 x 6,3 49 460 44,
BM-AN1SH-10-0250-015 250 10 7,5 273,0 x 6,3 37 340 37,8
BM-AN1SH-10-0250-023 250 10 11,5 273,0 x 6,3 45 385 39,7
BM-AN1SH-10-0250-033 250 10 16,5 273,0 x 6,3 79 470 48,5
BM-AN1SH-10-0300-014 300 10 7 323,9 x 7,1 52 380 54,8

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

Ocelové kompenzátory
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index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

úhlový posuv 
[± °]

varná koncovka 
průměr x síla stěny  

mm]
úhlová tuhost  

[N/°]
vestavná 

délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]

PN 10
BM-AN1SH-10-0300-026 300 10 13 323,9 x 7,1 86 465 59,1
BM-AN1SH-10-0300-034 300 10 17 323,9 x 7,1 131 535 69,4

PN 16
BM-AN1SH-16-0050-034 50 16 17 60,3 x 2,9 1,6 335 6,1
BM-AN1SH-16-0050-050 50 16 25 60,3 x 2,9 3,5 415 7,1
BM-AN1SH-16-0065-028 65 16 14 76,1 x 2,9 2,6 335 7,4
BM-AN1SH-16-0065-050 65 16 25 76,1 x 2,9 6,4 410 8,5
BM-AN1SH-16-0080-022 80 16 11 88,9 x 3,2 4 310 8,
BM-AN1SH-16-0080-046 80 16 23 88,9 x 3,2 11 385 9,5
BM-AN1SH-16-0100-024 100 16 12 114,3 x 3,6 8,5 320 11,1
BM-AN1SH-16-0100-037 100 16 18,5 114,3 x 3,6 15 365 12,4
BM-AN1SH-16-0125-015 125 16 7,5 139,7 x 4,0 9,4 315 16,7
BM-AN1SH-16-0125-026 125 16 13 139,7 x 4,0 17 355 17,7
BM-AN1SH-16-0125-032 125 16 16 139,7 x 4,0 24 390 19,7
BM-AN1SH-16-0150-016 150 16 8 168,3 x 4,5 22 325 21,1
BM-AN1SH-16-0150-023 150 16 11,5 168,3 x 4,5 25 355 21,3
BM-AN1SH-16-0150-035 150 16 17,5 168,3 x 4,5 43 415 25,
BM-AN1SH-16-0200-016 200 16 8 219,1 x 6,3 46 335 37,9
BM-AN1SH-16-0200-025 200 16 12,5 219,1 x 6,3 57 400 40,5
BM-AN1SH-16-0200-033 200 16 16,5 219,1 x 6,3 93 490 48,
BM-AN1SH-16-0250-014 250 16 7 273,0 x 6,3 61 375 57,9
BM-AN1SH-16-0250-021 250 16 10,5 273,0 x 6,3 87 410 61,4
BM-AN1SH-16-0250-028 250 16 14 273,0 x 6,3 148 520 71,9
BM-AN1SH-16-0300-010 300 16 5 323,9 x 7,1 98 385 88,7
BM-AN1SH-16-0300-020 300 16 10 323,9 x 7,1 139 440 94,5
BM-AN1SH-16-0300-026 300 16 13 323,9 x 7,1 200 540 103,

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

Ocelové kompenzátory (pokračování tabulky)
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AN1BH
Typ koncovek:
Materiál měchu:
Materiál koncovek:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Otočné příruby EN 1092-1
Nerez AISI 321 (1.4541)
Uhlíková ocel (1.0425)
Do +400°C
Do 6; 10; 16 bar
(v závisloti na verzi) 

Angulární kompenzátor s otočnými přírubami pro montáž do potrubních rozvodů ke kompenzaci úhlových posuvů 
v jedné rovině. Životnost minimálně 1000 plných cyklů posuvu (při teplotě +20°C).

Pro teploty nad +20°C je nutné zohlednit korekční ko-
eficient

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

úhlový posuv 
[± °]

úhlová tuhost  
[N/°]

vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]

PN 6
BM-AN1BH-06-0050-049 50 6 24,5 0,7 155 7,7
BM-AN1BH-06-0050-050 50 6 25 1,4 255 8,8
BM-AN1BH-06-0065-040 65 6 20 1,1 145 8,7
BM-AN1BH-06-0065-050 65 6 25 2 215 9,5
BM-AN1BH-06-0080-031 80 6 15,5 1,5 145 10,3
BM-AN1BH-06-0080-044 80 6 22 2,1 190 10,7
BM-AN1BH-06-0100-030 100 6 15 2,5 155 11,7
BM-AN1BH-06-0100-044 100 6 22 4,1 195 12,5
BM-AN1BH-06-0125-025 125 6 12,5 3,6 155 13,5
BM-AN1BH-06-0125-041 125 6 20,5 6,2 205 14,8
BM-AN1BH-06-0150-024 150 6 12 5,6 170 16,4
BM-AN1BH-06-0150-039 150 6 19,5 13 250 19,2
BM-AN1BH-06-0200-023 200 6 11,5 11 185 23,9
BM-AN1BH-06-0200-037 200 6 18,5 22 275 27,8
BM-AN1BH-06-0250-017 250 6 8,5 16 185 30,4
BM-AN1BH-06-0250-031 250 6 15,5 33 275 35,7
BM-AN1BH-06-0300-019 300 6 9,5 29 200 43,1
BM-AN1BH-06-0300-035 300 6 17,5 57 300 52,9

PN 10
BM-AN1BH-10-0050-038 50 10 19 1 145 10,8
BM-AN1BH-10-0050-050 50 10 25 1,9 215 11,5
BM-AN1BH-10-0065-032 65 10 16 1,7 145 12,
BM-AN1BH-10-0065-049 65 10 24 3 215 12,7
BM-AN1BH-10-0080-027 80 10 13,5 2,4 155 13,2
BM-AN1BH-10-0080-050 80 10 25 6,4 240 14,8
BM-AN1BH-10-0100-029 100 10 14,5 5,4 160 15,4
BM-AN1BH-10-0100-035 100 10 17,5 6,5 195 15,9
BM-AN1BH-10-0125-030 125 10 15 9,5 195 18,6
BM-AN1BH-10-0125-042 125 10 21 18 280 21,6
BM-AN1BH-10-0150-019 150 10 9,5 12 160 22,2
BM-AN1BH-10-0150-033 150 10 16,5 19 245 24,6
BM-AN1BH-10-0200-027 200 10 13,5 29 225 28,7
BM-AN1BH-10-0200-039 200 10 19,5 49 295 33,3
BM-AN1BH-10-0250-023 250 10 11,5 45 235 42,7
BM-AN1BH-10-0250-033 250 10 16,5 79 325 50,6
BM-AN1BH-10-0300-014 300 10 7 51 190 52,2
BM-AN1BH-10-0300-026 300 10 13 85 275 58,9

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

Ocelové kompenzátory



401

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

úhlový posuv 
[± °]

úhlová tuhost  
[N/°]

vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]

PN 16
BM-AN1BH-16-0050-034 50 16 17 1,6 145 10,8
BM-AN1BH-16-0050-050 50 16 25 3,4 225 11,8
BM-AN1BH-16-0065-028 65 16 14 2,6 145 12,
BM-AN1BH-16-0065-050 65 16 25 6,4 220 13,4
BM-AN1BH-16-0080-023 80 16 11,5 3,8 155 13,2
BM-AN1BH-16-0080-046 80 16 23 11 240 14,8
BM-AN1BH-16-0100-024 100 16 12 8,5 160 15,4
BM-AN1BH-16-0100-037 100 16 18,5 15 210 16,7
BM-AN1BH-16-0125-026 125 16 13 17 190 19,1
BM-AN1BH-16-0125-032 125 16 16 24 225 20,6
BM-AN1BH-16-0150-023 150 16 11,5 25 195 23,6
BM-AN1BH-16-0150-035 150 16 17,5 44 265 26,8
BM-AN1BH-16-0200-025 200 16 12,5 57 245 34,5
BM-AN1BH-16-0200-033 200 16 16,5 93 340 41,6
BM-AN1BH-16-0250-014 250 16 7 61 225 59,6
BM-AN1BH-16-0250-021 250 16 10,5 87 265 63,3
BM-AN1BH-16-0300-020 300 16 10 138 255 69,
BM-AN1BH-16-0300-026 300 16 13 199 345 81,2

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

Ocelové kompenzátory (pokračování tabulky)
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AN1FH
Typ koncovek:
Materiál měchu:
Materiál koncovek:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Pevné příruby EN 1092-1
Nerez AISI 321 (1.4541)
Uhlíková ocel (1.0425)
Do +400°C
Do 6; 10; 16 bar
(v závisloti na verzi) 

Angulární kompenzátor s pevnými přírubami pro montáž do potrubních rozvodů ke kompenzaci úhlových posuvů 
v jedné rovině. Životnost minimálně 1000 plných cyklů posuvu (při teplotě +20°C).

Pro teploty nad +20°C je nutné zohlednit korekční ko-
eficient

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

úhlový posuv 
[± °]

úhlová tuhost  
[N/°]

vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]

PN 6
BM-AN1FH-06-0050-048 50 6 24 0,8 150 7,7
BM-AN1FH-06-0050-050 50 6 25 1,4 245 8,6
BM-AN1FH-06-0065-040 65 6 20 1,1 140 8,6
BM-AN1FH-06-0065-050 65 6 25 1,9 205 9,5
BM-AN1FH-06-0080-031 80 6 15,5 1,5 125 10,2
BM-AN1FH-06-0080-043 80 6 21,5 2,1 170 10,6
BM-AN1FH-06-0100-030 100 6 15 2,5 135 11,6
BM-AN1FH-06-0100-044 100 6 22 4,1 175 12,4
BM-AN1FH-06-0125-025 125 6 12,5 3,6 135 13,4
BM-AN1FH-06-0125-041 125 6 20,5 6,3 185 14,3
BM-AN1FH-06-0150-024 150 6 12 5,6 150 16,3
BM-AN1FH-06-0150-039 150 6 19,5 13 230 19,
BM-AN1FH-06-0200-023 200 6 11,5 11 165 23,4
BM-AN1FH-06-0200-037 200 6 18,5 21 250 27,6
BM-AN1FH-06-0250-017 250 6 8,5 16 165 30,2
BM-AN1FH-06-0250-031 250 6 15,5 32 250 35,4
BM-AN1FH-06-0300-019 300 6 9,5 29 180 42,2
BM-AN1FH-06-0300-035 300 6 17,5 57 275 52,4

PN 10
BM-AN1FH-10-0050-038 50 10 19 1 140 10,7
BM-AN1FH-10-0050-050 50 10 25 1,8 205 11,5
BM-AN1FH-10-0065-031 65 10 15,5 1,7 140 11,9
BM-AN1FH-10-0065-049 65 10 24,5 3 205 12,7
BM-AN1FH-10-0080-026 80 10 13 2,5 135 13,1
BM-AN1FH-10-0080-050 80 10 25 6,4 215 14,6
BM-AN1FH-10-0100-028 100 10 14 5,5 140 15,1
BM-AN1FH-10-0100-035 100 10 17,5 6,6 175 15,8
BM-AN1FH-10-0125-030 125 10 15 9,6 175 18,3
BM-AN1FH-10-0125-042 125 10 21 18 255 20,8
BM-AN1FH-10-0150-019 150 10 9,5 12 140 22,1
BM-AN1FH-10-0150-033 150 10 16,5 19 220 24,4
BM-AN1FH-10-0200-027 200 10 13,5 30 205 28,6
BM-AN1FH-10-0200-038 200 10 19 50 275 33,1
BM-AN1FH-10-0250-023 250 10 11,5 45 215 42,4
BM-AN1FH-10-0250-033 250 10 16,5 78 300 50,3
BM-AN1FH-10-0300-014 300 10 7 51 165 51,7
BM-AN1FH-10-0300-026 300 10 13 85 255 58,5

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

Ocelové kompenzátory
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index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

úhlový posuv 
[± °]

úhlová tuhost  
[N/°]

vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]

PN 16
BM-AN1FH-16-0050-034 50 16 17 1,6 140 10,7
BM-AN1FH-16-0050-050 50 16 25 3,4 215 11,8
BM-AN1FH-16-0065-027 65 16 13,5 2,7 140 11,9
BM-AN1FH-16-0065-050 65 16 25 6,4 215 13,4
BM-AN1FH-16-0080-023 80 16 11,5 3,8 135 13,1
BM-AN1FH-16-0080-046 80 16 23 10 215 14,6
BM-AN1FH-16-0100-024 100 16 12 8,6 140 15,1
BM-AN1FH-16-0100-037 100 16 18,5 16 190 16,3
BM-AN1FH-16-0125-026 125 16 13 17 165 18,7
BM-AN1FH-16-0125-032 125 16 16 24 200 20,5
BM-AN1FH-16-0150-023 150 16 11,5 25 175 23,1
BM-AN1FH-16-0150-035 150 16 17,5 44 240 26,6
BM-AN1FH-16-0200-025 200 16 12,5 58 225 34,4
BM-AN1FH-16-0200-033 200 16 16,5 93 315 41,4
BM-AN1FH-16-0250-014 250 16 7 62 205 58,4
BM-AN1FH-16-0250-021 250 16 10,5 88 245 62,9
BM-AN1FH-16-0300-020 300 16 10 138 230 68,5
BM-AN1FH-16-0300-026 300 16 13 199 320 80,7

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

Ocelové kompenzátory (pokračování tabulky)
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US1SU
Typ koncovek:
Materiál měchu:
Materiál koncovek:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Koncovky k přivaření
Nerez AISI 321 (1.4541)
Uhlíková ocel (1.0345)
Do +550°C
Do 1 bar

Axiální kompenzátor pro odvod spalin s varnými koncovkami pro montáž do potrubních rozvodů ke kompenzaci 
osových posuvů. Životnost minimálně 1000 plných cyklů posuvu (při teplotě +550°C).

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

posuv varná konc., 
průměr x 
síla stěny  

mm]

tuhost vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]osový 

[± mm]
boční  

[± mm]
úhlový 
[± °]

osová  
[N/mm]

boční 
[N/mm]

úhlová 
[Nm/°]

BM-US1SU-01-0050-030 50 1 15 9 25 60,3 x 2,9 73 36 0,6 215 0,7
BM-US1SU-01-0050-049 50 1 24,5 25 25 60,3 x 2,9 45 8,1 0,4 280 0,8
BM-US1SU-01-0065-034 65 1 17 7,5 25 76,1 x 2,9 64 65 0,9 205 0,8
BM-US1SU-01-0065-056 65 1 28 21 25 76,1 x 2,9 63 23 0,9 270 1,3
BM-US1SU-01-0080-034 80 1 17 4 19 88,9 x 3,2 64 233 1,4 165 1,2
BM-US1SU-01-0080-056 80 1 28 11 25 88,9 x 3,2 38 51 0,9 210 1,4
BM-US1SU-01-0080-085 80 1 42,5 25,5 25 88,9 x 3,2 26 15 0,6 270 1,5
BM-US1SU-01-0100-049 100 1 24,5 4,5 21,5 114,3 x 3,6 40 274 1,5 165 1,7
BM-US1SU-01-0100-070 100 1 35 9,5 25 114,3 x 3,6 29 87 1,1 200 1,7
BM-US1SU-01-0100-119 100 1 59,5 29,5 25 114,3 x 3,6 27 26 1 275 2,6
BM-US1SU-01-0125-049 125 1 24,5 3,5 18 139,7 x 4,0 46 459 2,4 165 2,2
BM-US1SU-01-0125-084 125 1 42 11,5 25 139,7 x 4,0 42 135 2,2 215 3,2
BM-US1SU-01-0125-125 125 1 62,5 32,5 25 139,7 x 4,0 47 39 2,4 315 4,9
BM-US1SU-01-0150-054 150 1 27 3,5 16,5 168,3 x 4,5 51 598 3,8 175 2,6
BM-US1SU-01-0150-109 150 1 54,5 15,5 25 168,3 x 4,5 26 75 1,9 250 3,4
BM-US1SU-01-0150-158 150 1 79 47 25 168,3 x 4,5 48 29 3,5 405 6,8
BM-US1SU-01-0200-076 200 1 38 5 18 219,1 x 6,3 40 578 4,9 190 4,5
BM-US1SU-01-0200-120 200 1 60 16 25 219,1 x 6,3 62 206 7,6 275 7,3
BM-US1SU-01-0200-149 200 1 74,5 24 25 219,1 x 6,3 32 74 4 310 7,1
BM-US1SU-01-0250-067 250 1 33,5 3,5 13 273,0 x 6,3 59 1210 11 190 6,1
BM-US1SU-01-0250-144 250 1 72 19 25 273,0 x 6,3 39 134 7,3 310 8,8
BM-US1SU-01-0250-194 250 1 97 36,5 25 273,0 x 6,3 47 76 8,6 400 14,3
BM-US1SU-01-0300-069 300 1 34,5 3 11,5 323,9 x 7,1 70 1860 18 190 9,1
BM-US1SU-01-0300-121 300 1 60,5 9 20 323,9 x 7,1 21 220 5,3 245 8,5
BM-US1SU-01-0300-207 300 1 103,5 35 25 323,9 x 7,1 48 98 13 415 17,6

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

Ocelové kompenzátory
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US1BU
Typ koncovek:
Materiál měchu:
Materiál koncovek:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Otočné příruby DIN86044
Nerez AISI 321 (1.4541)
Uhlíková ocel (1.0460 nebo 1.0038)
Do +550°C
Do 1 bar

Axiální kompenzátor pro odvod spalin s otočnými přírubami pro montáž do potrubních rozvodů ke kompenzaci 
osových posuvů. Životnost minimálně 1000 plných cyklů posuvu (při teplotě +550°C).

index DN
pracovní 

tlak 
[bar]

posuv tuhost vestavná 
délka 
[mm]

hmotnost  
[kg]osový 

[± mm]
boční  

[± mm]
úhlový 
[± °]

osová  
[N/mm]

boční 
[N/mm]

úhlová 
[Nm/°]

BM-US1BU-01-0050-030 50 1 15 9 25 73 36 0,6 140 5,8
BM-US1BU-01-0050-049 50 1 24,5 25 25 45 8,1 0,4 210 5,9
BM-US1BU-01-0065-034 65 1 17 7,5 25 64 65 0,9 130 6,7
BM-US1BU-01-0065-055 65 1 27,5 19,5 25 40 16 0,6 190 6,9
BM-US1BU-01-0065-073 65 1 36,5 34 25 31 7 0,4 235 7,
BM-US1BU-01-0080-034 80 1 17 4 19 64 233 1,4 135 7,6
BM-US1BU-01-0080-056 80 1 28 11 25 38 51 0,9 180 7,9
BM-US1BU-01-0080-085 80 1 42,5 25,5 25 26 15 0,6 235 8,
BM-US1BU-01-0100-049 100 1 24,5 4,5 21,5 40 274 1,5 145 9,5
BM-US1BU-01-0100-070 100 1 35 9,5 25 29 87 1,1 180 9,6
BM-US1BU-01-0100-119 100 1 59,5 29,5 25 27 26 1 255 10,7
BM-US1BU-01-0125-049 125 1 24,5 3,5 18 46 459 2,4 145 11,7
BM-US1BU-01-0125-084 125 1 42 11,5 25 42 135 2,2 195 12,7
BM-US1BU-01-0125-125 125 1 62,5 32,5 25 47 39 2,4 290 14,4
BM-US1BU-01-0150-054 150 1 27 3,5 16,5 51 598 3,8 165 15,3
BM-US1BU-01-0150-109 150 1 54,5 15,5 25 26 75 1,9 240 15,9
BM-US1BU-01-0150-158 150 1 78 47 25 48 29 3,5 390 19,3
BM-US1BU-01-0200-076 200 1 38 5 18 40 578 4,9 155 11,4
BM-US1BU-01-0200-130 200 1 65 16 25 24 97 2,9 225 12,4
BM-US1BU-01-0200-149 200 1 74,5 24 25 32 74 4 275 13,8
BM-US1BU-01-0250-067 250 1 33,5 3,5 13 59 1210 11 155 13,6
BM-US1BU-01-0250-144 250 1 72 19 25 39 134 7,3 275 16,6
BM-US1BU-01-0250-194 250 1 97 36,5 25 47 76 8,6 370 22,1
BM-US1BU-01-0300-077 300 1 38,5 3,5 12,5 70 1980 18 170 19,6
BM-US1BU-01-0300-118 300 1 59 9 19,5 21 217 5 220 19,6
BM-US1BU-01-0300-207 300 1 103,5 35 25 48 98 13 385 28,1

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

Ocelové kompenzátory




