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ACETYLEN EN 559 / ISO 3821
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž SBR/NR
Dvě vrstvy syntetické příze
Červená rýhovaná pryž SBR/NR
Od -30°C do +70°C

Elastická hadice k dopravě acetylénu. Hadice je odolná proti zalomení a působení atmosférických vlivů. Je vyro-
bena dle normy ISO 3821. Nedoporučuje se pro plyny vytvořené na bázi paliv, olejů a plynu LPG.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro technické plyny

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

PR-ACETYLEN-559-05 5 11 20 50 0,13 50
PR-ACETYLEN-559-06 6,3 13,3 20 63 0,15 50
PR-ACETYLEN-559-08 8 16 20 80 0,18 50
PR-ACETYLEN-559-09 9 16 20 90 0,19 50
PR-ACETYLEN-559-10 10 18 20 100 0,21 50
PR-ACETYLEN-559-13 13 23 20 130 0,42 50
PR-ACETYLEN-559-16 16 26 20 160 0,51 50
PR-ACETYLEN-559-19 19 31 20 190 0,68 50
PR-ACETYLEN-559-25 25 36 20 250 0,82 50

TWIN
Duše:
Výztuž:
Obal:

Černá syntetická pryž
Polyesterový kord
Hladká syntetická pryž
	 - červená (pro acetylen)
	 - modrá (pro kyslík)

Dvojitá svářečská hadice vyrobená dle normy ISO 3821.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

barva
pracovní 

tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

standardní 
délka 
[m]

BG-TWIN-05-05 5 
5

2,75 
2,75

modrá
červená 20 60 50

BG-TWIN-06-06 6 
6

3,5 
3,5

modrá
červená 20 60 50

BG-TWIN-08-08 8 
8

3,5 
3,5

modrá
červená 20 60 50

BG-TWIN-06-09 6 
9

5 
3,5

modrá
červená 20 60 50

BG-TWIN-09-09 9 
9

3,5 
3,5

modrá
červená 20 60 50
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OXYGEN EN 559 / ISO 3821
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž SBR/NR
Dvě vrstvy syntetické příze
Modrá rýhovaná pryž SBR/NR
Od -30°C do +70°C

Elastická hadice k dopravě kyslíku. Hadice je odolná proti zalomení a působení atmosférických vlivů. Je vyrobena 
dle normy EN 559. Nedoporučuje se pro plyny vytvořené na bázi paliv, olejů a plynu LPG.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

PR-OXYGEN-559-05 5 11 20 50 0,13 50
PR-OXYGEN-559-06 6,3 13,3 20 63 0,15 50
PR-OXYGEN-559-08 8 16 20 80 0,18 50
PR-OXYGEN-559-09 9 16 20 90 0,19 50
PR-OXYGEN-559-10 10 18 20 100 0,21 50
PR-OXYGEN-559-13 13 23 20 130 0,42 50
PR-OXYGEN-559-16 16 26 20 160 0,51 50
PR-OXYGEN-559-19 19 31 20 190 0,68 50
PR-OXYGEN-559-25 25 36 20 250 0,87 50

OXYGEN / FV
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž CR
Textilní kord, ovin skelným vláknem
Žlutá nebo modrá pryž CR
Od -20°C do +70°C

Hadice je určená pro přívod kyslíku při tavných operacích v hutních provozech. 

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro technické plyny

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

standardní 
délka 
[m]

IV-OXYGEN-FV-13 13 27 25 75 120
IV-OXYGEN-FV-16 16 30 25 75 120
IV-OXYGEN-FV-19 19 33 25 75 120
IV-OXYGEN-FV-25 25 41 25 75 120
IV-OXYGEN-FV-32 32 50 25 75 120
IV-OXYGEN-FV-38 38 57 25 75 120
IV-OXYGEN-FV-51 51 70 25 75 120

Příklad indexu:
-	 žlutá hadice:		 IV-OXYGEN-FV-13Y
-	 modrá hadice:	 IV-OXYGEN-FV-13BL
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GWPB
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž NBR
Dva textilní oplety
Oranžová pryž EPDM/SBR
Od -30°C do +70°C

Elastická hadice pro propan-butan a zemní plyn. Splňuje požadavky normy ISO 3821.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro technické plyny

GPL CORD EN 1762:2003®

Duše:
Výztuž:
Obal:

Prac. teplota:

Černá syntetická pryž
Syntetický kord
Černá mikroperforovaná
syntetická pryž
Od -30°C do +100°C

Elastická tlaková hadice určená pro transport LPG (plynného i kapalného) a zemního plynu. Obal odolný oděru a 
atmosférickým vlivům. Antistatická (R <106 Ω/m). Měděné lanko pro zajištění elektrické vodivosti mezi koncovkami. 
Splňuje požadavky normy EN 1762:2003/D.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

SP-GWPB-04 4 11 20 60 30 0,12 50
SP-GWPB-05 5 12 20 60 40 0,14 50
SP-GWPB-06 6,3 13,3 20 60 50 0,16 50
SP-GWPB-08 8 15 20 60 60 0,18 50
SP-GWPB-09 9 16 20 60 70 0,19 50
SP-GWPB-10 10 17 20 60 75 0,20 50
SP-GWPB-12 12,5 19,5 20 60 95 0,25 50
SP-GWPB-16 16 23,4 20 60 120 0,31 50
SP-GWPB-19 19 29,6 20 60 140 0,55 40
SP-GWPB-20 20 30,6 20 60 150 0,58 40
SP-GWPB-25 25 35,6 20 60 190 0,69 40
SP-GWPB-32 31,5 44,1 20 60 240 1,12 40
SP-GWPB-35 35 48,2 20 60 260 1,28 20
SP-GWPB-38 38 51,4 20 60 280 1,40 20
SP-GWPB-40 40 53,4 20 60 300 1,46 20
SP-GWPB-45 45 58,6 20 60 340 1,64 20
SP-GWPB-50 50 63,6 20 60 375 1,80 20

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-GPL-CORD-M-013 13 24 25 100 100 0,39 60
IV-GPL-CORD-M-016 16 29 25 100 125 0,48 60
IV-GPL-CORD-M-019 19 32 25 100 160 0,55 60
IV-GPL-CORD-M-025 25 38 25 100 200 0,77 60
IV-GPL-CORD-M-032 32 46 25 100 250 1,04 60
IV-GPL-CORD-M-038 38 54 25 100 320 1,32 60
IV-GPL-CORD-M-045 45 62 25 100 400 1,61 60
IV-GPL-CORD-M-050 50 67 25 100 400 1,76 60
IV-GPL-CORD-M-065 65 83 25 100 550 2,44 60
IV-GPL-CORD-M-075 75 93 25 100 650 2,76 60
IV-GPL-CORD-M-100 102 124 25 100 800 - 60




