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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru

Výběr, instalace a obsluha parních hadic

Návod se týká volby, instalace a obsluhy parních pryžových hadic. Obsahuje bezpečnostní instrukce, které je 
povinen uživatel bezpodmínečně dodržovat.

VÝBĚR HADICE

Při výběru parní hadice je potřeba stanovit její pracovní parametry:
-	 maximální pracovní tlak páry;
-	 teplotu páry; 
-	 druh páry: nasycená vlhká (s podílem vody), suchá nasycená, přehřátá;
-	 bude hadice vystavena náhlým vzrůstům tlaku;
-	 bude hadice ohýbána během práce pod tlakem;
-	 bude hadice používána stále nebo občas;
-	 bude manipulována ručně;
-	 jaké jsou vnější pracovní podmínky v místě instalace, kde bude používán, možnost mechanického poškození, 

nedojde ke styku s rozlitými nebo kondenzujícími oleji nebo chemikáliemi, které mohou poškodit obal hadice;

Závislost teploty nasycené páry na tlaku
(přetlaku zobrazovaného manometrem)

Pryžová parní hadice mohou být používány na horkou vodu do teploty maximálně 90°C.

Parní hadice by na obalu měla mít odpovídající značení.
Výběr hadice pro dané pracovní parametry je potřeba konzultovat s Obchodním nebo Technickým oddělením 
TUBES INTERNATIONAL®.

INSTALACE HADICE

Je potřeba dodržovat obecná pravidla pro instalaci elastických hadic (viz oddíl TECHNICKÉ INFORMACE).
Ujistěte se, že hadicové přípojky (koncovky) jsou určeny pro páru. TUBES INTERNATIONAL® doporučuje pouze 
instalaci speciálních parních koncovek, upevněných na hadici dělenými objímkami staženými šrouby, které slouží 
také k dotahování objímek během užívání. Při montáži koncovek je potřeba dbát všech pokynů a rad pro výběr 
od dodavatele. Šrouby objímek musí být utaženy během celé doby užívání hadice. Dotažení šroubů by se mělo 
zkontrolovat před každým použitím hadice. Je potřeba zamezit nadměrnému ohybu hadic u koncovek.

pojistný prstenec hadice nesmí být
„skřípnuta”

po celkovém dotažení
musí zůstat prostor

jazýček objímky
(odstup od koncovky)

tlak 
[bar] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24

teplota 
[°C] 120 134 144 152 159 165 171 175 180 184 188 192 195 198 201 207 207 210 213 215 220 224
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru

SKLADOVÁNÍ

Hadici je potřeba náležitě skladovat, není-li užívána. Odpovídající stojan nebo paleta minimalizují nebezpečí po-
škození během skladování. Není dovoleno věšet hadici na háky, hřeby nebo jiné závěsy, které by mohly způsobit 
proražení hadice.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A KONTROLA PARNÍCH HADIC

Všechny pryžové parní hadice se během času přirozeně opotřebovávají. Proto je velmi důležitá pravidelná kont-
rola stavu hadice, nenastalo-li již opotřebení, znemožňující další bezpečné používání hadice. Obsluha musí vždy 
dávat pozor na:
-	 puchýřky a hrudky gumy;
-	 praskliny odkrývající oplet;
-	 úniky páry u koncovek nebo kdekoli jinde;
-	 zploštění nebo zalomení hrozící poškozením hadice;
-	 snížení průtoku páry naznačující „nabobtnání” duše hadice;

Objeví-li se jakýkoliv z výše uvedených jevů je potřeba tuto hadici neprodleně vyřadit z provozu. Takovou hadici 
je potřeba před jejím dalším možným použitím důkladně zkontrolovat.

POKYNY PRO BEZPEČNOST PRÁCE

-	 Obsluha musí mít odpovídající pracovní oděv, chránící celé tělo, včetně rukavic, gumové obuvi a ochrany očí. 
Oděv má chránit tělo před opařením v případě úniku páry nebo horké vody.

-	 Je potřeba se ujistit, že pracovní zóna je bez nebezpečí a panuje v ní odpovídající pořádek.
-	 Před každým spuštěním instalace zkontrolujte dotažení koncovek.
-	 Při přerušení práce nenechávejte hadici pod tlakem. Snižuje to značně životnost hadice.

UPOZORNĚNÍ !!!

Působení páry má destruktivní účinky. Může vézt ke zničení zařízení, závažnému poranění 
nebo usmrcení obsluhy. Abychom předešli tomuto nebezpečí, je potřeba pečlivě volit hadici 

pro danou aplikaci a dbát výše uvedených pokynů pro instalaci, údržbu, skladování
a kontrolu a pokynů bezpečnosti práce.

TUBES INTERNATIONAL® upozorňuje na nebezpečnost používání parních pryžových hadic s koncovkami, 
uchycenými trvale zalisovanou objímkou. Takový způsob montáže neumožňuje dotahování objímek během 
používání, tudíž může vzhledem k částečné degradaci elasticity pryžových parních hadic, způsobit únik 
páry nebo dokonce vytržení koncovek s katastrofickými následky!
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru

Tlaková hadice určená pro dopravu nasycené páry. Je odolná vysokým teplotám, oděru a ozónu. Dostupná v provedení 
dle normy EN ISO 6134/05 typ 1 třída A.

MANITOBA®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž EPDM
Syntetický kord
Černá pryž EPDM
Od -40°C do +165°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-MANITOBA-008X18 8 18 6 60 0,21 120
IV-MANITOBA-010X20 10 20 6 60 0,24 120
IV-MANITOBA-013X21,5 13 21,5 6 60 0,23 120
IV-MANITOBA-013X23 13 23 6 60 0,29 120
IV-MANITOBA-016X25 16 25 6 60 0,31 120
IV-MANITOBA-019X29 19 29 6 60 0,39 120
IV-MANITOBA-019X32 19 32 6 60 0,54 120
IV-MANITOBA-025X35 25 35 6 60 0,49 120
IV-MANITOBA-025X38 25 38 6 60 0,67 120
IV-MANITOBA-032X44 32 44 6 60 0,71 120
IV-MANITOBA-032X46,5 32 46,5 6 60 0,90 120
IV-MANITOBA-038X50 38 50 6 60 0,82 120
IV-MANITOBA-038X54 38 54 6 60 1,18 120
IV-MANITOBA-051X67 51 67 6 60 1,52 120
IV-MANITOBA-063X80,5 63,5 80,5 6 60 2,17 120
IV-MANITOBA-076X94 76 94 6 60 2,75 120
IV-MANITOBA-076X96,5 76 96,5 6 60 2,78 120
IV-MANITOBA-102X122 102 122 6 60 4,10 120

STEAM STAR / 6
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž EPDM
Syntetický kord
Černá pryž EPDM
Od -40°C do +170°C

Tlaková hadice pro transport horké vody a nasycené páry. Obal odolný atmosférickým vlivům, vysokým teplotám 
a ozónu.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

SO-STEAMSTAR6-13 13 21 6 60 0,26 61
SO-STEAMSTAR6-16 16 25 6 60 0,35 61
SO-STEAMSTAR6-19 19 29 6 60 0,46 61
SO-STEAMSTAR6-25 25 36 6 60 0,55 61
SO-STEAMSTAR6-32 32 44 6 60 0,87 61
SO-STEAMSTAR6-38 38 50 6 60 1,00 61
SO-STEAMSTAR6-51 51 67 6 60 1,77 61
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PATOS®

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Bílá butylová pryž
Syntetický kord
Modrá pryž NBR/PVC
Od -30°C do +95°C - voda
Od -30°C do +165°C - pára

Tlaková hadice pro čištění a mytí zařízení a strojů v potravinářství horkou vodou a párou. Duše splňuje požadavky 
FDA 21 CFR 177.2600 a BfR XXI kat.2. Obal odolný živočišným i rostlinným tukům. 

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 

voda / pára 
[bar]

koeficient 
bezpečnosti 
voda / pára

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-PATOS-013 13 23 10 / 6 3 / 10 0,38 120
IV-PATOS-016 16 26 10 / 6 3 / 10 0,45 120
IV-PATOS-019 19 31 10 / 6 3 / 10 0,63 120
IV-PATOS-025 25 35 10 / 6 3 / 10 0,64 120
IV-PATOS-032 32 48 10 / 6 3 / 10 1,35 120
IV-PATOS-038 38 54 10 / 6 3 / 10 1,55 120
IV-PATOS-051 51 69,5 10 / 6 3 / 10 2,32 120
IV-PATOS-065 65 79 10 / 6 3 / 10 2,01 120

VICTORIA®

Duše:
Výztuž:
Obal:

Prac. teplota:

Černá pryž EPDM
Dvojitý ocelový oplet
Černá (červená) pryž EPDM
(speciální perforace)
Od -40°C do +210°C
(krátkodobě do +232°C)

Tlaková hadice určená k dopravě přehřáté páry. Obal je odolný vysokým teplotám i atmosférickým vlivům. 

Příkladový index hadice s červeným obalem: IV-VICTORIA-025R

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-VICTORIA-008 8 20 18 180 0,37 120
IV-VICTORIA-010 10 22 18 180 0,42 120
IV-VICTORIA-013 13 25 18 180 0,50 120
IV-VICTORIA-016 16 27 18 180 0,58 120
IV-VICTORIA-019 19 30 18 180 0,66 120
IV-VICTORIA-025 25 37 18 180 0,89 120
IV-VICTORIA-032 32 44,5 18 180 1,13 120
IV-VICTORIA-038 38 52 18 180 1,46 120
IV-VICTORIA-051 51 65,5 18 180 2,11 120
IV-VICTORIA-063 63,5 81,5 18 180 3,33 120
IV-VICTORIA-076 76 96,5 18 180 4,35 120
IV-VICTORIA-102 102 124 18 180 6,73 120
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VAPOFER®

Duše:
Výztuž:
Obal:

Prac. teplota:

Černá pryž EPDM
Dvojitý ocelový oplet
Černá syntetická pryž EPDM/NBR
(speciální perforace)
Od -40°C do +210°C 

Tlaková hadice určená k dopravě přehřáté páry. Obal je odolný oleji, vysokým teplotám i atmosférickým vlivům. 
Dostupná v provedení dle normy EN ISO 6134/05 typ 2 třída B (Ω).

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-VAPOFER-013 13 27 18 180 0,60 60
IV-VAPOFER-019 19 33,5 18 180 0,86 60
IV-VAPOFER-025 25 40 18 180 1,18 60
IV-VAPOFER-032 32 48 18 180 1,40 60
IV-VAPOFER-038 38 54 18 180 1,60 60
IV-VAPOFER-051 51 69 18 180 2,56 60
IV-VAPOFER-063 63,5 84 18 180 3,72 60
IV-VAPOFER-076 76 101 18 180 5,24 60
IV-VAPOFER-102 102 128 18 180 6,95 60

VICTORIA EN ISO 6134®

Duše:
Výztuž:
Obal:

Prac. teplota:

Černá pryž EPDM
Dvojitý ocelový oplet
Černá pryž EPDM
(speciální perforace)
Od -40°C do +210°C
(krátkodobě do +232°C)

Tlaková hadice určená pro transport přehřáté páry. Obal odolný vysokým teplotám a atmosférickým vlivům. Anti-
statický - R <106 Ω. Vyrobena v souladu s normou EN ISO 6134/05 typ 2 třída A (Ω).

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standardní 
délka 
[m]

IV-VICTORIA-EN-19 19 33 18 180 0,77 60
IV-VICTORIA-EN-25 25 39,5 18 180 1,06 60
IV-VICTORIA-EN-32 32 48 18 180 1,40 60
IV-VICTORIA-EN-38 38 54 18 180 1,60 60
IV-VICTORIA-EN-51 51 69 18 180 2,57 60
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Koncovky pro parní hadice

Speciální koncovka s vnějším kuželovým závitem BSPT, která zaručuje bezpečné spojení hadice se zařízením. 
Na hadici se montuje pomocí objímky typu SBC.

Koncovka MS
Materiál: Ocel, litina, nerez, mosaz

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru

Speciální koncovka s vnitřním závitem BSP, která zaručuje bezpečné spojení hadice se zařízením. Na hadici se 
montuje pomocí objímky typu SBC.

Koncovka GF
Materiál: Ocel/litina, nerez, mosaz

index 
(ocel)

index 
(litina)

index 
(nerez)

index 
(mosaz)

rozměr závitu 
[coul]

vnitř. prům. hadice 
[coul]

DX-MS-04-04 - - - 1/4 1/4
DX-MS-04-06 - - - 3/8 1/4
DX-MS-06-06 - - - 3/8 3/8
DX-MS-08-08 - DX-MS-08-08-SS - 1/2 1/2
DX-MS-12-12 - DX-MS-12-12-SS DX-MS-12-12-B 3/4 3/4
DX-MS-12-16 - - - 1 3/4
DX-MS-16-12 - - - 3/4 1
DX-MS-16-16 - DX-MS-16-16-SS DX-MS-16-16-B 1 1

- DX-MS-20-20 DX-MS-20-20-SS DX-MS-20-20-B 1.1/4 1.1/4
- DX-MS-24-24 DX-MS-24-24-SS DX-MS-24-24-B 1.1/2 1.1/2
- DX-MS-32-32 DX-MS-32-32-SS DX-MS-32-32-B 2 2
- DX-MS-40-40 DX-MS-40-40-SS - 2.1/2 2.1/2
- DX-MS-48-48 DX-MS-48-48-SS DX-MS-48-48-B 3 3
- DX-MS-64-64 - - 4 4

index 
(ocel/litina)

index 
(nerez)

index 
(mosaz)

rozměr závitu 
[coul]

vnitř. průměr hadice 
[coul]

DX-GF-04-04 - - 1/4 1/4
DX-GF-06-06 - - 3/8 3/8
DX-GF-08-08 - - 1/2 1/2
DX-GF-12-12 DX-GF-12-12-SS DX-GF-12-12-B 3/4 3/4
DX-GF-16-16 DX-GF-16-16-SS DX-GF-16-16-B 1 1
DX-GF-20-20 DX-GF-20-20-SS DX-GF-20-20-B 1.1/4 1.1/4
DX-GF-24-24 DX-GF-24-24-SS DX-GF-24-24-B 1.1/2 1.1/2
DX-GF-32-32 DX-GF-32-32-SS DX-GF-32-32-B 2 2
DX-GF-40-40 - - 2.1/2 2.1/2
DX-GF-48-48 - - 3 3
DX-GF-64-64 - - 4 4
DX-GF-80-80 - - 6 6
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Koncovky pro parní hadice

Speciální objímka určená k upevnění koncovek typu MS a GF na hadici. V tabulce udávaný minimální a maximální 
vnější průměr hadice slouží pouze jako ukazatel výběru objímky. Vzhledem na rozdílnost v konstrukci hadice je 
potřebné fyzicky ověřit výběr objímky. Po dobu užívání je nutno objímky pravidelně kontrolovat a dotahovat.

Objímka SBC
pro koncovky MS, GF
Materiál: Litina, nerez, mosaz

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru

index 
(litina)

index 
(nerez)

index 
(mosaz)

vnitř. průměr 
hadice 
[coul]

vnější průměr hadice 
[mm] počet 

šroubů
minimální maximální

DX-SBC2-04-14-17 - - 1/4 14 17

2

DX-SBC2-06-17-22 - - 3/8 17,5 22
DX-SBC2-08-20-24 - - 1/2 20,5 24
DX-SBC2-08-24-27 DX-SBC2-08-24/27-SS DX-SBC2-08-24/27-B 1/2 24 27
DX-SBC2-12-27-30 - - 1/2 27 30
DX-SBC2-12-30-33 DX-SBC2-12-30/33-SS DX-SBC2-12-30/33-B 3/4 30 33
DX-SBC2-12-33-38 DX-SBC2-12-33/38-SS DX-SBC2-12-33/38-B 3/4 33 38
DX-SBC2-12-38-43 - - 3/4 38 43
DX-SBC4-08-23-26 - - 1/2 23 26

4

DX-SBC4-16-35-40 - - 1 35,5 40
DX-SBC4-16-39-43 DX-SBC4-16-39/43-SS DX-SBC4-16-39/43-B 1 39 43,5
DX-SBC4-16-43-49 DX-SBC4-16-43/49-SS DX-SBC4-16-43/49-B 1 43 49
DX-SBC4-16-49-54 - - 1 49 54
DX-SBC4-20-38-45 - - 1.1/4 38 45,5
DX-SBC4-20-45-53 - - 1.1/4 45,5 53
DX-SBC4-20-54-60 DX-SBC4-20-54/60-SS DX-SBC4-20-54/60-B 1.1/4 54 60
DX-SBC4-24-46-51 - - 1.1/2 46 51
DX-SBC4-24-51-56 - - 1.1/2 51 56
DX-SBC4-24-55-60 DX-SBC4-24-55/60-SS DX-SBC4-24-55/60-B 1.1/2 55,5 60
DX-SBC4-24-60-65 DX-SBC4-24-60/65-SS DX-SBC4-24-60/65-B 1.1/2 60 65
DX-SBC4-24-65-70 - - 1.1/2 65 70
DX-SBC4-32-57-63 - - 2 57 63,5
DX-SBC4-32-59-64 - - 2 59,5 64
DX-SBC4-32-63-71 DX-SBC4-32-63/71-SS DX-SBC4-32-63/71-B 2 63,5 71
DX-SBC4-32-70-78 DX-SBC4-32-70/78-SS DX-SBC4-32-70/78-B 2 70 78
DX-SBC4-32-78-87 - - 2 78,8 87,5
DX-SBC4-40-78-87 - - 2.1/2 78,5 87,5

DX-SBC4-40-89-100 - - 2.1/2 89 100
DX-SBC4-48-89-100 - - 3 89 100
DX-SBC4-48-96-103 - - 3 96,5 103
DX-SBC4-48-103-113 - - 3 103 113
DX-SBC6-48-108-122 - - 3 108 122

6

DX-SBC6-64-117-127 - - 4 117,5 127
DX-SBC6-64-123-133 - - 4 123,5 133,5
DX-SBC6-64-133-142 - - 4 133,5 142
DX-SBC6-64-140-151 - - 4 140,5 151
DX-SBC6-80-174-187 - - 6 174,5 187
DX-SBC6-80-190-203 - - 6 190 203
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Koncovky pro parní hadice

Koncovky určené především pro pryžové parní hadice. Uchycení na hadici pomocí objímek EN 14423 (DIN 2826).

Koncovky VSS, MSS

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru

Materiál:

Pracovní tlak:

St (uhlíková ocel),
SS (nerez AISI 316Ti)
Ms (mosaz)
18 bar (+210°C) - nasycená pára, pro 
jiné použití při běžných teplotách do 
160 bar,
mosaz - 64 bar - kontakt s Technickým 
oddělením

koncovka s vnějším závitem VSS koncovka s vnitřním závitem MSS

index DN závit těsnění. materiál index DN závit těsnění. materiál

RS-321130050110

DN15 
 

(1/2”)

1/2” BSPT
závit/ploché St RS-121130050111

DN15 
 

(1/2”)

1/2” BSP

ploché St
RS-321130050120 závit/ploché SS RS-131130050111 kužel St
RS-321130050130 závit/ploché Ms RS-121130050122 ploché SS
RS-321130050310

1/2” NPT
závit St RS-121130050133 ploché Ms

RS-321130050320 závit SS RS-131130221433 M22x1,5 kužel Ms
RS-321130050330 závit Ms RS-121130075111

3/4” BSP
ploché St

RS-321130075110
3/4” BSPT

závit/ploché St RS-121130075122 ploché SS
RS-321130075120 závit/ploché SS RS-121130075133 ploché Ms
RS-321190075110

DN20 
 

(3/4”)

3/4” BSPT
závit/ploché St RS-121190075111

DN20 
 

(3/4”)

3/4” BSP

ploché St
RS-321190075120 závit/ploché SS RS-131190075111 kužel St
RS-321190075130 závit/ploché Ms RS-121190075122 ploché SS
RS-321190075310

3/4 „ NPT
závit St RS-121190075133 ploché Ms

RS-321190075320 závit SS RS-131190301433 M30x1,5 kužel Ms
RS-321190075330 závit Ms RS-121190100111

1” BSP
ploché St

RS-321190100110
1” BSPT

závit/ploché St RS-121190100122 ploché SS
RS-321190100120 závit/ploché SS RS-121190100133 ploché Ms
RS-321250100110

DN25 
 

(1”)

1” BSPT
závit/ploché St RS-121250100111

DN25 
 

(1”)

1” BSP

ploché St
RS-321250100120 závit/ploché SS RS-131250100111 kužel St
RS-321250100130 závit/ploché Ms RS-121250100122 ploché SS
RS-321250100310

1” NPT
závit St RS-121250100133 ploché Ms

RS-321250100320 závit SS RS-131250381433 M38x1,5 kužel Ms
RS-321250100330 závit Ms RS-121250125111

1.1/4” BSP
ploché St

RS-321320125110

DN32 
 

(1.1/4”)

1.1/4” 
BSPT

závit/ploché St RS-121250125122 ploché SS
RS-321320125120 závit/ploché SS RS-121250125133 ploché Ms
RS-321320125130 závit/ploché Ms RS-121320125111

DN32 
 

(1.1/4”)

1.1/4” BSP

ploché St
RS-321320125310

1.1/4” NPT
závit St RS-131320125111 kužel St

RS-321320125320 závit SS RS-121320125122 ploché SS
RS-321320125330 závit Ms RS-121320125133 ploché Ms
RS-321380150110

DN40 
 

(1.1/2”)

1.1/2” 
BSPT

závit/ploché St RS-131320451433 M45x1,5 kužel Ms
RS-321380150120 závit/ploché SS RS-121380150111

DN40 
 

(1.1/2”)

1.1/2” BSP

ploché St
RS-321380150130 závit/ploché Ms RS-131380150111 kužel St
RS-321380150310

1.1/2” NPT
závit St RS-121380150122 ploché SS

RS-321380150320 závit SS RS-121380150133 ploché Ms
RS-321380150330 závit Ms RS-131380521433 M52x1,5 kužel Ms
RS-321500200110

DN50 
 

(2”)

2” BSPT
závit/ploché St RS-121500200111

DN50 
 

(2”)

2” BSP

ploché St
RS-321500200120 závit/ploché SS RS-131500200111 kužel St
RS-321500200130 závit/ploché Ms RS-121500200122 ploché SS
RS-321500200310

2” NPT
závit St RS-121500200133 ploché Ms

RS-321500200320 závit SS RS-131500652433 M65x2 kužel Ms
RS-321500200330 závit Ms
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Koncovky pro parní hadice

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru

Přírubové koncovky pro parní kovové hadice, s ozubeným hadicovým trnem a zámkem - montáž na hadici pomocí 
skořepinových objímek pro páru (EN14423, DIN 2826).

Koncovky přírubové FSS
St (uhlíková ocel),
SS (nerez AISI 316)
18 bar (+210°C) - nasycená pára, pro 
jiné použití při běžných teplotách do 
160 bar,
64 bar od DN65- kontakt s Technickým 
Oddělením

Materiál:

Pracovní tlak:

vnitř. prům. hadice příruba
materiál

index
[coul] [mm] rozměr typ s otočnou přírubou s pevnou přírubou

1/2” 13
DN15 PN40

St RS-FSS2-015-013-ST RS-FSS1-015-013-ST
SS / St RS-FSS2-015-013-SST -

SS RS-FSS2-015-013-SS RS-FSS1-015-013-SS

1/2”
ASA 150 St RS-FSA2-015-013-ST RS-FSA1-015-013-ST
ASA 300 St RS-FSA4-015-013-ST RS-FSA3-015-013-ST

3/4” 19
DN20 PN40

St RS-FSS2-020-019-ST RS-FSS1-020-019-ST
SS / St RS-FSS2-020-019-SST -

SS RS-FSS2-020-019-SS RS-FSS1-020-019-SS

3/4”
ASA 150 St RS-FSA2-020-019-ST RS-FSA1-020-019-ST
ASA 300 St RS-FSA4-020-019-ST RS-FSA3-020-019-ST

1” 25
DN25 PN40

St RS-FSS2-025-025-ST RS-FSS1-025-025-ST
SS / St RS-FSS2-025-025-SST -

SS RS-FSS2-025-025-SS RS-FSS1-025-025-SS

1”
ASA 150 St RS-FSA2-025-025-ST RS-FSA1-025-025-ST
ASA 300 St RS-FSA4-025-025-ST RS-FSA3-025-025-ST

1.1/4” 32
DN32 PN40

St RS-FSS2-032-032-ST RS-FSS1-032-032-ST
SS / St RS-FSS2-032-032-SST -

SS RS-FSS2-032-032-SS RS-FSS1-032-032-SS

1.1/4”
ASA 150 St RS-FSA2-032-032-ST RS-FSA1-032-032-ST
ASA 300 St RS-FSA4-032-032-ST RS-FSA3-032-032-ST

1.1/2” 38
DN40 PN40

St RS-FSS2-040-038-ST RS-FSS1-040-038-ST
SS / St RS-FSS2-040-038-SST -

SS RS-FSS2-040-038-SS RS-FSS1-040-038-SS

1.1/2”
ASA 150 St RS-FSA2-040-038-ST RS-FSA1-040-038-ST
ASA 300 St RS-FSA4-040-038-ST RS-FSA3-040-038-ST

2” 50
DN50

PN16
St RS-FSS2-050-050-ST RS-FSS1-050-050-ST

SS / St RS-FSS2-050-050-SST -
SS RS-FSS2-050-050-SS RS-FSS1-050-050-SS

PN40
St RS-FSS4-050-050-ST RS-FSS3-050-050-ST

SS / St RS-FSS4-050-050-SST -
SS RS-FSS4-050-050-SS RS-FSS3-050-050-SS

2”
ASA 150 St RS-FSA2-050-050-ST RS-FSA1-050-050-ST
ASA 300 St RS-FSA4-050-050-ST RS-FSA3-050-050-ST

2.1/2” 65
DN65

PN16 St RS-FSS2-065-065-ST RS-FSS1-065-065-ST
PN40 St RS-FSS4-065-065-ST RS-FSS3-065-065-ST

2.1/2”
ASA 150 St RS-FSA2-065-065-ST RS-FSA1-065-065-ST
ASA 300 St RS-FSA4-065-065-ST RS-FSA3-065-065-ST

3” 75
DN80

PN16 St RS-FSS2-080-075-ST RS-FSS1-080-075-ST
PN40 St RS-FSS4-080-075-ST RS-FSS3-080-075-ST

3”
ASA 150 St RS-FSA2-080-075-ST RS-FSA1-080-075-ST
ASA 300 St RS-FSA4-080-075-ST RS-FSA3-080-075-ST

4” 100
DN100

PN16 St RS-FSS2-100-100-ST RS-FSS1-100-100-ST
PN40 St RS-FSS4-100-100-ST RS-FSS3-100-100-ST

4”
ASA 150 St RS-FSA2-100-100-ST RS-FSA1-100-100-ST
ASA 300 St RS-FSA4-100-100-ST RS-FSA3-100-100-ST



66

Koncovky pro parní hadice

Montážní objímky pro uchycení hadic na koncovkách VSS, MSS, FSS. Určeny především pro pryžové parní hadice. 

Objímka EN 14423 (DIN 2826)
pro koncovky VSS, MSS, FSS

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru

Materiál:

Pracovní tlak:

Ms (mosazný odlitek)
Ms* (mosazný výkovek)
SS (nerez AISI 316Ti)
18 bar (+210°C) - nasycená pára, pro 
jiné použití při běžných teplotách do 
160 bar,
mosaz - 64 bar - kontakt s Technickým 
oddělením

index rozměr hadice 
[mm]

D min-max 
[mm] materiál šrouby index rozměr hadice 

[mm]
D min-max 

[mm] materiál šrouby

RS-635013005030 13 x 5 22 ÷ 24 Ms*

M6x20

RS-635050009020
50 x 9 67 ÷ 69

SS

M10x40

RS-635013006020
13 x 6 24 ÷ 26

SS RS-635050009030 Ms*
RS-635013006030 Ms* RS-635050010030 50 x 10 69 ÷ 71 Ms*
RS-635013007030 13 x 7 26 ÷ 28 Ms* RS-635050012030 50 x 12 73 ÷ 76 Ms
RS-635019006030 19 x 6 30 ÷ 33 Ms*

M8x25

RS-635065010030 65 x 10 84 ÷ 87 Ms
RS-635019007020

19 x 7 32 ÷ 34
SS RS-635065012030 65 x 12 88 ÷ 91 Ms

RS-635019007030 Ms* RS-635075010030 75 x 10 94 ÷ 97 Ms
RS-635019008030 19 x 8 34 ÷ 36 Ms* RS-635075012030 75 x 12 98 ÷ 101 Ms
RS-635025007030 25 x 6,5 37 ÷ 39 Ms* RS-635075014030 75 x 14 102 ÷ 105 Ms
RS-635025008020

25 x 7,5 39 ÷ 41
SS RS-637100008020

100 x 8 114 ÷ 119
SS

RS-635025008030 Ms* RS-637100008030 Ms*
RS-635025009030 25 x 8,5 41 ÷ 43 Ms* RS-637100010030 100 x 10 118 ÷ 122 Ms
RS-635032006030 32 x 6 43 ÷ 46 Ms* RS-637100012030 100 x 12 122 ÷ 126 Ms
RS-635032008020

32 x 8 47 ÷ 50
SS RS-637100014030 100 x 14 126 ÷ 130 Ms

RS-635032008030 Ms* RS-637100016030 100 x 16 130 ÷ 134 Ms
RS-635038008020

38 x 8 53 ÷ 56
SS

M10x40RS-635038008030 Ms*
RS-635038010030 38 x 10 57 ÷ 60 Ms*
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Koncovky v ekonomické verzi, určené především pro pryžové parní hadice. Uchycení na hadici pomocí objímek 
EN 14423 (DIN 2826).

Koncovky SSF
SS (nerez AISI 304)
Mosaz
18 bar (+210°C)

Materiál:

Pracovní tlak:

Koncovka s vnitřním závitem

index rozměr závit 
[coul]

průměr 
[mm] těsnění materiál

TI-SSF-FB-08-08-MS
DN15 1/2 BSP 15 ploché

Ms
TI-SSF-FB-08-08-SS SS
TI-SSF-FB-12-12-MS

DN20 3/4 BSP 21 ploché
Ms

TI-SSF-FB-12-12-SS SS
TI-SSF-FB-16-16-MS

DN25 1 BSP 27 ploché
Ms

TI-SSF-FB-16-16-SS SS
TI-SSF-FB-20-20-MS

DN32 1.1/4 BSP 34 ploché
Ms

TI-SSF-FB-20-20-SS SS
TI-SSF-FB-24-24-MS

DN38 1.1/2 BSP 40,5 ploché
Ms

TI-SSF-FB-24-24-SS SS
TI-SSF-FB-32-32-MS

DN50 2 BSP 52,5 ploché
Ms

TI-SSF-FB-32-32-SS SS

Koncovka s vnějším závitem

index rozměr závit 
[coul]

průměr 
[mm] těsnění materiál

TI-SSF-MB-08-08-MS
DN15 1/2 BSPT 15 závit / ploché

Ms
TI-SSF-MB-08-08-SS SS
TI-SSF-MB-12-12-MS

DN20 3/4 BSPT 21 závit / ploché
Ms

TI-SSF-MB-12-12-SS SS
TI-SSF-MB-16-16-MS

DN25 1 BSPT 27 závit / ploché
Ms

TI-SSF-MB-16-16-SS SS
TI-SSF-MB-20-20-MS

DN32 1.1/4 BSPT 34 závit / ploché
Ms

TI-SSF-MB-20-20-SS SS
TI-SSF-MB-24-24-MS

DN38 1.1/2 BSPT 40,5 závit / ploché
Ms

TI-SSF-MB-24-24-SS SS
TI-SSF-MB-32-32-MS

DN50 2 BSPT 52,5 závit / ploché
Ms

TI-SSF-MB-32-32-SS SS

Koncovky pro parní hadice

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru
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Montážní objímky v ekonomické verzi, určené především pro pryžové parní hadice.

Objímky SSC (EN 14423)
SS (nerez AISI 316)
Mosaz
18 bar (+210°C)

Materiál:

Pracovní tlak:

index rozměr hadice 
[mm]

vnější průměr hadice 
[mm] materiál

TI-SSC-013-060-MS
13 x 6 24 ÷ 26

Ms
TI-SSC-013-060-SS SS
TI-SSC-019-050-SS 19 x 5 28 ÷ 30 SS
TI-SSC-019-070-MS

19 x 7 32 ÷ 34
Ms

TI-SSC-019-070-SS SS
TI-SSC-025-075-MS

25 x 7,5 39 ÷ 41
Ms

TI-SSC-025-075-SS SS
TI-SSC-032-080-MS

32 x 8 47 ÷ 50
Ms

TI-SSC-032-080-SS SS
TI-SSC-038-080-MS

38 x 8 53 ÷ 56
Ms

TI-SSC-038-080-SS SS
TI-SSC-050-090-MS

50 x 9 67 ÷ 69
Ms

TI-SSC-050-090-SS SS

Koncovky pro parní hadice

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru
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DSG - pistole pro vodní páru
Materiál:
Těsnění:

Pracovní tlak:
Prac. teplota:
Teplota okolí:

Nerez AISI 304
O-kroužky: EPDM,
Ploché těsnění: Novapress
Do 10 bar (pára), do 15 bar (voda)
+180°C (pára), +120°C (voda)
Od 0ºC -40ºC 

Pistol je určena pro horkou vodu a páru. Vybavena izolovanou rukojetí a perforovanými ochranami zamezujícími 
kontakt s horkým kovem. Používána pro čištění vybavení ve farmaceutickém, potravinářském, chemickém a kos-
metickém průmyslu. Splňuje požadavky direktivy ATEX pro zóny s nebezpečím výbuchu 1 a 2.

Příslušenství

obrázek index přípojky ppopis

RS-27407500016109
GW 3/4” BSP

GZ 3/4” BSP - přípojka trysky, 
nástavce

Pistol pro páru a horkou 
vodu DSG.

RS-27407500016001 GW 3/4” BSP
Rozptylová tryska.
Průtok: 26 l/min (při tlaku 
10 bar).
Úhel rozptylu: 25º.

RS-27407500016002 GW 3/4” BSP
Bodová tryska.
Průtok: 43,3 l/min (při 
tlaku 10 bar).
Úhel rozptylu: 0º.

RS-27407500016003 GW 3/4” BSP
Kuželová tryska.
Průtok: 31,7 l/min (při 
tlaku 8 bar).
Úhel rozptylu: 45º.

RS-27307500016029 GW 3/4” BSP
GZ 3/4” BSP - přípojka trysky 

Prodlužovací nástavec - 
umožňuje lepší přístup k 
čištěným prvkům.
Délka: 600 mm.

RS-27307500016042 Uchycena šrouby v místě 
spojení s nástavcem

Přídavná rukojeť - použí-
vána společně s prodlužo-
vacím nástavcem.

RS-5950750751160901 GW 3/4” BSP
GZ 3/4” BSP

Otočná spojka chránící 
připojenou hadici před 
zkroucením.

RS-274075000101 - Sada těsnění pistole.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro páru




