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Silikonové hadice – obecné informace 
 
SILIKONY – syntetické polymerové materiály, jejichž základní složkou jsou 
makromolekulární organické sloučeniny křemíku. Vzhledem ke svým unikátním 
fyzikálně-chemickým vlastnostem nacházejí široké uplatnění v průmyslu v různé formě 
maziva, pasty, emulze, pryže a silikátové živice atd. Silikonový kaučuk je používán 
pro výrobu tvarových součástí, hadic, pásů, těsnění, desek, profilů apod. Nachází 
široké uplatnění ve farmacii, biotechnologii, potravinářství, stavebnictví, energetice, 
strojírenství, automobilovém průmyslu a dalších. 
Silikonový kaučuk jako surovina má formu polotekutého gelu, přičemž ve své 
použitelné (zesíťované, tvrzené, vulkanizované) formě silikonové pryže je to elastomer jako ostatní druhy kaučuku. Jeho odlišný 
způsob zesíťovaní a dosažení konečných mechanických vlastností znamená, že je často klasifikován odděleně od standardních 
pryží a tvoří samostatný typ materiálu. 

Vlastnosti silikonové pryže:  
• teplotní odolnost – i nad 200°C; 
• fyziologická netečnost – „čistý“ silikonový kaučuk je biokompatibilní a 

odolný vůči fyziologickým tekutinám; 
• pružnost při záporných teplotách; 
• hydrofobní a antiadhezivní povrch; 
• odolnost proti hoření – při hoření se vytváří vrstva oxidu křemičitého, 

chránící před šířením požáru; 

• vynikající elektrická izolace; 
• odolnost vůči infračervenému, ultrafialovému, UV záření a povětrnostním vlivům;  
• dobrá odolnost proti oxidaci; 
• odolnost proti nízkotlaké páře do 3 bar (vysokotlaká pára způsobuje částečnou 

degradaci silikonu); 
• obecně dobrá chemická odolnost – bez odolnosti vůči koncentrovaným 

kyselinám a zásadám a ropným produktům obsahujícím aromatické 
sloučeniny; 

Silikonové hadice jsou standardně vulkanizovány při vysokých teplotách od 120°C do 200°C s použitím katalyzátoru – látky, 
která iniciuje a usnadňuje tvorbu nových chemických vazeb (zesíťovaní). V závislosti na typu katalyzátoru existují dva běžně 
používané způsoby vulkanizace silikonových hadic, z nichž každý má své výhody a nevýhody: 

1. Vulkanizace PEROXIDEM (peroxide cured)  2. Vulkanizace PLATINOU (platinum cured) 
• levnější; 
• lepší odolnost hadic při práci s peristaltickým čerpadlem; 
• menší trvalá deformace po stlačení – důležitá pro těsnění;  

• čistší – žádné vedlejší produkty vulkanizace, malé množství organických 
nečistot, které by bylo možné extrahovat; 

• průhlednější – lepší vizualizace toku; 
• méně snadné ulpívání nečistot; • možnost uvolňování vedlejších produktů vulkanizace; 

• méně průhledné, více matné; 
• snadnější ulpívání nečistot.  • horší životnost hadic při práci s peristaltickým čerpadlem; 

• dražší. 
Jednoduše řečeno, peroxidem vulkanizované hadice se mohou dobře hodit pro aplikace, které využívají mechanické, tepelné, 
chemické vlastnosti a elektrický odpor silikonu. Mohou také splňovat základní hygienické požadavky, a to i ty, vztahující se na 
potraviny. Všude tam, kde je čistota rozhodující pro náročné farmaceutické a biotechnologické aplikace tento požadavek jistě 
splní odpovídající platinou vulkanizovaná silikonová hadice. 
Volba silikonové hadice:  
Tato kapitola představuje širokou škálu silikonových hadic pro mnoho různých aplikací a splňující různé úrovně požadavků: od 
jednoduchých hadic pro horké chladicí kapaliny, přes hadice pro potraviny a kosmetiku, až po hadice a příslušenství používané 
ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu. 
Jako u každé hadice jsou základními faktory výběru: průměr, pracovní tlak, pracovní teplota, typ média (látka protékající hadicí), 
vnější podmínky instalace a koncovky, se kterými bude hadice použita. Chemická odolnost materiálu (silikonu) vůči typu látky 
protékající hadicí musí být potvrzena pomocí příslušné tabulky chemické odolnosti (obecné nebo od výrobce hadice). Užitečné 
mohou být obecné zásady uvedené v kapitole "Chemické hadice". 
V případě dodatečných hygienických požadavků na použití – pro potraviny, kosmetiku, farmacii a biotechnologie by měl prvotní 
výběr vycházet z informací v katalogovém popisu dané hadice o splnění konkrétních norem a požadavků.  
Pro potraviny jsou nejdůležitější: FDA 21 CFR 177.2600 – požadavky US FDA na elastomery, předpisy Evropské unie 
1935/2004/EC (FCM – materiály pro styk s potravinami), 2023/2006/EC (GMP – správná výrobní praxe), 10/2011/EU (požadavky, 
zkoušky, simulanty, limity migrace SML, neobsahuje silikony – doporučeno používat usnesení EU ResAP (2004) 5 nebo národní 
předpisy, např. BfR XV (Německo)). 
Pro biofarmaceutické aplikace jsou nejdůležitější normy: US Pharmacopoeia (USP) třída VI, European Pharmacopoeia (EP) 
3.1.9, ISO 10993.   
Po prvotním výběru je nutné ověřit, zda podmínky certifikátu výrobce potvrzujícího, že hadice splňuje stanovené požadavky 
norem, odpovídají podmínkám použití. To může dokonce vyžadovat ověření biofarmaceutického procesu uživatelem za aktivní 
účasti výrobce hadic. 
V každém případě doporučujeme pro volbu hadice a její potvrzení kontaktovat Tubes International. 

Silikonové hadice naleznete také v dalších kapitolách sekce PRŮMYSLOVÉ HADICE: "Odsávací a ventilační hadice", 
"Hadice TYGON", "Průmyslové peristaltické hadice", " Hadice a spojky pro vozidla”. 
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Silikonové hadice pro obecné použití 
 

RADIASIL BLUE 
Hadice pro chladicí a horkovzdušné systémy 
Duše:      modrý silikon 
Výztuž:      textilní kord 
Obal:      modrý silikon 
Tvrdost:      60±5 Shore (A) 
Pracovní teplota:  od -60°C do +200°C 

 

Vysoce kvalitní silikonová tlaková hadice odolná vysokým teplotám. Používá se v průmyslu v chladicích nebo topných 
systémech pro vodu s nemrznoucími kapalinami (antifreeze fluids), výfukové plyny a horký vzduch. Má dobrou 
odolnost proti mlze z minerálních olejů. V souladu se směrnicí o materiálech RoHS 2011/65/EU a nařízením REACH 
1907/2006/EU. Bezpečnostní faktor 3:1. Instalace na trubkové nástavce a hadicové koncovky bez ostrých zubů 
pomocí objímek, spon a lisovacích objímek. 
 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

síla 
stěny 
[mm] 

pracovní 
tlak  

20°C 
[bar] 

poruchový 
tlak 

20°C 
[bar] 

poloměr 
ohybu* 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

délka 
maximálně 

[m] 

MT-RADIASIL-B-010 10 18 4 12 36 80 0,23 20 
MT-RADIASIL-B-013 13 21 4 10 30 96 0,28 20 
MT-RADIASIL-B-016 16 24 4 8 24 120 0,35 20 
MT-RADIASIL-B-019 19 27 4 8 24 152 0,37 20 
MT-RADIASIL-B-025 25 33 4 6 18 200 0,47 20 
MT-RADIASIL-B-032 32 40 4 5 15 256 0,58 20 
MT-RADIASIL-B-035 35 43 4 5 15 280 0,63 20 
MT-RADIASIL-B-038 38 46 4 5 15 304 0,68 20 
MT-RADIASIL-B-040 40 48 4 4 12 320 0,71 20 
MT-RADIASIL-B-050 50 58 4 4 12 400 0,87 20 
MT-RADIASIL-B-063 63,5 73,5 5 3 9 520 1,44 20 
MT-RADIASIL-B-075 75 85 5 2,5 7,5 600 1,65 12 (20**) 
MT-RADIASIL-B-100 100 110 5 1,5 4,5 800 2,20 12 (20**) 

Poznámky: * - minimální poloměr ohybu při tlaku ≥ 1 bar; ** délka 20 m na speciální objednávku; 
 

 
1 - MT-RADIASIL-B-025 s koncovkou AC-CNP-100 namontovanou pomocí pružinové spony FLEX-GEAR (AB-847024); 2 - MT-RADIASIL-B-010 s nízkotlakou 
koncovkou typu EC GW M16x1,5 upevněnou sponou EAR CLIP AB-03012064; 3 - MT-RADIASIL-B-010 s nízkotlakou koncovkou EC Banjo M14 (1/4") upevněnou 
objímkou EC-104112; 4 - MT-RADIASIL-B-010 s hydraulickou koncovkou TI-ZMW121-18-06-SS namontovanou lisovací objímkou TI-L-18-06-SS. 
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Silikonové hadice pro obecné použití 
 

VERSITEC™ 
Univerzální silikonová hadice bez výztuže 
Materiál:      poloprůhledný silikon 
Tvrdost:      60 Shore (A) 
Hustota:      1,15 g/cm3 
Pracovní teplota:   od -50°C do +200°C 
         (krátkodobě +230°C) 

 

Univerzální, měkká a flexibilní průmyslová vysoce kvalitní silikonová hadice vulkanizovaná peroxidem (peroxide 
cured). Určena pro nízkotlaké kapaliny a další průmyslové aplikace využívající obecných vlastností silikonu 
(chemická a teplotní odolnost, elektroizolační vlastnosti). Poloprůhledná, hydrofobní a s antiadhezivními vlastnostmi.  
Extrémně odolná vůči UV záření, kyslíku a ozónu. Je možná sterilizace parou (30 min, 1 bar, +141°C), etylenoxidem 
nebo radiací (do 2,5 Mrad). V souladu se směrnicí o materiálech RoHS 2011/65/EU a nařízením REACH 
1907/2006/EU – neobsahuje nebezpečné a zakázané látky. Bezpečnostní tlakový koeficient 5:1. Instalace na 
trubkové nástavce a hadicové koncovky bez ostrých zubů pomocí objímek a spon. 
 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

síla 
stěny 
[mm] 

pracovní 
tlak 20°C 

[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

standardní 
délka 
[m] 

VE-761804 1,5 3 0,75 0,72 4 0,006 50 
VE-761806 2 4 1 0,6 7 0,011 50 
VE-761807* 2 5,5 1,75 0,81 3 0,024 50 
VE-761809 2 6 2 0,9 3 0,029 50 
VE-761812 3 5 1 0,55 8 0,014 50 
VE-761814 3 6 1,5 0,64 7 0,024 50 
VE-761816 3 7 2 0,75 5 0,036 50 
VE-761819 4 6 1 0,4 15 0,018 50 
VE-761821 4 7 1,5 0,54 10 0,030 25 
VE-761823 4 8 2 0,5 8 0,043 25 
VE-761825 4 10 3 0,75 6 0,075 25 
VE-761828* 5 7 1 0,4 25 0,022 25 
VE-761830 5 8 1,5 0,45 16 0,035 25 
VE-761832 5 9 2 0,6 14 0,050 25 
VE-761834 5 10 2,5 0,64 11 0,067 25 
VE-761837* 6 8 1 0,3 36 0,025 25 
VE-761839 6 9 1,5 0,37 26 0,040 25 
VE-761841 6 10 2 0,47 19 0,058 25 
VE-761843 6 12 3 0,64 12 0,098 25 
VE-761846 7 10 1,5 0,31 32 0,046 25 
VE-761848* 7 11 2 0,39 23 0,065 25 
VE-761850* 7 12 2,5 0,51 18 0,085 25 
VE-761852 7 13 3 0,55 15 0,108 25 
VE-761855* 8 11 1,5 0,31 35 0,051 25 
VE-761857 8 12 2 0,35 28 0,072 25 
VE-761859 8 14 3 0,5 18 0,118 25 
VE-761860 8 16 4 0,61 14 0,172 25 
VE-761862* 9 13 2 0,37 39 0,079 25 
VE-761864 10 14 2 0,36 46 0,087 25 
VE-761866 10 16 3 0,45 30 0,140 25 
VE-761868 10 18 4 0,5 26 0,201 25 
VE-761871 12 17 2,5 0,28 47 0,130 25 
VE-761874 15 21 3 0,31 70 0,193 25 
VE-761877 18 24 3 0,26 87 0,226 10 
VE-761880 20 27 3,5 0,29 102 0,295 10 
VE-761883 25 35 5 0,28 111 0,537 10 
VE-761886* 30 40 5 0,26 204 0,627 10 
VE-761888* 40 50 5 0,25 270 0,806 10 

* - pro dané rozměry povinné minimální odběrné množství 
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Silikonové hadice pro obecné použití 
 

REDSIL 
Univerzální tlaková silikonová hadice 
Duše:      poloprůhledný silikon 
Výztuž:      oplet PET 
Obal:      červený silikon 
Tvrdost:     60÷70±5 Shore (A) 
Pracovní teplota:  -50°C ÷ +180°C (krátkodobě 200°C) 
(pracovní tlak závislý na teplotě) 

Tlaková silikonová hadice pro všeobecné použití v širokém rozsahu teplot. Dvouvrstvá konstrukce s průhlednou 
silikonovou vnitřní vrstvou, výztuží opletem a červenou silikonovou vnější vrstvou. Určena pro kapaliny a plyny, 
používána v mnoha průmyslových odvětvích: konstrukce strojů a zařízení, chemický, potravinářský, farmaceutický, 
elektrotechnický a další. Vyznačuje se dobrou mechanickou pevností, nízkou propustností plynů a je nehořlavá (třída 
UL94 HB). Neobsahuje halogenované sloučeniny. V souladu se směrnicí o materiálech RoHS 2011/65/EU a 
nařízením REACH 1907/2006/EU. Splňuje požadavky FDA 21 CFR 177.2600. Instalace na trubkové nástavce a 
hadicové koncovky bez ostrých zubů pomocí objímek, spon a lisovacích objímek. 
 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm] 

vnější  
průměr 
[mm] 

síla 
stěny 
[mm] 

pracovní 
tlak* 
20°C 
[bar] 

poruchový tlak 
[bar] poloměr 

ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

standardní 
délka 
[m] 20°C 95°C 130°C 

TS-REDSIL-03X2,5 3 8 2,5 21 82 76 40 35 0,049 25 
TS-REDSIL-04X2,5 4 9 2,5 17 69 59 35 40 0,070 25 
TS-REDSIL-05X3,0 5 11 3 14 55 41 30 45 0,089 

 
25 

TS-REDSIL-06X3,2 6 12,4 3,2 21 62 39 28 50 0,109 25 
TS-REDSIL-07X3,2 7 13,4 3,2 16 56 37 27 55 0,121 25 
TS-REDSIL-08X3,2 8 14,4 3,2 12 49 34 26 60 0,133 25 
TS-REDSIL-09X3,5 9 16 3,5 12 47 33 25 64 0,162 25 
TS-REDSIL-10X3,5 10 17 3,5 11 44 32 24 67 0,175 25 
TS-REDSIL-10X4,0 10 18 4 11 44 32 24 70 0,208 25 
TS-REDSIL-12X3,5 12 19 3,5 10 39 29 22 75 0,201 25 
TS-REDSIL-12X4,0 12 20 4 10 39 29 22 80 0,236 25 
TS-REDSIL-13X3,5 13 20 3,5 10 38 28 22 82 0,214 25 
TS-REDSIL-13X4,0 13 21 4 10 38 28 22 86 0,241 25 
TS-REDSIL-14X4,5 14 23 4,5 9 37 28 21 90 0,270 25 
TS-REDSIL-15X4,5 15 24 4,5 9 36 27 21 100 0,285 25 
TS-REDSIL-16X4,5 16 25 4,5 9 35 26 21 110 0,330 25 
TS-REDSIL-19X4,5 19 28 4,5 8 32 24 20 140 0,392 25 
TS-REDSIL-19X5,0 19 29 5 8 32 24 20 145 0,445 25 
TS-REDSIL-20X5,0 20 30 5 8 31 23 19 150 0,481 25 
TS-REDSIL-20X5,5 20 31 5,5 8 31 23 19 155 0,540 25 

* - pracovní tlak při koeficientu bezpečnosti asi 4:1 při teplotě 20°C. 
 

1 – hadice REDSIL 12x3,5 s hydraulickou 
koncovkou (TI-ZBW240-08-08-SS) z nerezové 
oceli AISI 316 upevněnou lisovací objímkou TI-L-
22-08-SS z nerezové oceli AISI 304; 
2 – hadice REDSIL 12x3,5 s koncovkou s vnějším 
závitem 1/2” BSPT (NM-VT123-08) z nerezové 
oceli AISI 316 s deformační ouškovou sponou 
EAR CLIP-2 z nerezové oceli AISI 304 (AB-
23012175). 
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Silikonové hadice pro obecné použití 
 

VERSILIC® 
Silikonová hadice pro peristaltická čerpadla 
Materiál:     poloprůhledný silikon 
Tvrdost:     62 Shore (A) 
Hustota:     1,15 g/cm3 
Pracovní teplota:  od -50°C do +200°C 
 

Měkká a flexibilní, vysoce kvalitní silikonová hadice pro peristaltická čerpadla, vulkanizovaná peroxidem (peroxide cured). Používá 
se v plnicích zařízeních, zajišťuje konstantní a přesné dávkování peristaltickým čerpadlem s delší životností hadice – ve srovnání 
s jinými silikonovými hadicemi. Hadice s dobrou chemickou odolností. Zachovává si své chemické, mechanické a elektrické 
vlastnosti při zvýšených teplotách do +200°C a je pružná při záporných teplotách až do -50°C. V souladu se směrnicí o materiálech 
RoHS 2011/65/EU a nařízením REACH 1907/2006/EU – neobsahuje nebezpečné a zakázané látky. Splňuje požadavky FDA 21 
CFR 177.2600 a USP Class VI. Biologicky neutrální. Sterilizace možná párou (18 min, 1 bar, +134°C), etylenoxidem, zářením (až 
2,5 Mrad). Bezpečnostní faktor tlaku 5:1. Instalace na trubkové nástavce a hadicové koncovky bez ostrých zubů pomocí objímek 
a spon. 
 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

síla 
stěny 
[mm] 

pracovní 
tlak  
[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

standardní 
délka 
[m] 

VE-760010* 0,5 2,5 1 1,3 1 0,005 50 
VE-760070 1 3 1 1,1 2 0,007 50 
VE-760110 1,5 3 0,75 0,72 3 0,006 50 
VE-760160 2 4 1 0,6 4 0,011 50 
VE-760170 2 5,5 1,75 0,81 3 0,024 50 
VE-760180 2 6 2 0,9 2 0,029 50 
VE-760210 3 5 1 0,55 7 0,015 50 
VE-760220 3 5,5 1,25 0,6 6 0,019 50 
VE-760230 3 6 1,5 0,9 6 0,024 50 
VE-760250 3 7 2 0,55 4 0,036 50 
VE-760320 4 6 1 0,64 14 0,018 50 
VE-760330 4 7 1,5 0,75 9 0,03 25 
VE-760350 4 8 2 0,4 10 0,043 25 
VE-760360 4 10 3 0,54 5 0,077 25 
VE-760410 5 7 1 0,5 23 0,022 25 
VE-760420 5 8 1,5 0,75 16 0,035 25 
VE-760430 5 9 2 0,4 12 0,051 25 
VE-760440 5 10 2,5 0,45 12 0,068 25 
VE-760490* 6 8 1 0,6 29 0,025 25 
VE-760500 6 9 1,5 0,64 22 0,041 25 
VE-760510 6 10 2 0,3 20 0,058 25 
VE-760520 6 12 3 0,37 12 0,098 25 
VE-760570 7 10 1,5 0,47 25 0,046 25 
VE-760580 7 11 2 0,64 24 0,065 25 
VE-760581 7 12 2,5 0,31 19 0,086 25 
VE-760590 7 13 3 0,39 14 0,108 25 
VE-760630 8 11 1,5 0,51 31 0,052 25 
VE-760650 8 12 2 0,55 28 0,072 25 
VE-760670 8 14 3 0,5 18 0,119 25 
VE-760690 8 16 4 0,61 17 0,173 25 
VE-760720* 8,5 12 1,75 0,33 32 0,065 25 
VE-760730 9 13 2 0,37 35 0,08 25 
VE-760770 10 14 2 0,36 48 0,087 25 
VE-760800 10 16 3 0,45 30 0,141 25 
VE-760810 10 18 4 0,5 29 0,204 25 
VE-760820* 10 23 6,5 0,8 15 0,387 25 
VE-760870 12 15,5 1,75 0,31 66 0,086 25 
VE-760880 12 17 2,5 0,28 48 0,131 25 
VE-761050 15 21 3 0,31 66 0,195 25 
VE-761080 18 24 3 0,26 74 0,228 10 
VE-761100 20 27 3,5 0,29 99 0,3 10 
VE-761150 25 35 5 0,28 58 0,542 10 
VE-761170 30 40 5 0,26 133 0,632 10 
VE-761190 40 50 5 0,25 80 0,813 10 
VE-761270* 50 60 5 0,19 418 0,994 10 

* - pro dané rozměry povinné minimální odběrné množství 
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Silikonové hadice pro obecné použití – VERSILIC® - pokračování 
 

  
 

ŽIVOTNOST HADIC V PERISTALTICKÉM ČERPADLE 

 

Životnost v provozních hodinách (h) do selhání hadice u různých typů silikonových hadic. Hadice 6,4 x 9,5 mm, standardní 3 
válečkové peristaltické čerpadlo, 300 ot./min při 23°C, protitlak (na výstupu z čerpadla) 0,7 bar. Orientační údaje. 

 

  

 
Speciální hadice pro peristaltická čerpadla, vyrobené z různých materiálů nejvyšší kvality, patřičně měkké a 
pružné, odolné proti stlačení a odlupování, vyznačující se velmi vysokou únavovou pevností a životností až 
1000 hodin provozu v čerpadle, naleznete v další kapitole:   
 

Hadice TYGON® 
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Silikonové hadice pro potraviny 
 

VERSILON™ SPX-60 FB 
Silikonová hadice pro potraviny 
Materiál:      poloprůhledný silikon 
Tvrdost:      61 ± 4 Shore (A) 
Hustota:      1,16 g/cm3 
Pracovní teplota:   od -50°C do +200°C 
          

Měkká a flexibilní silikonová hadice vulkanizovaná peroxidem (peroxide cured), navržená speciálně pro potraviny a nápoje. 
Navržena pro aplikace vyžadující flexibilitu, odolnost proti ohybu a trvanlivost. Hadice s optimalizovanými fyzikálními vlastnostmi 
materiálu: pevnost v tahu, maximální prodloužení a deformace tlakem – pro zvýšenou odolnost. Velmi hladký vnitřní povrch hadice 
minimalizuje možnost hromadění nečistot při proudění tekutiny. Speciálně navržena pro rozlévání potravinových tekutin: kávy, 
čaje, nápojů a ovocných šťáv. Používá se při výrobě a rozlévání kosmetických tekutin. V souladu se směrnicí o materiálech RoHS 
2011/65/EU a nařízením REACH 1907/2006/EU – neobsahuje nebezpečné a zakázané látky. Splňuje požadavky FDA 21 CFR 
177.2600. Vyhovuje evropským požadavkům 1935/2004/ES, 10/2011/EU (simulanty B a D1 – pro hydratované, kyselé a mléčné 
výrobky) a 2023/2006/ES (GMP). Sterilizace možná parou (18 min, 1 bar, +134°C), etylenoxidem, zářením (až 2,5 Mrad). 
Bezpečnostní faktor tlaku 5:1. Instalace na trubkové nástavce a hadicové koncovky bez ostrých zubů pomocí objímek a spon. 
 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

síla 
stěny 
[mm] 

pracovní 
tlak 
[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

standardní 
délka 
[m] 

VE-ABX6FB001* 0,5 2,5 1 1,3 1 0,005 50 
VE-ABX6FB002* 1 3 1 1,1 2 0,007 50 
VE-ABX6FB003* 1,5 3 0,75 0,72 3 0,006 50 
VE-ABX6FB004 2 4 1 0,6 4 0,011 50 

VE-ABX6FB005* 2 5,5 1,75 0,81 3 0,024 50 
VE-ABX6FB006* 2 6 2 0,9 2 0,029 50 
VE-ABX6FB007 3 5 1 0,55 7 0,015 50 

VE-ABX6FB008* 3 5,5 1,25 0,6 6 0,019 50 
VE-ABX6FB009* 3 6 1,5 0,9 6 0,024 50 
VE-ABX6FB010* 3 7 2 0,55 4 0,036 50 
VE-ABX6FB011 4 6 1 0,64 14 0,018 50 

VE-ABX6FB012* 4 7 1,5 0,75 9 0,03 25 
VE-ABX6FB013 4 8 2 0,4 10 0,043 25 

VE-ABX6FB014* 4 10 3 0,54 5 0,077 25 
VE-ABX6FB015 5 7 1 0,5 23 0,022 25 
VE-ABX6FB016 5 8 1,5 0,75 16 0,035 25 

VE-ABX6FB017* 5 9 2 0,4 12 0,051 25 
VE-ABX6FB018* 5 10 2,5 0,45 12 0,068 25 
VE-ABX6FB019* 6 8 1 0,6 29 0,025 25 
VE-ABX6FB020 6 9 1,5 0,64 22 0,041 25 
VE-ABX6FB021 6 10 2 0,3 20 0,058 25 

VE-ABX6FB022* 6 12 3 0,37 12 0,098 25 
VE-ABX6FB023* 7 10 1,5 0,47 25 0,046 25 
VE-ABX6FB024* 7 11 2 0,64 24 0,065 25 
VE-ABX6FB025* 7 12 2,5 0,31 19 0,086 25 
VE-ABX6FB026* 7 13 3 0,39 14 0,108 25 
VE-ABX6FB027* 8 11 1,5 0,51 31 0,052 25 
VE-ABX6FB028 8 12 2 0,55 28 0,072 25 

VE-ABX6FB029* 8 14 3 0,5 18 0,119 25 
VE-ABX6FB030* 8 16 4 0,61 17 0,173 25 
VE-ABX6FB031* 8,5 12 1,75 0,33 32 0,065 25 
VE-ABX6FB032* 9 13 2 0,37 35 0,08 25 
VE-ABX6FB033 10 14 2 0,36 48 0,087 25 
VE-ABX6FB034 10 16 3 0,45 30 0,141 25 

VE-ABX6FB035* 10 18 4 0,5 29 0,204 25 
VE-ABX6FB036* 10 23 6,5 0,8 15 0,387 25 
VE-ABX6FB037* 12 15,5 1,75 0,31 66 0,086 25 
VE-ABX6FB038 12 17 2,5 0,28 48 0,131 25 

VE-ABX6FB039* 15 21 3 0,31 66 0,195 25 
VE-ABX6FB040* 18 24 3 0,26 74 0,228 10 

* - pro dané rozměry povinné minimální odběrné množství 
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Silikonové hadice pro potraviny a farmacii 
 

PHARMATECH 
Tlaková silikonová hadice vulkanizovaná platinou pro 
potravinářství a farmacii 
Duše:      poloprůhledný silikon 
Výztuž:      syntetický oplet 
Obal:      poloprůhledný silikon 
Pracovní teplota:  od -60°C do +180°C 

 
Vysoce kvalitní tlaková hadice ze silikonu vulkanizovaného platinou, určená pro přepravu vysoce čistých kapalin. Široce 
používána ve farmaceutickém, kosmetickém, biotechnologickém a potravinářském průmyslu. Poloprůhledná stěna 
umožňuje kontrolu průtoku. Dokonale zrcadlově hladká, vnitřní povrch hadice zabraňuje usazování částic produktu a růstu bakterií 
a usnadňuje čištění hadice. Zrcadlově hladký vnější povrch. Bez zápachu a chuti. Neobsahuje změkčovadla. Vyrobena v čisté 
zóně („clean room”). Materiál hadice (duše a obal) odpovídá požadavkům FDA 21 CFR 177.2600, BfR XV a XXI, USP Class VI, 
European Pharmacopoeia 3.1.9, ISO 10993-4, -5. Hadice v souladu s evropskými směrnicemi 1935/2004/ES a 2023/2006/ES 
(GMP); testována se simulanty B a D1 (pro hydratované, kyselé a mléčné výrobky). V souladu se směrnicí o materiálech RoHS 
2011/65/EU a nařízením REACH 1907/2006/EU – neobsahuje nebezpečné a zakázané látky. Sterilizace párou při +135°C, 
alternativně argonem nebo kobaltem. 
Bezpečnostní faktor tlaku 3:1. 
 

index 
vnitřní 
průměr 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

síla 
stěny 
[mm] 

pracovní  
tlak 

20°C 
[bar] 

poruchový 
tlak 

20°C 
[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

standardní 
délka 
[m] 

MT-PHARMATECH-03 3,18 9,80 3,31 15 45 30 0,070 25 
MT-PHARMATECH-05 4,72 11,35 3,32 15 45 35 0,106 25 
MT-PHARMATECH-06 6,35 13,03 3,34 15 45 40 0,124 25 
MT-PHARMATECH-08 7,93 14,61 3,34 12 36 45 0,147 25 
MT-PHARMATECH-10 9,52 16,32 3,40 12 36 50 0,175 25 
MT-PHARMATECH-13 12,70 20,10 3,70 10 30 65 0,237 25 
MT-PHARMATECH-16 15,87 24,37 4,25 8 24 75 0,330 25 
MT-PHARMATECH-19 19,05 27,91 4,43 8 24 80 0,415 25 
MT-PHARMATECH-22 22,2 31,12 4,46 5 15 100 0,455 25 
MT-PHARMATECH-25 25,40 34,50 4,55 5 15 120 0,513 10 
MT-PHARMATECH-32 31,75 40,80 4,53 4 12 150 0,617 10 

Poznámky: Tolerance vnitřního průměru: ISO 1307; tolerance síly stěny: DIN 7715 T4 S2 
 
 

 

1 - MT-PHARMATECH-13 s polypropylenovou koncovkou (EM-3T150FG5112PP) upevněnou deformační sponou EAR CLIP (AB-23012431) z 
nerezové oceli AISI 304; 2 - MT-PHARMATECH-13 s hydraulickou koncovkou (TI-ZBW140-08-08-SS) z nerezové oceli AISI 316 upevněná 
lisovací objímkou TI-L-22-08-SS z nerezové oceli AISI 304; 3 - MT-PHARMATECH-06 se speciální koncovkou MINI TRICLOVER upevněnou 
deformační sponou EAR CLIP-2 (AB-23012132) z nerezové oceli AISI 304; 4 - MT-PHARMATECH-06 s acetalovou T-spojkou (NA-
7600000006) upevněnou pomocí polyamidové ozubené spony HERBIE CLIP (CL-HCL-013-015-PA). 
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Silikonové hadice pro potraviny a farmacii 
 

 
SILICONE STAR D / SD / HD 
Tlaková a tlako-sací silikonová hadice vulkanizovaná 
platinou pro potravinářství a farmacii 
Duše:  poloprůhledný silikon 
Výztuž:      - 4 vrstvy polyesterové tkaniny 

- spirála z nerezi AISI 316 (pouze 
verze SD a HD) 

Obal:      poloprůhledný silikon 
Pracovní teplota:  od -60°C do +180°C 

 
Vysoce kvalitní platinou vulkanizovaná silikonová hadice. Duše hadice vyrobena v čistých prostorách (cleanroom), vytlačovaná 
(DN10, 63, 76, 102- tvarované – ručně vyráběné). K dispozici ve třech konstrukčních provedeních: SILICONE STAR D – tlaková 
hadice, bez ocelové spirály, SILICONE STAR SD – tlako-sací hadice, s ocelovou spirálou a SILCONE STAR HD – tlako-sací 
hadice HEAVY DUTY, se zesílenou stěnou a přídavnou silikonovou vrstvou, pro ztížené podmínky použití. Všechny verze mají 
výztuž ze 4 podélně uspořádaných vrstev vysoce pevné, světlé, bílé polyesterové tkaniny. Hadice SILICONE STAR se vyznačuje 
velmi hladkým, lesklým vnitřním i vnějším povrchem, který zabraňuje usazování částic produktu a rozvoji bakterií a usnadňuje 
vnitřní i vnější čištění hadice. 
Hadice je široce používána v potravinářském, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. 
Duše a obal v souladu s požadavky FDA 21 CFR 177.2600, USP XXVI Třída VI, BfR 2023/2006/EC (GMP) a ResAP (2004) 5, 
testováno se simulačními kapalinami B a D1 (pro hydratované, kyselé a mléčné výrobky). V souladu se směrnicí o materiálech 
RoHS 2011/65/EU a nařízením REACH 1907/2006/EU – neobsahuje nebezpečné a zakázané látky. Sterilizace párou maximálně 
+135°C při tlaku 3,5 bar po dobu maximálně 90 min. Aby nedošlo ke zhoršení mechanických vlastností hadice, sterilizace by se 
neměla opakovat dříve než hodinu po posledním čištění. 
Při pracovních teplotách nad +100 °C musí být maximální pracovní teploty uvedené v tabulkách sníženy o 1 % na každý nárůst 
teploty o 1 °C. Bezpečnostní faktor tlaku 4:1. 
 

index 

vnitřní 
průměr 
[mm] 

± 0,3 mm 

vnější 
průměr* 

[mm] 

síla 
stěny* 
[mm] 

pracovní 
tlak**  
20°C 
[bar] 

poruchový 
tlak 

20°C 
[bar] 

podtlak 
[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotn. 
[kg/m] 

délka 
max. 
[m] 

SILICONE STAR D 
SO-SILICONESTAR-D-10 10,0 19,8 4,9 9 36 - 50*** 0,303 4 
SO-SILICONESTAR-D-13 12,7 22,5 4,9 8,5 34 - 50*** 0,325 4 
SO-SILICONESTAR-D-19 19,05 28,85 4,9 8 32 - 50*** 0,432 4 
SO-SILICONESTAR-D-25 25,4 35,2 4,9 7,5 30 - 75*** 0,665 4 
SO-SILICONESTAR-D-32 31,8 41,6 4,9 7,5 30 - 96*** 0,725 4 
SO-SILICONESTAR-D-38 38,1 47,9 4,9 6,75 27 - 110*** 0,805 4 
SO-SILICONESTAR-D-51 50,8 60,6 4,9 6,25 25 - 170*** 1,050 4 
SO-SILICONESTAR-D-63 63,0 72,8 4,9 5 20 - 210*** ~1,26 4 
SO-SILICONESTAR-D-76 76,0 85,8 4,9 4,5 18 - 250*** ~1,51 4 
SO-SILICONESTAR-D-102 102,0 111,8 4,9 4 16 - 300*** ~2,00 4 

SILICONE STAR SD 
SO-SILICONESTAR-SD-10 10,0 21,2 5,6 21,5 86 0,97 50 0,338 4 
SO-SILICONESTAR-SD-13 12,7 23,9 5,6 20,25 81 0,97 50 0,400 4 
SO-SILICONESTAR-SD-19 19,05 30,25 5,6 15,75 63 0,97 50 0,540 4 
SO-SILICONESTAR-SD-25 25,4 36,6 5,6 15,75 63 0,97 75 0,671 4 
SO-SILICONESTAR-SD-32 31,8 43,0 5,6 20,25 81 0,97 96 0,818 4 
SO-SILICONESTAR-SD-38 38,1 49,3 5,6 12,75 51 0,97 110 1,100 4 
SO-SILICONESTAR-SD-51 50,8 62,0 5,6 11,5 46 0,97 170 1,454 4 
SO-SILICONESTAR-SD-63 63,0 74,2 5,6 14,25 57 0,97 210 ~1,70 4 
SO-SILICONESTAR-SD-76 76,0 87,2 5,6 8,25 33 0,97 250 ~2,03 4 

SO-SILICONESTAR-SD-102 102,0 113,2 5,6 6,25 25 0,97 300 ~2,68 4 
* - tolerance síly stěny: +/- 0,5 mm (typ D), +/- 0,6 mm (typ SD); vnější průměr výpočtem. 
**- pracovní tlak stanoven s ohledem na poruchový tlak s bezpečnostním faktorem 4:1 
*** - pro hadici bez spirály (SILICONE STAR D) teoretický minimální poloměr ohybu při vnitřním tlaku (≥ 1 bar) 
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Silikonové hadice pro potraviny a farmacii 
 
SILICONE STAR D / SD / HD – pokračování 
 

index 

vnitřní 
průměr 
[mm] 

± 0,3 mm 

vnější 
průměr* 

[mm] 

síla 
stěny* 
[mm] 

± 0,6 mm 

pracovní 
tlak**  
20°C 
[bar] 

poruchový 
tlak 

20°C 
[bar] 

podtlak 
[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotn. 
[kg/m] 

délka 
max. 
[m] 

SILICONE STAR HD 
SO-SILICONESTAR-HD-010 10,0 23,8 6,9 25,75 103 0,97 50 0,475 4 
SO-SILICONESTAR-HD-013 12,7 26,5 6,9 24,75 99 0,97 50 0,533 4 
SO-SILICONESTAR-HD-019 19,05 32,85 6,9 20,25 81 0,97 50 0,698 4 
SO-SILICONESTAR-HD-025 25,4 39,2 6,9 15,75 63 0,97 75 0,900 4 
SO-SILICONESTAR-HD-032 31,8 45,6 6,9 15,75 63 0,97 96 1,058 4 
SO-SILICONESTAR-HD-038 38,1 51,9 6,9 15,75 63 0,97 110 1,318 4 
SO-SILICONESTAR-HD-051 50,8 64,6 6,9 12,75 51 0,97 170 1,708 4 
SO-SILICONESTAR-HD-063 63,0 76,8 6,9 11,5 46 0,97 210 2,158 4 
SO-SILICONESTAR-HD-076 76,0 89,8 6,9 11,75 47 0,97 250 2,405 4 
SO-SILICONESTAR-HD-102 102,0 115,8 6,9 8,25 33 0,97 300 ~3,34 4 

* - tolerance síly stěny: +/- 0,6 mm (typ HD); vnější průměr výpočtem. 
**- pracovní tlak stanoven s ohledem na poruchový tlak s bezpečnostním faktorem 4:1 
 

Hadicové komplety SILICONE STAR (hadice s koncovkami): 
Hadice SILICONE STAR se vyrábí ve standardních úřezcích o maximální délce 4 m. Na zvláštní objednávku je 
možné vyrobit úřezek až do délky 6 m. Typickým a doporučeným řešením je použití kompletů – hadic s trvale 
namontovanými lisovacími objímkami. Standardní koncovky jsou hygienické koncovky z nerezové oceli AISI 316 
různých typů: TRICLOVER (NH-TCR-…), DIN11851 (NH-DWR-…, NH-DZR-…), SMS (NH-SWR-…, NH-SZR-…), 
IDF a další. Lisovací objímky TI-LS1-…, TI-LS2-… jsou vyrobeny z nerezi AISI 304. Výběr koncovek a objímek pro 
daný typ a velikost hadice je uveden dále v této kapitole. 

 
1 - hadice SO-SILICONESTAR-D-25 s koncovkou NH-TCR-050-24-025 a objímkou TI-LS1-37-16-SS; 2 - hadice SO-SILICONESTAR-SD-32 s koncovkou NH-TCR-
050-32-032 a objímkou TI-LS1-44-20-SS; 3 - hadice SO-SILICONESTAR-HD-38 s koncovkou NH-TCR-050-35-038 a objímkou TI-LS2-53-24-SS; 4 - hadice SO-
SILICONESTAR-HD-19 s koncovkou DIN 11851 (NH-DWR-020 s maticí NH-DN-020) a objímkou TI-LS2-53-24-SS; 
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Silikonové hadice pro potraviny a farmacii 
 

CLEARWAY PLATINUM D / SD / HD 
Tlaková a tlako-sací silikonová hadice vulkanizovaná 
platinou pro potravinářství a farmacii 
Duše:  poloprůhledný silikon 
Výztuž:      - vrstvy syntetické tkaniny 

- spirála z nerezi AISI 302 (jen verze 
SD a HD) 

Obal:      poloprůhledný silikon 
Pracovní teplota:  od -60°C do +200°C 

 
 
Vysoce kvalitní platinou vulkanizovaná silikonová hadice. K dispozici ve třech konstrukčních verzích: CLEARWAY PLATINUM D 
– tlaková hadice, bez ocelové spirály, CLEARWAY PLATINUM SD – tlako-sací hadice, s ocelovou spirálou a CLEARWAY 
PLATINUM HD – HEAVY DUTY tlako-sací hadice, se zesílenou stěnou a pevnější konstrukcí, pro ztížené podmínky použití, a 
ještě větší odolnost. Všechny verze mají výztuž se spirálovitě uspořádanými vrstvami vysoce pevné, jasně bílé syntetické tkaniny. 
Hadice CLEARWAY PLATINUM má hladký, nepřilnavý vnitřní povrch bez pórů, který zabraňuje usazování částic produktu a růstu 
bakterií a usnadňuje čištění hadice. Hladký povrch, u spirálové verze minimálně zvlněný, snadno se čistí jemným čisticím 
prostředkem. 
Hadice je určena pro přepravu vysoce čistých produktů, potravinářských substancí a kapalin s obsahem alkoholu až 
96%. Široce používané v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. 
Materiál hadice je poloprůhledný silikon (PT3362) v kvalitě pro potravinářství a farmacii bez zápachu a chuti. Splňuje požadavky 
na hygienu a kontakt s potravinami: FDA, BfR, European Pharmacopoeia 3.1.9, USP Class VI, 3-A, ISO 10993, D.M. 21/03/73 
(Itálie), Arrete du 25 Novembre 1992 (Francie). Vyhovuje evropským požadavkům 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP), 
testováno se simulačními kapalinami B a D1 (pro hydratované, kyselé a mléčné výrobky).  Hadice se vyrábí v certifikovaném 
čistém prostoru třídy 8 (ISO 14644-1) s plnou sledovatelností procesu. Výrobní proces je bez látek živočišného původu, ftalátů, 
adipátů, nitrosaminů a omezených materiálů v souladu se směrnicí RoHS o materiálech 2011/65/EU a nařízením REACH 
1907/2006/EU. 
Sterilizace: pára maximálně +135°C při tlaku 3,5 bar po dobu maximálně 90 min. nebo horký vzduch maximálně +200°C po dobu 
maximálně 30 min. Aby nedošlo ke zhoršení mechanických vlastností hadice, sterilizace by se neměla opakovat dříve než hodinu 
po posledním čištění. 
Čištění: voda do 95°C; hydroxid sodný 1 %, 80 °C; kyselina dusičná / fosforečná / peroctová 1%, 20 °C; kyselina chlorovodíková, 
chlornan sodný 200 ppm, 80°, maximálně 20 min. 
 

index 
vnitřní 

průměr* 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

síla 
stěny* 
 [mm] 

pracovní 
tlak**  
20°C 
[bar] 

poruchový 
tlak 

20°C 
[bar] 

podtlak 
[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

délka 
maximálně 

[m] 

CLEARWAY PLATINUM D 
MT-CLEARWAY-D-13 13 23 5 10 40 - - 0,37 30 
MT-CLEARWAY-D-19 19 30 5,5 10 40 - - 0,49 30 
MT-CLEARWAY-D-25 25 35 5 10 40 - - 0,58 30 
MT-CLEARWAY-D-32 32 43 5,5 10 40 - - 0,73 30 
MT-CLEARWAY-D-38 38 48 5 10 40 - - 0,86 30 
MT-CLEARWAY-D-51 51 62 5,5 7 28 - - 1,22 30 

CLEARWAY PLATINUM SD 
MT-CLEARWAY-SD-10 10 20 5 10 30 0,9 30 0,31 30 
MT-CLEARWAY-SD-13 13 23 5 10 30 0,9 40 0,38 30 
MT-CLEARWAY-SD-16 16 26 5 10 30 0,9 45 0,45 30 
MT-CLEARWAY-SD-19 19 29 5 10 30 0,9 55 0,51 30 
MT-CLEARWAY-SD-25 25 35 5 10 30 0,9 65 0,72 30 
MT-CLEARWAY-SD-32 32 42 5 10 30 0,9 95 0,88 30 
MT-CLEARWAY-SD-38 38 48 5 10 30 0,9 110 1,04 30 
MT-CLEARWAY-SD-51 51 61 5 10 30 0,9 150 1,53 30 
MT-CLEARWAY-SD-63 63,5 74,5 5,5 8 24 0,9 190 1,76 20 
MT-CLEARWAY-SD-76 76 88 6 7 21 0,9 240 2,70 20 
MT-CLEARWAY-SD-100 100 112 6 5 15 0,9 360 3,55 20 

* Tolerance vnitřního průměru: ISO 1307; tolerance síly stěny: +1 / -0,5 mm; ** - při teplotě 100°C pracovní tlak nutno snížit o 20% 
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Silikonové hadice pro potraviny a farmacii 
 
CLEARWAY PLATINUM D / SD / HD – pokračování 
 

index 
vnitřní 

průměr* 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

síla 
stěny* 
[mm] 

pracovní 
tlak**  
20°C 
[bar] 

poruchový 
tlak 

20°C 
[bar] 

podtlak 
[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

délka 
maximálně 

[m] 

CLEARWAY PLATINUM HD 
MT-CLEARWAY-HD-10 10 22 6 10 30 0,9 50 0,38 30 
MT-CLEARWAY-HD-13 13 25 6 10 30 0,9 52 0,45 30 
MT-CLEARWAY-HD-16 16 29 6,5 10 30 0,9 60 0,53 30 
MT-CLEARWAY-HD-19 19 31 6 10 30 0,9 66 0,62 30 
MT-CLEARWAY-HD-25 25 38 6,5 10 30 0,9 86 0,75 30 
MT-CLEARWAY-HD-32 32 45 6,5 10 30 0,9 110 0,92 30 
MT-CLEARWAY-HD-38 38 52 7 10 30 0,9 130 1,25 30 
MT-CLEARWAY-HD-51 51 65 7 10 30 0,9 200 1,62 30 
MT-CLEARWAY-HD-63 63,5 77,5 7 8 24 0,9 250 2,22 20 
MT-CLEARWAY-HD-76 76 90 7 8 24 0,9 350 2,95 20 
MT-CLEARWAY-HD-100 100 114 7 7 21 0,9 500 3,62 20 

* Tolerance vnitřního průměru: ISO 1307; tolerance síly stěny: +1 / -0,5 mm; ** - při teplotě 100°C pracovní tlak nutno snížit o 20% 
 

 
Hadice CLEARWAY PLATINUM 25x35 mm: typ D – bez spirály, a typ SD – s nerezovou spirálou 

 
Hadicové komplety CLEARWAY PLATINUM (hadice s koncovkami): 
Typickým a doporučeným řešením je použití kompletů – hadic s trvale namontovanými lisovacími objímkami. Standardní koncovky 
jsou hygienické koncovky z nerezové oceli AISI 316 různých typů: TRICLOVER (NH-TCR-…), DIN11851 (NH-DWR-…, NH-DZR-
…), SMS (NH-SWR-…, NH-SZR-…), IDF a další. Lisovací objímky TI-LS1-…, TI-LS2-… jsou vyrobeny z nerezi AISI 304. Výběr 
koncovek a objímek pro daný typ a velikost hadice je uveden na další straně. 

 
1 - hadice MT-CLEARWAY-SD-019 s koncovkou NH-TCR-025-15-019 a objímkou TI-LS1-30-12-SS; 2 - hadice MT-CLEARWAY-SD-038 s koncovkou NH-TCR-050-38-038 a objímkou TI-LS1-50-
24-SS;  
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Koncovky a lisovací objímky pro hadice SILICONE STAR a CLEARWAY PLATINUM 
 
Standardními koncovkami jsou hygienické koncovky z nerezové oceli AISI 316 různých typů: TRICLOVER (NH-TCR-…), 
DIN11851 (NH-DWR-…, NH-DZR-…), SMS (NH-SWR-…, NH-SZR-…), IDF a další. Lisovací objímky TI-LS1-…, TI-LS2-… jsou 
vyrobeny z nerezi AISI 304. Výběr koncovek a objímek pro daný typ a velikost hadice je uveden v tabulce. Je možné použít i jiné 
koncovky (koncovky určené pro SAFETY CLAMP (EN 14420) spony, např. GD-VSLB, GD-MSLB, CAMLOCK). Je třeba uvážit, 
zda je vyžadována hygienická úprava hadicového trnu koncovky. Lze navrhnout i jiná řešení koncovek a lisovacích objímek – dle 
potřeb zákazníka. – kontakt Tubes International. 

 
1 – koncovka TRICLOVER z nerezi AISI 316; 2 – lisovací objímka typu TI-LS1 nebo TI-LS2; 3 – hadice SILICONE STAR nebo CLEARWAY PLATINUM 

 

DN 
hadice SILICONE STAR lisovací objímka  

(AISI 304) hadice CLEARWAY PLATINUM koncovka 
(AISI 316)  instrukce 

index rozměr index rozměr index index 

10 
(3/8”) 

SO-SILICONESTAR-D-10 10,0 x 19,8 

kontakt Tubes Int.  

- - 

kontakt Tubes Int.  kontakt Tubes Int.  SO-SILICONESTAR-SD-10 10,0 x 21,2 10,0 x 20 MT-CLEARWAY-SD-10 

SO-SILICONESTAR-HD-010 10,0 x 23,8 10,0 x 22 MT-CLEARWAY-HD-10 

13 
(1/2”) 

SO-SILICONESTAR-D-13 12,7 x  22,5 TI-LS1-24-08-SS 13 x  23 MT-CLEARWAY-D-13 NH-TCR-…-...013 
NH-DWR-015 

GD-VSLBT-…-013-SS 
a jiné podobné… 

IT-136 SO-SILICONESTAR-SD-13 12,7 x 23,9 TI-LS1-24-08-SS 13 x 23 MT-CLEARWAY-SD-13 

SO-SILICONESTAR-HD-013 12,7 x 26,5 TI-LS2-28-08-SS 13 x 25 MT-CLEARWAY-HD-13 

16 
(5/8”) 

- - 
kontakt Tubes Int. 

- - 
kontakt Tubes Int.  kontakt Tubes Int.  - - 16 x 26 MT-CLEARWAY-SD-16 

- - 16 x 29 MT-CLEARWAY-HD-16 

19 
(3/4”) 

SO-SILICONESTAR-D-19 19,05 x 28,85 TI-LS1-30-12-SS 19 x 30 MT-CLEARWAY-D-19 NH-TCR-…-...019 
NH-DWR-020 

GD-VSLBT-…-019-SS 
a jiné podobné… 

IT-136 SO-SILICONESTAR-SD-19 19,05 x 30,25 TI-LS1-30-12-SS 19 x 29 MT-CLEARWAY-SD-19 
SO-SILICONESTAR-HD-019 19,05 x 32,85 TI-LS2-34-12-SS 19 x 31 MT-CLEARWAY-HD-19 

25 
(1”) 

SO-SILICONESTAR-D-25 25,4 x 35,2 TI-LS1-37-16-SS 25 x 35 MT-CLEARWAY-D-25 NH-TCR-…-...025 
NH-DWR-025 

GD-VSLBT-…-025-SS 
a jiné podobné… 

IT-136 SO-SILICONESTAR-SD-25 25,4 x 36,6 TI-LS1-37-16-SS 25 x 35 MT-CLEARWAY-SD-25 

SO-SILICONESTAR-HD-025 25,4 x 39,2 TI-LS2-40-16-SS 25 x 38 MT-CLEARWAY-HD-25 

32 
(1.1/4”) 

SO-SILICONESTAR-D-32 31,8 x 41,6 TI-LS1-44-20-SS 32 x 43 MT-CLEARWAY-D-32 NH-TCR-…-...032 
NH-DWR-032 

GD-VSLBT-…-032-SS 
a jiné podobné… 

IT-136 SO-SILICONESTAR-SD-32 31,8 x 43,0 TI-LS1-44-20-SS 32 x 42 MT-CLEARWAY-SD-32 

SO-SILICONESTAR-HD-032 31,8 x 45,6 TI-LS2-47-20-SS 32 x 45 MT-CLEARWAY-HD-32 

38 
(1.1/2”) 

SO-SILICONESTAR-D-38 38,1 x 47,9 TI-LS1-50-24-SS 38 x 48 MT-CLEARWAY-D-38 NH-TCR-…-...038 
NH-DWR-038 

GD-VSLBT-…-038-SS 
a jiné podobné… 

IT-136 SO-SILICONESTAR-SD-38 38,1 x 49,3 TI-LS1-50-24-SS 38 x 48 MT-CLEARWAY-SD-38 

SO-SILICONESTAR-HD-038 38,1 x 51,9 TI-LS2-53-24-SS 38 x 52 MT-CLEARWAY-HD-38 

50 
(2”) 

SO-SILICONESTAR-D-51 50,8 x 60,6 TI-LS1-63-32-SS 51 x 62 MT-CLEARWAY-D-51 NH-TCR-…-...-050, -051 
NH-DWR-050, -051 

GD-VSLBT-…-050-SS 
a jiné podobné… 

IT-136 SO-SILICONESTAR-SD-51 50,8 x 62,0 TI-LS1-63-32-SS 51 x 61 MT-CLEARWAY-SD-51 
SO-SILICONESTAR-HD-051 50,8 x 64,6 TI-LS2-66-32-SS 51 x 65 MT-CLEARWAY-HD-51 

63 
(2.1/2”) 

SO-SILICONESTAR-D-63 63,0 x 72,8 kontakt Tubes Int. - - NH-TCR-…-...063 
NH-DWR-063 

GD-VSLBT-…-065-SS 
a jiné podobné… 

IT-136 SO-SILICONESTAR-SD-63 63,0 x 74,2 kontakt Tubes Int. 63,5 x 74,5 MT-CLEARWAY-SD-63 

SO-SILICONESTAR-HD-063 63,0 x 76,8 TI-LS2-79-40-SS 63,5 x 77,5 MT-CLEARWAY-HD-63 

76 
(3”) 

SO-SILICONESTAR-D-76 76,0 x 85,8 kontakt Tubes Int. - - NH-TCR-…-...076 
NH-DWR-075 

GD-VSLBT-…-075-SS 
a jiné podobné… 

IT-136 SO-SILICONESTAR-SD-76 76,0 x 87,2 kontakt Tubes Int. 76 x 88 MT-CLEARWAY-SD-76 

SO-SILICONESTAR-HD-076 76,0 x 89,8 TI-LS2-92-48-SS 76 x 90 MT-CLEARWAY-HD-76 

100 
(4”) 

SO-SILICONESTAR-D-102 102,0 x 111,8 
kontakt Tubes Int. 

- - NH-TCR-…-...076 
NH-DWR-100, -102 

GD-VSLBT-…-100-SS 
kontakt Tubes Int.  

kontakt Tubes Int.  SO-SILICONESTAR-SD-102 102,0 x 113,2 100 x 112 MT-CLEARWAY-SD-100 

SO-SILICONESTAR-HD-102 102,0 x 115,8 100 x 114 MT-CLEARWAY-HD-100 
 

Tubes International dodává kompletní silikonové hadice (hadice s 
koncovkami) SILICONE STAR a CLEARWAY PLATINUM pro 
potravinářský, kosmetický a farmaceutický průmysl. Vhodný tvar a 
montáž nerezových koncovek zajišťují nepřerušovaný průtok a 
vysokou úroveň hygieny. Hadice jsou označené, identifikovatelné a 
řádně zabalené. 
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Silikonové hadice s vrstvou fluoropolymeru pro biofarmacii  
 

DYNAMIC® Cleanroom-Platinum 
Tlako-sací silikonová hadice vulkanizovaná platinou s 
vložkou z fluoropolymeru – pro náročné aplikace  
Duše:      bílý, hladký fluoropolymer PFA 
        poloprůhledný silikon  
Výztuž:      vrstvy syntetické tkaniny, 
        spirála (nerez AISI 302) 
Obal:      poloprůhledný silikon 
Pracovní teplota:  od -30°C do +150°C 

 
Patentovaný design hadice, který kombinuje vynikající technické a 
hygienické vlastnosti fluoropolymeru PFA (s vlastnostmi podobnými teflonu) 
s pružností, hygienou a teplotní odolností silikonu. Navržena pro zajištění 
nejvyšší čistoty při přepravě farmaceutických, kosmetických, 
potravinářských a chemických produktů za aseptických podmínek. Vnitřní 
vrstva hadice je trubice z fluoropolymeru PFA (1), bílá, zrcadlově hladká, bez 
zápachu a chuti. Vyznačuje se velmi dobrou odolností proti opakovaným 
cyklům ohýbání (ASTM D 2176). Vyhovuje USP Class VI, 3A 20-27, FDA, 
DM 21/03/73, 10/2011/EU, ISO 10993-4, -10 a -11, necytotoxická ISO 
10993-5, ICH Q3D. Základní konstrukci hadice tvoří: silikonová vrstva (2), 
spirálovitě uspořádané vrstvy vysoce pevné, světlé, bílé syntetické tkaniny (3 a 5), ocelová spirála (4) a vnější silikonová vrstva 
(6). Hladký povrch s nízkým třením, snadno se čistí jemným čisticím prostředkem, v souladu s USP Class VI, 3-A 18-03 Class I, 
FDA, BfR, Evropský lékopis 3.1.9, ISO 10993-4, -10 a -11, necytotoxický ISO 10993-5. Silikon hadice je platinově vulkanizován 
a celá hadice je vyráběna v certifikovaném čistém prostoru (ISO 14644-1 Class 8). V souladu s EC 1935/2004 a 2023/2006/EC 
(GMP). Výrobní proces hadic neobsahuje látky živočišného původu, ftaláty, adipáty, nitrosaminy a materiály podléhající omezením 
v souladu se směrnicí RoHS o materiálech 2011/65/EU a nařízením REACH 1907/2006/EU. 
Sterilizace: pára maximálně +135°C při tlaku 3,5 bar po dobu maximálně 30 min. 
Čištění: voda do 95°C; hydroxid sodný 3 %, 80 °C; kyselina dusičná / fosforečná / peroctová 3%, 80 °C; kyselina chlorovodíková, 
chlornan sodný 200 ppm, 80°C, maximálně 30 min. 
 

index 
vnitřní 

průměr* 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

síla 
stěny* 
[mm] 

pracovní 
tlak  
[bar] 

poruchový 
tlak 
[bar] 

podtlak 
[bar] 

poloměr ohybu 
statický / dynamický 

[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

délka 
maximálně 

[m] 
MT-DYNAMIC-CP-10 10 22 6 10 30 0,9 35 / 50 0,36 20 
MT-DYNAMIC-CP-13 13 25 6 10 30 0,9 45 / 60 0,42 20 
MT-DYNAMIC-CP-16 16 28 6 10 30 0,9 55 / 75 0,57 20 
MT-DYNAMIC-CP-19 19 31 6 10 30 0,9 65 / 90 0,65 30 
MT-DYNAMIC-CP-25 25 37 6 10 30 0,9 85 / 140 0,80 30 
MT-DYNAMIC-CP-32 32 44 6 10 30 0,9 120 / 200 1,00 30 
MT-DYNAMIC-CP-38 38 51 6,5 10 30 0,9 140 / 250 1,27 30 
MT-DYNAMIC-CP-51 51 67 8 10 30 0,9 180 / 300 1,98 30 
MT-DYNAMIC-CP-63 63,5 79,5 8 5 15 0,9 320 / 380 2,53 20 
MT-DYNAMIC-CP-76 76 92 8 5 15 0,9 380 / 460 3,62 20 

MT-DYNAMIC-CP-100 100 118 9 3 9 0,9 500 / 600 5,02 20 

* Tolerance vnitřního průměru: ISO 1307; tolerance síly stěny: ± 0,8 mm; 
 

 
Hadice MT-DYNAMIC-CP-25 s hygienickou koncovkou TRICLOVER z nerezi AISI 316 (NH-TCR-050-22-025) upevněnou lisovací objímkou TI-LR-037-16-SS  
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Silikonové hadice pro farmacii a biotechnologii 
 

Sani-Tech® STHT®-C / STHT®-65 
Hadice pro náročné biotechnologické aplikace 
Materiál:      poloprůhledný silikon 
Tvrdost Shore (A):  50 (STHT-C); 65 (STHT-65) 
Hustota:      1,17 g/cm3 (1,21 g/cm3 STHT-65) 
Pracovní teplota:   od -62°C do +260°C 

 
Špičková platinou vulkanizovaná silikonová hadice určená pro biotechnologické aplikace. 
Vyrobena z ultračistého silikonu biofarmaceutické kvality s tvrdostí 50 (STHT®-C) nebo 
65 (STHT®-65). Hadice je vyráběna v certifikovaném čistém prostoru třídy 7 s plnou 
sledovatelností procesu a produktu – na hadici je laserem vyznačeno číslo šarže (od 
průměru 1,6 mm). Velmi flexibilní, s extrémně hladkým vnitřním a vnějším povrchem. 
Odolává vysokým teplotám, ozónu, záření, vlhkosti a povětrnostním vlivům. Neadsorbuje 
ani neabsorbuje pachy ani chuť. Používá se pro sterilní plnění a průtok látek s 
požadovanou vysokou čistotou: krevní produkty, léky, buněčné kultury, laboratorní 
tekutiny, produkty biofarmaceutického zpracování. Může být opakovaně sterilizována v 
autoklávu, stejně jako etylenoxidem nebo zářením (do 5,0 Mrad - 50 Kgray). Biokompatibilní – splňuje požadavky USP <88> 
Class VI a/nebo USP <87> a/nebo ISO 10993-5, European Pharmacopoeia 3.1.9. Hygienické vlastnosti jsou potvrzeny zprávou 
o extrahovatelnosti BPOG a validačním průvodcem Saint-Gobain pro tuto hadici. V souladu s RoHS 2011/65/EU a REACH 
1907/2006/EU.  
Bezpečnostní faktor tlaku 5:1. Doporučená montáž se speciálními biofarmaceutickými koncovkami a spojkami, např. Pure-Fit® 
nebo speciální systémy s továrně integrovanými koncovkami (Sani-Tech® Sani-Link® Molded Assemblies, Sani-Tech® TA Tubing 
Assemblies – viz další část kapitoly).  
 

STHT®-C 
palcové rozměry  

d – vnitřní průměr;             D – vnější průměr;               t – síla stěny;                      WP – pracovní tlak 20°C;  
BP – poruchový tlak 20°C;                              m – jednotková hmotnost;                                       L – standardní délka role; 

 

index d 
[mm] 

D 
[mm] 

t 
[mm] 

WP 
[bar] 

BP 
[bar] 

m 
[kg/m] 

L 
[m]  index d 

[mm] 
D 

[mm] 
t 

[mm] 
WP 
[bar] 

BP 
[bar] 

m 
[kg/m] 

L 
[m] 

VE-STHT-C-012-0 0,3 0,6 0,15 0,77 3,86 0,0003 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-156-1 

4 

5,6 0,8 0,34 1,69 0,014 7,5; 15; 30 
VE-STHT-C-020-0 0,5 0,9 0,2 0,65 3,25 0,0005 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-156-2 7,1 1,6 0,65 3,25 0,032 7,5; 15 
VE-STHT-C-025-0 0,6 1,2 0,3 0,70 3,51 0,0009 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-156-3 8,7 2,4 0,87 4,36 0,056 7,5; 15 
VE-STHT-C-030-0 

0,8 
1,7 0,5 0,87 4,36 0,002 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-156-4 10,3 3,2 1,03 5,14 0,083 7,5; 30 

VE-STHT-C-030-2 4 1,6 1,40 6,98 0,015 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-156-5* 13,5 4,8 1,21 6,07 0,152 30 
VE-STHT-C-040-0 1,0 2,2 0,6 0,85 4,25 0,003 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-187-1 

4,8 

6,4 0,8 0,28 1,39 0,016 7,5; 15; 30 
VE-STHT-C-058-0 1,5 1,9 0,2 0,26 1,28 0,001 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-187-2 7,9 1,6 0,56 2,79 0,037 7,5 
VE-STHT-C-062-1 

1,6 

3,2 0,8 0,77 3,86 0,007 7,5; 15  VE-STHT-C-187-3 9,5 2,4 0,77 3,86 0,063 7,5; 30 
VE-STHT-C-062-2 4,8 1,6 1,14 5,69 0,019 7,5  VE-STHT-C-187-4 11,1 3,2 0,93 4,65 0,093 7,5 
VE-STHT-C-062-3 6,4 2,4 1,30 6,49 0,035 7,5; 15  VE-STHT-C-187-5 14,3 4,8 1,14 5,69 0,167 7,5; 30 
VE-STHT-C-062-4 7,9 3,2 1,38 6,89 0,056 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-187-6 17,5 6,4 1,26 6,28 0,259 7,5; 15 
VE-STHT-C-062-5 11,1 4,8 1,45 7,26 0,111 7,5; 15  VE-STHT-C-250-1 

6,4 

7,9 0,8 0,20 1,00 0,021 7,5; 15; 30 
VE-STHT-C-062-6* 14,3 6,4 1,49 7,43 0,185 7,5  VE-STHT-C-250-2 9,5 1,6 0,42 2,12 0,046 7,5 
VE-STHT-C-078-1 

2 

3,6 0,8 0,65 3,25 0,008 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-250-3 11,1 2,4 0,62 3,08 0,076 7,5 
VE-STHT-C-078-2 5,2 1,6 1,03 5,14 0,021 7,5; 15  VE-STHT-C-250-4 12,7 3,2 0,77 3,86 0,111 7,5 
VE-STHT-C-078-3 6,8 2,4 1,21 6,07 0,038 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-250-5* 15,9 4,8 0,99 4,97 0,195 7,5; 15; 30 
VE-STHT-C-078-4* 8,3 3,2 1,32 6,58 0,060 7,5  VE-STHT-C-250-6* 19,1 6,4 1,14 5,69 0,297 7,5; 15 
VE-STHT-C-078-5 11,5 4,8 1,42 7,08 0,118 7,5; 15  VE-STHT-C-312-1 

7,9 

9,5 0,8 0,15 0,77 0,026 7,5; 15; 30 
VE-STHT-C-093-1 

2,4 

4,0 0,8 0,56 2,79 0,009 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-312-2 11,1 1,6 0,34 1,69 0,056 7,5 
VE-STHT-C-093-2 5,6 1,6 0,93 4,65 0,023 7,5; 30  VE-STHT-C-312-3 12,7 2,4 0,51 2,53 0,090 7,5 
VE-STHT-C-093-3 7,1 2,4 1,14 5,69 0,042 7,5; 15  VE-STHT-C-312-4 14,3 3,2 0,65 3,25 0,130 7,5 
VE-STHT-C-093-4 8,7 3,2 1,26 6,29 0,065 7,5; 15  VE-STHT-C-312-5 17,5 4,8 0,87 4,36 0,222 7,5; 15 
VE-STHT-C-125-1 

3,2 

4,8 0,8 0,42 2,12 0,012 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-312-6* 20,6 6,4 1,03 5,14 0,333 7,5 
VE-STHT-C-125-2 6,4 1,6 0,77 3,86 0,028 7,5  VE-STHT-C-375-1* 

9,5 

11,1 0,8 0,12 0,61 0,030 7,5; 15; 30 
VE-STHT-C-125-3 7,9 2,4 0,99 4,97 0,049 7,5; 15  VE-STHT-C-375-2 12,7 1,6 0,28 1,39 0,065 7,5; 15 
VE-STHT-C-125-4 9,5 3,2 1,14 5,69 0,074 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-375-3 14,3 2,4 0,42 2,12 0,104 7,5 
VE-STHT-C-125-5 12,7 4,8 1,30 6,49 0,139 7,5; 30  VE-STHT-C-375-4 15,9 3,2 0,56 2,79 0,148 7,5 
VE-STHT-C-125-6 15,9 6,4 1,38 6,89 0,222 7,5; 15  VE-STHT-C-375-5 19,1 4,8 0,77 3,86 0,250 7,5; 15 

Poznámky: * - povinné minimální odběrné množství.  VE-STHT-C-375-6 22,2 6,4 0,93 4,65 0,371 7,5; 15; 30 
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Silikonové hadice pro farmacii a biotechnologii 
 
Sani-Tech® STHT®-C / STHT®-65 – pokračování 
 

STHT®-C 
palcové rozměry 

d – vnitřní průměr;             D – vnější průměr;               t – síla stěny;                      WP – pracovní tlak 20°C;  
BP – poruchový tlak 20°C;                              m – jednotková hmotnost;                                       L – standardní délka role; 

 

index d 
[mm] 

D 
[mm] 

t 
[mm] 

WP 
[bar] 

BP 
[bar] 

m 
[kg/m] 

L 
[m]  index d 

[mm] 
D 

[mm] 
t 

[mm] 
WP 
[bar] 

BP 
[bar] 

m 
[kg/m] 

L 
[m] 

VE-STHT-C-500-1* 

12,7 

14,3 0,8 0,09 0,43 0,039 7,5; 15  VE-STHT-C-750-3* 

19,1 
 

23,8 2,4 0,20 1,00 0,187 15; 30 
VE-STHT-C-500-2 15,9 1,6 0,20 1,00 0,084 7,5; 15  VE-STHT-C-750-4 25,4 3,2 0,28 1,39 0,259 7,5; 30 
VE-STHT-C-500-3 17,5 2,4 0,32 1,58 0,132 7,5; 15  VE-STHT-C-750-5 28,6 4,8 0,42 2,12 0,417 7,5 
VE-STHT-C-500-4 19,1 3,2 0,42 2,12 0,185 7,5  VE-STHT-C-750-6 31,8 6,4 0,56 2,79 0,593 15 
VE-STHT-C-500-5 22,2 4,8 0,62 3,08 0,306 7,5  VE-STHT-C-875-1* 

22,2 

23,8 0,8 0,04 0,21 0,067 7,5 
VE-STHT-C-500-6* 25,4 6,4 0,77 3,86 0,444 7,5; 15  VE-STHT-C-875-2 25,4 1,6 0,10 0,51 0,139 7,5 
VE-STHT-C-625-1* 

15,9 

17,5 0,8 0,06 0,32 0,048 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-875-4 28,6 3,2 0,23 1,17 0,296 7,5 
VE-STHT-C-625-2 19,1 1,6 0,15 0,77 0,102 7,5; 15  VE-STHT-C-875-5 31,8 4,8 0,36 1,81 0,472 7,5; 15 
VE-STHT-C-625-3 20,6 2,4 0,25 1,23 0,156 7,5; 15; 30  VE-STHT-C-875-6 34,9 6,4 0,48 2,42 0,667 7,5 
VE-STHT-C-625-4 22,2 3,2 0,34 1,69 0,222 7,5  VE-STHT-C-1000-1* 

25,4 

27,0 0,8 0,04 0,18 0,077 7,5 
VE-STHT-C-625-5 25,4 4,8 0,51 2,53 0,361 7,5; 30  VE-STHT-C-1000-2* 28,6 1,6 0,09 0,43 0,158 7,5 
VE-STHT-C-625-6* 28,6 6,4 0,65 3,25 0,519 7,5; 15  VE-STHT-C-1000-3 30,2 2,4 0,14 0,71 0,243 7,5; 15 
VE-STHT-C-750-1* 

19,1 
20,6 0,8 0,05 0,26 0,058 7,5  VE-STHT-C-1000-4 31,8 3,2 0,20 1,00 0,333 7,5; 15 

VE-STHT-C-750-2* 22,2 1,6 0,12 0,61 0,121 7,5; 15  VE-STHT-C-1000-5 34,9 4,8 0,32 1,58 0,528 7,5; 15 
Poznámky: * - povinné minimální odběrné množství.  VE-STHT-C-1000-6 38,1 6,4 0,42 2,12 0,741 7,5; 15 

 
STHT®-C 
metrické rozměry 

d – vnitřní průměr;             D – vnější průměr;               t – síla stěny;                      WP – pracovní tlak 20°C;  
BP – poruchový tlak 20°C;                              m – jednotková hmotnost;                                       L – standardní délka role; 

 

index d 
[mm] 

D 
[mm] 

t 
[mm] 

WP 
[bar] 

BP 
[bar] 

m 
[kg/m] 

L 
[m]  index d 

[mm] 
D 

[mm] 
t 

[mm] 
WP 
[bar] 

BP 
[bar] 

m 
[kg/m] 

L 
[m] 

VE-STHT-CM-01-03 1 3 1 1,09 5,44 0,070 15  VE-STHT-CM-06-10 
6 

10 2 0,64 3,20 0,059 15; 30 
VE-STHT-CM-02-04 2 4 1 0,82 4,08 0,011 15; 30  VE-STHT-CM-06-12 12 3 0,82 4,08 0,099 30 
VE-STHT-CM-03-05 

3 
5 1 0,64 3,20 0,015 15  VE-STHT-CM-07-10 7 10 1,5 0,47 2,33 0,047 15 

VE-STHT-CM-03-06 6 1,5 0,82 4,08 0,025 7,5; 15  VE-STHT-CM-08-12 
8 

12 2 0,52 2,62 0,074 15; 30 
VE-STHT-CM-03-11 11 4 1,17 5,86 0,103 30  VE-STHT-CM-08-14 14 3 0,69 3,45 0,121 7,5; 15 
VE-STHT-CM-04-06 

4 
6 1 0,52 2,62 0,018 30  VE-STHT-CM-10-14 

10 
14 2 0,44 2,21 0,088 15 

VE-STHT-CM-04-08 8 2 0,82 4,08 0,044 15  VE-STHT-CM-10-16 16 3 0,60 2,98 0,143 7,5; 30 
`VE-STHT-CM-04-10 10 3 0,98 4,92 0,077 30  VE-STHT-CM-10-18 18 4 0,72 3,59 0,206 7,5; 15 
VE-STHT-CM-05-08 

5 
8 1,5 0,60 2,98 0,036 7,5; 15  VE-STHT-CM-11-16 11 16 2,5 0,49 2,44 0,124 30 

VE-STHT-CM-05-10 10 2,5 0,82 4,08 0,069 7,5; 15  VE-STHT-CM-16-26 16 26 5 0,61 3,06 0,386 15 
VE-STHT-CM-05-11 11 3 0,89 4,47 0,088 7,5; 30  Poznámky: Metrické rozměry – povinné minimální odběrné množství. 

 
Hadice Sani-Tech® STHT®-65: 
Hadice Sani-Tech® STHT®-65 je verzí hadice Sani-Tech® STHT®-C, vyrobená z tvrdšího silikonu (65 Shore A), s vyšším pracovním tlakem (od 
cca 70 ÷ 140 %). Dostupné na zvláštní objednávku, níže uvedené vzorové palcové a metrické velikosti. Může být k dispozici ve velikostech jako 
Sani-Tech® STHT®-C.  
 

STHT®-65 
palcové a metrické 

rozměry 
d – vnitřní průměr;             D – vnější průměr;               t – síla stěny;                      WP – pracovní tlak 20°C;  
BP – poruchový tlak 20°C;                              m – jednotková hmotnost;                                       L – standardní délka role; 

 

index d 
[mm] 

D 
[mm] 

t 
[mm] 

WP 
[bar] 

BP 
[bar] 

m 
[kg/m] 

L 
[m]  index d 

[mm] 
D 

[mm] 
t 

[mm] 
WP 
[bar] 

BP 
[bar] 

m 
[kg/m] 

L 
[m] 

VE-STHT-65-062-2 1,6 4,8 1,6 1,98 9,89 0,019 7,5; 15  VE-STHT-65M-05-08 
5 

8 1,5 1,09 5,43 0,037 7,5 
VE-STHT-65-093-3 2,4 7,1 2,35 1,98 9,89 0,043 7,5  VE-STHT-65M-05-10 10 2,5 1,49 7,44 0,071 15 
VE-STHT-65M-03-07 

3 
7 2 1,71 8,55 0,038 15  VE-STHT-65M-05-11 11 3 1,63 8,15 0,091 7,5; 15 

VE-STHT-65M-03-11 11 4 2,14 10,68 0,106 7,5  VE-STHT-65M-06-10 6 10 2 1,17 5,84 0,061 7,5 
VE-STHT-65-125-2 

3,2 
6,4 1,6 1,40 6,98 0,029 7,5; 15  VE-STHT-65M-08-14 8 14 3 1,26 6,30 0,125 7,5; 15 

VE-STHT-65-125-3 7,9 2,35 1,75 8,77 0,050 7,5  VE-STHT-65-375-4 9,5 15,9 3,2 1,04 5,21 0,153 7,5 
VE-STHT-65-125-4 9,5 3,15 1,98 9,89 0,077 7,5; 15  VE-STHT-65M-10-14 10 14 2 0,80 4,02 0,091 30 

Poznámky: Hadice STHT-65 - povinné minimální odběrné množství.          
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Silikonové hadice pro farmacii a biotechnologii 
 

Sani-Tech® STHT®-R 
Tlaková hadice pro biotechnologie 
Duše:      poloprůhledný silikon 
Výztuž:      textilní oplet 
Obal:      poloprůhledný silikon 
Tvrdost:     65 Shore (A) 
Hustota:     1,21 g/cm3 
Pracovní teplota:  od -62°C do +260°C 

 
Vysoce kvalitní platinou vulkanizovaná tlaková silikonová hadice určená pro biotechnologické aplikace. Vyrobena z 
ultra čistého silikonu biofarmaceutické kvality s tvrdostí 65 (jako hadice STHT-65), vyztužena vysoce pevným 
opletem. Hadice je vyráběna v certifikovaném čistém prostoru třídy 7 s plnou sledovatelností procesu a produktu. 
Velmi flexibilní, s extrémně hladkým vnitřním a vnějším povrchem. Odolává vysokým teplotám, ozónu, záření, 
vlhkosti a povětrnostním vlivům. Neadsorbuje ani neabsorbuje pachy ani chuť. Používá se pro sterilní plnění a průtok 
látek s požadovanou vysokou čistotou: krevní produkty, léky, buněčné kultury, laboratorní tekutiny, produkty 
biofarmaceutického zpracování. 
Může být opakovaně sterilizována v autoklávu (zvláště doporučeno), stejně jako etylenoxidem nebo zářením (do 5,0 
Mrad - 50 Kgray). Nevhodná pro nepřetržitý provoz s párou. Nedoporučuje se používat s horkým olejem nebo 
kyselinami. 
Biokompatibilní – splňuje požadavky USP <88> Class VI a/nebo USP <87> a/nebo ISO 10993-5, European 
Pharmacopoeia 3.1.9. Hygienické vlastnosti jsou potvrzeny zprávou o extrahovatelnosti BPOG a validačním 
průvodcem Saint-Gobain pro tuto hadici. 
Montáž – s hygienickými koncovkami z nerezi AISI 316 upevněnými lisovacími objímkami nebo se speciálními 
plastovými hygienickými koncovkami, lisovanými nebo svařované/zavulkanizovanými. Doporučený bezpečnostní 
koeficient tlaku 4:1. 
 

index 
vnitřní  
průměr 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

síla  
stěny 
[mm] 

pracovní 
tlak 

20°C 
[bar] 

poruchový 
tlak 

20°C 
[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

standardní 
délka 
role 
[m] 

VE-STHT-R-0125* 3,2 9,0 2,9 13,4 53,6 7,4 0,067 7,5; 15 
VE-STHT-R-0187* 4,8 11,4 3,3 11,2 44,6 16,0 0,099 7,5; 15 
VE-STHT-R-0250 6,4 12,7 3,2 10,3 41,2 9,7 0,113 7,5; 15 
VE-STHT-R-0375 9,5 15,9 3,2 10,1 40,1 29,0 0,150 7,5; 15 
VE-STHT-R-0500 12,7 22,2 4,7 13,3 53,0 26,7 0,305 7,5; 15 
VE-STHT-R-0625 15,9 25,4 4,7 10,9 43,5 41,1 0,354 7,5; 15 
VE-STHT-R-0750 19,1 28,6 4,7 6,4 25,6 66,3 0,427 7,5; 15 
VE-STHT-R-0875 22,2 31,8 4,7 5,4 21,7 88,1 0,479 7,5; 15 
VE-STHT-R-1000* 25,4 34,9 4,7 4,3 17,0 112,3 0,538 7,5; 15 

Poznámky: * - povinné minimální odběrné množství. 
 

 

Hadice Sani-Tech® STHT®-R s 
hygienickými konci z nerezové oceli 
AISI 316 TRICLOVER trvale upevněnými 
nerezovými lisovacími objímkami je 
určena pro pokročilé tlakové aplikace v 
biotechnologii a farmaceutickém 
průmyslu. 
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Silikonové hadice pro farmacii a biotechnologii 
 

Sani-Tech® ULTRA-C / ULTRA-65 
Hadice pro náročné biotechnologické aplikace 
Materiál:      poloprůhledný silikon 
Tvrdost Shore (A):  50 (ULTRA-C); 65 (ULTRA-65) 
Hustota:      1,14 g/cm3 (1,17 g/cm3 ULTRA-65) 
Pracovní teplota:   od -62°C do +260°C 

 
Vysoce kvalitní platinou vulkanizovaná silikonová hadice nové generace určená pro biotechnologické 
aplikace s minimalizovanou extrahovatelností a delší životností v peristaltických čerpadlech. 
Vyrobena z ultračistého silikonu biofarmaceutické kvality s tvrdostí 50 (ULTRA-C) nebo 65 (ULTRA-65). 
Hadice je vyráběna v certifikované čisté místnosti třídy 7 s plnou sledovatelností procesu a produktu – 
číslo šarže je na hadici vyznačeno laserem. Velmi flexibilní, s extrémně hladkým vnitřním a vnějším 
povrchem. Odolává vysokým teplotám, ozónu, záření, vlhkosti a povětrnostním vlivům. Neadsorbuje ani 
neabsorbuje pachy ani chuť. Používá se pro sterilní plnění, průtok a provoz v peristaltických čerpadlech 
látek s požadovanou vysokou čistotou: krevní produkty, léky, buněčné kultury, laboratorní tekutiny, 
produkty biofarmaceutického zpracování. 
Může být opakovaně sterilizována v autoklávu, stejně jako etylenoxidem nebo zářením (do 5,0 Mrad - 50 Kgray). Biokompatibilní – splňuje 
požadavky USP <88> Class VI a/nebo USP <87> a/nebo ISO 10993-5, European Pharmacopoeia 3.1.9. Hygienické vlastnosti jsou potvrzeny 
zprávou o extrahovatelnosti BPOG a validačním průvodcem Saint-Gobain pro tuto hadici. Velmi nízké úrovně celkového organického uhlíku 
(TOC-Total Organic Carbon). V souladu s RoHS 2011/65/EU a REACH 1907/2006/EU. 
Bezpečnostní faktor tlaku 5:1. Doporučená montáž se speciálními biofarmaceutickými koncovkami a spojkami, např. Pure-Fit® nebo speciální 
systémy s továrně integrovanými koncovkami (Sani-Tech® Sani-Link® Molded Assemblies, Sani-Tech® TA Tubing Assemblies – viz další část 
kapitoly).  
 

ULTRA-C d – vnitřní průměr;             D – vnější průměr;               t – síla stěny;                      WP – pracovní tlak** 20°C;  
BP – poruchový tlak 20°C;                              m – jednotková hmotnost;                                       L – standardní délka role; 

 

index d 
[mm] 

D 
[mm] 

t 
[mm] 

WP 
[bar] 

BP 
[bar] 

m 
[kg/m] 

L 
[m]  index d 

[mm] 
D 

[mm] 
t 

[mm] 
WP 
[bar] 

BP 
[bar] 

m 
[kg/m] 

L 
[m] 

VE-ULTRA-C-012-0* 0,3 0,6 0,15 0,70 3,51 0,0003 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-187-1 

4,8 

6,4 0,8 0,31 1,54 0,016 7,5; 15 
VE-ULTRA-C-020-0* 0,5 0,9 0,2 0,61 3,05 0,0005 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-187-2 7,9 1,6 0,54 2,71 0,036 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-025-0* 0,6 1,2 0,3 0,65 3,25 0,0009 7,5; 15  VE-ULTRA-C-187-3 9,5 2,4 0,71 3,54 0,061 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-030-0 

0,8 
1,7 0,5 0,78 3,88 0,002 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-187-4 11,1 3,2 0,82 4,11 0,090 7,5; 15; 30 

VE-ULTRA-C-030-2* 4 1,6 1,13 5,67 0,014 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-187-5 14,3 4,8 0,96 4,82 0,162 15 
VE-ULTRA-C-040-0* 1,0 2,2 0,6 0,76 3,80 0,003 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-250-1 

6,4 

7,9 0,8 0,24 1,21 0,020 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-058-0* 1,5 1,9 0,2 0,29 1,43 0,001 7,5; 15  VE-ULTRA-C-250-2 9,5 1,6 0,40 2,02 0,045 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-062-1 

1,6 

3,2 0,8 0,71 3,54 0,007 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-250-3 11,1 2,4 0,59 2,93 0,074 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-062-2 4,8 1,6 0,97 4,84 0,018 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-250-4 12,7 3,2 0,73 3,65 0,108 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-062-3 6,4 2,4 1,07 5,36 0,034 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-250-5* 15,9 4,8 0,86 4,32 0,190 7,5 
VE-ULTRA-C-062-4 7,9 3,2 1,13 5,64 0,054 7,5; 15  VE-ULTRA-C-312-1 

7,9 

9,5 0,8 0,19 0,94 0,025 7,5; 15 
VE-ULTRA-C-062-5* 11,1 4,8 1,18 5,89 0,108 7,5; 15  VE-ULTRA-C-312-2 11,1 1,6 0,36 1,80 0,054 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-078-1* 

2 

3,6 0,8 0,61 3,05 0,008 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-312-3 12,7 2,4 0,50 2,48 0,088 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-078-2* 5,2 1,6 0,89 4,44 0,020 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-312-4 14,3 3,2 0,61 3,05 0,126 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-078-3* 6,8 2,4 1,02 5,09 0,037 7,5; 15  VE-ULTRA-C-312-5 17,5 4,8 0,78 3,88 0,216 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-078-4* 8,3 3,2 1,09 5,43 0,059 30  VE-ULTRA-C-375-1* 

9,5 

11,1 0,8 0,16 0,79 0,029 7,5; 15 
VE-ULTRA-C-078-5* 11,5 4,8 1,15 5,76 0,115 7,5  VE-ULTRA-C-375-2 12,7 1,6 0,34 1,68 0,063 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-093-1* 

2,4 

4,0 0,8 0,54 2,69 0,009 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-375-3 14,3 2,4 0,43 2,14 0,101 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-093-2* 5,6 1,6 0,82 4,10 0,023 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-375-4 15,9 3,2 0,58 2,90 0,144 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-093-3* 7,1 2,4 0,96 4,82 0,041 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-375-5 19,1 4,8 0,70 3,51 0,243 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-093-5* 11,9 4,8 1,13 5,64 0,122 7,5  VE-ULTRA-C-375-6* 22,2 6,4 0,82 4,10 0,361 15 
VE-ULTRA-C-125-1 

3,2 

4,8 0,8 0,43 2,17 0,011 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-500-1 

12,7 

14,3 0,8 0,12 0,59 0,038 7,5; 15 
VE-ULTRA-C-125-2 6,4 1,6 0,70 3,51 0,027 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-500-2 15,9 1,6 0,23 1,17 0,081 7,5; 15 
VE-ULTRA-C-125-3 7,9 2,4 0,86 4,32 0,047 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-500-3 17,5 2,4 0,34 1,69 0,128 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-125-4 9,5 3,2 0,96 4,82 0,072 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-500-4 19,1 3,2 0,43 2,16 0,180 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-125-5 12,7 4,8 1,07 5,36 0,135 7,5; 15  VE-ULTRA-C-500-5 22,2 4,8 0,58 2,92 0,298 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-156-1 

4 

5,6 0,8 0,36 1,79 0,014 7,5; 15  VE-ULTRA-C-625-1* 

15,9 

17,5 0,8 0,09 0,46 0,047 7,5; 30 
VE-ULTRA-C-156-2 7,1 1,6 0,61 3,05 0,032 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-625-2 19,1 1,6 0,19 0,94 0,099 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-C-156-3 8,7 2,4 0,78 3,88 0,054 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-625-3 20,6 2,4 0,28 1,38 0,156 15 
VE-ULTRA-C-156-4 10,3 3,2 0,89 4,44 0,081 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-625-4 22,2 3,2 0,36 1,79 0,217 7,5; 15; 30 

Poznámky: * - povinné minimální odběrné množství.  VE-ULTRA-C-625-5 25,4 4,8 0,50 2,49 0,352 7,5; 15; 30 
         VE-ULTRA-C-625-6* 28,6 6,4 0,61 3,05 0,505 15 
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Silikonové hadice pro farmacii a biotechnologii 
 

Sani-Tech® ULTRA-C / ULTRA-65 – pokračování 
 

ULTRA-C d – vnitřní průměr;             D – vnější průměr;               t – síla stěny;                      WP – pracovní tlak 20°C;  
BP – poruchový tlak 20°C;                              m – jednotková hmotnost;                                       L – standardní délka role; 

 

index d 
[mm] 

D 
[mm] 

t 
[mm] 

WP 
[bar] 

BP 
[bar] 

m 
[kg/m] 

L 
[m]  index d 

[mm] 
D 

[mm] 
t 

[mm] 
WP 
[bar] 

BP 
[bar] 

m 
[kg/m] 

L 
[m] 

VE-ULTRA-C-750-1* 

19,1 

20,6 0,8 0,08 0,39 0,056 7,5; 15  VE-ULTRA-C-875-4 
22,2 

28,6 3,2 0,26 1,32 0,289 7,5; 15 
VE-ULTRA-C-750-2* 22,2 1,6 0,16 0,79 0,117 7,5; 15  VE-ULTRA-C-875-5 31,8 4,8 0,38 1,90 0,460 7,5; 15 
VE-ULTRA-C-750-3* 23,8 2,4 0,23 1,17 0,183 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-875-6 34,9 6,4 0,48 2,40 0,650 7,5; 15 
VE-ULTRA-C-750-4 25,4 3,2 0,30 1,52 0,253 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-1000-1* 

25,4 

27,0 0,8 0,06 0,28 0,075 7,5 
VE-ULTRA-C-750-5 28,6 4,8 0,41 2,04 0,406 7,5; 15; 30  VE-ULTRA-C-1000-2* 28,6 1,6 0,12 0,59 0,154 7,5 
VE-ULTRA-C-750-6 31,8 6,4 0,54 2,69 0,577 7,5; 15  VE-ULTRA-C-1000-3* 30,2 2,4 0,18 0,88 0,237 7,5 
VE-ULTRA-C-875-1* 

22,2 
23,8 0,8 0,06 0,32 0,065 7,5  VE-ULTRA-C-1000-4 31,8 3,2 0,23 1,17 0,325 7,5; 15 

VE-ULTRA-C-875-2 25,4 1,6 0,13 0,67 0,135 7,5; 15  VE-ULTRA-C-1000-5 34,9 4,8 0,31 1,56 0,515 7,5; 15 
Poznámky: * - povinné minimální odběrné množství.  VE-ULTRA-C-1000-6 38,1 6,4 0,43 2,16 0,722 7,5; 15 
Metrické rozměry: 
VE-ULTRA-CM-01-03 1 3 1 0,93 4,64 0,007 7,5; 15  VE-ULTRA-CM-06-10 6 10 2 0,55 2,73 0,057 7,5; 15; 30 
VE-ULTRA-CM-03-05 

3 
5 1 0,55 2,73 0,014 15; 30  VE-ULTRA-CM-08-12 

8 
12 2 0,45 2,23 0,072 15 

VE-ULTRA-CM-03-06 6 1,5 0,70 3,48 0,024 15  VE-ULTRA-CM-08-14 14 3 0,59 2,94 0,118 7,5 
VE-ULTRA-CM-03-07 7 2 0,80 4,00 0,036 15  VE-ULTRA-CM-10-14 

10 
14 2 0,38 1,88 0,086 30 

VE-ULTRA-CM-04-06 
4 

6 1 0,45 2,23 0,018 15; 30  VE-ULTRA-CM-10-15 15 2,5 0,45 2,23 0,112 15; 30 
VE-ULTRA-CM-04-08 8 2 0,70 3,48 0,043 15; 30  VE-ULTRA-CM-10-16 16 3 0,51 2,54 0,140 15 
VE-ULTRA-CM-04-10 10 3 0,84 4,20 0,075 15  VE-ULTRA-CM-11-16 11 16 2,5 0,42 2,08 0,121 30 
VE-ULTRA-CM-05-08 

5 
8 1,5 0,51 2,54 0,035 15; 30  VE-ULTRA-CM-12-16 12 16 2 0,32 1,62 0,100 15 

VE-ULTRA-CM-05-10 10 2,5 0,70 3,48 0,067 7,5; 15; 30  Poznámky: Metrické rozměry – povinné minimální odběrné množství. 
 

Hadice Sani-Tech® ULTRA-65: 
Hadice Sani-Tech® ULTRA-65 je verze hadice Sani-Tech® ULTRA-C, vyrobena z tvrdšího silikonu (65 Shore A), s vyšším pracovním tlakem (od 
cca 20 ÷ 100 %). Dostupná na zvláštní objednávku, platí minimální odběrné množství – kontakt Tubes International. 
 

JAK VYBRAT – volba hadice pro biofarmaceutické aplikace: 
Při výběru hadice pro biofarmaceutické aplikace je třeba vzít v úvahu fyzikální vlastnosti materiálu a konstrukce hadice, chemickou odolnost, 
možnost použití a životnost v peristaltickém čerpadle, způsob instalace do systému (koncovky, spojky), hygienické vlastnosti hadice, zamýšlený 
způsob sterilizace, použití v jednorázových systémech nebo uzavřených zpracovatelských systémech. 
Saint-Gobain Performance Plastics nabízí širokou škálu různých hadic pro biofarmaceutický průmysl. Navzdory svému zdánlivě podobnému 
vzhledu mají tyto hadice odlišné vlastnosti. Pro počáteční orientaci může být užitečná tabulka níže. Všechny hadice Saint-Gobain Performance 
Plastics mají vysoké hygienické vlastnosti, jak je popsáno v katalogových charakteristikách, nicméně při jejich výběru pro kritické biotechnologické 
aplikace je třeba postupovat podle podrobných údajů obsažených ve validačním průvodci výrobce. – kontakt Tubes International.  
 

 C-Flex® 374 
C-Flex® 082 C-Flex® 072 STHT®-C 

(STHT®-65) 
ULTRA-C 

(ULTRA-65) STHT®-R PharmaPure® PharMed® 
BPT PharmaFluor® 

typ materiálu TPE TPE silikon silikon silikon / oplet TPE TPE FEP 
tvrdost 60 Shore A 60 Shore A 50 (65) Shore A 50 (65) Shore A 65 Shore A 65 Shore A 64 Shore A 55 Shore D* 

průhlednost ANO NE ANO ANO ANO NE NE ANO 

svařování ANO ANO NE NE NE NE NE NE 

životnost v 
peristaltickém čerpadle + ++ + ++ - +++ +++ - 
minimální 
extrahovatelnost + + ++ +++ ++ + + +++ 
pracovní tlak > 6 bar NE NE NE NE ANO NE NE ANO 

autoklávování ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
sterilizace gamma ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 

teplota maximálně 135°C 135°C 260°C 260°C 260°C 135°C 135°C 204°C 

teplota minimálně - 45°C - 45°C - 62°C - 62°C - 62°C - 40°C - 40°C - 73°C 

chemická odolnost viz tabulka chemické odolnosti hadic Saint-Gobain – kontakt Tubes International 

zavulkanizování 
koncovek (volitelně) ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 

POZNÁMKY: * - Shore D je vyšší škála (tvrdší) než Shore A; PharmaPure® a PharMed®BPT – viz další kapitola „Hadice Tygon®”. PharmaFluor FEP – kontakt Tubes 
International. 
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Elastomerové hadice pro farmacii a biotechnologie 
 

C-Flex® 374 
Hadice svařitelná teplem pro náročné biotechnologické 
aplikace 
Materiál: poloprůhledný speciální TPE 

(termoplastický elastomer) 
Tvrdost:      60 Shore (A) 
Hustota:      0,89 g/cm3 
Pracovní teplota:   od -45°C do +135°C  

 
Unikátní, velmi lehká, polotuhá flexibilní hadice vyrobená z patentovaného C-Flex® - termoplastického elastomeru. Navržena pro 
splnění kritických požadavků farmaceutických a biotechnologických aplikací s vynikajícími schopnostmi sterilního těsnění a 
svařování hadic (Pharma Tube Sealing and Welding). Aseptické odpojování komponent a aseptické spojování se běžně používají 
ve farmaceutických a biotechnologických procesech. Aplikace zahrnují úřezky hadic na jednorázové použití, škrticí ventily, 
přípravu pufrů, buněčné a fermentační kultury, vakcíny, botanické produkty, vysoce čistou vodu, plnění činidel, laboratorní a 
výzkumné práce. Chemicky odolná, včetně koncentrovaných kyselin a zásad (viz tabulka). 
Biokompatibilní – splňuje požadavky USP Class VI, ISO 10993-3 (Ames genotoxicity), ISO 10993-4 (Hemolisis, Indirect), ISO 
10993-5 (Cytotoxicity, in-vitro), ISO 10993-11 (Systemic Toxicity, in-vivo), 3 European Pharmacopoeia 3.2.9. (Rubber Closures 
for Containers) a další. Hygienické vlastnosti jsou potvrzeny zprávou o extrahovatelnosti BPOG a validačním průvodcem Saint-
Gobain pro tuto hadici. V souladu s RoHS 2011/65/EU a REACH 1907/2006/EU. 
Možná sterilizace párou v autoklávech (1 x 30 min, 1 bar, +121°C), ozařováním gama zářením nebo rentgenem (do 5 Mrad / 
50kGy). Opakovaná parní sterilizace hadici zničí, proto se pro hadici C-Flex® doporučuje zejména radiační sterilizace. 
Bezpečnostní faktor tlaku 3:1. Doporučená montáž se speciálními biofarmaceutickými koncovkami a spojkami, např. Pure-Fit®, 
svařování nebo speciální systémy např. Bio-Simplex® (viz další část kapitoly).  
Chemická odolnost C-Flex® (pro prvotní výběr – ověřte v tabulkách výrobce nebo potvrďte v Tubes International): 

kyseliny 
zředěné / slabé 

kyseliny 
silné / koncentrované 

zásady 
zředěné / slabé 

zásady 
silné / koncentrované soli voda 

vysoké čistoty 
oleje / voda 

emulze 
organická rozpouštědla, 

alkoholy 

V V V V V V vyžaduje odzkoušení není vhodná 
 

index 
vnitřní  
průměr 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

síla 
stěny 
[mm] 

pracovní 
tlak 

20°C 
[bar] 

poruchový 
tlak 

20°C 
[bar] 

hmotnost 
[kg/m] 

standardní 
délka 
[m] 

VE-374-125-2 3,2 6,4 1,6 1,7 5,1 0,022 15 
VE-374-188-2 4,8 8 1,6 1,5 4,5 0,029 15 
VE-374-188-3 4,8 9,5 2,4 2,1 6,3 0,047 15 
VE-374-250-2 6,4 9,5 1,6 1,1 3,3 0,034 15 
VE-374-250-3 6,4 11,2 2,4 1,5 4,5 0,059 15 
VE-374-250-4 6,4 12,7 3,2 2,1 6,3 0,084 15 
VE-374-313-3 7,9 12,7 2,4 1,4 4,2 0,069 15 
VE-374-375-2 9,6 12,7 1,6 0,9 2,7 0,048 15 
VE-374-375-3 9,6 14,3 2,4 1,2 3,6 0,079 15 
VE-374-375-4 9,6 15,9 3,2 1,4 4,2 0,112 15 
VE-374-500-3 12,7 17,4 2,4 1,5 4,5 0,099 15 
VE-374-500-4 12,7 19,1 3,2 1,1 3,3 0,142 15 
VE-374-625-4 15,9 22,2 3,2 0,9 2,7 0,168 15 
VE-374-750-4 19,0 25,4 3,2 0,8 2,4 0,199 4,5 
VE-374-750-6 19,0 28,3 4,8 1,4 4,2 0,307 4,5 
VE-374-750-8 19,0 31,7 6,4 1,4 4,2 0,450 4,5 
VE-374-1000-6 25,4 34,9 4,8 1,0 3,0 0,400 4,5 
 VE-374-1000-8 25,4 38,1 6,4 1,1 3,3 0,563 4,5 

Poznámky: může být povinné minimální odběrné množství – kontakt Tubes International. 
 
 
 
 

Na speciální objednávku jsou k dispozici i další typy hadic C-Flex: C-Flex 082 a C-Flex 072 neprůhledný – typ 072 pro látky citlivé na světlo a pro 
prodlouženou životnost v peristaltických čerpadlech. 
 

  

Speciální termoplastický elastomer (C-
Flex®) umožňuje vytvoření hadicových 
spojů tepelným svařováním, čímž se 
dosáhne těsných, sterilních spojů. 
Je také široce používána k provádění 
těsných svarů na hadici (pro odříznutí) za 
účelem sterilního rozpojení částí instalace 
hadice. 
Pro svařování hadic jsou určeny speciální 
svářečky.   
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Systémy koncovek, spojek a příslušenství pro hadice pro farmacii a biotechnologie (1) 
 

Pure-Fit® SIB® (Smooth Inner Bore) 
Plastové koncovky a spojky pro náročné biotechnologické 
aplikace 
Materiál: polypropylen (PP) nebo PVDF 
Tvrdost Shore (A):  85 (polypropylen - PP) 

78 (PVDF) 
Pracovní teplota:   do + 93°C (PP) / + 135°C (PVDF) 
Pracovní tlak:     17 bar (20°C) / 7 bar (93°C)  
Sterilizace:      radiací (PP) 

radiací s v autoklávu (PVDF)  
 
Koncovky a spojky Pure-Fit® jsou určené pro biotechnologické hadice Sani-Tech® 
STHT®, C-Flex® a PharMed® BPT. Lze je použít pro jiné hadice z podobného 
materiálu (silikon, termoplastický elastomer). Koncovky jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitního a čistého plastu: polypropylen (PP) nebo polyvinylidenfluorid (PVDF) 
splňující hygienické požadavky USP <88> Class VI a/nebo USP <87> a ISO 
10993-5, bez BPA (Bisfenol A) a látek živočišného původu. Hygienické vlastnosti 
potvrzené validačním průvodcem Saint-Gobain. Koncovky a spojky Pure-Fit® by měly být namontovány na hadici 
pomocí speciálních objímek (systém BarbLock®). Dvě části objímky nasunuté na sebe stlačují hadici po celém jejím 
obvodu (360°), čímž zajišťují zcela těsné spojení a zároveň hladký, plynulý přechod mezi vnitřní plochou hadice 
a vnitřní stranou hadicového nástavce koncovky (Smooth Inner Bore). To eliminuje turbulence a mrtvé prostory – 
oblasti stagnace průtoku, které mohou být místem pro růst bakterií. Použití koncovek Pure-Fit® uchycených pomocí 
objímek Pure-Fit® / Barblock® zajišťuje výrazně lepší těsnost a hygienické vlastnosti spoje ve srovnání s montáží 
pomocí spon. Montáž koncovek Pure-Fit® na hadici se provádí pomocí ručních nebo pneumatických montážních 
nástrojů systému BarbLock®. 
 

 

Koncovky Pure-Fit® SIB® s objímkami 
Pure-Fit® (BarbLock®): 
1. Koncovka Pure-Fit® SIB® (příklad) 
2. Objímka Pure-Fit® – vnější objímka; 
3. Objímka Pure-Fit® – vnitřní objímka 
4. Elastická hadice 
5. Hladký přechod koncovky na hadici 

(Smooth Inner Bore) 
6. Přítlak hadice na celém jejím obvodu 

(360°) 

 
 
Objímky Pure-Fit®: 
Objímky Pure-Fit® systému BarbLock® by měly být zvoleny podle vnitřního a vnějšího průměru hadice. Objímky Pure-Fit® z 
polypropylenu (PP) nebo PVDF v přírodní barvě jsou dostupné v nejoblíbenějších průměrech a tloušťkách biofarmaceutických 
hadic, balené v certifikované čisté zóně výrobce v balení po 250 ks. (pro ID 3/4” - 25 ks.) Pro jiné velikosti hadic a pro menší 
množství je možné použít standardní modré objímky BarbLock®, balené v čisté zóně Tubes International. Pro montáž jednotlivých 
velikostí objímek se používá samostatné nářadí (ruční nebo pneumatické) - kontakt Tubes International. 
 
 

popis / obrázek index 
(polypropylen) 

index 
(PVDF) 

vnitřní průměr  
hadice (ID) 

vnější průměr  
hadice (OD) 

[mm] [coul] [mm] [coul] 

  Objímka 

 

VE-PF135-062-PPAF-AL VE-PF135-062-PVDF-AL 1,6 0,062 (1/16”) 4,8 3/16” 
VE-PF135-125-PPAF-AL VE-PF135-125-PVDF-AL 3,2 0,125 (1/8”) 6,4 1/4” 

VE-PF135-187-PPAF-AL VE-PF135-187-PVDF-AL 4,8 0,187 (3/16”) 7,9 5/16” 

VE-PF135-250-PPAF VE-PF135-250-PVDF 6,4 0,250 (1/4”) 9,5 3/8” 

VE-PF135-312-PPAF-AL VE-PF135-312-PVDF-AL 7,9 0,312 (5/16”) 14,3 9/16” 
VE-PF135-375-PPAF VE-PF135-375-PVDF 9,5 0,375 (3/8”) 15,9 5/8” 

VE-PF135-500-PPAF VE-PF135-500-PVDF 12,7 0,500 (1/2”) 19,1 3/4” 

VE-PF135-750-PPAF-AL VE-PF135-750-PVDF-AL 19,1 0,750 (3/4”) 31,8 1.1/4” 

Poznámky: Indexy s koncovkou…-AL – jednodílná verze: vnější a vnitřní objímka jsou integrované. 
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Systémy koncovek, spojek a příslušenství pro hadice pro farmacii a biotechnologie (2) 
Pure-Fit® SIB® (Smooth Inner Bore) – pokračování 
 

opis / obrázek index 
(polypropylen) 

index 
(PVDF) 

vnitřní průměr hadice (ID) pro přírubu o nominálním 
průměru (ASME BPE) 

[mm] [coul] A [mm] d [mm] 

  Koncovka TRICLAMP (TRICLOVER) 

  

VE-PFLS-250-PPAF VE-PFLS-250-PVDF 6,4 1/4” 

50,5 34,8 
VE-PFLS-375-PPAF VE-PFLS-375-PVDF 9,5 3/8” 

VE-PFLS-500-PPAF VE-PFLS-500-PVDF 12,7 1/2” 

VE-PFLS-750-PPAF VE-PFLS-750-PVDF 19,1 3/4” 

  Koncovka TRICLAMP MINI 

 

VE-PFMS-125-PPAF VE-PFMS-125-PVDF 3,2 1/8” 

25 15,75 

VE-PFMS-250-PPAF VE-PFMS-250-PVDF 6,4 1/4” 
VE-PFMS-312-PPAF VE-PFMS-312-PVDF 7,9 5/16” 
VE-PFMS-375-PPAF VE-PFMS-375-PVDF 9,5 3/8” 
VE-PFMS-500-PPAF VE-PFMS-500-PVDF 12,7 1/2” 
VE-PFMS-625-PPAF VE-PFMS-625-PVDF 15,9 5/8” 

 

popis / obrázek index 
(polypropylen) 

index 
(PVDF) 

vnitřní průměr hadice (ID) 
[mm] [coul] 

  Přímá spojka 
 

 

VE-PFC-125-PPAF VE-PFC-125-PVDF 3,2 1/8” 
VE-PFC-187-PPAF VE-PFC-187-PVDF 4,8 3/16” 
VE-PFC-250-PPAF VE-PFC-250-PVDF 6,4 1/4” 
VE-PFC-312-PPAF VE-PFC-312-PVDF 7,9 5/16” 
VE-PFC-375-PPAF VE-PFC-375-PVDF 9,5 3/8” 
VE-PFC-500-PPAF VE-PFC-500-PVDF 12,7 1/2” 

Koleno 90° 

 

VE-PFE-250-PPAF VE-PFE-250-PVDF 6,4 1/4” 

VE-PFE-375-PPAF VE-PFE-375-PVDF 9,5 3/8” 

VE-PFE-500-PPAF VE-PFE-500-PVDF 12,7 1/2” 

T-kus typ „T” 

 

VE-PFT-125-PPAF VE-PFT-125-PVDF 3,2 1/8” 
VE-PFT-187-PPAF VE-PFT-187-PVDF 4,8 3/16” 
VE-PFT-250-PPAF VE-PFT-250-PVDF 6,4 1/4” 
VE-PFT-312-PPAF VE-PFT-312-PVDF 7,9 5/16” 
VE-PFT-375-PPAF VE-PFT-375-PVDF 9,5 3/8” 
VE-PFT-500-PPAF VE-PFT-500-PVDF 12,7 1/2” 
VE-PFT-750-PPAF VE-PFT-750-PVDF 19,1 3/4” 

T T-kus typ „Y” 

 

VE-PFY-125-PPAF VE-PFY-125-PVDF 3,2 1/8” 

VE-PFY-250-PPAF VE-PFY-250-PVDF 6,4 1/4” 

VE-PFY-312-PPAF VE-PFY-312-PVDF 7,9 5/16” 

VE-PFY-375-PPAF VE-PFY-375-PVDF 9,5 3/8” 

VE-PFY-500-PPAF VE-PFY-500-PVDF 12,7 1/2” 

Kříž 

         

VE-PFX-125-PPAF VE-PFX-125-PVDF 3,2 1/8” 

VE-PFX-187-PPAF VE-PFX-187-PVDF 4,8 3/16” 

VE-PFX-250-PPAF VE-PFX-250-PVDF 6,4 1/4” 

VE-PFX-375-PPAF VE-PFX-375-PVDF 9,5 3/8” 

VE-PFX-500-PPAF VE-PFX-500-PVDF 12,7 1/2” 
 

popis / obrázek index 
(polypropylen) 

index 
(PVDF) 

vnitřní průměr  
hadice (ID 1) 

vnitřní průměr  
hadice (ID 2) 

[mm] [coul] [mm] [coul] 

Přímá redukční spojka 
 
 

 

VE-PFR-062X125-PPAF VE-PFR-062X125-PVDF 1,6 1/16” 3,2 1/8” 
VE-PFR-062X250-PPAF VE-PFR-062X250-PVDF 1,6 1/16” 6,4 1/4” 
VE-PFR-125X187-PPAF VE-PFR-125X187-PVDF 3,2 1/8” 4,8 3/16” 
VE-PFR-125X250-PPAF VE-PFR-125X250-PVDF 3,2 1/8” 6,4 1/4” 
VE-PFR-187X312-PPAF VE-PFR-187X312-PVDF 4,8 3/16” 7,9 5/16” 
VE-PFR-187X375-PPAF VE-PFR-187X375-PVDF 4,8 3/16” 9,5 3/8” 
VE-PFR-250X375-PPAF VE-PFR-250X375-PVDF 6,4 1/4” 9,5 3/8” 
VE-PFR-250X500-PPAF VE-PFR-250X500-PVDF 6,4 1/4” 12,7 1/2” 
VE-PFR-375X500-PPAF VE-PFR-375X500-PVDF 9,5 3/8” 12,7 1/2” 
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Systémy koncovek, spojek a příslušenství pro hadice pro farmacii a biotechnologie (3) 
 

BarbLock®  
Montážní objímky pro biofarmaceurické hadice 
Materiál: polypropylen (PP) lub PVDF 
Tvrdost Shore (A):  85 (PP) / 78 (PVDF) 
Pracovní teplota:   do + 93°C (PP) / + 135°C (PVDF) 
Pracovní tlak:     17 bar (20°C) / 7 bar (93°C)  
 (při správným výběru hadic a koncovek) 

 
Objímky BarbLock® jsou navrženy pro těsnou a spolehlivou montáž koncovek do pružných hadic. Na rozdíl od často používaných různých svorek 
a spon, objímky BarbLock® poskytují přítlak hadice na koncovku po celém obvodu (360°), čímž zajišťují zcela těsné spojení. Lze je použít pro 
nízkotlaké plastové a elastomerové hadice, nevyztužené a vyztužené opletem, s různou tloušťkou stěny. Montované hadicové koncovky z plastu 
by měly mít vhodný tvar, délku a zuby hadicového nástavce a také opěrný límec umožňující správnou montáž objímky. Je možné instalovat mnoho 
typů koncovek používaných v laboratorní, biofarmaceutické a lékařské technice. V případě optimalizovaného tvaru hadicového trnu koncovky 
(stejně jako u koncovek Pure-Fit®SIB®) je navíc zajištěn hladký, plynulý přechod mezi vnitřní plochou hadice a vnitřkem koncovky (Smooth Inner 
Bore). To eliminuje turbulence a mrtvé prostory – oblasti stagnace průtoku, které mohou být místem pro růst bakterií. Objímky BarbLock® jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitního a čistého plastu: polypropylen (PP) nebo polyvinylidenfluorid - (PVDF) splňující hygienické požadavky USP <88> 
Class VI a/nebo USP <87> a ISO 10993-5, bez BPA (Bisfenol A) a látek živočišného původu. Objímky BarbLock® musí být vybrány tak, aby 
vyhovovaly vnitřnímu a vnějšímu průměru hadice.  K montáži jednotlivých velikostí objímek se používá samostatné nářadí (ruční nebo 
pneumatické) – kontakt Tubes International. 
 

  
 

obrázek index 
(polypropylen) 

index 
(PVDF) 

vnitřní průměr  
hadice (ID) 

vnější průměr  
hadice (OD) balení 

[ks] 
[mm] [coul] [mm] [coul] 

 

VE-BL135-040-AL* VE-BL135-040-AL-PVDF* 
1,6 0,062 (1/16”) 

4,0 0,156 (5/32”) 

250 

VE-BL135-045-AL VE-BL135-045-AL-PVDF 4,0 0,156 (5/32”) 
VE-BL135-062-AL VE-BL135-062-AL-PVDF 4,8 0,187 (3/16”) 
VE-BL135-093-AL VE-BL135-093-AL-PVDF 2,4 0,093 (3/32”) 5,6 0,218 (7/32”) 
VE-BL135-110-AL* VE-BL135-110-AL-PVDF* 

3,2 0,125 (1/8”) 

6,4 0,250 (1/4”) 
VE-BL135-125 VE-BL135-125-PVDF 6,4 0,250 (1/4”) 
VE-BL135-125-AL VE-BL135-125-AL-PVDF 6,4 0,250 (1/4”) 
VE-BL135-186-AL*** VE-BL135-186-AL-PVDF*** 6,4 0,250 (1/4”) 
VE-BL135-187 VE-BL135-187-PVDF 

4,8 0,187 (3/16”) 
7,9 0,312 (5/16”) 

VE-BL135-187-AL VE-BL135-187-AL-PVDF 7,9 0,312 (5/16”) 
VE-BL135-250 VE-BL135-250-PVDF 

6,4 0,250 (1/4”) 

9,5 0,375 (3/8”) 
VE-BL135-250-AL VE-BL135-250-AL-PVDF 9,5 0,375 (3/8”) 
VE-BL135-254-AL-LRR** VE-BL135-254-AL-LRR-PVDF** 9,5 0,375 (3/8”) 
VE-BL135-251 VE-BL135-251-PVDF 11,1 0,437 (7/16”) 
VE-BL135-251-AL VE-BL135-251-AL-PVDF 11,1 0,437 (7/16”) 
VE-BL135-252 VE-BL135-252-PVDF 12,7 0,500 (1/2”) 
VE-BL135-252-AL VE-BL135-252-AL-PVDF 12,7 0,500 (1/2”) 
VE-BL135-373-AL VE-BL135-373-AL-PVDF 

9,5 0,375 (3/8”) 

12,7 0,500 (1/2”) 
VE-BL135-374 VE-BL135-374-PVDF 14,3 0,562 (9/16”) 
VE-BL135-375 VE-BL135-375-PVDF 15,9 0,625 (5/8”) 
VE-BL135-375-AL VE-BL135-375-AL-PVDF 15,9 0,625 (5/8”) 
VE-BL135-377-AL-LRR** VE-BL135-377-AL-LRR-PVDF** 15,9 0,625 (5/8”) 
VE-BL135-376 VE-BL135-376-PVDF 17,5 0,687 (11/16”) 
VE-BL135-500 VE-BL135-500-PVDF 

12,7 0,500 (1/2”) 

19,1 0,750 (3/4”) 
VE-BL135-500-AL VE-BL135-500-AL-PVDF 19,1 0,750 (3/4”) 
VE-BL135-506-AL-LRR** VE-BL135-506-AL-LRR-PVDF** 19,1 0,750 (3/4”) 
VE-BL135-501 VE-BL135-501-PVDF 20,3 0,800 
VE-BL135-501-AL VE-BL135-501-AL-PVDF 20,3 0,800 
VE-BL135-624-AL VE-BL135-624-AL-PVDF 

15,9 0,625 (5/8”) 
21,0 0,825 

25 

VE-BL135-625-AL VE-BL135-625-AL-PVDF 22,2 0,875 (7/8”) 
VE-BL135-750-AL VE-BL135-750-AL-PVDF 

19,1 0,750 (3/4”) 
28,6 ÷ 31,8 1,125 ÷ 1,250 

VE-BL135-751-AL VE-BL135-751-AL-PVDF 28,6 1,125 
VE-BL135-752-AL VE-BL135-752-AL-PVDF 27,0 1,062 
VE-BL135-1010-AL VE-BL135-1010-AL-PVDF 

25,4 1,000 (1”) 
31,8 ÷ 34,9 1,250 ÷ 1,375 

VE-BL135-1000-AL VE-BL135-1000-AL-PVDF 34,9 ÷ 38,1 1,375 ÷ 1,500 
Poznámky: Indexy s koncovkou…-AL – jednodílná verze: vnější a vnitřní objímka jsou integrované; * – objímka pro koncovky Value Plastics; ** – objímka pro spojky CPC;  
***- pro sérii PureFit 125; 
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Systémy koncovek, spojek a příslušenství pro hadice pro farmacii a biotechnologie (4) 
 

Pure-Fit® Tube Clamps TC / TCL 
Hadicové svorky uzavírající průtok pro biofarmaceutické 
hadice 
Materiál: polypropylen (PP) nebo PVDF 
Pracovní teplota:   do + 93°C (PP) / + 130°C (PVDF) 
Sterilizace:      radiací (PP) 

radiací a v autoklávu (PVDF)  
 
 
 
Hadicové svorky Pure-Fit® TC přeruší průtok v hadici stlačením jejích stěn. Svorky Pure-Fit® TC pro 
biofarmaceutické aplikace se vyznačují: vnějším povrchem bez ostrých hran, což eliminuje možnost 
poškození hadice; západkový uzamykací systém (obr. 1) chránící proti náhodnému uvolnění; boční 
uvolňovací mechanismus (obr.2) pro bezpečnou instalaci a ovládání jednou rukou; otvor pro trvalé zajištění 
(obr.3). Inovativní konstrukce svorky umožňuje úplné zablokování průtoku a zároveň lze svorku jak 
navléknout na hadici, tak nasadit na hadici instalovanou v instalaci. Svorky Pure-Fit® TC jsou k dispozici 
ve dvou velikostech, aby vyhovovaly vnějším průměrům hadic od 3,2 do 19,1 mm. 
Velké hadicové svorky Pure-Fit® TCL mají stejné funkční vlastnosti, ale jsou určeny pro hadice s velkým 
průměrem, silnější stěnou, standardní, opletené nebo vícevrstvé zesílené hadice. Kromě úplného 
blokování průtoku je lze použít v mezipoloze pro sníženého průtoku. Velké svorky Pure-Fit® TCL jsou k 
dispozici ve dvou velikostech pro přizpůsobení vnějším průměrům hadice od 19,1 do 50,8 mm. 
Svorky Pure-Fit® TC a TCL jsou vyrobeny z materiálů, které splňují požadavky USP<88> Class VI a/nebo 
USP <87> a/nebo ISO 10993-5. Svorky z polypropylenu (PP) – radiační sterilizace gama paprsky. PVDF 
svorky – gama záření nebo sterilizace v autoklávu. 
 

index Materiál 
vnější průměr hadice (OD) minimum, síla stěny hadice balení 

[ks] 
[coul] [mm] [coul] [mm] 

Pure-Fit® TC  
VE-PF-TC-375 PP 

1/8” ÷ 3/8” 3,2 ÷ 9,5 0,03 0,76 25 
VE-PF-TC-375-PVDF PVDF 
VE-PF-TC-750 PP 

3/8” ÷ 3/4” 9,5 ÷ 19,1 0,06 1,52 25 
VE-PF-TC-750-PVDF PVDF 

Pure-Fit® TCL 
VE-PF-TCL-150 PVDF 

3/4” ÷ 2” 19,1 ÷ 50,8 
1/16” ÷ 1/8” 1,6 ÷ 3,2 25 

VE-PF-TCL-250 PVDF 1/8” ÷ 1/4” 3,2 ÷ 6,4 25 

 
 

Pure-Fit® Tru Valve 
Svěrný ventil pro biofarmaceutické hadice 
Materiál: polyamid (nylon) vyztužený 

borosilikátem 
Vnější prům. hadice: 1/8” ÷ 5/8” (3,2 ÷ 15,9 mm) 
Sterilizace:      radiací a v autoklávu 

 
 
 

Inovativní hadicový škrticí ventil s možností montáže na již nainstalované hadice. Umožňuje regulovat průtok pomocí kalibrované stupnice na 
obou stranách a průtok zcela uzavřít. Lehká konstrukce nezatěžuje instalované hadice. Jednoduchá montáž a 
obsluha. Pure-Fit® Tru Valve je navržen nejen k regulaci průtoku tekutiny, ale také jako efektivní a bezpečný způsob 
uzavírání a odpojování hadicového systému během parního sterilizačního cyklu (SIP). 
 
Příklad průtokových charakteristik: 

hadice ID 3/16” (4,8 mm) uzavřený     otevřený otevřený 
nastavení na stupnici 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 
průtok [ml/min] 0 33 333 800 1000 1333 1333 
hadice ID 1/4” (6,4 mm) uzavřený     otevřený otevřený 
nastavení na stupnici 3 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 
průtok [ml/min] 0 42 893 1429 1515 1515 1515 
hadice ID 3/8” (9,5 mm) uzavřený     otevřený otevřený 
nastavení na stupnici 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 
průtok [ml/min] 0 57 625 1613 2000 3030 3030 
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Systémy koncovek, spojek a příslušenství pro hadice pro farmacii a biotechnologie (5) 
 

Pure-Fit® SC 
Spojky pro aseptické připojení mimo čistou zónu 
Materiál korpusu: PVDF 
Materiál ventilu: silikon (platinum) 
Materiál záslepek: C-flex® (TPE) 
Pracovní teplota:   0°C ÷ + 40°C 
Teplota skladování:   - 40°C ÷ + 25°C 
Sterilizace:      radiací – do 5,0 Mrad (50 kGy) 

v autoklávu (134°C, 60 min.)  
Spojky Pure-Fit® SC (Secure Connections) umožňují zcela sterilní připojení hadic mimo prostředí čisté zóny (cleanroom). Spojky se skládají ze 
dvou částí – spojky a vsuvky. Mají hadicové koncovky vyrobené technologií Pure-Fit® SIB® (Smooth Inner Bore), zajišťující naprostou těsnost 
spoje a zároveň hladký, plynulý přechod mezi vnitřní plochou hadice a vnitřkem hadicové koncovky. Montáž na hadici pomocí spon Pure-Fit® 
SIB®. Spojka a vsuvka namontované na hadicích jsou připojeny v třístupňovém zabezpečeném sledu operací, který eliminuje možnost chyby 
obsluhy. Červené ochranné krytky jsou odstraněny jedna po druhém, silikonové pružné ventily (V) jsou připojeny plochami k sobě, aniž by 
ponechaly mrtvý prostor, vsuvka (F) se zasune do korpusu (P) hluboko do spojky (C), čímž ohýbá a otevírá flexibilní silikonové ventily (V), a 
zajišťuje velký, nerušený průtok (viz graf). Spojky jsou k dispozici v pěti velikostech koncovky pro hadici od 1/4" do 1", přičemž 1/4", 3/8" a 1/2" 
spojky lze propojit mezi sebou a 3/4" a 1" spojky lze také propojit mezi sebou. Spojky jsou vyrobeny z materiálů neobsahujících látky živočišného 
původu (ADCF) a BPA (Bisfenol a VI> třídy 8) Free, splňují požadavky USP<88> Class VI a/nebo USP<87> a/nebo ISO 10993-5 a European 
Pharmacopoeia 3.1.9 Dodávají se ve dvojitém balení, nesterilizované. Mohou být sterilizovány zářením nebo v autoklávu. 
 

index typ 
vnitřní průměr 

hadice 
pracovní 

tlak 
[bar] 

délka 
[mm] 

šířka 
[mm] 

balení 
[ks] 

[coul] [mm] 
VE-PFSC-0250-CAM komplet 

1/4” 6,4 

2,41 

145,3 40,1 25 
VE-PFSC-0250-IHM vsuvka 107,4 37,6 25 
VE-PFSC-0250-OHM spojka 50,8 40,1 25 
VE-PFSC-0375-CAM komplet 

3/8” 9,5 
153,9 40,1 25 

VE-PFSC-0375-IHM vsuvka 113,8 40,1 25 
VE-PFSC-0375-OHM spojka 53,6 40,1 25 
VE-PFSC-0500-CAM komplet 

1/2” 12,7 
156,7 41,9 25 

VE-PFSC-0500-IHM vsuvka 115,8 41,9 25 
VE-PFSC-0500-OHM spojka 54,4 40,1 25 
VE-PFSC-0750-CAM komplet 

3/4” 19,1 

1,38 

186,7 64,0 25 
VE-PFSC-0750-IHM vsuvka 147,1 50,8 25 
VE-PFSC-0750-OHM spojka 74,7 52,6 25 
VE-PFSC-1000-CAM komplet 

1” 25,4 
186,7 68,3 25 

VE-PFSC-1000-IHM vsuvka 147,1 50,8 25 
VE-PFSC-1000-OHM spojka 74,7 52,6 25 

 
Jiné spojky, systémy a příslušenství pro biofarmacii (1) 
 

 

PharmaFluor® PFA Compression Fittings – spojky (spojky a přípojky) 
se zářeznými prstenci pro hadice z fluoropolymerů (FEP, PTFE, PFA) pro 
chemicky agresivní a vysoce čisté kapaliny, plyny a vzduch. Pro hadice s 
vnějším palcovým rozměrem (1/8", 1/4", 3/8", 1/2"). Přípojky se závitem 
NPT. Vyrobeny ze 100% čistého (virgin) PFA, zářezné prstence z PVDF a 
PTFE, matice z ETFE.  Pro biomedicínské, chemické, polovodičové 
průmyslové aplikace.  

 

Sani-Tech® Sani-Pro® - spojky a trubky pro konstrukci pevných potrubních 
systémů, vyrobené z polypropylenu nebo PVDF, s přírubami TRICLAMP 
(TRICLOVER) nebo pro bezešvé svařování na tupo. Trubky, kolena, T-
kusy, kříže, redukce – lze spojovat mezi sebou i s instalacemi z nerezové 
oceli (True Union Clamps). Rozměry podle ASME BPE – typicky 3/4” ÷ 3”. 
Používá se mimo jiné: pro biofarmaceutické procesy (USP Class VI), vodu, 
vodu do injekcí (WFI), deionizovanou vodu, potravinářské produkty (FDA). 

 

 

Sani-Tech® Sani-Link® Molded Assemblies – využívají technologie SIB® 
(Smooth Inner Bore), inovativní způsob vytváření kompletních instalací ze 
silikonových hadic STHT®-C nebo STHT®-R (platinum) spojených 
odlévanými silikonovými spojkami: kolena, T-kusy, Y-kusy, kříže. 
Minimalizuje použití koncovek, zajišťuje hladký vnitřní průtok, eliminuje 
netěsnosti. V souladu s USP<88> Class VI a/nebo USP<87> a/nebo ISO 
10993-5 a EP 3.1.9. 

 

Sani-Tech® TA Tubing Assemblies – hotové hadicové komplety s 
koncovkami vyrobené ze silikonové hadice (platinum) STHT®-C nebo 
STHT®-R o vnitřním průměru 1/8” ÷ 1”, zakončené koncovkami TRICLAMP 
z polysulfonu nebo nerezové oceli s vnitřním a předním povrchem a čelní 
plochou ze stejného materiálu (STHT – silikon - platinum) spolu s těsněním. 
Sterilizace autoklávováním (doporučeno), radiací nebo ethylenoxidem. 

 

http://www.tubes-international.com/
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Jiné spojky, systémy a příslušenství pro biofarmacii (2) 
 

Bio-Simplex® Connections – inovativní řešení pro 
vytváření biofarmaceutických instalací založené na 
využití vlastností tepelně svařitelného elastomeru C-
Flex® a technologie přelití (overmolding). Umožňuje 
výrobu různých typů spojů z jednotného 
biofarmaceutického materiálu C-Flex®, hladké spoje a 
eliminace použití spon a objímek. Instalace vyrobené 
podle návrhu zákazníka se vyznačují 100% těsností, 
sterilitou a úplnou opakovatelností. Jsou určeny pro 
jednorázové použití (single use assemblies) a lze je 
dodat s vybranými nádobami, filtry a dalším procesním 
a laboratorním příslušenstvím. 

 
1 – jednotná konstrukce 
OVERMOLDED 
2 – dodržený vnitřní průměr 
3 – plynulé spojení 
4 – bez spon, objímek apod. 

    

    
 

 

Bio-Simplex® Sampling Manifold Systems – jednorázové, 
standardizované systémy navržené pro aseptické, dávkové 
vzorkování v aplikacích pěstování buněčných kultur. Skládají se ze 4, 
6, 8 nebo 10 vzorkovnic o objemu 60 ml u PETG a další 500 ml sběrné 
lahve na konci rozdělovače (manifold). Každá PETG lahvička o 
objemu 60 ml je připojena k rozdělovači 25 cm hadičkou se svorkou 
TC a má sterilní uzávěr EZ Top® s přiloženým odvzdušňovacím filtrem 
0,2 μm a polyetylenovým šroubovacím uzávěrem. Všechny hadice, 
uzávěry a rozdělovače EZ Top® jsou vyrobeny z materiálu C-flex®, 
termoplastického elastomeru bez obsahu látek živočišného původu 
(ADCF), který splňuje požadavky USP<88> Class VI a/nebo 
USP<87> a/nebo ISO 10993-5. Součásti systému se prodávají v 
dvojitém balení, ozářené gama zářením, na tácku z HDPE.   

 
C-Flex® EZ Top® Container Closures – jednorázové 
elastomerové sterilní uzávěry se 2 nebo 3 porty určené 
pro různé typy lahví a procesních a laboratorních nádob 
(ze skla, plastu, nerezi, NALGENE®, GL45 a jiné). 
Bio-Simplex® Media Bottle Assembly 
Systems – uzavřené systémy pro skladování a 
manipulaci s biofarmaceutickými látkami – 
kompletní nádoby s uzávěrem EZ-Top® se 
šroubovacím uzávěrem, 2 porty, propojovací 
hadice C-Flex®, filtr 0,2μm. 
Bio-Simplex® Erlenmeyer Flask Systems – 
uzavřené systémy pro manipulaci s látkami – jak 
je uvedeno výše, pro Erlenmeyerovu baňku (s 
baňkou nebo bez ní, se spojkou CPC nebo Luer). 

  

Molded Tubing Ends skládají se z 
polypropylenových koncovek 
TRICLAMP připevněných přelití 
(overmolding) k hadici C-Flex® pro 
hadicové úřezky C-Flex® 
Heat-sealed Tubing Ends – hadicové 
úřezky C-Flex® o délce 8” – 203 mm, 
oboustranně uzavřené (svařované), 
sterilizované gama zářením, dvojitě 
balené v sadách po 9 kusech. Hotové 
hadicové úřezky C-Flex® se používají v 
biofarmacii jako jednorázové aseptické 
spoje, čímž odpadá problém čištění. 

 

   
 

 

Bioprocess Bags – jednorázové nádoby na tekutiny pro biofarmaceutický průmysl. 
Používány pro skladování procesních tekutin, pufrovacích roztoků, plnění 
bioreaktorů, chromatografů, sběr frakcí a finálního produktu. Objem od 50 ml do 3000 
l, vyrobeny ve formě samonosných 2D vaků (do 20 l), 2D a 3D vaků a vložek do 
nádrže (do 500 l). Vyrobeny z vícevrstvé fólie: LLDPE jako kontaktní materiál, EVOH 
fólie jako plynová bariéra a výztužného nylonu. Vybaveny 2, 3 nebo 4 porty s 
hadicemi C-flex. Recirkulační smyčky a bezjehlové vzorkovací systémy. Vyrábí se v 
čisté zóně ISO třídy 7. Biokompatibilní, chemicky odolné, bez látek živočišného 
původu. Sterilizovány gama zářením 25÷40 kGy. Splňují požadavky USP <88> 
Class VI a/nebo USP<87> a/nebo ISO 10993-5. Pracovní teplota od - 80°C do 
+60°C. Prodávány po celých baleních (např. 20 ks). K dispozici jsou i nestandardní 
řešení dle specifikace zákazníka.  

 

 

Bio-Simplex® Polypropylene Carboys – polypropylenové 
skladovací nádoby pro laboratoře a biofarmaceutický průmysl. 
Vyrobeny z vysoce kvalitního polypropylenu (PP), bez BPA, v 
souladu s 21 CFR a USP Class VI. Standardně s běžným 
uzávěrem, volitelně s uzávěrem EZ Top® Container Closure, se 
dvěma nebo třemi porty, umožňujícími sterilní průtok a 
odvětrávání tekutiny, určené pro jednorázové použití. Standardně 
s výměnným nástavcem se stáčecím ventilem, volitelně bez něj. 
Objem 5, 10, 20 a 40 l (volitelně 2,5 l a 75 l). Snadno čitelný 
ukazatel hladiny. Minimalizovaný mrtvý prostor při 
vyprazdňování. Sterilizace gama zářením a také v autoklávu. 
Pracovní teplota od - 40°C do + 121°C. 

Criticoul Process Vessels / Sanitary 
Tanks – vysoce kvalitní a odolné procesní 
nádrže pro chemický a biofarmaceutický 
průmysl s typickým objemem 30 až 1400 l. 
Vyrobeny rotačním tvarováním z materiálů 
jako PP, PVDF, HDPE, XLPE. Splňují 
požadavky USP Class VI (PP, PVDF), v 
případě polypropylenu (PP) sterilizace i 
autoklávováním. Mohou mít z výroby 
vestavěné připojovací koncovky. Používá 
se pro tlumivé roztoky, přípravu médií, malo 
objemovou výrobu.  

 
Další informace: 
VERSITEC™, VERSILIC®, VERSILON™, TYGON®, PharMed®, Sani-Tech®, STHT®, C-Flex®, Pure-Fit®, SIB®, BarbLock®, PharmaFluor®, Sani-Pro®, Sani-
Link®, Bio-Simplex®, EZ Top® jsou registrované ochranné známky firmy Saint-Gobain Performance Plastics. 
Pro více informací o produktech pro biofarmaceutické aplikace kontaktujte prosím specialistu Tubes International. 

http://www.tubes-international.com/

