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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

FXTO
Materiál:
Prac. teplota:

PTFE (teflon)
Od -70°C do +260°C
(pracovní tlak závislý na teplotě)

Lehká, průhledná hadice s hladkým vnitřním a vrapovaným vnějším povrchem PTFE. Díky tomu byly spojeny vý-
hody hladkého vnitřního povrchu (snadné čištění, hladký průtok) a vysoké elasticity charakteristické pro vrapované 
hadice. Dostupná rovněž v antistatickém provedení.

index vnitřní průměr 
[mm]

vnější průměr 
[mm]

pracovní tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

AF-FXTO-06 6,8 9 4 0,041
AF-FXTO-08 7,9 10 4 0,056
AF-FXTO-10 10 12,5 4 0,070
AF-FXTO-13 13,6 16,2 4 0,110
AF-FXTO-16 16,7 20 3 0,161
AF-FXTO-19 19,8 23,2 3 0,179
AF-FXTO-25 26,3 30,3 2 0,268

SMTO
Materiál:
Prac. teplota:

Lehká, poloprůhledná, hladkostěnná hadice z PTFE s vysokou chemickou odolností. Určena pro nízkotlaké insta-
lace chemikálií, barev, olejů, vzduchu, vody a vodných roztoků. Není vhodná pro pneumatické nástrčné spojky.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

ZC-SMTO-01X03 1 3 1 56 168 15 0,014
ZC-SMTO-02X04 2 4 1 27 81 20 0,022
ZC-SMTO-03X04 3 4 0,5 10 30 25 0,013
ZC-SMTO-03X05 3 5 1 22 66 25 0,029
ZC-SMTO-03X06 3 6 1,5 30 90 25 0,049
ZC-SMTO-04X06 4 6 1 18 54 30 0,037
ZC-SMTO-05X08 5 8 1,5 20 60 35 0,071
ZC-SMTO-06X08 6 8 1 14 42 40 0,051
ZC-SMTO-07X10 7 10 1,5 16 48 50 0,093
ZC-SMTO-08X10 8 10 1 12 36 60 0,066
ZC-SMTO-09X12 9 12 1,5 13 39 70 0,113
ZC-SMTO-10X12 10 12 1 10 30 90 0,080
ZC-SMTO-12X14 12 14 1 8 24 110 0,095

ZC-SMTO-12,5X15 12,5 15 1,25 9 27 130 0,120
ZC-SMTO-13X15 13 15 1 8 24 180 0,102
ZC-SMTO-14X16 14 16 1 7 21 250 0,109
ZC-SMTO-15X18 15 18 1,5 8 24 320 0,167
ZC-SMTO-20X22 20 22 1 3 9 700 0,152

PTFE (teflon)
Od -60°C do +260°C
Korekční koeficient tlaku:
0,8 od +40°C
0,6 od +100°C
0,2 od +150°C
0,1 od +200°C




