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Jiná měřící zařízení 
 
Kromě měření tlaku pomocí manometrů se v systémech průtoku kapalin a plynů používá mnoho dalších měřicích zařízení. Mezi 
základní patří teploměry a průtokoměry. 
 

Teploměry 
 

TB63T / TB100T 
Bimetalový teploměr se zadním přípojem 

Nominální průměr: 63 mm nebo 100 mm 
Rozsahy měření: od -30°C do +400°C 
Třída přesnosti: 2  
Materiál korpusu:  pozinkovaná ocel (verze SS - 

nerez AISI 304) 
Materiál průhledu: sklo 
Třída krytí obalu: IP41 (verze SS – IP65) 
Délka čidla:  50 mm, 80 mm, 100 mm 
Materiál senzoru: mosaz (verze SS - nerez  

AISI 301) 
Materiál krytu: mosaz (verze SS - nerez  

AISI 301) 
Odolnost krytu: 160 bar 
Přípojka: vnější závit 1/2” BSP 

 

Bimetalové teploměry se zadním čidlem vyrobené podle normy EN 13190 pro měření teploty kapalin, par a plynů v průmyslových 
zařízeních, zejména topných zařízeních. Vyznačují se rychlou reakcí na změny teploty a snadným čtením díky přehlednému 
členění ciferníku. Teploměry montované k zařízení 
pomocí šroubovacích krytů s vnějším závitem, 
chránících senzor a umožňující výměnu teploměru bez 
narušení procesu - teploměr je vtlačen do krytu 
senzoru. Minimálně 50 % délky snímače by mělo být 
vystaveno vlivu média při měřené teplotě. K dispozici 
také v nerezové oceli - verze SS (prachotěsné pouzdro 
- IP65). 
 

nominální průměr 63 mm  nominální průměr 100 mm 

index index – verze SS 
rozsah 
teplot 
[°C] 

délka 
senzoru R 

[mm] 
 index index – verze SS 

rozsah 
teplot 
[°C] 

délka 
senzoru R 

[mm] 

CT-TB63T-050-050 CT-TB63T-050-050-SS -30 ÷ 50 

50 

 CT-TB100T-050-050 CT-TB100T-050-050-SS -30 ÷ 50 

50 

CT-TB63T-050-060 CT-TB63T-050-060-SS -20 ÷ 60  CT-TB100T-050-060 CT-TB100T-050-060-SS -20 ÷ 60 

CT-TB63T-050-120 CT-TB63T-050-120-SS 0 ÷ 120  CT-TB100T-050-120 CT-TB100T-050-120-SS 0 ÷ 120 

CT-TB63T-050-200 CT-TB63T-050-200-SS 0 ÷ 200  CT-TB100T-050-200 CT-TB100T-050-200-SS 0 ÷ 200 

CT-TB63T-050-250 CT-TB63T-050-250-SS 0 ÷ 250  CT-TB100T-050-250 CT-TB100T-050-250-SS 0 ÷ 250 

- CT-TB63T-050-400-SS 0 ÷ 400  - CT-TB100T-050-400-SS 0 ÷ 400 

CT-TB63T-080-050 CT-TB63T-080-050-SS -30 ÷ 50 

80 

 CT-TB100T-080-050 CT-TB100T-080-050-SS -30 ÷ 50 

80 

CT-TB63T-080-060 CT-TB63T-080-060-SS -20 ÷ 60  CT-TB100T-080-060 CT-TB100T-080-060-SS -20 ÷ 60 

CT-TB63T-080-120 CT-TB63T-080-120-SS 0 ÷ 120  CT-TB100T-080-120 CT-TB100T-080-120-SS 0 ÷ 120 

CT-TB63T-080-200 CT-TB63T-080-200-SS 0 ÷ 200  CT-TB100T-080-200 CT-TB100T-080-200-SS 0 ÷ 200 

CT-TB63T-080-250 CT-TB63T-080-250-SS 0 ÷ 250  CT-TB100T-080-250 CT-TB100T-080-250-SS 0 ÷ 250 

- CT-TB63T-080-400-SS 0 ÷ 400  - CT-TB100T-080-400-SS 0 ÷ 400 

CT-TB63T-100-050 CT-TB63T-100-050-SS -30 ÷ 50 

100 

 CT-TB100T-100-050 CT-TB100T-100-050-SS -30 ÷ 50 

100 

CT-TB63T-100-060 CT-TB63T-100-060-SS -20 ÷ 60  CT-TB100T-100-060 CT-TB100T-100-060-SS -20 ÷ 60 

CT-TB63T-100-120 CT-TB63T-100-120-SS 0 ÷ 120  CT-TB100T-100-120 CT-TB100T-100-120-SS 0 ÷ 120 

CT-TB63T-100-200 CT-TB63T-100-200-SS 0 ÷ 200  CT-TB100T-100-200 CT-TB100T-100-200-SS 0 ÷ 200 

CT-TB63T-100-250 CT-TB63T-100-250-SS 0 ÷ 250  CT-TB100T-100-250 CT-TB100T-100-250-SS 0 ÷ 250 

- CT-TB63T-100-400-SS 0 ÷ 400  - CT-TB100T-100-400-SS 0 ÷ 400 

 
Jiné typy průmyslových teploměrů jsou k dispozici na zvláštní objednávku – kontakt Tubes International.  

http://www.tubes-international.com/
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Průtokoměry 
 

EW 850 
Kalorimetrický průtokoměr pro vzduch a plyny  

Pracovní tlak: 16 bar nebo 40 bar 
Médium:  vzduch, dusík (volitelně – jiné plyny) 
Pracovní teplota:  -30°C ÷ +80°C  
Jednotky průtoku:  m³/h, l/min a jiné jednotky 
Analogový výstup:  4 ÷ 20 mA, < 500 Ω  
Pulzní výstup: 1 impuls na m3 (litr), galvanicky 

izolováno 
Digitální výstup:  RS485, Modbus RTU   
Přesnost:  ± 1,5% měřené hodnoty  
 ± 0,3% plného rozsahu 
Materiál: měřící část: nerez AISI 304 (1.4301), 

pro verzi 40 bar nerez AISI 316 
(1.4404) 

 obal: polykarbonát 
 

Kalorimetrický průtokoměr pro vzduch nebo dusík v instalaci, volitelně pro jiné plyny. Princip kalorimetrického měření spočívá v 
tom, že elektricky vyhřívaný snímač je chlazen proudícím vzduchem. Chlazení snímače je přímo závislé na hmotnostním průtoku 
vzduchu, proto nevyžaduje kompenzaci tlaku a teploty. Digitální měřič měří okamžitý průtok a pomocí impulsů počítá celkovou 
spotřebu stlačeného vzduchu. To se zobrazuje na displeji a všechna měření lze přenášet přes standardní konektor Modbus RTU. 
Průtokoměr lze rychle a snadno demontovat, aniž by bylo nutné vyjmout celou měřicí část z instalace za účelem čištění nebo 
kalibrace. Uzávěr průtokoměru zajišťuje nepřerušované používání vedení během čištění. Obtokové vedení pro měřicí úsek není 
nutné. Díky kompaktní konstrukci lze průtokoměr EW 850 použít k měření průtoku a spotřeby vzduchu ve všech místech instalace, 
od kompresoru až po nejmenší zařízení a nástroje. 

          

Průtokoměry: 

index rozsah průtoku 
(vzduch) 

DN závit R 
A 

[mm] 
D 

[mm] 
d 

[mm] 
L 

[mm] 
L1 

[mm] 
verze 16 bar verze 40 bar 

EW-850120 EW-850420 0,8 ÷ 105 l/min 8 1/4” BSPT 15 13,7 8,9 194 137 

EW-850121 EW-850421 0,2 ÷ 90 m3/h 15 1/2” BSPT 20 21,3 16,1 300 210 

EW-850122 EW-850422 0,3 ÷ 175 m3/h 20 3/4” BSPT 20 26,9 21,7 475 275 

EW-850123 EW-850423 0,5 ÷ 290 m3/h 25 1” BSPT 25 33,7 27,3 475 275 

EW-850126 EW-850426 0,7 ÷ 530 m3/h 32 1.1/4” BSPT 25 42,4 36,0 475 275 

EW-850128 EW-850428 1,0 ÷ 730 m3/h 40 1.1/2” BSPT 25 48,3 41,9 475* 275 

EW-850129 EW-850429 2,0 ÷ 1195 m3/h 50 2” BSPT 30 60,3 53,1 475* 275 

* zkrácená vstupní část - aby nedocházelo k rušení měření, zajistěte v instalaci odpovídající délku hadice/potrubí (10 x d). 

Příslušenství: 

 
Poznámky: Rozsah měření by měl být zvolen podle průtoku v instalaci. Vzhledem k možnosti chyb měření je nutné zabránit kondenzaci na 
snímacím prvku nebo vlhkosti v přenášeném médiu. Nepřekračujte provozní rozsahy průtokoměru! Při výběru průtokoměru pro jiné plyny než 
vzduch nebo dusík kontaktujte Tubes International. 

index popis 

EW-840210 Záslepka průtokoměru EW 850, hliník 

EW-840212 Síťové napájení 100-240 VAC / 24 VDC, 0,35A, s kabelem o délce 2 m 

http://www.tubes-international.com/

