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Jiné spojky pro přesné armatury
Jíné typy adaptérů a spojek používané v přesných armaturách jsou:

• přírubové adaptéry pro přesné armatury;

• spojky JIC (37º) – pro tvarované trubky;

• speciální spojky HTC® pro ultra čisté plyny a vakuum;
Všechny typy spojek jsou specifické vysokou kvalitou výroby, umožňující jejich použití v nejnáročnějších instalacích chemického 
a petrochemického průmyslu, těžby ropy a zemního plynu, energetiky a výroby polovodičů (spojky HTC®).

Přírubové adaptéry pro přesné armatury
Přírubové adaptéry s přírubami dle odpovídajícíh norem:

• EN 1092-1 (DN15 ÷ DN50) PN40 ÷ PN160

• ANSI (ASME B 16.5, 1/2” ÷ 2”), ASA 150 ÷ ASA 2500

• JIS B 2200 (DN15 ÷ DN50), 10K ÷ 63K
s odpovídajícím typem těsnící plochy.
Z druhé strany přípojka
• trubková LET-LOK®  (1/16” ÷ 2”, 2 mm ÷ 50 mm)

• závitová NPT (vnitřní nebo vnější závit, 1/16” ÷2”)

Adaptéry vyrobeny jako jednodílné (integraální, korpus 
výkovek z jednoho kusu kovu) - bez svarů.

Vyrobeny z nerezi AISI 316 (volitelně ze slitin Alloy 400, Alloy
C-276) s vysokou kvalitou provedení.  Přírubové adaptéry jsou 
navrženy a používány v nejnáročnějších instalacích chemického 
a petrochemického průmyslu, těžby ropy a zemního plynu, 
energetiky.
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Příruby EN1092-1 s přípojkami LET-LOK® 

15 
1/2” HM-F-PN40B1-15-LC-08-SS 

PN40 B1 

95,0 65,0 45,0 4 14,0 16,0 
~ ~ ~ ~ ~ 

12 mm HM-F-PN40B1-15-LM-12-SS 9,5 38,4 48,5 22,8 20 

20 12 mm HM-F-PN40B1-20-LM-12-SS 105,0 75,0 58,0 4 14,0 18,0 9,5 40,4 50,5 22,8 20 

25 
12 mm HM-F-PN40B1-25-LM-12-SS 

115,0 85,0 68,0 4 14,0 18,0 
9,5 40,4 50,5 22,8 20 

18 mm HM-F-PN40B1-25-LM-18-SS 15,1 43,7 53,8 24,4 32 

50 12 mm HM-F-PN40B1-50-LM-12-SS 165,0 125,0 102,0 4 18,0 20,0 9,5 45,2 55,3 22,8 20 

Příruby ANSI s přípojkami LET-LOK®  

1/2” 

1/4” HM-F-A150RF-08-LC-04-SS 
150 RF 88,9 60,5 35,1 4 15,7 11,2 

4,8 33,5 40,9 15,3 13/16” 

1/2” 
HM-F-A150RF-08-LC-08-SS 10,4 35,1 45,2 22,9 13/16” 

HM-F-A300RF-08-LC-08-SS 300 RF 95,2 66,6 35,1 4 15,7 14,2 10,4 38,1 48,3 22,9 13/16” 

1” 

1/2” HM-F-A150RF-16-LC-08-SS 

150 RF 108,0 79,2 50,8 4 15,7 14,2 

10,4 38,1 48,3 22,9 13/16” 

3/4” HM-F-A150RF-16-LC-12-SS 15,8 40,1 50,3 24,5 1.1/4” 

1” HM-F-A150RF-16-LC-16-SS 22,3 48,3 60,5 31,2 1.3/8” 

12 mm HM-F-A150RF-16-LM-12-SS ~ ~ ~ ~ ~ 

2” 2” HM-F-A150RF-32-LC-32-SS 150 RF 152,4 120,7 92,0 4 19,1 19,1 46,0 72,40 110,0 67,6 2.3/4” 

Příruby ANSI s přípojkami se závitem NPT 

1/2” GW 1/2” 

NPT 

HM-F-A150RF-08-NF-08-SS 
150 RF 

88,9 60,5 35,1 4 15,7 11,2 - - - - ~ 

1” HM-F-A150RF-16-NF-08-SS 108,0 79,2 50,8 4 15,7 14,2 - - - - ~ 

Jiné rozměry, třídy přírub a kombinace přípojek dostupné na objednávku – kontakt Tubes International. 

http://www.tubes-international.com/
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Spojky JIC (37º) – pro tvarované trubky 

Vysoce jakostní spojky pro přesné trubky (palcové nebo 
metrické) tvarované do kuželu 37º. V souladu s normou SAE J 
514. Spojky a pípojky, adaptéry, redukce, kolena, T-kusy, kříže, 
záslepky a zátky. Vyrobeny z nerezi AISI 316, s vysokou 
kvalitou výroby. Rozměry spojovaných trubek od 1/8” do 2” a od 
6 mm do 38 mm. Pracovní tlak do 345 bar (v závislosti na 
rozměru ).
Používány v nejnáročnějších instalacích chemického a 
petrochemického průmyslu, těžby ropy a zemního plynu, 
energetiky. Dostupné na objednávku. Viz také oddíl „Spojky 
JIC” v kapitole „Hydraulika (vysoké tlaky)” katalogu Tubes 
International. 

Speciální spojky HTC® pro ultra čisté plyny a vakuum 

Speciální spojky HTC® (Hi-Tech Components) pro vysoce a 
ultra čisté plyny a vakuum, splňující požadavky 
farmaceutického a biotechnologického průmyslu a výroby 
polovodičů. Spojky pro orbitální svařování a symetrické 
závitové spojky s plochým čelem a kovovým těsněním 
umístěným mezi těsnící spojky. Otvory v maticích umožňují  
kontrolu těsnosti spoje. Spojky vyrobeny z nerezi AISI 316L 
(volitelně 316L Var nebo Vim/Var). Těsnění z nerezi AISI 316, 
postříbřené nerezi AISI 316 nebo niklu. Závity matic 
postříbřené. Dvě verze provedení povrchu: verze H bez 
elektroleštění (Ramax = 0,508 µm) a verze E elektroleštěné 
(Ramax = 0,254 µm). Rozměry spojky od 1/8” do 1”. V souladu 
s normou SEMI E49 pro elektronický průmysl. Pracovní tlak do 
590 bar v závislosti na rozměru, pracovní teplota do 538ºC.  

KONSTRUKCE SPOJKY HTC® 

Konstrukce spojky:  
1 – matice s vnějším závitem, 2 – spojka s plochým čelem (A), 3 – kovové těsnění, 4 – kovové těsnění s úchyty (volitelně),  
5 – spojka s plochým čelem (B), 6 – matice s vnitřním závitem s otvorem pro kontrolu těsnosti, 7 – schéma spoje, 8 – GRIP KIT 
(zabezpečení) 
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