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Manometry 

Manometry FM 631 / 632 / 633 
Univerzální průmyslové manometry s 
nerezovým korpusem a glycerinovou náplní  

63 mm 
0 ÷ 600 bar 

Průměr ciferníku: 
Rozsah tlaků: 
Třída přesnosti: 1,6 
Teplota okolí:          od -40°C do + 65°C 
Teplota média: 
Materiál korpusu:  
Průhled:  
Materiál přípojky:  
Mechanismus:  
Náplň:  
Přípojky:  

maximálně +60°C 
nerez AISI 304 
plexisklo
mosaz 
mosaz a slitiny mědi 
glycerin
1/4” BSP (G1/4 B) 

Univerzální průmyslové manometry FM vyrobeny v souladu s normou EN837-1 v korpusu z nerezové oceli, vyplněné glycerinem. Manometry 
jsou odolné vibracím, otřesům, vlhkosti, se zvýšenou odolností náhlémů vzrůstu tlaku. Jsou určeny pro jednoduchá měření tlaku kapalin o 
nízké viskozitě, výparů a plynů nepůsobících agresivně na slitiny mědi a nekrystalizujících.
Výplň manometru glycerinem napomáhá: snížení vibrací ručičky a snížení opotřebení pohyblivých částí mechanismu při pulzním tlaku a 
vibracích. Navíc brání kondenzaci a vzniku korozní atmosféry uvnitř manometru, která by mohla poškodit vnitřní komponenty. 
Manometry osazeny standardní manometrovou přípojkou dle EN 837-1 s vnějším závitem 1/4” BSP ve verzích: FM-631 – spodní přípojka, 
FM-632 – centrální přípojka, FM-633 – verze do panelu, centrální přípojka. 

index 
(spodní přípojka) 

index 
(centrální přípojka) 

index 
(do panelu, centrální 

přípojka) 

měřící rozsah 
[bar] 

vnější závit 
přípojky

[coul] 
FM-631-000 FM-632-000 FM-633-000 -1÷0

1/4” BSP 
(G 1/4 B, EN ISO 228-1, 

B znamená toleranci závitu) 

FM-631-001 FM-632-001 FM-633-001 0÷1 
FM-631-002 FM-632-002 FM-633-002 0÷2,5 
FM-631-004 FM-632-004 FM-633-004 0÷4 
FM-631-006 FM-632-006 FM-633-006 0÷6 
FM-631-010 FM-632-010 FM-633-010 0÷10 
FM-631-012 FM-632-012 FM-633-012 0÷12 
FM-631-016 FM-632-016 FM-633-016 0÷16 
FM-631-020 FM-632-020 FM-633-020 0÷20 
FM-631-025 FM-632-025 FM-633-025 0÷25 
FM-631-040 FM-632-040 FM-633-040 0÷40 
FM-631-060 FM-632-060 FM-633-060 0÷60 
FM-631-100 FM-632-100 FM-633-100 0÷100 
FM-631-160 FM-632-160 FM-633-160 0÷160 
FM-631-250 FM-632-250 FM-633-250 0÷250 
FM-631-315 FM-632-315 FM-633-315 0÷315 
FM-631-400 FM-632-400 FM-633-400 0÷400 
FM-631-600 FM-632-600 FM-633-600 0÷600 

index popis 
FM-U-CLAMP objímka pro panelovou montáž manometru FM 632 
FM-OS-GU pryžový kryt pro manometry FM631 a FM632 

Poznámka: 1. Měřící rozsah by měl být zvolen tak, aby:
− 
− 
− 

stálý nebo zvolna se měnící tlak nepřekročil 75% rozsahu, 
pulzní tlak nepřekročil 60% rozsahu, 
tlakové rázy nepřekračovaly maximální rozsah. 

2. Při volbě manometru pro svařovací plyny (kyslík, acetylen) kontaktujte Tubes International.
Dostupné: univerzální průmyslové manomentry Ø100 mm, jiné typy, speciální provedení – kontakt Tubes International. 
• Nízkotlaké manometry pro průmyslovou pneumatiku (12 bar) viz kapitola „ Příslušenství pro FRL” v sekci PNEUMATiKA.

• Manometry pro přesné armatury, chemikálie, procesní inženýrství, kompletně z nerezi AISI 316 nebo slitin niklu, HEAVY DUTY, SOLID 
FRONT, do 1000 bar, viz kapitola „ Manometry a příslušenství” v sekci PŘESNÉ ARMATURY.

• Manometry pro velmi vysoké tlaky (1000 ÷ 4000  bar) v sekci HYDRAULIKA / VYSOKÉ TLAKY, kapitola „Manometry UHP”.  

Manometry musí být instalovány a používány v souladu s "Návodem k instalaci a obsluze pro pružinové manometry" (IU-09, viz 
www.tubes-international.com). Manometr jako měřicí přístroj podléhá případné kalibraci. Pro obdržení manometrů s kalibračním 
certifikátem by měl být tento požadavek uveden v poptávce, nabídce a objednávce.

http://www.tubes-international.com/
http://www.tubes-international.com/
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Montáž manometru. Těsnění. 
Nejběžnějším připojením u evropských manometrů je přípojka s vnějším válcovým 
závitem (trubkový palcový BSP nebo metrický), s čepem pro vystředění těsnění. Pro USA 
a Kanadu je typický kuželový závit NPT utěsněný na závitu. Manometr se našroubuje do 
hrdla příslušné manometrové spojky, která je dodávána s těsněním nebo se volí 
samostatně. Používají se různé druhy těsnění: plochá těsnění, deformovatelná tvarová 
těsnění, o-kroužky, vyrobené z fíbru, pryže, hliníku, mědi, oceli, PTFE - v závislosti na 
použité spojce a jejím sedle, médiu a tlaku.  
Příklad instalace do potrubního systému hydrauliky je na obrázku vedle (1 - manometr s 
přípojkou, 2 - manometrová spojka MAV typu DIN 2353 připojená k hydraulickému 
potrubí, 3 - ocelové těsnění - ze sady spojek MAV) .
K dispozici jsou plochá těsnění pro manometry – kontakt Tubes International.  

Redukční spojky 
Redukční spojky  RD 

Spojky s vnitřním závitem a vnějším závitem, pro manometry se standardní přípojkou dle EN 837-1. Umožňují připojení 
manometru k přípojce jiné velikosti. Určeny pro neagresivní kapaliny a plyny, pro montáž manometrů, kohoutů a vzorkovacích 
ventilů a dalšího příslušenství vybaveného tímto typem připojení. Dostupné také jiné rozměry – kontakt Tubes International. 

popis / obrázek index 
vnitřní 
závit 
d1 

vnější 
závit 
d2 

d3 
[mm] 

d4 
[mm] 

d5 
[mm] 

L1 
[mm] 

L2 
[mm] 

L3 
[mm] 

L4 
[mm] 

L5 
[mm] 

S 
[mm] 

Redukční spojka RD 

materiál: mosaz 
(verze SS: nerez AISI 
316Ti) 

FM-RD-04B-02B 1/4"  BSP 1/8" BSP 5,5 - 3 29 13 10 16,5 - 17 

FM-RD-04B-06B 1/4" BSP 3/8" BSP 5,5 5,5 3 33 13 16 16,5 3 19 

FM-RD-04B-08B 1/4" BSP 1/2" BSP 5,5 6 3 38 13 20 16,5 3 22 

FM-RD-04B-08B-SS 1/4" BSP 1/2" BSP 5,5 6 3,5 38 13 20 16,5 3 22 

FM-RD-04B-M10 1/4" BSP M10x1 5,5 - 3 29 13 10 16,5 - 17 

FM-RD-04B-M12 1/4" BSP M12X1,5 5,5 5 3 32 13 13 16,5 2 17 

FM-RD-08B-04B 1/2" BSP 1/4" BSP 7 5 3 41 19 13 24,5 2 27 

FM-RD-08B-04N 1/2" BSP 1/4" NPT 7 - 3 43 19 13 24,5 - 27 

FM-RD-08B-06B 1/2" BSP 3/8" BSP 7 5,5 3 45 19 16 24,5 3 27 

FM-RD-08B-06B-SS 1/2" BSP 3/8" BSP 7 5,5 3,5 45 19 16 24,5 3 27 

FM-RD-08B-M20 1/2" BSP M20X1,5 7 6 3 46 19 20 24,5 3 27 

FM-RD-08B-M20-SS 1/2" BSP M20X1,5 7 6 3,5 46 19 20 24,5 3 27 

FM-RD-M20-08B M20X1,5 1/2" BSP 7 6 3 46 19 20 24,5 3 27 

FM-RD-M20-08B-SS* M20X1,5 1/2" BSP 7 6 3,5 46 19 20 24,5 3 27 

Poznámky: délky L přibližné; * - nerez AISI 303; redukce s vnějším závitem (d2) NPT a 1/8” BSP a M10x1 nemají středící čep. 

Redukční niply RDN
 
Niply s vnitřním závitem a vnějším závitem, pro manometry se standardní přípojkou dle EN 837-1. Umožňují montáž manometru 
na větší velikost přípojky. Manometr namontovaný na vnitřní závit d1. Toto spojení je samotěsnící - kužel na dně otvoru d1 je 
vtlačován do otvoru středícího čepu přípojky manometru. Závity d1 a d2 jsou chráněny proti rozšroubování spoje naneseným 
speciálním lepidlem. Určeno pro neagresivní kapaliny a plyny, pro montáž manometrů, kohoutů a vzorkovacích ventilů a dalšího 
příslušenství vybaveného tímto typem připojení. Dostupné také jiné rozměry – kontakt Tubes International. 

popis / obrázek index 
vnitřní 
závit 
d1 

vnější 
závit 
d2 

d4 
[mm] 

L1 
[mm] 

L2 
[mm] 

L5 
[mm] 

Redukční nipl RDN 

materiál: mosaz (verze SS: nerez AISI 316Ti) 
FM-RDN-04B-06B 1/4" BSP 3/8" BSP 5,5 19 15,5 3 

FM-RDN-04B-06N 1/4" BSP 3/8" NPT - 19 15,5 - 

FM-RDN-04B-06N-SS 1/4" BSP 3/8" NPT - 19 15,5 - 

FM-RDN-04B-08B 1/4" BSP 1/2" BSP 6 19 15,5 3 

FM-RDN-04B-08B-SS 1/4" BSP 1/2" BSP 6 19 15,5 3 

FM-RDN-04B-08N 1/4" BSP 1/2" NPT - 19 15,5 - 

FM-RDN-04B-08N-SS 1/4" BSP 1/2" NPT - 19 15,5 - 

FM-RDN-04B-M20 1/4" BSP M20x1,5 6 19 15,5 3 

Poznámky: délky L přibližné; redukce s vnějším závitem (d2) NPT nemají středící čep. 
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Manometrové ventily 

Uzavírací ventily FPE / FPEA 
Ventily uzavírající manometr pro hydraulické systémy 
Materiál:           korpus -  nilovaná mosaz

jehla - uhlíková ocel
přípojka (matice) – pozinkovaná ocel 
rukojeť - plast

Těsnění:             NBR 
Pracovní tlak:          350 bar 
Pracovní teplota:     od -20°C   do +100°C
Přípojky:  GW 1/4” BSP (manometrová) 

GZ  1/4” BSPT 

Mosazný jehlový uzavírací ventil s manometrovou přípojkou, používaný v hydraulických rozvodech jako element oddělující 
manometr od instalace, chrání proti přetížení a tlakovým rázům při otevírání a umožňuje výměnu. Přímá in-line verze (FPE) a 
90° úhlová verze (FPEA) se dodávají ve dvou provedeních – typ 1 s vnějším závitem BSPT a typ 2 se dvěma přípojkami s 
vnitřním závitem 1/4” BSP se sedlem pro manometr. Možnost montáže do panelu na závit pod rukojetí. Pro typ 2 použijte 
adaptér (DC-FPE-FPEA), který se našroubuje na připojení s vnitřním závitem (objednává se samostatně). Ventily široce 
používané v hydraulických systémech pracovních strojů.

DC-FPE-1G-04 DC-FPE-2G-04 DC-FPEA-1G-04 DC-FPEA-2G-04

index popis typ 
vnější 
závit 

R 

vnitřní 
závit 

G 

L 
[mm] 

H 
[mm] 

W 
[mm] 

A 
[mm] 

S 
[mm] 

hmotn. 
[kg] 

DC-FPE-1G-04 Uzavírací ventil přímý GZ 1/4”BSPT / GW 1/4” BSP 1 1/4” BSPT 1/4” BSP 66,5 
50,3 

18 34 19 

0,162 

DC-FPE-2G-04 Uzavírací ventil přímý 2 x GW 1/4” BSP 2 - 1/4” BSP 71 0,173 

DC-FPEA-1G-04 Uzavírací ventil úhlový 90° GZ 1/4”BSPT / GW 1/4” BSP 1 1/4” BSPT 1/4” BSP 70,3 
46,5 

0,161 

DC-FPEA-2G-04 Uzavírací ventil úhlový 90° 2 x GW 1/4” BSP 2 - 1/4” BSP 74,8 0,174 

index popis / obrázek příklad použití
vnější 
závit 

R 

vnitřní 
závit 

G 

L1 
[mm] 

L2 
[mm] 

L3 
[mm] 

d 
[mm] 

S 
[mm] 

hmotn.  
[kg] 

DC-FPE-FPEA

Adaptér pro uzavírací 
ventil FPE/FPEA 
- materiál: pozinkovaná ocel; 
- pracovní tlak 350 bar  

1/4" BSPT 1/4" BSP 37 16 3 4,5 19 0,036 
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Manometrové ventily 

Uzavírací ventily FT 290 / FT 291 
Ventily uzavírající manometr pro hydraulické systémy
Materiál: 

Těsnění: 

korpus, přípojky – pozinkovaná  ocel 
jehla - uhlíková ocel
rukojeť – polyamid (nylon 66) 
NBR /PTFE 

Pracovní tlak: 350 bar 
Pracovní teplota: 
Přípojky:  

 od -20°C do+100°C 
  GW 1/4”÷ 1/2” BSP (manometrová)   
 GZ  1/4” ÷ 1/2” BSPT 

Jehlový uzavírací ventil z pozinkované oceli s manometrovou přípojkou, používaný v hydraulických rozvodech jako element 
oddělující manometr od instalace, chrání proti přetížení a tlakovým rázům při otevírání a umožňuje výměnu. Verze přímá 
(FT290) a úhlová 90° (FT291). Možnost montáže do panelu na závit pod rukojetí. Na speciální objednávku dostupná také verze 
z nerezi AISI 316. Ventily široce používané v hydraulických systémech.

DC-FT290-04 / DC-FT290-08 DC-FT291-04

index 
vnitřní 
závit 
A1 

vnější 
závit 
A2 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

E 
[mm] 

F 
[mm] 

G 
[mm] H L 

[mm] 
M 

[mm] 
N 

[mm] 
P 

[mm] 
Q 

[mm] 
S 

[mm] 
hmotn. 

[kg] 

DC-FT290-04
1/4” BSP 1/4” BSPT 

13 
5,6 

20 61,5 
34 

12 
M15x1 

53 15 
2 8,5 

- 
18 

0,130 

DC-FT291-04 14 22 40 10 66 11 28 0,105 

DC-FT290-08 1/2” BSP 1/2”BSPT 16 6,5 32 83 40 12,5 M20x1 82,5 19 6 11 - 27 0,425 

Manometrový adaptér FT299 
Speciální adaptér pro přímé připojení manometru k hydraulickému systému. Omezený průtok oleje malým otvorem v adaptéru 
tlumí náhlé tlakové rázy v systému. Otočná matice umožňuje správné nastavení manometru. Vyroben z pozinkované oceli, na 
zvláštní přání k dispozici verze z nerezi AISI 316. Těsnění - O-kroužek z NBR. Pracovní tlak 350 bar, pracovní teplota od -20°C 
do + 100°C.

obrázek index 
vnitřní 
závit

G 

vnější 
závit

R 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

E 
[mm] 

S 
[mm] 

S1 
[mm] 

hmotn.  
[kg] 

DC-FT299-42 1/4” BSP 1/2” BSPT 16 31 9,5 18 22 0,068 

DC-FT299-44 1/4” BSP 1/4” BSPT 13 27 9,5 18 17 0,040 

Viz také: adaptéry pro manometry v kapitole "Měřící body, měřicí hadice a koncovky".
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