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Měřící body a koncovky – obecné informace 
 

Měřící body jsou pevně instalovány v hydraulickém systému 
(hydraulická instalace) v místech měření tlaku a slouží k diagnostice 
- kontrole chodu hydraulického systému (správný chod čerpadla, 
ventilů, ostatních prvků a celého systému) měřením tlaku na 
testovacím místě v různých fázích provozu systému. Měření probíhá 
zpravidla náhodně a měřicí systém s manometrem je připojen přes 
měřicí koncovku k měřicímu bodu pouze po dobu měření. Měřicí 
systém s manometrem lze připojit pod tlakem za provozu stroje. 
Měřicí bod je běžně uzavřen víčkem, připojení vyžaduje pouze 
odšroubování víčka a ruční připojení měřicí koncovky umístěné na 
ohebném hadici připojené k manometru. Konstrukčně je měřicí bod 
vsuvka jednostraně uzavíratelné rychlospojky s ventilem. Měřicí 
koncovka je rychlospojka. Vyznačuje se malými rozměry, proto se jí 
často říká mini konektor. Existuje mnoho systémů rychlospojek 
používaných jako měřicí konektory. Nejpoužívanější jsou šroubované 
rychlospojky se závitem M16x2, které splňují požadavky normy ISO 
15171-2. 

Příklad jednoduché měřicí sady připojené k mini 
konektoru na hydraulickém systému: 

1. hydraulický systém zařízení – potrubí 

2. místo měření – měřící bod M16x2 s kovovou krytkou 
zabudovanou do hydraulického systému 

3. měřicí koncovka s plastovým uzávěrem nasazeným na měřicí 
hadici 

4. měřicí hadice (mikro hadice) 

5. manometrová koncovka namontovaná na měřicí hadici 

6. manometr 

7. kryt manometru     
       
       

      M       Měřící body (1) 
Měřící body a spojky dle ISO 15171-2 

Materiál: ocel se zinko-niklovým povlakem 
(dostupné – nerez AISI 316) 

Pracovní tlak: 100 ÷ 630 bar (v závislosti na typu) 
Pracovní teplota: od -30°C do +120°C (NBR - standard) 
 od -20°C do +200°C (viton) 
Plastová záslepka: od -30°C do +100°C  

 

Měřicí koncovky a měřicí body jsou obvykle konstruované dle požadavků normy ISO 15171-2. Používají se především pro 
diagnostiku tlaku v silových hydraulických systémech, lze je také použít pro mazání, odvzdušňování, odběr vzorků oleje a 
mikrohydraulické systémy. Jsou určeny pro hydraulické oleje a minerální oleje, standardně vyrobeny z uhlíkové oceli se zinko-
niklovým povlakem, s pryžovým těsněním z NBR. K dispozici také z nerezové oceli AISI 316 s těsněním Viton. Kuličkový ventil 
byl ve většině verzí nahrazen přesným talířovým ventilem s těsněním O-kroužkem, zajišťujícím spolehlivé a prakticky těsnící 
spojení i pro kapaliny s nízkou viskozitou. Měření je rychlé a přesné. Podle normy ISO 15171-2 lze měřicí body (testovací body) 
a měřicí koncovky připojit ručně, bez nářadí, při tlaku až 400 barů a mohou pracovat (připojené nebo nepřipojené) při pracovním 
tlaku až 630 bar (tlak při roztržení > 2520 bar). Pracovní tlaky jednotlivých prvků (odlišné provedením a určením) jsou uvedeny v 
tabulkách.  

Měřící body jsou dostupné s kovovou krytkou s lankem (starší verze – s 
řetízkem) a plastovou krytkou. Na měřicí přípojce, konkrétně pod kovovým 
krytem, je umístěn antivibrační O-kroužek. Většina měřicích bodů má 
standardní závit M16x2 na straně měřicí přípojky, standardní pro ISO 
15171-2, a příslušné přípojky pro připojení k hydraulickému systému. 
Měřicí koncovky (popsané níže) mají koncovku pro mikrohadici DN2 
nebo DN4, zalisovanou vhodnou objímkou. Široká škála mikrohadicových 
koncovek a adaptérů umožňuje konfiguraci připojení. 

 

 

 

kovová záslepka  
s řetízkem* 

kovová záslepka  
s lankem 

plastová  
záslepka  

   
* do vyčerpání zásob – nahrazeno verzí s lankem 
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Měřící body (2) 
 

Měřící body M16x2 (M16x1,5) s vnějším závitem 

opis / obrázek 
tlak 
[bar] 

index 
(kovová záslepka) 

index 
(plastová záslepka) 

rozměr 
závitu G 

typ 
těsnění 

S 
[mm] 

L 
[mm] 

J 
[mm] 

Měřící bod M16x2 
 
- s kovovou záslepkou 

 

 

- s PVC záslepkou 

 

Těsnění NBR (standard)  

Verze s těsněním z vitonu (V) 
nebo EPDM (EA) 

400 PS-620-01-202-31 PS-620-01-202-30 1/8” BSPT 

C 

17 

33 

8 

630 PS-620-01-204-31 PS-620-01-204-30 1/4” BSPT 17 12 

400 PS-620-01-302-31 PS-620-01-302-30 1/8” NPTF 17 9,5 

630 PS-620-01-304-31 PS-620-01-304-30 1/4” NPTF 17 14 

400 PS-620-01-010-21 PS-620-01-010-20 M10x1 

E 

17 

35 

8 

630 
PS-620-01-012-21 PS-620-01-012-20 M12x1,5 17 

12 
PS-620-01-014-21 PS-620-01-014-20 M14x1,5 19 

400 PS-620-01-202-21 PS-620-01-202-20 1/8” BSP 17 8 

630 
PS-620-01-204-21 PS-620-01-204-20 1/4” BSP 19 

12 
PS-620-01-206-21 PS-620-01-206-20 3/8” BSP 22 

250 PS-620-01-008-01 PS-620-01-008-00 M8x1 

F 

17 35 8,5 

630 

PS-620-01-010-01 PS-620-01-010-00 M10x1 17 34 9,5 

PS-620-01-014-01 PS-620-01-014-00 M14x1,5 19 

35 

11 

PS-620-01-404-01 PS-620-01-404-00 7/16”-20 UNF 17 
11 

PS-620-01-405-01 PS-620-01-405-00 1/2”-20 UNF 17 

PS-620-01-406-01 PS-620-01-406-00 9/16”-18 UNF 19 12 

PS-620-01-204-01 PS-620-01-204-00 1/4” JIS 19 12 

630 

PS-621-01-010-06V PS-621-01-010-00V M10x1 F 17 34 9,5 

PS-621-01-014-26V PS-621-01-014-20V M14x1,5 

E 

19 

35 

12 

PS-621-01-202-26V PS-621-01-202-20V 1/8” BSP 17 8 

PS-621-01-204-26V PS-621-01-204-20V 1/4” BSP 19 12 

PS-621-01-304-36V PS-621-01-304-30V 1/4” NPTF C 17 33 14 

PS-621-01-204-26EA PS-621-01-204-20EA 1/4” BSP E 19 35 12 

Verze z nerezi (AISI 316), 
těsnění viton 

630 PS-626-01-204-26 - 1/4” BSP E 19 38 10 

Měřící bod M16x1,5 
armádní standard  

630 PS-616-01-204-26 - 1/4” BSP E 19 38 10 

 

Jiné typy měřících bodů s vnějším závitem – nepopsané normou ISO 15171-2 

 
 

obr. popis 
tlak 
[bar] 

index 
rozměr 

závitu G (G/G1) 
typ 

těsnění 
S 

[mm] 
L 

[mm] 
J 

[mm] 
poznámky 

1 Měřící bod S12,65x1,5  630 PS-612-01-204-21 1/4” BSP E 19 29 10 
kuličkový ventil, kovová 
záslepka s řetízkem, 
těsnění NBR 

2 
Měřící bod 5/8” BSF  
britský typ HSP, standard JCB 

420 
PS-616-01-202-21 1/8” BSP 

F 
17 

38 
10 kuličkový ventil, 

z pozinkované oceli,  
těsnění NBR PS-616-01-204-21 1/4” BSP 19 12,7 

3 Měřící bod nástrčný 400 
PS-400-01-010-00 

M10x1 F 12 28,5 19,5 
kuličkový ventil, NBR 

PS-400-01-010-01 s volným průtokem, NBR 

4 Redukční adaptér 

630 PS-630-01-204-20 (1/4” BSP / M10x1) 

E 

19 29 12 

těsnění NBR 

630 PS-630-01-206-20 (3/8” BSP / M10x1) 22 25,5 12 

400 PS-630-01-208-20 (1/2” BSP / M10x1) 27 25 14 

400 PS-630-01-212-20 (3/4” BSP / M10x1) 32 29 16 

400 PS-630-01-216-20 (1” BSP / 3/8” BSP) 41 29 18 

 

Typy těsnění 
přípojek 
s vnějším 
závitem: 

 

Těsnění na závitu 
(teflonová páska nebo 
anaerobní těsnivo) 

 

Pryžové 
tvarované 
těsnění 

 

Těsnění 
o-ringem 
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Měřící body (3) 
 

Měřící body M16x2 s přípojkou DIN 2353 

popis / obrázek 
tlak 
[bar] 

index 
(kovová záslepka) 

index 
(plastová záslepka) 

série 
průměr 
trubky d 

[mm] 

rozměr 
závitu  

G 
typ 

S 
[mm] 

L 
[mm] 

 Měřící bod M16x2, 
s přípojkou DIN 2353 s maticí, 
kužel 24°, o-ring 
 

 
- typ A (matice zajištěná čepem) 

 

 
- typ B (převlečná matice) 

250 

PS-620-02-006-61 PS-620-02-006-60 

L 

6 M12x1,5 

A 

17 48 

PS-620-02-008-61 PS-620-02-008-60 8 M14x1,5 17 48 

PS-620-02-010-61 PS-620-02-010-60 10 M16x1,5 19 50 

PS-620-02-012-61 PS-620-02-012-60 12 M18x1,5 22 50 

PS-620-02-015-61 PS-620-02-015-60 15 M22x1,5 

B 

27 55 

160 
PS-620-02-018-61 PS-620-02-018-60 18 M26x1,5 32 55 

PS-620-02-022-61 PS-620-02-022-60 22 M30x2 36 56 

100 

PS-620-02-028-61 PS-620-02-028-60 28 M36x2 41 60 

PS-620-02-035-61 PS-620-02-035-60 35 M45x2 50 60 

PS-620-02-042-61 PS-620-02-042-60 42 M52x2 60 65 

630 

PS-620-02-106-61 PS-620-02-106-60 

S 

6 M14x1,5 

A 

17 48 

PS-620-02-108-61 PS-620-02-108-60 8 M16x1,5 19 48 

PS-620-02-110-61 PS-620-02-110-60 10 M18x1,5 22 50 

PS-620-02-112-61 PS-620-02-112-60 12 M20x1,5 24 50 

PS-620-02-114-61 PS-620-02-114-60 14 M22x1,5 

B 

27 55 

400 

PS-620-02-116-61 PS-620-02-116-60 16 M24x1,5 30 55 

PS-620-02-120-61 PS-620-02-120-60 20 M30x2 36 58 

PS-620-02-125-61 PS-620-02-125-60 25 M36x2 46 62 

250 
PS-620-02-130-61 PS-620-02-130-60 30 M42x2 50 64 

PS-620-02-138-61 PS-620-02-138-60 38 M52x2 60 65 

Poznámky: těsnění NBR. 

 

popis / obrázek 
tlak 
[bar] 

index 
(kovová záslepka) 

index 
(plastová záslepka) 

série 
průměr 
trubky d 

[mm] 

rozměr 
závitu  

G 

S 
[mm] 

L 
[mm] 

L1 
[mm] 

h 
[mm] 

Měřící bod M16x2, 
s trubkovými přípojkami 
DIN2353, kužel 24°, matice a 
zářezné prstence 
 
 
 
 

 

250 

PS-620-04-006-51 PS-620-04-006-50 

L 

6 M12x1,5 14 54 
20 

46 

PS-620-04-008-51 PS-620-04-008-50 8 M14x1,5 17 59 46 

PS-620-04-010-51 PS-620-04-010-50 10 M16x1,5 19 
62 22 

46 

PS-620-04-012-51 PS-620-04-012-50 12 M18x1,5 22 46 

PS-620-04-015-51 PS-620-04-015-50 15 M22x1,5 27 
64 

25 

49 

160 
PS-620-04-018-51 PS-620-04-018-50 18 M26x1,5 32 50 

PS-620-04-022-51 PS-620-04-022-50 22 M30x2 36 71 52 

100 

PS-620-04-028-51 PS-620-04-028-50 28 M36x2 41 73 26 55 

PS-620-04-035-51 PS-620-04-035-50 35 M45x2 50 
80 

25 57 

PS-620-04-042-51 PS-620-04-042-50 42 M52x2 60 27 62 

630 

PS-620-04-106-51 PS-620-04-106-50 

S 

6 M14x1,5 17 57 

24 

46 

PS-620-04-108-51 PS-620-04-108-50 8 M16x1,5 19 59 46 

PS-620-04-110-51 PS-620-04-110-50 10 M18x1,5 22 
63 

46 

PS-620-04-112-51 PS-620-04-112-50 12 M20x1,5 24 46 

PS-620-04-114-51 PS-620-04-114-50 14 M22x1,5 27 70 48 

400 

PS-620-04-116-51 PS-620-04-116-50 16 M24x1,5 30 72 

25,5 

49 

PS-620-04-120-51 PS-620-04-120-50 20 M30x2 36 80 53 

PS-620-04-125-51 PS-620-04-125-50 25 M36x2 46 85 55 

250 
PS-620-04-130-51 PS-620-04-130-50 30 M42x2 50 92 27 57 

PS-620-04-138-51 PS-620-04-138-50 38 M52x2 60 100 29 62 

Poznámky: těsnění NBR. 
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Měřící body (4) 
 

Měřící body M16x2 s přípojkami JIC a BSP 

 
 

obr. popis 
tlak 
[bar] 

index 
(kovová záslepka) 

index 
(plastová záslepka) 

rozměr 
závitu G 

S 
[mm] 

L 
[mm] 

1 
Měřící bod M16x2, 
s přípojkou JIC  
(GW UNF, kužel 74°) 

450 PS-620-05-404-01 PS-620-05-404-00 7/16”-20 UNF 14 57 

420 PS-620-05-405-01 PS-620-05-405-00 1/2”-20 UNF 17 58 

350 
PS-620-05-406-01 PS-620-05-406-00 9/16”-18 UNF 19 58 

PS-620-05-408-01 PS-620-05-408-00 3/4”-16 UNF 22 51 

2 

Měřící bod M16x2, 
s přípojkou GW BSP 
(kužel 60°) 

630 PS-620-07-204-81 PS-620-07-204-80 1/4” BSP 19 59 

 

obr. popis 
tlak 
[bar] 

index 
(kovová záslepka) 

index 
(plastová záslepka) 

rozměr 
závitu G 

S 
[mm] 

S1 
[mm] 

L 
[mm] 

h 
 [mm] 

3 

Měřící bod M16x2, 
s přípojkami GZ / GW BSP 
(kužel 60°) 

 

400 

PS-620-16-204-81 PS-620-16-204-80 1/4” BSP 27 19 44 

50 PS-620-16-206-81 PS-620-16-206-80 3/8” BSP 27 22 48 

PS-620-16-208-81 PS-620-16-208-80 1/2” BSP 27 27 51 

PS-620-16-212-81 PS-620-16-212-80 3/4” BSP 32 32 53 52 

345 PS-620-16-216-81 PS-620-16-216-80 1” BSP 41 41 53 57 

Poznámky: těsnění NBR. 
 

Měřící body M16x2 přepážkové (kuličkový ventil) 

 
 

obr. popis 
tlak 
[bar] 

index 
(kovová záslepka) 

index 
(plastová záslepka) 

série 
průměr 
trubky d 

[mm] 

rozměr 
závitu G 

S 
[mm] 

S1 
[mm] 

L 
[mm] 

4 
Měřící bod M16x2 přepážkový, 
s přípojkou DIN 2353 (matice, 
prstenec) 

630 
PS-620-06-108-51 PS-620-06-108-50 

S 
8 M16x1,5 22 19 79 

PS-620-06-110-51 PS-620-06-110-50 10 M18x1,5 24 22 81 
 

obr. popis 
tlak 
[bar] 

index 
(kovová záslepka) 

index 
(plastová záslepka) 

rozměr 
závitu G 

S 
[mm] 

L 
[mm] 

5 
Měřící bod M16x2 
přepážkový, s přípojkou JIC  
(GZ UNF, kužel 74°) 

450 PS-620-06-404-06 PS-620-06-404-00 7/16”-20 UNF 17 65 

6 
Měřící bod M16x2 
přepážkový, s přípojkou GZ 
M16x2 

630 PS-620-11-000-71 PS-620-11-000-70 M16x2 19 78 

Poznámky: těsnění NBR. 

http://www.tubes-international.com/
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Měřící body (5) 
 

Manometrové přípojky 

 
 

obr. popis 
tlak 
[bar] 

index 
(s volným průtokem) 

index 
(s tlumením 

tlakových rázů) 

rozměr 
závitu G 

S 
[mm] 

L (L / L1) 
[mm] 

1 
Manometrová přípojka,  
GZ M16x2, přepážková 

630 

PS-620-08-204-00 PS-620-08-204-00-1 1/4” BSP 19 50 

PS-620-08-208-00 PS-620-08-208-00-1 1/2” BSP 27 58 

PS-620-08-304-00 PS-620-08-304-00-1 1/4” NPTF 19 50 

PS-620-08-308-00 PS-620-08-308-00-1 1/2” NPTF 27 58 

2 
Manometrová přípojka,  
GW M16x2 

630 

PS-620-09-204-00 PS-620-09-204-00-1 1/4” BSP 19 34 

PS-620-09-208-00 PS-620-09-208-00-1 1/2” BSP 27 39 

PS-620-09-304-00 PS-620-09-304-00-1 1/4” NPTF 19 34 

3 
Manometrová přípojka,  
GZ M16x2, úhlová nastavitelná 

630 
PS-620-10-204-00 PS-620-10-204-00-1 1/4” BSP 17 (40 / 40) 

PS-620-10-208-00 PS-620-10-208-00-1 1/2” BSP 27 (40 / 42,7) 

4 
Manometrový adaptér  
s GZ / GW BSP 

400 
PS-630-02-204-00 - 1/4” BSP 17 28 

PS-630-02-208-00 - 1/2” BSP 27 36 

5 
Přípojka tlakového čidla,  
GZ M16x2 

630 PS-620-17-204-00 - 1/4” BSP 19 (43 / 12,5) 

Poznámky: těsnění NBR. 

 
Spojky a příslušenství 

 
 

obr. popis 
tlak 
[bar] 

index poznámky 

6 Úhlová spojka 90° GW M16x2 / GZ M16x2 

630 

PS-620-13-000-00 

těsnění NBR 7 Přímá spojka GZ M16x2 / GZ M16x2, s volným průtokem PS-620-14-162-00 

8 Přípojka GZ M16x2 / GZ M16x2, se zpětným ventilem, plastová záslepka PS-620-15-162-00 

9 Záslepka přípojky M16x2 kovová s lankem 

- 

PS-630-03-162-01 - 

10 Záslepka přípojky M16x2 plastová PS-630-03-620-00 - 

11 Antivibrační O-ring 12,6 mm x 2,4 mm NBR 70 Sh PS-000-03-1224-0 - 
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Měřící hadice a jiné mikrohadice (1) 
 

Mikrohadice jsou vysokotlaké hadice z termoplastů (polyester, polyamid, polyuretan) vyztužené vysokopevnostním opletem 
(polyester, aramid), s velmi malými vnitřními průměry (od 2 do 4 mm). Pro svou mimořádnou flexibilitu a poddajnost, lehkost a 
malý vnější průměr jsou široce používány jako měřicí hadice pro připojení tlakoměrů k měřicím bodům v hydraulických systémech. 
Malý poloměr ohybu a malé vnější rozměry umožňují přístup do všech stísněných prostor ve strojích a zařízeních. 
Kompletní měřicí hadice se skládá z hadice vhodné délky a speciálních mikrohadicových koncovek, které jsou na obou koncích 
hadice upevněny lisovacími objímkami. Jeden z konců je měřicí koncovka, připojená k měřicímu bodu během měření, druhý slouží 
k připojení manometru. V závislosti na řešení mohou být použity další koncovky a adaptéry, umožňující např. rychlou změnu typu 
měřicí koncovky na stejné hadici. Zejména pro plynná média se doporučuje používat hadice s mikroperforací vnější vrstvy. 
Kromě měřicích aplikací se mikrohadice používají k odběru vzorků média, jako hydraulické brzdové potrubí na jízdních kolech, v 
hydraulických řídicích systémech a v mikrohydraulice obecně. Kromě standardního hydraulického oleje a brzdové kapaliny je lze 
použít pro různá chemická, kapalná a plynná média, zejména v případě polyamidových hadic. Mikrohadice jsou díky svému 
malému vnitřnímu průměru, a ještě menšímu vnitřnímu průměru koncovek určeny pro relativně malé průtoky, s čímž je třeba 
počítat při jejich výběru. 
 

 
 

TEST 8 
Vysokotlaká měřící hadice (mikrohadice) 

Duše:  polyester nebo polyamid 
Výztuž:  jeden aramidový oplet 
Obal:  černý polyuretan nebo polyamid 
Pracovní teplota:  od -40°C do +100°C 
  (pro vodu a vzduch do +70°C) 

Lehká, velmi flexibilní a elastická hadice odolná proti zalomení určená 
pro hydraulický olej, kapaliny na vodní bázi a další média. Používá se 

v měřicích, řídicích systémech a hydraulických brzdových systémech jízdních kol. Velké z polyesteru nebo polyamidu, vnější 
vrstva z otěruvzdorného polyuretanu nebo polyamidu. Mikroperforovaný obal, který umožňuje použití hadice pro plynná média. 
Hadice je odolná vůči vysokému podtlaku do 0,93 bar. Teploty nad 80 °C mohou zkrátit životnost hadice. Polyamidová hadice 
DN2 (ZC-TEST8-5021PA) prošla impulzními testy 1 milionu cyklů. 

Montáž: Používat koncovky typ PS (IT-35, IT-109). Pro hadice ZC-TEST8-5521, -5526, -6030 – kontakt Tubes International. 
 

index 
materiál 

duše / obal* 
DN 

vnitřní  
průměr 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

pracovní 
tlak**  
(1:4) 
[bar] 

pracovní 
tlak 
(1:3) 
[bar] 

poruchový 
tlak 
[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

ZC-TEST8-5021 PES / PU (m) 2 2,1 5,0 500 666 2000 20 0,019 

ZC-TEST8-5021PA PA / PA (m) 2 2,1 5,0 500 666 2000 20 0,017 

ZC-TEST8-5521 PES / PU (m) 2 2,1 5,5 472 630 1890 20 0,023 

ZC-TEST8-5526 PES / PU (m) 3 2,6 5,5 500 666 2000 20 0,023 

ZC-TEST8-6030 PES / PU (m) 3 3,0 6,0 400 533 1600 30 0,026 

ZC-TEST8-8040 PES / PU (m) 4 4,0 8,0 412 550 1650 35 0,044 

* - PES – polyester, PU – polyuretan, PA – polyamid, (m) – mikroperforovaný obal; ** - v případech, kdy je vyžadován koeficient bezpečnosti 1:4. 

Měřící hadice ZC-TEST8-5021 s měřící koncovkou M16x2 a hydraulickou koncovkou M16x1,5, 8S, s o-ringem (PS-801-41-008-00): 

 
 

 

      PS-801-10-162-00                                                           ZC-TEST8-5021                                                      PS-801-50-204-00 
Měřící  koncovka GW M16x2                        Termoplastová hadice TEST8 5x2,1 mm        Manometrová koncovka GW 1/4" BSP 
 
 
 
 
 
 
 

Tubes International vyrábí měřící hadice z mikrohadic dle specifikace zákazníka.        

         FM-631-400 
                Manometr 63 mm 0 - 400 bar   
          viz sekce „Manometry”   

 

http://www.tubes-international.com/
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Měřící hadice a jiné mikrohadice (2) 
 

089 MICRO BORE 
Vysokotlaká měřící hadice (mikrohadice) 

Duše:  polyester 
Výztuž:  jeden aramidový oplet 
Obal:  černý polyuretan  
Pracovní teplota:  od -40°C do +100°C 
  (pro vodu a vzduch do +70°C) 

Lehká, velmi flexibilní a elastická hadice odolná proti zalomení určená pro hydraulický olej, kapaliny 
na vodní bázi a další média. Používá se v měřicích a řídicích systémech a mikrohydraulice (systémy 
otevírání střechy automobilů). Duše z polyesteru, vnější vrstva z otěruvzdorného polyuretanu, 
nepřilnavá, umožňující použití hadicových svazků. Obal mikroperforovaný, který umožňuje použití 
hadice pro plynná média. Hadice je odolná vůči vysokému podtlaku do 0,93 bar.  

Montáž: Používat koncovky typ PS (IT-35, IT-109). 
 

index 
materiál 

duše / obal* 
DN 

vnitřní  
průměr 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

pracovní 
tlak **  
(1:4) 
[bar] 

pracovní 
tlak  
(1:3) 
[bar] 

poruchový 
tlak 
[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

TO-089A-02 PES / PU (m) 2 2,0 5,0 475 630 1900 20 0,019 

TO-089C-04 PES / PU (m) 4 4,0 8,0 475 630 1900 40 0,045 

* - PES – polyester, PU – polyuretan, (m) – mikroperforovaný obal; ** - v případech, kdy je vyžadován koeficient bezpečnosti 1:4. 

 
 

FK1A000 MICRO 
Vysokotlaká měřící hadice (mikrohadice) 

Duše:  polyester 
Výztuž:  jeden aramidový oplet 
Obal:  černý polyuretan 
Pracovní teplota:  od -40°C do +93°C 
  (pro vodu a vzduch do +65°C) 

Lehká, velmi flexibilní a elastická hadice odolná proti zalomení určená pro hydraulický olej, kapaliny na vodní bázi a další média. Používá se v 
měřicích, řídicích systémech a hydraulických brzdových systémech jízdních kol. Duše z polyesteru, vnější vrstva z otěruvzdorného polyuretanu. 
Mikroperforovaná vnější vrstva je k dispozici na objednávku.  

Montáž: Používat koncovky typ PS (IT-35). 
 

index 
materiál 

duše / obal* 
DN 

vnitřní  
průměr 
[mm] 

vnější 
průměr 
[mm] 

pracovní 
tlak  
[bar] 

koeficient 
bezpečnosti 

poruchový 
tlak 
[bar] 

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m] 

MC-FK1A0004 PES / PU 2 2,0 5,0 660 1:3 2000 15 0,019 

MC-FK1A0005 PES / PU 2 2,0 5,3 625 1:4 2500 15 0,022 

* - PES – polyester, PU – polyuretan, 

Měřící hadice MC-FK1A0004 s měřící koncovkou S12,65x1,5 a s manometrovou koncovkou 1/4” BSP: 
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Měřící koncovky a jiné koncovky pro mikrohadice (1) 
 

Koncovky pro měřící hadice (mikrohadice) lze rozdělit na: koncovky s přípojkou k měřicímu bodu, 
koncovky s manometrovou přípojkou a koncovky se standardním připojením používané v silové 
hydraulice. Koncovky jsou vyrobeny z oceli se zinko-niklovým povlakem (k dispozici v nerezové 
oceli AISI 316) a jsou dodávány kompletní s lisovací objímkou. Jsou vhodné pro instalaci do 
typických mikrohadic DN2 (2 x 5 mm) a DN4 (4 x 8 mm) jejich lisováním pomocí krimpovacích 
lisů. Instalace by měla být provedena v souladu s technologickými pokyny (IT-35, IT-109). 
Pracovní tlak je uveden v tabulkách. Provozní teplota pro koncovky s plastovými kryty od -30° do 
+100° C, pro koncovky s těsněním NBR od -30° do +120° C. Koncovky se používají pro měřící 
hadice pro diagnostiku vysokotlakých hydraulických systémů, pro odběr vzorků hydraulické kapaliny v mikrohydraulice a v 
brzdových systémech lehkých vozidel, např. jízdních kol. 

 

Koncovky pro mikrohadice s přípojkou na měřící bod 

 
 

obr. popis 
tlak 
[bar] 

DN 
hadice 
[mm] 

vnější 
průměr 
hadice 
[mm] 

index 
rozměr 
přípojky 

G (d) 

L (L / L1) 
[mm] 

poznámky 

1 
Přímá koncovka se závitem 
M16x2 (ISO 15171-2), plastová 
záslepka  

630 2 5 
PS-801-10-162-00 

M16x2 
14,5  

PS-811-10-162-00 14,5 nerez AISI 316 

500 4 8 
PS-804-10-162-00 

M16x2 
13  

PS-814-10-162-00 14 nerez AISI 316 

2 
Úhlová koncovka se závitem 
M16x2 (ISO 15171-2) 

630 2 5 PS-801-15-162-00 M16x2 (24 / 24)  

1 
Přímá koncovka se závitem 
M16x1,5, plastová záslepka 

630 2 5 PS-801-10-161-00 M16x1,5 14,5  

3 
Přímá koncovka se závitem 
S12,65x1,5, plastová záslepka 

630 2 5 PS-801-10-125-00 S12,65x1,5 14,5  

4 
Úhlová koncovka se závitem 
S12,65x1,5 

630 2 5 PS-801-15-125-00 S12,65x1,5 (24 / 24)  

5 
Přímá nástrčná koncovka, 
plastová záslepka 

400 2 5 PS-801-20-000-00 (3,3) 11  

Poznámky: komplety s lisovací objímkou 

Měřící koncovky zalisované na (v pořadí M16x2; S12,65x1,5; 5/8” BSF): 

 
 

obrázek popis 
tlak 
[bar] 

DN 
hadice 
[mm] 

vnější 
průměr 
hadice 
[mm] 

index 
rozměr 
přípojky 

G 

L  
[mm] 

 

Koncovka 5/8” BSF  
britský typ HSP, z pozinkované 
oceli, těsnění NBR, kovová 
záslepka na lanku, lisovací 
objímka, standard pro stroje 
JCB 

420 2 5 PS-801-10-145-00 5/8” BSF 12 
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Měřící koncovky a jiné koncovky pro mikrohadice (2) 
 

Koncovky pro mikrohadice a manometrovou přípojkou 

 
 

obr. popis 
tlak 
[bar] 

DN 
hadice 
[mm] 

vnější 
průměr 
hadice 
[mm] 

index 
rozměr 
přípojky 

G 

S 
[mm] 

L / L1 
[mm] 

1 
Přímá koncovka 
s manometrovou přípojkou  

630 2 5 

PS-801-50-020-00 M20x1,5 24 17,5 / 18 

PS-801-50-204-00 1/4” BSP 19 15,5 / 19 

PS-801-50-204-10 1/4” BSP 19 15,5 / 16 

PS-801-50-208-00 1/2” BSP 27 17,5 / 20 

500 4 8 PS-804-50-204-00 1/4” BSP 19 15,5 / 19 

2 
Úhlová koncovka 
s manometrovou přípojkou 

630 2 5 PS-801-55-204-00 1/4” BSP 19 28 / 25 

3 

Přímá koncovka 
s manometrovou přípojkou 
s pevným vnitřním kuželovým 
závitem 

630 2 5 

PS-801-50-304-00 1/4” NPTF 19 24 

PS-801-52-204-00 1/4” BSPT 19 22 

Poznámky: komplety s lisovací objímkou. Poz.1 a 2 – o-ring NBR. 

 
Koncovky pro mikrohadice se standardními přípojkami (BANJO) 

obrázek popis 
tlak 
[bar] 

DN 
hadice 
[mm] 

vnější 
průměr 
hadice 
[mm] 

index 
rozměr 
přípojky 

d 

L (L / L1) 
[mm] 

b 
(S) 

[mm] 

 

Přímá koncovka banjo 
DIN 7642 

200 

2 5 

PS-801-70-008-00 8 19 8 

PS-801-70-010-00 10 21 10 

PS-801-70-202-00 1/8” BSP 21 10 

4 8 

PS-804-70-008-00 8 20 8 

PS-804-70-010-00 10 20 10 

PS-804-70-202-00 1/8” BSP 20 10 

 

Koncovka 90° banjo 
DIN 7642 

200 

2 5 

PS-801-75-008-00 8 (26 / 26) 8 

PS-801-75-010-00 10 (22 / 37) 10 

PS-801-75-202-00 1/8” BSP (22 / 37) 10 

4 8 

PS-804-75-008-00 8 (26 / 26) 8 

PS-804-75-010-00 10 (22 / 37) 10 

PS-804-75-202-00 1/8” BSP (22 / 37) 10 

 

Roub pro banjo 
DIN 7643 

200 - - 

PS-A38-08M 8 ~ (12) 

PS-A38-10M 10 ~ (14) 

PS-A39-A02 1/8” BSP ~ (14) 

Poznámky: komplety s lisovací objímkou 
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Měřící koncovky a jiné koncovky pro mikrohadice (3) 
 

Koncovky pro mikrohadice se standardními přípojkami (M, BSP, NPTF, JIC, ORFS) 

 
 

obr. popis 
tlak 
[bar] 

DN 
hadice 
[mm] 

vnější 
průměr 
hadice 
[mm] 

index 
rozměr 

přípojky G 
L (L / L1) 

[mm] 
S 

[mm] 
poznámky 

1 
Přímá koncovka s GW  
s maticí, kužel 60° 

630 

2 5 

PS-801-60-014-00 M14x1,5 18,5 19  

400 PS-801-60-202-00 1/8” BSP 14 14  

630 
PS-801-60-204-00 1/4” BSP 18,5 17  

PS-811-60-204-00 1/4” BSP 18,5 17 nerez AISI 316 

400 PS-801-60-206-00 3/8” BSP 20,5 22  

500 4 8 PS-804-60-204-00 1/4” BSP 16,5 17  

2 
Úhlová koncovka s GW s 
maticí, kužel 60° 

630 2 5 PS-801-65-204-00 1/4” BSP (28 / 28) 17  

3 
Přímá koncovka 
s pevným GW  

400 2 5 PS-801-51-202-00 1/8” BSP 20 14  

4 
Přímá koncovka s GZ, 
kužel 60° 

400 
2 5 

PS-801-80-202-00 1/8” BSP 21 14  

PS-801-80-204-00 1/4” BSP 24,5 19  

4 8 PS-804-80-202-00 1/8” BSP 20 14  

5 
Přímá koncovka s GZ, 
ploché těsnění 

400 2 5 
PS-801-80-202-10 1/8” BSP 21 14  

PS-801-80-204-10 1/4” BSP 24,5 19  

6 
Přímá koncovka 
s kuželovým GZ 

400 
2 5 

PS-801-80-302-00 1/8” NPTF 21 14  

630 PS-801-80-304-00 1/4” NPTF 24,5 19  

400 4 8 PS-804-80-302-00 1/8” NPTF 20 14  

7 
Koncovka JIC  
(GW UNF, kužel 74°) 

450 

2 5 

PS-801-60-404-00 7/16”-20 UNF 16 14  

450 PS-811-60-404-00 7/16”-20 UNF 16 14 nerez AISI 316 

420 PS-801-60-405-00 1/2”-20 UNF 17 17  

350 PS-801-60-406-00 9/16”-18 UNF 19 19  

450 4 8 PS-804-60-404-00 7/16”-20 UNF 14,5 14  

8 Koncovka ORFS z GW 630 2 5 PS-801-53-506-00 11/16”–16 UN 18 22  

Poznámky: komplety s lisovací objímkou 

Koncovky s vnějším a vnitřním závitem 1/8” BSP zalisované na hadici MICRO BORE DN2 (TO-089A-02): 

  

http://www.tubes-international.com/


 

SPECIÁLNÍ SOUČÁSTI   
/ Měřící systémy a manometry / Měřící systémy /   

Měřící body, měřící hadice a koncovky    
    

 

     

     

5211_5212_5213_CZ2023_0_0 11 www.tubes-international.com   
 

Měřící koncovky a jiné koncovky pro mikrohadice (4) 
 

Koncovky pro mikrohadice se standardními přípojkami (metrické, ISO 12151-2) 

popis / obrázek 
tlak 
[bar] 

DN 
hadice 
[mm] 

vnější 
průměr 
hadice 
[mm] 

index série 
průměr 
trubky 
d [mm] 

rozměr 
závitu  

G 

S 
[mm] 

L 
[mm] 

L1 
[mm] 

Přímá metrická koncovka s 
maticí, kužel 24°, o-ring (NBR) 
 
 
 

 
 

250 

2 5 

PS-801-40-006-00 

L 

6 M12x1,5 14 20,5 - 

PS-801-40-008-00 8 M14x1,5 17 22 - 

PS-801-40-010-00 10 M16x1,5 19 21,5 - 

630 

PS-801-41-006-00 

S 

6 M14x1,5 17 20,5 - 

PS-801-41-008-00 8 M16x1,5 19 22 - 

PS-801-41-010-00 10 M18x1,5 22 21,5 - 

250 

4 8 

PS-804-40-006-00 

L 

6 M12x1,5 14 22 - 

PS-804-40-008-00 8 M14x1,5 17 21,5 - 

PS-804-40-010-00 10 M16x1,5 19 23 - 

500 

PS-804-41-006-00 

S 

6 M14x1,5 17 22 - 

PS-804-41-008-00 8 M16x1,5 19 21,5 - 

PS-804-41-010-00 10 M18x1,5 22 23 - 

Metrická koncovka 90° s maticí, 
kužel 24°, o-ring (NBR) 
 

 

250 

2 5 

PS-801-42-006-00 

L 

6 M12x1,5 14 22 35 

PS-801-42-008-00 8 M14x1,5 17 22 22 

PS-801-42-010-00 10 M16x1,5 19 21,5 21,5 

630 

PS-801-43-006-00 

S 

6 M14x1,5 17 22 35 

PS-801-43-008-00 8 M16x1,5 19 22 22 

PS-801-43-010-00 10 M18x1,5 22 21,5 21,5 

250 

4 8 

PS-804-42-006-00 

L 

6 M12x1,5 14 23,5 35 

PS-804-42-008-00 8 M14x1,5 17 27 30 

PS-804-42-010-00 10 M16x1,5 19 28 32 

500 

PS-804-43-006-00 

S 

6 M14x1,5 17 23,5 35 

PS-804-43-008-00 8 M16x1,5 19 27 30 

PS-804-43-010-00 10 M18x1,5 22 28 32 

Poznámky: komplety s lisovací objímkou  

Koncovky pro mikrohadice se standardními přípojkami (trubkové) 

obrázek popis 
tlak 
[bar] 

DN 
hadice 
[mm] 

vnější 
průměr 
hadice 
[mm] 

index 
průměr 
trubky d             

[mm] 

L  
[mm] 

L1 
[mm] 

 

Přímá trubková 
koncovka 

~* 

2 5 

PS-801-30-004-00 4 25,5 - 

PS-801-30-006-00 6 24,5 - 

PS-801-30-008-00 8 27 - 

4 8 

PS-804-30-004-00 4 26 - 

PS-804-30-006-00 6 28 - 

PS-804-30-008-00 8 26 - 

 

Trubková koncovka 90°  ~* 

2 5 

PS-801-35-004-00 4 22 26 

PS-801-35-006-00 6 22 28 

PS-801-35-008-00 8 30,5 36 

4 8 

PS-804-35-004-00 4 23 26 

PS-804-35-006-00 6 22 28 

PS-804-35-008-00 8 31 37 

Poznámky: komplety s lisovací objímkou. * Pracovní tlak závislý na přípojce namontované na trubce a pracovním tlaku hadice. 
 

obrázek popis 
DN 

hadice 
[mm] 

vnější průměr 
hadice 
[mm] 

index 
D1             

[mm] 
D2  

[mm] 
D3 

[mm] 
L 

[mm] 
poznámky 

 

Lisovací objímka 
2 5 

PS-800-00-002-00 
8 5,2 4,5 14 

- 

PS-810-00-002-00 nerez AISI 316 

4 8 PS-800-00-004-00 11,5 8,5 7,0 17 - 
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