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Měřící rychlospojky 
 
Rychlospojky určené pro měření statického, dynamického tlaku a podtlaku v hydraulických systémech. Vychází z klasické konstrukce rychlospojky 
"push to connect" s uzamykacím mechanismem vsuvky sestávajícím z kuliček, pružiny a pojistné objímky. Rychlé připojení a odpojení bez šroubování. 
Viz také rychlospojky TEMA SYSTEM 100 v předchozí kapitole „Měřící sady”. 
 

Rychlospojky ISO 15171-1 
 

DIXON PD (1/8”) 
Bezodkapové měřící rychlospojky ISO 15171-1 

Norma: ISO 15171-1 / SAE J1502 
Použití: hydraulika (hydraulický olej) 
Pracovní tlak: 400 bar 
Spojování: bez tlaku 
Materiál korpusu: pozinkovaná ocel 
Těsnění: NBR (od -40°C do +120°C) 

 

Diagnostické rychlospojky řady PD určené pro měření tlaku v silových hydraulických systémech. 
Spojka a vsuvka jsou vybaveny ventily zajišťujícími bezúnikové připojení a odpojení a těsnost. 
Vyrobeny dle norem ISO 15171-1 a SAE J1502, zaměnitelné se spojkami jiných výrobců. Vsuvky 
rychlospojek z tvrzené oceli jsou standardně napevno instalovány v hydraulickém systému a 
spojky jsou napojeny na manometr s hadicí. Připojení spojky ke vsuvce by mělo být provedeno 
pouze tehdy, když systém nepracuje, bez tlaku nebo při velmi nízkým tlaku několika bar. Pracovní 
tlak pro vsuvku nezapojenou do spojky je 400 bar (minimální tlak při roztržení 1600 bar), pracovní 
tlak pro připojenou spojku a vsuvku také 400 bar (minimální tlak pro roztržení 1300 bar). Podtlak do 0,9 bar. 
Ploché povrchy ventilů spojky a vsuvky zajišťují minimalizaci úniku oleje a vnikání vzduchu do systému (únik cca 0,1 ml při 
odpojování, inkluze vzduchu cca 0,02 ml při připojení). Pro správnou funkci je důležité udržovat povrchy ventilu čisté a používat 
zátku měřící vsuvky. Průtok rychlospojkou pro hydraulický olej je uveden v tabulce níže (pro tlakovou ztrátu Δp = průtok 3 bar asi 
4,2 l/min). 
 

 

obr. index popis 
závit 
[coul] 

L 
[mm] 

Dmax 
[mm] 

S 
[mm] 

1 
PC-1PDF1 Spojka PD s GW 1/8" NPT 1/8”-27 NPT 

54,1 
24,9 21 PC-1PDF2 Spojka PD s GW 1/4" NPT 1/4”-18 NPT 

2 PC-1PDM2 Spojka PD s GZ 1/4" NPT 1/4”-18 NPT 57,9 

3 
PC-PD1F1 Vsuvka PD s GW 1/8" NPT 1/8”-27 NPT 

47,8 

19,3 17 

PC-PD1F2 Vsuvka PD s GW 1/4" NPT 1/4”-18 NPT 

4 
PC-PD1M1 Vsuvka PD s GZ 1/8" NPT 1/8”-27 NPT 50,3 

PC-PD1M2 Vsuvka PD s GZ 1/4" NPT 1/4”-18 NPT 37,6 

5 
PC-PD1-OM2 Vsuvka PD s GZ 7/16”-20 UNF (O-Ring Boss) 7/16”-20 UNF 49,0 

PC-PD1-OM3 Vsuvka PD s GZ 9/16”-18 UNF (O-Ring Boss) 9/16”-18 UNF 37,6 

6 PC-PH1DC Záslepka vsuvky PD - - - - 

* - graf poklesu tlaku Δp jako funkce průtoku Q v amerických jednotkách (1 PSI ≈ 0,07 bar; 1 GPM ≈ 3,785 l/min) 
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Měřící rychlospojky 
 

CEJN 358 SNAP-CHECK (1/16”, DN1,5) 
Měřící rychlospojky s možností spojování pod tlakem  

Použití: hydraulika, dusík (volitelně) 
Pracovní tlak: 600 bar 
Tlak při spojování: do 300 bar 
Materiál korpusu: pozinkovaná ocel 
Těsnění: NBR (od -30°C do +100°C) 
Ventily:  pouze ve vsuvkách 
 

 
Rychlospojky SNAP-CHECK švédské výroby určené pro měření tlaku v silových hydraulických 
systémech. Jednostranné uzavíratelné - pouze vsuvky jsou vybaveny ventily. Vsuvky rychlospojek z 
tvrzené oceli jsou standardně napevno instalovány v hydraulickém systému a spojky jsou napojeny na 
manometr s hadicí. Připojení vsuvky do spojky je možné pod tlakem do 300 bar. Provozní tlak pro 
vsuvku nezapojenou do spojky je 600 bar (minimální tlak při roztržení 2400 bar), pracovní tlak pro 
spojenou spojku a vsuvku je rovněž 600 bar (minimální tlak pro roztržení 1300 bar). Vysoký pracovní 
tlak a precizní zpracování zajišťují těsnost a spolehlivost měřicích bodů hydraulického systému. 
Široká škála přípojek pro měřící vsuvky umožňuje snadnou konfiguraci připojení.  
Rychlospojky v 90° úhlové verzi usnadňují přístup k přípojce s měřicí vsuvkou. Vsuvky i rychlospojky jsou standardně dodávány 
s červenými plastovými krytkami. 
 

 

obr. popis index 
závit 
[coul] 

L 
[mm] 

Dmax 
[mm] 

S  
(6-hran) 

[mm] 

1 

Spojka Snap-Check, GW 1/4" BSP, bez ventilu CJ-H-103580202 GW 1/4” BSP 46,8 23,4 20 

Spojka Snap-Check, GW 1/4" NPT, bez ventilu CJ-H-103580402 GW 1/4” NPT 46,3 23,4 20 

2 

Spojka 90° Snap-Check, GW 1/4" BSP, bez ventilu CJ-H-103580232 GW 1/4” BSP 56,3 23,4 22 

Spojka 90° Snap-Check, GW 1/4" NPT, bez ventilu CJ-H-103580432 GW 1/4” NPT 56,3 23,4 22 

3 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ 1/8" BSPT CJ-H-103586151 GZ 1/8" BSPT 49,7 19,6 17 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ 1/4" BSPT CJ-H-103586152 GZ 1/4" BSPT 53,8 19,6 17 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ 3/8" BSPT CJ-H-103586154 GZ 3/8" BSPT 53,8 19,6 17 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ 1/8" BSP CJ-H-103586251 GZ 1/8" BSP 51,8 19,6 17 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ 1/4" BSP CJ-H-103586282 GZ 1/4" BSP 53,7 21,9 19 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ 1/4" BSP, pro dusík CJ-H-103586287 GZ 1/4" BSP 53,7 21,9 19 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ 3/8" BSP CJ-H-103586254 GZ 3/8" BSP 53,8 27,7 24 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ 1/8" NPT CJ-H-103586451 GZ 1/8" NPT 48,8 19,6 17 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ 1/4" NPT CJ-H-103586452 GZ 1/4" NPT 52,7 19,6 17 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ 3/8" NPT CJ-H-103586454 GZ 3/8" NPT 52,7 19,6 17 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ M10x1,25 CJ-H-103586551 GZ M10x1,25 50,8 19,6 17 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ M12x1,5 CJ-H-103586552 GZ M12x1,5 53,8 19,6 17 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ M14x1,5 CJ-H-103586554 GZ M14x1,5 53,7 23,1 20 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ M10x1,25 O-Ring Boss CJ-H-103586585 GZ M10x1,25 ~ ~ ~ 

Vsuvka měřící rychlospojky Snap-Check, GZ 7/16"-20 UNF CJ-H-103586752 GZ 7/16”-20 UNF 54,8 19,6 17 
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