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Pistole pro vysokotlaká mycí zařízení

obrázek index přípojky popis 

MH-100345 GW 3/8” BSP 
Pistole pro vodu SG40 s 
výstupem GW 1/4” BSP. 
Pracovní tlak: do 350 bar. 
Průtok: 30 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 

MH-100408 GZ 3/8” BSP 

MH-100060 GZ 3/8” BSP 

Pistole pro vodu ASTRA s 
výstupem GW 1/4” BSP. 
Pracovní tlak: do 310 bar. 
Průtok: 45 l/min 
Pracovní teplota: do 150°C 

MH-100007 GW 3/8” BSP 

MH-100077 GW 3/8” BSP obr. 

MH-100080 GZ M22x1,5 obr. 

MH-1010030117 GW 3/8” BSP 

Pistole pro vodu SG31 s 
výstupem GW 1/4” BSP. 
Pracovní tlak: do 280 bar. 
Průtok: 30 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 

MH-1010030125 GZ 3/8” BSP 

MH-1010030156 GZ M22x1,5 

MH-1010030217 GW 3/8” BSP obr. 

MH-1010030256 GZ M22x1,5 obr. 

MH-100550 GW 3/8” BSP 

Pistole pro vodu SG28 s 
výstupem GW 1/4” BSP. 
Pracovní tlak: do 250 bar. 
Průtok: 45 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 

MH-100551 GZ 3/8” BSP 

MH-100552 GZ M22x1,5 

MH-100553 GW 3/8” BSP obr. 

MH-100554 GZ M22x1,5 obr. 

MH-100502 GW 3/8” BSP 

Pistole pro vodu SG25 s 
výstupem GW 1/4” BSP. 
Pracovní tlak: do 220 bar. 
Průtok: 30 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 

MH-100503 GZ 3/8” BSP 

MH-100505 GW 3/8” BSP obr. 

MH-100017 GW 3/8” BSP 
Pistole pro vodu AURA s 
výstupem GW 1/4” BSP. 
Pracovní tlak: do 180 bar. 
Průtok: 25 l/min 
Pracovní teplota: do 150°C 

MH-100119 GW 3/8” BSP obr. 
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Nezamrzající pistole pro vysokotlaká mycí zařízení 

obrázek index přípojky popis 

MH-100370 GW 3/8” BSP 
Nezamrzající pistole pro vodu SG35 
s výstupem GW 1/4” BSP 
Pracovní tlak: do 310 bar 
Průtok: 45 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 
Únik: 1,1 l/min při tlaku 3 bar 
* - únik 1,8 l/min

MH-100371* GW 3/8” BSP 

MH-100376 GW 3/8” BSP 

MH-100377* GW 3/8” BSP 

MH-1011050117 GW 3/8” BSP 

Nezamrzající pistole pro vodu SG25 
s výstupem GW 1/4” BSP 
Pracovní tlak: do 220 bar 
Průtok: 30 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 
Únik: 0,6 l/min při tlaku 3 bar 

* - únik: 1,1 l/min 
** - únik 1,8 l/min

MH-1011050217* GW 3/8” BSP 

MH-1011050317** GW 3/8” BSP 

MH-1011050417 GW 3/8” BSP obr. 

MH-1011050517* GW 3/8” BSP obr. 

MH-1011050617** GW 3/8” BSP obr. 

MH-1011090117 GW 3/8” BSP 

Nezamrzající pistole pro vodu AURA 
s výstupem GW 1/4” BSP 
Pracovní tlak: do 180 bar 
Průtok: 30 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 
Únik: 0,6 l/min při tlaku 3 bar 
* - únik: 1,1 l/min 
** - únik 1,8 l/min

MH-1011090217* GW 3/8” BSP 

MH-1011090317** GW 3/8” BSP 

MH-1011090417 GW 3/8” BSP obr. 

MH-1011090517* GW 3/8” BSP obr. 

MH-1011090617** GW 3/8” BSP obr. 

MH-100612 GW 3/8” BSP Nezamrzající pistole pro vodu 
SG31 s výstupem GW 1/4” BSP 
Pracovní tlak: do 280 bar 
Průtok: 30 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 
Únik pouze při tlaku pod 10 barMH-100613 GW 3/8” BSP obr. 

MH-100512 GW 3/8” BSP Nezamrzající pistole pro vodu 
SG25 s výstupem GW 1/4” BSP 
Pracovní tlak: do 220 bar 
Průtok: 30 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 
Únik pouze při tlaku pod 10 bar MH-100513 GW 3/8” BSP obr. 

MH-100031 GW 3/8” BSP Nezamrzající pistole pro vodu 
AURA s výstupem GW 1/4” BSP 
Pracovní tlak: do 180 bar 
Průtok: 25 l/min 
Pracovní teplota: do 150°C 
Únik pouze při tlaku pod 10 bar MH-100221 GW 3/8” BSP obr. 
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Speciální pistole pro vysokotlaká mycí zařízení  

obrázek index přípojky popis 

MH-100465 GW 3/8” BSP Pistole pro vodu SG35 s 
rychlospojkou KC35 
Pracovní tlak: do 310 bar 
Průtok: 45 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 

MH-100466 GW 3/8” BSP obr. 

MH-1031100123 GW 3/8” BSP Sada, pistole pro vodu SG25 s 
nástavcem 700 mm s pozinkované 
uhlíkové oceli s výstupem GW 1/4” 
NPT s krytem trysky. 
Pracovní tlak: do 220 bar 
Průtok: 30 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C MH-1031100223 GW 3/8” BSP obr. 

MH-1010020162 GZ M22x1,5 obr. 

Pistole pro vodu SG35 s 
výstupem GZ M22x1,5 
Pracovní tlak: do 310 bar 
Průtok: 45 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 

MH-1030070123 GW 3/8” BSP 

Pistole pro vodu SG35 s 
prodlužovacím nástavcem s 
výstupem GW M22x1,5 
Pracovní tlak: do 310 bar 
Průtok: 45 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 

MH-1030070161 GZ M22x1,5 

MH-1030070223 GW 3/8” BSP obr. 

MH-1030070261 GZ M22x1,5 obr. 

MH-1030080123 GW 3/8” BSP 

Pistole pro vodu SG31 s 
prodlužovacím nástavcem s 
výstupem GW M22x1,5 
Pracovní tlak: do 280 bar 
Průtok: 30 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C 

MH-1030080161 GZ M22x1,5 

MH-1030080223 GW 3/8” BSP obr. 

MH-1030080261 GZ M22x1,5 obr. 

MH-1030090123 GW 3/8” BSP 
Pistole pro vodu SG25 s 
prodlužovacím nástavcem s 
výstupem GW M22x1,5 
Pracovní tlak: do 220 bar 
Průtok: 30 l/min 
Pracovní teplota: do 160°C MH-1030090223 GW 3/8” BSP obr. 
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Příslušenství pro pistole pro vysokotlaká mycí zařízení  

obrázek index 
délka 
[mm] 

materiál přípojky 

vstup / výstup 
obr. 

1 

MH-140068 

1000 pozink. ocel 

GZ 1/4” BSP / GW 
1/4” NPT 

1 

MH-140085 
GZ M22x1,5 / GW 

1/4” NPT 

MH-1020240111 

400 

nerez 
GZ 1/4” BSP / GZ 

1/4” BSP 
2 

MH-1020210111 pozink. ocel 

MH-1020250100 

375 

nerez 
GZ 1/4” BSP / GW 

M22x1,5 
3 

2 

MH-1020260100 pozink. ocel 

MH-1020300111 

325 

nerez 
GZ 1/4” BSP / GZ 

1/4” BSP 
4 

MH-1020310111 pozink. ocel 

MH-1022220100 700 

nerez 

GZ 1/4” BSP / GW 
1/4” NPT 

5 

MH-1022220200 900 

3 

MH-1022220300 1200 

MH-1022220400 1500 

MH-1022220500 1700 

MH-1022220600 2000 

MH-1022210100 700 

pozink. ocel 

4 

MH-1022210200 900 

MH-1022210300 1200 

MH-1022210400 1500 

MH-1022210500 1700 

MH-1022210600 2000 

5 

MH-140010 250 

nerez 

GZ M22x1,5 / GW 
1/4” NPT 6 

MH-140012 500 

MH-140014 700 

MH-140016 900 

MH-140018 1200 

6 

MH-140011 250 

pozink. ocel 

MH-140013 500 

MH-140015 700 

MH-140017 900 

MH-140019 1200 
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Příslušenství pro pistole pro vysokotlaká mycí zařízení  

obrázek index 
délka 
[mm] 

materiál přípojky 

vstup / výstup obr. 

1 

MH-140133 250 

nerez 

GZ 1/4” BSP / GW 
1/4” NPT 

1 

MH-140134 500 

MH-140136 700 

MH-140138 900 

MH-140140 1200 

MH-140141 250 

pozink. ocel 
2 

MH-140142 500 

MH-140145 700 

MH-140146 900 

MH-140147 1200 

MH-140020 500 

nerez 

GZ M22x1,5 / GW 
1/4” NPT 

2 

MH-140022 700 

MH-140024 900 

3 

MH-140026 1200 

MH-140021 500 

pozink. ocel 
MH-140023 700 

MH-140025 900 

MH-140027 1200 

MH-1022300100 500 

nerez

GZ 1/4” BSP / GW 
1/4” NPT 

3 

4 

MH-1022300200 700 

MH-1022300300 900 

MH-1022300400 1200 

MH-1022310100 500 

pozink. ocel 
MH-1022310200 700 

5 

MH-1022310300 900 

MH-1022310400 1200 

MH-140038 

600 

nerez 

GZ M22x1,5 /  
2 x GW 1/4” NPT 

4 

MH-140039 pozink. ocel 

MH-140040 nerez 5 
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Příslušenství pro pistole pro vysokotlaká mycí zařízení  

obrázek index kalibrace přípojky popis 

MH-160018 - 

GW 1/4” BSP 

Nastavitelná hlavice DUALJET 
s regulovatelným úhlem rozstřiku 
a nastavením nízkého nebo 
vysokého tlaku. 
Pracovní tlak do 220 bar 
Pracovní teplota do 150° 

MH-160009 03 

MH-160010 035 

MH-160011 045 

MH-160012 05 

MH-160013 055 

MH-160014 065 

MH-160015 075 

MH-160016 08 

RM-200357530 03 

GW 1/4” BSP 
Rotační hlavice
Pracovní tlak: 100 ÷ 250 bar 
Pracovní teplota do 100°C 

RM-200357535 035 

RM-200357540 04 

RM-200357545 045 

RM-200357550 05 

RM-200357555 055 

RM-200357560 06 

RM-200357565 065 

RM-200357570 07 

RM-200357580 08 

RM-200357510 10 

RM-200458635 035 

GW 1/4” BSP 
Rotační hlavice
Pracovní tlak: 200 ÷ 250 bar 
Pracovní teplota do 100°C 

RM-200458640 04 

RM-200458645 045 

RM-200458650 05 

RM-200458655 055 

RM-200458660 06 

RM-200458665 065 

RM-200458670 07 

RM-200458680 08 

RM-200458690 09 

RM-200458610 10 

MH-160152 03 

GW 1/4” BSP 
Rotační hlavice
Pracovní tlak: do 500 bar 
Pracovní teplota do 90°C 

MH-160153 035 

MH-160192 04 

MH-160154 045 

MH-160155 05 

MH-160156 055 

MH-160193 06 

MH-160194 065 

MH-160195 07 

MH-160196 075 

MH-160197 08 

MH-160198 09 

MH-160157 10 
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Příslušenství pro pistole pro vysokotlaká mycí zařízení  

Tryska pro nástavce 

Materiál: 
Závit: 
Pracovní tlak: 

Nerez 
Vnější 1/4” NPT 
do 350 bar 

index kalibrace úhel paprsku index kalibrace úhel paprsku 

MH-170289 03 

0° 

MH-170334 03 

25° 

MH-170291 04 MH-170336 04 
MH-170292 045 MH-170337 045 
MH-170293 05 MH-170338 05 
MH-170294 055 MH-170339 055 
MH-170295 06 MH-170340 06 
MH-170296 065 MH-170341 065 
MH-170297 07 MH-170342 07 
MH-170299 08 MH-170344 08 
MH-170301 10 MH-170346 10 
MH-170308 03 

15° 

MH-170352 03 

40° 

MH-170310 04 MH-170354 04 
MH-170311 045 MH-170355 045 
MH-170312 05 MH-170356 05 
MH-170313 055 MH-170357 055 
MH-170314 06 MH-170358 06 
MH-170315 065 MH-170359 065 
MH-170317 07 MH-170360 07 
MH-170318 075 MH-170361 075 
MH-170319 08 MH-170362 08 
MH-170321 10 MH-170364 10 

Tryska HYDROJET pro nástavce 

Materiál: 
Závit: 
Pracovní tlak: 

Nerez  
Vnější 1/4” NPT 
do 280 bar 

index kalibrace úhel paprsku index kalibrace úhel paprsku 

MH-170216 03 

0° 

MH-170218 03 

25° 

MH-170224 04 MH-170226 04 
MH-170228 045 MH-170230 045 
MH-170232 05 MH-170234 05 
MH-170236 055 MH-170238 055 
MH-170240 06 MH-170242 06 
MH-170244 065 MH-170246 065 
MH-170602 07 MH-170604 07 
MH-170606 075 MH-170608 075 
MH-170610 08 MH-170612 08 
MH-170626 10 MH-170628 10 
MH-170217 03 

15° 

MH-170219 03 

40° 

MH-170225 04 MH-170227 04 
MH-170229 045 MH-170231 045 
MH-170233 05 MH-170235 05 
MH-170237 055 MH-170239 055 
MH-170241 06 MH-170243 06 
MH-170245 065 MH-170247 065 
MH-170603 07 MH-170605 07 
MH-170607 075 MH-170609 075 
MH-170611 08 MH-170613 08 
MH-170627 10 MH-170629 10 
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Příslušenství pro pistole pro vysokotlaká mycí zařízení  

Tryska pro nástavce 

Materiál: 
Pracovní tlak: 

Nerez 
do 200 bar 

index kalibrace úhel paprsku index kalibrace úhel paprsku 

MH-170894 03 

0° 

MH-170930 03 

25° 

MH-170895 04 MH-170931 04 
MH-170987 045 MH-170932 045 
MH-170896 05 MH-170933 05 
MH-170897 055 MH-170934 055 
MH-170898 06 MH-170935 06 
MH-170899 065 MH-170936 065 
MH-170900 07 MH-170937 07 
MH-170901 08 MH-170938 08 
MH-170903 10 MH-170941 10 
MH-170910 03 

15° 

MH-170949 03 

40° 

MH-170911 04 MH-170950 04 
MH-170912 045 MH-170951 045 
MH-170913 05 MH-170952 05 
MH-170914 055 MH-170953 055 
MH-170915 06 MH-170954 06 
MH-170916 065 MH-170955 065 
MH-170917 07 MH-170956 07 
MH-170918 075 MH-170957 075 
MH-170919 08 MH-170958 08 
MH-170922 10 MH-170961 10 

Úhel paprsku vody má zásadní vliv při provádění různých prací. Pro odstraňování nejpevnějších nečistot je 
doporučeno použití bodové trysky (0°) nebo rotační hlavice. V případě oplachu velkých povrchů nebo 
odstraňování lehkých nečistot je doporučeno použít trysky s velkým úhlem paprsku (40°). 
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Příslušenství pro pistole pro vysokotlaká mycí zařízení  

Pěnovač LS 

index přípojky popis 

MH-140269 GW 1/4” BSP Pěnovač s mosazným 
injektorem a zásobníkem z 
polyetylenu. 
Pracovní tlak: do 180 bar 
Průtok: do 20 l/min 
Max. prac. teplota: +60°C 

MH-140286 GZ M22x1,5 

MH-140275 Vsuvka rychlospojky BP 

MH-140282 Vsuvka rychlospojky BPS 

MH-140288 Vsuvka rychlospojky KPS 

Tabulka volby kalibrace trysky 

D 
Ø 

[mm] 

Pracovní tlak [bar] 

100 110 120 130 140 150 160 175 200 225 250 300 400 

02 1,00 4,5 4,7 4,8 5,0 5,3 5,3 5,6 5,9 6,3 6,7 7,0 7,7 8,9 

025 1,10 5,6 5,9 6,1 6,4 6,69 6,9 7,1 7,5 8,0 8,5 9,0 9,9 11,4 

03 1,18 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6 9,0 9,6 10,2 10,7 11,8 13,6 

035 1,30 7,8 8,2 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,3 11,0 11,7 12,3 13,8 15,5 

04 1,35 9,4 9,8 10,3 10,7 11,1 11,5 11,9 12,4 13,3 14,1 14,8 16,3 18,7 

045 1,40 10,2 10,5 10,9 11,4 11,8 12,2 12,6 13,2 14,1 15,0 15,8 17,4 19,9 

05 1,55 11,3 11,8 12,4 12,9 13,4 13,8 14,3 14,9 16,0 16,9 17,9 19,7 22,6 

055 1,60 12,4 13,0 13,6 14,1 14,7 15,2 15,7 16,4 17,5 18,6 19,6 21,7 25,0 

06 1,72 13,6 14,3 14,9 15,5 16,0 16,7 17,2 18,0 19,2 20,4 21,5 23,7 27,1 

065 1,75 14,7 15,4 16,1 16,8 17,4 18,0 18,6 19,4 20,8 22,0 23,2 25,6 29,3 

07 1,80 15,8 16,6 17,3 18,0 18,7 19,3 20,0 20,9 22,3 23,7 25,0 27,1 31,3 

075 1,90 16,9 17,7 18,5 19,3 20,0 20,7 21,4 22,4 23,9 25,3 26,7 29,4 33,7 

08 2,05 18,0 18,9 19,7 20,5 21,3 22,0 22,8 23,8 25,5 27,0 28,5 31,4 35,9 

085 2,08 19,1 20,0 20,9 21,8 22,6 23,4 24,1 25,3 27,0 28,6 30,2 34,5 39,8 

09 2,10 20,2 21,2 22,1 23,0 23,9 24,7 25,5 26,7 28,6 30,3 31,9 35,1 40,2 

10 2,30 22,5 23,6 24,6 25,6 26,6 27,6 28,5 29,8 31,8 33,7 35,6 39,5 44,9 

Jak zvolit správnou kalibraci trysky? 
1. najděte pracovní tlak a průtok zařízení (např. 18 l/min - 200 bar).
2. v prvním řádku tabulky najděte tlak 200 bar a ve sloupci „200” najděte průtok 17,5 (nejbližší 18).
3. od pole „17,5” přejděte vlevo do sloupce „D” kde odečtete odpovídající hodnotu kalibrace - 055. 
Chybná volba trysky způsobí nesprávnou funkčnost vysokotlaké myčky. 

Pistole pro vysokotlaká mycí zařízení 

http://www.tubes-international.com/


SPECIÁLNÍ KOMPONENTY
/ Čištění a mytí / Vysokotlaké čištění a mytí / 

Pistole pro vysokotlaké mytí 

5323_PL2017_0_0 1 www.tubes-international.com 

Adaptéry pro vysokotlaká mycí zařízení 

obrázek index přípojky popis 

MH-240019 GZ M22X1,5 / GZ 1/2” BSP 

Adaptér 1 - dílný 

MH-240020 GZ M22X1,5 / GZ 3/8” BSP 

MH-240021 GZ M22x1,5 / GW 3/8” BSP 

MH-350001 GZ M22x1,5 / GZ 1/4” BSP 

MH-240023 GZ M22x1,5 / GW 1/4” BSP 

MH-240024 GZ M22x1,5 / GZ M22x1,5 

MH-240026 GW M22x1,5 / GZ 1/2” BSP 

Adaptér 3 - dílný 

MH-240027 GW M22x1,5 / GZ 3/8” BSP 

MH-240028 GW M22x1,5 / GW 3/8” BSP 

MH-240029 GW M22x1,5 / GZ 1/4” BSP 

MH-240030 GW M22x1,5 / GW 1/4” BSP 

MH-240031 GW M22x1,5 / GW 1/8” BSP 

MH-240033 GW M22x1,5 / GW 1/4” BSP 

Adaptér 2 - dílný 

MH-240034 GW M22x1,5 / GZ 1/4” BSP 

MH-240032 GW M22x1,5 / GW M22x1,5 Adaptér 4 - dílný 

MH-240035 GW M22x1,5 / GW 1/4” BSP Adaptér 2 - dílný (2 o-ringy) 

MH-240036 GW M22x1,5 / GZ 1/4” BSP 

Adaptér 3 - dílný dlouhý MH-240037 GW M22x1,5 / GZ 3/8” BSP 

MH-240038 GW M22x1,5 / GZ M22x1,5 

Přípojný adaptér pro trysky 

obrázek index přípojky popis 

MH-240039 GW M18x1,5 Krycí adaptér  

MH-240038 - Těsnící O-ring 

MH-350228 GW 1/4” BSP / GZ M18x1,5 Adaptér na nástavec 

http://www.tubes-international.com/
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Kryty pro vysokotlaká mycí zařízení  

obrázek index přípojky popis 

MH-220278 GW 1/4” NPT 

Kryt pro trysku. 
Vstup: GW 1/4” BSP 
Barva: černá (* - modrá) 

MH-220130* GW 1/4” NPT 

MH-220132 GW 1/8” NPT + GZ 3/8” BSP 

MH-220133* GW 1/8” NPT + GZ 3/8” BSP 

MH-220134 GW 1/8” NPT 

MH-220135 GW 1/8” NPT 

MH-160061 GW 1/4” NPT Nastavitelný kryt HYPERJET 
PLUS 
Vstup: GW 1/4” BSP 
Prac. tlak: do 220 bar 
Prac.teplota: do +150°C MH-160137 GW 1/8” NPT 

MH-160062 GW 1/4” NPT 
Nastavitelný kryt HYPERJET 
Vstup: GW 1/4” BSP 
Prac. tlak: do 250 bar 
Prac.teplota: do +150°C 

MH-160139 GW 1/8” NPT 

Rychlospojky pro vysokotlaká mycí zařízení  

obrázek index přípojky popis 

MH-240620 GZ 1/4” BSP 

Rychlospojka KCS. 
Materiál: mosaz, nerez. 
Prac. tlak: 350 bar. 

MH-240635 GW 1/4” BSP 
Vsuvka rychlospojky KPS. 
Materiál: nerez. 
Prac. tlak: 350 bar. 

MH-240633 GW 3/8” BSP 
Rychlospojka BCS. 
Materiál: nerez. 
Prac. tlak: 400 bar. 

MH-240641 GW 3/8” BSP 
Rychlospojka BC. 
Materiál: niklovaná mosaz. 
Prac. tlak: 310 bar. 

MH-240634 GW 3/8” BSP 
Vsuvka rychlospojky BPS. 
Materiál: nerez. 
Prac. tlak: 400 bar. 

MH-240642 GW 3/8” BSP 

Vsuvka rychlospojky BP. 
Materiál: pozinkovaná uhlíková 
ocel. 
Prac. tlak: 310 bar. 

SPECIÁLNÍ KOMPONENTY
/ Čištění a mytí / Vysokotlaké čištění a mytí / 

Pistole pro vysokotlaké mytí 
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