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PŘESNÉ ARMATURY - rychlospojky

QC4, QC6, QC8 (1/8” ÷ 1/2”)
Standard pro přístroje (instrumentation)
Přesné průmyslové instalace
206 bar (QC4), 103 bar (QC6), 51,7 bar (QC8)
Nerez AISI 316
Viton (od -26°C do +204°C)	 - standard
NBR (od -37°C do +121°C)	 - volitelně
EPDM (od -57°C do +121°C)	 - volitelně
CR (od -37°C do +107°C)	 - volitelně
Kalrez (od -26°C do +260°C)	 - volitelně
Precizní konstrukce, snadnost spojení, bezporuchovost

Vysoce kvalitní jednostranně nebo oboustranně uzavíratelné rychlospojky. Používány m.j. v letectví, plynárenství, 
medicíně, farmacii, laboratořích. Vyráběny ve třech velikostech QC4, QC6 a QC8. Přípojky: vnější nebo vnitřní 
závity NPT (BSPT, BSP), trubkové přípojky LET-LOK®.
Všechny rychlospojky jsou továrně testovány na těsnost. Zaměnitelné s rychlospojkami standardu Instrumentation 
jiných výrobců.

Rychlospojky QC-LOK 

obrázek index rozměr 
přípojky série L 

[mm] W

Spojka s přípojkou LET-LOK® HM-QC4-B-LC-02-SS 1/8” QC4 57,4 5/8”

HM-QC4-B-LC-04-SS 1/4" QC4 58,4 5/8”

HM-QC6-B-LC-06-SS 3/8” QC6 65,5 3/4”

HM-QC8-B-LC-08-SS 1/2" QC8 78,5 15/16”

HM-QC4-B-LM-06-SS 6 mm QC4 58,4 16 mm

HM-QC6-B-LM-10-SS 10 mm QC6 68,1 22 mm

HM-QC8-B-LM-12-SS 12 mm QC8 78,5 24 mm

Spojka s vnějším závitem HM-QC4-B-MN-02-SS* 1/8” NPT QC4 51,1 5/8”

HM-QC4-B-MN-04-SS* 1/4” NPT QC4 54,9 5/8”

HM-QC6-B-MN-06-SS* 3/8” NPT QC6 60,5 3/4”

HM-QC8-B-MN-08-SS* 1/2” NPT QC8 75,4 15/16”

Spojka s vnitřním závitem HM-QC4-B-FN-02-SS* 1/8” NPT QC4 54,9 5/8”

HM-QC4-B-FN-04-SS* 1/4” NPT QC4 61,5 5/8”

HM-QC6-B-FN-06-SS* 3/8” NPT QC6 65,3 3/4”

HM-QC8-B-FN-08-SS* 1/2” NPT QC8 81,8 15/16”

Spojka s panelovou přípojkou 
LET-LOK®

HM-QC4-B-LBC-04-SS 1/4" QC4 67,8 5/8”

HM-QC6-B-LBC-06-SS 3/8” QC6 83,2 3/4”

HM-QC8-B-LBC-08-SS 1/2" QC8 98,2 15/16”

HM-QC4-B-LBM-06-SS 6 mm QC4 67,8 16 mm

HM-QC6-B-LBM-10-SS 10 mm QC6 83,4 22 mm

HM-QC8-B-LBM-12-SS 12 mm QC8 98,1 24 mm

Norma:
Použití:
Prac. tlak:
Materiál:
Těsnění:

Výhody:

* - pro závity BSPT písmenko N zaměníme za R, zatímco pro závity BSP za G.



1167

PŘESNÉ ARMATURY - rychlospojky

Rychlospojky QC-LOK 

obrázek index rozměr 
přípojky série L 

[mm] W

Vsuvka s přípojkou LET-LOK®

s ventilem
HM-QC4-D-LC-04-SS 1/4" QC4 61,5 5/8”

HM-QC6-D-LC-06-SS 3/8” QC6 67,1 3/4”

HM-QC8-D-LC-08-SS 1/2" QC8 80,3 15/16”

HM-QC4-D-LM-06-SS 6 mm QC4 61,5 16 mm

HM-QC6-D-LM-10-SS 10 mm QC6 70,4 22 mm

HM-QC8-D-LM-12-SS 12 mm QC8 80,3 24 mm

Vsuvka s přípojkou LET-LOK®

bez ventilu
HM-QC4-S-LC-02-SS 1/8” QC4 57,8 5/8”

HM-QC4-S-LC-04-SS 1/4" QC4 59,9 5/8”

HM-QC6-S-LC-06-SS 3/8” QC6 64,0 3/4”

HM-QC8-S-LC-08-SS 1/2" QC8 75,2 15/16”

HM-QC4-S-LM-06-SS 6 mm QC4 59,9 16 mm

HM-QC6-S-LM-10-SS 10 mm QC6 67,3 22 mm

HM-QC8-S-LM-12-SS 12 mm QC8 75,2 24 mm

Vsuvka s vnějším závitem s ventilem HM-QC4-D-MN-02-SS* 1/8” NPT QC4 54,1 5/8”

HM-QC4-D-MN-04-SS* 1/4” NPT QC4 57,9 5/8”

HM-QC6-D-MN-06-SS* 3/8” NPT QC6 62,7 3/4”

HM-QC8-D-MN-08-SS* 1/2” NPT QC8 77,2 15/16”

Vsuvka s vnějším závitem bez ventilu HM-QC4-S-MN-02-SS* 1/8” NPT QC4 52,6 5/8”

HM-QC4-S-MN-04-SS* 1/4” NPT QC4 56,4 5/8”

HM-QC6-S-MN-06-SS* 3/8” NPT QC6 59,7 3/4”

HM-QC8-S-MN-08-SS* 1/2” NPT QC8 72,1 15/16”

Vsuvka s vnitřním závitem s ventilem HM-QC4-D-FN-02-SS* 1/8” NPT QC4 52,6 5/8”

HM-QC4-D-FN-04-SS* 1/4” NPT QC4 58,9 5/8”

HM-QC6-D-FN-06-SS* 3/8” NPT QC6 62,7 3/4”

HM-QC8-D-FN-08-SS* 1/2” NPT QC8 76,7 15/16”

Vsuvka s vnitřním závitem bez ventilu HM-QC4-S-FN-02-SS* 1/8” NPT QC4 51,1 5/8”

HM-QC4-S-FN-04-SS* 1/4” NPT QC4 57,4 5/8”

HM-QC6-S-FN-06-SS* 3/8” NPT QC6 59,7 3/4”

HM-QC8-S-FN-08-SS* 1/2” NPT QC8 71,6 15/16”

* - pro závity BSPT písmenko N zaměníme za R, zatímco pro závity BSP za G
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PŘESNÉ ARMATURY - rychlospojky

Rychlospojky QC-LOK 

obrázek index rozměr 
přípojky série L 

[mm] W

Vsuvka s panelovou přípojkou
LET-LOK® s ventilem

HM-QC4-D-LBC-04-SS 1/4" QC4 71,1 5/8”

HM-QC6-D-LBC-06-SS 3/8” QC6 84,6 3/4”

HM-QC8-D-LBC-08-SS 1/2" QC8 100 15/16”

HM-QC4-D-LBM-06-SS 6 mm QC4 71,1 16 mm

HM-QC6-D-LBM-10-SS 10 mm QC6 84,8 22 mm

HM-QC8-D-LBM-12-SS 12 mm QC8 100,1 24 mm

Vsuvka s panelovou přípojkou
LET-LOK® bez ventilu

HM-QC4-S-LBC-04-SS 1/4" QC4 69,9 5/8”

HM-QC6-S-LBC-06-SS 3/8” QC6 81,5 3/4”

HM-QC8-S-LBC-08-SS 1/2" QC8 95,2 15/16”

HM-QC4-S-LBM-06-SS 6 mm QC4 69,6 16 mm

HM-QC6-S-LBM-10-SS 10 mm QC6 81,7 22 mm

HM-QC8-S-LBM-12-SS 12 mm QC8 95,3 24 mm

série
pracovní tlak +20°C 

[bar] maximální průtok 
[l/min]

spojená rychlospojka při spojování a rozpojování
QC4 206

17,2
15

QC6 103 22
QC8 51,7 37

Pracovní parametry 




