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Rychlospojky QC-LOK® 

OC4 / QC6 / QC8  (1/4” / 3/8” / 1/2”) 
Rychlospojky pro měřící průmyslové instalace  
CPracovní tlak:      206 bar (QC4), 103 bar (QC6), 51,7 bar (QC8) 
Materiál: 
Těsnění: 

nerez AISI 316 (kuličky AISI 302) 
standard: viton (od - 26ºC do + 204ºC)  
volitelně:  NBR (od - 37ºC do + 121ºC) 

EPDM (od - 57ºC do + 121ºC)  
CR (od - 37ºC do + 107ºC)  
Perfluor FFKM (od - 26ºC do + 260ºC) 

Maximální průtok (voda, 20ºC):

Rychlospojky vysoké kvality jednostranně nebo oboustranně uzavíratelné. Zaměnitelné s jinými rychlospojkami standardu 
Instrumentation. Poskytují jednoduché, rychlé a bezpečné připojení zasunutím vsuvky do spojky. Používány mimo jiné v 
letectví, plynárenství, lékařství, farmacii a laboratořích. Dodávají se ve třech velikostech QC4, QC6 a QC8 (1/4 ”, 3/8” a 1/2 ”). K 
dispozici s vnějším a vnitřním závitem NPT, BSPT a BSP a připojením LETLOK®. Vyrobeny z nerezové oceli
AISI 316, standardně s O-kroužky Viton. Všechny rychlospojky jsou z výroby testovány na 68 bar (51,7 bar pro QC8) pro 
kontrolu těsnosti - maximální povolený vnitřní únik 0,1 Ncm3 / min. Doporučení: maximální tlak pro rozpojený spoj a při 
připojování a rozpojování (21 ° C) je 17,2 baru; připojení a odpojení by mělo být provedeno při pokojové teplotě; nainstalujte filtr 
před rychlospojku; vyvarujte se bočních sil (např. visící hadice)  pravidelně mažte o-kroužky spojky.

QC4: 15 l / min 
QC6: 22 l / min 
QC8: 37 l / min 

Únik při rozpojení oboustranně uzavíratelné 
spojky (DESO): 
QC4: 0,3 cm3 
QC6: 1,0 cm3 
QC8: 3,0 cm3 

Inkluze vzduchu při rozpojení oboustranně 
uzavíratelné spojky (DESO): 
QC4: 0,3 cm3 
QC6: 1,0 cm3 
QC8: 3,0 cm3 

vsuvka s ventilem (DESO) vsuvka bez ventilu (SESO) spojka 

QC4 DESO QC6 / QC8  

1 – korpus vsuvky
2 – objímka vsuvky
3 – dřík ventilu vsuvky
4 – matice dříku 
5 – nástavec vsuvky
6 – ukončení spojky s přípojkou 
7 – sedlo ventilu spojky 
8 – korpus spojky 
9A – pojistné kuličky (QC4) 
9B – pojistné západky (QC6, QC8) 
10 – objímka spojky 
11 – vnitřní korpus spojky 
12 – o-ring ventilu spojky 
13 – o-ring ukončení spojky 
14A – o-ring korpusu spojky (QC4) 
15 – o-ring utěsnění čepu vsuvky ve spojce 
16 – o-ring ventilu vsuvky
17 – pružina sedla ventilu spojky
18 – pružina objímky spojky 
19 – pružina objímky vsuvky
20 – pružina ventilu vsuvky
21 – pojistný prstenec objímky vsuvky 

22 – pojistný prstenec objímky spojky 

        SMĚR PRŮTOKU 

QC4 SESO 
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Rychlospojky pro přesné armatury  QC-LOK®

Vsuvky s vnějším závitem

obrázek série rozměr
závitu

index Cv 
L 

[mm] W 
[coul] SESO 

(bez ventilu) 
DESO 

(s ventilem) 
SESO DESO SESO DESO 

závit NPT 

QC4 1/8” HM-QC4-S-MN-02-SS HM-QC4-D-MN-02-SS 0,3 0,2 52,6 54,1 5/8” 

QC4 1/4” HM-QC4-S-MN-04-SS HM-QC4-D-MN-04-SS 0,3 0,2 56,4 57,9 5/8” 

QC6 3/8” HM-QC6-S-MN-06-SS HM-QC6-D-MN-06-SS 0,8 0,5 59,7 62,7 3/4” 

QC8 1/2” HM-QC8-S-MN-08-SS HM-QC8-D-MN-08-SS 2,0 1,3 72,1 77,2 15/16” 

závit BSPT 

QC4 1/4” HM-QC4-S-MR-04-SS HM-QC4-D-MR-04-SS 0,3 0,2 56,4 57,9 5/8” 

QC6 3/8” HM-QC6-S-MR-06-SS HM-QC6-D-MR-06-SS 0,8 0,5 59,7 62,7 3/4” 

závit BSP 

QC4 1/8” HM-QC4-S-MG-02-SS - 0,3 - 52,6 - 5/8” 

QC4 1/4” HM-QC4-S-MG-04-SS HM-QC4-D-MG-04-SS 0,3 0,2 56,4 57,9 5/8” 

QC6 3/8” - HM-QC6-D-MG-06-SS - 0,5 - 62,7 3/4” 

QC8 1/2” - HM-QC8-D-MG-08-SS - 1,3 - 77,2 15/16” 

Vsuvky s vnitřním závitem

obrázek série rozměr
závitu

index Cv 
L 

[mm] W 
[coul] SESO 

(bez ventilu) 
DESO 

(s ventilem) 
SESO DESO SESO DESO 

závit NPT 

QC4 1/8” HM-QC4-S-FN-02-SS HM-QC4-D-FN-02-SS 0,3 0,2 51,1 52,6 5/8” 

QC4 1/4” HM-QC4-S-FN-04-SS HM-QC4-D-FN-04-SS 0,3 0,2 57,4 58,9 3/4” 

QC6 3/8” HM-QC6-S-FN-06-SS HM-QC6-D-FN-06-SS 0,8 0,5 59,7 62,7 7/8” 

QC8 1/2” HM-QC8-S-FN-08-SS HM-QC8-D-FN-08-SS 2,0 1,3 71,6 76,7 1.1/16” 

závit BSPT 

QC4 1/4” - HM-QC4-D-FR-04-SS - 0,2 - 58,9 3/4” 

QC6 3/8” - HM-QC6-D-FR-06-SS - 0,5 - 62,7 7/8” 

QC8 1/2” HM-QC8-S-FR-08-SS HM-QC8-D-FR-08-SS 2,0 1,3 71,6 76,7 1.1/16” 

závit BSP 

QC4 1/8” - HM-QC4-D-FG-02-SS - 0,2 - 52,6 5/8” 

QC4 1/4” HM-QC4-S-FG-04-SS HM-QC4-D-FG-04-SS 0,3 0,2 57,4 58,9 3/4” 

QC6 3/8” - HM-QC6-D-FG-06-SS - 0,5 - 62,7 7/8” 

Vsuvky se spojkou LET-LOK®

obrázek série rozměr
spojky

index Cv 
L 

[mm] 
W 

[coul, 
mm] 

SESO 
(bez ventilu) 

DESO 
(s ventilem) 

SESO DESO SESO DESO 

QC4 1/8” HM-QC4-S-LC-02SS - 0,08 - 57,8 - 5/8” 

QC4 1/4” HM-QC4-S-LC-04SS HM-QC4-D-LC-04SS 0,3 0,2 59,9 61,5 5/8” 

QC6 3/8” HM-QC6-S-LC-06SS HM-QC6-D-LC-06SS 1,0 0,5 64,0 67,1 3/4” 

QC8 1/2” HM-QC8-S-LC-08SS HM-QC8-D-LC-08SS 2,4 1,5 75,2 80,3 15/16” 

QC4 6 mm HM-QC4-S-LM-06SS HM-QC4-D-LM-06SS 0,3 0,2 59,9 61,5 16 

QC6 10 mm HM-QC6-S-LM-10SS HM-QC6-D-LM-10SS 1,0 0,5 67,3 70,4 22 

QC8 12 mm HM-QC8-S-LM-12SS HM-QC8-D-LM-12SS 2,4 1,5 75,2 80,3 24 

Poznámky: 1. Cv – koeficient průtoku ventilu vyjádřen v anglosaských jednotkách (průtok vody v galonech US za minutu při tlakové ztrátě o 1 psi a při teplotě 60ºF).
Kv - koeficient průtoku ventilu vyjádřen v metrických jednotkách průtok vody v m3 za hodinu při tlakové ztrátě o 1 bar a při teplotě 16ºC). 
Závislost: Kv = 0,862 Cv; Cv = 1,16 Kv. 

 2. Celková délka spojené rychlospojky: od součtu délky spojky a vsuvky je nutné odečíst: QC4: SESO – 28,6 mm, DESO – 30,2 mm, 

QC6:  SESO – 30,0 mm, DESO – 33,0 mm, QC8: SESO – 37,6 mm, DESO – 42,7 mm. 
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Rychlospojky pro přesné armatury  QC-LOK®

Panelové vsuvky se spojkou LET-LOK® 

obrázek série rozměr
spojky

index Cv 
L 

[mm] 
W 

[coul, 
mm] SESO 

(bez ventilu) 
DESO 

(s ventilem) 
SESO DESO SESO DESO 

QC4 1/4” HM-QC4-S-LBC-04SS HM-QC4-D-LBC-04SS 0,3 0,2 69,6 71,1 5/8” 

QC6 3/8” HM-QC6-S-LBC-06SS HM-QC6-D-LBC-06SS 1,0 0,5 74,2 78,0 3/4” 

QC8 1/2” HM-QC8-S-LBC-08SS HM-QC8-D-LBC-08SS 2,4 1,5 87,1 92,2 15/16” 

QC4 6 mm HM-QC4-S-LBM-06SS HM-QC4-D-LBM-06SS 0,3 0,2 69,6 71,1 16 

QC6 10 mm HM-QC6-S-LBM-10SS HM-QC6-D-LBM-10SS 1,0 0,5 77,7 78,7 22 

Maximální síla panelu: QC4 – 6,4 mm, QC6 – 11,17 mm, QC8 – 12,7 mm; minimální průměr otvoru v panelu: QC4 – 11,9 mm, QC6 (3/8”) – 15,1mm, QC6 (10 mm) 
– 16,7 mm, QC8 (1/2”) – 19,8 mm, QC8 (12 mm) – 19,6 mm 

Spojky s vnějším závitem

obrázek série rozměr
závitu

index
L 

[mm] 
W 

[coul] 
GZ NPT GZ BSPT GZ BSP 

QC4 1/8” HM-QC4-B-MN-02-SS HM-QC4-B-MR-02-SS HM-QC4-B-MG-02-SS 51,1 5/8” 

QC4 1/4” HM-QC4-B-MN-04-SS HM-QC4-B-MR-04-SS HM-QC4-B-MG-04-SS 54,9 5/8” 

QC6 3/8” HM-QC6-B-MN-06-SS HM-QC6-B-MR-06-SS HM-QC6-B-MG-06-SS 60,5 3/4” 

QC8 1/2” HM-QC8-B-MN-08-SS HM-QC8-B-MR-08-SS HM-QC8-B-MG-08-SS 75,4 15/16” 

Spojky s vnitřním závitem

obrázek série rozměr
závitu

index
L 

[mm] 
W 

[coul] 
GW NPT GW BSPT GW BSP 

QC4 1/8” HM-QC4-B-FN-02-SS HM-QC4-B-FR-02-SS HM-QC4-B-FG-02-SS 54,9 5/8” 

QC4 1/4” HM-QC4-B-FN-04-SS HM-QC4-B-FR-04-SS HM-QC4-B-FG-04-SS 61,5 3/4” 

QC6 3/8” HM-QC6-B-FN-06-SS HM-QC6-B-FR-06-SS HM-QC6-B-FG-06-SS 65,3 7/8” 

QC8 1/2” HM-QC8-B-FN-08-SS HM-QC8-B-FR-08-SS - 81,8 1.1/16” 

Spojky se spojkou LET-LOK®  a panelové spojky se spojkou LET-LOK® 

obrázek série rozměr
spojky

spojky s LET-LOK® (obr.1) panelové spojky s LET-LOK® (obr.2) W 
[coul, 
mm] index L 

[mm] 
index L 

[mm] 

     rys.1  

rys.2  

QC4 1/8” HM-QC4-B-LC-02-SS 57,4 - - 5/8” 

QC4 1/4” HM-QC4-B-LC-04-SS 58,4 HM-QC4-B-LBC-04-SS 67,8 5/8” 

QC6 3/8” HM-QC6-B-LC-06-SS 65,5 HM-QC6-B-LBC-06-SS 75,7 3/4” 

QC8 1/2” HM-QC8-B-LC-08-SS 78,5 HM-QC8-B-LBC-08-SS 90,4 15/16” 

QC4 6 mm HM-QC4-B-LM-06-SS 58,4 HM-QC4-B-LBM-06-SS 67,8 16 

QC6 10 mm HM-QC6-B-LM-10-SS 68,1 HM-QC6-B-LBM-10-SS 75,9 22 

QC8 12 mm HM-QC8-B-LM-12-SS 78,5 HM-QC8-B-LBM-12-SS 90,4 24 

Maximální síla panelu: QC4 – 6,4 mm, QC6 – 11,17 mm, QC8 – 12,7 mm; minimální průměr otvoru v panelu: QC4 – 11,9 mm, QC6 (3/8”) – 15,1mm, QC6 (10 mm) – 
16,7 mm, QC8 (1/2”) – 19,8 mm, QC8 (12 mm) – 19,6 mm 

Záslepky vsuvek  Záslepky spojek 

obrázek série index obrázek série index

QC4 HM-QC4-SP-SS QC4 HM-QC4-BP-SS 

QC6 HM-QC6-SP-SS QC6 HM-QC6-BP-SS 

QC8 HM-QC8-SP-SS QC8 HM-QC8-BP-SS 

Poznámka: Záslepky nejsou navrženy pro odolnost tlaku. Chrání spojky a vsuvky proti znečištění a poškození je-li spojka rozpojena.
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