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PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky typ LET-LOK®

Charakteristika a použití

Spojky typu LET-LOK® pro trubky jsou navrženy zvláště pro instalace v chemickém, petrochemickém a farma-
ceutickém průmyslu, energetice, jaderném průmyslu, procesním inženýrství. Jsou určeny pro práci v podmínkách 
vysokého tlaku, vakua, vibrací, vysokých teplot a tam, kde je vyžadována vysoká těsnost spoje. Vyrobeny v souladu 
s průmyslovou specifikací pro dvouprstencové spojky pro aplikace vyžadující nejvyšší jakost. Pro splnění všech 
podmínek jejich výroby jsou používány plně automatizovaná obráběcí centra a během různých výrobních etap je 
100% podrobeno kontrole jakosti.
Spojky typu LET-LOK® jsou vyráběny jako spojky (pro spojení několika trubek) a přípojky (pro připojení trubky k 
armatuře s vnějším nebo vnitřním závitem).

matice korpus přední prstenec

zadní prstenec

Konstrukce spojky umožňuje dotlačení a utěsnění spoje na kuželu korpusu a předního prstence. Trubka se defor-
muje a těsnění je realizováno pouze kovovými částmi, což umožňuje dosažení maximální pracovní teploty okolo 
+650°C při vysokém tlaku nebo ve vakuu. Tento spoj zajišťuje dokonalou těsnost bez zbytečného napětí.

Konstrukce spojky LET-LOK®

Základní výhody spojek LET-LOK®

- Široká škála průměrů trubek od 2 do 50 mm a od 1/16” do 2”.
- Zachování těsnosti spoje i po vícenásobném rozebrání a montáži
- Velmi dobrá těsnost při vysokých tlacích, teplotě, podtlaku, vibracích a tlakových rázech.
- Vyráběny ve 4 materiálových verzích: z kyselinovzdorné nerezi AISI 316, mosazi, slitin Monel 400 a Hastelloy 

C-276.
- Každá spojka je označena názvem materiálu, z něhož je vyrobena a vnějším průměrem trubky, což umožňuje 

snadnou identifikaci.
- Spojky jsou montovány pomocí běžného klíče, což snižuje náklady na montáž a servis.

Trubky používané se spojkami LET-LOK®

Pro zajištění maximální životnosti a bezpečnosti spoje je potřeba dbát na volbu správných trubek pro aplikaci. 
Nejširší použití mají trubky z nerezi AISI 304 nebo AISI 316 ve spojení s nerezovými spojkami LET-LOK®. Trubky 
musí být vyrobeny v souladu s požadavky norem: ASTM A213, ASTM A269 nebo podobných.

Při výběru je potřeba se řídit čtyřmi základními parametry:
- Povrch trubky musí být hladký bez rýh a zbaven všech nečistot.
- Trubky nesmí mít žádné zploštění ani nesmí být oválné, může to způsobit poškození spojky a netěsnost spoje.
- Musí být vyžíhány a materiál musí být mnohem měkčí než materiál spoje (90 HRB nebo méně).
- Sílu stěny je nutné volit dle pracovního tlaku v instalaci.

Lze použít měděné trubky ve spojení s měděnými spojkami LET-LOK® (kontakt s Technickým nebo Obchodním 
oddělením TUBES INTERNATIONAL®).
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PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky typ LET-LOK®

vnější 
průměr 
[coul]

maximální pracovní tlak [bar] pro bezešvé palcové trubky z nerezi 
síla stěny [coul]

0,010 0,012 0,014 0,016 0,020 0,028 0,035 0,049 0,065 0,083 0,095 0,109 0,120 0,134 0,156 0,188
1/16 386 473 572 666 846
1/8 600* 770
3/16 379* 490 724
1/4 283* 359 524 724

5/16 283* 407 559
3/8 235* 334 451
1/2 173 258* 355 465
5/8 203 279* 361 417
3/4 168 230* 292 341 403
7/8 141 196 241* 290 334
1 165 214* 248 290 324

1.1/4 165 193* 227 248 283 338
1.1/2 159 186 207* 234 276 338

2 138 152 172 200* 249

vnější 
průměr 
[coul]

maximální pracovní tlak [bar] pro bezešvé metrické trubky z nerezi 
síla stěny [mm]

0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
3 670*
6 310* 420 540 710
8 310* 390 520
10 240* 300 400 510 580
12 200* 250 330 410 470
14 160 200* 270 340 380 430
15 150 190 250 310 360 400
16 170 230* 290 330 370 400
18 150 200* 260 290 320 370
20 140 180 230* 260 290 330 380
22 120 160 200 230* 260 300 340
25 180 200 230* 260 290 320
38 140 190 190 200* 240 270 310
50 150 180 210 240* 270

* doporučená minimální síla stěny pro trubky na plyny

Korekční teplotní koeficient pracovního tlaku pro nerezové trubky dle teploty:

teplota [°C] 93 204 316 427 538 649
koeficient [nerez AISI 316] 1 0,96 0,85 0,79 0,76 0,37

Přípustný pracovní tlak spojek typu LET-LOK® je udán menší z hodnot: maximální pracovní tlak pro trubky o da-
ném vnějším průměru při dané teplotě a (v případě závitových přípojek) maximální pracovní tlak daného rozměru 
a typu závitu dle tabulky níže:

rozměr závitu 
[coul]

maximální pracovní tlak [bar] pro spojky se závity NPT a BSP(T)
nerez AISI 316 mosaz

vnější závit vnitřní závit vnější závit vnitřní závit
1/16 759 462 379 228
1/8 690 448 345 221
1/4 552 455 276 228
3/8 538 366 269 179
1/2 531 338 262 165
3/4 503 317 248 159
1 366 303 179 152

1.1/4 414 345 207 172
1.1/2 345 317 172 159

2 269 269 131 131



1137

PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky typ LET-LOK®

Metrické prstence

M760L...
index vnější prům. 

trubky 
[mm]zadní prstenec přední prstenec

HM-LM760LB-02-SS HM-LM760LF-02-SS 2
HM-LM760LB-03-SS HM-LM760LF-03-SS 3
HM-LM760LB-04-SS HM-LM760LF-04-SS 4
HM-LM760LB-06-SS HM-LM760LF-06-SS 6
HM-LM760LB-08-SS HM-LM760LF-08-SS 8
HM-LM760LB-10-SS HM-LM760LF-10-SS 10
HM-LM760LB-12-SS HM-LM760LF-12-SS 12
HM-LM760LB-14-SS HM-LM760LF-14-SS 14
HM-LM760LB-15-SS HM-LM760LF-15-SS 15
HM-LM760LB-16-SS HM-LM760LF-16-SS 16
HM-LM760LB-18-SS HM-LM760LF-18-SS 18
HM-LM760LB-20-SS HM-LM760LF-20-SS 20
HM-LM760LB-22-SS HM-LM760LF-22-SS 22
HM-LM760LB-25-SS HM-LM760LF-25-SS 25
HM-LM760LB-38-SS HM-LM760LF-38-SS 38
HM-LM760LB-50-SS HM-LM760LF-50-SS 50

Palcové prstence

C760L...
index vnější prům. 

trubky 
[coul]zadní prstenec přední prstenec

HM-LC760LB-01-SS HM-LC760LF-01-SS 1/16
HM-LC760LB-02-SS HM-LC760LF-02-SS 1/8
HM-LC760LB-03-SS HM-LC760LF-03-SS 3/16
HM-LC760LB-04-SS HM-LC760LF-04-SS 1/4
HM-LC760LB-05-SS HM-LC760LF-05-SS 5/16
HM-LC760LB-06-SS HM-LC760LF-06-SS 3/8
HM-LC760LB-08-SS HM-LC760LF-08-SS 1/2
HM-LC760LB-10-SS HM-LC760LF-10-SS 5/8
HM-LC760LB-12-SS HM-LC760LF-12-SS 3/4
HM-LC760LB-14-SS HM-LC760LF-14-SS 7/8
HM-LC760LB-16-SS HM-LC760LF-16-SS 1
HM-LC760LB-20-SS HM-LC760LF-20-SS 1.1/4
HM-LC760LB-24-SS HM-LC760LF-24-SS 1.1/2
HM-LC760LB-32-SS HM-LC760LF-32-SS 2

Komplety metrické

M760L...S
index 

(přední + zadní) 
10 ks

index 
(přední + zadní + matice) 

5 ks

prům. 
trubky 
[mm]

HM-LM760LS-02-SS HM-LM760LNS-02-SS 2
HM-LM760LS-03-SS HM-LM760LNS-03-SS 3
HM-LM760LS-04-SS HM-LM760LNS-04-SS 4
HM-LM760LS-06-SS HM-LM760LNS-06-SS 6
HM-LM760LS-08-SS HM-LM760LNS-08-SS 8
HM-LM760LS-10-SS HM-LM760LNS-10-SS 10
HM-LM760LS-12-SS HM-LM760LNS-12-SS 12
HM-LM760LS-14-SS HM-LM760LNS-14-SS 14
HM-LM760LS-15-SS HM-LM760LNS-15-SS 15
HM-LM760LS-16-SS HM-LM760LNS-16-SS 16
HM-LM760LS-18-SS HM-LM760LNS-18-SS 18
HM-LM760LS-20-SS HM-LM760LNS-20-SS 20
HM-LM760LS-22-SS HM-LM760LNS-22-SS 22
HM-LM760LS-25-SS HM-LM760LNS-25-SS 25

Komplety palcové

C760L...S
index 

(přední + zadní) 
10 ks

index 
(přední + zadní + matice) 

5 ks

prům. 
trubky 
[coul]

HM-LC760LS-02-SS HM-LC760LNS-02-SS 1/8
HM-LC760LS-03-SS HM-LC760LNS-03-SS 3/16
HM-LC760LS-03-SS HM-LC760LNS-03-SS 1/4
HM-LC760LS-05-SS HM-LC760LNS-05-SS 5/16
HM-LC760LS-06-SS HM-LC760LNS-06-SS 3/8
HM-LC760LS-08-SS HM-LC760LNS-08-SS 1/2
HM-LC760LS-10-SS HM-LC760LNS-10-SS 5/8
HM-LC760LS-12-SS HM-LC760LNS-12-SS 3/4
HM-LC760LS-14-SS HM-LC760LNS-14-SS 7/8
HM-LC760LS-16-SS HM-LC760LNS-16-SS 1
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PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky typ LET-LOK®

Matice na metrickou trubku

M761L

index
vnější prům. 

trubky 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

HM-LM761L-02-SS 2 12
HM-LM761L-03-SS 3 12
HM-LM761L-04-SS 4 12
HM-LM761L-06-SS 6 14
HM-LM761L-08-SS 8 16
HM-LM761L-10-SS 10 19
HM-LM761L-12-SS 12 22
HM-LM761L-14-SS 14 25
HM-LM761L-15-SS 15 25
HM-LM761L-16-SS 16 25
HM-LM761L-18-SS 18 30
HM-LM761L-20-SS 20 32
HM-LM761L-22-SS 22 32
HM-LM761L-25-SS 25 38
HM-LM761L-38-SS 38 60
HM-LM761L-50-SS 50 3 palce

Matice na palcovou trubku

C761L

index
vnější prům. 

trubky 
[coul]

rozměr 
klíče 
[coul]

HM-LC761L-01-SS 1/16 5/16
HM-LC761L-02-SS 1/8 7/16
HM-LC761L-03-SS 3/16 1/2
HM-LC761L-04-SS 1/4 9/16
HM-LC761L-05-SS 5/16 5/8
HM-LC761L-06-SS 3/8 11/16
HM-LC761L-08-SS 1/2 7/8
HM-LC761L-10-SS 5/8 1
HM-LC761L-12-SS 3/4 1.1/8
HM-LC761L-14-SS 7/8 1.1/4
HM-LC761L-16-SS 1 1.1/2
HM-LC761L-20-SS 1.1/4 1.7/8
HM-LC761L-24-SS 1.1/2 2.1/4
HM-LC761L-32-SS 2 3

Vložka do palcové trubky

C760LI

index
vnější prům. 

trubky 
[coul]

vnitřní průměr 
trubky 
[coul]

HM-LC760LI-03-02-SS 3/16 1/8
HM-LC760LI-04-02-SS 1/4 1/8
HM-LC760LI-04-03-SS 1/4 3/16
HM-LC760LI-05-02-SS 5/16 1/8
HM-LC760LI-05-03-SS 5/16 3/16
HM-LC760LI-05-04-SS 5/16 1/4
HM-LC760LI-06-03-SS 3/8 3/16
HM-LC760LI-06-04-SS 3/8 1/4
HM-LC760LI-08-04-SS 1/2 1/4
HM-LC760LI-08-06-SS 1/2 3/8
HM-LC760LI-10-06-SS 5/8 3/8
HM-LC760LI-10-08-SS 5/8 1/2
HM-LC760LI-12-08-SS 3/4 1/2
HM-LC760LI-12-10-SS 3/4 5/8
HM-LC760LI-16-12-SS 1 3/4

Vložka do metrické trubky

M760LI

index
vnější prům. 

trubky 
[mm]

vnitřní průměr 
trubky 
[coul]

HM-LM760LI-06-04-SS 6 4
HM-LM760LI-08-06-SS 8 6
HM-LM760LI-10-08-SS 10 8
HM-LM760LI-12-08-SS 12 8
HM-LM760LI-12-10-SS 12 10
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Přímá spojka pro metrickou trubku

M762L

index vnější prům. trubky 
[mm]

HM-LM762L-02-SS 2
HM-LM762L-03-SS 3
HM-LM762L-04-SS 4
HM-LM762L-06-SS 6
HM-LM762L-08-SS 8
HM-LM762L-10-SS 10
HM-LM762L-12-SS 12
HM-LM762L-14-SS 14
HM-LM762L-15-SS 15
HM-LM762L-16-SS 16
HM-LM762L-18-SS 18
HM-LM762L-20-SS 20
HM-LM762L-22-SS 22
HM-LM762L-25-SS 25
HM-LM762L-38-SS 38
HM-LM762L-50-SS 50

Přímá redukční spojka pro metrické trubky

M763L

index
vnější prům. 

trubky 
[mm]

vnější prům. 
trubky 
[mm]

HM-LM763L-03-02-SS 3 2
HM-LM763L-06-02-SS 6 2
HM-LM763L-06-03-SS 6 3
HM-LM763L-06-04-SS 6 4
HM-LM763L-08-06-SS 8 6
HM-LM763L-10-06-SS 10 6
HM-LM763L-10-08-SS 10 8
HM-LM763L-12-06-SS 12 6
HM-LM763L-12-08-SS 12 8
HM-LM763L-12-10-SS 12 10
HM-LM763L-16-10-SS 16 10
HM-LM763L-16-12-SS 16 12
HM-LM763L-18-12-SS 18 12
HM-LM763L-25-12-SS 25 12
HM-LM763L-25-20-SS 25 20
HM-LM763L-38-20-SS 38 20
HM-LM763L-38-25-SS 38 25

Přímá redukční spojka pro palcové trubky

C763L

index
vnější prům. 

trubky 
[coul]

vnější prům. 
trubky 
[coul]

HM-LC763L-02-01-SS 1/8 1/16
HM-LC763L-03-01-SS 3/16 1/16
HM-LC763L-03-02-SS 3/16 1/8
HM-LC763L-04-01-SS 1/4 1/16
HM-LC763L-04-02-SS 1/4 1/8
HM-LC763L-04-03-SS 1/4 3/16
HM-LC763L-05-02-SS 5/16 1/8
HM-LC763L-05-04-SS 5/16 1/4
HM-LC763L-06-01-SS 3/8 1/16
HM-LC763L-06-02-SS 3/8 1/8
HM-LC763L-06-04-SS 3/8 1/4
HM-LC763L-06-05-SS 3/8 5/16
HM-LC763L-08-02-SS 1/2 1/8
HM-LC763L-08-04-SS 1/2 1/4
HM-LC763L-08-06-SS 1/2 3/8
HM-LC763L-10-06-SS 5/8 3/8
HM-LC763L-10-08-SS 5/8 1/2
HM-LC763L-12-04-SS 3/4 1/4
HM-LC763L-12-06-SS 3/4 3/8
HM-LC763L-12-08-SS 3/4 1/2
HM-LC763L-12-10-SS 3/4 5/8
HM-LC763L-16-08-SS 1 1/2
HM-LC763L-16-12-SS 1 3/4

Přímá spojka pro palcovou trubku

C762L

index vnější prům. trubky 
[coul]

HM-LC762L-01-SS 1/16
HM-LC762L-02-SS 1/8
HM-LC762L-03-SS 3/16
HM-LC762L-04-SS 1/4
HM-LC762L-05-SS 5/16
HM-LC762L-06-SS 3/8
HM-LC762L-08-SS 1/2
HM-LC762L-10-SS 5/8
HM-LC762L-12-SS 3/4
HM-LC762L-14-SS 7/8
HM-LC762L-16-SS 1
HM-LC762L-20-SS 1.1/4
HM-LC762L-24-SS 1.1/2
HM-LC762L-32-SS 2

PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky typ LET-LOK®
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Spojka 90° pro metrické trubky

M765L

index vnější prům. trubky 
[mm]

HM-LM765L-02-SS 2
HM-LM765L-03-SS 3
HM-LM765L-04-SS 4
HM-LM765L-06-SS 6
HM-LM765L-08-SS 8
HM-LM765L-10-SS 10
HM-LM765L-12-SS 12
HM-LM765L-14-SS 14
HM-LM765L-15-SS 15
HM-LM765L-16-SS 16
HM-LM765L-18-SS 18
HM-LM765L-20-SS 20
HM-LM765L-22-SS 22
HM-LM765L-25-SS 25
HM-LM765L-38-SS 38
HM-LM765L-50-SS 50

T-kus pro metrické trubky

M764L

index vnější prům. trubky 
[mm]

HM-LM764L-02-SS 2
HM-LM764L-03-SS 3
HM-LM764L-04-SS 4
HM-LM764L-06-SS 6
HM-LM764L-08-SS 8
HM-LM764L-10-SS 10
HM-LM764L-12-SS 12
HM-LM764L-14-SS 14
HM-LM764L-15-SS 15
HM-LM764L-16-SS 16
HM-LM764L-18-SS 18
HM-LM764L-20-SS 20
HM-LM764L-22-SS 22
HM-LM764L-25-SS 25
HM-LM764L-38-SS 38
HM-LM764L-50-SS 50

T-kus pro palcové trubky

C764L

index vnější prům. trubky 
[coul]

HM-LC764L-01-SS 1/16
HM-LC764L-02-SS 1/8
HM-LC764L-03-SS 3/16
HM-LC764L-04-SS 1/4
HM-LC764L-05-SS 5/16
HM-LC764L-06-SS 3/8
HM-LC764L-08-SS 1/2
HM-LC764L-10-SS 5/8
HM-LC764L-12-SS 3/4
HM-LC764L-14-SS 7/8
HM-LC764L-16-SS 1
HM-LC764L-20-SS 1.1/4
HM-LC764L-24-SS 1.1/2
HM-LC764L-32-SS 2

Spojka 90° pro palcové trubky

C765L

index vnější prům. trubky 
[coul]

HM-LC765L-01-SS 1/16
HM-LC765L-02-SS 1/8
HM-LC765L-03-SS 3/16
HM-LC765L-04-SS 1/4
HM-LC765L-05-SS 5/16
HM-LC765L-06-SS 3/8
HM-LC765L-08-SS 1/2
HM-LC765L-10-SS 5/8
HM-LC765L-12-SS 3/4
HM-LC765L-14-SS 7/8
HM-LC765L-16-SS 1
HM-LC765L-20-SS 1.1/4
HM-LC765L-24-SS 1.1/2
HM-LC765L-32-SS 2

PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky typ LET-LOK®
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PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky typ LET-LOK®

Přípojka přímá vnitřní závit NPT pro metrické trubky

M766L

index
vnější prům. 

trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

HM-LM766L-03-02-SS 3 1/8
HM-LM766L-03-04-SS 3 1/4
HM-LM766L-04-02-SS 4 1/8
HM-LM766L-06-02-SS 6 1/8
HM-LM766L-06-04-SS 6 1/4
HM-LM766L-06-06-SS 6 3/8
HM-LM766L-06-08-SS 6 1/2
HM-LM766L-08-02-SS 8 1/8
HM-LM766L-08-04-SS 8 1/4
HM-LM766L-08-06-SS 8 3/8
HM-LM766L-08-08-SS 8 1/2
HM-LM766L-10-04-SS 10 1/4
HM-LM766L-10-06-SS 10 3/8
HM-LM766L-10-08-SS 10 1/2
HM-LM766L-12-04-SS 12 1/4
HM-LM766L-12-06-SS 12 3/8
HM-LM766L-12-08-SS 12 1/2
HM-LM766L-15-08-SS 15 1/2
HM-LM766L-16-08-SS 16 1/2
HM-LM766L-20-08-SS 20 1/2
HM-LM766L-20-12-SS 20 3/4
HM-LM766L-22-12-SS 22 3/4
HM-LM766L-22-16-SS 22 1
HM-LM766L-25-12-SS 25 3/4
HM-LM766L-25-16-SS 25 1

Přípojka přímá vnitřní závit NPT pro palcové trubky

C766L

index
vnější prům. 

trubky 
[coul]

rozměr 
závitu 
[coul]

HM-LC766L-01-01-SS 1/16 1/16
HM-LC766L-01-02-SS 1/16 1/8
HM-LC766L-02-02-SS 1/8 1/8
HM-LC766L-02-04-SS 1/8 1/4
HM-LC766L-03-02-SS 3/16 1/8
HM-LC766L-04-02-SS 1/4 1/8
HM-LC766L-04-04-SS 1/4 1/4
HM-LC766L-04-06-SS 1/4 3/8
HM-LC766L-04-08-SS 1/4 1/2
HM-LC766L-05-02-SS 5/16 1/8
HM-LC766L-05-04-SS 5/16 1/4
HM-LC766L-06-02-SS 3/8 1/8
HM-LC766L-06-04-SS 3/8 1/4
HM-LC766L-06-06-SS 3/8 3/8
HM-LC766L-06-08-SS 3/8 1/2
HM-LC766L-06-12-SS 3/8 3/4
HM-LC766L-08-04-SS 1/2 1/4
HM-LC766L-08-06-SS 1/2 3/8
HM-LC766L-08-08-SS 1/2 1/2
HM-LC766L-08-12-SS 1/2 3/4
HM-LC766L-10-06-SS 5/8 3/8
HM-LC766L-10-08-SS 5/8 1/2
HM-LC766L-10-12-SS 5/8 3/4
HM-LC766L-12-08-SS 3/4 1/2
HM-LC766L-12-12-SS 3/4 3/4
HM-LC766L-14-12-SS 7/8 3/4
HM-LC766L-16-12-SS 1 3/4
HM-LC766L-16-16-SS 1 1
HM-LC766L-20-20-SS 1.1/4 1.1/4
HM-LC766L-24-24-SS 1.1/2 1.1/2
HM-LC766L-32-32-SS 2 2
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Spojky typ LET-LOK®

Přípojka přímá vnější závit NPT pro palcové trubky

C768L

index
vnější prům. 

trubky 
[coul]

rozměr 
závitu 
[coul]

HM-LC768L-01-01-SS 1/16 1/16
HM-LC768L-01-02-SS 1/16 1/8
HM-LC768L-01-04-SS 1/16 1/4
HM-LC768L-02-01-SS 1/8 1/16
HM-LC768L-02-02-SS 1/8 1/8
HM-LC768L-02-04-SS 1/8 1/4
HM-LC768L-02-06-SS 1/8 3/8
HM-LC768L-02-08-SS 1/8 1/2
HM-LC768L-03-02-SS 3/16 1/8
HM-LC768L-03-04-SS 3/16 1/4
HM-LC768L-04-01-SS 1/4 1/16
HM-LC768L-04-02-SS 1/4 1/8
HM-LC768L-04-04-SS 1/4 1/4
HM-LC768L-04-06-SS 1/4 3/8
HM-LC768L-04-08-SS 1/4 1/2
HM-LC768L-04-12-SS 1/4 3/4
HM-LC768L-05-02-SS 5/16 1/8
HM-LC768L-05-04-SS 5/16 1/4
HM-LC768L-05-06-SS 5/16 3/8
HM-LC768L-06-02-SS 3/8 1/8
HM-LC768L-06-04-SS 3/8 1/4
HM-LC768L-06-06-SS 3/8 3/8
HM-LC768L-06-08-SS 3/8 1/2
HM-LC768L-06-12-SS 3/8 3/4
HM-LC768L-06-16-SS 3/8 1
HM-LC768L-08-02-SS 1/2 1/8
HM-LC768L-08-04-SS 1/2 1/4
HM-LC768L-08-06-SS 1/2 3/8
HM-LC768L-08-08-SS 1/2 1/2
HM-LC768L-08-12-SS 1/2 3/4
HM-LC768L-08-12-SS 1/2 1
HM-LC768L-10-04-SS 5/8 1/4
HM-LC768L-10-06-SS 5/8 3/8
HM-LC768L-10-08-SS 5/8 1/2
HM-LC768L-10-12-SS 5/8 3/4
HM-LC768L-12-06-SS 3/4 3/8
HM-LC768L-12-08-SS 3/4 1/2
HM-LC768L-12-12-SS 3/4 3/4
HM-LC768L-12-16-SS 3/4 1
HM-LC768L-14-08-SS 7/8 1/2
HM-LC768L-14-12-SS 7/8 3/4
HM-LC768L-14-16-SS 7/8 1
HM-LC768L-16-08-SS 1 1/2
HM-LC768L-16-12-SS 1 3/4
HM-LC768L-16-16-SS 1 1
HM-LC768L-20-16-SS 1.1/4 1
HM-LC768L-20-20-SS 1.1/4 1.1/4
HM-LC768L-24-24-SS 1.1/2 1.1/2
HM-LC768L-32-32-SS 2 2

Přípojka přímá vnější závit NPT pro metrické trubky

M768L

index
vnější prům. 

trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

HM-LM768L-02-02-SS 2 1/8
HM-LM768L-03-02-SS 3 1/8
HM-LM768L-03-04-SS 3 1/4
HM-LM768L-04-02-SS 4 1/8
HM-LM768L-04-04-SS 4 1/4
HM-LM768L-06-02-SS 6 1/8
HM-LM768L-06-04-SS 6 1/4
HM-LM768L-06-06-SS 6 3/8
HM-LM768L-06-08-SS 6 1/2
HM-LM768L-08-02-SS 8 1/8
HM-LM768L-08-04-SS 8 1/4
HM-LM768L-08-06-SS 8 3/8
HM-LM768L-08-08-SS 8 1/2
HM-LM768L-10-02-SS 10 1/8
HM-LM768L-10-04-SS 10 1/4
HM-LM768L-10-06-SS 10 3/8
HM-LM768L-10-08-SS 10 1/2
HM-LM768L-10-12-SS 10 3/4
HM-LM768L-12-02-SS 12 1/8
HM-LM768L-12-04-SS 12 1/4
HM-LM768L-12-06-SS 12 3/8
HM-LM768L-12-08-SS 12 1/2
HM-LM768L-12-12-SS 12 3/4
HM-LM768L-14-04-SS 14 1/4
HM-LM768L-14-06-SS 14 3/8
HM-LM768L-14-08-SS 14 1/2
HM-LM768L-15-08-SS 15 1/2
HM-LM768L-16-06-SS 16 3/8
HM-LM768L-16-08-SS 16 1/2
HM-LM768L-16-12-SS 16 3/4
HM-LM768L-18-08-SS 18 1/2
HM-LM768L-18-12-SS 18 3/4
HM-LM768L-20-08-SS 20 1/2
HM-LM768L-20-12-SS 20 3/4
HM-LM768L-22-12-SS 22 3/4
HM-LM768L-22-16-SS 22 1
HM-LM768L-25-08-SS 25 1/2
HM-LM768L-25-12-SS 25 3/4
HM-LM768L-25-16-SS 25 1
HM-LM768L-38-24-SS 38 1.1/2
HM-LM768L-50-32-SS 50 2
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PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky typ LET-LOK®

Koleno s GZ NPT pro metrické trubky

M769L

index
vnější prům. 

trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

HM-LM769L-03-02-SS 3 1/8
HM-LM769L-03-04-SS 3 1/4
HM-LM769L-04-02-SS 4 1/8
HM-LM769L-04-04-SS 4 1/4
HM-LM769L-06-02-SS 6 1/8
HM-LM769L-06-04-SS 6 1/4
HM-LM769L-06-06-SS 6 3/8
HM-LM769L-06-08-SS 6 1/2
HM-LM769L-08-02-SS 8 1/8
HM-LM769L-08-04-SS 8 1/4
HM-LM769L-08-06-SS 8 3/8
HM-LM769L-08-08-SS 8 1/2
HM-LM769L-10-02-SS 10 1/8
HM-LM769L-10-04-SS 10 1/4
HM-LM769L-10-06-SS 10 3/8
HM-LM769L-10-08-SS 10 1/2
HM-LM769L-12-02-SS 12 1/8
HM-LM769L-12-04-SS 12 1/4
HM-LM769L-12-06-SS 12 3/8
HM-LM769L-12-08-SS 12 1/2
HM-LM769L-12-12-SS 12 3/4
HM-LM769L-15-08-SS 15 1/2
HM-LM769L-16-06-SS 16 3/8
HM-LM769L-16-08-SS 16 1/2
HM-LM769L-16-12-SS 16 3/4
HM-LM769L-18-08-SS 18 1/2
HM-LM769L-18-12-SS 18 3/4
HM-LM769L-20-08-SS 20 1/2
HM-LM769L-20-12-SS 20 3/4
HM-LM769L-22-12-SS 22 3/4
HM-LM769L-22-16-SS 22 1
HM-LM769L-25-08-SS 25 1/2
HM-LM769L-25-12-SS 25 3/4
HM-LM769L-25-16-SS 25 1
HM-LM769L-38-24-SS 38 1.1/2

Koleno s GZ NPT pro palcové trubky

C769L

index
vnější prům. 

trubky 
[coul]

rozměr 
závitu 
[coul]

HM-LC769L-01-01-SS 1/16 1/16
HM-LC769L-01-02-SS 1/16 1/8
HM-LC769L-02-01-SS 1/8 1/16
HM-LC769L-02-02-SS 1/8 1/8
HM-LC769L-02-04-SS 1/8 1/4
HM-LC769L-03-02-SS 3/16 1/8
HM-LC769L-03-04-SS 3/16 1/4
HM-LC769L-04-01-SS 1/4 1/16
HM-LC769L-04-02-SS 1/4 1/8
HM-LC769L-04-04-SS 1/4 1/4
HM-LC769L-04-06-SS 1/4 3/8
HM-LC769L-04-08-SS 1/4 1/2
HM-LC769L-05-02-SS 5/16 1/8
HM-LC769L-05-04-SS 5/16 1/4
HM-LC769L-05-06-SS 5/16 3/8
HM-LC769L-06-02-SS 3/8 1/8
HM-LC769L-06-04-SS 3/8 1/4
HM-LC769L-06-06-SS 3/8 3/8
HM-LC769L-06-08-SS 3/8 1/2
HM-LC769L-06-12-SS 3/8 3/4
HM-LC769L-08-04-SS 1/2 1/4
HM-LC769L-08-06-SS 1/2 3/8
HM-LC769L-08-08-SS 1/2 1/2
HM-LC769L-08-12-SS 1/2 3/4
HM-LC769L-10-06-SS 5/8 3/8
HM-LC769L-10-08-SS 5/8 1/2
HM-LC769L-10-12-SS 5/8 3/4
HM-LC769L-12-08-SS 3/4 1/2
HM-LC769L-12-12-SS 3/4 3/4
HM-LC769L-14-12-SS 7/8 3/4
HM-LC769L-16-12-SS 1 3/4
HM-LC769L-16-16-SS 1 1
HM-LC769L-20-20-SS 1.1/4 1.1/4
HM-LC769L-24-24-SS 1.1/2 1.1/2
HM-LC769L-32-32-SS 2 2
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T-kus s GZ NPT pro metrické trubky

M772L

index
vnější prům. 

trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

HM-LM772L-06-02-SS 6 1/8
HM-LM772L-06-04-SS 6 1/4
HM-LM772L-08-02-SS 8 1/8
HM-LM772L-08-04-SS 8 1/4
HM-LM772L-10-04-SS 10 1/4
HM-LM772L-12-04-SS 12 1/4
HM-LM772L-12-06-SS 12 3/8
HM-LM772L-12-08-SS 12 1/2
HM-LM772L-16-08-SS 16 1/2

T-kus s GZ NPT pro palcové trubky

C772L

index
vnější prům. 

trubky 
[coul]

rozměr 
závitu 
[coul]

HM-LC772L-02-02-SS 1/8 1/8
HM-LC772L-02-04-SS 1/8 1/4
HM-LC772L-03-02-SS 3/16 1/8
HM-LC772L-04-02-SS 1/4 1/8
HM-LC772L-04-04-SS 1/4 1/4
HM-LC772L-05-02-SS 5/16 1/8
HM-LC772L-06-04-SS 3/8 1/4
HM-LC772L-06-06-SS 3/8 3/8
HM-LC772L-08-06-SS 1/2 3/8
HM-LC772L-08-08-SS 1/2 1/2
HM-LC772L-10-08-SS 5/8 1/2
HM-LC772L-12-12-SS 3/4 3/4

Přímá přepážková spojka pro metrické trubky

M774L

index vnější prům. trubky 
[mm]

HM-LM774L-03-SS 3
HM-LM774L-04-SS 4
HM-LM774L-06-SS 6
HM-LM774L-08-SS 8
HM-LM774L-10-SS 10
HM-LM774L-12-SS 12
HM-LM774L-14-SS 14
HM-LM774L-15-SS 15
HM-LM774L-16-SS 16
HM-LM774L-18-SS 18
HM-LM774L-20-SS 20
HM-LM774L-25-SS 25
HM-LM774L-38-SS 38

Přímá přepážková spojka pro palcové trubky

C774L

index vnější prům. trubky 
[coul]

HM-LC774L-01-SS 1/16
HM-LC774L-02-SS 1/8
HM-LC774L-03-SS 3/16
HM-LC774L-04-SS 1/4
HM-LC774L-05-SS 5/16
HM-LC774L-06-SS 3/8
HM-LC774L-08-SS 1/2
HM-LC774L-10-SS 5/8
HM-LC774L-12-SS 3/4
HM-LC774L-16-SS 1
HM-LC774L-20-SS 1.1/4
HM-LC774L-24-SS 1.1/2
HM-LC774L-32-SS 2

PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky typ LET-LOK®
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Kříž pro metrické trubky

M7102L

index vnější prům. trubky 
[mm]

HM-LM7102L-03-SS 3
HM-LM7102L-06-SS 6
HM-LM7102L-08-SS 8
HM-LM7102L-10-SS 10
HM-LM7102L-12-SS 12
HM-LM7102L-16-SS 16
HM-LM7102L-18-SS 18
HM-LM7102L-20-SS 20
HM-LM7102L-25-SS 22
HM-LM7102L-38-SS 25

Kříž pro palcové trubky

C7102L

index vnější prům. trubky 
[coul]

HM-LC7102L-02-SS 1/8
HM-LC7102L-04-SS 1/4
HM-LC7102L-05-SS 5/16
HM-LC7102L-06-SS 3/8
HM-LC7102L-08-SS 1/2
HM-LC7102L-12-SS 3/4
HM-LC7102L-16-SS 1

Záslepka spojky pro metrické trubky

M7121L

index vnější prům. trubky 
[mm]

HM-LM7121L-02-SS 2
HM-LM7121L-03-SS 3
HM-LM7121L-04-SS 4
HM-LM7121L-06-SS 6
HM-LM7121L-08-SS 8
HM-LM7121L-10-SS 10
HM-LM7121L-12-SS 12
HM-LM7121L-14-SS 14
HM-LM7121L-15-SS 15
HM-LM7121L-16-SS 16
HM-LM7121L-18-SS 18
HM-LM7121L-20-SS 20
HM-LM7121L-22-SS 22
HM-LM7121L-25-SS 25
HM-LM7121L-38-SS 38
HM-LM7121L-50-SS 50

Záslepka spojky pro palcové trubky

C7121L

index vnější prům. trubky 
[coul]

HM-LC7121L-01-SS 1/16
HM-LC7121L-02-SS 1/8
HM-LC7121L-03-SS 3/16
HM-LC7121L-04-SS 1/4
HM-LC7121L-05-SS 5/16
HM-LC7121L-06-SS 3/8
HM-LC7121L-08-SS 1/2
HM-LC7121L-10-SS 5/8
HM-LC7121L-12-SS 3/4
HM-LC7121L-16-SS 1
HM-LC7121L-20-SS 1.1/4
HM-LC7121L-24-SS 1.1/2
HM-LC7121L-32-SS 2

PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky typ LET-LOK®
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Záslepka pro metrické trubky

M7108L

index vnější prům. trubky 
[mm]

HM-LM7108L-02-SS 2
HM-LM7108L-03-SS 3
HM-LM7108L-04-SS 4
HM-LM7108L-06-SS 6
HM-LM7108L-08-SS 8
HM-LM7108L-10-SS 10
HM-LM7108L-12-SS 12
HM-LM7108L-14-SS 14
HM-LM7108L-15-SS 15
HM-LM7108L-16-SS 16
HM-LM7108L-18-SS 18
HM-LM7108L-20-SS 20
HM-LM7108L-22-SS 22
HM-LM7108L-25-SS 25
HM-LM7108L-38-SS 38

Záslepka pro palcové trubky

C7108L

index vnější prům. trubky 
[coul]

HM-LC7108L-01-SS 1/16
HM-LC7108L-02-SS 1/8
HM-LC7108L-03-SS 3/16
HM-LC7108L-04-SS 1/4
HM-LC7108L-05-SS 5/16
HM-LC7108L-06-SS 3/8
HM-LC7108L-08-SS 1/2
HM-LC7108L-10-SS 5/8
HM-LC7108L-12-SS 3/4
HM-LC7108L-16-SS 1
HM-LC7108L-20-SS 1.1/4
HM-LC7108L-24-SS 1.1/2
HM-LC7108L-32-SS 2

Příruba PN16 se spojkou LET-LOK®

FLN

index DN 
příruby

vnější prům. 
trubky 
[mm]

HM-FLN-25-06-SS 25 6
HM-FLN-15-12-SS 15 12
HM-FLN-25-12-SS 25 12
HM-FLN-50-12-SS 50 12
HM-FLN-15-18-SS 15 18
HM-FLN-25-18-SS 25 18
HM-FLN-25-25-SS 25 25
HM-FLN-50-38-SS 50 38
HM-FLN-50-50-SS 50 50

PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky typ LET-LOK®
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Redukční 
spojka 
763L

T-kus 
redukční 
764LR

Spojka 90° 
redukční 
765LR

Přípojka 
GW BSPT 
766LR

Přípojka 
GW BSP 
766LG

Adaptér 
redukční 
767LT

Spojka 
redukční 
767LM

Spojka
767LP

Přípojka 
GZ BSPT 
768LR

Přípojka
GZ BSP
768LG

Přípojka
GZ UNF
768LOB

Přípojka
varná
768LN

Přípojka
varná
768LW

Přípojka 90° 
GZ BSPT
769LR

Přípojka 90°
varná
769LN

Adaptér 90° 
redukční
769LT

Přípojka 90°
GW NPT
770L

Přípojka „L”
GZ NPT
771L

Přípojka „L”
GW NPT
771LF

Přípojka „T”
GW NPT
772LF

Přípojka
přepážková
GW NPT
774LF

Adaptér
redukční
přepážkový
774LT

Přípojka
přepážková
GZ NPT
774LM

Spojka
redukční
přepážková
775L

Spojka 
kříž
7102L

Adaptér
GW NPT
739LF

Adaptér
GZ NPT
739LM

Adaptér
GZ BSPT
739LMR

Adaptér
GZ UNF
739LMOB

Adaptér
varný
739LN

PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky typ LET-LOK®

Lze dodat také řadu jiných elementů systému LET-LOK®. Pro získání podrobnějších informací prosím kontaktujte 
Obchodní nebo Technické oddělení TUBES INTERNATIONAL®.
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Typ HPS

Materiál:

Délka:

AISI 316L (1.4435)
Rozměry a tolerance dle ASTM A213-AW
6 m (možno řezat na 2 nebo 3 m) 
Dostupné také trubky v rolích (coiled tube)

Bezešvé přesné trubky z nerezové austenitické ocel 
válcované za studena.

index
vnější 
průměr 
[coul]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny  
[mm]

vnitřní 
průměr  
[mm] 

teoretický tlak [bar]
hmotnost 

[kg/m]EN 13480-3 
2012

ASME B31.3 
2012

palcové rozměry
HR-HPS1-01,59X0,36 1/16 1,59 0,36 0,87 694 662 0,011
HR-HPS1-01,59X0,51 1/16 1,59 0,51 0,57 1008 961 0,014
HR-HPS1-03,18X0,71 1/8 3,18 0,71 1,76 684 652 0,044
HR-HPS1-03,18X0,89 1/8 3,18 0,89 1,39 874 834 0,051
HR-HPS1-06,35X0,71 1/4 6,35 0,71 4,93 323 301 0,100
HR-HPS1-06,35X0,89 1/4 6,35 0,89 4,57 417 386 0,122
HR-HPS1-06,35X1,24 1/4 6,35 1,24 3,87 616 562 0,159
HR-HPS1-06,35X1,65 1/4 6,35 1,65 3,05 807 770 0,194
HR-HPS1-09,53X0,89 3/8 9,53 0,89 7,75 265 248 0,193
HR-HPS1-09,53X1,24 3/8 9,53 1,24 7,05 383 356 0,257
HR-HPS1-09,53X1,65 3/8 9,53 1,65 7,01 534 490 0,326
HR-HPS1-09,53X2,11 3/8 9,53 2,11 5,31 678 646 0,391
HR-HPS1-12,7X0,89 1/2 12,70 0,89 10,92 194 183 0,263
HR-HPS1-12,7X1,24 1/2 12,70 1,24 10,22 278 260 0,356
HR-HPS1-12,7X1,65 1/2 12,70 1,65 9,40 383 355 0,456

Přesné trubky 

Přesné armatury jsou používány v náročných průmyslových aplikacích - v chemickém, petrochemickém průmyslu, 
energetice, atomových elektrárnách a procesním inženýrství. Pracují v podmínkách vysokého tlaku, vakua, vibrací 
a vysokých teplot. Základním požadavkem na přesné armatury je spolehlivost. Instalace jsou sestaveny z vysoce 
jakostních přesných trubek, spojovaných spojkami se dvěma zářeznými prstenci (spojky LET-LOK®).

Pro konstrukci instalací je nutné používat trubky, splňující stanovené požadavky. Níže jsou uvedeny nejdůležitější 
kritéria, které musejí splňovat:

- spojky a trubky musí být vyrobeny z identických materiálů, v tomto případě trubky, stejně jako spojky LET-LOK® 
musejí být vyrobeny z nerezi AISI 316 / AISI 316L. Každý materiál má specifické fyzikální vlastnosti, proto může mít 
použití různých materiálů nepříznivý vliv na kvalitu spoje.

- používat přesné bezešvé trubky odpovídající normám ASTM A213, ASTM A269 nebo podobným;
- tvrdost musí být nižší než tvrdost materiálu, z něhož jsou vyrobeny spojky a nesmí překročit 80 HRB;
- povrch musí být očištěn, bez důlků, deformací a škrábanců;
- trubky musejí být dokonale kulaté, ovalita může způsobit, že nepůjdou nasadit do spojky nebo se značně sníží 

kvalita spoje;
- je doporučeno používat trubky se sílami stěny, uvedenými v tabulkách níže. Příliš tenká stěna může vézt ke zborcení 

trubky během instalace, příliš silná může způsobit nedostatečné zaříznutí prstence do trubky.

teplota 93°C 204°C 316°C 427°C 538°C 649°C

koeficient (nerez AISI 316) 1 0,96 0,85 0,79 0,76 0,37

Korekční koeficient pracovního tlaku tribek v závislosti na teplotě:

PŘESNÉ ARMATURY - spojky
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Přesné trubky - typ HPS (pokračování tabulky)

index
vnější 
průměr 
[coul]

vnější 
průměr 
[mm]

síla 
stěny  
[mm]

vnitřní 
průměr  
[mm] 

teoretický tlak [bar]
hmotnost 

[kg/m]EN 13480-3 
2012

ASME B31.3 
2012

palcové rozměry
HR-HPS1-12,7X2,11 1/2 12,70 2,11 8,48 508 468 0,559
HR-HPS1-15,88X1,22 5,8 15,88 1,22 13,44 214 201 0,448
HR-HPS1-15,88X1,65 5/8 15,88 1,65 12,58 298 278 0,588
HR-HPS1-19,05X1,24 3/4 19,05 1,24 16,57 180 169 0,553
HR-HPS1-19,05X1,65 3/4 19,05 1,65 15,75 244 229 0,718
HR-HPS1-19,05X2,11 3/4 19,05 2,11 14,83 320 298 0,895
HR-HPS1-19,05X2,77 3/4 19,05 2,77 13,51 435 403 1,130
HR-HPS1-25,4X1,24 1 25,4 1,24 22,92 132 125 0,750
HR-HPS1-25,4X1,65 1 25,4 1,65 22,10 179 169 0,981
HR-HPS1-25,4X2,11 1 25,4 2,11 21,18 233 219 1,230
HR-HPS1-25,4X3,2 1 25,40 3,20 19,00 370 343 1,780

metrické rozměry
HR-HPS-03X0,7 - 3 0,7 1,6 718 684 0,04
HR-HPS-06X1,0 - 6 1 4 510 470 0,13
HR-HPS-06X1,5 - 6 1,5 3 774 738 0,17
HR-HPS-08X1,0 - 8 1 6 366 340 0,18
HR-HPS-08X1,5 - 8 1,5 5 587 537 0,24
HR-HPS-08X2,0 - 8 2 4 635 577 0,30
HR-HPS-10X1,0 - 10 1 8 286 267 0,23
HR-HPS-10X1,5 - 10 1,5 7 451 417 0,32
HR-HPS-10X2,0 - 10 2,0 6 635 577 0,40
HR-HPS-12X1,0 - 12 1 10 234 220 0,28
HR-HPS-12X1,5 - 12 1,5 9 366 340 0,39
HR-HPS-12X2,0 - 12 2,0 8 510 470 0,50
HR-HPS-14X2,0 - 14 2,0 10 426 395 0,60
HR-HPS-15X1,5 - 15 1,5 12 286 267 0,51
HR-HPS-15X2,0 - 15 2,0 11 394 366 0,65
HR-HPS-16X1,0 - 16 1,0 14 172 162 0,38
HR-HPS-16X2,0 - 16 2,0 12 366 340 0,70
HR-HPS-18X1,5 - 18 1,5 15 234 220 0,62
HR-HPS-18X2,0 - 18 2,0 14 321 299 0,80
HR-HPS-20X1,5 - 20 1,5 17 209 196 0,69
HR-HPS-20X2,0 - 20 2,0 16 286 267 0,90
HR-HPS-20X2,5 - 20 2,5 15 366 340 1,06
HR-HPS-25X2,0 - 25 2,0 21 224 210 1,15
HR-HPS-25X2,5 - 25 2,5 20 286 267 1,41
HR-HPS-25X3,0 - 25 3,0 19 350 326 1,65

PŘESNÉ ARMATURY - spojky
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PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky závitové

Závitové spojky, podobně jako spojky LET-LOK®, jsou navrženy zvláště pro instalace v chemickém, petrochemic-
kém a farmaceutickém průmyslu, energetice, jaderném průmyslu, procesním inženýrství. Jsou dodávány se závity 
NPT od 1/16” do 2” z nerezi AISI 316 nebo mosazi.

rozměr závitu 
[coul]

nerez AISI 316 mosaz
vnější závit vnitřní závit vnější závit vnitřní závit

1/16 759 462 379 228
1/8 690 448 345 221
1/4 552 455 276 228
3/8 538 366 269 179
1/2 531 338 262 165
3/4 503 317 248 159
1 366 303 179 152

1.1/4 414 345 207 172
1.1/2 345 317 172 159

2 269 269 131 131

Maximální pracovní tlak [bar] pro spojky se závity NPT a BSP(T)

Koleno vnitřní závit NPT

100H

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P100H-02-SS 1/8
HM-P100H-04-SS 1/4
HM-P100H-06-SS 3/8
HM-P100H-08-SS 1/2
HM-P100H-12-SS 3/4
HM-P100H-16-SS 1

Koleno vnější závit NPT

100HM

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P100HM-02-SS 1/8
HM-P100HM-04-SS 1/4
HM-P100HM-06-SS 3/8
HM-P100HM-08-SS 1/2

T-kus vnitřní závit NPT

101H

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P101H-02-SS 1/8
HM-P101H-04-SS 1/4
HM-P101H-06-SS 3/8
HM-P101H-08-SS 1/2
HM-P101H-12-SS 3/4
HM-P101H-16-SS 1

T-kus vnější závit NPT

101HM

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P101HM-02-SS 1/8
HM-P101HM-04-SS 1/4
HM-P101HM-06-SS 3/8
HM-P101HM-08-SS 1/2
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Kříž vnitřní závit NPT

102H

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P102H-02-SS 1/8
HM-P102H-04-SS 1/4
HM-P102H-06-SS 3/8
HM-P102H-08-SS 1/2
HM-P102H-12-SS 3/4
HM-P102H-16-SS 1

Mufna vnitřní závit NPT

103H

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P103H-02-SS 1/8
HM-P103H-04-SS 1/4
HM-P103H-06-SS 3/8
HM-P103H-08-SS 1/2
HM-P103H-12-SS 3/4
HM-P103H-16-SS 1

Záslepka vnější závit NPT

107H

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P107H-04-SS 1/4
HM-P107H-06-SS 3/8
HM-P107H-08-SS 1/2

Záslepka vnitřní NPT

108H

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P108H-02-SS 1/8
HM-P108H-04-SS 1/4
HM-P108H-06-SS 3/8
HM-P108H-08-SS 1/2
HM-P108H-12-SS 3/4
HM-P108H-16-SS 1

Mufna redukční závit NPT

119H

index
rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
závitu 
[coul]

HM-P119H-04-02-SS 1/4 1/8
HM-P119H-06-04-SS 3/8 1/4
HM-P119H-08-02-SS 1/2 1/8
HM-P119H-08-04-SS 1/2 1/4
HM-P119H-08-06-SS 1/2 3/8
HM-P119H-12-04-SS 3/4 1/4
HM-P119H-12-08-SS 3/4 1/2
HM-P119H-16-08-SS 1 1/2
HM-P119H-16-12-SS 1 3/4

Redukční koleno  vnitřní / vnější závit NPT

116H

index
rozměr 

vnitřní závitu 
[coul]

rozměr 
vnější závitu 

[coul]

HM-P116H-01-01-SS 1/16 1/16
HM-P116H-02-01-SS 1/8 1/16
HM-P116H-02-02-SS 1/8 1/8
HM-P116H-04-02-SS 1/4 1/8
HM-P116H-04-04-SS 1/4 1/4
HM-P116H-06-04-SS 3/8 1/4
HM-P116H-06-06-SS 3/8 3/8
HM-P116H-08-04-SS 1/2 1/4
HM-P116H-08-06-SS 1/2 3/8
HM-P116H-08-08-SS 1/2 1/2
HM-P116H-12-12-SS 3/4 3/4
HM-P116H-16-16-SS 1 1
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Redukční adaptér vnější / vnitřní závit NPT

110H

index
rozměr 

vnější závitu 
[coul]

rozměr 
vnitřní závitu 

[coul]

HM-P110H-02-01-SS 1/8 1/16
HM-P110H-04-02-SS 1/4 1/8
HM-P110H-06-02-SS 3/8 1/8
HM-P110H-06-04-SS 3/8 1/4
HM-P110H-08-02-SS 1/2 1/8
HM-P110H-08-04-SS 1/2 1/4
HM-P110H-08-06-SS 1/2 3/8
HM-P110H-12-04-SS 3/4 1/4
HM-P110H-12-06-SS 3/4 3/8
HM-P110H-12-08-SS 3/4 1/2
HM-P110H-16-04-SS 1 1/4
HM-P110H-16-06-SS 1 3/8
HM-P110H-16-08-SS 1 1/2
HM-P110H-16-12-SS 1 3/4
HM-P110H-20-08-SS 1.1/4 1/2
HM-P110H-20-12-SS 1.1/4 3/4
HM-P110H-20-16-SS 1.1/4 1
HM-P110H-24-08-SS 1.1/2 1/2
HM-P110H-24-12-SS 1.1/2 3/4
HM-P110H-24-16-SS 1.1/2 1
HM-P110H-24-20-SS 1.1/2 1.1/4
HM-P110H-32-08-SS 2 1/2
HM-P110H-32-12-SS 2 3/4
HM-P110H-32-16-SS 2 1
HM-P110H-32-20-SS 2 1.1/4
HM-P110H-32-24-SS 2 1.1/2

Redukční adaptér vnitřní / vnější závit NPT

120H

index
rozměr 

vnitřní závitu 
[coul]

rozměr 
vnější závitu 

[coul]

HM-P120H-02-01-SS 1/8 1/16
HM-P120H-02-02-SS 1/8 1/8
HM-P120H-04-02-SS 1/4 1/8
HM-P120H-04-04-SS 1/4 1/4
HM-P120H-06-02-SS 3/8 1/8
HM-P120H-06-04-SS 3/8 1/4
HM-P120H-06-06-SS 3/8 3/8
HM-P120H-08-02-SS 1/2 1/8
HM-P120H-08-04-SS 1/2 1/4
HM-P120H-08-06-SS 1/2 3/8
HM-P120H-08-08-SS 1/2 1/2
HM-P120H-12-04-SS 3/4 1/4
HM-P120H-12-06-SS 3/4 3/8
HM-P120H-12-08-SS 3/4 1/2
HM-P120H-12-12-SS 3/4 3/4
HM-P120H-16-04-SS 1 1/4
HM-P120H-16-08-SS 1 1/2
HM-P120H-16-12-SS 1 3/4
HM-P120H-16-16-SS 1 1

Adaptér vnější závit BSP / vnitřní závit NPT

120HNG

index
rozměr 

vnější závitu 
[coul]

rozměr 
vnitřní závitu 

[coul]

HM-P120HNG-02-02-SS 1/8 1/8
HM-P120HNG-04-04-SS 1/4 1/4
HM-P120HNG-06-06-SS 3/8 3/8
HM-P120HNG-08-08-SS 1/2 1/2
HM-P120HNG-12-12-SS 3/4 3/4
HM-P120HNG-16-16-SS 1 1

Adaptér vnější závit NPT / vnitřní závit BSP

120HGN

index
rozměr 

vnější závitu 
[coul]

rozměr 
vnitřní závitu 

[coul]

HM-P120HGN-04-04-SS 1/4 1/4
HM-P120HGN-06-06-SS 3/8 3/8
HM-P120HGN-08-08-SS 1/2 1/2
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Adaptér vnější závit BSPT / vnitřní závit NPT

120HNR

index
rozměr 

vnější závitu 
[coul]

rozměr 
vnitřní závitu 

[coul]

HM-P120HNR-02-02-SS 1/8 1/8
HM-P120HNR-04-04-SS 1/4 1/4
HM-P120HNR-06-06-SS 3/8 3/8
HM-P120HNR-08-08-SS 1/2 1/2
HM-P120HNR-12-12-SS 3/4 3/4
HM-P120HNR-16-16-SS 1 1

Adaptér vnější závit NPT / vnitřní závit BSPT

120HRN

index
rozměr 

vnější závitu 
[coul]

rozměr 
vnitřní závitu 

[coul]

HM-P120HRN-02-02-SS 1/8 1/8
HM-P120HRN-04-04-SS 1/4 1/4
HM-P120HRN-06-06-SS 3/8 3/8
HM-P120HRN-08-08-SS 1/2 1/2
HM-P120HRN-12-12-SS 3/4 3/4
HM-P120HRN-16-16-SS 1 1

Nipl vnější závit NPT / vnější závit BSP

122HNG

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P122HNG-02-SS 1/8
HM-P122HNG-04-SS 1/4
HM-P122HNG-06-SS 3/8
HM-P122HNG-08-SS 1/2
HM-P122HNG-12-SS 3/4
HM-P122HNG-16-SS 1 Redukční nipl vnější závit NPT

123H

index
rozměr 

vnější závitu 
[coul]

rozměr 
vnější závitu 

[coul]

HM-P123H-02-01-SS 1/8 1/16
HM-P123H-04-02-SS 1/4 1/8
HM-P123H-06-02-SS 3/8 1/8
HM-P123H-06-04-SS 3/8 1/4
HM-P123H-08-02-SS 1/2 1/8
HM-P123H-08-04-SS 1/2 1/4
HM-P123H-08-06-SS 1/2 3/8
HM-P123H-12-04-SS 3/4 1/4
HM-P123H-12-08-SS 3/4 1/2
HM-P123H-16-08-SS 1 1/2
HM-P123H-16-12-SS 1 3/4

Nipl vnější závit NPT

122H

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P122H-01-SS 1/16
HM-P122H-02-SS 1/8
HM-P122H-04-SS 1/4
HM-P122H-06-SS 3/8
HM-P122H-08-SS 1/2
HM-P122H-12-SS 3/4
HM-P122H-16-SS 1

Nipl vnější závit NPT / vnější závit BSPT

122HNR

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P122HNR-02-SS 1/8
HM-P122HNR-04-SS 1/4
HM-P122HNR-06-SS 3/8
HM-P122HNR-08-SS 1/2
HM-P122HNR-12-SS 3/4
HM-P122HNR-16-SS 1

PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky závitové
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Šroubení
GW / GW NPT
104H

Záslepka
GZ NPT
121H

Záslepka
GZ UNF
107HOB

Záslepka
GZ UNF
121HOB

Redukce
GW / GZ UNF
110HOB

Adaptér
GW NPT / GZ UNF
120HNOB

Nipl
2xGZ NPT
113H

Nipl
GZ NPT / GZ UNF
122HNOB

Nipl
2xGZ NPT
122HCN

Koncovka
GW NPT
130HF

Koncovka
GZ NPT
130HM

Koncovka
trubková
130LT

T-kus vnitřní / vnější závit NPT

3600H

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P3600H-02-SS 1/8
HM-P3600H-04-SS 1/4
HM-P3600H-06-SS 3/8
HM-P3600H-08-SS 1/2

T-kus vnitřní / vnější závit NPT

3750H

index rozměr závitu 
[coul]

HM-P3750H-02-SS 1/8
HM-P3750H-04-SS 1/4
HM-P3750H-06-SS 3/8
HM-P3750H-08-SS 1/2

PŘESNÉ ARMATURY - spojky

Spojky závitové




