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Hydraulické rozvaděče

VYSOKÉ TLAKY - ventily

typ 
rozvaděče popis hydraulický symbol

YFM35 
YFM55

západkový mechanismus 
blokace páky ve třech polohách (1, 0, 2)

YFM35 
YFM55

západkový mechanismus 
blokace páky v jedné poloze (2)

YFM35 
YFM55

západkový mechanismus 
blokace páky v jedné poloze (1)

YFM35 
YFM55

pneumatické ovládání 
min. 5,5 bar; max. 10 bar; 1/8” NPT

YFM35 
YFM55

dálkový ovládací mechanismus 
délka kabelu od 1 do 6 metrů

Další řešení - na poptávku 

Power beyond - rozvaděče YFM35 a YFM55 jsou vybaveny adaptérem, který po montáži na korpus umožňuje práci 
s funkcí předávání výkonu. Adaptér blokuje přímé spojení tlakového kanálu (P) s odtokovým kanálem (T). Díky 
tomu je nevyužitý olej pod tlakem směřován do jiného místa hydraulického systému pro pohon dalších komponent.

běžný pracovní režim práce s funkcí předávání výkonu

pneumatické ovládání dálkové ovládání běžný pracovní režim práce s funkcí 
předávání výkonu 
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Hydraulické rozvaděče

Typ YE45

Monoblokové, šoupátkové rozvaděče, ovládané elektrickou cívkou, s návratem do středové polohy pružinami. Jsou 
určeny pro hydraulické okruhy jeřábů, stavebních a zemědělských strojů, zvedáků apod. Standardně vybaveny 
pojistným ventilem typu C (nastaven na 140 bar) a šoupátky typu 1.

index počet prac. 
sekcí 

typ pojistného 
ventilu

nominální 
průtok

rozměr přípojek
P (čerpadlo) T (zásobník) A, B (zařízení)

TL-YE45-1-C-1 1

C 45 l/min GW 3/8” 
BSP

GW 3/8” 
BSP

GW 3/8” 
BSP

TL-YE45-2-C-11 2
TL-YE45-3-C-111 3
TL-YE45-4-C-1111 4
TL-YE45-5-C-11111 5
TL-YE45-6-C-111111 6

typy pojistných ventilů

typ A 
(bez ventilů)

typ B 
(40 ÷ 80 bar)

typ C 
(63 ÷ 200 bar)

typ D 
(160 ÷ 315 bar)

YE45 4

Konstrukce indexu

-

typ 
rozdělovače

počet prac. 
sekcí

B - 1 2

typ pojistného 
ventilu

typ šoupátka 
sekce 1

typ šoupátka 
sekce 2

Materiál:

Těsnění:
Max. prac. tlak: 
Max. tlak na zpátečce: 
Ovládací napětí: 
Prac. teplota:

Korpus - litina
Šoupátka - tvrzená ocel 
NBR
250 bar
25 bar
12 V DC
Od -20°C do +80°C

2 1

typ šoupátka 
sekce 3

typ šoupátka 
sekce 4

typy šoupátek

typ 1 typ 2

-
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Pojistný ventil FPM

Ventil FPM omezuje maximální tlak v systému. Umožňuje volný průtok hydraulické kapaliny mezi přípojkami P. V 
okamžiku vzrůstu tlaku nad nastavenou hodnotu dojde k otevření přepadu T a odvodu přebytečného oleje do zásob-
níku. Maximální hodnota tlaku se nastavuje pomocí šroubu (nastavení imbusovým klíčem, zajištění kontramaticí).

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - hliník
Trn	 - galvanizovaná ocel
NBR
Od -20°C do +90°C

index rozměr závitu 
[coul]

průtok 
[l/min]

rozsah nastavení 
[bar]

změna hodnoty 
nastavení 
[bar/závit]

hmotnost 
[kg]

DC-FPM-40P05-06 3/8 40 5 ÷ 50 10 0,41
DC-FPM-40P10-06 3/8 40 30 ÷ 100 20 0,41
DC-FPM-40P20-06 3/8 40 50 ÷ 220 40 0,41

DC-FPM-40P05-08 1/2 40 5 ÷ 50 10 0,41
DC-FPM-40P10-08 1/2 40 30 ÷ 100 20 0,41
DC-FPM-40P20-08 1/2 40 50 ÷ 220 40 0,41

DC-FPM-70P05-08 1/2 80 5 ÷ 50 10 0,73
DC-FPM-70P10-08 1/2 80 30 ÷ 100 20 0,73
DC-FPM-70P20-08 1/2 80 80 - 280* 40 0,73

DC-FPM-70P05-12 3/4 80 5 ÷ 50 10 0,73
DC-FPM-70P10-12 3/4 80 30 ÷ 100 20 0,73
DC-FPM-70P20-12 3/4 80 80 ÷ 280* 40 0,73

* - nenastavujte ventil na hodnotu tlaku větší než 250 bar (maximální pracovní tlak korpusu ventilu)

Hydraulické pojistné ventily 

VYSOKÉ TLAKY - ventily
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Zpětný-škrtící ventil FPMU

Zpětný-škrtící ventil typu FPMU používaný v hydraulických systémech jako element otevírající volný průtok jedním 
směrem. Škrcený průtok druhým směrem je regulován pomocí otočného
prstence. Standardní otevírací tlak 0,5 bar (dostupné rovněž 2.5, 5 a 10 bar).
Přípustný směr průtoku: A → A1 (volný), A1 → A (škrcený).

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

DC-FPMU-04 1/4 350 1400 12 0,10
DC-FPMU-06 3/8 350 1400 30 0,17
DC-FPMU-08 1/2 320 1280 45 0,22
DC-FPMU-12 3/4 300 1200 85 0,45
DC-FPMU-16 1 250 1000 140 0,97
DC-FPMU-20 1.1/4 250 1000 200 1,68
DC-FPMU-24 1.1/2 210 840 310 2,10

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - galvanizovaná ocel
Trn	 - tvrzená ocel
NBR
Od -20°C do +90°C

Škrtící ventil FPMB

Nastavitelný škrtící ventil typu FPMB používaný v hydraulických systémech jak element ovládající průtok. Regulace 
průtoku se provádí pomocí otočného prstence.
Přípustný směr průtoku: A → A1, A1 → A.

Materiál:
Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - galvanizovaná ocel
NBR
Od -20°C do +90°C

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

DC-FPMB-04 1/4 350 1400 12 0,28
DC-FPMB-06 3/8 350 1400 30 0,43
DC-FPMB-08 1/2 310 1240 45 0,63
DC-FPMB-12 3/4 280 1120 85 1,05
DC-FPMB-16 1 250 1000 150 1,96

VYSOKÉ TLAKY - ventily

Škrtící a pojistné ventily
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Škrtící ventil FPSB

Nastavitelný škrtící ventil typu FPSB používaný v hydraulických systémech jako element ovládající průtok. Regu-
lace průtoku se provádí pomocí kolečka.
Přípustný směr průtoku: A → A1, A1 → A.

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - galvanizovaná ocel
Kolečko	- ocel
NBR
Od -20°C do +90°C

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

DC-FPSB-04 1/4 300 1200 12 0,30
DC-FPSB-06 3/8 300 1200 30 0,31
DC-FPSB-08 1/2 280 1120 45 0,31

Zpětný-škrtící ventil FPSU

Zpětný-škrtící ventil typu FPSU používaný v hydraulických systémech jako element otevírající volný průtok jedním 
směrem. Škrcený průtok druhým směrem je regulován pomocí kolečka. Standardní otevírací tlak 0,5 bar.
Přípustný směr průtoku: A → A1 (volný), A1 → A (škrcený).

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - galvanizovaná ocel
Pružina	- ocel
Koule	 - ocel
Kolečko	- ocel
NBR
Od -20°C do +90°C

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

DC-FPSU-04 1/4 300 1200 12 0,31
DC-FPSU-06 3/8 300 1200 25 0,31
DC-FPSU-08 1/2 280 1120 40 0,31

Škrtící a pojistné ventily
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Škrtící ventil FPB

Nastavitelný škrtící ventil typu FPB používaný v hydraulických systémech jak element ovládající průtok. Regulace 
průtoku se provádí pomocí kolečka.
Přípustný směr průtoku: A → A1, A1 → A.

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - galvanizovaná ocel
Kolečko	- plast
NBR
Od -20°C do +90°C

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

DC-FPB-04 1/4 300 1200 12 0,21
DC-FPB-06 3/8 300 1200 30 0,35
DC-FPB-08 1/2 280 1120 45 0,50
DC-FPB-12 3/4 250 1000 85 0,87

Zpětný-škrtící ventil FPU

Zpětný-škrtící ventil typu FPU používaný v hydraulických systémech jako element otevírající volný průtok jedním 
směrem. Škrcený průtok druhým směrem je regulován pomocí kolečka.
Standardní otevírací tlak 0,5 bar. (dostupné rovněž 2.5, 5 a 10 bar).
Přípustný směr průtoku: A → A1 (volný), A1 → A (škrcený).

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - galvanizovaná ocel
Pružina	- ocel
Trn	 - ocel
Kolečko	- plast
NBR
Od -20°C do +90°C

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

DC-FPU-04 1/4 300 1200 12 0,25
DC-FPU-06 3/8 300 1200 30 0,42
DC-FPU-08 1/2 280 1120 45 0,60
DC-FPU-12 3/4 250 1000 85 1,10

obrázek index rozměr ventilu 
[coul]

rozměr závitu 
[mm] popis

DC-TP-04 1/4 M21x1
Kontramatice, určená pro uchyce-
ní ventilu typu FPB nebo FPU.
Materiál: galvanizovaná ocel.

DC-TP-06 3/8 M25x1,5
DC-TP-08 1/2 M30x1,5
DC-TP-12 3/4 M35x1,5

Škrtící a pojistné ventily



1074

Pojistný (pádový) ventil FFP, MFP

Pojistný ventil zajišťující hydraulický systém proti náhlé ztrátě oleje v případě netěsnosti rozvodu (např. prasknutí 
hadice). Ventil VUBA, který lze objednat samostatně bez korpusu, se používá také k zamezení pádu válců při 
ztrátě tlaku (např. na vysokozdvižných vozících a výtazích).
Přípustný směr průtoku: A1 → A2 (ventil), A2 → A1 (bez ventilu).

Materiál: Korpus - galvanizovaná ocel
Ventil - leštěná ocel

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

typ FFP (vnitřní závit BSP)
DC-FFP-04 1/4 350 1400 25 0,08
DC-FFP-06 3/8 350 1400 50 0,11
DC-FFP-08 1/2 350 1400 80 0,18
DC-FFP-12 3/4 350 1400 150 0,40
DC-FFP-16 1 300 1200 200 0,88

typ MFP (vnější závit BSP)
DC-MFP-04 1/4 350 1400 25 0,08
DC-MFP-06 3/8 350 1400 50 0,12
DC-MFP-08 1/2 350 1400 80 0,21
DC-MFP-12 3/4 350 1400 150 0,41
DC-MFP-16 1 300 1200 200 0,86

VYSOKÉ TLAKY - ventily

Škrtící a pojistné ventily
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Ventily a deskové adaptéry

Rozvaděč typ NG6, NG10
Materiál:

Těsnění:
Max. prac. tlak:
Ovládací napětí:
Prac. teplota:

Korpus - ocel
Šoupátka - tvrzená ocel
NBR
315 bar
24 V DC
Od -20°C do +80°C

Šoupátkové rozvaděče ovládané elektricky návratem do středové polohy pružinami pro montáž na rozdělovací 
kostky. Používány v hydraulických okruzích průmyslových strojů. Standardně dodávány s montážními šrouby a 
O-kroužky. Kabelové konektory jsou vybaveny LED diodami pro signalizaci stavu napájení.

typ 
rozdělovače

typ 
šoupátka

ovládací 
napětí

typy šoupátek

typ E typ G typ H

typ J typ HA typ A

typ D typ HB

index nominální průtok typ šoupátka schéma připojení

Typ NG6
TL-NG6-E-24DC

60 l/min

E
TL-NG6-G-24DC G
TL-NG6-H-24DC H
TL-NG6-J-24DC J
TL-NG6-HA-24DC HA
TL-NG6-A-24DC A
TL-NG6-D-24DC D
TL-NG6-HB-24DC HB

Typ NG10
TL-NG10-E-24DC

120 l/min

E
TL-NG10-G-24DC G
TL-NG10-H-24DC H
TL-NG10-J-24DC J
TL-NG10-HA-24DC HA
TL-NG10-A-24DC A
TL-NG10-D-24DC D
TL-NG10-HB-24DC HB

NG10 E-

Konstrukce indexu

24DC-
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Materiál:
Těsnění:
Max. prac. tlak:
Teplota okolí:
Teplota média:

Ocel
NBR
315 bar
Od -20°C do +50°C
Od -20°C do +70°C

VYSOKÉ TLAKY - ventily

Ovládaný zpětný ventil APKV

index typ průtok 
[l/min]

pracovní tlak 
[bar] hydraulický symbol

TL-ZAKV-6-D NG6 40 315

TL-ZAKV-10-D NG10 100 315

TL-ZAKV-6-P NG6 40 315

TL-ZAKV-10-P NG10 100 315

TL-ZAKV-6-A NG6 40 315

TL-ZAKV-10-A- NG10 100 315

Zpětný ventil AKV

index typ průtok 
[l/min]

pracovní tlak 
[bar] hydraulický symbol

TL-ZAPKV-6-D NG6 60 315

TL-ZAPKV-10-D NG10 80 315

TL-ZAPKV-6-A NG6 60 315

TL-ZAPKV-10-A NG10 80 315

TL-ZAPKV-6-B NG6 60 315

TL-ZAPKV-10-B NG10 80 315

Ventily a deskové adaptéry



1077

VYSOKÉ TLAKY - ventily

Pojistný ventil LPKV

Zpětný-škrtící ventil RCKV

index typ průtok 
[l/min]

pracovní tlak 
[bar] hydraulický symbol

TL-ZRCKV-6-D NG6 80 315

TL-ZRCKV-10-D NG10 160 315

index typ průtok 
[l/min]

rozsah nastavení 
[bar] hydraulický symbol

TL-ZLPKV-6-D-100 NG6 60 0 ÷ 100

TL-ZLPKV-6-D-315 NG6 60 0 ÷ 315

TL-ZLPKV-10-D-100 NG10 100 0 ÷ 100

TL-ZLPKV-10-D-315 NG10 100 0 ÷ 315

TL-ZLPKV-6-P-100 NG6 60 0 ÷ 100

TL-ZLPKV-6-P-315 NG6 60 0 ÷ 315

TL-ZLPKV-10-P-100 NG10 100 0 ÷ 100

TL-ZLPKV-10-P-315 NG10 100 0 ÷ 315

TL-ZLPKV-6-A-100 NG6 60 0 ÷ 100

TL-ZLPKV-6-A-315 NG6 60 0 ÷ 315

TL-ZLPKV-10-A-100 NG10 100 0 ÷ 100

TL-ZLPKV-10-A-315 NG10 100 0 ÷ 315

Ventily a deskové adaptéry
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Ventily a deskové adaptéry

obrázek index typ 1 typ 2 popis

TL-PNG10-6 NG10 NG6 Adaptér PNG10 / PNG6

Rozdělovací kostky PNG6 a PNG10 umožňují propojení ventilů určených pro montáž na kostky s vysokotlakými 
rozvody.
Materiál: Ocel.
Max. prac. tlak: 350 bar.

obrázek index typ rozměr 
přípojky popis

TL-PNG6-D38 NG6 GW 3/8” 
BSP

Rozdělovací kostka pro spojení 
ventilů typu NG6 s rozvody.
Přípojky jsou na spodní straně 
kostky.

TL-PNG6-B38 NG6 GW 3/8” 
BSP

Rozdělovací kostka pro spojení 
ventilů typu NG6 s rozvody.
Přípojky jsou na bocích kostky.

TL-PNG10-D12 NG10 GW 1/2” 
BSP

Rozdělovací kostka pro spojení 
ventilů typu NG10 s rozvody.
Přípojky jsou na spodní straně 
kostky.

obrázek* index typ počet ventilů hydraulické schéma**
TL-PNG6-PF2PL

NG6

2
TL-PNG6-PF3PL 3
TL-PNG6-PF4PL 4
TL-PNG6-PF5PL 5
TL-PNG6-PF6PL 6
TL-PNG6-PF7PL 7
TL-PNG6-PF8PL 8

Kostky na spojování ventilů typu NG6 s hadicemi. Přípojky jsou umístěny na bocích kostky. Navíc vybaveny mano-
metrovou přípojkou G. Rozměry přípojek: GW 1/2” BSP (P a T), GW 3/8” BSP (A a B). Max. pracovní tlak 315 bar.

*	 - obrázek kostky s indexem TL-PNG6-PF3PL
**	 - hydraulické schéma kostky s indexem TL-PNG6-PF2PL
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Materiál
Korpus Hliník

Čelní příruba Hliník (skupiny 1 a 2), litina (skupina 3)
Zadní kryt Hliník (skupiny 1 a 2), litina (skupina 3)
Těsnění NBR

Pracovní parametry
Médium Hydraulický olej typu L-HM46 nebo ekvivalent

Viskozita kapaliny Od 10 cSt do 600 cSt (doporučená 30 ÷ 45)
Pracovní teplota Od -20°C do +90°C (médium), od -20°C do +60°C (okolí)

Značení
CC Jednotkový objem (geometrický)
P1 Maximální pracovní tlak (trvale)
P3 Maximální špičkový tlak (krátkodobě)
V Maximální rychlost otáček

VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Zubová čerpadla TRALE

Hydraulický tlačná čerpadla s vnějším ozubením, určená pro hydraulické systémy strojů a zařízení.

Skupina 1 - kužel 1:8, příruba euro (Ø 25,4 mm), závitové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[BSP]

výstup 
[BSP]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD111D01 TL-BTD111I01 1,1 3/8” 3/8” 250 300 6000 33 75
TL-BTD116D01 TL-BTD116I01 1,6 3/8” 3/8” 250 300 6000 35 78
TL-BTD118D01 TL-BTD118I01 1,8 3/8” 3/8” 250 300 6000 35,5 78,5
TL-BTD127D01 TL-BTD127I01 2,7 3/8” 3/8” 250 300 6000 37 81
TL-BTD132D01 TL-BTD132I01 3,2 3/8” 3/8” 250 300 5000 38 83
TL-BTD137D01 TL-BTD137I01 3,7 3/8” 3/8” 250 300 4500 39 85
TL-BTD148D01 TL-BTD148I01 4,8 3/8” 3/8” 200 250 4000 41 89
TL-BTD158D01 TL-BTD158I01 5,8 1/2" 3/8” 200 250 3500 43 93
TL-BTD163D01 TL-BTD163I01 6,3 1/2" 3/8” 200 250 2900 45 97
TL-BTD180D01 TL-BTD180I01 8 1/2" 3/8” 200 250 2100 47 101
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Skupina 1 - kužel 1:8, příruba euro (Ø 25,4 mm), závitové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[mm]

výstup 
[mm]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD107D03 TL-BTD107I03 0,7 30 30 250 300 6000 32 74
TL-BTD111D03 TL-BTD111I03 1,1 30 30 250 300 6000 33 75
TL-BTD116D03 TL-BTD116I03 1,6 30 30 250 300 6000 35 78
TL-BTD118D03 TL-BTD118I03 1,8 30 30 250 300 6000 35,5 78,5
TL-BTD127D03 TL-BTD127I03 2,7 30 30 250 300 6000 37 81
TL-BTD132D03 TL-BTD132I03 3,2 30 30 250 300 6000 38 83
TL-BTD137D03 TL-BTD137I03 3,7 30 30 250 300 5000 39 85
TL-BTD148D03 TL-BTD148I03 4,8 30 30 200 250 4000 41 89
TL-BTD158D03 TL-BTD158I03 5,8 30 30 200 250 3500 43 93
TL-BTD163D03 TL-BTD163I03 6,3 30 30 200 250 2900 44 97
TL-BTD180D03 TL-BTD180I03 8 30 30 200 250 2100 47 101

VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Zubová čerpadla TRALE

Skupina 2 - kužel 1:8, příruba euro (Ø 36,5 mm), závitové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[BSP]

výstup 
[BSP]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD240D01 TL-BTD240I01 4 1/2” 1/2” 250 300 3500 43,3 95,5
TL-BTD260D01 TL-BTD260I01 6 1/2” 1/2” 250 300 3500 45 99
TL-BTD280D01 TL-BTD280I01 8 1/2” 1/2” 250 300 3500 46,5 102

TL-BTD2120D01 TL-BTD2120I01 12 1/2” 1/2” 250 300 3500 49,5 108
TL-BTD2140D01 TL-BTD2140I01 14 1/2” 1/2” 250 300 3500 51 111
TL-BTD2160D01 TL-BTD2160I01 16 3/4” 1/2” 250 300 3500 52,5 114
TL-BTD2200D01 TL-BTD2200I01 20 3/4” 1/2” 250 300 3500 56 121
TL-BTD2230D01 TL-BTD2230I01 23 3/4” 1/2” 200 250 3000 58,3 125,5
TL-BTD2250D01 TL-BTD2250I01 25 3/4” 1/2” 200 250 3000 59,5 128
TL-BTD2280D01 TL-BTD2280I01 28 3/4” 1/2” 160 200 3000 62 133
TL-BTD2300D01 TL-BTD2300I01 30 3/4” 1/2” 160 200 3000 63,5 136
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Skupina 2 - kužel 1:8, příruba euro (Ø 36,5 mm), přírubové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[mm]

výstup 
[mm]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD240D02 TL-BTD240I02 4 30 30 250 300 3500 43,3 95,5
TL-BTD260D02 TL-BTD260I02 6 30 30 250 300 3500 45 99
TL-BTD280D02 TL-BTD280I02 8 30 30 250 300 3500 46,5 102

TL-BTD2120D02 TL-BTD2120I02 12 30 30 250 300 3500 49,5 108
TL-BTD2140D02 TL-BTD2140I02 14 40 30 250 300 3500 51 111
TL-BTD2160D02 TL-BTD2160I02 16 40 30 250 280 3500 52,5 114
TL-BTD2200D02 TL-BTD2200I02 20 40 30 250 280 3500 56 121
TL-BTD2230D02 TL-BTD2230I02 23 40 30 200 250 3000 58,3 125,5
TL-BTD2250D02 TL-BTD2250I02 25 40 30 200 250 3000 59,5 128
TL-BTD2280D02 TL-BTD2280I02 28 40 30 160 200 3000 62 133
TL-BTD2300D02 TL-BTD2300I02 30 40 30 160 200 3000 63,5 136

VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Zubová čerpadla TRALE

Skupina 2 - kužel 1:5, příruba německá (Ø 80 mm), přírubové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[mm]

výstup 
[mm]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD260D04 TL-BTD260I04 6 40 35 250 300 3500 45 99
TL-BTD280D04 TL-BTD280I04 8 40 35 250 300 3500 46,5 102

TL-BTD2120D04 TL-BTD2120I04 12 40 35 250 300 3500 49,5 108
TL-BTD2140D04 TL-BTD2140I04 14 40 35 250 300 3500 51 111
TL-BTD2160D04 TL-BTD2160I04 16 40 35 250 300 3500 52,5 114
TL-BTD2200D04 TL-BTD2200I04 20 40 35 250 300 3500 56 121
TL-BTD2230D04 TL-BTD2230I04 23 40 35 200 250 3000 58,3 125,5
TL-BTD2250D04 TL-BTD2250I04 25 40 35 200 250 3000 59,5 128
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Skupina 3 - kužel 1:8, příruba euro (Ø 50,8 mm), závitové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[BSP]

výstup 
[BSP]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD3220D01 TL-BTD3220I01 22 3/4” 3/4” 200 250 3000 65,5 128,5
TL-BTD3260D01 TL-BTD3260I01 26 3/4” 3/4” 200 250 3000 67 131,5
TL-BTD3280D01 TL-BTD3280I01 28 1” 3/4” 200 250 3000 68,5 134
TL-BTD3320D01 TL-BTD3320I01 32 1” 3/4” 200 250 3000 69,8 137
TL-BTD3360D01 TL-BTD3360I01 36 1” 3/4” 200 250 3000 71,8 141
TL-BTD3420D01 TL-BTD3420I01 42 1” 3/4” 200 250 2800 73 143,5
TL-BTD3460D01 TL-BTD3460I01 46 1” 3/4” 200 250 2400 74 146,5
TL-BTD3500D01 TL-BTD3500I01 50 1” 3/4” 200 250 2400 76 149,5
TL-BTD3550D01 TL-BTD3550I01 55 1” 3/4” 200 250 2400 78 152

VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Zubová čerpadla TRALE

Skupina 3 - kužel 1:8, příruba euro (Ø 50,8 mm), přírubové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[mm]

výstup 
[mm]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD3220D02 TL-BTD3220I02 22 40 40 200 250 3000 65,5 128,5
TL-BTD3260D02 TL-BTD3260I02 26 40 40 200 250 3000 67 131,5
TL-BTD3280D02 TL-BTD3280I02 28 40 40 200 250 3000 68,5 134
TL-BTD3340D02 TL-BTD3340I02 34 50 40 200 250 3000 69,8 137
TL-BTD3390D02 TL-BTD3390I02 39 50 40 200 250 3000 71,8 141
TL-BTD3430D02 TL-BTD3430I02 43 50 40 200 250 2800 73 143,5
TL-BTD3460D02 TL-BTD3460I02 46 50 40 200 250 2400 74 146,5
TL-BTD3510D02 TL-BTD3510I02 51 50 40 200 250 2400 76 149,5
TL-BTD3550D02 TL-BTD3550I02 55 50 40 200 250 2400 78 152
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VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Zubová čerpadla SALAMI

Zubová tlačná čerpadla s vnějším ozubením jsou určena pro hydraulické systémy strojů a zařízení. Vybaveny čelní 
přírubou, hnací hřídelí a přípojkou dle evropského a německého standardu. Dostupná jako jedno nebo vícestup- 
ňová. V závislosti na typu mají jednotkový objem od 1,4 do 98 cm3/ot při maximálním pracovním tlaku 280 bar. 
Vybrané typy jsou dostupné také jako hydromotory.

typ 
čerpadla

geometrický 
objem  

[cm3/ot]
konstrukce

1,5PE* 1,4 ÷ 11 Čelní příruba a zadní kryt z litiny, korpus z hliníku
2PE* 4,5 ÷ 26 Čelní příruba a zadní kryt z litiny, korpus z hliníku

2,5PB* 11,5 ÷ 44 Čelní příruba a zadní kryt z litiny, korpus z hliníku
3PE* 21 ÷ 75 Čelní příruba a zadní kryt z litiny, korpus z hliníku

3,5PC* 55 ÷ 98 Čelní příruba a zadní kryt z litiny, korpus z hliníku
PG331 23 ÷ 80 Čelní příruba, korpus a zadní kryt ze sféroidní litiny

*	 - dostupné rovněž jako hydromotor

typ 2PE typ 2,5PB typ 3PE

typ 3,5PC typ PG331
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VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Přírubové přípojky

Materiál:
Prac. teplota:

Galvanizovaná ocel (standard), nerez AISI 316L (volitelně)
Od -20°C do +100°C (těsnění NBR), od -20°C do +200°C (těsnění Viton)

Přírubové přípojky kompaktní konstrukce s roztečnou kružnicí přípojných otvorů od 26 mm do 72,5 mm, s přípoj-
nými metrickými nebo BSP závity. Používány pro připojení hydraulických čerpadel. Standardně dodávány v sadě 
se šrouby, podložkami a těsnícím O-kroužkem.

Přírubová přípojka 4-otvory / DIN 2353

tlak 
[bar] index

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

vněj. prům. 
trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[mm]

rozměr 
šroubu 
[mm]

315
HK-A-35-10L

35

10 16x1,5

4 x M6

HK-A-35-12L 12 18x1,5
250 HK-A-35-15L 15 22x1,5
315 HK-A-35-16S 16 24x1,5

100
HK-A-40-15L

40

15 22x1,5
HK-A-40-18L 18 26x1,5

250 HK-A-40-20S 20 30x2

100
HK-A-40-22L 22 30x2
HK-A-40-28L 28 36x2

250
HK-A-55-20S

55

20 30x2

4 x M8
HK-A-55-25S 25 36x2
HK-A-55-30S 30 42x2

100 HK-A-55-35L 35 45x2

Přírubová přípojka 4-otvory 90° / DIN 2353

tlak 
[bar] index

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

vněj. prům. 
trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[mm]

rozměr 
šroubu 
[mm]

315
HK-A-90-35-10L

35

10 16x1,5

4 x M6

HK-A-90-35-12L 12 18x1,5
250 HK-A-90-35-15L 15 22x1,5
315 HK-A-90-35-16S 16 24x1,5

100
HK-A-90-40-15L

40

15 22x1,5
HK-A-90-40-18L 18 26x1,5

250 HK-A-90-40-20S 20 30x2

100
HK-A-90-40-22L 22 30x2
HK-A-90-40-28L 28 36x2

250
HK-A-90-55-20S

55

20 30x2

4 x M8

HK-A-90-55-25S 25 36x2
HK-A-90-55-30S 30 42x2

100 HK-A-90-55-35L 35 45x2
250 HK-A-90-55-38S 38 52x2
100 HK-A-90-55-42L 42 52x2

Přírubová přípojka 4-otvory / GZ BSP 60°

tlak 
[bar] index

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

250

HK-A-BZ-30-08 30 1/2 4 x M6
HK-A-BZ-40-12 40 3/4 4 x M8
HK-A-BZ-51-16 51 1

4 x M10
HK-A-BZ-56-16 56 1

Přírubová přípojka 4-otvory / GW BSP

tlak 
[bar] index

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

250

HK-A-BW-30-08 30 3/8 4 x M6
HK-A-BW-40-12 40 1/2 4 x M8
HK-A-BW-51-16 51 3/4

4 x M10
HK-A-BW-56-16 56 3/4
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VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Přírubové přípojky

Přírubová přípojka 4-otvory 90° / GZ BSP 60°

tlak 
[bar] index 

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

315
HK-A-BZ-90-35-06

35
3/8

4 x M6

HK-A-BZ-90-35-08 1/2
HK-A-BZ-90-35-12 3/4

250

HK-A-BZ-90-40-06

40

3/8
HK-A-BZ-90-40-08 1/2
HK-A-BZ-90-40-12 3/4
HK-A-BZ-90-40-16 1

315
HK-A-BZ-90-55-08

55
1/2

4 x M8HK-A-BZ-90-55-12 3/4
HK-A-BZ-90-55-16 1

Přírubová přípojka 4-otvory 90° / GW BSP

tlak 
[bar] index 

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

315
HK-A-BW-90-35-06

35
3/8

4 x M6
HK-A-BW-90-35-08 1/2

250
HK-A-BW-90-40-06

40
3/8

HK-A-BW-90-40-08 1/2
HK-A-BW-90-40-12 3/4

315
HK-A-BW-90-55-08

55
1/2

4 x M8HK-A-BW-90-55-12 3/4
HK-A-BW-90-55-16 1

Přírubová přípojka 4-otvory 90° / GW BSP (hliník)

tlak 
[bar] index 

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

180

HK-A-BW-90-30-06-AL
30

3/8

4 x M6

HK-A-BW-90-30-08-AL 1/2
HK-A-BW-90-35-06-AL

35
3/8

HK-A-BW-90-35-08-AL 1/2
HK-A-BW-90-40-08-AL

40
1/2

HK-A-BW-90-40-12-AL 3/4
HK-A-BW-90-55-12-AL

55
3/4

4 x M8
HK-A-BW-90-55-16-AL 1

Přírubová přípojka 3-otvory 90° / GW BSP (hliník)

tlak 
[bar] index

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

180

HK-B-BW-90-26-06-AL
26

3/8
3 x M5

HK-B-BW-90-26-08-AL 1/2
HK-B-BW-90-30-06-AL

30
3/8

3 x M6
HK-B-BW-90-30-08-AL 1/2
HK-B-BW-90-40-08-AL

40
1/2

3 x M8
HK-B-BW-90-40-12-AL 3/4
HK-B-BW-90-51-12-AL

51
3/4

3 x M10
HK-B-BW-90-51-16-AL 1
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VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Přírubové přípojky

Přírubová přípojka 3-otvory 90° / GW BSP

tlak 
[bar] index

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

300

HK-B-BW-90-26-06
26

3/8
3 x M5

HK-B-BW-90-26-08 1/2
HK-B-BW-90-30-06

30
3/8

3 x M6
HK-B-BW-90-30-08 1/2
HK-B-BW-90-40-08

40
1/2

3 x M8
HK-B-BW-90-40-12 3/4
HK-B-BW-90-51-12

51
3/4

3 x M10
HK-B-BW-90-51-16 1
HK-B-BW-90-56-12

56
3/4

HK-B-BW-90-56-16 1
HK-B-BW-90-62-16

62
1

3 x M12
HK-B-BW-90-62-20 1.1/4
HK-B-BW-90-72-20

72,5
1.1/4

HK-B-BW-90-72-24 1.1/2
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VYSOKÉ TLAKY - válce

Hydraulické válce

Typ HPA, HPE
Materiál:
Těsnění:
Povrchová úprava:

Médium:
Max. rychlost pístnice: 
Max. prac. tlak:
Prac. teplota:

Uhlíková ocel a litina (víko) 
PU, NBR, POM, TPE
Základová barva (volitelně),
chromovaná pístnice 
Hydraulický olej
0,5 m/s
200 bar
Od -20°C do +100°C

Jednočinné a dvojčinné přímočaré válce jsou používány v hydraulických systémech jeřábů, vysokozdvižných vo-
zíků, stavebních a zemědělských strojů apod. Jednočinné válce jsou vybaveny odvzdušněním. Kompletní válec 
HP je vybaven úchyty. Nejčastěji používanými úchyty jsou oka (vybavené maznicemi): oko s kloubovým ložiskem 
(standard) nebo ložiskovým pouzdrem (volitelně). Oka jsou přivařeny k válci a pístnici. Na pístnice se závitem lze 
také instalovat závitová oka.

D 
[mm]

d 
[mm]

D1 
[mm]

G 
[BSP]

B 
[mm]

z 
[mm]

A1* 
[mm]

I 
[mm]

J 
[mm]

P 
[mm]

S 
[mm]

N 
[mm]

K 
[mm]

X 
[mm]

40 25 50 3/8” 16 37 202 45 58 25 17 20 33 64
50 30 60 3/8” 17 43 219 51 66 30 19 22 37,5 73
63 36 75 1/2” 18 50 252 61 79 35 21 25 43 82
70 40 82 1/2” 18 55 264 61 81 35 21 25 43 82
80 45 95 1/2” 19 59 290 69 92 40 23 28 48 92

100 60 115 1/2” 23 79 357 88 115 50 30 35 59 112
125 70 145 3/4” 28 86 401 100 130 60 38 44 72,5 135

Příkladový index válce: HS-HPA1-100-60-0300 kde:
-	 HPA1 - typ válce
-	 100	   - průměr válce [mm]
-	 60	   - průměr pístnice [mm]
-	 300	   - zdvih pístnice [mm]

Rozměry dvojčinných válců HPA1 a jednočinných válců HPE1 s oky na válci a pístnici (HPE1 s odvzdušněním - 
detail „G” a jedním těsněním víka):

B
GI

X

K

P

N S S N
X

„G”
G

Z J
A1 + zdvih

K

P

„G” (HP1)
M5

d D D
1

* - zdvih válce závisí na požadavku zákazníka a může činit od 1 do 2000 mm



1088

VYSOKÉ TLAKY - válce

Hydraulické válce

D 
[mm]

d 
[mm]

D1 
[mm]

G 
[BSP]

B 
[mm]

z 
[mm]

A2* 
[mm]

I 
[mm]

P 
[mm]

N 
[mm]

E 
[mm]

Y 
[mm]

L 
[mm]

W 
[mm]

M 
[mm]

40 25 50 3/8” 16 37 157 45 25 20 23 55 13 15 M16x1,5
50 30 60 3/8” 17 43 168 51 30 22 28 65 15 21 M22x1,5
63 36 75 1/2” 18 50 191 61 35 25 30 83 18 27 M28x1,5
70 40 82 1/2” 18 55 203 61 35 25 30 83 20 27 M28x1,5
80 45 95 1/2” 19 59 221 69 40 28 35 100 23 34 M35x1,5
100 60 115 1/2” 23 79 269 88 50 35 40 123 27 44 M45x1,5
125 70 145 3/4” 28 86 301 100 60 44 50 140 30 57 M58x1,5

* - zdvih válce závisí na požadavku zákazníka a může činit od 1 do 2000 mm

Rozměry dvojčinných válců HPA2 a jednočinných válců HPE2 s uchycením válce okem a závitovou pístnicí (HPE2 s 
odvzdušněním - detail „G” a jedním těsněním víka):

B

G L

Y

I

P

E N

N

G

Z

W

A2 + zdvih

„G” (HP2)
M5

d D D
1

Závitová oka s kloubovým ložiskem pro válce HP se závitovou pístnicí

index M 
[mm]

P 
[mm]

N 
[mm]

E 
[mm]

K 
[mm]

W 
[mm]

I 
[mm]

Y 
[mm]typ KTU typ KTN 

HS-HP-KT25U HS-HP-KT25N M16x1,5 25 20 23 28 17 50 56
HS-HP-KT30U HS-HP-KT30N M22x1,5 30 22 28 30 23 60 64
HS-HP-KT35U HS-HP-KT35N M28x1,5 35 25 30 38 29 70 78
HS-HP-KT40U HS-HP-KT40N M35x1,5 40 28 35 45 36 85 94
HS-HP-KT50U HS-HP-KT50N M45x1,5 50 35 40 55 46 105 116
HS-HP-KT60U HS-HP-KT60N M58x1,5 60 44 50 65 59 130 130

KTU - s aretací KTN - bez aretace

Y

I

W P

K

M N E
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VYSOKÉ TLAKY - válce

Hydraulické válce

index Ø VS 
[mm]

Ø PS 
[mm]

Ø D 
[mm]

Ø F 
[mm]

R 
[mm]

R1 
[BSP]

G 
[mm]

H 
[mm]

N 
[mm]

LC 
[mm]

I 
[mm]

kg/100 
bar

hmotn. 
[kg]

Typ SE 25
HS-SE25100

25 32 40 14,2 14 3/8” 14 24 40

100 190

490

1,50
HS-SE25150 150 240 2,00
HS-SE25200 200 290 2,50
HS-SE25250 250 340 3,00
HS-SE25300 300 390 3,50

Typ SE 30
HS-SE30150

30 40 50 16,4 15 3/8” 16 26 44

150 250

706

3,50
HS-SE30200 200 300 4,00
HS-SE30250 250 350 4,00
HS-SE30300 300 400 5,50
HS-SE30350 350 450 6,00
HS-SE30400 400 500 6,50
HS-SE30450 450 550 7,00
HS-SE30550 550 650 8,00
HS-SE30700 700 800 10,00

Typ SE 40
HS-SE40200

40 50 60 22,4 22 3/8” 22 32 48

200 330

1250

7,00
HS-SE40250 250 380 7,50
HS-SE40300 300 430 8,00
HS-SE40350 350 480 8,50
HS-SE40400 400 530 10,00
HS-SE40450 450 580 11,00
HS-SE40500 500 630 12,00
HS-SE40550 550 680 12,50
HS-SE40600 600 730 13,50
HS-SE40700 700 830 15,00

Typ SE 25, SE 30, SE 40
Materiál:
Těsnění:
Povrchová úprava:

Médium:
Max. prac. tlak:
Prac. teplota:

Uhlíková ocel a litina (víko) 
PU, NBR
Bez povrch úpravy,
chromovaný plunžr
Hydraulický olej
210 bar
Od -30°C do +110°C

Plunžrové (bezpístové) jednočinné válce se závitovým víkem pro hydraulické systémy. V závislosti na aplikaci je 
nutné zvolit nosnost (vyjádřena v kg/100 bar) a zdvih válce LC. Sady těsnění na objednávku.

Ø
 V

S
 - 

3 
m

m

G H

N R

R1

LCØ F

Ø
 V

S

Ø
 P

S

Ø F

I

Ø
 D
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VYSOKÉ TLAKY - válce

Typ SE 45, SE 50, SE 55, SE 60
Materiál:
Těsnění:
Povrchová úprava:

Médium:
Max. prac. tlak:
Prac. teplota:

Uhlíková ocel a litina (víko) 
PU, NBR
Bez povrchové úpravy,
chromovaný plunžr
Hydraulický olej
210 bar
Od -30°C do +110°C

Plunžrové (bezpístové) jednočinné válce se závitovým víkem pro hydraulické systémy. V závislosti na aplikaci je 
nutné zvolit nosnost (vyjádřena v kg/100 bar) a zdvih válce LC. Sady těsnění na objednávku.

index Ø VS 
[mm]

Ø PS 
[mm]

Ø D 
[mm]

Ø F 
[mm]

M 
[mm]

R1 
[BSP]

G 
[mm]

H 
[mm]

N 
[mm]

LC 
[mm]

I 
[mm]

kg/100 
bar

hmotn. 
[kg]

Typ SE 45
HS-SE45200

45 50 60 23,4 75 3/8” 22 34 47

200 330

1590

8,00
HS-SE45300 300 430 10,00
HS-SE45400 400 530 12,00
HS-SE45550 550 680 15,00
HS-SE45700 700 830 18,00

Typ 50
HS-SE50200

50 55 65 25,5 80 3/8” 25 49 50

200 360

1960

11,50
HS-SE50300 300 460 14,00
HS-SE50400 400 560 16,00
HS-SE50550 550 710 19,50
HS-SE50700 700 860 23,00

Typ SE 55
HS-SE55300

55 60 70 25,5 95 3/8” 25 41 50
300 460

2370
15,50

HS-SE55550 550 710 22,50
HS-SE55700 700 860 26,50

Typ SE 60
HS-SE60200

60 65 75 25,5 95 3/8” 25 36 50

200 360

2820

15
HS-SE60300 300 460 18
HS-SE60400 400 560 21
HS-SE60550 550 710 25,5
HS-SE60700 700 860 30

Ø
 V

S
 - 

3 
m

m

G H

N G

R1

LCØ F

Ø
 V

S

Ø
 P

S

Ø F

I

Ø
 D

M

Hydraulické válce
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Typ DE 20, DE 25, DE 30

Dvojčinné válce se závitovým víkem pro hydraulické systémy. V závislosti na aplikaci je nutné zvolit nosnost (vy-
jádřena v kg/100 bar) a zdvih válce LC. Sady těsnění na objednávku.

index Ø VS 
[mm]

Ø PS 
[mm]

Ø D 
[mm]

Ø F 
[mm]

M 
[mm]

R1 
[BSP]

G 
[mm]

H 
[mm]

N 
[mm]

LC 
[mm]

I 
[mm]

kg/100 
bar

hmotn. 
[kg]

Typ DE 20
HS-DE2032050

20 32 40 16,4 43 1/4” 28 35 38

50 205

800

2,00
HS-DE2032100 100 255 2,50
HS-DE2032150 150 305 3,00
HS-DE2032200 200 355 3,00
HS-DE2032250 250 405 3,50
HS-DE2032300 300 455 4,00

Typ DE 25
HS-DE2540100

25 40 50 20,5 43 3/8” 35 40 45

100 270

1250

3,50
HS-DE2540150 150 320 4,00
HS-DE2540200 200 370 4,50
HS-DE2540250 250 420 5,00
HS-DE2540300 300 470 5,50
HS-DE2540400 400 570 6,50
HS-DE2540500 500 670 7,50

Typ DE 30 (1)
HS-DE3050100

30

50 60

25,5

46

3/8” 45 45 58

100 300

1960

5,50
HS-DE3050150 150 350 6,00
HS-DE3050200 200 400 6,50
HS-DE3050250 250 450 7,50
HS-DE3050300 300 500 8,00
HS-DE3050400 400 600 9,00
HS-DE3050500 500 700 10,50
HS-DE3050600 600 800 11,50
HS-DE3050700 700 900 13,00
HS-DE3050800 800 1000 14,00
HS-DE3050900 900 1100 15,50
HS-DE3060100

60 70 51

100 300

2820

6,50
HS-DE3060150 150 350 7,50
HS-DE3060200 200 400 8,00
HS-DE3060250 250 450 8,50
HS-DE3060300 300 500 9,50
HS-DE3060350 350 550 10,00

Materiál:
Těsnění:
Povrchová úprava:

Médium:
Max. prac. tlak:
Prac. teplota:

Uhlíková ocel a litina (víko) 
PU, NBR
Bez povrchové úpravy,
chromovaný plunžr
Hydraulický olej
180 bar
Od -30°C do +110°C

H

N R
R1

LC

Ø F
Ø

 V
S

Ø
 P

S

Ø G

I

Ø
 D

M

Ø F
R1

VYSOKÉ TLAKY - válce

Hydraulické válce
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Typ DE 30, DE 40, DE 50, DE 70

Dvojčinné válce se závitovým víkem pro hydraulické systémy. V závislosti na aplikaci je nutné zvolit nosnost (vy-
jádřena v kg/100 bar) a zdvih válce LC. Sady těsnění na objednávku.

Materiál:
Těsnění:
Povrchová úprava:

Médium:
Max. prac. tlak:
Prac. teplota:

Uhlíková ocel a litina (víko) 
PU, NBR
Bez povrchové úpravy,
chromovaný plunžr
Hydraulický olej
180 bar
Od -30°C do +110°C

H

N R
R1

LC

Ø F

Ø
 V

S

Ø
 P

S

Ø G

I

Ø
 D

M

Ø F
R1

index Ø VS 
[mm]

Ø PS 
[mm]

Ø D 
[mm]

Ø F 
[mm]

M 
[mm]

R1 
[BSP]

G 
[mm]

H 
[mm]

N 
[mm]

LC 
[mm]

I 
[mm]

kg/100 
bar

hmotn. 
[kg]

Typ DE 30 (2)
HS-DE3060400

30 60 70 25,5 25 51 3/8” 45 45 58

600

2820

11,00
HS-DE3060450 650 11,50
HS-DE3060500 700 12,00
HS-DE3060600 800 13,50
HS-DE3060700 900 15,00

Typ DE 40
HS-DE4070200

40

70 80

30,5

51

3/8” 54 55 58

200 410

3840

11,00
HS-DE4070250 250 460 11,50
HS-DE4070300 300 510 12,50
HS-DE4070350 350 560 13,50
HS-DE4070400 400 610 14,50
HS-DE4070450 450 660 15,50
HS-DE4070500 500 710 16,50
HS-DE4070600 600 810 18,50
HS-DE4070700 700 910 20,50
HS-DE4080200

80 92 62

200 410

5020

14,50
HS-DE4080250 250 460 15,50
HS-DE4080300 300 510 17,00
HS-DE4080350 350 560 18,00
HS-DE4080400 400 610 19,50
HS-DE4080500 500 710 21,00
HS-DE4080600 600 810 23,50
HS-DE4080700 700 910 26,00

Typ DE 50
HS-DE50100300

50 100 115 30,5 81 3/8” 54 70 60

300 545

7850

29,00
HS-DE50100400 400 645 32,50
HS-DE50100500 500 745 36,00
HS-DE50100700 700 945 43,00
HS-DE50100900 900 1145 50,00

Typ DE 70
HS-DE70120500 70 120 140 40,5 81 1/2” 70 80 65 500 770 11300 62,00
HS-DE701201000 1000 1270 93,50

VYSOKÉ TLAKY - válce

Hydraulické válce
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Malé hydraulické agregáty „POWER PACK” určené pro napájení jednočinných a dvojčinných hydraulických válců 
v jednoduchých hydraulických systémech. V základní konfiguraci agregát sestává z elektromotoru, spojeného s 
hydraulickým čerpadlem, které je ponořeno v zásobníků hydraulického oleje. V závislosti na aplikaci může být 
agregát dodatečně vybaven také pojistným ventilem (nastavení maximálního tlaku v okruhu), elektroventily NO/
NZ (ovládání jednočinného válce), rozvaděčem NG6 (ovládání dvojčinného válce), škrtícím ventilem (regulace 
rychlosti klesání válce), olejovým filtrem, tlakoměrem, systémem dálkového ovládání (vysílač - přijímač), ovládacím 
panelem (2 nebo 4 tlačítka), apod.

Příkladové použití: nákladní vozidla (sklápěcí mechanismus, hydraulická plošina), odtahové vozidlo, sběrný vůz 
odpadů, křížový zvedák, apod.

nejjednodušší hydraulický 
agregát

VYSOKÉ TLAKY - hydraulické agregáty

charakteristika
napájení stejnosměrný proud (12V DC, 24V DC), střídavý proud (230V - 1 fáze; 230/400V - 3 fáze)
výkon motoru 0,5 ÷ 5,5 [kW]
napájení ovládání 12V DC, 24V DC, 115V AC, 230V AC
výkon čerpadla 1,1 ÷ 9,8 [cm3/obr]
pracovní tlak do 250 bar
objem zásobníku 1 ÷ 30 litrů

agregát pro dvojčinný válecagregát pro jednočinný válec

montážní sada hydraulické schéma
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Mezi příslušenství UHP (Ultra High Pressure - ultra vysokotlaké) patří hadice, koncovky, adaptéry a další příslu-
šenství, určené pro práci při pracovním tlaku nad 700 bar. Tato skupina obsahuje pryžové hadice WATERBLAST 
(pracovní tlak 700 ÷ 1450 bar), termoplastové hadice (pracovní tlak 700 ÷ 800 bar), hadice SPIR STAR® (pracovní 
tlak do 4000 bar). V závislosti na použití jsou pracovní tlaky počítány dle různých koeficientů bezpečnosti (použití 
typu waterblasting n = 2,5, hydraulika n = 4, plyny n = 4 ÷ 6). Speciální koncovky, adaptéry, rychlospojky a způsob 
jejich spojování mezi sebou musí zohledňovat odpovídající pracovní tlak pro aplikace UHP.

WATERBLAST
Duše:
Výztuž:

Obal:
Prac. teplota:

Černá, olejivzdorná syntetická pryž
Čtyři nebo šest vrstev ocelového drátu
Černá, olejivzdorná, syntetická pryž, 
odolná oděru
Od -40°C do +100°C (pracovní tlak závisí 
na teplotě)

Hadice určená pro vodní vysokotlaké rozvody. Používána v zařízeních na řezání vodním paprskem, čištění chemic-
kých a energetických zařízení, řezání a čištění betonových konstrukcí, vozovek, čištění ocelových konstrukcí, lodí, 
důlních zařízení a pod. Nedoporučujeme používat pro hydraulické rozvody. S ohledem na vliv teploty na vlastnosti 
pryže doporučujeme při teplotách nad +70°C snížit pracovní tlak na cca 80% nominálního tlaku, při +90°C a více 
na 60%. Koeficient bezpečnosti minimálně 2,5:1.

WATERBLAST 4

WATERBLAST 4 PLUS

WATERBLAST 6

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

index
vnitřní 
průměr

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

[coul] [mm]
SL-WBL4-10 3/8 9,5 21,3 850 2125 150 0,76
SL-WBL4-13 1/2 12,7 24,6 800 2000 180 0,89
SL-WBL4-19 3/4 19 32 750 1850 220 1,52
SL-WBL4-25 1 25,4 38,4 700 1700 300 2,10

index
vnitřní 
průměr

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

[coul] [mm]
SL-WBL4P-06 1/4 6,4 17,6 1250 3125 200 0,61
SL-WBL4P-10 3/8 9,5 21,4 1250 3125 210 0,88
SL-WBL4P-13 1/2 12,7 24,6 1100 2750 230 1,22
SL-WBL4P-19 3/4 19 32 1100 2750 250 1,83

index
vnitřní 
průměr

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

[coul] [mm]
SL-WBL6-13 1/2 12,7 27,8 1450 3625 250 1,82

Hadice typ WATERBLAST
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Kompletní hadice WATERBLAST s koncovkami

TUBES INTERNATIONAL® dodává kompletní hadice 
WATERBLAST s koncovkami. Každá hadice je testová-
na hydrostatickým tlakem 150% pracovního tlaku a má 
atest jakosti. 

Materiál koncovek: galvanizovaná uhlíková ocel.
Na objednávku možno jiné typy koncovek.

Základní zásady bezpečného používání hadic WATERBLAST:

-	 Voda pod vysokým tlakem je nebezpečná a může způsobit úraz, materiální škody nebo smrt. Je potřeba vždy 
používat odpovídající ochranný oděv, brýle, rukavice a obuv.

-	 Hadice může používat jen proškolená obsluha.
-	 Zóna použití musí být odpovědně označena a zabráněn vstup dalším osobám.
-	 Nikdy nepožívat hadice pod vyšším tlakem, než je pracovní a neohýbat pod minimální poloměr ohybu hadice.
-	 Vždy před použitím proveďte vizuální kontrolu hadice.
-	 Nepoužívat hadice se zkorodovanými, podtékajícími, opotřebovanými nebo mechanicky poškozenými koncov-

kami. Ihned vyřadit z provozu.
-	 Nepoužívat hadice s puchýřky, zářezy obalu nebo s obalem prodřeným na oplet. Ihned vyřadit z provozu.
-	 Nepoužívat zalomené, promáčknuté nebo jinak poškozené hadice. Ihned vyřadit z provozu.
-	 Nepoužívat hadice, které byly v kontaktu s agresivními chemikáliemi nebo vysokou teplotou. Ihned vyřadit z 

provozu.
-	 Při používáni se vyvarujte zalomení, kroucení, tahání hadice nebo kontaktu s ostrými hranami.
-	 Je potřeba počítat s nekolikaprocentním zkrácením hadice pod tlakem a zabránit jejímu napětí.
-	 Je přípustné spojování několika hadic odpovídajícími vysokotlakými spojkami. Nedoporučujeme zavěšení 

spojovaných hadic ani prověšení hadice vlastní vahou.
-	 Po použití hadici vždy očistit, vyprázdnit a svinout.

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Standardní koncovky pro hadice WATERBLAST

typ rozměr 
závitu

vnitřní průměr hadice
1/4” 3/8” 1/2” 3/4”

vnitřní závit BSP 
kužel 60°

1/4” TI-WBW110-04-04SL - - -
3/8” - TI-WBW110-06-06SL - -
1/2” - - TI-WBW110-08-08SL -

vnější závit BSP 
kužel 60°

1/4” TI-WBZ110-04-04SL - - -
3/8” - TI-WBZ110-06-06SL - -
1/2” - - TI-WBZ110-08-08SL -

vnitřní metrický závit 
kužel 24° 

O-kroužek, DKOL
M22x1,5 - TI-WMW121-22-06SL TI-WMW121-22-08SL -

vnitřní metrický závit 
kužel 24° 

O-kroužek, DKOS

M20x1,5 TI-WMW122-20-06SL - -
M22x1,5 - TI-WMW122-22-06SL TI-WMW122-22-08SL -
M24x1,5 - - TI-WMW122-24-08SL -

vnitřní metrický závit 
kužel 24° 

 DKL
M22x1,5 - - TI-WMW111-22-08SL -

vnější metrický závit 
kužel 24° 

CES

M24x1,5 - - TI-WMZ112-24-08SL -

M36x2 TI-WMW122-36-12SL
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Termoplastové hadice UHP (≥700 bar)

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruch. 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/100 m]

typ 
objímek

Typ 1 
(STANDARD)

Hadice pro vysokotlaké hydraulické systémy. Duše: polyester. Výztuž: aramidový + ocelový oplet.
Obal: černý polyuretan.
* - výztuž hadice tvořena dvěma aramidovými oplety.

UH-OL8M-06* 6,4 14,8

700 2800

50 15,90
**

UH-MTKH-06 6,4 14,5 40 26,00
UH-0412-06 6,6 12,7 35 18,00

PSAF
UH-0414-10 9,8 18,7 90 33,00

Typ 2 
(TWIN)

Tvořena dvěma spojenými hadicemi typu STANDARD. Duše: polyester. Výztuž: aramidový + ocelový 
oplet. Obal: černý polyuretan.

UH-MTKHB-06 6,4 14,5
700 2800

40 52,00 **
UH-1412-06 6,6 12,7 35 36,00

PSAF
UH-1414-10 9,8 18,7 90 66,00

Typ 3 
(NON CONDUCTIVE)

Nevodivá hadice - procházející proud při podmínkách měření dle normy SAE 100 R8 menší než 50 
µA při napětí 246 kV/m po dobu 5 min., používána v blízkosti elektrických instalací. Duše: polyester. 
Výztuž: dva aramidové oplety. Obal: oranžový polyuretan.

UH-0460-04 4 9,1
700 2800

25 6,00 PSAF
UH-OL8MNC-06 6,4 14,8 50 15,90 **
UH-0462-06 6,6 14 35 14,50 PSAF

Typ 4 
(MARINE)

Hadice odolná působení slané vody, používány pro námořní aplikace. Duše: polyester. Výztuž: ara-
midový + ocelový oplet. Obal: černý polyuretan.
* - výztuž hadice tvořena dvěma aramidovými oplety.

UH-OL8MMARINE-06* 6,4 14,8

700 2800

50 15,90
**

UH-MTKHMARINE-06 6,4 14,5 40 26,00
UH-0402-06 6,6 12,7 35 18,00

PSAF
UH-0404-10 9,8 18,7 90 33,00

Typ 5 
(CHEMICAL)

Hadice pro transport agresivních chemikálií, jak jsou barvy, rozpouštědla. Duše: polyamid. Výztuž: 
aramidový + ocelový oplet. Obal: černý polyuretan.

UH-MTK-06 6,4 14,5

700 2800

40 25,40 **
UH-0482-06 6,6 12,7 35 18,00 PSAF
UH-MTKMMARINE-10 9,5 18,8 90 37,50 **
UH-0484-10 9,8 18,7 90 32,00 PSAF

Typ 6 
(ANTISTATIC)

Antistatická hadice (R < 3x104 Ω /m) pro transport nevodivých médií. Duše: polyamid. Výztuž: dva 
aramidové oplety. Obal: modrý polyuretan.

UH-AS8M-06 6,4 14,8 700 2800 50 15,00 **

Typ 7 
(EXTRA)

Hadice pro hydraulické systémy pracující do tlaku 800 bar. Duše: polyester. Výztuž: aramidový + oce-
lový oplet. Obal: černý polyuretan.

UH-0802-06 6,6 14,5 800 3200 35 24,5 PSAF

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Termoplastové hadice pro tlaky do 800 bar. Obal hadic je vyroben z otěru vzdorného polyuretanu. Výztuž je tvořena 
max. 3 vrstvami ocelového nebo aramidového opletu. Duše je vyrobena z polyesteru nebo polyamidu. Nejčastěji 
jsou používány v hydraulických systémech, záchranářském vybavení, na zvedácích a čerpadlech. Jsou určeny 
pro nejrůznější média jako hydraulický olej, barvy, rozpouštědla, polioly, izokyanáty. Rozsah pracovních teplot od 
-40°C do +100°C (pro vodu a vodné roztoky max. +70°C). Používat koncovky typu P (IT-142).

** - kontakt s Technickým oddělením TUBES INTERNATIONAL®
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Koncovky pro termoplastové hadice UHP (≥700 bar)

TI-P (700, 800 bar)
Závit BSP (BSPT), kužel 60°

AGR AGR-K DKR -

rozměr 
závitu 
[coul]

vnitřní 
průměr hadice 

[coul]

- -

index index index -
1/4 5/32 TI-PBZ110-04-025-TO - TI-PBW110-04-025-TO -
1/4

1/4
TI-PBZ110-04-04-TO - TI-PBW110-04-04-TO -

3/8 TI-PBZ110-06-04-TO TI-PBZ130-06-04-TO - -
3/8 3/8 TI-PBZ110-06-06-TO - TI-PBW110-06-06-TO -

TI-P (700, 800 bar) Lisovací objímky

vnitřní 
průměr hadice 

[coul]

-

index vnitřní průměr objímky - -
5/32 TI-PSAF-025-TO 9,8 mm - -
1/4 TI-PSAF-04-TO 15,0 mm - -
3/8 TI-PSAF-06-TO 20,0 mm - -

TI-P (700, 800 bar)
Metrický závit - kužel 24°

CEL CES DKOL DKOS

rozměr 
závitu 
[coul]

vnitřní 
průměr hadice 

[coul]

index index index index
M14x1,5

1/4

TI-PMZ111-14-04-TO - TI-PMW121-14-04-TO TI-PMW122-14-04-TO
M16x1,5 - - - TI-PMW122-16-04-TO
M18x1,5 - TI-PMZ112-18-04-TO - TI-PMW122-18-04-TO
M22x1,5 - - - TI-PMW122-22-04-TO
M24x1,5 - - - TI-PMW122-24-04-TO
M20x1,5

3/8
- - - TI-PMW122-20-06-TO

M18x1,5 TI-PMZ111-18-06-TO - TI-PMW121-18-06-TO -
M22x1,5 - TI-PMZ112-22-06-TO - TI-PMW122-22-06-TO

TI-P (700, 800 bar)
Závit NPTF (NPSM), kužel 60°

Závit NPT
JIC, závit UNF, kužel 74°

AGN DKN DKJ

rozměr 
závitu 
[coul]

vnitřní 
průměr hadice 

[coul]

index index index index
1/4-18

1/4

TI-PNZ110-04-04-TO TI-PNW110-04-04-TO TI-PNWS110-04-04-TO -
3/8-18 TI-PNZ110-06-04-TO - TI-PNWS110-06-04-TO -
7/16-20 - - - TI-PJW110-07-04-TO
1/2-20 - - - TI-PJW110-08-04-TO
9/16-18 - - - TI-PJW110-09-04-TO
3/8-18

3/8
TI-PNZ110-06-06-TO - - -

9/16-18 - - - TI-PJW110-09-06-TO
3/4-16 - - - TI-PJW110-12-06-TO
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Hadice SPIR STAR® mají duši vyrobenou z nejkvalitnějších plastů, takových jako polyoxymetylen (POM), polyamid 
(PA), polyfluor vinyliden (PVDF), polytetrafluoretylen - teflon (PTFE). Okolo duše je navinuto až 8 spirálních ocelo-
vých opletů z drátu se zlepšenými mechanickými vlastnostmi z uhlíkové oceli nebo nerezi (také kyselinovzdorné).
Obal je dle aplikace z polyuretanu, polyamidů nebo PVDF.

Díky unikátní kombinaci vlastností materiálů, použitých na hadice SPIR STAR®, bylo dosaženo vysokých a mnohem 
lepších než u standardních hadic, charakteristických vlastností jako:

-	 Ultra vysoké tlaky - do 4000 bar pro typ UHP.
-	 Malá objemová roztažnost pod tlakem - rychlá odezva výkonného nástroje na impulz ze zdroje.
-	 Hladká duše minimalizující tlakové ztráty.
-	 Konstrukce výztuže spirálními ocelovými oplety zamezuje zalomení hadice při ohýbání a zaručuje dlouhou 

životnost v nejnáročnějších aplikacích.
-	 Obal odolný prodření a poškození.
-	 Dostupnost dlouhých délek - do 4500m.
-	 Malý vnější průměr - dobrý poměr vnějších rozměrů k vysokým pracovním tlakům - důležité při čištění těžko 

přístupných míst.
-	 Možnost dodat hadici s konstrukcí dle přání zákazníka: dvojité hadice, svazky a jiné speciální provedení.
-	 Vynikající charakteristika průtoku.
-	 Velmi dobrá odolnost chemická odolnost na chemikálie, detergenty a rozpouštědla.
-	 Nízká jednotková hmotnost.
-	 Odolnost na vnější tlak.
-	 Odolnost UV záření, ozónu a stárnutí.
-	 Vysoká stabilita při vysokých teplotách (série HT).
-	 Odolnost mořské vodě.
-	 Vysoká odolnost na tlakové rázy.
-	 Nízký koeficient penetrace média stěnami hadice.

Charakteristika hlavních oblastí použití:

Technologie Waterblast

Hlavními oblastmi použití jsou: odstraňování a opracování betonu, čištění kanalizace, řezání vodním paprskem, 
čištění potrubí a výměníků tepla, čištění, odmaštění a příprava povrchu čistým médiem (voda) stejně jako médi-
em s přídavkem abraziv. Široký sortiment hadic a speciální konstrukce koncovek např. typu Blast Pro umožňuje 
přizpůsobení řešení konkrétním požadavkům.

Ultra vysokotlaká hydraulika

V této technice nacházejí hadice SPIR STAR® uplatnění všude tam, kde je kromě odolnosti na nejvyšší tlaky 
požadována také maximální elasticita a odolnost vnějšímu poškození. Hadice SPIR STAR® jsou až o 50% lehčí 
než analogické pryžové. Příklady použití jsou: tváření povrchu kovů vysokým tlakem (autofrettage), hydrotváření, 
záchranářské práce a utahování šroubů.

Použití v průmyslu těžby ropy a zemního plynu - vrtné plošiny.

Ověřená celá řada aplikací při těžbě na vrtných plošinách v Severním moři a Mexické zátoce. Hlavními oblastmi 
použití jsou: hadicové svazky, metanolové hospodářství, injektáž chemikálií, hydraulika a hydraulické elementy 
kontroly vrtu. Vlastnostmi hadic SPIR STAR®, důležitými pro tuto oblast jsou: možnost dodání hadice v jednom 
kuse až o délce 4500 m, odolnost vnějšímu tlaku a odolnost teplotě do +150°C, pro některé typy hadic.

Průmysl obecně

Letecký, chemický a automobilový průmysl, armáda, stavba lodí, železnice, dopravní systémy.

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Hadice SPIR STAR®
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Hadice SPIR STAR®

5/4HT
počet opletů

vnitřní průměr
[mm]

-	 dvojitý obal PA/PUR
-	 vyztužená verze s vyšším pracovním tlakem
-    pro aplikace s extrémními teplotami, s vysokou chemic-

kou odolností 
-    dodatečný oplet v obalu 
-	 duše z polyamidu PA11 pro metanol
-	 dodatečný vnější nerezový oplet
-	 duše PVDF / obal polyamid
-	 zesílený obal
-	 dvě dodatečné vrstvy speciálního spirálního opletu
-	 verze W, se zvýšenou elasticitou

DC1
H
HT

K
M
OK
PPA
R
W
WL
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Hadice SPIR STAR®
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Typ 2
Lehká, elastická, 2-opletová hadice používaná zvláště pro čištění výměníků tepla a potrubních rozvodů a hyd-
raulické aplikace.
Duše POM (polyoxymetylen) od 10 mm PA (polyamid), obal PA (polyamid).

SS-NW-03-2 3,4 6,9 1000 2500 60 0,07 2 8,9
SS-NW-03-2-1100* 3,4 7 1100 2750 60 0,07 2 8,9
SS-NW-04-2 4 8 1200 3000 75 0,11 2,5 10
SS-NW-04-2H-1400* 4 8,1 1400 3500 75 0,11 2,5 10
SS-NW-05-2 5 9,4 1040 2600 95 0,13 3 12,9
SS-NW-05-2H-1400* 4,9 9,5 1400 3500 95 0,15 3 12,9
SS-NW-06-2 6,3 11,5 1000 2500 110 0,18 4 13,9
SS-NW-06-2-1100* 6,3 11,6 1100 2750 110 0,18 4 13,9
SS-NW-08-2 8,1 13,3 900 2250 130 0,20 5,5 17,8
SS-NW-08-2PA 8,1 13,3 840 2100 130 0,20 5,5 17,8
SS-NW-10-2 10,1 15,5 690 1725 160 0,28 6,5 20,8
SS-NW-13-2 12,9 19,3 690 1725 200 0,44 8,5 26
SS-NW-20-2 19 26,2 520 1300 240 0,75 13 34,2
SS-NW-25-2 24,8 33,5 440 1100 300 0,95 16,5 40

Typ 2K Elastičtější, 2-opletová hadice s dodatečným opletem, používaná zvláště v hydraulických systémech. 
Duše PA (polyamid), obal PU (polyuretan).

SS-NW-04-2K 4 9,8 1200 3000 65 0,19 2,5 13,1
SS-NW-06-2K 6,2 12,9 1120 2800 95 0,30 4 14,1

Typ 2OK 2-opletová hadice, odolná otěru, používaná zvláště pro čištění výměníků tepla a potrubních rozvodů.
Duše POM (polyoxymetylen), obal PA (polyamid) + vnější nerezový oplet.

SS-NW-05-2OK 5 10,8 1040 2600 95 0,22 3,5 13,3
SS-NW-06-2OK 6,2 13,1 1000 2500 110 0,31 4 15

Typ 2W
Silná, elastická, 2-opletová hadice, odolná zalomení, používaná zvláště pro utahování šroubů, k hydraulickým 
klíčům, zvedákům, nůžkám a dalším zařízením.
Duše PA (polyamid), obal PU (polyuretan). * - dostupná ve dvojité verzi (Twin Hose).

SS-NW-04-2W 4 9,8 1400 3500 65 0,16 2,5 13,1
SS-NW-06-2W 6 12 1280 3200 95 0,23 4 15,4
SS-NW-06-2WL* 5,9 12 1200 3000 80 0,24 4 15,5
SS-NW-08-2W* 8 14,3 1040 2600 110 0,31 5,5 18,3
SS-NW-08-2WL 8 14 1000 2500 100 0,32 5,5 18,3
SS-NW-08-2WR 8 16 1040 2600 110 0,36 4,5 21,3
SS-NW-10-2W 10 17,2 1100 2760 125 0,43 6,5 21,5
SS-NW-13-2W 12,8 20,8 1040 2600 150 0,59 8,5 26,7
SS-NW-13-2WR 12,8 22,2 1040 2600 150 0,59 7,5 27,5
SS-NW-20-2W 18,8 29,5 760 1900 220 1,16 13 36,3
SS-NW-25-2W 25 35,6 640 1600 280 1,49 16,5 44

Typ 3 Lehká, elastická, 3-opletová hadice, používaná zvláště pro čištění výměníků tepla a potrubních rozvodů.
Duše POM (polyoxymetylen), obal PA (polyamid).

SS-NW-05-3 5 10,3 1120 2800 95 0,22 3 (3,5) 12,9
SS-NW-06-3 6,1 12,3 1040 2600 110 0,28 4 14,1

* - splňuje požadavky normy EN 1829-2, pracovní teplota od -30°C do +70°C
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Hadice SPIR STAR®
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Typ 4
Silná, elastická, 4-opletová hadice, používaná zvláště pro utahování šroubů, k hydraulickým klíčům, zvedákům, 
nůžkám a dalším zařízením, řezání vodním paprskem, tlakové zkoušky.
Duše POM (polyoxymetylen) od 13 mm PA (polyamid), obal PA (polyamid).

SS-NW-03-4 3,4 8 2000 5000 110 0,14 2 12,1
SS-NW-03-4-2100* 3,4 8,1 2100 5250 110 0,14 2 12,1
SS-NW-04-4 4 10,3 2200 5500 130 0,23 1,8 14,7
SS-NW-05-4* 5 11,2 1800 4500 150 0,26 2,5 15
SS-NW-06-4 6,3 12,6 1500 3800 180 0,30 3,5 16,4
SS-NW-06-4-1650* 6,3 12,6 1650 4125 180 0,30 3,5 16,4
SS-NW-08-4 8 14,6 1500 3800 200 0,39 4,5 20,3
SS-NW-10-4 9,9 18,4 1500 3800 200 0,69 5,5 23,1
SS-NW-13-4 12,8 21,4 1300 3250 200 0,80 7,5 27,4
SS-NW-13-4H 12,8 22 1400 3500 200 0,88 7,5 29,5
SS-NW-16-4 16 25,5 1040 2600 250 1,00 10,5 32,7
SS-NW-20-4 18,8 28,8 1040 2600 250 1,35 13 36,9
SS-NW-25-4 24,8 36,3 900 2250 300 1,72 19 45,9

Typ 6
Silná, elastická, 6-opletová hadice, používaná zvláště pro vysokotlaké čištění a řezání vodním paprskem, hyd-
rotvarování, hydrauliku, vstřikování chemikálií a mazání pod vysokým tlakem.
Duše POM (polyoxymetylen) od 13 mm PA (polyamid), obal PA (polyamid).

SS-NW-03-6 3 9,1 2800 7000 150 0,23 1,8 15,3
SS-NW-04-6* 4 11,5 2800 7000 175 0,37 1,8 17,1
SS-NW-05-6* 4,8 13,2 2500 6250 200 0,45 2,5 17,8
SS-NW-05-6H 4,6 14,4 2800 7000 220 0,56 2,5 19,7
SS-NW-06-6H 5,9 16,4 2800 7000 250 0,75 3 21,4
SS-NW-08-6 8 16,4 2100 5250 250 0,64 4,5 21,6
SS-NW-08-6H* 7,7 18,8 2500 6250 260 0,93 4,5 22,8
SS-NW-08-6UHP* 7,6 19,3 2800 7000 300 1,06 4,5 23,7
SS-NW-08-6UHP-X* 7,6 19,3 3035 7000 300 1,06 4,5 23,7
SS-NW-10-6 9,8 20,4 1920 4800 250 1,00 5,5 26,6
SS-NW-13-6 12,8 23,4 1800 4500 300 1,16 7,5 30,1
SS-NW-13-6H 12,7 24,8 2000 5000 300 1,20 7,5 32,9
SS-NW-16-6 15,9 27,7 1520 3800 320 1,48 10,5 35
SS-NW-20-6 18,8 32,8 1400 3500 350 2,17 13 37,2
SS-NW-25-6 24,8 39,8 1400 3000 600 2,80 17,5 49

Typ 8
Nejsilnější, elastická, 8-opletová hadice, používaná zvláště pro vysokotlaké řezání vodním paprskem, hydro-
tvarování a laboratorní aplikace.
Duše POM (polyoxymetylen), obal PA (polyamid).

SS-NW-04-8 4 12,8 3200 8000 175 0,54 1,8 19,5
SS-NW-05UHP 4,5 15,3 3200 8000 250 0,69 2,5 19,7
SS-NW-06UHP 5,8 18,6 3200 8000 280 1,06 3 23,7
SS-NW-08UHP 7,6 22 3200 7400 300 1,50 4,5 29,7
SS-NW-13UHP 12,8 27,7 2800 6000 350 2,09 7,5 31,6
SS-NW-16UHP 15,9 31,8 2000 5000 400 2,52 10,5 35

Typ HDC1 Hadice určena pro úpravu povrchů, čištění trupů lodí a hydrodemolice betonu. 
Duše POM (polyoxymetylen), obal PA (polyamid) + PUR (polyuretan).

SS-NW-05-6HDC1 4,6 18,4 2800 7000 220 0,69 2,5 17,9
SS-NW-08-6HDC1* 7,7 22,8 2500 6250 260 1,09 4,5 22,8

* - splňuje požadavky normy EN 1829-2, pracovní teplota od -30°C do +70°C
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Typ HT Hadice pro vstřikování horkých chemikálií. Pracovní teplota do +150°C. 
Duše i obal PVDF (polyvinylidenfluorid).

SS-HT-05-4HT 5 11,2 1035 4140 250 0,28 2,5 15,4
SS-HT-06-2WHT 6,3 12,2 690 2760 150 0,27 3,5 17,5
SS-HT-06-4HT 6,3 12,6 1035 4140 280 0,32 3,5 17,5
SS-HT-08-2WHT 8 14,5 690 2760 250 0,40 4 20,7
SS-HT-08-4HT 8 14,6 1035 4140 300 0,41 4,5 20,2
SS-HT-10-4HT 9,9 18,4 1035 4140 300 0,70 5 24,9
SS-HT-13-4HHT 12,8 22 860 3450 300 1,00 7,5 29,5

Typ M Hadice pro vstřikování metanolu.
Duše polyamid PA11 (BESNO P40 TLO), obal PA (polyamid).

SS-M-06-2WM 6 12,2 1100 2760 95 0,24 4 16,8
SS-M-06-4WM 6 13 1035 4140 180 0,34 3 19,9
SS-M-08-2WM 8 14,3 1100 2760 110 0,31 5,5 19,7
SS-M-10-2WM 10 17,2 1100 2760 125 0,47 5 21,5
SS-M-13-2WM 12,7 20,8 1100 2760 150 0,63 8,5 27,8
SS-M-25-2KM 23,6 32,6 500 1250 280 1,20 16,5 42

Typ PPA Hadice určena speciálně pro aplikace na vrtných plošinách. 
Duše PVDF (polyvinylidenfluorid), obal PA (polyamid).

SS-PPA-05-4PPA 5 11,2 1285 4140 250 0,26 2,5 15
SS-PPA-06-2WPPA 6,3 12,2 915 2760 150 0,27 3,5 17,1
SS-PPA-06-4PPA 6,3 12,6 1180 4140 280 0,31 3,5 17,5
SS-PPA-08-2WPPA 8 14,5 790 2760 250 0,36 5,5 18,3
SS-PPA-08-4PPA 8 14,7 1085 4140 300 0,42 4,5 20,3
SS-PPA-10-4PPA 10 18,4 1180 4140 300 0,68 5,5 23,1
SS-PPA-13-2WPPA 12,8 20,8 790 2760 300 0,67 8,5 27,2
SS-PPA-13-4HPPA 12,8 22 1040 3450 300 1,00 7,5 29,5
SS-PPA-16-4PPA 16 25,5 790 2760 400 1,08 10,5 32,7
SS-PPA-20-4PPA 18,8 28,8 775 2760 500 1,35 13 36,9
SS-PPA-20-6PPA 18,8 32,8 1040 3450 600 2,17 13 43,1
SS-PPA-25-4PPA 24,8 36,3 690 2070 500 1,82 18 42,3

*	 Pozor: Pracovní tlaky hadic HT, M a PPA závisí na koeficientech bezpečnosti, požadovaných pro danou aplikaci. 
Vyšší hodnota tlaku určuje nejvyšší možný maximální pracovní tlak, nezávislý na charakteru aplikace.

Pracovní teploty hadic SPIR STAR®

typ hadice pracovní teplota poznámky

F od -70°C do +200°C Hadice s duší z PTFE, na objednávku. Pracovní tlak závislý na teplotě.

HT od -20°C do +150°C Při teplotách +80°C a více přepočítat pracovní tlak koeficientem bezpečnosti 
4:1.

PPA od -20°C do +80°C Při teplotách +60 ÷ +80°C přepočítat pracovní tlak koeficientem bezpečnosti 4:1.

v souladu s EN 1829-2 od -30°C do +70°C -

ostatní od -30°C do +60°C -
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Hadice SPIR STAR® - typ VIPER, MAMBA, COBRA
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Typ VIPER Duše - PA (polyamid), výztuž - vysoce odolný, vícevrstvý ocelový oplet, obal - žlutý fluorescenční PUR (poly-
uretan).

SS-HL-VIPER-06 6,1 12,5 700 1800 80 20,60 4 14,4

Typ VIPER Twin 
(dvojitá)

Duše - PA (polyamid), výztuž - vysoce odolný, vícevrstvý ocelový oplet, obal - žlutý a purpurový fluorescenční 
PUR (polyuretan).

SS-HL-VIPER-06T 6,1 12,5 700 1800 80 41,20 4 14,4

Typ MAMBA Duše - PA (polyamid), výztuž - vysoce odolný, vícevrstvý ocelový oplet, obal - červený PUR (polyuretan).

SS-HL-MAMBA-06 5,9 12 1200 3000 80 23,70 4 15,4

Typ MAMBA Twin 
(dvojitá)

Duše - PA (polyamid), výztuž - vysoce odolný, vícevrstvý ocelový oplet, obal - červený a tmavě šedý PUR 
(polyuretan).

SS-HL-MAMBA-06T 5,9 12 1200 3000 80 47,40 4 15,4

Typ COBRA Duše - POM (polyoxymetylen), výztuž - vysoce odolný, vícevrstvý ocelový oplet, obal - tmavě modrý PA (poly-
amid).

SS-HL-COBRA-05 5 11,2 1800 4500 150 26,00 2,5 15

Hadice SPIR STAR® typu VIPER, MAMBA a COBRA jsou novými řadami hadic, jejichž konstrukce zajišťuje velmi 
vysokou elasticitu a minimální objemovou roztažnost. Nacházejí uplatnění v hydraulice UHP např. v utahovácích 
šroubů, kontrolních panelech, zvedácích apod.
Rozsah pracovních teplot od -30°C do +60°C.

koncovka

typ hadice vnitřní závit NPTF vnější závit NPTF vnější závit BSP 
(těsnění prstenec)

vnější závit BSP 
(těsnění kužel 100°) vnitřní závit BSP

VIPER 
VIPER Twin 1/4”-18 1/4”-18 

3/8”-18 - - -

MAMBA 
MAMBA Twin 1/4”-18 1/4”-18 

3/8”-18 1/4” 1/4” 1/4”

COBRA - - 1/4” 1/4” 1/4”

Základní koncovky pro hadice VIPER, MAMBA, COBRA
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SPIR STAR 24H - GREEN LINE - OBJEDNACÍ FORMULÁŘ

Zákazník: (název firmy, IČO, kontaktní osoba a telefon, e-mail):

Koncovka levá Hadice Koncovka pravá Celková délka Lc [mm] Počet kusů

Médium (substance) Pracovní tlak [bar] Pracovní teplota [°C] Jiné činitele (vnější vlivy, ohyby během práce atd.)

Název Datum Podpis Poznámky

Hadice SPIR STAR® vyrobená do 24 h - ZELENÁ STEZKA

ZELENÁ STEZKA je systém rychlé výroby hadic SPIR STAR® z vybraných nejpoužívanějších typů hadic s nejčastěji 
používanými koncovkami. Hadice jsou vyrobeny do 24 h, při zohlednění následujících zásad:
-	 písemná objednávka zaslaná na Obchodní oddělení TUBES INTERNATIONAL® odsouhlasená technicky i 

obchodně do 11.00 dne předcházejícího požadovanému datu expedice hadice,
-	 objednávka s dohodnutými detaily je písemně potvrzena zákazníkovi,
-	 je možná libovolná kombinace uvedených koncovek a libovolná délka hadice (se zohledněním minimální tech-

nicky možné a maximální dostupné délky hadice),
-	 počet objednaných hadic může být omezen,
-	 objednané hadice budou vyrobeny a otestovány v souladu se standardními postupy výroby hadic  SPIR STAR®.

Pro objednávku hadic je nutné vyplnit níže uvedený formulář (dostupný ke stažení na stránkách www.tubes-in-
ternational.com).

SPIR STAR 24H - GREEN LINE - OBJEDNACÍ FORMULÁŘ

Zákazník: (název firmy, IČO, kontaktní osoba a telefon, e-mail): Kowalski S.A., IČO 781-00-46-084, Jan Kowalski, 
tel. 669 111 570, kowalski@kowalski-sa.com

Koncovka levá Hadice Koncovka pravá Celková délka Lc [mm] Počet kusů

4/2-N2 SS-NW-04-2 4/2-N3 6250 2
Médium (substance) Pracovní tlak [bar] Pracovní teplota [°C] Jiné činitele (vnější vlivy, ohyby během práce atd.)

Voda 1000 40 bez
Název Datum Podpis Poznámky

Jan Kowalski 10.05.2016 Kowalski bez

Příklad:

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP
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Hadice SPIR STAR® vyrobená do 24 h - ZELENÁ STEZKA

SPIR STAR DN4 (4/2)
Duše.: Polyoxymetylen (POM) 
Výztuž: Dvě vrstvy ocelového drátu 
Obal.: Zelený polyamid (PA)
Prac. teplota: Od -30°C do +60°C

Lehká, elastická hadice, používaná hlavně pro čištění výměníků tepla, a instalace.

index hadice
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

index lisovací 
objímky 

(uhlíková ocel)

průměr 
objímky po 

lisování 
[mm]

délka 
objímky po 

lisování 
[mm]

SS-NW-04-2 4 8 1200 3000 75 0,11 SS-10420102 10 34

typ koncovky popis části index 
((uhlíková ocel)

vnitřní průměr 
koncovky A 

[mm]

celková délka 
koncovky 

s objímkou B 
[mm]

délka 
závitu C 

[mm]

rozměr 
klíče D 
[mm]

4-2-N1 GW M24x1,5, kužel 24°, O-kroužek
koncovka SS-20420042A

2,5 68 - 32
matice SS-51321206

4-2-N2 GW 1/4” BSP, kužel 24°/60°
koncovka SS-20430302A

2,5 48 - 19
matice SS-50540301

4-2-N3 GZ 1/8” BSP, ploché těsnění - SS-30420382A 2,5 55 13 9
4-2-N4 GZ M7x1, ploché těsnění - SS-30420082A 2,5 52 11 7
4-2-N5 GZ 1/4” BSP, ploché těsnění - SS-30420322A 2,5 55 12 11

4-2-N1 4-2-N2
4-2-N3 
4-2-N4 4-2-N5

SPIR STAR DN6 (6/2)
Duše: Polyoxymetylen (POM) 
Výztuž: Dvě vrstvy ocelového drátu 
Obal: Zelený polyamid (PA)
Prac. teplota: Od -30°C do +60°C

Lehká, elastická hadice, používaná hlavně pro hydraulické systémy (testování, 
hydraulické nářadí) a čištění výměníků tepla.

index hadice
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

index lisovací 
objímky 

(uhlíková ocel)

průměr 
objímky po 

lisování 
[mm]

délka 
objímky po 

lisování 
[mm]

SS-NW-06-2 6,3 11,5 1000 2500 110 0,18 SS-10620101 13,9 42

typ koncovky popis části index 
((uhlíková ocel)

vnitřní průměr 
koncovky A 

[mm]

celková délka 
koncovky 

s objímkou B 
[mm]

délka 
závitu C 

[mm]

rozměr 
klíče D 
[mm]

6-2-N1 GW M24x1,5, kužel 24°, O-kroužek
koncovka SS-20620042A

4 75 - 30
matice SS-51060201

6-2-N2 GZ 1/4” BSP, ploché těsnění - SS-30620381A 4 66 15 12
6-2-N3 GZ 1/4” BSP, vnější kužel 100° - SS-30620361A 4 67 18 17
6-2-N4 GZ 3/8” BSP, vnitřní kužel 60° - SS-30620321A 4 61 12 17
6-2-N5 GZ 3/8” NPTF - SS-30620451A 4 64 14 17

6-2-N1 6-2-N2 6-2-N56-2-N46-2-N3

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP
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Hadice SPIR STAR® vyrobená do 24 h - ZELENÁ STEZKA

SPIR STAR DN8 (8/2W)
Duše: Polyamid (PA)
Výztuž: Dva spirální oviny a dva oplety z ocelového drátu
Obal: Černý polyuretan (PUR) 
Pracovní teplota: Od -30°C do +60°C

Lehká, elastická hadice, používaná hlavně pro hydraulické systémy (testování, 
hydraulické nářadí) a čištění výměníků tepla.

index hadice
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

index lisovací 
objímky 

(uhlíková ocel)

průměr 
objímky po 

lisování 
[mm]

délka 
objímky po 

lisování 
[mm]

SS-NW-08-2W 8 14,3 1040 2600 110 0,32 SS-10830191W 18,3 43

typ koncovky popis části index 
((uhlíková ocel)

vnitřní průměr 
koncovky A 

[mm]

celková délka 
koncovky 

s objímkou B 
[mm]

délka 
závitu C 

[mm]

rozměr 
klíče D 
[mm]

8/2W-N1 GW M24x1,5, kužel 24°, O-kroužek
koncovka SS-20820042A

5,5 75 - 32
matice SS-51321206

8/2W-N2 GZ 1/4” BSP, ploché těsnění - SS-30820381A 5,5 70 15 12
8/2W-N3 GZ 3/8” BSP, vnitřní kužel 60° - SS-30820301A 5,5 65 12 17

8-2W-N38-2W-N28-2W-N1

SPIR STAR DN8 UHP (8/6UHP)
Duše: Polyoxymetylen (POM) 
Výztuž: Šest vrstev ocelového drátu 
Obal: Žlutý polyamid (PA)
Pracovní teplota: Od -30°C do +60°C

Robustní hadice, používaná k vysokotlakému čištění a řezání vodním paprskem.

index hadice
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

index lisovací 
objímky 

(uhlíková ocel)

průměr 
objímky po 

lisování 
[mm]

délka 
objímky po 

lisování 
[mm]

SS-NW-08-6UHP 7,6 19,3 2800 7000 300 1,1 SS-10860116 23,7 88

typ koncovky popis části index 
((uhlíková ocel)

vnitřní průměr 
koncovky A 

[mm]

celková délka 
koncovky 

s objímkou B 
[mm]

délka 
závitu C 

[mm]

rozměr 
klíče D 
[mm]

8/6UHP-N1 GZ HP 9/16”- 18 UNF LH - SS-40860204E 4,5 126 31 -
8/6UHP-N2 GZ HP M14x1,5 LH - SS-40860104E 4,5 126 31 -

8/6UHP-N1, 8/6UHP-N2

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP
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Hadice s koncovkami UHP (SPIR STAR®, WATERBLAST) vyrobené do 24 h

Kompletní, testované vysokotlaké hadice UHP (ULTRA HIGH PRESURE)  z vybraných hadic SPIR STAR® a 
WATERBLAST, s nejoblíbenějšími typy koncovek v nejčastěji používaných délkách (Lc). Kompletní informace o 
parametrech používaných hadic naleznete na předchozích stránkách katalogu. Hadice jsou vyrobeny do 24 h, při 
zohlednění následujících zásad:
-	 je potvrzena dostupnost všech komponent objednávaných hadic na skladu,
-	 písemná objednávka zaslaná na Obchodní oddělení TUBES INTERNATIONAL® odsouhlasená technicky i 

obchodně do 11.00 dne předcházejícího požadovanému datu expedice hadice,
-	 objednávka s dohodnutými detaily je písemně potvrzena zákazníkovi.

index typ hadice
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

celková 
délka 
[m]

koncovky

levá obr. pravá obr.
hydraulika 700 bar

HASS-06-001-L1M SS-HL-VIPER-06 6,1 700 1 GZ 3/8" NPT 1 GZ 3/8" NPT 1
HASS-06-001-L2M SS-HL-VIPER-06 6,1 700 2 GZ 3/8" NPT 1 GZ 3/8" NPT 1
HASS-06-001-L3M SS-HL-VIPER-06 6,1 700 3 GZ 3/8" NPT 1 GZ 3/8" NPT 1
HASS-06-001-L5M SS-HL-VIPER-06 6,1 700 5 GZ 3/8" NPT 1 GZ 3/8" NPT 1

HASS-06-001-L10M SS-HL-VIPER-06 6,1 700 10 GZ 3/8" NPT 1 GZ 3/8" NPT 1
hydraulika 1800 bar

HASS-05-002-L2M SS-NW-05-4 5 1800 2 GW 1/4" BSP 2 GW 1/4" BSP 2
HASS-05-002-L3M SS-NW-05-4 5 1800 3 GW 1/4" BSP 2 GW 1/4" BSP 2
HASS-05-002-L5M SS-NW-05-4 5 1800 5 GW 1/4" BSP 2 GW 1/4" BSP 2

čištění 1000 bar
HAWB-13-001-L20M SL-WBL4P-13 12,7 1100 20 GW M24x1,5 4 GW M24x1,5 4
HASS-08-003-L20M SS-NW-08-2W 8 1040 20 GW M24x1,5 4 GW M24x1,5 4
HASS-03-004-L12M SS-NW-03-2 3,4 1000 12 GW 1/4" BSP 2 GZ M7x1 ploché 5
HASS-04-005-L12M SS-NW-04-2 4 1200 12 GW M24x1,5 4 GZ 1/8" BSP ploché 6
HASS-05-006-L12M SS-NW-05-2 5 1040 12 GW M24x1,5 4 GZ 1/8" BSP ploché 6
HASS-06-007-L12M SS-NW-06-2 6,3 1000 12 GW M24x1,5 4 GZ 1/4" BSP ploché 6

čištění 2500 bar
HASS-08-008-L20M SS-NW-08-6H 7,7 2500 20 9/16"x18 UNF LG 3 9/16"x18 UNF LG 3
HASS-08-009-L20M SS-NW-08-6H 7,7 2500 20 GZ HPM14x1,5LH 3 GZ HPM14x1,5LH 3
HASS-05-010-L5M SS-NW-05-6 4,8 2500 5 9/16"x18 UNF LG 3 9/16"x18 UNF LG 3
HASS-05-011-L5M SS-NW-05-6 4,8 2500 5 GZ HPM14x1,5LH 3 GZ HPM14x1,5LH 3

čištění 2800 bar
HASS-08-012-L20M SS-NW-08-6UHP 7,6 2800 20 9/16"x18 UNF LG 3 9/16"x18 UNF LG 3
HASS-08-013-L20M SS-NW-08-6UHP 7,6 2800 20 GZ HPM14x1,5LH 3 GZ HPM14x1,5LH 3
HASS-05-014-L5M SS-NW-05-6H 4,8 2800 5 9/16"x18 UNF LG 3 9/16"x18 UNF LG 3
HASS-05-015-L5M SS-NW-05-6H 4,8 2800 5 GZ HPM14x1,5LH 3 GZ HPM14x1,5LH 3

čištění 3000 bar
HASS-08-016-L20M SS-NW-08-6UHP-X 7,6 3035 20 9/16"x18 UNF LG 3 9/16"x18 UNF LG 3
HASS-08-017-L20M SS-NW-08-6UHP-X 7,6 3035 20 GZ HPM14x1,5LH 3 GZ HPM14x1,5LH 3
HASS-05-018-L5M SS-NW-05-6UHP 4,5 3200 5 9/16"x18 UNF LG 3 9/16"x18 UNF LG 3
HASS-05-019-L5M SS-NW-05-6UHP 4,5 3200 5 GZ HPM14x1,5LH 3 GZ HPM14x1,5LH 3

obr. 1

obr. 4

obr. 2

obr. 5

obr. 3

obr. 6

Koncovky

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

koncovka

DN
typ hadice - počet 

výztuž. vrstev vnitřní BSP HP vnější (UNF LH) 
vnější metrický LH vnější NPTF / NPT

2 3 4 6 8

3
• 1/4" - 1/16"

• - 1/4"-28 -

• - 1/4"-28, 3/8"-24 -

4
• 1/4" 1/4"-28 1/16", 1/8", 1/4", 5/16"

• 1,4" 1/4"-28, 3/8"-24, 9/16"-18 1/8"

• • - 1/4"-28, 3/8"-24, 9/16"-18 -

5
• • 1/4" - 1/8", 1/4"

• 1/4” 1/4"-28, 3/8"-24, 9/16"-18 -

• • 1/4" 1/4"-28, 3/8"-24, 9/16"-18, M14x1,5 -

6
• • 1/4" 9/16"-18 1/8", 1/4", 3/8"

• 1/4" 3/8"-24 1/4"

• • - 3/8"-24, 9/16"-18, M14x1,5 -

8
• 3/8" - 1/4", 3/8"

• 1/4” 9/16"-18 1/4', 3/8"

• • - 3/8"-24, 9/16"-18, M14x1,5, 3/4"-16 -

10 • 1/2" - 3/8", 1/2"

• • 1/2" 9/16"-18 -

13 • 1/2" 9/16"-18 1/2"

• • • 1/2" 9/16"-18, 3/4"-16. M18x1,5 -

16 • - 3/4"-16 3/4"

• • - M18x1,5 -

20 • - - 1"

• • - 1"-14 -

25 • • - - 1"

• - 1"-14 -

Koncovky pro hadice SPIR STAR®

V tabulkách níže jsou uvedeny nejčastěji používané druhy koncovek pro základní typy hadic SPIR STAR® ozna-
čených číselnými indexy např. pro hadici SS-NW-06-2. Umožňují počáteční volbu koncovky pro daný typ hadice. 
Spojení dostupné koncovky s hadicí, volba typu těsnění a rozměru závitu záleží nejen na nominálním průměru 
hadice, ale také na maximálním pracovním tlaku hadice tzn. hlavně na počtu opletů a materiálu koncovek.
Pro speciální hadice, označené dodatečnými písmeny v názvu typu např. pro hadici SS-NW-06-2WL, mohou být 
jiné parametry než standardy uvedené v tabulkách níže.
Konečné potvrzení dostupnosti dané hadicové koncovky musí být provedeno na základě aktuálních katalogových 
listů katalogu SPIR STAR®.

Postup počáteční kompletace standardní hadice: 

1.	 Výběr hadice na základě pracovních parametrů jako médium, teplota, maximální pracovní tlak a požadovaná 
světlost dle tabulek na stránkách Hadice SPIR STAR®.

2.	 Výběr koncovky z tabulky viz níže.
3.	 Kontrola správnosti kompletace s údaji v katalogu SPIR STAR®.
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

*	 Poznámka: Koncovky s metrickým závitem odpovídají známým koncovkám typu DKOS, DKL a DKS. S ohledem 
na některé rozměrové rozdíly, které se mohou vyskytnout u některých typů koncovek je potřeba před konečným 
potvrzením zkonzultovat správnost volby spojení s Technickým oddělením TUBES INTERNATIONAL®.

Koncovky pro hadice SPIR STAR®

koncovka

DN
typ hadice - počet 

výztuž. vrstev JIC vnitřní UNF vnější BSP vnější BSP / metrický
(ploché těsnění)

2 3 4 6 8
3 • - - M6x1, M7x1
4 • - 1/8", 1/4" 1/8", M7, M8, M10

5
• • - 1/8", 1/4" 1/8", M7, M10

• - 1/4" -

• • 9/16”-18 - -

6 • • 9/16”-18 1/8", 1/4", 3/8" 1/4"

• 9/16”-18 1/4" M8

8 • 9/16”-18 1/4", 3/8" 1/4"

• 3/4"-16 1/4", 3/8" 1/4”
10 • • - 3/8" -

16 • 1.1/16"-12 - -

• • 1.5/16»-12 - -
20 • 1.5/16"-12 - -
25 • 1.5/16»-12 - -

koncovka

DN
typ hadice - počet 

výztuž. vrstev
vnitřní metrický 
s O-kroužkem 

(koncovka typ DKOS *)

vnitřní metrický 
(koncovka typ DKL nebo DKS *)

typ M (vnitřní UNF)
HP female

(vnitřní UNF nebo LH)2 3 4 6 8
3 • - M12x1,5 (DKL) 9/16"-18

4 • M24x1,5 - 9/16"-18

• • • - - 9/16"-18

5
• • M24x1,5 M14x1,5 (DKL) 9/16"-18

• M20x1,5 M14x1,5 (DKL) 9/16"-18

• • - M14x1,5 (DKL) 9/16"-18

6
• • M18x1,5, M22x1,5, M24x1,5 M14x1,5 (DKL), M16x1,5 (DKS) 9/16"-18

• M18x1,5, M24x1,5 - 3/8"-24, 9/16"-18

• • - - 9/16"-18

8
• M20x1,5, M24x1,5 - 3/4"-16

• M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5 - 3/4"-16

• • M24x1,5 - 3/4"-16, 7/8"-14

10
• M24x1,5, M22x1,5 - 3/4"-16

• M22x1,5, M24x1,5 - 3/4"-16

• M22x1,5, M24x1,5 - -

13 • M22x1,5, M24x1,5 - 1"-12

• • • M24x1,5 - 1"-12
16 • • • M30x2 - 1.5/16"-12
20 • • • M36x2 - 1.5/16"-12

25 • • M42x2 - -

• M42x2 - 1.5/16"-12
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Příslušenství typu HP pro hadice SPIR STAR®

Spojky koncovek HP - pracovní tlak 4000 bar

obrázek index rozměr závitu popis používána s

SS-UHP-CLR-04-HP GW 1/4"-28 UNF LH opěrný prstenec GN-1/4-HP
SS-UHP-GN-04-HP GZ 9/16"-18 UNF matice CLR-1/4-HP
SS-UHP-CLR-06-HP GW 3/8"-24 UNF LH opěrný prstenec GN-3/8-HP
SS-UHP-GN-12-HP GZ 3/4"-16 UNF matice CLR-3/8-HP
SS-UHP-CLR-09-HP GW 9/16"-18 UNF LH opěrný prstenec GN-9/16-HP
SS-UHP-GN-18-HP GZ 1.1/8"-12 UNF matice CLR-9/16-HP

SS-UHP-CLR-04-HP-ME GW 1/4"-28 UNF LH opěrný prstenec GN-M16
SS-UHP-GN-M16 GZ M16x1,5 matice CLR-1/4-HP-ME

SS-UHP-CLR-06-HP-ME GW 3/8"-24 UNF LH opěrný prstenec GN-M20
SS-UHP-GN-M20 GZ M20x1,5 matice CLR-3/8-HP-ME

SS-UHP-CLR-09-HP-ME GW 9/16"-18 UNF LH opěrný prstenec GN-M30
SS-UHP-CLR-M14 GW M14-1,5 LH opěrný prstenec GN-M30
SS-UHP-GN-M30 GZ M30x2 matice CLR-M14, CLR-9/16-HP-ME

SS-UHP-CLR-M18-M30 GW M18x1,5 LH opěrný prstenec GN-M30-M18
SS-UHP-GN-M30-M18 GZ M30x2 matice CLR-M18-M30

SS-UHP-HC-M16 2 x GW M16x1,5

přímá spojka HP 
(korpus)

GN-M16 + CLR-1/4-HP-ME
SS-UHP-HC-M20 2 x GW M20x1,5 GN-M20 CLR-3/8-HP-ME

SS-UHP-HC-M30 2 x GW M30x2
GN-M30 + CLR-M14 

GN-M30 + CLR-9/16-HP-ME 
GN-M30-M18 + CLR-M18-M30

SS-UHP-HC-HF4 HP 1/4"
přímá spojka HP 

(kompletní)

GN-1/4-HP + CLR-1/4-HP
SS-UHP-HC-HF6 HP 3/8" GN-3/8-HP + CLR-3/8-HP
SS-UHP-HC-HF9 HP 9/16" GN-9/16-HP + CLR-9/16-HP

SS-UHP-HC-HF9-HF6 HP 9/16" / HP 3/8" redukční spojka 
HP (kompletní)

GN-9/16-HP + CLR-9/16-HP 
+ GN-3/8-HP + CLR-3/8-HP

Jiné vysokotlaké spojky

obrázek index tlak 
[bar] závity popis

TI-HP-0303-04-04 1380
2 x GZ 1/4”

vysokotlaký nipl DKR

SS-UHP-HMB4-MB4 2800
TI-HP-0303-06-06 1380

2 x GZ 3/8”
SS-UHP-HMB6-MB6 2800

TI-HP-0303-08-08 1380
2 x GZ 1/2”

SS-UHP-HMB8-MB8 2000
SS-UHP-HMB12-MB12 1000 2 x GZ 3/4"

SS-UHP-HMEM18-MEM18 1500 2 x GZ M18x1,5

vysokotlaký nipl DKOS

SS-UHP-HMEM20-MEM20 2800 2 x GZ M20x1,5
TI-HP-4545-22-22 1380

2 x GZ M22x1,5
SS-UHP-HMEM22-MEM22 2800

TI-HP-4545-24-24 1380
2 x GZ M24x1,5

SS-UHP-HMEM24-MEM24 2800
SS-UHP-HMEM30-MEM30 2000 2 x GZ M30x2
SS-UHP-HMEM36-MEM36 1400 2 x GZ M36x2
SS-UHP-HMEM42-MEM42 2070 2 x GZ M42x2

SS-UHP-HMEM42-MEM42-20K 1380 2 x GZ M42x2
SS-UHP-HMEM22-MEM24 2800 M22x1,5 x M24x1,5

redukční vysokotlaký nipl 
DKOS

SS-UHP-HMEM24-MEM36 1400 M24x1,5 x M36x2
SS-UHP-HMEM30-MEM36 1400 M30x2 x M36x2
SS-UHP-HMEM36-MEM42 480 M36x2 x M42x2
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Koncovky a příslušenství pro hadice SPIR STAR®

Ochrana hadice proti zalomení u koncovky
Polyuretanové ochrany značně zvyšují životnost hadice a bezpečnost práce. Jsou charakteristické nízkou hmot- 
ností a snadnou montáží. Určeny pro hadice UHP (viz tabulka). Pro hadice s nižšími pracovními tlaky a pro jiné 
aplikace je vhodné použít standardní pryžové ochrany (viz „ČIŠTĚNÍ A MYTÍ“ - index EM-KK… nebo EM-GK…). 
Pro správnou volbu prosím kontaktujte Technické oddělení TUBES INTERNATIONAL®.

Pojistná síťka
Ocelové pojistné síťky jsou používány pro ochranu obsluhy proti následkům např. vytržení koncovky. Velmi snadná 
montáž také na již používaných hadicích - je potřeba během montáže z jedné strany odpojit hadici od instalace.
V případě roztržení hadice na spoji hadice - koncovka nebo v případě vytržení koncovky z hadice se síťka přitiskne 
k hadici a obtáhne ji, čímž způsobí zbrzdění a zastavení jejího pohybu vlivem uvolněného tlaku média.

Ochranná hadice
Pro ochranu vnější vrstvy hadice lze použít ochranu ve formě dodatečně navléknuté hadice např. PVC hadice 
LUISIANA a CRISTALLO (viz PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro potraviny) případně i jiné např. pryžové po domluvě. 
Ochranná hadice LUISIANA (vyztužena spirálou) pro ochranu hadic SPIR STAR® pro aplikace typu WATERBLAST, 
kdy dochází k velkému vnějšímu otěru.
Ochranná hadice CRISTALLO (bez výztuže) pro ochranu hadic vysokotlaké hydrauliky, kde jsou značně menší 
vnější tření a je důležité zachovat maximální elasticitu.
Vnitřní průměr zvolené ochranné hadice musí být větší než průměr objímky hadice SPIR STAR® po zalisování.

obrázek index
vnější průměr 

hadice 
[mm]

pevnost 
[kN]

délka 
síťky 
[mm]

celková 
délka 
[mm]

SS-CG-00 6 ÷ 10 6,6 600 740
SS-CG-01 10 ÷ 15 10 600 740
SS-CG-01L* 10 ÷ 15 10 600 990
SS-CG-02 15 ÷ 20 20 600 780
SS-CG-02L* 15 ÷ 20 20 600 990
SS-CG-03 20 ÷ 25 20 600 800
SS-CG-03L* 20 ÷ 25 20 600 1010
SS-CG-04 25 ÷ 30 24 600 800
SS-CG-04L* 25 ÷ 30 24 600 1010
SS-CG-05 30 ÷ 40 35 600 820
SS-CG-05L* 30 ÷ 40 35 600 1030
SS-CG-06 40 ÷ 50 48 600 850
SS-CG-07 50 ÷ 60 48 600 880

* - používané spolu s ochrannou hadicí.

obrázek index
rozměry [mm]

typ hadice
L D1 d1 D2 d2

SS-BR-PUR-01 250 30 18 23 16 5/6
SS-BR-PUR-02 250 30 19,5 23 16 4/8, 5/6H
SS-BR-PUR-03 250 30 20,5 23 16 5mmUHP
SS-BR-PUR-04 250 40 22,5 30 22,5 6/6H, 8/6

SS-BR-PUR-05 250 40 26,5 30 26,5 6mmUHP, 8/6H, 8/6HDC1,
8/6UHP, 8/6UHP-X

SS-BR-PUR-06 250 40 30 30 22,5 8mmUHP
SS-BR-PUR-07 350 50 35,3 40 32 13mmUHP
SS-BR-PUR-08 350 52 38,3 44 35 16/6, 16mmUHP
SS-BR-PUR-09 450 55 43,3 45 37 20/6
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Příslušenství pro hadice UHP

Tryska Monro Jet®

Rotační tryska Monro Jet je charakteristická vysokou silou proudu vody, rozloženou na velký povrch. Jsou určeny 
pro montáž na nástavce a pistole pro ultra vysoké tlaky obsluhované ručně nebo roboty. Používána ve staveb-
nictví a průmyslu pro odstranění rzi a okují, čištění odlitků, čištění vrtných plošin, lodí a zásobníků, čištění cest a 
startovacích drah, čištění trubek a hadic, řezání kořenů, odstraňování a čištěná betonových konstrukcí, odstra-
ňování barvy, asfaltu a bitumenu, čištění fasád budov. Volba trysky na základě tlaku a průtoku vody dodávaného 
zařízením. Pro správnou volbu prosím kontaktujte Technické nebo Obchodní oddělení TUBES INTERNATIONAL®.

Materiál:
Průtok vody:
Prac. tlak:
Prac. teplota:

Nerez
Od 3 l/min. do 230 l/min.
Od 200 bar do 2500 bar
Do +100°C

přípojky 1/4” BSP 3/8” BSP 3/8” NPT 1/2” BSP 1/2” NPT M14x1,5 LH M24x1,5 RH 9/16”-18 UNF LH 9/16”-18 UNF RH
kód přípojky 14B 38B 38N 12B 12N M14L M14R 916L 916R

Konstrukce indexu trysky Monro Jet®

MV F1 080 M14L
typ trysky kalibrace kód přípojky

- - -

typ prac. tlak 
[bar]

rozměry [mm] hmotnost 
[kg]

rozsah kalibrace 
rotoru přípojky

délka šířka

F1 (22°) 1500 134,9 49 1,25 0,6 ÷ 2,8
9/16”-18 UNF LH (RH) 

M14x1,5 LH 
M24x1,5 RH

F2 (22°) 1000 134,9 49 1,25 0,6 ÷ 2,8
1/4” BSP 

3/8” BSP (NPT) 
1/2” BSP (NPT)

F3 (22°) 800 134,9 49 0,67 0,6 ÷ 2,8

1/4” BSP 
3/8” BSP (NPT) 
1/2” BSP (NPT) 

9/16”-18 UNF LH (RH) 
M14x1,5 LH 
M24x1,5 RH

F4 (22°) 500 109 43 0,64 0,6 ÷ 2,8

1/4” BSP 
3/8” BSP (NPT) 
1/2” BSP (NPT) 

9/16”-18 UNF LH (RH) 
M14x1,5 LH

F6 (30°) 500 109 43 0,64 0,6 ÷ 1,65

1/4” BSP 
3/8” BSP (NPT) 
1/2” BSP (NPT) 

9/16”-18 UNF LH (RH) 
M14x1,5 LH

F25 (22°) 2500 134,9 49 1,3 0,4 ÷ 1,2 9/16”-18 UNF LH (RH) 
M14x1,5 LH

F25BE (22°) 2500 149 49 1,3 0,6 ÷ 1,55 9/16”-18 UNF LH (HD) 
M14x1,5 LH (HD) 




