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Malé hydraulické agregáty „POWER PACK” určené pro napájení jednočinných a dvojčinných hydraulických válců 
v jednoduchých hydraulických systémech. V základní konfiguraci agregát sestává z elektromotoru, spojeného s 
hydraulickým čerpadlem, které je ponořeno v zásobníků hydraulického oleje. V závislosti na aplikaci může být 
agregát dodatečně vybaven také pojistným ventilem (nastavení maximálního tlaku v okruhu), elektroventily NO/
NZ (ovládání jednočinného válce), rozvaděčem NG6 (ovládání dvojčinného válce), škrtícím ventilem (regulace 
rychlosti klesání válce), olejovým filtrem, tlakoměrem, systémem dálkového ovládání (vysílač - přijímač), ovládacím 
panelem (2 nebo 4 tlačítka), apod.

Příkladové použití: nákladní vozidla (sklápěcí mechanismus, hydraulická plošina), odtahové vozidlo, sběrný vůz 
odpadů, křížový zvedák, apod.

nejjednodušší hydraulický 
agregát

VYSOKÉ TLAKY - hydraulické agregáty

charakteristika
napájení stejnosměrný proud (12V DC, 24V DC), střídavý proud (230V - 1 fáze; 230/400V - 3 fáze)
výkon motoru 0,5 ÷ 5,5 [kW]
napájení ovládání 12V DC, 24V DC, 115V AC, 230V AC
výkon čerpadla 1,1 ÷ 9,8 [cm3/obr]
pracovní tlak do 250 bar
objem zásobníku 1 ÷ 30 litrů
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