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Přepínací ventil D3V

3-cestný přepínací ventil je používán v hydraulických systémech pro ovládání směru průtoku pracovního média. 
Ovládání pomocí ruční páky.

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - ocelový odlitek
Trn	 - tvrzená ocel
NBR
Od -20°C do +90°C

VYSOKÉ TLAKY - ventily

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

DC-D3V-04 1/4 300 30 8,5 24
DC-D3V-06 3/8 250 35 8,5 24
DC-D3V-08 1/2 250 60 10,5 32
DC-D3V-12 3/4 250 100 10,5 32
DC-D3V-16 1 250 180 11 32

DC-D3VB-04 1/4 300 30 8,5 24
DC-D3VB-06 3/8 250 35 8,5 24
DC-D3VB-08 1/2 250 60 10,5 32
DC-D3VB-12 3/4 250 100 10,5 32
DC-D3VB-16 1 250 180 11 32

typ verze nominální průtok 
[l/min.]

max. prac. tlak 
[bar]

max. počet 
pracovních sekcí

VDM6 monoblok 45 350 7
VDM6A monoblok 45 350 7
VDM09 monoblok 75 280 6
VDM8 monoblok 75 350 5
VD6A sekční 45 350 8
VD8A sekční 75 350 8

VD10A sekční 120 280 8
VD12A sekční 180 280 8

Vícesekční rozvaděče SALAMI
Šestikanálové šoupátkové rozdělovače jsou určeny pro použití v 
hydraulických systémech jeřábů, výtahů, stavebních, zeměděl-
ských a průmyslových. Řídí směr proudění pracovní kapaliny. 
Jsou vyráběny jako sekční nebo monoblokové (odlévaný kor-
pus). V závislosti na typu činí nominální průtok od 45 do 180 [l/
min] při maximálním pracovním tlaku 350 [bar]. Jeden rozvaděč 
může mít maximálně 8 sekcí.
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Hydraulické rozvaděče

Typ YFM35, YFM55
Materiál:

Těsnění:
Max. prac. tlak: 
Max. tlak na zpátečce: 
Prac. teplota:

Korpus - litina
Šoupátka - tvrzená ocel 
NBR
315 bar
25 bar
Od -20°C do +80°C

Monoblokové, šoupátkové rozvaděče, ovládané ruční pákou, s návratem do středové polohy pružinami. Jsou 
určeny pro hydraulické okruhy jeřábů, stavebních a zemědělských strojů, zvedáků apod. Standardně vybaveny 
pojistným ventilem typu C (nastaven na 140 bar) a šoupátky typu 1.

index počet prac. 
sekcí 

typ pojistného 
ventilu

nominální 
průtok

rozměr přípojek
P (čerpadlo) T (zásobník) A, B (zařízení)

Typ YFM35
TL-YFM35-1-C-1 1

C 45 l/min GW 3/8” 
BSP

GW 3/8” 
BSP

GW 3/8” 
BSP

TL-YFM35-2-C-11 2
TL-YFM35-3-C-111 3
TL-YFM35-4-C-1111 4
TL-YFM35-5-C-11111 5
TL-YFM35-6-C-111111 6

Typ YFM55
TL-YFM55-1-C-1 1

C 60 l/min GW 1/2” 
BSP

GW 1/2” 
BSP

GW 1/2” 
BSP

TL-YFM55-2-C-11 2
TL-YFM55-3-C-111 3
TL-YFM55-4-C-1111 4
TL-YFM55-5-C-11111 5
TL-YFM55-6-C-111111 6

typy pojistných ventilů

typ A 
(bez ventilů)

typ B 
(40 ÷ 80 bar)

typ C 
(63 ÷ 200 bar)

typ D 
(160 ÷ 315 bar)

typy šoupátek

typ 1 typ 2 typ 3

YFM35 2

Konstrukce indexu

-

typ 
rozdělovače

počet prac. 
sekcí

B - 1 3

typ pojistného 
ventilu

typ šoupátka 
sekce 1

typ šoupátka 
sekce 2

-
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Hydraulické rozvaděče

VYSOKÉ TLAKY - ventily

typ 
rozvaděče popis hydraulický symbol

YFM35 
YFM55

západkový mechanismus 
blokace páky ve třech polohách (1, 0, 2)

YFM35 
YFM55

západkový mechanismus 
blokace páky v jedné poloze (2)

YFM35 
YFM55

západkový mechanismus 
blokace páky v jedné poloze (1)

YFM35 
YFM55

pneumatické ovládání 
min. 5,5 bar; max. 10 bar; 1/8” NPT

YFM35 
YFM55

dálkový ovládací mechanismus 
délka kabelu od 1 do 6 metrů

Další řešení - na poptávku 

Power beyond - rozvaděče YFM35 a YFM55 jsou vybaveny adaptérem, který po montáži na korpus umožňuje práci 
s funkcí předávání výkonu. Adaptér blokuje přímé spojení tlakového kanálu (P) s odtokovým kanálem (T). Díky 
tomu je nevyužitý olej pod tlakem směřován do jiného místa hydraulického systému pro pohon dalších komponent.

běžný pracovní režim práce s funkcí předávání výkonu

pneumatické ovládání dálkové ovládání běžný pracovní režim práce s funkcí 
předávání výkonu 
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Hydraulické rozvaděče

Typ YE45

Monoblokové, šoupátkové rozvaděče, ovládané elektrickou cívkou, s návratem do středové polohy pružinami. Jsou 
určeny pro hydraulické okruhy jeřábů, stavebních a zemědělských strojů, zvedáků apod. Standardně vybaveny 
pojistným ventilem typu C (nastaven na 140 bar) a šoupátky typu 1.

index počet prac. 
sekcí 

typ pojistného 
ventilu

nominální 
průtok

rozměr přípojek
P (čerpadlo) T (zásobník) A, B (zařízení)

TL-YE45-1-C-1 1

C 45 l/min GW 3/8” 
BSP

GW 3/8” 
BSP

GW 3/8” 
BSP

TL-YE45-2-C-11 2
TL-YE45-3-C-111 3
TL-YE45-4-C-1111 4
TL-YE45-5-C-11111 5
TL-YE45-6-C-111111 6

typy pojistných ventilů

typ A 
(bez ventilů)

typ B 
(40 ÷ 80 bar)

typ C 
(63 ÷ 200 bar)

typ D 
(160 ÷ 315 bar)

YE45 4

Konstrukce indexu

-

typ 
rozdělovače

počet prac. 
sekcí

B - 1 2

typ pojistného 
ventilu

typ šoupátka 
sekce 1

typ šoupátka 
sekce 2

Materiál:

Těsnění:
Max. prac. tlak: 
Max. tlak na zpátečce: 
Ovládací napětí: 
Prac. teplota:

Korpus - litina
Šoupátka - tvrzená ocel 
NBR
250 bar
25 bar
12 V DC
Od -20°C do +80°C

2 1

typ šoupátka 
sekce 3

typ šoupátka 
sekce 4

typy šoupátek

typ 1 typ 2

-
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Pojistný ventil FPM

Ventil FPM omezuje maximální tlak v systému. Umožňuje volný průtok hydraulické kapaliny mezi přípojkami P. V 
okamžiku vzrůstu tlaku nad nastavenou hodnotu dojde k otevření přepadu T a odvodu přebytečného oleje do zásob-
níku. Maximální hodnota tlaku se nastavuje pomocí šroubu (nastavení imbusovým klíčem, zajištění kontramaticí).

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - hliník
Trn	 - galvanizovaná ocel
NBR
Od -20°C do +90°C

index rozměr závitu 
[coul]

průtok 
[l/min]

rozsah nastavení 
[bar]

změna hodnoty 
nastavení 
[bar/závit]

hmotnost 
[kg]

DC-FPM-40P05-06 3/8 40 5 ÷ 50 10 0,41
DC-FPM-40P10-06 3/8 40 30 ÷ 100 20 0,41
DC-FPM-40P20-06 3/8 40 50 ÷ 220 40 0,41

DC-FPM-40P05-08 1/2 40 5 ÷ 50 10 0,41
DC-FPM-40P10-08 1/2 40 30 ÷ 100 20 0,41
DC-FPM-40P20-08 1/2 40 50 ÷ 220 40 0,41

DC-FPM-70P05-08 1/2 80 5 ÷ 50 10 0,73
DC-FPM-70P10-08 1/2 80 30 ÷ 100 20 0,73
DC-FPM-70P20-08 1/2 80 80 - 280* 40 0,73

DC-FPM-70P05-12 3/4 80 5 ÷ 50 10 0,73
DC-FPM-70P10-12 3/4 80 30 ÷ 100 20 0,73
DC-FPM-70P20-12 3/4 80 80 ÷ 280* 40 0,73

* - nenastavujte ventil na hodnotu tlaku větší než 250 bar (maximální pracovní tlak korpusu ventilu)

Hydraulické pojistné ventily 

VYSOKÉ TLAKY - ventily
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Zpětný-škrtící ventil FPMU

Zpětný-škrtící ventil typu FPMU používaný v hydraulických systémech jako element otevírající volný průtok jedním 
směrem. Škrcený průtok druhým směrem je regulován pomocí otočného
prstence. Standardní otevírací tlak 0,5 bar (dostupné rovněž 2.5, 5 a 10 bar).
Přípustný směr průtoku: A → A1 (volný), A1 → A (škrcený).

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

DC-FPMU-04 1/4 350 1400 12 0,10
DC-FPMU-06 3/8 350 1400 30 0,17
DC-FPMU-08 1/2 320 1280 45 0,22
DC-FPMU-12 3/4 300 1200 85 0,45
DC-FPMU-16 1 250 1000 140 0,97
DC-FPMU-20 1.1/4 250 1000 200 1,68
DC-FPMU-24 1.1/2 210 840 310 2,10

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - galvanizovaná ocel
Trn	 - tvrzená ocel
NBR
Od -20°C do +90°C

Škrtící ventil FPMB

Nastavitelný škrtící ventil typu FPMB používaný v hydraulických systémech jak element ovládající průtok. Regulace 
průtoku se provádí pomocí otočného prstence.
Přípustný směr průtoku: A → A1, A1 → A.

Materiál:
Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - galvanizovaná ocel
NBR
Od -20°C do +90°C

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

DC-FPMB-04 1/4 350 1400 12 0,28
DC-FPMB-06 3/8 350 1400 30 0,43
DC-FPMB-08 1/2 310 1240 45 0,63
DC-FPMB-12 3/4 280 1120 85 1,05
DC-FPMB-16 1 250 1000 150 1,96

VYSOKÉ TLAKY - ventily

Škrtící a pojistné ventily
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Škrtící ventil FPSB

Nastavitelný škrtící ventil typu FPSB používaný v hydraulických systémech jako element ovládající průtok. Regu-
lace průtoku se provádí pomocí kolečka.
Přípustný směr průtoku: A → A1, A1 → A.

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - galvanizovaná ocel
Kolečko	- ocel
NBR
Od -20°C do +90°C

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

DC-FPSB-04 1/4 300 1200 12 0,30
DC-FPSB-06 3/8 300 1200 30 0,31
DC-FPSB-08 1/2 280 1120 45 0,31

Zpětný-škrtící ventil FPSU

Zpětný-škrtící ventil typu FPSU používaný v hydraulických systémech jako element otevírající volný průtok jedním 
směrem. Škrcený průtok druhým směrem je regulován pomocí kolečka. Standardní otevírací tlak 0,5 bar.
Přípustný směr průtoku: A → A1 (volný), A1 → A (škrcený).

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - galvanizovaná ocel
Pružina	- ocel
Koule	 - ocel
Kolečko	- ocel
NBR
Od -20°C do +90°C

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

DC-FPSU-04 1/4 300 1200 12 0,31
DC-FPSU-06 3/8 300 1200 25 0,31
DC-FPSU-08 1/2 280 1120 40 0,31

Škrtící a pojistné ventily
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Škrtící ventil FPB

Nastavitelný škrtící ventil typu FPB používaný v hydraulických systémech jak element ovládající průtok. Regulace 
průtoku se provádí pomocí kolečka.
Přípustný směr průtoku: A → A1, A1 → A.

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - galvanizovaná ocel
Kolečko	- plast
NBR
Od -20°C do +90°C

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

DC-FPB-04 1/4 300 1200 12 0,21
DC-FPB-06 3/8 300 1200 30 0,35
DC-FPB-08 1/2 280 1120 45 0,50
DC-FPB-12 3/4 250 1000 85 0,87

Zpětný-škrtící ventil FPU

Zpětný-škrtící ventil typu FPU používaný v hydraulických systémech jako element otevírající volný průtok jedním 
směrem. Škrcený průtok druhým směrem je regulován pomocí kolečka.
Standardní otevírací tlak 0,5 bar. (dostupné rovněž 2.5, 5 a 10 bar).
Přípustný směr průtoku: A → A1 (volný), A1 → A (škrcený).

Materiál:

Těsnění:
Prac. teplota:

Korpus	 - galvanizovaná ocel
Pružina	- ocel
Trn	 - ocel
Kolečko	- plast
NBR
Od -20°C do +90°C

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

DC-FPU-04 1/4 300 1200 12 0,25
DC-FPU-06 3/8 300 1200 30 0,42
DC-FPU-08 1/2 280 1120 45 0,60
DC-FPU-12 3/4 250 1000 85 1,10

obrázek index rozměr ventilu 
[coul]

rozměr závitu 
[mm] popis

DC-TP-04 1/4 M21x1
Kontramatice, určená pro uchyce-
ní ventilu typu FPB nebo FPU.
Materiál: galvanizovaná ocel.

DC-TP-06 3/8 M25x1,5
DC-TP-08 1/2 M30x1,5
DC-TP-12 3/4 M35x1,5

Škrtící a pojistné ventily
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Pojistný (pádový) ventil FFP, MFP

Pojistný ventil zajišťující hydraulický systém proti náhlé ztrátě oleje v případě netěsnosti rozvodu (např. prasknutí 
hadice). Ventil VUBA, který lze objednat samostatně bez korpusu, se používá také k zamezení pádu válců při 
ztrátě tlaku (např. na vysokozdvižných vozících a výtazích).
Přípustný směr průtoku: A1 → A2 (ventil), A2 → A1 (bez ventilu).

Materiál: Korpus - galvanizovaná ocel
Ventil - leštěná ocel

index
rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

průtok 
[l/min]

hmotnost 
[kg]

typ FFP (vnitřní závit BSP)
DC-FFP-04 1/4 350 1400 25 0,08
DC-FFP-06 3/8 350 1400 50 0,11
DC-FFP-08 1/2 350 1400 80 0,18
DC-FFP-12 3/4 350 1400 150 0,40
DC-FFP-16 1 300 1200 200 0,88

typ MFP (vnější závit BSP)
DC-MFP-04 1/4 350 1400 25 0,08
DC-MFP-06 3/8 350 1400 50 0,12
DC-MFP-08 1/2 350 1400 80 0,21
DC-MFP-12 3/4 350 1400 150 0,41
DC-MFP-16 1 300 1200 200 0,86

VYSOKÉ TLAKY - ventily

Škrtící a pojistné ventily
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Ventily a deskové adaptéry

Rozvaděč typ NG6, NG10
Materiál:

Těsnění:
Max. prac. tlak:
Ovládací napětí:
Prac. teplota:

Korpus - ocel
Šoupátka - tvrzená ocel
NBR
315 bar
24 V DC
Od -20°C do +80°C

Šoupátkové rozvaděče ovládané elektricky návratem do středové polohy pružinami pro montáž na rozdělovací 
kostky. Používány v hydraulických okruzích průmyslových strojů. Standardně dodávány s montážními šrouby a 
O-kroužky. Kabelové konektory jsou vybaveny LED diodami pro signalizaci stavu napájení.

typ 
rozdělovače

typ 
šoupátka

ovládací 
napětí

typy šoupátek

typ E typ G typ H

typ J typ HA typ A

typ D typ HB

index nominální průtok typ šoupátka schéma připojení

Typ NG6
TL-NG6-E-24DC

60 l/min

E
TL-NG6-G-24DC G
TL-NG6-H-24DC H
TL-NG6-J-24DC J
TL-NG6-HA-24DC HA
TL-NG6-A-24DC A
TL-NG6-D-24DC D
TL-NG6-HB-24DC HB

Typ NG10
TL-NG10-E-24DC

120 l/min

E
TL-NG10-G-24DC G
TL-NG10-H-24DC H
TL-NG10-J-24DC J
TL-NG10-HA-24DC HA
TL-NG10-A-24DC A
TL-NG10-D-24DC D
TL-NG10-HB-24DC HB

NG10 E-

Konstrukce indexu

24DC-
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Materiál:
Těsnění:
Max. prac. tlak:
Teplota okolí:
Teplota média:

Ocel
NBR
315 bar
Od -20°C do +50°C
Od -20°C do +70°C

VYSOKÉ TLAKY - ventily

Ovládaný zpětný ventil APKV

index typ průtok 
[l/min]

pracovní tlak 
[bar] hydraulický symbol

TL-ZAKV-6-D NG6 40 315

TL-ZAKV-10-D NG10 100 315

TL-ZAKV-6-P NG6 40 315

TL-ZAKV-10-P NG10 100 315

TL-ZAKV-6-A NG6 40 315

TL-ZAKV-10-A- NG10 100 315

Zpětný ventil AKV

index typ průtok 
[l/min]

pracovní tlak 
[bar] hydraulický symbol

TL-ZAPKV-6-D NG6 60 315

TL-ZAPKV-10-D NG10 80 315

TL-ZAPKV-6-A NG6 60 315

TL-ZAPKV-10-A NG10 80 315

TL-ZAPKV-6-B NG6 60 315

TL-ZAPKV-10-B NG10 80 315

Ventily a deskové adaptéry
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Pojistný ventil LPKV

Zpětný-škrtící ventil RCKV

index typ průtok 
[l/min]

pracovní tlak 
[bar] hydraulický symbol

TL-ZRCKV-6-D NG6 80 315

TL-ZRCKV-10-D NG10 160 315

index typ průtok 
[l/min]

rozsah nastavení 
[bar] hydraulický symbol

TL-ZLPKV-6-D-100 NG6 60 0 ÷ 100

TL-ZLPKV-6-D-315 NG6 60 0 ÷ 315

TL-ZLPKV-10-D-100 NG10 100 0 ÷ 100

TL-ZLPKV-10-D-315 NG10 100 0 ÷ 315

TL-ZLPKV-6-P-100 NG6 60 0 ÷ 100

TL-ZLPKV-6-P-315 NG6 60 0 ÷ 315

TL-ZLPKV-10-P-100 NG10 100 0 ÷ 100

TL-ZLPKV-10-P-315 NG10 100 0 ÷ 315

TL-ZLPKV-6-A-100 NG6 60 0 ÷ 100

TL-ZLPKV-6-A-315 NG6 60 0 ÷ 315

TL-ZLPKV-10-A-100 NG10 100 0 ÷ 100

TL-ZLPKV-10-A-315 NG10 100 0 ÷ 315

Ventily a deskové adaptéry
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Ventily a deskové adaptéry

obrázek index typ 1 typ 2 popis

TL-PNG10-6 NG10 NG6 Adaptér PNG10 / PNG6

Rozdělovací kostky PNG6 a PNG10 umožňují propojení ventilů určených pro montáž na kostky s vysokotlakými 
rozvody.
Materiál: Ocel.
Max. prac. tlak: 350 bar.

obrázek index typ rozměr 
přípojky popis

TL-PNG6-D38 NG6 GW 3/8” 
BSP

Rozdělovací kostka pro spojení 
ventilů typu NG6 s rozvody.
Přípojky jsou na spodní straně 
kostky.

TL-PNG6-B38 NG6 GW 3/8” 
BSP

Rozdělovací kostka pro spojení 
ventilů typu NG6 s rozvody.
Přípojky jsou na bocích kostky.

TL-PNG10-D12 NG10 GW 1/2” 
BSP

Rozdělovací kostka pro spojení 
ventilů typu NG10 s rozvody.
Přípojky jsou na spodní straně 
kostky.

obrázek* index typ počet ventilů hydraulické schéma**
TL-PNG6-PF2PL

NG6

2
TL-PNG6-PF3PL 3
TL-PNG6-PF4PL 4
TL-PNG6-PF5PL 5
TL-PNG6-PF6PL 6
TL-PNG6-PF7PL 7
TL-PNG6-PF8PL 8

Kostky na spojování ventilů typu NG6 s hadicemi. Přípojky jsou umístěny na bocích kostky. Navíc vybaveny mano-
metrovou přípojkou G. Rozměry přípojek: GW 1/2” BSP (P a T), GW 3/8” BSP (A a B). Max. pracovní tlak 315 bar.

*	 - obrázek kostky s indexem TL-PNG6-PF3PL
**	 - hydraulické schéma kostky s indexem TL-PNG6-PF2PL




