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Hydraulické potrubní rozvody 

Jsou určeny pro silové hydraulické systémy.  Vyráběné dle požadavku zákazníka jako přímé sekce nebo s různými 
tvary ohybů holé nebo s nainstalovanými přípojkami a montážními elementy. Jsou nabízeny v délkách do 6 m a 
maximálním vnějším průměru do 42 mm. Výroba probíhá na základě přesné kopie existujícch trubek, vzoru nebo 
přímo z 3D projektu. Ohýbání trubek je založeno na souřadnicích ve fomátu XYZ, což zaručuje stoprocentní 
opakovatelnost výroby. Existuje možnost volby výroby z uhlíkové oceli, pozinkované oceli nebo kyselinovzdorné 
nerezi. 

Přesné ohýbání trubek 3D 

Výrobě trubkových ohybů na základě vzoru dodaného zákazníkem předchází přesné souřadnicové měření pomocí 
měřícího ramene Romer®. Měření umožňuje vytvoření třírozměrové kopie potrubí a uložení v paměti počítače. 
Získaná data mohou být dále využita ohýbačkou trubek a také pro tvorbu konstrukční dokumentace celé instalace. 

Kompletní potrubní hydraulické rozvody mohou 
být dodávány včetně oblíbených hydraulických 
spojek typu: 
- DIN 2353,
- JIC,
- ORFS,
- SAE,
a montážních elementů, potrubních objímek:
- DIN 3015. 

Atypické spojky jaou nabízeny po konzultaci s  
Tubes International. 

Pro ochranu hydraulické instalace a prodloužení její životnosti je každý potrubní ohyb dodávaný Tubes International 
čištěny zevnitř a zabezpečený proti vnikání nečistot metodou Ultra Clean®. 

Firma Tubes International zajišťuje kompletní poradenství při volbě odpovídajících komponent potrubních instalací 
a jejich správné montáži. 

montážní objímky 
DIN 3015 

hydraulické bezešvé 
trubky z uhlíkové oceli 
nebo nerezi

spojky 
DIN 2353 a jiné 

standardní poloměr 
ohybu R= 2xD 

(2x průměr trubky) 
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Typ HPZ, HPC 

Bezešvé trubky ze zušlechtěné oceli tažené za studena. 

Materiál: E235+N v souladu s EN 10305-4 
               ocel 37.4 NBK dle DIN 1630 (TDC-DIN 2391), 
              povlak pozinklovaných trubek bez Cr VI 
Délka:    6m (možno řezat na délky 2 nebo 3 m) 

index 
(černá trubka) 

index 
(pozinkovaná trubka) 

vnější 
průměr
[mm] 

síla 
stěny 
[mm] 

vnitřní 
průměr

[mm] 

hmotn. 
[kg/m] 

teoret. tlak* [bar] 

DIN2413 
I 

statický 

DIN2413 
III 

dynamický 

HR-HPZ1-06X1,0 HR-HPC1-06X1,0 6 1 4 0,123 470 396 

HR-HPZ1-06X1,5 - 6 1,5 3 0,166 666 526 

HR-HPZ1-08X1,0 HR-HPC1-08X1,0 8 1 6 0,173 352 307 

HR-HPZ1-08X1,5 HR-HPC1-08X1,5 8 1,5 5 0,240 499 412 

HR-HPZ1-08X2,0 - 8 2 4 0,296 705 558 

HR-HPZ1-10X1,0 HR-HPC1-10X1,0 10 1 8 0,222 282 249 

HR-HPZ1-10X1,5 HR-HPC1-10X1,5 10 1,5 7 0,314 423 357 

HR-HPZ1-10X2,0 HR-HPC1-10X2,0 10 2 6 0,395 564 463 

HR-HPZ1-12X1,0 - 12 1 10 0,271 235 212 

HR-HPZ1-12X1,5 HR-HPC1-12X1,5 12 1,5 9 0,389 353 303 

HR-HPZ1-12X2,0 HR-HPC1-12X2,0 12 2 8 0,493 470 396 

HR-HPZ1-12X2,5 - 12 2,5 7 0,586 588 474 

HR-HPZ1-14X2,0 HR-HPC1-14X2,0 14 2 10 0,592 403 346 

HR-HPZ1-15X1,5 HR-HPC1-15X1,5 15 1,5 12 0,499 282 249 

HR-HPZ1-15X2,0 HR-HPC1-15X2,0 15 2 11 0,641 376 325 

HR-HPZ1-16X2,0 HR-HPC1-16X2,0 16 2 12 0,691 352 307 

HR-HPZ1-16X2,5 HR-HPC1-16X2,5 16 2,5 11 0,832 441 370 

HR-HPZ1-18X1,5 HR-HPC1-18X1,5 18 1,5 15 0,610 235 209 

HR-HPZ1-18X2,0 HR-HPC1-18X2,0 18 2 14 0,789 313 276 

HR-HPZ1-18X2,5 - 18 2,5 13 0,956 392 333 

HR-HPZ1-20X2,0 HR-HPC1-20X2,0 20 2 16 0,888 282 250 

- HR-HPC1-20X2,5 20 2,5 15 1,079 353 303 

HR-HPZ1-20X3,0 HR-HPC1-20X3,0 20 3 14 1,260 423 361 

HR-HPZ1-20X4,0 - 20 4 12 1,578 564 463 

HR-HPZ1-22X1,5 HR-HPC1-22X1,5 22 1,5 19 0,758 192 173 

HR-HPZ1-22X2,0 HR-HPC1-22X2,0 22 2 18 0,986 256 229 

HR-HPZ1-22X2,5 - 22 2,5 17 1,202 320 278 

HR-HPZ1-22X3,0 HR-HPC1-22X3,0 22 3 16 1,406 384 332 

HR-HPZ1-25X2,5 HR-HPC1-25X2,5 25 2,5 20 1,387 282 248 

HR-HPZ1-25X3,0 HR-HPC1-25X3,0 25 3 19 1,630 338 296 

HR-HPZ1-25X4,0 HR-HPC1-25X4,0 25 4 17 2,072 451 382 

HR-HPZ1-28X1,5 HR-HPC1-28X1,5 28 1,5 25 0,980 151 138 

HR-HPZ1-28X2,0 HR-HPC1-28X2,0 28 2 24 1,282 201 183 

HR-HPZ1-28X2,5 - 28 2,5 23 1,572 252 223 

HR-HPZ1-28X3,0 HR-HPC1-28X3,0 28 3 22 1,850 302 267 

HR-HPZ1-30X2,5 - 30 2,5 25 1,695 235 209 

HR-HPZ1-30X3,0 HR-HPC1-30X3,0 30 3 24 1,988 282 250 

HR-HPZ1-30X4,0 HR-HPC1-30X4,0 30 4 32 2,565 376 325 

HR-HPZ1-30X5,0 HR-HPC1-30X5,0 30 5 20 3,083 470 396 

HR-HPZ1-35X2,0 HR-HPC1-35X2,0 35 2 31 1,628 161 148 

HR-HPZ1-35X3,0 HR-HPC1-35X3,0 35 3 29 2,367 242 216 

HR-HPZ1-35X4,0 - 35 4 27 3,058 322 283 
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Bezešvé trubky ze zušlechtěné oceli tažené za studena 
Typ HPZ, HPC – pokračování tabulky

index 
(černá trubka) 

index 
(pozinkovaná trubka) 

vnější
průměr

[mm] 

síla 
stěny 
[mm] 

vnitřní
průměr

[mm] 

hmotn. 
[kg/m] 

teoret. tlak* [bar] 

DIN2413 
I 

statický 

DIN2413 
III 

dynamický 

HR-HPZ1-38X4,0 HR-HPC1-38X4,0 38 4 30 3,350 297 261 

HR-HPZ1-38X5,0 - 38 5 28 4,069 371 321 

HR-HPZ1-38X6,0 - 38 6 26 4,735 445 378 

HR-HPZ1-42X2,0 HR-HPC1-42X2,0 42 2 38 1,973 134 124 

HR-HPZ1-42X3,0 HR-HPC1-42X3,0 42 3 36 2,885 201 183 

HR-HPZ1-42X4,0 HR-HPC1-42X4,0 42 4 34 3,750 269 238 

*- teoretický tlak dle DIN 2413-93 

Technické podmínky dodávky: 
- trubky normalizovaně žíhané v regulované atmosféře NBK (+N),
- ochrana povrchu: fosfátované (černé trubky) a olejované,
- standardní délka trubek: 6000 +10 mm,
- hrany trubek hladké, zaslepené,
- standardní síla vrstvy pozinku typu HPC1 – 8÷12 mikrometrů.  

Výrobní tolerance dle DIN 2462 (EN ISO 1127): D4/T3. 

Typ HPS 

Přesné bezešvé trubky z austenitické nerezové oceli 
válcované za studena. 

Materiál: EN 1.4435, ASTM TP 316L 
     Rozměry a tolerance dle EN10305-1 
Délka:     6m (možno řezat na délky 2 nebo 3 m) 

index 
vnější 

průměr
[mm] 

síla 
stěny 
[mm] 

vnitřní 
průměr

[mm] 

hmotn. 
[kg/m] 

teoret. tlak* [bar] 

EN 13480-3 ASME B31.3 

HR-HPS1-06X1,0 6 1 4 0,13 510 470 

HR-HPS1-06X1,5 6 1,5 3 0,17 774 738 

HR-HPS1-08X1,0 8 1 6 0,18 366 340 

HR-HPS1-08X1,5 8 1,5 5 0,24 587 537 

HR-HPS1-08X2,0 8 2 4 0,3 774 738 

HR-HPS1-10X1,0 10 1 8 0,23 286 267 

HR-HPS1-10X1,5 10 1,5 7 0,32 451 417 

HR-HPS1-10X2,0 10 2 6 0,4 635 577 

HR-HPS1-12X1,0 12 1 10 0,28 234 220 

HR-HPS1-12X1,5 12 1,5 9 0,39 366 340 

HR-HPS1-12X2,0 12 2 8 0,5 510 470 

HR-HPS1-14X2,0 14 2 10 0,6 426 395 

HR-HPS1-15X1,5 15 1,5 12 0,51 286 267 

HR-HPS1-15X2,0 15 2 11 0,65 394 366 

HR-HPS1-16X2,0 16 2 12 0,7 366 340 

HR-HPS1-18X1,5 18 1,5 15 0,62 234 220 

HR-HPS1-18X2,0 18 2 14 0,8 321 299 
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Přesné bezešvé trubky z austenitické nerezové oceli válcované za studena 
Typ HPS – pokračování tabulky

index 
vnější 

průměr
[mm] 

síla 
stěny 
[mm] 

vnitřní 
průměr

[mm] 

hmotn. 
[kg/m] 

teoret. tlak* [bar] 

EN 13480-3 ASME B31.3 

HR-HPS1-20X1,5 20 1,5 17 0,69 209 196 

HR-HPS1-20X2,0 20 2 16 0,9 286 267 

HR-HPS1-20X2,5 20 2,5 15 1,09 366 340 

HR-HPS1-22X1,5 22 1,5 19 0,77 189 177 

HR-HPS1-22X2,0 22 2 18 1 257 241 

HR-HPS1-25X2,0 25 2 21 1,15 224 210 

HR-HPS1-25X2,5 25 2,5 20 1,41 286 267 

HR-HPS1-25X3,0 25 3 19 1,65 350 326 

HR-HPS1-28X1,5 28 1,5 25 1 146 138 

HR-HPS1-28X2,0 28 2 24 1,3 198 186 

HR-HPS1-30X2,5 30 2,5 25 1,72 234 220 

HR-HPS1-30X3,0 30 3 24 2,03 286 267 

HR-HPS1-35X2,0 35 2 31 1,65 156 147 

HR-HPS1-35X3,0 35 3 29 2,4 241 226 

HR-HPS1-38X3,0 38 3 32 2,63 221 207 

HR-HPS1-38X4,0 38 4 30 3,41 302 282 

HR-HPS1-42X3,0 42 3 36 2,93 198 186 

*- teoretický tlak dle EN 13480-3 : 2012, ASME B31.3 2012 

Technické podmínky dodávky: 
- trubky vyžíhány po procesu válcování,
- 6 metrové délky,
- hrany trubek hladké, zaslepené. 

Trubky odpovídají standardům: 
- EN 10216-5 TC1
- ASTM A213, A269, A312
- DIN 17456, 17458
- JIS G3459, G3463
- BS 3605, 3606

Trubky dostupné také v palcových rozměrech v rozsahu průměrů od 1/16” do 1” (od 1,59 do 25,4 mm) – viz 
kapitola PŘESNÉ TRUBKY. 

Poznámka!  Zařízení pro uhýbání a zpracování hydraulických trubek – viz kapitola ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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