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Materiál
Korpus Hliník

Čelní příruba Hliník (skupiny 1 a 2), litina (skupina 3)
Zadní kryt Hliník (skupiny 1 a 2), litina (skupina 3)
Těsnění NBR

Pracovní parametry
Médium Hydraulický olej typu L-HM46 nebo ekvivalent

Viskozita kapaliny Od 10 cSt do 600 cSt (doporučená 30 ÷ 45)
Pracovní teplota Od -20°C do +90°C (médium), od -20°C do +60°C (okolí)

Značení
CC Jednotkový objem (geometrický)
P1 Maximální pracovní tlak (trvale)
P3 Maximální špičkový tlak (krátkodobě)
V Maximální rychlost otáček

VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Zubová čerpadla TRALE

Hydraulický tlačná čerpadla s vnějším ozubením, určená pro hydraulické systémy strojů a zařízení.

Skupina 1 - kužel 1:8, příruba euro (Ø 25,4 mm), závitové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[BSP]

výstup 
[BSP]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD111D01 TL-BTD111I01 1,1 3/8” 3/8” 250 300 6000 33 75
TL-BTD116D01 TL-BTD116I01 1,6 3/8” 3/8” 250 300 6000 35 78
TL-BTD118D01 TL-BTD118I01 1,8 3/8” 3/8” 250 300 6000 35,5 78,5
TL-BTD127D01 TL-BTD127I01 2,7 3/8” 3/8” 250 300 6000 37 81
TL-BTD132D01 TL-BTD132I01 3,2 3/8” 3/8” 250 300 5000 38 83
TL-BTD137D01 TL-BTD137I01 3,7 3/8” 3/8” 250 300 4500 39 85
TL-BTD148D01 TL-BTD148I01 4,8 3/8” 3/8” 200 250 4000 41 89
TL-BTD158D01 TL-BTD158I01 5,8 1/2" 3/8” 200 250 3500 43 93
TL-BTD163D01 TL-BTD163I01 6,3 1/2" 3/8” 200 250 2900 45 97
TL-BTD180D01 TL-BTD180I01 8 1/2" 3/8” 200 250 2100 47 101
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Skupina 1 - kužel 1:8, příruba euro (Ø 25,4 mm), závitové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[mm]

výstup 
[mm]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD107D03 TL-BTD107I03 0,7 30 30 250 300 6000 32 74
TL-BTD111D03 TL-BTD111I03 1,1 30 30 250 300 6000 33 75
TL-BTD116D03 TL-BTD116I03 1,6 30 30 250 300 6000 35 78
TL-BTD118D03 TL-BTD118I03 1,8 30 30 250 300 6000 35,5 78,5
TL-BTD127D03 TL-BTD127I03 2,7 30 30 250 300 6000 37 81
TL-BTD132D03 TL-BTD132I03 3,2 30 30 250 300 6000 38 83
TL-BTD137D03 TL-BTD137I03 3,7 30 30 250 300 5000 39 85
TL-BTD148D03 TL-BTD148I03 4,8 30 30 200 250 4000 41 89
TL-BTD158D03 TL-BTD158I03 5,8 30 30 200 250 3500 43 93
TL-BTD163D03 TL-BTD163I03 6,3 30 30 200 250 2900 44 97
TL-BTD180D03 TL-BTD180I03 8 30 30 200 250 2100 47 101

VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Zubová čerpadla TRALE

Skupina 2 - kužel 1:8, příruba euro (Ø 36,5 mm), závitové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[BSP]

výstup 
[BSP]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD240D01 TL-BTD240I01 4 1/2” 1/2” 250 300 3500 43,3 95,5
TL-BTD260D01 TL-BTD260I01 6 1/2” 1/2” 250 300 3500 45 99
TL-BTD280D01 TL-BTD280I01 8 1/2” 1/2” 250 300 3500 46,5 102

TL-BTD2120D01 TL-BTD2120I01 12 1/2” 1/2” 250 300 3500 49,5 108
TL-BTD2140D01 TL-BTD2140I01 14 1/2” 1/2” 250 300 3500 51 111
TL-BTD2160D01 TL-BTD2160I01 16 3/4” 1/2” 250 300 3500 52,5 114
TL-BTD2200D01 TL-BTD2200I01 20 3/4” 1/2” 250 300 3500 56 121
TL-BTD2230D01 TL-BTD2230I01 23 3/4” 1/2” 200 250 3000 58,3 125,5
TL-BTD2250D01 TL-BTD2250I01 25 3/4” 1/2” 200 250 3000 59,5 128
TL-BTD2280D01 TL-BTD2280I01 28 3/4” 1/2” 160 200 3000 62 133
TL-BTD2300D01 TL-BTD2300I01 30 3/4” 1/2” 160 200 3000 63,5 136
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Skupina 2 - kužel 1:8, příruba euro (Ø 36,5 mm), přírubové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[mm]

výstup 
[mm]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD240D02 TL-BTD240I02 4 30 30 250 300 3500 43,3 95,5
TL-BTD260D02 TL-BTD260I02 6 30 30 250 300 3500 45 99
TL-BTD280D02 TL-BTD280I02 8 30 30 250 300 3500 46,5 102

TL-BTD2120D02 TL-BTD2120I02 12 30 30 250 300 3500 49,5 108
TL-BTD2140D02 TL-BTD2140I02 14 40 30 250 300 3500 51 111
TL-BTD2160D02 TL-BTD2160I02 16 40 30 250 280 3500 52,5 114
TL-BTD2200D02 TL-BTD2200I02 20 40 30 250 280 3500 56 121
TL-BTD2230D02 TL-BTD2230I02 23 40 30 200 250 3000 58,3 125,5
TL-BTD2250D02 TL-BTD2250I02 25 40 30 200 250 3000 59,5 128
TL-BTD2280D02 TL-BTD2280I02 28 40 30 160 200 3000 62 133
TL-BTD2300D02 TL-BTD2300I02 30 40 30 160 200 3000 63,5 136

VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Zubová čerpadla TRALE

Skupina 2 - kužel 1:5, příruba německá (Ø 80 mm), přírubové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[mm]

výstup 
[mm]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD260D04 TL-BTD260I04 6 40 35 250 300 3500 45 99
TL-BTD280D04 TL-BTD280I04 8 40 35 250 300 3500 46,5 102

TL-BTD2120D04 TL-BTD2120I04 12 40 35 250 300 3500 49,5 108
TL-BTD2140D04 TL-BTD2140I04 14 40 35 250 300 3500 51 111
TL-BTD2160D04 TL-BTD2160I04 16 40 35 250 300 3500 52,5 114
TL-BTD2200D04 TL-BTD2200I04 20 40 35 250 300 3500 56 121
TL-BTD2230D04 TL-BTD2230I04 23 40 35 200 250 3000 58,3 125,5
TL-BTD2250D04 TL-BTD2250I04 25 40 35 200 250 3000 59,5 128
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Skupina 3 - kužel 1:8, příruba euro (Ø 50,8 mm), závitové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[BSP]

výstup 
[BSP]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD3220D01 TL-BTD3220I01 22 3/4” 3/4” 200 250 3000 65,5 128,5
TL-BTD3260D01 TL-BTD3260I01 26 3/4” 3/4” 200 250 3000 67 131,5
TL-BTD3280D01 TL-BTD3280I01 28 1” 3/4” 200 250 3000 68,5 134
TL-BTD3320D01 TL-BTD3320I01 32 1” 3/4” 200 250 3000 69,8 137
TL-BTD3360D01 TL-BTD3360I01 36 1” 3/4” 200 250 3000 71,8 141
TL-BTD3420D01 TL-BTD3420I01 42 1” 3/4” 200 250 2800 73 143,5
TL-BTD3460D01 TL-BTD3460I01 46 1” 3/4” 200 250 2400 74 146,5
TL-BTD3500D01 TL-BTD3500I01 50 1” 3/4” 200 250 2400 76 149,5
TL-BTD3550D01 TL-BTD3550I01 55 1” 3/4” 200 250 2400 78 152

VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Zubová čerpadla TRALE

Skupina 3 - kužel 1:8, příruba euro (Ø 50,8 mm), přírubové přípojky

index
CC 

[cm3/ot]
vstup 
[mm]

výstup 
[mm]

P1 
[bar]

P3 
[bar]

V 
[ot/min]

L1 
[mm]

L 
[mm]směr otáčení 

vpravo
směr otáčení 

vlevo
TL-BTD3220D02 TL-BTD3220I02 22 40 40 200 250 3000 65,5 128,5
TL-BTD3260D02 TL-BTD3260I02 26 40 40 200 250 3000 67 131,5
TL-BTD3280D02 TL-BTD3280I02 28 40 40 200 250 3000 68,5 134
TL-BTD3340D02 TL-BTD3340I02 34 50 40 200 250 3000 69,8 137
TL-BTD3390D02 TL-BTD3390I02 39 50 40 200 250 3000 71,8 141
TL-BTD3430D02 TL-BTD3430I02 43 50 40 200 250 2800 73 143,5
TL-BTD3460D02 TL-BTD3460I02 46 50 40 200 250 2400 74 146,5
TL-BTD3510D02 TL-BTD3510I02 51 50 40 200 250 2400 76 149,5
TL-BTD3550D02 TL-BTD3550I02 55 50 40 200 250 2400 78 152
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VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Zubová čerpadla SALAMI

Zubová tlačná čerpadla s vnějším ozubením jsou určena pro hydraulické systémy strojů a zařízení. Vybaveny čelní 
přírubou, hnací hřídelí a přípojkou dle evropského a německého standardu. Dostupná jako jedno nebo vícestup- 
ňová. V závislosti na typu mají jednotkový objem od 1,4 do 98 cm3/ot při maximálním pracovním tlaku 280 bar. 
Vybrané typy jsou dostupné také jako hydromotory.

typ 
čerpadla

geometrický 
objem  

[cm3/ot]
konstrukce

1,5PE* 1,4 ÷ 11 Čelní příruba a zadní kryt z litiny, korpus z hliníku
2PE* 4,5 ÷ 26 Čelní příruba a zadní kryt z litiny, korpus z hliníku

2,5PB* 11,5 ÷ 44 Čelní příruba a zadní kryt z litiny, korpus z hliníku
3PE* 21 ÷ 75 Čelní příruba a zadní kryt z litiny, korpus z hliníku

3,5PC* 55 ÷ 98 Čelní příruba a zadní kryt z litiny, korpus z hliníku
PG331 23 ÷ 80 Čelní příruba, korpus a zadní kryt ze sféroidní litiny

*	 - dostupné rovněž jako hydromotor

typ 2PE typ 2,5PB typ 3PE

typ 3,5PC typ PG331
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VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Přírubové přípojky

Materiál:
Prac. teplota:

Galvanizovaná ocel (standard), nerez AISI 316L (volitelně)
Od -20°C do +100°C (těsnění NBR), od -20°C do +200°C (těsnění Viton)

Přírubové přípojky kompaktní konstrukce s roztečnou kružnicí přípojných otvorů od 26 mm do 72,5 mm, s přípoj-
nými metrickými nebo BSP závity. Používány pro připojení hydraulických čerpadel. Standardně dodávány v sadě 
se šrouby, podložkami a těsnícím O-kroužkem.

Přírubová přípojka 4-otvory / DIN 2353

tlak 
[bar] index

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

vněj. prům. 
trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[mm]

rozměr 
šroubu 
[mm]

315
HK-A-35-10L

35

10 16x1,5

4 x M6

HK-A-35-12L 12 18x1,5
250 HK-A-35-15L 15 22x1,5
315 HK-A-35-16S 16 24x1,5

100
HK-A-40-15L

40

15 22x1,5
HK-A-40-18L 18 26x1,5

250 HK-A-40-20S 20 30x2

100
HK-A-40-22L 22 30x2
HK-A-40-28L 28 36x2

250
HK-A-55-20S

55

20 30x2

4 x M8
HK-A-55-25S 25 36x2
HK-A-55-30S 30 42x2

100 HK-A-55-35L 35 45x2

Přírubová přípojka 4-otvory 90° / DIN 2353

tlak 
[bar] index

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

vněj. prům. 
trubky 
[mm]

rozměr 
závitu 
[mm]

rozměr 
šroubu 
[mm]

315
HK-A-90-35-10L

35

10 16x1,5

4 x M6

HK-A-90-35-12L 12 18x1,5
250 HK-A-90-35-15L 15 22x1,5
315 HK-A-90-35-16S 16 24x1,5

100
HK-A-90-40-15L

40

15 22x1,5
HK-A-90-40-18L 18 26x1,5

250 HK-A-90-40-20S 20 30x2

100
HK-A-90-40-22L 22 30x2
HK-A-90-40-28L 28 36x2

250
HK-A-90-55-20S

55

20 30x2

4 x M8

HK-A-90-55-25S 25 36x2
HK-A-90-55-30S 30 42x2

100 HK-A-90-55-35L 35 45x2
250 HK-A-90-55-38S 38 52x2
100 HK-A-90-55-42L 42 52x2

Přírubová přípojka 4-otvory / GZ BSP 60°

tlak 
[bar] index

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

250

HK-A-BZ-30-08 30 1/2 4 x M6
HK-A-BZ-40-12 40 3/4 4 x M8
HK-A-BZ-51-16 51 1

4 x M10
HK-A-BZ-56-16 56 1

Přírubová přípojka 4-otvory / GW BSP

tlak 
[bar] index

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

250

HK-A-BW-30-08 30 3/8 4 x M6
HK-A-BW-40-12 40 1/2 4 x M8
HK-A-BW-51-16 51 3/4

4 x M10
HK-A-BW-56-16 56 3/4
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VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Přírubové přípojky

Přírubová přípojka 4-otvory 90° / GZ BSP 60°

tlak 
[bar] index 

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

315
HK-A-BZ-90-35-06

35
3/8

4 x M6

HK-A-BZ-90-35-08 1/2
HK-A-BZ-90-35-12 3/4

250

HK-A-BZ-90-40-06

40

3/8
HK-A-BZ-90-40-08 1/2
HK-A-BZ-90-40-12 3/4
HK-A-BZ-90-40-16 1

315
HK-A-BZ-90-55-08

55
1/2

4 x M8HK-A-BZ-90-55-12 3/4
HK-A-BZ-90-55-16 1

Přírubová přípojka 4-otvory 90° / GW BSP

tlak 
[bar] index 

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

315
HK-A-BW-90-35-06

35
3/8

4 x M6
HK-A-BW-90-35-08 1/2

250
HK-A-BW-90-40-06

40
3/8

HK-A-BW-90-40-08 1/2
HK-A-BW-90-40-12 3/4

315
HK-A-BW-90-55-08

55
1/2

4 x M8HK-A-BW-90-55-12 3/4
HK-A-BW-90-55-16 1

Přírubová přípojka 4-otvory 90° / GW BSP (hliník)

tlak 
[bar] index 

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

180

HK-A-BW-90-30-06-AL
30

3/8

4 x M6

HK-A-BW-90-30-08-AL 1/2
HK-A-BW-90-35-06-AL

35
3/8

HK-A-BW-90-35-08-AL 1/2
HK-A-BW-90-40-08-AL

40
1/2

HK-A-BW-90-40-12-AL 3/4
HK-A-BW-90-55-12-AL

55
3/4

4 x M8
HK-A-BW-90-55-16-AL 1

Přírubová přípojka 3-otvory 90° / GW BSP (hliník)

tlak 
[bar] index

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

180

HK-B-BW-90-26-06-AL
26

3/8
3 x M5

HK-B-BW-90-26-08-AL 1/2
HK-B-BW-90-30-06-AL

30
3/8

3 x M6
HK-B-BW-90-30-08-AL 1/2
HK-B-BW-90-40-08-AL

40
1/2

3 x M8
HK-B-BW-90-40-12-AL 3/4
HK-B-BW-90-51-12-AL

51
3/4

3 x M10
HK-B-BW-90-51-16-AL 1
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VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Přírubové přípojky

Přírubová přípojka 3-otvory 90° / GW BSP

tlak 
[bar] index

rozt. kruž. 
otvorů 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

rozměr 
šroubu 
[mm]

300

HK-B-BW-90-26-06
26

3/8
3 x M5

HK-B-BW-90-26-08 1/2
HK-B-BW-90-30-06

30
3/8

3 x M6
HK-B-BW-90-30-08 1/2
HK-B-BW-90-40-08

40
1/2

3 x M8
HK-B-BW-90-40-12 3/4
HK-B-BW-90-51-12

51
3/4

3 x M10
HK-B-BW-90-51-16 1
HK-B-BW-90-56-12

56
3/4

HK-B-BW-90-56-16 1
HK-B-BW-90-62-16

62
1

3 x M12
HK-B-BW-90-62-20 1.1/4
HK-B-BW-90-72-20

72,5
1.1/4

HK-B-BW-90-72-24 1.1/2




