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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Speciálně navržená série pro velmi vysoké tlaky. Široká škála variant umožňuje jejich použití pro velmi specifické 
aplikace. Jsou vyrobeny z tvrzené oceli, což zajišťuje jejich vysokou životnost. S malými vestavnými rozměry a 
snadným spojováním a jsou navrženy se snahou o minimalizaci úniku média při rozpojování a průniku vzduchu do 
systému při spojování. Konstrukce umožňuje také snadné udržení čistoty a proti nečistotám je také chrání záslepky 
dodávané standardně se spojkami. Je možno dodat také spojky s pojistným prstencem proti náhodnému rozpojení. 

Série Flat-Face
Pro dodržení velmi přísných požadavků vysokotlaké hydrauliky byla vytvořena série Flat Face zajišťující bezod-
kapové rozpojení. Plochá těsnící čela umožňují snadnou kontrolu čistoty. Je možno spojovat jednou rukou, stačí 
jen vtlačit vsuvku do spojky bez jakéhokoliv nastavení. Vsuvka je automaticky zajištěna ve spojce. Pro rozpojení 
je potřeba nejprve otočit uzavírací prstenec o 30° a poté jej přesunout zpět uvolňujíc tak vsuvku. Speciálně navr-
žená záslepka s eliminátorem tlaku řeší problém zbytkového tlaku, který občas zůstane ve vsuvce a znemožňuje 
tak spojení se spojkou. Jednoduchým stisknutím tlačítka na záslepce lze snížit tlak a umožnit spojení se spojkou.

Rychlospojky

Těsnění závitového spoje s hadicí nebo systémem

typ těsnění použití

těsnění kov - kov
kužel 120°

Pro tlaky 700 bar a více je doporučeno těsnění na kuželu 120°. Díky tomu do-
chází k utěsnění při malé síle utažení a je možno spoj opakovaně demontovat 
bez poškození těsnících ploch. 

těsnění gumokov
Gumo-kovové těsnění může být použito pro utěsnění válcových závitů nebo 
částí s odpovídající (rovinnou) těsnící plochou. Nejsou doporučeny pro tlaky 
nad 1000 bar.

těsnící kapaliny nebo pasty

Pro těsnění závitů NPT nebo BSPT je doporučeno použít těsnící kapaliny nebo 
pasty. Nedoporučuje se použít těsnící pásky (např. PTFE), které mohou způso-
bit poškození dotahovaných částí nebo se dostat do systémů a způsobit poru-
chu.

Správná volba a používání rychlospojky

Pro výběr optimální rychlospojky pro danou aplikaci a zajištění správné funkce je potřeba:
-	 Zohlednit pracovní tlak rychlospojky, průtok, tlakovou ztrátu a typ těsnění.
-	 Zvážit zabezpečení proti náhodnému rozpojení.
-	 Nespojovat rychlospojky pod tlakem.
-	 Udržovat rychlospojky v čistotě (před každým spojením očistit těsnící plochy).
-	 Po rozpojení nasadit záslepky spojky i vsuvky bránící znečištění. Před každým nasazením krytek očistit spojku 

i vsuvku. Je-li spojka a vsuvka spojena spojte také mezi sebou obě krytky.
-	 Pravidelně kontrolovat stav opotřebení spojky, vsuvky a těsnění - v případě potřeby vyměnit.
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Rychlospojky

obrázek index CEJN index TEMA rozměr 
závitu

doporuč. 
těsnění

klíč 
[mm]

L [mm] 
(± 2 mm)

D [mm] 
(± 2 mm)

Spojka s vnitřním závitem CJ-HP-101151102 - 1/4” BSPT -

24

59

28

CJ-HP-101151104 - 3/8” BSPT - 61
CJ-HP-101151201 - 1/8” BSP 1) 54
CJ-HP-101151202 TA-H-HP10104131 1/4” BSP 4) 60
CJ-HP-101151204 TA-H-HP10104171 3/8” BSP 3) 61
CJ-HP-101151222* TA-H-HP10104132* 1/4” BSP 4) 60

- TA-H-HP10104172* 3/8” BSP 3) 59 27
CJ-HP-101151401 - 1/8” NPT - 54

28CJ-HP-101151402 TA-H-HP10105131 1/4” NPT(F) - 59
CJ-HP-101151404 TA-H-HP10105171 3/8” NPT(F) - 60
CJ-HP-101151422* TA-H-HP10105132* 1/4” NPT(F) - 59- TA-H-HP10105172* 3/8” NPT(F) - 27

Spojka s vnějším závitem CJ-HP-101151252 - 1/4” BSP 2)

24

61

28
CJ-HP-101151254 - 3/8” BSP 3)

CJ-HP-101151452 - 1/4” NPT -
62

CJ-HP-101151454 - 3/8” NPT -

Vsuvka s vnitřním závitem CJ-HP-101156102 - 1/4” BSPT - 22 37 25
CJ-HP-101156104 - 3/8” BSPT - 24 38 28
CJ-HP-101156201 - 1/8” BSP 1) 17 33 20
CJ-HP-101156202 TA-H-HP1020413 1/4” BSP 4) 22 38 26CJ-HP-101156204 TA-H-HP1020417 3/8” BSP 3) 24
CJ-HP-101156401 - 1/8” NPT - 17 33 20
CJ-HP-101156402 TA-H-HP1020513 1/4” NPT(F) - 22 36 26CJ-HP-101156404 TA-H-HP1020517 3/8” NPT(F) - 24 37

Vsuvka s vnějším závitem CJ-HP-101156152 - 1/4” BSPT -

22

63

26

CJ-HP-101156154 - 3/8” BSPT -
CJ-HP-101156212 - 1/4” BSP 2) 50

CJ-HP-101156272** - 1/4” BSP 2) 52
CJ-HP-101156452 - 1/4” NPT - 62CJ-HP-101156454 - 3/8” NPT -

CEJN Série 115
TEMA Série 1000
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Nominální průměr:
Pracovní tlak:
Poruchový tlak:

Prac. teplota:

Tvrzená, galvanizovaná ocel
NBR
6 l/min. (p = 4 bar)
2,5 mm
1000 bar (spojená spojka)
2600 bar (CEJN)
3000 bar (TEMA)
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelné rychlospojky pro vysokotlaké hydraulické systémy UHP.
Používány v hydraulických lisech, záchranářském vybavení, hydraulických zvedácích, kleštích apod. Volitelně 
může být spojka vybavena pojistným prstencem proti náhodnému rozpojení. Spojky i vsuvky standardně dodávány 
se záslepkami.

*) s pojistným prstencem
**) s pojistným ventilem 
1) těsnění gumokov CJ-HP-199500061

index CEJN index TEMA popis barva

CJ-HP-091151005 TA-H-HP16 záslepka spojky PVC modráCJ-HP-091151057 TA-H-HP26 záslepka vsuvky PVC
CJ-HP-091151004 záslepka spojky PVC černáCJ-HP-091151055 záslepka vsuvky PVC
CJ-HP-091151002 záslepka spojky PVC červenáCJ-HP-091151053 záslepka vsuvky PVC

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

2) těsnění gumokov CJ-HP-199500062
3) těsnění gumokov CJ-HP-199500064
4) těsnění na kužel 120°
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Rychlospojky

a) s pojistným prstencem
b) provedení z nerezi 
c) s úhlovou přípojkou 90° 
d) ventil z nerezi 
e) vsuvka bez ventilu

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

1) těsnění gumokov CJ-HP-199500061
2) těsnění gumokov CJ-HP-199500083
4) měděná podložka CJ-HP-099504600
5) těsnění na kužel 120°

index CEJN index TEMA popis barva

CJ-HP-091151005 TA-H-HP16 záslepka spojky PVC modráCJ-HP-091151057 TA-H-HP26 záslepka vsuvky PVC
CJ-HP-091151004 záslepka spojky PVC černáCJ-HP-091151055 záslepka vsuvky PVC
CJ-HP-091151002 záslepka spojky PVC červenáCJ-HP-091151053 záslepka vsuvky PVC

obrázek index CEJN index TEMA rozměr 
závitu

doporuč. 
těsnění

klíč 
[mm]

L [mm] 
(± 2 mm)

D [mm] 
(± 2 mm)

Spojka s vnitřním závitem CJ-HP-101161201 - 1/8” BSP 1)
24

54
28CJ-HP-101161202 TA-H-HP15104131 1/4” BSP 5)

60
CJ-HP-101161222 a) TA-H-HP15104132 a) 1/4” BSP 5)
CJ-HP-101161230 c) - 1/4” BSP 2) 28 67 35

CJ-HP-101161246 a) b) - 1/4” BSP 2) 24 61

28
CJ-HP-101161250 c), f) - 1/4” BSP 5) 22 66
CJ-HP-101161280 b) - 1/4” BSP 5)

24
61

CJ-HP-101161402 TA-H-HP15105131 1/4” NPT(F) -
59

CJ-HP-101161422 a) TA-H-HP15105132 a) 1/4” NPT(F) -

Vsuvka s vnitřním závitem CJ-HP-101166201 - 1/8” BSP 1) 17 33 20

CJ-HP-101166202 TA-H-HP1520413 1/4” BSP 5)

22
38

25CJ-HP-101166241 d) - 1/4” BSP 5)

CJ-HP-101166402 TA-H-HP1520513 1/4” NPT(F) - 37

Vsuvka s vnějším závitem

CJ-HP-101165252 e) - 1/4” BSP 4) 22 41 25

CEJN Série 116
TEMA Série 1500
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Nominální průměr:
Pracovní tlak:
Poruchový tlak:

Prac. teplota:

Tvrzená, galvanizovaná ocel
NBR
6 l/min. (p = 4 bar)
2,5 mm
1500 bar (spojená spojka)
3000 bar (CEJN)
3500 bar (TEMA)
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelné rychlospojky pro vysokotlaké hydraulické systémy UHP.
Používány v hydraulických lisech, záchranářském vybavení, hydraulických zvedácích, kleštích apod. Volitelně 
může být spojka vybavena pojistným prstencem proti náhodnému rozpojení. Spojky i vsuvky standardně dodávány 
se záslepkami.
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obrázek index DN 
[mm]

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

hmotn. 
[g]

Spojka s vnitřním závitem

CJ-HP-101151200 2,5 BSP 1/4” gumokov 24 70,1 30 170

CEJN Série 115 FF   DN 2,5
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
5,3 l/min. (p = 4 bar)
800 bar (spojená spojka)
2800 bar
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelná hydraulická rychlospojka pro vysokotlaké instalace. Navržena pro spojování jednou 
rukou. Ploché těsnící čelo zamezuje úniku média při rozpojení a průniku vzduchu do systému. Lehká konstrukce 
umožňuje použití tam, kde je požadována. Doporučeny zvláště pro záchranářská zařízení, hydraulické nářadí a 
pro testování. Spojka 115 FF může být spojena se standardní vsuvkou série 115.

obrázek index L 
[mm]

D 
[mm] obrázek index L 

[mm]
D 

[mm]

CJ-HP-101163166 103 62 CJ-HP-101163111 149 89

CJ-HP-101163116 121 89 CJ-HP-101163616 94 89

CJ-HP-101163161 149 62 CJ-HP-101163666 94 62

CEJN Série 116 - adaptéry
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
DN:
Prac. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
6 l/min. (p = 4 bar)
2,5 mm
1500 bar
Od -30°C do +100°C

Hydraulické adaptéry pro instalace velmi vysokých tlaků, navržené na bázi rychlospojek série 116. Zvláště vhodné 
pro utahováky šroubů, válce a jiné aplikace, kdy je nutné připojit několik hadic současně. Použití adaptérů snižuje 
riziko úniku a usnadňuje montáž oproti standardnímu řešení (kombinace dělících kostek, podložek, závitových 
adaptérů a rychlospojek). Koeficient bezpečnosti 2:1.

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Rychlospojky 
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

obrázek index DN 
[mm]

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

hmotn. 
[g]

Spojka s vnitřním závitem CJ-HP-101161219

2,5

BSP 1/4” kužel 120°

24

72,1

30

215

CJ-HP-101161229 BSP 3/8” gumokov. 72,6 225

CJ-HP-101161419 NPT 1/4” - 69,1 225

CJ-HP-101161429 NPT 3/8” - 70,6 220

Spojka s vnějším závitem CJ-HP-101161269 BSP 1/4” gumokov

24 70,6 30

205

CJ-HP-101161279 BSP 3/8” gumokov 210

CJ-HP-101161469 NPT 1/4” - 200

CJ-HP-101161479 NPT 3/8” - 210

CEJN Série 116 FF   DN 2,5
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Prac. tlak:

Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
5,3 l/min. (p = 4 bar)
1500 bar - 1/4”, 1000 bar - 3/8”
(spojená spojka)
3000 bar
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelná hydraulická rychlospojka pro vysokotlaké instalace. Navržena pro spojování jednou rukou. 
Ploché těsnící čelo zamezuje úniku média při rozpojení a průniku vzduchu do systému. Používány na hydraulických 
válcích, hydraulickém nářadí a pro testování. Spojka 116 FF může být spojena se standardní vsuvkou série 116.

Rychlospojky 

obrázek index DN 
[mm]

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

Spojka s vnitřním závitem CJ-HP-101152202

4

BSP 
1/4” kužel 120°

24

75,8

30
CJ-HP-101152402 NPT 

1/4” - 72,8

Spojka s vnějším závitem

CJ-HP-101152452 NPT 
1/4” - 74,3

Vsuvka s vnitřním závitem CJ-HP-101157002 BSP 
1/4” kužel 120°

22
38

24,7
CJ-HP-101157402 NPT 

1/4” - 35,7

CEJN Série 115 FF - high flow   DN 4
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
11 l/min. (p = 4 bar)
800 bar
2400 bar
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelné hydraulické rychlospojky pro velmi vysoké tlaky, Navrženy tak, aby bylo možné je spojo-
vat jednou rukou. Plochý kontaktní povrch spojky se vsuvkou umožňuje bezodkapové rozpojování rychlospojky a 
zamezuje inkluzi vzduchu. Doporučeny zvláště pro hydraulické nářadí, kde je vyžadován velký průtok. Standardně 
jsou dodávány se záslepkami.
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

obrázek index DN 
[mm]

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

hmotn. 
[g]

Spojka s vnitřním závitem CJ-HP-101171202

2,5

BSP 1/4” kužel 120°

24

61,3

28

165

CJ-HP-101171232* BSP 1/4” kužel 120° 170

CJ-HP-101171404 NPT 3/8” -
60,3

165

CJ-HP-101171434* NPT 3/8” - 170

Spojka s vnějším závitem CJ-HP-101171254 BSP 3/8” gumokov

24

60,8

28 155

CJ-HP-101171454 NPT 3/8” - 62,3

Vsuvka s vnitřním závitem CJ-HP-101176202 BSP 1/4” kužel 120° 22 38 25,4 60

CJ-HP-101176404 NPT 3/8” - 24 37,0 27,7 65

CEJN Série 117   DN 2,5
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
6 l/min. (p = 4 bar)
1000 bar (spojená spojka)
2600 bar
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelná hydraulická rychlospojka pro vysokotlaké instalace. Série 117 je sestrou série 115, 
se stejnými pracovními parametry, jejich vzájemné spojení však není možné. Používána zároveň se sérií 115 v 
záchranářských zařízeních. Spojky jsou standardně dodávány s plastovými záslepkami.

obrázek index DN 
[mm]

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

hmotn. 
[g]

Spojka s vnitřním závitem CJ-HP-102181234

4,5

BSP 3/8” gumokov

30 73,4 34,6

340

CJ-HP-102181434 NPT 3/8” - 330

Vsuvka s vnitřním závitem CJ-HP-102186204 BSP 3/8” gumokov

24

50,5

27,7

115

CJ-HP-102186404 NPT 3/8” - 49 110

CEJN Série 218   DN 4,5
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
15 l/min. (p = 4 bar)
1000 bar (spojená spojka)
2800 bar
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelná hydraulická rychlospojka pro vysokotlaké instalace. Spojka s pojistným prstencem 
proti náhodnému rozpojení. Pro aplikace s požadovaným vysokým průtokem. Spojky jsou standardně dodávány 
s plastovými záslepkami.

Rychlospojky 
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

obrázek index DN 
[mm]

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

hmotn. 
[g]

Spojka s vnitřním závitem

CJ-HP-101351505

2,5

M16x1,5 kužel 60° 22 64 30 210

Vsuvka s vnitřním závitem CJ-HP-101356505 M16x1,5 kužel 60° 22 55,3 25 125

CJ-HP-101356506 M16x1,5 kužel 60° 22 55,3 25 125

CEJN Série 135   DN 2,5
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
4,6 l/min. (p = 4 bar)
3000 bar (spojená i rozpojená spojka)
6000 bar
Od -20°C do +80°C

Oboustranně uzavíratelná hydraulická rychlospojka pro velmi vysoké tlaky. Spojka s pojistným prstencem proti 
náhodnému rozpojení. Používána na hydraulických nástrojích a pro testování. Umožňuje spojování elementů 
pod vysokým tlakem. Standardně dodávány se záslepkami. Otočení vsuvky ve spojce způsobuje její opotřebení, 
a proto rychlospojka se standardní vsuvkou (CJ-HP-101351505) může být zatížena jen 1000 cykly maximálního 
pracovního tlaku, kdežto spojka s pevnou vsuvkou (CJ-HP-101356506) - 5000 cykly.

Rychlospojky 

obrázek index DN 
[mm]

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

tlak 
[bar]

Spojka s vnitřním závitem CJ-HP-101251202

2,5 BSP 
1/4”

kužel 120° 24 64,3 30 2000

CJ-HP-101251203 kužel 120° 24 64,3 30 2500

CJ-HP-101251248 a) kužel 120° 26 53,8 39,5 2500

Vsuvka s vnitřním závitem CJ-HP-101256202 kužel 120° 22 38 25,4 2000

CJ-HP-101256203 kužel 120° 22 38 25,4 2500

Vsuvka s vnějším závitem (bez 
ventilu) 

CJ-HP-101255252 měděná 
podložka 22 42,5 25,4 2000

CEJN Série 125
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Koef. bezpečn.:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
5,8 l/min. (p = 4 bar)
2:1
Od -30°C do +100°C

Hydraulické rychlospojky pro instalace velmi vysokých tlaků. Dostupné v jednostranně nebo oboustranně uzaví-
ratelné verzi (vsuvka s vnějším závitem bez ventilu). Rychlospojky s tlakem 2500 bar potaženy zinko-niklovým 
povlakem, což zaručuje několikanásobně vyšší odolnost korozi než pozink. Používány s nářadím pro napínání 
šroubů, stahování ložisek apod. 

a) s úhlovou přípojkou 90°
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Rychlospojky

obrázek index CEJN index DNP index HQ rozměr 
[coul]

rozměr  
závitu

CJ-HP-102301452 DP-PVS3-0606022 HQ-HPA06-F-04NM 1/4 GZ 1/4" NPT

CJ-HP-102301484 DP-PVS3-1010022 HQ-HPA10-F-06NM 3/8 GZ 3/8” NPT

CJ-HP-102306402 DP-PVS1-0606013 HQ-HPA06-M-04N 1/4 GW 1/4" NPT

CJ-HP-102306434 DP-PVS1-1010013 HQ-HPA10-M-06N 3/8 GW 3/8” NPT

CEJN Série 230
DNP Série PVS
HQ Série HPA
Materiál:
Těsnění:
Průtok:

Prac. tlak:
Poruch. tlak:

Prac. teplota:

Galvanizovaná ocel
NBR
1/4” - 16,4 l/min; (p=4 bar)
3/8” - 21,3 l/min; (p=4 bar)
700 bar
1/4” - 2100 bar (spojená spojka)
3/8” - 1850 bar (spojená spojka)
1/4” - 1800 bar (rozpojená spojka)
3/8” - 1850 bar (rozpojená spojka)
1/4” - 1490 bar (rozpojená vsuvka)
3/8” - 1500 bar (rozpojená vsuvka)
Od -25°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelné, šroubovací hydraulické rychlospojky, určené pro vysoké tlaky, ve kterých se vyskytuje 
vysoké mechanické zatížení. Používány v hydraulických lisech, záchranářském vybavení, hydraulických zvedácích, 
hydraulických nůžkách apod. Mohou být spojována/ rozpojovány při zbytkovém tlaku v systému. Záslepky jsou 
vyrobeny z oceli nebo hliníku, nutné objednávat samostatně.

index CEJN index DNP index HQ popis materiál
CEJN, HQ DNP

CJ-HP-102304101 DP-SPVS-06102 HQ-HPA06-F-PLUG záslepka spojky 1/4”

galvaniz. 
ocel hliník

CJ-HP-102304103 DP-SPVS-10102C HQ-HPA10-F-PLUG záslepka spojky 3/8”
CJ-HP-102304100 DP-SPVS-06103 HQ-HPA06-M-CAP záslepka vsuvky 1/4”
CJ-HP-102304102 DP-SPVS-10103C HQ-HPA10-M-CAP záslepka vsuvky 3/8”

obrázek index rozměr 
[coul]

pracovní tlak 
[bar] popis

CJ-HP-199500061 1/8

1000 1) těsnění gumo - kovCJ-HP-199500062 1/4

CJ-HP-199500064 3/8

CJ-HP-199500083 1/4 1500 2) těsnění gumo - kov

CJ-HP-099504600 1/4 2000 3) měděná podložka

1 2

3




