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Termoplastové hadice UHP (≥700 bar)

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruch. 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/100 m]

typ 
objímek

Typ 1 
(STANDARD)

Hadice pro vysokotlaké hydraulické systémy. Duše: polyester. Výztuž: aramidový + ocelový oplet.
Obal: černý polyuretan.
* - výztuž hadice tvořena dvěma aramidovými oplety.

UH-OL8M-06* 6,4 14,8

700 2800

50 15,90
**

UH-MTKH-06 6,4 14,5 40 26,00
UH-0412-06 6,6 12,7 35 18,00

PSAF
UH-0414-10 9,8 18,7 90 33,00

Typ 2 
(TWIN)

Tvořena dvěma spojenými hadicemi typu STANDARD. Duše: polyester. Výztuž: aramidový + ocelový 
oplet. Obal: černý polyuretan.

UH-MTKHB-06 6,4 14,5
700 2800

40 52,00 **
UH-1412-06 6,6 12,7 35 36,00

PSAF
UH-1414-10 9,8 18,7 90 66,00

Typ 3 
(NON CONDUCTIVE)

Nevodivá hadice - procházející proud při podmínkách měření dle normy SAE 100 R8 menší než 50 
µA při napětí 246 kV/m po dobu 5 min., používána v blízkosti elektrických instalací. Duše: polyester. 
Výztuž: dva aramidové oplety. Obal: oranžový polyuretan.

UH-0460-04 4 9,1
700 2800

25 6,00 PSAF
UH-OL8MNC-06 6,4 14,8 50 15,90 **
UH-0462-06 6,6 14 35 14,50 PSAF

Typ 4 
(MARINE)

Hadice odolná působení slané vody, používány pro námořní aplikace. Duše: polyester. Výztuž: ara-
midový + ocelový oplet. Obal: černý polyuretan.
* - výztuž hadice tvořena dvěma aramidovými oplety.

UH-OL8MMARINE-06* 6,4 14,8

700 2800

50 15,90
**

UH-MTKHMARINE-06 6,4 14,5 40 26,00
UH-0402-06 6,6 12,7 35 18,00

PSAF
UH-0404-10 9,8 18,7 90 33,00

Typ 5 
(CHEMICAL)

Hadice pro transport agresivních chemikálií, jak jsou barvy, rozpouštědla. Duše: polyamid. Výztuž: 
aramidový + ocelový oplet. Obal: černý polyuretan.

UH-MTK-06 6,4 14,5

700 2800

40 25,40 **
UH-0482-06 6,6 12,7 35 18,00 PSAF
UH-MTKMMARINE-10 9,5 18,8 90 37,50 **
UH-0484-10 9,8 18,7 90 32,00 PSAF

Typ 6 
(ANTISTATIC)

Antistatická hadice (R < 3x104 Ω /m) pro transport nevodivých médií. Duše: polyamid. Výztuž: dva 
aramidové oplety. Obal: modrý polyuretan.

UH-AS8M-06 6,4 14,8 700 2800 50 15,00 **

Typ 7 
(EXTRA)

Hadice pro hydraulické systémy pracující do tlaku 800 bar. Duše: polyester. Výztuž: aramidový + oce-
lový oplet. Obal: černý polyuretan.

UH-0802-06 6,6 14,5 800 3200 35 24,5 PSAF

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Termoplastové hadice pro tlaky do 800 bar. Obal hadic je vyroben z otěru vzdorného polyuretanu. Výztuž je tvořena 
max. 3 vrstvami ocelového nebo aramidového opletu. Duše je vyrobena z polyesteru nebo polyamidu. Nejčastěji 
jsou používány v hydraulických systémech, záchranářském vybavení, na zvedácích a čerpadlech. Jsou určeny 
pro nejrůznější média jako hydraulický olej, barvy, rozpouštědla, polioly, izokyanáty. Rozsah pracovních teplot od 
-40°C do +100°C (pro vodu a vodné roztoky max. +70°C). Používat koncovky typu P (IT-142).

** - kontakt s Technickým oddělením TUBES INTERNATIONAL®
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Koncovky pro termoplastové hadice UHP (≥700 bar)

TI-P (700, 800 bar)
Závit BSP (BSPT), kužel 60°

AGR AGR-K DKR -

rozměr 
závitu 
[coul]

vnitřní 
průměr hadice 

[coul]

- -

index index index -
1/4 5/32 TI-PBZ110-04-025-TO - TI-PBW110-04-025-TO -
1/4

1/4
TI-PBZ110-04-04-TO - TI-PBW110-04-04-TO -

3/8 TI-PBZ110-06-04-TO TI-PBZ130-06-04-TO - -
3/8 3/8 TI-PBZ110-06-06-TO - TI-PBW110-06-06-TO -

TI-P (700, 800 bar) Lisovací objímky

vnitřní 
průměr hadice 

[coul]

-

index vnitřní průměr objímky - -
5/32 TI-PSAF-025-TO 9,8 mm - -
1/4 TI-PSAF-04-TO 15,0 mm - -
3/8 TI-PSAF-06-TO 20,0 mm - -

TI-P (700, 800 bar)
Metrický závit - kužel 24°

CEL CES DKOL DKOS

rozměr 
závitu 
[coul]

vnitřní 
průměr hadice 

[coul]

index index index index
M14x1,5

1/4

TI-PMZ111-14-04-TO - TI-PMW121-14-04-TO TI-PMW122-14-04-TO
M16x1,5 - - - TI-PMW122-16-04-TO
M18x1,5 - TI-PMZ112-18-04-TO - TI-PMW122-18-04-TO
M22x1,5 - - - TI-PMW122-22-04-TO
M24x1,5 - - - TI-PMW122-24-04-TO
M20x1,5

3/8
- - - TI-PMW122-20-06-TO

M18x1,5 TI-PMZ111-18-06-TO - TI-PMW121-18-06-TO -
M22x1,5 - TI-PMZ112-22-06-TO - TI-PMW122-22-06-TO

TI-P (700, 800 bar)
Závit NPTF (NPSM), kužel 60°

Závit NPT
JIC, závit UNF, kužel 74°

AGN DKN DKJ

rozměr 
závitu 
[coul]

vnitřní 
průměr hadice 

[coul]

index index index index
1/4-18

1/4

TI-PNZ110-04-04-TO TI-PNW110-04-04-TO TI-PNWS110-04-04-TO -
3/8-18 TI-PNZ110-06-04-TO - TI-PNWS110-06-04-TO -
7/16-20 - - - TI-PJW110-07-04-TO
1/2-20 - - - TI-PJW110-08-04-TO
9/16-18 - - - TI-PJW110-09-04-TO
3/8-18

3/8
TI-PNZ110-06-06-TO - - -

9/16-18 - - - TI-PJW110-09-06-TO
3/4-16 - - - TI-PJW110-12-06-TO




