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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Kulový ventil BKH BSP/NPT

Dvoucestný kulový ventil s vnitřním závitem BSP nebo NPT pro vysokotlaké hydraulické a průmyslové instalace. Pro 
ověření správnosti volby ventilu pro jiná média než hydraulický olej nebo v případě práce při vysokých teplotách, kon-
taktujte Technické nebo Obchodní oddělení TUBES INTERNATIONAL®.

Materiál:

Těsnění:

Prac. teplota:

Korpus	 - ocel
Koule	 - ocel
Osa	 - ocel
Koule	 - PA nebo PTFE
Osa	 - NBR nebo FKM
PA	 - (od -40°C do +100°C)
PTFE	 - (od -200°C do +250°C)
NBR	 - (od -20°C do +100°C)
FKM	 - (od -20°C do +200°C)

index 
(těsn. PA/NBR)

index 
(těsn. PTFE/FKM)

DN 
[mm]

rozměr 
závitu D 

[coul]

prac. tlak 
(PA/NBR) 

[bar]

prac. tlak 
(PTFE/FKM) 

[bar]

délka 
ventilu L 

[mm]
hmotnost 

[kg]

HZ-BKH-G-02 HZ-BKH-G-02-T-V 4 1/8 BSP 500 100 69 0,35
HZ-BKH-G-04 HZ-BKH-G-04-T-V 6 1/4 BSP 500 100 69 0,35
HZ-BKH-G-06 HZ-BKH-G-06-T-V 10 3/8 BSP 500 100 73 0,50
HZ-BKH-G-08 HZ-BKH-G-08-T-V 13 1/2 BSP 500 100 85 0,65
HZ-BKH-G-12 HZ-BKH-G-12-T-V 20 3/4 BSP 400 100 96 1,50
HZ-BKH-G-16 HZ-BKH-G-16-T-V 25 1 BSP 350 100 113 2,00

HZ-BKH-N-02 - 4 1/8 NPT 500 - 69 0,35
HZ-BKH-N-04 - 6 1/4 NPT 500 - 69 0,35
HZ-BKH-N-06 - 10 3/8 NPT 500 - 73 0,50
HZ-BKH-N-08 - 13 1/2 NPT 500 - 92 0,65
HZ-BKH-N-12 - 20 3/4 NPT 400 - 97 1,50
HZ-BKH-N-16 - 25 1 NPT 350 - 113 2,00

Kulový ventil SKH BSP
Materiál:

Těsnění:

Prac. teplota:

Korpus	 - ocel
Koule	 - ocel
Osa	 - ocel
Koule	 - POM nebo PTFE
Osa	 - NBR nebo FKM
POM	 - (od -40°C do +100°C)
PTFE	 - (od -200°C do +250°C)
NBR	 - (od -20°C do +100°C)
FKM	 - (od -20°C do +200°C)

Dvoucestný kulový ventil s vnitřním závitem BSP pro vysokotlaké hydraulické a průmyslové instalace. Pro ověření 
správnosti volby ventilu pro jiná média než hydraulický olej nebo v případě práce při vysokých teplotách, kontaktujte 
Technické nebo Obchodní oddělení TUBES INTERNATIONAL®.

index 
(těsn. POM/NBR)

index 
(těsn. PTFE/FKM)

DN 
[mm]

rozměr 
závitu D 

[coul]

prac. tlak 
(POM/NBR) 

[bar]

prac. tlak 
(PTFE/FKM) 

[bar]

délka 
ventilu L 

[mm]
hmotnost 

[kg]

HZ-SKH-G-20 HZ-SKH-G-20-T-V 32 1.1/4 BSP 400 63 110 3,20
HZ-SKH-G-24 HZ-SKH-G-24-T-V 40 1.1/2 BSP 400 63 120 4,00
HZ-SKH-G-32 HZ-SKH-G-32-T-V 50 2 BSP 400 63 140 5,90
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Kulový ventil BKH L/S

Kulový ventil dvoucestný, s vnějším metrickým závitem, určený pro vysokotlaké hydraulické instalace.

Materiál:

Těsnění:

Prac. teplota:

Korpus	 - ocel
Koule	 - ocel
Osa	 - ocel
Koule	 - PA
Osa	 - NBR
PA	 - (od -40°C do +100°C)
NBR	 - (od -20°C do +100°C)

index DN 
[mm]

rozměr 
závitu D 

[mm]

průměr 
trubky RA 

[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

délka 
ventilu L 

[mm]
hmotnost 

[kg]

HZ-BKH-06L 4 M12x1,5 6 500 67 0,30
HZ-BKH-08L 6 M14x1,5 8 500 67 0,30
HZ-BKH-10L 8 M16x1,5 10 500 71 0,30
HZ-BKH-12L 10 M18x1,5 12 500 75 0,50
HZ-BKH-15L 13 M22x1,5 15 500 84 0,60
HZ-BKH-18L 13 M26x1,5 18 500 84 0,60
HZ-BKH-22L 20 M30x2 22 400 102 1,50
HZ-BKH-28L 25 M36x2 28 350 108 2,00

HZ-BKH-08S 4 M16x1,5 8 500 73 0,35
HZ-BKH-10S 6 M18x1,5 10 500 73 0,35
HZ-BKH-12S 8 M20x1,5 12 500 77 0,35
HZ-BKH-14S 10 M22x1,5 14 500 84 0,50
HZ-BKH-16S 13 M24x1,5 16 500 87 0,60
HZ-BKH-20S 13 M30x2 20 500 91 0,65
HZ-BKH-25S 20 M36x2 25 400 110 1,50
HZ-BKH-30S 25 M42x2 30 350 120 2,10

Kulový ventil SKH L/S
Materiál:

Těsnění:

Prac. teplota:

Korpus	 - ocel
Koule	 - ocel
Osa	 - ocel
Koule	 - POM
Osa	 - NBR
POM	 - (od -40°C do +100°C)
NBR	 - (od -20°C do +100°C)

Kulový ventil dvoucestný, s vnějším metrickým závitem, určený pro vysokotlaké hydraulické instalace.

index DN 
[mm]

rozměr 
závitu D 

[mm]

průměr 
trubky RA 

[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

délka 
ventilu L 

[mm]
hmotnost 

[kg]

HZ-SKH-35L 32 M45x2 35 400 128 3,00
HZ-SKH-42L 40 M52x2 42 400 133 3,80

HZ-SKH-38S 32 M52x2 38 400 140 3,10
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VYSOKÉ TLAKY - ventily

Kulový ventil BK3L BSP/NPT

Kulový ventil třícestný (tvar L), s vnitřním závitem BSP nebo NPT, určený pro vysokotlaké hydraulické instalace.

Materiál:

Těsnění:

Prac. teplota:

Korpus	 - ocel
Koule	 - ocel
Osa	 - ocel
Koule	 - POM
Osa	 - NBR
POM	 - (od -40°C do +100°C)
NBR	 - (od -20°C do +100°C)

Kulový ventil SK3L BSP/NPT
Materiál:

Těsnění:

Prac. teplota:

Korpus	 - ocel
Koule	 - ocel
Osa	 - ocel
Koule	 - POM
Osa	 - NBR
POM	 - (od -40°C do +100°C)
NBR	 - (od -20°C do +100°C)

Kulový ventil třícestný (tvar L), s vnitřním závitem BSP nebo NPT, určený pro vysokotlaké hydraulické instalace.

index DN 
[mm]

rozměr závitu D 
[coul]

pracovní tlak 
[bar]

délka L 
[mm]

hmotnost 
[kg]

HZ-BK3L-G-02 4 1/8 BSP 400 69 0,40
HZ-BK3L-G-04 6 1/4 BSP 400 69 0,40
HZ-BK3L-G-06 10 3/8 BSP 400 73 0,55
HZ-BK3L-G-08 13 1/2 BSP 350 85 0,70

HZ-BK3L-N-02 4 1/8 NPT 400 69 0,40
HZ-BK3L-N-04 6 1/4 NPT 400 69 0,40
HZ-BK3L-N-06 10 3/8 NPT 400 73 0,55
HZ-BK3L-N-08 13 1/2 NPT 350 92 0,70
HZ-BK3L-N-12 20 3/4 NPT 350 97 1,55
HZ-BK3L-N-16 25 1 NPT 350 113 2,10

index DN 
[mm]

rozměr závitu D 
[coul]

pracovní tlak 
[bar]

délka L 
[mm]

hmotnost 
[kg]

HZ-SK3L-G-12 20 3/4 BSP 350 96 1,55
HZ-SK3L-G-16 25 1 BSP 350 113 2,10
HZ-SK3L-G-20 32 1.1/4 BSP 350 110 3,40
HZ-SK3L-G-24 40 1.1/2 BSP 350 120 4,20
HZ-SK3L-G-32 50 2 BSP 350 140 6,10

HZ-SK3L-N-20 32 1.1/4 NPT 350 115 3,40
HZ-SK3L-N-24 40 1.1/2 NPT 350 135 4,20
HZ-SK3L-N-32 50 2 NPT 350 140 6,20
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Kulový ventil MKHX BSP

Kulový čtyřcestný ventil typu X s vnitřním závitem BSP, určený pro vysokotlaké hydraulické instalace.

Materiál:

Těsnění:

Prac. teplota:

Korpus	 - ocel
Koule	 - ocel
Osa	 - ocel
Koule	 - POM
Osa	 - NBR
POM	 - (od -40°C do +100°C)
NBR	 - (od -20°C do +100°C)

index DN 
[mm]

rozměr 
závitu D 

[coul]

délka 
závitu i 
[mm]

délka 
ventilu L 

[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg]

HZ-MKHX-06-G-02 4 1/8 8 100 500 2,10
HZ-MKHX-06-G-04 6 1/4 12 100 500 2,10
HZ-MKHX-06-G-06 10 3/8 12 115 500 2,90
HZ-MKHX-06-G-08 13 1/2 14 135 400 4,50
HZ-MKHX-06-G-12 20 3/4 16 148 400 7,20
HZ-MKHX-06-G-16 25 1 18 172 350 9,70

Kulový ventil HBKH

Speciální kulový dvoucestný ventil s vnějšími metrickými závity. Používán v hydraulických systémech jako ome-
zovač zdvihu válce.

Materiál:

Těsnění:

Prac. teplota:

Korpus	 - ocel
Koule	 - ocel
Osa	 - ocel
Koule	 - POM
Osa	 - NBR
POM	 - (od -40°C do +100°C)
NBR	 - (od -20°C do +100°C)

index DN 
[mm]

rozměr 
závitu  
[mm]

rozteč montážních 
otvorů 
[mm]

průměr montážních 
otvorů 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

HZ-HBKH-12L-B 13 M18x1,5 37,5 6,5 350
HZ-HBKH-15L-B 13 M22x1,5 37,5 6,5 350

VYSOKÉ TLAKY - ventily
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Kulový ventil RKH

Dvoucestný kulový ventil s vnitřním závitem BSP, pro vysokotlaké hydraulické a průmyslové instalace (chemikálie, 
ropné látky, rozpouštědla a barvy, mořská voda, plyny). Pro správnou volbu ventilu pro jiná média než hydraulický 
olej prosím kontaktujte Technické nebo Obchodné oddělení TUBES INTERNATIONAL®.

Materiál:

Těsnění:

Prac. teplota:

Korpus 	- AISI 316Ti
Koule 	 - AISI 316Ti
Trn 	 - AISI 316Ti
Koule 	 - POM nebo PTFE
Trn 	 - FKM
POM	 (od -40°C do +100°C)
PTFE	 (od -200°C do +250°C)
FKM	 (od -20°C do +200°C)

index 
(těsn. POM/FKM)

index 
(těsn. PTFE/FKM)

DN 
[mm]

rozměr 
závitu D 

[coul]

pracovní tlak 
[bar] 

(POM/FKM)

pracovní tlak 
[bar] 

(PTFE/FKM)
délka L 
[mm]

hmotnost 
[kg]

HZ-RKH-G-02 HZ-RKH-G-02-T-V 4 1/8 400 100 69 0,35
HZ-RKH-G-04 HZ-RKH-G-04-T-V 6 1/4 400 100 69 0,35
HZ-RKH-G-06 HZ-RKH-G-06-T-V 10 3/8 400 100 73 0,50
HZ-RKH-G-08 HZ-RKH-G-08-T-V 13 1/2 400 100 85 0,65
HZ-RKH-G-12 HZ-RKH-G-12-T-V 20 3/4 350 100 96 1,50
HZ-RKH-G-16 HZ-RKH-G-16-T-V 25 1 350 100 113 2,00
HZ-RKH-G-20 HZ-RKH-G-20-T-V 32 1.1/4 400 63 110 3,80
HZ-RKH-G-24 HZ-RKH-G-24-T-V 40 1.1/2 400 63 120 6,10
HZ-RKH-G-32 HZ-RKH-G-32-T-V 50 2 400 63 140 9,10

VYSOKÉ TLAKY - ventily

Kulový ventil RK3L

Třícestný kulový ventil typu L s vnitřním závitem BSP, pro vysokotlaké hydraulické a průmyslové instalace (che-
mikálie, ropné látky, rozpouštědla a barvy, mořská voda, plyny). Pro správnou volbu ventilu pro jiná média než 
hydraulický olej prosím kontaktujte Technické nebo Obchodné oddělení TUBES INTERNATIONAL®.

Materiál:

Těsnění:

Prac. teplota:

Korpus 	- AISI 316Ti
Koule 	 - AISI 316Ti
Trn 	 - AISI 316Ti
Koule 	 - POM nebo PTFE
Trn 	 - FKM
POM	 (od -40°C do +100°C)
PTFE	 (od -200°C do +250°C)
FKM	 (od -20°C do +200°C)

index 
(těsn. POM/FKM)

index 
(těsn. PTFE/FKM)

DN 
[mm]

rozměr 
závitu D 

[coul]

pracovní tlak 
[bar] 

(POM/FKM)

pracovní tlak 
[bar] 

(PTFE/FKM)
délka L 
[mm]

klíč SW 
[mm]

HZ-RK3L-G-02 HZ-RK3L-G-02-T-V 4 1/8 400 100 69 22
HZ-RK3L-G-04 HZ-RK3L-G-04-T-V 6 1/4 400 100 69 22
HZ-RK3L-G-06 HZ-RK3L-G-06-T-V 10 3/8 400 100 73 27
HZ-RK3L-G-08 HZ-RK3L-G-08-T-V 13 1/2 400 100 85 30
HZ-RK3L-G-12 HZ-RK3L-G-12-T-V 20 3/4 320 100 96 41
HZ-RK3L-G-16 HZ-RK3L-G-16-T-V 25 1 350 100 113 46
HZ-RK3L-G-20 HZ-RK3L-G-20-T-V 32 1.1/4 350 63 110 60
HZ-RK3L-G-24 HZ-RK3L-G-24-T-V 40 1.1/2 250 63 120 70
HZ-RK3L-G-32 HZ-RK3L-G-32-T-V 50 2 250 63 140 85




